Branfszczyk, dn. 28.11.2022 r.

ROP.1.6220.2.2022

DECYZJA
o0 Srodowiskowych uwarunkowaniach
bez przeprowadzania oceny oddzialywania
przedsi¢wziecia na Srodowisko

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) oraz art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1
pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeistw w ochronie §rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na §rodowisko (t. j. Dz. U. 22022 r., poz. 1029, ze zm.) oraz § 3 ust. 1
pkt 62 oraz ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzegnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839), po
rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Zarzad Powiatu Wyszkowskiego reprezentowany przez
Pana Marka Piascinskiego, adres: Czernie 33, 07-440 Goworowo w sprawie wydania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia pn. ,,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gming Wyszkéw do ul. Kamienieckiej w
miejscowosci Branszczyk, gmina Branszezyk”, po zasiggnigciu opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Debem oraz Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Wyszkowie

orzekam

I. Realizacj¢ przedmiotowego przedsiewzigcia i stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko;
II. OkreSlam warunki i wymagania dotyczace planowanego przedsi¢gwziecia, w fazie
realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia;
1. Bezposrednio przed podjeciem prac zwiazanych z realizacja inwestycji, w tym
w szczegllnosci zwiazanych z usunigciem wierzchniej warstwy gruntu, ewentualng
wycinkg drzew i krzewéw nalezy dokona¢ kontroli terenu pod katem wystgpowania
gatunkow objetych ochrona i ich siedlisk oraz analizy przepiséw z zakresu ochrony
gatunkowej; analiza winna byé prowadzona réwniez w kontekécie mozliwosci
uzyskania decyzji zezwalajacej na odstepstwa od zakazéw obowiazujacych w stosunku
do ww. formy ochrony przyrody; kontrole nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przyrodniczym specjalisty posiadajacego wiedzg z zakresu ornitologii, herpetologii
i teriologii; w przypadku identyfikacji gatunku podlegajacego ochronie nalezy dokona¢
analizy przepisow oraz uzyska¢ decyzje zwalniajaca z zakazdw obowiazujacych
w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;
2. wycinkg drzew wykona¢ poza sezonem legowym ptakéw, w okresie od poczatku
wrzeSnia do kofica lutego lub w okresie lggowym ptakéw pod nadzorem
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ornitologicznym;

przed rozpoczgeiem robét oraz w ich trakcie nalezy kontrolowaé teren budowy pod
katem obecnosci zwierzat i umozliwié im ucieczke lub przenie$¢ je poza teren budowy
w bezpieczne dla nich miejsce; przeniesienie gatunkow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przyrodniczym specjalisty posiadajacego wiedze z zakresu ornitologii, herpetologii
i teriologii, z zastosowaniem przepiséw odrgbnych;

wszelkie ,,putapki” (np. glebokie wykopy) starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem
1 uwigzieniem w nich drobnych zwierzat; termin, lokalizacje i sposob wykonania
zabezpieczenia doprecyzuje nadzér przyrodniczy koordynujacy calo$¢ prac
zabezpieczajacych, po uwzglednieniu uwarunkowan lokalnych, wystepujacych
W gruncie;

przed zasypaniem wykopéw przy udziale nadzoru przyrodniczego sprawdzi¢ dno pod
katem obecno$ci w nich zwierzat, a w przypadku stwierdzenia ewakuowaé je poza teren
budowy, z zastosowaniem przepiséw odrebnych;

zdjeta. urodzajng warstwe gleby zdeponowaé w pryzmach, zabezpieczyé przed
przesuszeniem w czasie sktadowania i wykorzysta¢ do rekultywacji terenu inwestycji
po zakonczeniu jej realizacji;

korony, pnie oraz korzenie drzew przewidzianych do zachowania nalezy zabezpieczyé
zgodnie ze sztuka ogrodnicza, wedlug wskazan i przy udziale nadzoru przyrodniczego;
zaplecze budowy zorganizowa¢ na terenie utwardzonym (optymalnie na terenie
przeksztalconym antropogenicznie), zabezpieczonym przed niekontrolowanym
wyciekiem substancji ropopochodnych; zakazuje sig¢ sktadowania urobku, kruszywa,
materiatéw budowlanych i odpadéw w zasiegu koron ww. drzew;

na placu budowy stosowac oswietlenie dajace tzw. ,,ciepte” widmo $wietlne, np. lampy
sodowe lub LED: lampy powinny bezwarunkowo posiada¢ szczelne obudowy;
stosowa¢ sprawny technicznie sprzet i urzadzenia;

materialty 1 surowce skladowa¢é w sposdb uniemozliwiajacy przedostanie sig
zanieczyszczen do gruntu i wod;

w czasie realizacji przedsiewzigcia woda na cele socjalne begdzie dostarczana
w pojemnikach z tworzyw sztucznych;

teren inwestycji wyposazyé w niezbedng ilo$¢ szczelnych i nieprzepuszczalnych
pojemnikéw, koszy i konteneréw do gromadzenia odpadow;

odpady magazynowac w sposob selektywny, a nastgpnie sukcesywnie przekazywaé do
odbioru podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami;

prace zimne prowadzi¢ bez konieczno$ci prowadzenia prac odwodnieniowych,
w przypadku stwierdzenia konieczno$ci odwodnienia wykopdw, prace odwodnieniowe
prowadzi¢ bez konieczno$ci trwatego obnizania poziomu wdd gruntowych; do
minimum ograniczy¢ czas odwadniania wykopu oraz ograniczy¢ wptyw ww. prac do
terenu dziatek inwestycyjnych;

$cieki bytowe generowane na etapie realizacji inwestycji, odprowadza¢ do szczelnych



zbiornikow (przewoznych toalet typu TOI TOI); ww. zbiorniki systematycznie
opréznia¢ (nie dopuszczaé do ich przepehienia) przez uprawnione podmioty;

17. zdjeta wierzchnia warstwe ziemi (odkfad) sktadowaé poza obszarami, na ktérych
znajduja si¢ cieki wodne, oraz poza terenem zagrozonym powodzia a takze poza
obszarami kierunku sptywu wod powierzchniowych do uje¢ wod podziemnych;

18. odprowadza¢ wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogi zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
oraz warunko6w, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw,
a takze przy odprowadzania wod opadowych lub roztopowych do wod lub urzadzeh
wodnych (Dz. U. z2019 r. poz. 1311);

19. roboty ziemne prowadzi¢ w sposob nie naruszajacy stosunkéw gruntowo-wodnych
a w szczeg6lnosci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne;

20. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe
dziatania w celu usunigcia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu;
zanieczyszczony grunt przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu
i rekultywacji lub unieszkodliwiania;

21. prace w obrgbie koryt rzek i ciekéw oraz urzadzen wodnych (rowéw melioracyjnych)
prowadzi¢ w sposob zapewniajacy swobodny przeptyw wod w obrebie ww. koryt (np.
przez przebudowg ciekow pod ostong grédz, wykonanie kanatow obiegowych, kanatow
zastgpczych, itd.) oraz ograniczajacy zaburzenia stosunkow gruntowo — wodnych
w rejonie koryt rzek i ciekdéw, a takze w sposob ograniczajacy zmgtnienie wod w
obrebie ciekow, rzek i rowdéw melioracyjnych;

22. nie dopusci¢ do zniszczenia lub uszkodzenia istniejacego systemu odwadniajacego,
w tym rowow melioracyjnych, bez uprzedniego wykonania nowego systemu.

III. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik do decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Whnioskodawca Zarzad Powiatu Wyszkowskiego reprezentowany przez Pana Marka
Piaécinskiego, adres: Czernie 33, 07-440 Goworowo zwrdcit si¢ do Wojta Gminy Branszczyk
w dn. 24.02.2022 r. o wydanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gming
Wyszkéw do ul. Kamienieckiej w miejscowos$ci Branszezyk, gmina Branszczyk”.

W dniu 15.03.2022 r. Wojt Gminy Branszczyk wydat Obwieszczenie o wszczgciu
postepowania i wystapit do organdéw wspotdziatajacych Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie, Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Wyszkowie o opinig co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania tego
przedsigwzigcia na srodowisko 1 ewentualnego zakresu raportu.

Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz



o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) dotaczono
poswiadczona przez wlasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany
teren, na ktory bedzie oddziatywa¢ przedsiewziecie, mape w skali zapewniajacej czytelnosé
przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie
realizowane przedsigwzigcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie
oddziatywa¢ przedsigwzigcie, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu,
Wypis z rejestru gruntow, kartg informacyjna przedsiewziecia wraz z jej zapisem w formie
elektronicznej na informatycznych nosnikach danych oraz aneks do KIP. We wniosku i w karcie
informacyjnej przedsigwzigcia zostaly zawarte informacje charakteryzujace planowane
przedsiewziecie.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie w pisSmie nr PPIS-ZNS-
712/18/2022 z dn. 22.03.2022 r. wyrazit opinig, odstepujaca od obowiazku przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko dla ww. przedsiewziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie w pismie nr WOOS-
1.4220.462.2022.ACH z dn. 11.05.2022 r. wyrazit opinie, ze dla ww. przedsigwzigcia nie
istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowej
inwestycji.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Dgbem
w piSmie nr WA.ZZS.2.435.1.66.2022.MR(2) z dn. 10.05.2022 r. wyrazit opinie, ze dla ww.
przedsigwzigcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.

Na podstawie zalaczonych materiatéw stwierdzono, ze inwestycja kwalifikuje sie¢ do
przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 oraz ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) tym samym przedmiotowa inwestycja
zalicza sig do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko, dla
ktérych obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko
moze by¢ wymagany.

W zwiazku z powyzszym, stosownie do art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t. 1. D2
U. 22022 r, poz. 1029 ze zm.), dla planowanego przedsigwzigcia wymagane jest uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wojt Gminy Brafiszczyk, po przeanalizowaniu dostarczonych wraz z wnioskiem
materiatéw, uwzgledniajac tacznie uwarunkowania wymienione w art. 63 ust.1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko, podzielit
opinig¢ wyrazong przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Degbem, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie, ze dla ww. przedsiewziccia
nie istnieje koniecznos$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Wsréd uwarunkowan, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedmiotowego przedsigwzigcia na srodowisko przesadzity:

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na rozbudowie drogi powiatowej nr 4403W na
odcinku od granicy z Gming Wyszkéw do ul. Kamienieckiej w miejscowoéci Branszczyk,
gmina Branszczyk o dtugos$ci ok. 4382mb.

Planowana inwestycja nie bedzie realizowana na terenach zamknigtych w rozumieniu
art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyijne i kartograficzne.

Inwestycja realizowana bedzie w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych — tzw. »Specustawy



drogowe;j”

Przedmiotowa droga jest usytuowana w pasie drogowym o szeroko$ci okoto 12,0 m - 15,0 m.
Istniejaca jezdnia ma nawierzchnig bitumiczna o szerokosci okoto 5,5 m. Droga posiada
pobocza obustronne o szerokosci okoto 0,5 m oraz rowy odwadniajace.

Stan projektowany przedmiotowe;j drogi:

- droga klasy Z — zbiorcza;

- jezdnia bitumiczna szer. 6,0m z poszerzeniem na tukach do 9,0m;

- azyle na przejsciach dla pieszych;

- pobocza jednostronne szer. 1,0m;

- rowy odwadniajace (jednostronne);

- zbiornik na wodg¢ deszczowa;

- przepusty pod zjazdami oraz przepusty poprzeczne pod jezdnia;

- ciag pieszo-rowerowy jednostronny;

- zjazdy na posesje;

- zatoki autobusowe.

W wyniku realizacji inwestycji szeroko§¢ pasa drogowego ulegnie zmianie — zostanie
poszerzony do ok. 12,0m-27,0m. Zmianie ulegng tez charakterystyczne parametry drogi, tj.
szerokos$¢ jezdni i poboczy, zostana zaprojektowane ciagi pieszo-rowerowe, chodniki, azyle na
przejsciach dla pieszych, zatoki autobusowe, przebudowie ulegna urzadzenia odwadniajace.
Kolidujace z planowang inwestycja urzadzenia uzbrojenia terenu (sie¢ energetyczna, sieé
teletechniczna, sie¢ wodociggowa) zostang przebudowane.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia zostana wykonane nastepujace prace:

- mechaniczne $cinanie i uzupetnianie poboczy;

- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodnikéw, zjazdéw i poboczy;

- odtworzenie rowdw drogowych oraz wykonanie nowych;

- wykonanie row6w wypetnionych ttuczniem;

- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodnikéw, ciagéw pieszo — rowerowych, zatok
autobusowych, zjazdéw i poboczy;

- Wymiana istniejacych oraz wykonanie nowych przepustéw pod zjazdami i pod korona drogi;
- usunigcie kolizji z istniejaca infrastruktura techniczng (przebudowa sieci teletechnicznej, sieci
energetycznej, sieci wodociagowej, sieci sanitarnej oraz sieci gazowe;).

Budowa drogi bedzie si¢ odbywata metodami tradycyjnymi. Podczas tej modernizacji beda
uzywane maszyny robocze (koparka, tadowarka i samochody ciezarowe) do wywozenia mas
ziemnych i dostarczania materialdow na wykonanie inwestycji. Przewiduje si¢ réwniez
wykonywanie rob6t recznie, szczegélnie w miejscach wystepowania podziemnej infrastruktury
techniczne;.

W granicach pasa drogowego oraz w jego bezposrednim sasiedztwie wystepuja drzewa
i krzewy kolidujace z planowang inwestycja. Planuje sie wycinke drzew i krzewow. W celu
ograniczenia wptywu na zielen znajdujaca si¢ w strefie oddzialywania inwestycji,
wprowadzono warunki w zakresie postepowania z drzewami.

W razie wystapienia wéd gruntowych podczas wykopdw, do czasowego obnizenia poziomu
wod gruntowych zostanie zastosowana instalacja iglofiltrowa umozliwiajaca obnizenie
zwierciadla wod gruntowych do 3,0 m. Wody z ewentualnego odwodnienia wykopéw beda
odprowadzane do wéd powierzchniowych (ciek wodny Smuga) lub do beczkowozéw i dalej
bezposrednio na oczyszczalnie Sciekow.

Na potrzeby pracownikéw dokonujacych modernizacji bedzie dostarczana woda do celéw
pitnych konfekcjonowana w pojemnikach z tworzyw sztucznych.

Scieki socjalno - bytowe beda gromadzone w szczelnych przeno$nych sanitariatach, a nastepnie
wywozone przez uprawnionego odbiorce posiadajacego stosowne zezwolenia wozem



asenizacyjnym do oczyszczalni $ciekow.

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na §rodowisko gruntowo - wodne planuje sie
tak zorganizowa¢ prace, by ograniczyé przelewanie paliw i innych $rodkéw chemicznych na
placu budowy. Sprzet techniczny bedzie posiada¢ dopuszczenie do ruchu i stosowne atesty.
W miejscu prowadzonych prac ziemnych nie beda skladowane odpady. Sprzet budowlany
bedzie naprawiany poza miejscem wykonywanych prac.

Zaplecze budowy bedzie zabezpieczone przed przedostawaniem sie zanieczyszczen do gruntu
1 wod. Plac postojowy $rodkéw transportu i maszyn zlokalizowany bedzie na szczelnej
1 utwardzonej powierzchni. Uzupelnianie paliw bedzie odbywaé sie w miejscach do tego
przeznaczonych — stacjach paliw.

Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na jako$é wod gruntowych.

Planowane przedsigwzigcie potozone bedzie w niewielkiej czesci w granicach obszarowych
form ochrony przyrody, tj. obszaréw Natura 2000: Dolina Dolnego Bugu PLB140001 oraz
Ostoja Nadbuzanska PLH 140011, w stosunku do ktérych obowiazuja przepisy ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, ze zm., zwanej dalej ,,ustawa
o ochronie przyrody") oraz zarzadzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Warszawie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bialymstoku i Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie z dnia 5 wrze$nia 2014 r. w sprawie ustanowienia
planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB 140001 (Dz. Urz.
Woj. Maz. poz. 9006, ze zm.) i zarzadzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Warszawie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku i Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie z dnia 5 wrzeénia 2014 r. w sprawie ustanowienia
planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbuzaniska PLH14001 1 (Dz. Urz.
Woj. Maz. poz. 8564). Planowana do rozbudowy droga znajduje si¢ cze$ciowo w granicach
korytarza ekologicznego o znaczeniu ponadlokalnym (Dolina Dolnego Bugu GKPnC-4).
Planowane przedsigwzigcie znajduje sig poza obszarami wystgpowania gatunkéw zwierzat oraz
roslin, a takze siedlisk przyrodniczych bedacych przedmiotami ochrony ww. obszaréw Natura
2000.

Planowane przedsigwzigcie, bedzie realizowane zgodnie z przyjetymi rozwiazaniami
techniczno-technologicznymi oraz warunkami realizacji i eksploatacji przedsiewziecia,
w zwigzku z czym prawdopodobienstwo wystapienia powaznej awarii bedzie ograniczone do
minimum.

Zakres wykonywanych prac inwestycyjnych, w tym prace budowlane, montazowe
i instalacyjne, nie beda mialy znaczacego wplywu na stan $rodowiska. Wszystkie
oddziatywania maja charakter przemijajacy.

Realizacja inwestycji na etapie prac budowlanych oddziatywa¢ bedzie przejéciowo na klimat
akustyczny z powodu hatasu wytwarzanego przez pracujace maszyny i transport
samochodowy. Prace budowlane planowanej inwestycji beda wykonywane jedynie w porze
dziennej. Uciazliwo$ci zwiazane z emisja hatasu beda mialy charakter krétkotrwaly i nieciagly.
Ustang one z chwila zakonczenia budowy i beda mozliwie ograniczane.

Ze wzgledu na skalg oraz charakter przedsigwzigcia nie przewiduje sig wystepowania
znaczacego oddziatywania inwestycji na klimat akustyczny regionu.

Odpady wytworzone podczas procesu budowy przekazywane beda do odzysku,
unieszkodliwienia lub wykorzystania firmom, ktore posiada¢ beda odpowiednie zezwolenia
i $rodki do odbioru tych odpadéw oraz zapewnig dalsze postgpowanie z odpadami zgodne
z obowiazujacymi przepisami. Miejsca czasowego magazynowania wytworzonych odpadow,
do czasu ich odbioru przez wyspecjalizowane firmy, zostana zabezpieczone przed dzialaniem
wplywow atmosferycznych i 0s6b postronnych.



Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w regionie wodnym Srodkowej Wisty na
obszarze jednolitej czesci wéd powierzchniowych, zwanych dalej JCWP o kodzie
RW200021266979 i nazwie ,,Bug od Broku do doptywu z Sitna”.

Stan ogdlny JCWP okreslono jako zly, wynikajacy ze stanu ekologicznego okreslonego jako
staby, przy czym stan chemiczny okreslono jako dobry.

Planowane przedsigwziecie znajduje sie na terenie jednolitych czesci wod podziemnych,
zwanych dalej JCWPd o kodzie PLGW200055. Aktualnie JCWPd posiad dobry stan ogdlny,
chemiczny i ilociowy, a osiagniecie celow srodowiskowych nie jest zagrozone.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w granicach obszaru trzech Gltéwnych
Zbiomikéw Wéd Podziemnych o nazwie nr 221 Dolina kopalna Wyszkéw, nr 215 Subniecka
warszawska i nr 2151 Subniecka warszawska (czg$é centralna).

Nie przewiduje si¢ bezposredniego wptywu przedsiewziecia na stan jakosciowy 1 iloSciowy
wod powierzchniowych i/lub podziemnych.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarzaé zagrozen dla osiagniecia celéw
srodowiskowych jednolitych czgéci wod, w tym bedzie odbywac si¢ w sposob zapewniajacy
przestrzeganie przepisow prawnych dotyczacych ochrony wod, okreslonych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911)

Planowana inwestycja realizowana bedzie w calosci na terytorium kraju. W zwiazku
z przewidywanym lokalnym zasiegiem oddziatywania inwestycji, przedsiewzigcie nie bedzie
zrodlem transgranicznego oddziatywania. Teren pod projektowang inwestycje zlokalizowany
jest poza obszarami: wybrzeza, morskimi, przylegajacymi do jezior, wodno-btotnymi,

o plytkim zaleganiu wod podziemnych, siedlisk tggowych, ujs¢ rzek, gorskimi, lesnymi,
uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Przedsiewzigcie znajduje si¢ poza strefami ochronnymi
uje¢ wod oraz poza obszarami ochronnymi zbiornikéw wéd srédladowych.

Na analizowanym terenie nie wystgpuja réwniez obszary o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Oddziatywanie inwestycji nie bedzie wptywato negatywnie na obszary wymagajace specjalne;j
ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000.

Przedlozone materiaty dot. planowanego przedsiewziecia oraz dane na temat elementow
przyrodniczych  $rodowiska  objetych  zakresem przewidywanego oddziatywania
przedsigwzigeia na $rodowisko, pozwolity kompleksowo ocenié¢ jego oddzialywanie na
srodowisko oraz formy ochrony przyrody.

W zwiazku z powyzszym uwzgledniajac zakres planowanego przedsiewzigcia uznaje sie, ze
nie wymaga ono przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

W niniejszym rozstrzygnigciu, Wojt Gminy Branszczyk uwzglednit :

« informacje okreslone w karcie informacyjnej przedsigwziecia;

* opinig Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie (sygn.: PPIS-ZNS-
712/18/2022 z dn. 22.03.2022 r.) stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko; )
* opini¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie (sygn.: WOOS-
1.4220.462.2022.ACH z dn. 11.05.2022 r.) o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko;

* opini¢ Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Degbem (sygn.: WA.ZZS.2.435.1.66.2022.MR(2) z dn. 10.05.2022 r. o braku konieczno$ci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.



Biorac powyzsze pod uwage oraz majac na wzgledzie spetnienie wymogéw w zakresie ochrony
srodowiska, orzeczono jak w sentencji.

Integralng czgdcia decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigeia jest charakterystyka przedsiewziecia (zatacznik nr 1).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Ostrotece, za posrednictwem Wojta Gminy Branszczyk w terminie 14 dni od
jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotlania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
1 prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe
skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

Zataczniki:
1. Charakterystyka przedsiewziecia

Otrzymuja:

1.Wnioskodawca: Zarzad Powiatu Wyszkowskiego reprezentowany przez Pana Marka Piascinskiego, adres:
Czernie 33, 07-440 Goworowo

2. Strony postepowania wg oddzielnego wykazu poprzez obwieszczenie

3.ala

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3,00-015 Warszawa.

2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Debem, Debe, 05-140 Serock.
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie, ul. Daszyniskiego 28, 07-200 Wyszkéw.

Sprawe prowadzi:

Milena Pawtowska

insp. ds. ochrony $rodowiska i rolnictwa
or tel. (29) 592933



Zatgcznik nr 1 do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na Srodowisko z dnia 28.11.2022 r. nr ROP.1.6220.2.2022

Charakterystyka przedsigwziecia

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na rozbudowie drogi powiatowej nr 4403W na
odcinku od granicy z Gminag Wyszkéw do ul. Kamienieckiej w miejscowosci Branszczyk,
gmina Branszczyk o dlugosci ok. 4382mb.

Planowana inwestycja nie bedzie realizowana na terenach zamknigtych w rozumieniu
art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyijne i kartograficzne.

Inwestycja realizowana bgdzie w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoOlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych — tzw. »Specustawy
drogowej”

Przedmiotowa droga jest usytuowana w pasie drogowym o szerokosci okoto 12,0 m - 15,0 m.
Istniejaca jezdnia ma nawierzchni¢ bitumiczng o szerokoéci okoto 5,5 m. Droga posiada
pobocza obustronne o szerokosci okoto 0,5 m oraz rowy odwadniajace.

Stan projektowany przedmiotowej drogi:

- droga klasy Z — zbiorcza;

- jezdnia bitumiczna szer. 6,0m z poszerzeniem na tukach do 9,0m;

- azyle na przejsciach dla pieszych;

- pobocza jednostronne szer. 1,0m;

- rowy odwadniajace (jednostronne);

- Zzbiornik na wodg¢ deszczowa;

- przepusty pod zjazdami oraz przepusty poprzeczne pod jezdnia;

- ciag pieszo-rowerowy jednostronny;

- zjazdy na posesje;

- zatoki autobusowe.

W wyniku realizacji inwestycji szeroko$¢ pasa drogowego ulegnie zmianie — zostanie
poszerzony do ok. 12,0m-27,0m. Zmianie ulegna tez charakterystyczne parametry drogi, tj.
szerokos¢ jezdni i poboczy, zostana zaprojektowane ciagi pieszo-rowerowe, chodniki, azyle na
przej$ciach dla pieszych, zatoki autobusowe, przebudowie ulegna urzadzenia odwadniajace.
Kolidujace z planowana inwestycja urzadzenia uzbrojenia terenu (sie¢ energetyczna, sie
teletechniczna, sie¢ wodociagowa) zostana przebudowane.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia zostang wykonane nastgpujace prace:

- mechaniczne $cinanie i uzupetnianie poboczy;

- korytowanie pod warstwy konstrukeyjne jezdni, chodnikow, zjazdéw i poboczy;

- odtworzenie rowow drogowych oraz wykonanie nowych;

- wykonanie rowow wypetnionych thuczniem;

- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodnikow, ciagdéw pieszo — rowerowych, zatok
autobusowych, zjazdéw i poboczy;

- wymiana istniejgcych oraz wykonanie nowych przepustow pod zjazdami i pod korong drogi;
- usunigcie kolizji z istniejaca infrastruktura techniczna (przebudowa sieci teletechnicznej, sieci
energetycznej, sieci wodociagowej, sieci sanitarnej oraz sieci gazowe;j).



