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Opis techniczny

do projektu budowlanego drogowego: Budowa chodnika w Porebie Sredniej na dzialce nr
210 Poregba Srednia, gmina Branszczyk, powiat Wyszkow, woj. Mazowieckie.

1.Podstawa opracowania

- Podstawa prawna : Umowa nr RB/I11/342/16/2008z dn.06.05.2008r.
na wykonanie prac projektowych,

- aktualna mapa sytuacyjno wysokosciowa d/c projektowych w skali 1 : 1000,

- ustalenia z inwestorem,

- ogolne specyfikacje techniczne,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej a dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie .(Dz.U.Nr 43 poz.430),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r.(Dz.U.nr 257 poz.2573 0 3
ust.1 pkt 56) w sprawie okreslenia przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsigwzig¢¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

2.Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa chodnika w miejscowosci Porgba Srednia,
dhugosci sumarycznej ok. 1 119,38 mb, po stronie wschodniej drogi powiatowej nr 4405W.
Przebudowa polega na wykonaniu chodnika z kostki brukowej szarej, 37 szt. wjazdow na
posesje, miejsc postojowych usytuowanych przed pawilonem handlowym z kostki brukowe;j
betonowej kolorowej przed posesja nr 104, przesunigciu rowoéw odwadniajacych,
przebudowie 3 przepustow polegajace na przesunigciu ich tak aby powstato miejsce dla
chodnika oraz urzadzeniu trawnikéw w miejscach nowych rowoéw przydroznych.
Projektuje si¢ réwniez zamontowanie 3 poreczy typowych drogowych typ np. BAL1 lub
ogrodzenia tancuchowego U-11. Mocowanie ogrodzenia tancuchowego w otworze gruntu
25x25x70cm wypetnionego betonem B 10.

Dziatka o nr ewidencyjnym 210 Porgba Srednia, jednostka ewidencyjna Branszczyk.

3.Istniejacy stan zagospodarowania.

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja stanowi nawierzchnia gruntowa
przylegajaca do jezdni drogi powiatowej nr 4405W po jej wschodniej stronie.
Na przewazajacej dtugosci chodnika wystepuje row przydrozny zmiennej glebokosci.

W niektorych wjazdach na posesje istnieje nawierzchnia utwardzona betonowa lub z
kostki brukowej betonowej réwniez na koncu odcinka betonowy podjazd pod sklepem.
Pod istniejacymi wjazdami na posesje znajduja si¢ przepusty najczesciej betonowe dn 400,
ktoére nalezy pozostawi¢ , poza trzema przypadkami kiedy przepusty nalezy przesunaé w
kierunku posesji./przed posesja nr 116, na dz.nr 284,431/.
W granicach dziatki nr 210 rosna drzewa ktore nie koliduja z projektowanym chodnikiem.

Uzbrojenie nadziemne i podziemne jak: kanalizacja sanitarna, wodociag , sie¢
teletechniczna podziemna 1 linia napowietrzna nN 1 o§wietleniowa nie koliduja bezposrednio
z projektowanym chodnikiem i miejscami postojowymi.
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4.Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach niniejszego projektu drogowego przewidziano wykonanie :

- chodnika o nawierzchni z kostki brukowej grub.6cm szarej o szeroko$ci 1,5 m.,

- kraweznikéw od strony jezdni drogi powiatowej dtugosci 1 713,68 m,

-obrzezy chodnikowych od strony rowu dlugosci 902,47m ,

- 37 wjazdoéw na posesje szerokosci 3,50 — 6,0 m. w zaleznosci od
szeroko$ci istniejacych wjazdow na posesje, wykonanych z kostki brukowej kolorowe;j
grub.8cm,

- 1 zjazd publiczny na droge na dz.nr 273,

- plac parkingowy wykonany z kostki brukowej kolorowej, w odr6éznieniu od chodnika
wykonany bedzie z kostki kolorowej grubosci 8cm utozonych na podbudowie z thucznia
kamiennego, w miejscu podjazdu betonowego przed sklepem,

- przesunigciu rowu przydroznego o odlegtos$¢ niezbedna do wykonania chodnika wzdtuz
drogi oraz przywrocenie jego geometrii,

- przebudowa 3 przepustow pod zjazdami polegajace na ich przesuni¢ciu w kierunku

zabudowan o odleglto$¢ niezbgdna do wykonania chodnika wzdtuz drogi,

- oczyszczenie istniejacych przepustow.

4.1. Przebieg w planie i profilu.

Roboty ziemne to:

- poprawa profilu poprzecznego i podluznego istniejacej rzednej terenu. Na chodniku i
wjazdach spadek normatywny 2% w kierunku poprzecznym, spadek podtuzny dostosowaé
do spadku jezdni.

Nalezy zachowac istniejaca rzedna jezdni i do niej dostosowac rzgdne wjazdow i miejsc
parkingowych.

W miejscu usytuowania chodnika nalezy zebra¢ wierzchnig warstwe humusu grubosci
ok. 6-8cm.

- przesunigcie rowu przydroznego w kierunku posesji o 0k.20-80cm w zaleznoS$ci od jego
obecnego potozenia, tak aby zapewni¢ wykonanie chodnika i skarp rowu.

4.2. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Projektowane roboty koliduja :

- trzema przepustami pod wjazdami , ktore na tej samej rz¢dnej nalezy przesuna¢ w kierunku
zabudowan,

- skrzynkami ulicznymi zasuw wodociagowych - nalezy dokonac regulacji wysokosciowe;j
potozenia skrzynek, warto$¢ robot ujeto w kosztorysie,

- studniami kanalizacji sanitarnej - nalezy dokonac¢ regulacji wysokosciowej potozenia
pokrywy i wlazu, warto$¢ robot ujgto w kosztorysie,

- studniami 1 przewodami telekomunikacyjnymi — nalezy dokona¢ zabezpieczenia tych
urzadzen zgodnie z uzgodnieniem technicznym i pod nadzorem pracownika firmy
Multimedia Polska S.A.

UWAGA: wlascicieli powyiszych sieci i urzqdzen naleiy powiadomié z dwu tygodniowym
wyprzedzeniem o rozpoczeciu robot budowlanych.

5.Zestawienie powierzchni drogowych.

- powierzchnia chodnika -1314,13 m2,



- powierzchnia wjazddéw na posesje - 957,32 m2,
- powierzchnia miejsc parkingowych - 223,78m2,
- powierzchnia skarp - 2798,0 m2,
- dlugos¢ sciekdw ulicznych - 42,0mb
- przepusty do przebudowy - 26,0m

- porgcz - 21,0m
6.Whis do rejestru zabytkow.

Nie dotyczy.

7. Eksploatacja gérnicza.
Nie dotyczy.

8. Zagrozenie i wplyw na Srodowisko.

Projektowana inwestycja ma pozytywny wptyw na srodowisko naturalne gdyz zmniejsza
emisj¢ kurzu oraz poprawia walory estetyczne otoczenia.

9.Budowa geologiczna.

Istniejace podtoze gruntowe gwarantuje poprawne wykonanie inwestycji.

10.Warunki wodne.

Do glebokosci 2,0 m. od terenu nie stwierdza si¢ wystgpowania wody gruntowe;.
Warunki wodne okresla si¢ jako proste. Grupg no$nosci podtoza dla tych gruntow 1 warunkéw
wodnych przecigtnych okresla si¢ jako G1.

11.0kreslenie warunkow geotechnicznych posadowienia budowli.

Wedlug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych , warunki gruntowe okresla si¢ jako proste- konstrukcja nawierzchni
posadowiona powyzej poziomu zwierciadta wody gruntowej. Natomiast kategori¢
geotechniczna okresla si¢ jako pierwsza — wykopy o gtebokosci do 0,60 m. i nasypy do
wysokosci 0,40m. , mniejsze od 3,0m.

12. Konstrukcja nawierzchni chodnika , wjazdow i miejsc parkingowych.

Konstrukcje nawierzchni uzgodniono z Inwestorem — Gmina Branszczyk oraz Zarzadem
Powiatu w Wyszkowie , sa zgodne z Rozporzadzeniem  Ministra  Transportu i
Gospodarki Morskiej a dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie .(Dz.U.Nr 43 poz.0430),
Chodnik:
- warstwa $cieralna grub. 6¢cm, kostka betonowa szara,
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub. 3 cm,, uziarnienie 0/20 ,
- podbudowa z kruszywa naturalnego grub. 10 cm, piasek PN-B-11113.1996.2 ,
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Wjazdy na posesje:

- warstwa $cieralna grub. 8cm, kostka betonowa kolorowa,

- podsypka piaskowo — cementowa 4:1 grub. 3 cm,, uziarnienie0/20 ,

- podbudowa z kruszywa tfamanego grub. 15 cm , o ciaglym uziarnieniu 0/31,5 , stabilizowane
mechanicznie,

- warstwa odcinajaca grub.10cm piaskowa, PN-B-11113.1996.2 ,

Miejsca parkingowe:

- warstwa $cieralna grub. 8cm, kostka betonowa kolorowa,

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub. 3 cm,, uziarnienie 0/20 ,

- podbudowa z kruszywa tfamanego grub. 15 cm , o ciaglym uziarnieniu 0/31,5 , stabilizowane
mechanicznie,

- warstwa odcinajaca grub.10cm piaskowa, PN-B-11113.1996.2 ,

Trawniki na skarpach rowu:

-warstwa z ziemi urodzajnej grub.10 cm / z odzysku z istniejacego rowu/,
- obsianie trawa z nawozeniem azofoska,
Ogrodzenie (porecz)

-3 odcinki 7m ogrodzenia fancuchowego lub poreczy wg. rysunkéw pogladowych.
Zastosowac elementy dostgpne na rynku lokalnym.

UWAGA; przestrzen powstata pomigdzy nowowbudowanym kraweznikiem a istniejaca

jezdnia wypetni¢ masg asfaltowa do pracy na zimno .

13.0dwodnienie.

Odprowadzenie wod opadowych przewidziano poprzez nadanie odpowiednich spadkéw
podhuznych i1 poprzecznych na jezdni¢ a z niej kanatami z prefabrykowanych korytek
sciekowych betonowych do rowu przydroznego, wg rys. nr 2.

14.Komunikacja dla niepelnosprawnych.

Dla ulatwienia komunikacji o0s6b niepetnosprawnych przewidziano tagodne przejscie
pomiedzy chodnikiem i wjazdami oraz migdzy chodnikiem a przej$ciem dla pieszych na ulicy
réznice poziomdéw nie wigksze niz 2 cm.

15.0chrona Srodowiska.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew na terenie przewidzianym pod budowg chodnikéw.
Chodnik prowadzi si¢ w sposob omijajacy rosnace drzewa oraz przepusty pod wjazdami.

16. Technologia i odbiory robot.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z og6lnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot z uwzglednieniem Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych wydanych przez
Generalng Dyrekcjg¢ Drog Publicznych w Warszawie.
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D.00.00.00 — wymagania ogdlne D.05.00.00 — nawierzchnia

D.01.00.00 — roboty przygotowawcze D.06.00.00 —roboty wykonczeniowe
D.02.00.00 — roboty ziemne D.09.00.00 —zielen drogowa.
D.03.00.00 — odwodnienie D.04.00.00 — podbudowa

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinny by¢ przeprowadzone w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu
robot. Wykonawca zglasza do odbioru zakonczony element , przedstawia wyniki badan z
biezacej kontroli. Odbierajacy zleci ewentualne przeprowadzenie badan uzupehiajacych,
jezeli zaistnieja jakiekolwiek watpliwosci co do jakosSci lub rzetelnosci badan wykonawcy.
Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

Nadzor okresli zakres robot poprawkowych , zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizona jakos$¢
Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wlasny koszt , w terminie ustalonym z
inwestorem. Do obowiazkéw wykonawcy nalezy dostarczenie materiatlow zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej o SST.

Wykonawca ma obowiazek powiadomi¢ inwestora o proponowanych zrodtach
zaopatrzenia materialowego 1 uzyskac jego akceptacje. Roboty w ktorych znajduja si¢
niezbadane i1 nieakceptowane materialy wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko , liczac si¢ z
ich odrzuceniem.

Prefabrykaty powinny posiada¢ atest reprezentatywny dla zbioru stosowanego na
budowie 1 wlasciwe dokumenty dostawy . Odbidr robot zgodnie z warunkami technicznymi ,
obowiazujacymi normami technicznymi oraz w oparciu o instrukcje DP-T 14, wydanie
Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych , Warszawa 1989r.

W obrebie istniejacego uzbrojenia roboty ziemne wykonywac recznie, by unikna¢ ich
uszkodzenia. Przed przystapieniem do robot , zlokalizowac kolizje z istniejacym uzbrojeniem.
Po wykryciu uzbrojenia nie zinwentaryzowanego kolidujacego z wykonaniem rob6t fakt ten

zglosi¢ uzytkownikowi uzbrojenia lub inwestorowi.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot i kolejno$¢ realizacji.
Roboty drogowe zwiazane z budowa chodnika w miejscowosci Poreba Srednia, gmina
Branszczyk.
Nie przewiduje si¢ etapowania robot.
1. Wykaz istniejacych obiektow na terenie dzialek pod budoweg chodnika.
Na terenie dzialki nie wystgpuja zadne obiekty budowlane.
3. Elementy zagospodarowania mogace stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.
4. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych.
a) prace budowlane przy uzyciu sprzgtu i maszyn budowlanych oraz $rodki transportowe,
b) roboty drogowe prowadzone w granicach pasa drogowego.
5. Sposdb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do rob6t niebezpiecznych.
a) przeszkolenie BHP,
b) przeszkolenie P-Poz.,
c¢) badania lekarskie.
6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefnstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.
a) aktualne $wiadectwa zdrowia pracownikow,
b) srodki ochrony osobistej ( kamizelki ochronne, kaski , maski, okulary, r¢kawice
ochronne),
¢) wilasciwa odziez ochronna i obuwie,
d) stata taczno$¢ telefoniczna,
e) dobra i wlasciwa organizacja placu budowy, tak aby pomies$ci¢ wszystkie urzadzenia
potrzebne na czas budowy, wytyczenie drog na czas budowy, zachowanie czystosci i
porzadku,

f) oznakowanie rob6t zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.



