PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowy drogi powiatowej nr 4405W w miejscowo

sci Trzcianka

Odcinek od km 0+124,00 do km 1+864,00

Lp Numer Opis robot Jedn llos¢ Razem
SST jednostek
1 2 3 4 5 6
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
Kod CPV: 45100000-8
1.1 D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 1,74
010101 |ziemnych, trasa drogi w terenie rowninnym
1,74
1.2 D- Przeniesienie punktow osnowy geodezyjnej szt 4
010101
4
1.3 D- Rozebranie czesci przelotowej istniejgcych mb 10
010204 |przepustow z rur betonowych f 80 cm pod drogg
z uprzednim odkopaniem przepustow i rozbiorka
Scianek czotowych wraz z wywiezieniem
materiatdw z rozbidrki na odlegtos¢ do 15 km
10
1.4 D- Rozebranie czesci przelotowej istniejgcych mb 21
010204 |przepustow z rur betonowych f 50 cm pod drogg
z uprzednim odkopaniem przepustow wraz z
wywiezieniem materiatéw z rozbiérki na odlegt
do 15 km
21
15 D- Rozebranie czesci przelotowej istniejgcych mb 126
010204 |przepustow pod zjazdami (betonowych,
stalowych, innych) z uprzednim odkopaniem
przepustéw wraz z wywiezieniem materiatdw z
rozbiorki na odlegtos¢ do 15 km
126
1.6 D- Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach mb 400
010204 |8x30 cm na podsypce piaskowej, wraz z
wywozem gruzu z rozbiérki na odlegtosé do 15
km 400
1.7 D- Rozebranie kraweznikdéw betonowych o mb 340
010204 Jwymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej,
wraz z wywozem gruzu z rozbiérki na odlegtosc
do 15 km
340
1.8 D- Rozebranie nawierzchni istniejgcego z kostki m? 230
010204 |betonowej lub ptyt betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej, wraz z wywozem gruzu z
rozbiorki na odlegtos¢ do 15 km
230
1.9 D- Rozebranie wpustow deszczowych wraz ze szt 3
010204 |studniami betonowymi




1.10 D- ]Zdjecie znakdw drogowych wraz z ich szt 6
010204 [transportem do siedziby Zamawiajgcego
6
1.11 D- |Odkopanie i wyjecie istniejgcych stupkow do szt 5
010204 |znakow 5
1.12 D- Mechaniczne rozebranie istniejgcej podbudowy m? 1330
010204 [brukowcowej nawierzchni oraz innych warstw
konstrukcyjnych wraz z wywozem urobku na
odlegtos¢ do 15 km
1330
1.13 D- Mechaniczne rozebranie istniejgcych zjazdéw m? 740
010204 Jindywidualnych w miejscach posadowienia
nowych przepustéw wraz z wywozem urobku na
odlegtos¢ do 15 km
740
1.14 D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu m? 1200
050311 Jasfaltowego gr 4-8 cm — frezowanie miejsc
podtuznych i poprzecznych spekan istniejgcej
jezdni (materiat z frezowania przeznaczy¢ jako
nawierzchnie zjazdow)
1200
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D- |Wykonanie wykopow mechanicznie (wykopy m? 970
020101 Jpod poszerzenie drogi) z transportem urobku na
odkfad samochodami na odlegtos¢ do 15 km
2.2 D- Zdjecie warstwy humusu gr srednio 20 cm z m? 3800
020101 | wywozem samochodami na odlegto$¢ do 15 km
(pod chodniki oraz czes¢ zjazdow)
2.3 D- [|Wykonania nasypow z gruntow z dowozu pod m3 250
020101 |chodniki
3 ELEMENTY ODWODNIENIA
3.1 D- Wykonanie czesci przelotowej przepustu mb 12
030101 ]| jednootworowego z rur PE-HD SN8, ¢80 pod
droga (1 sztuka)
12
3.2 D- Wykonanie czesci przelotowej przepustéw mb 33
030101 | jednootworowych z rur PE-HD SN8, ¢50 pod
droga (3 sztuka
93 ( ) 33
3.3 D- JWykonanie tawy zwirowej pod przepusty na m? 38,5
030101 Jzjazdach i pod droga
38,5
3.4 D- |Wykonanie czesci przelotowej przepustéw mb 450
030101 [jednootworowych z rur PE-HD SN6




f 50 cm pod zjazdami (63 sztuk)

450
3.5 D- |zZasypanie utozonych przepustow pospotkg m? 550
030201 |zwirowg
550
3.6 D- |Oczyszczenie istniejgcych przepustow mb 70
060401 [jednootworowych z rur betonowych f 40 — 50 cm
na zjazdach z namutu, grubos¢ namutu 20 cm,
wraz z wywozem urobku 70
3.7 D- |Odtworzenie istniejgcych rowéw przydroznycho | mb 1380
060401 |przekroju trapezowym z usunieciemnamutu wraz
z profilowaniem dna i skarp 1:1,5 przy grubosci
namutu do 30 cm wraz z wywozem urobku na
odlegtos¢ do 15 km
1380
3.8 D- |Wykonanie umocnienia skarp oraz wlotéw i m? 125
060103 fwylotow przepustow ptytami betonowymi
wielootworowymi (EKO) wraz z wypetnieniem
wolnych przestrzeni pospotg o wymiarach
60x40x10 cm uktadanymi na podsypce
cementowo-piaskowej gr 5 cm
125
3.9 D- |Wykonanie umocnienia skarp oraz wlotéw i m? 20
060103 fwylotow przepustéw pod drogg brukowcem o
grubosci 16-20 cm utozonego na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5 cm, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg
20
3.10 D- |Wykonanie scieku przykraweznikowego z kostki m? 141
080502 |brukowej szarej typu ,HOLLAND” 0 wym
8x10x20 na podsypce cementowo-piaskowej gr
3 cm wraz z wykonaniem tawy betonowej bez
oporu 141
3.11 D- |Wykonanie scieku pochodnikowego z mb 7,5
080502 |elementdéw betonowych (korytek) uktadanych
.Jeden na drugim”(8 sztuk)
7,5
4 PODBUDOWA CHODNIKA, ZJAZDOW | JEZDNI
Kod CPV: 45233000-9
4.1 D- Profilowanie i zageszczanie podioza pod m? 5700
040101 fwarstwy konstrukcyjne nawierzchni (zjazdow i
poszerzenia drogi oraz nowe nawierzchnie)
wykonane mechanicznie 5700
4.2 D- |Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego| m?2 2190
040402 |stabilizowanego mechanicznie (pod chodnik),
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2190
4.3 D- JWykonanie podbudowy z kruszywa tamanego m? 710
040402 |stabilizowanego mechanicznie (pod zjazdy),

grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm,

710




4.4

D-
040402

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie (na
poszerzeniu drogi i w miejscu rozebranego
bruku), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm,

3760

3760

4.5

D-
040501

Wykonanie podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem

0 RM=2,5 MPa, przygotowany w miejscu
wbudowania, pielegnacja podbudowy przez
posypywanie piaskiem i polewanie woda,
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
(podbudowa w miejscu rozbiérki bruku)

980

980

4.6

D-
040701

Wykonanie podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem o RM=2,5 MPa,
przygotowany w miejscu wbudowania,
pielegnacja podbudowy przez posypywanie
piaskiem i polewanie wodg, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm (podbudowa w miejscu
rozbiérki bruku)

2900

2900

4.7

D-
040701

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego
BA 0/25 (asfalt D35/50) na poszerzeniu drogi,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 9 cm
Transport masy samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odlegtos¢ do 30
km

945

945

4.8

D-
040701

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego
BA 0/20 (asfalt D35/50) na poszerzeniu drogi,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
Transport masy samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odlegtos¢ do 30
km

900

900

4.9

D-
040801

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy betonem
asfaltowym BA 0/20 (asfalt D35/50) przy
zmianie pochylenia istniejgcej jezdni z
daszkowego na jednostronny, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu od 3 cm do 10 cm

Transport masy samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odlegtos¢ do 30
km

400

400

4.10

D-
040301

Mechaniczne oczyszczenie warstw
konstrukcyjnych

22250

22250

411

D-
040301

Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych
emulsjg asfaltowg

22250

22250

5 NAWIERZCHNIA JEZDNI
Kod CPV: 45233000-9




51

D-
050326a

Utozenie warstwy geosiatki zbrojeniowej z
witokien polimerowych szerokosci 1 m
przyklejonej lepiszczem asfaltowym na
potgczeniu poszerzenia jezdni z istniejgcy
nawierzchnig

1825

1825

5.2

D-
050305a

Wykonanie warstwy wyréwnawczej jezdni drogi
z betonu asfaltowego BA 0/16 (asfalt D50/70),
grubos¢ warstwy po zageszczeniu od 3 cm do 6
cm Transport masy samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odlegtos¢ do 30
km

700

700

5.3

D-
050305a

Wykonanie warstwy wyréwnawczej jezdni drogi
z betonu asfaltowego BA 0/16 (asfalt D50/70),
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
Transport masy samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odlegtos¢ do 30
km

2700

2700

54

D-
050305b

Wykonanie warstwy Scieralnej jezdni drogi z
betonu asfaltowego BA 0/12,8 (asfalt D50/70)
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
Transport masy samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odlegtos¢ do 30
km

8632

8632

5.5

D-
050305b

Wykonanie warstwy Scieralnej jezdni drogi z
betonu asfaltowego BA 0/12,8 (asfalt D50/70)
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
Transport masy samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odlegtos¢ do 30
km

925

925

6 NAWIERZCHNIA CHODNIKA | ZJAZDOW, ELEMENTY DROGI
Kod CPV: 45100000-8, 45233100-0, 45233000-9, 452332 53-7

6.1

D-
080101

Ustawienie kraweznikow betonowych
wtopionych o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem faw z
oporem z betonu C12/15

mb

950

950

6.2

D-
080101

Ustawienie kraweznikow betonowych
wystajgcych o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej wraz z
wykonaniem taw z oporem z betonu C12/15

mb

1206

1206

6.3

D-
080301

Ustawienie obrzezy betonowych o wym 30x8 cm
na podsypce piaskowo-cementowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg wraz z
wykonaniem taw z pospéiki zwirowej

mb

1393

1393

6.4

D-
080202

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki
brukowej kolorowej gr 6 cm, uktadanej na
podsypce piaskowo-cementowej zageszczanej
recznie srednio 3 cm, spoiny wypetniane
piaskiem

2190

2190




6.5 D- |Wykonanie nawierzchni zjazdéw (przez chodnik)] m?2 710
080202 |z kostki brukowej kolorowej gr 8 cm, ukfadanej
na podsypce piaskowo-cementowej
zageszczanej recznie $rednio 3 cm, spoiny
wypetniane piaskiem

710
6.6 D- |Wykonanie nawierzchni zjazdow z destruktu m? 1113
080202 |(materiat wykorzystany z frezowania istniejgcej
nawierzchni) z doziarnieniem kruszywem
tamanym do 20%, catos¢ grubosci 5 cm
1113
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 45112710-5
7.1 D- Mechaniczne scinanie poboczy, grubo$¢ m? 1450
060301 fwarstwy scinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem
Scianki na odktad na odlegto$¢ do 15 km
1450
7.2 D-  JWykonanie poboczy z kruszywa tamanego m? 143
060301 [stabilizowanego mechanicznie o grubosci
warstwy 15 cm z mechanicznym wyréwnaniem
réwniarkg i zageszczeniem walcem ogumionym
143
7.3 D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworow sieci] szt 70
030201 Jwodociggowej 20
7.4 D- Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt 54
030201 [kanalizacji sanitarnej 54
7.5 D- Plantowanie reczne powierzchni oraz roztozenie | m? 600
090101 jwarstw humusu wraz z obsianiem trawg, przy
grubosci warstwy humusu 10 cm
600

8 OZNAKOWANIE DROGI | URZ ADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Kod CPV: 45233280-5

8.1 D- |Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur szt 7
070201 |stalowych o srednicy 70 mm 7
8.2 D- |Zamontowanie tarcz znakéw drogowych szt 3
070201 |ostrzegawczych do gotowych stupkéw 3
8.3 D- |Zamontowanie tarcz znakéw drogowych szt 6
070201 [informacyjnych do gotowych stupkow 6
8.4 D- JZamontowanie tarcz tabliczek informacyjnych szt 1
070201 |do gotowych stupkdéw 1
8.5 D-  ]|Oznakowanie poziome jezdni materiatami m? 10
070101 |cienkowarstwowymi (farbg chlorokauczukowg) —
linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla
pieszych wykonane sposobem mechanicznym
10
8.6 D- Ustawienie barier ochronnych stalowych mb 18
070602 [jednostronnych bezprzektadkowych (typu SP-
06) na sciankach czotowych przepustow 18




8.7 D- Ustawienie barieroporeczy mostowych mb 14
070602 |stalowych jednostronnych bezprzektadkowych
(typu BSP-14) na Sciankach czotowych
przepustow 14
8.8 D- Ustawienie czasowej organizacji ruchu na czas kpl 1
070000 |prowadzenia rob6t zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu 1
9 ROBOTY INWETARYZACYJNE
Kod CPV: 45100000-8
9.1 D- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji km 1,73
010101 powykonawczej

1,73




