OSP. B.BLOTO RWSUR

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 4193

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz. Razem
ROBOTY WYKONCZNIOWE OSP BIALE BLOTO
1 OSP BIALEBLOTO
1.1 SCIANKI DZIALOWE
1/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe pod $cianki dziatowe wys 60 cm , gr |m3
d.1.1/0201-01 20 cm
(4.56+1.2*2+1.4+2.44)*0.6*0.2 m3 1.30
RAZEM 1.30
2|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m2
d.1.1/0120-02
<PARTER>4.56*2.1+1.2*2.1*2-0.9*2.05*3+2.44*2.1+1.4*2.1*2-0.9* |m? 16.40
2.05*2
<I PIETRO>2.12*2.1*2+3.23*2.1*2-0.9*2.05*4 m?2 15.09
RAZEM 31.49
1.2 PODLOZA | POSADZKI- PARTER
3|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2/1101-01
<GARAZ NA SAM BOJ> 82.38*0.15+<UMYWALNIA | SZATNIA Z |m?3 18.13
W.C> 4.54%4.24*2*0.15
RAZEM 18.13
4/KNR 2-02 Posadzka betonowa szlifowana z opitkami stalowymi m3
d.1.2/1101-01
<GARAZ NA SAM BOJ> 82.38%0.15 m3 12.36
RAZEM 12.36
5/NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o |m?2
d.1.2|/0618-03 pow.ponad 5 m2
<GARAZ NA SAM BOJ> 82.38+<UMYWALNIA | SZATNIA Z W.C>|m?2 120.88
4.54*4.24*2
RAZEM 120.88
6/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome gr|m?2
d.1.2/0609-03 10 cm
<UMYWALNIA | SZATNIA Z W.C> 4.54*4.24*2 m?2 38.50
RAZEM 38.50
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.1.2/0607-01
<UMYWALNIA | SZATNIA Z W.C> 4.54*4.24*2 m?2 38.50
RAZEM 38.50
8/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos- | m?2
d.1.2/1102-02 ci 20 mm zatarte na gtadko- agreg
<UMYWALNIA | SZATNIA Z W.C> 4.54*4.24*2 m?2 38.50
RAZEM 38.50
9/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda- |m?
d.1.2/1102-03 tek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotno$¢ = 5
<UMYWALNIA | SZATNIA Z W.C> 4.54*4.24*2 m?2 38.50
RAZEM 38.50
1.3 POSADZKA- | PIETRO
10|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.1.3/0607-01
<SALA ZEBRAN> 82.38 m2 82.38
<POM. SOCJALNE>19.16 m2 19.16
<SZATNIA Z W.C> 11.9+3.07*2 m?2 18.04
RAZEM 119.58
11|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome gr|m?2
d.1.3|0609-03 6cm
<SALA ZEBRAN> 82.38 m2 82.38
<POM. SOCJALNE>19.16 m2 19.16
<SZATNIA Z W.C> 11.9+3.07*2 m?2 18.04
RAZEM 119.58
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.1.3/0607-01
<SALA ZEBRAN> 82.38 m2 82.38
<POM. SOCJALNE>19.16 m2 19.16
<SZATNIA Z W.C> 11.9+3.07*2 m?2 18.04
RAZEM 119.58
13/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos- | m?2
d.1.3/1102-02 ci 20 mm zatarte na gtadko- agreg
<SALA ZEBRAN> 82.38 m2 82.38
<POM. SOCJALNE>19.16 m2 19.16
<SZATNIA Z W.C> 11.9+3.07*2 m?2 18.04
RAZEM 119.58
14/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda- |m?
d.1.3|1102-03 tek lub potrgcenie za zmiane grubo$ci o 10 mm
Krotno$¢ = 5
<SALA ZEBRAN> 82.38 m2 82.38
<POM. SOCJALNE>19.16 m2 19.16
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<SZATNIA Z W.C> 11.9+3.07*2 m?2 18.04
RAZEM 119.58
1.4 TYNKI WEWNETRZNE SCIAN | STROPOW ORAZ KLATKI SCHODOWEJ
15|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie z transportem | m?2
d.1.4/0802-02 mechanicznym na scianach i stupach
<PARTER SCIANY>8.83*3.9*2+9.36*3.9%2-3.6*3.6*2+4.56*3.9*2+ |m? 273.05
4.56*3.9*2+4.26*3.9*2-0.9*2.05-2.1*2+4.26*3.9*2+4.56*2.1*2-0.9*
2.05*3*2+1.2*2.1*2*2+2.32*2.1*2+1.28*2.1*2*2-0.8*2.05*2*2*2
< | PIETRO >8.83*3.0*2+9.36*3.0*2-1.45*1.47*4+4.56*3.0*2+4.56* |m? 249.46
3.0*2+4.26*3.0*2+4.26*3.0*2-0.9%2.05-2*2.1+3.22*2.1*2*4-0.8*2.1*
2*2*2+2*2.1*2
<KLATKA SCHODOWA >6*7.2*2+2.96*7.2*2-1.47*1.45-1.1*2.05 | m? 124.64
RAZEM 647.15
16|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne CEM-W AP zwykte kat. IIl wykonywane recznie z | m?2
d.1.4/0802-04 transportem mechanicznym na stropach i podciggach
<PARTER - STROP > 82.38+38.5+8.86*0.3*2+9.36*0.3*2 m2 131.81
<IPIETRO - STROP >82.38+38.5+8.86*0.3*2+9.36*0.3*2 m2 131.81
<KLATKA SCHODOWA - PODESTY ,BIEGI,STROP>1.53*2.96*2+|m? 82.02
2.96*6+4.31.4*4.4*2+4.4*0.2*2+1.56*0.3
RAZEM 345.64
1.5 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
17| KNNR 2 1902- | Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi zaktadkowymi gr| m2
d.1.5/01 15 cm - faktura naktadana recznie, grubos¢ 1,5 mm na $cianach
2.6%7.6+4.72*3.3+5.54%4.3+6.83*6.75+0.5*6.83*2+3.6*6.75*2+ m2 305.388
10.16*7.6*2+0.5*10.16*3*2+0.85*4.3*2-1.5*1.5*5-0.9*1.5*6-3.6*3.6*
2-1.1*2.05
RAZEM 305.388
18/KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej GR 15 m?2
d.1.5/2615-01 CM - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowa-
niem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej su-
chej mieszanki
14.98*4.3+14.16*3.3 m?2 111.14
RAZEM 111.14
19| KNNR 2 1902- | Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr 3 cm - meto- | m?2
d.1.5/03 da lekka faktura naktadana recznie, grubo$¢ 1,5 mm na o$ciezach
(1.5*3*6+3.6*2*2+3.6*2+0.9*6+1.45*2*6)*0.3 m?2 21.420
RAZEM 21.420
20/KNNR 2 1902- | Docieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - metoda lekka |m
d.1.5|11 - dopfata za wzmocnienia miejsc szczegdlnie narazonych - narozniki
7.6%4+4.3*2+6.8*2+0.85*2*2+3.6*3*2+0.6*2+1.5*3*5+1.45*2*6+0.9* |m 164.60
6+0.9*3*15
RAZEM 164.60
21/KNNR 2 1902- | Docieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - metoda lekka |m
d.1.5/11 - listwy aluminiowe cokotowe |
10.16+3.6*2+3+14.98*2-1.2 m 49.12
RAZEM 49.12
22/NNRNKB 202 |warstwa siatki -cokot m2
d.1.5/2608-05
(10.16+3.6*2+3+14.98*2-1.2)*0.3 m?2 14.74
RAZEM 14.74
23|NNRNKB 202 |mocowanie ptyt cokotowych przy uzyciu tgcznikéw mechanicznych  |szt
d.1.5/2613-01
60 szt 60.00
RAZEM 60.00
24 NNRNKB 202 |warstwa siatki -cokot m2
d.1.5/2608-05
(10.16+3.6*2+3+14.98*2-1.2)*0.3 m?2 14.74
RAZEM 14.74
25|KNR 0-23 Wyprawa z tynku kamyczkowego m2
d.1.5/0932-02
(10.16+3.6*2+3+14.98*2-1.2)*0.3 m?2 14.74
RAZEM 14.74
25''"KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 m?2
d.1.5/1609-0200
12*10.7*2+16*8*2+4*8*2 m?2 576.80
RAZEM 576.80
26|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.5|z.sz.5.15 (poz.:17,18,19,20)
27|NNRNKB 202 |Podokienniki zewntrzne - obrébki blacharskie z blachy powlekanej o |m?
d.1.5/0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
0.9*0.5*2+(1.58*5+0.98*21)*0.35 m?2 10.87
RAZEM 10.87
28|KNR 4-01 Rozebranie istniejacych rur spustowych z blachy nadajgcej sie do m
d.1.5/0535-05 uzytku
6*7.6 m 45.60
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RAZEM 45.60
29/KNNR 2 0505- |Montaz rur spustowych z odzysku m
d.1.5/07
6*7.6 m 45.60
RAZEM 45.60
30|{KNNR-W 3 Boazeria - ruszt drewniany na scianach m2
d.1.5/0703-01
15.6*0.9+6.6*0.9*2*2+6*0.9+3.9%0.85+4.7*0.9*2+4.1*0.8*2 m?2 61.54
RAZEM 61.54
31/ KNNR-W 3 Podbitka panelowa systemowa z blachy m?2
d.1.5/0703-04
15.6*0.9+6.6*0.9*2*2+6*0.9+3.9%0.85+4.7*0.9*2+4.1*0.8*2 m?2 61.54
RAZEM 61.54
1.6 SCHODY 3*4.6 m - kostka brukowa
1.6.1 OBRAMOWANIE SCHODOW - PALISADA
32|KNR 2-31 Rowki pod palisade m
d.1.6.1/0401-06
2.2*2+3+2.6*2+3.8+3*2+4.2 m 26.60
RAZEM 26.60
33|KNR 2-31 tawa pod palisade 0,03 m2/mb m3
d.1.6.1/0402-04
26.5*0.03 m3 0.80
RAZEM 0.80
34|KNR 2-31 analogia-Palisada 180x120x800mm - kolor grafitowy 47 szt/m2 m2
d.1.6.1/0406-04
234*0.12*0.18 m?2 5.05
RAZEM 5.05
1.6.2 NAWIERZ CHNIA SCHODOW | PODSTOPNICE
35/KNNR 6 0103- | Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.1.6.2|/03 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4.7*3.1 m?2 14.57
RAZEM 14.57
36| KNNR 6 0106- | Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 15cm  |m?
d.1.6.2/06
3*4.6 m?2 13.80
RAZEM 13.80
37|KNNR 6 0109- | Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegno- | m?
d.1.6.2|01 wane piaskiem i wodg
3*4.6 m?2 13.80
RAZEM 13.80
38|KNNR 6 0502- | Podest i nastopnica z kostki brukowej réznoksztattnej - kolor jasny |m?2
d.1.6.2|02 melanz grubosci 6 na podsypce cem-piaskowej z wypetieniem spo-|
in piaskiem-
(2.2*3+2.6*2+3+3*2+3.8)*0.3 m?2 7.38
RAZEM 7.38
39/KNR 2-31 tawa pod palisade 0,045 m2/mb m3
d.1.6.2/0402-04
(2.2*2+3+2.6*2+3.8+3*2+4.6)*0.045 m3 1.22
RAZEM 1.22
40| KNR 2-31 analogia-Palisada 172x115x350mm - kolor grafitowy 50 szt/m2 m2
d.1.6.2/0406-04
(2.2*2+3+2.6*2+3.8+3*2+4.6)*0.115 m?2 3.10
RAZEM 3.10
2 INSTALACJE SANITARNE
21 INSTALACJA WOD - KAN
41/ KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu |szt.
d.2.1/0208-03 zwirowego o grubosci do 30 cm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
42|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu |szt.
d.2.1/0208-02 2zwirowego o grubosci do 20 cm
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
43/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie |szt.
d.2.1]0333-02 wapiennej
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
44| KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet naza- |m
d.2.1]0336-03 prawie cementowo-wapiennej
27 m 27.00
RAZEM 27.00
45/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach |m
d.2.1|0324-02 z cegiet 'na petno'
27 m 27.00
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RAZEM 27.00
46| KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz | m3
d.2.1/0106-01 budynku z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
12*0.8*0.6+4*0.4*0.4 m3 6.40
RAZEM 6.40
47/ KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odleg- | m?3
d.2.1/0105-02 to$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
12*0.8*0.6+4*0.4*0.4 m3 6.40
RAZEM 6.40
48| KNNR 4 0111- | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 |m
d.2.1|01 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach miesz-
kalnych
14 m 14.00
RAZEM 14.00
49|KNNR 4 0111- | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 |m
d.2.1|01 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach miesz-
kalnych
8 m 8.00
RAZEM 8.00
50 KNR-W 2-15 |Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalo- |m
d.2.1]0126-04 wych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do
65 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 prob. 1.00
22 m 22.00
RAZEM 22.00
51|KNR-W 2-15 |Nawiew do kanatu naprawczego PCV fim 160 mm m
d.2.1/0203-04
5 m 5.00
RAZEM 5.00
52|KNNR 4 0208- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budyn-  |m
d.2.1|01 kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
12 m 12.00
RAZEM 12.00
53|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obej$¢ elementéw konstrukcyjnych w szt.
d.2.1/0118-06
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
54/ KNNR 4 0208- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 70 mm na $cianach w budyn-  |m
d.2.1|02 kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4 m 4.00
RAZEM 4.00
55|KNNR 4 0203- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, |m
d.2.1|03 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
3.6 m 3.60
RAZEM 3.60
56|KNR-W 2-15 |Ksztattki przy podejsciach - kolanka podej.
d.2.1/0211-01
9 pode;j. 9.00
RAZEM 9.00
57/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nie-  |szt.
d.2.1|0208-05 plastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
58/ KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wcis- |szt.
d.2.1/0222-02 kowych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
59/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nie-  |szt.
d.2.1/0208-03 plastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
60/ KNNR 4 0135- | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1/01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
61|KNR-W 2-15 |Wpusty ze stali nierdzewnej szt.
d.2.1/0218-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
62| KNNR 4 0132- | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two- szt.
d.2.1|01 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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63|KNNR 4 0132- | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two- szt.
d.2.1|02 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
szt. 2.00
RAZEM 2.00
3 PRZYLACZE WODOCIAGOWE | SZAMBO
64| KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gteboko$ci do 1,5 m o cia- |m3
d.3/02 nach pionowych w gruntach suchych kat. l1I-1V
17*1*1.8 m3 30.60
RAZEM 30.60
65| KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m|m3
d.3/01 i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll
30.6 m3 30.60
RAZEM 30.60
66|KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.3/01 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lI
4*5.5*2.8 m3 61.60
RAZEM 61.60
67|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow  |m3
d.3/01 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-II
61.6-10 m3 51.60
RAZEM 51.60
68| KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.3/01 0.15 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
69|KALK IND Dostawa i montaz szamba o poj. do10 m3 kpl.
d.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
70 KNNR 4 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, |m
d.3|09 wewnatrz budynkéw o potgczeniach klejonych
17 m 17.00
RAZEM 17.00
71/KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociggi z polietylenu nis-|m
d.3/0208-01 koci$nieniowego (PE) tgczone metodg zgrzewania o $r. 40 mm
45 m 45.00
RAZEM 45.00
72/KNR 2-18 Zasuwy kpl.
d.3/0306-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
41 Zasilanie
73|KNNR 5 0701- | Kopanie rowow dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.4.1/02
42*0.4*0.8 m3 13.44
RAZEM 13.44
74/KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il |m3
d.4.1/02
analogia
42*0.4*0.6 m3 10.08
RAZEM 10.08
75|KNNR 5 0706- | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do |m
d.4.1/01 04m
Krotno$¢ = 2
42 m 42.00
RAZEM 42.00
76| KNNR 5 0707- | Uktadanie kabli YKY 4x25 mm2 w rowach kablowych recznie m
d.4.1/03
42 m 42.00
RAZEM 42.00
77/KNNR 5 0705- | Utozenie rur ostonowych z DVR 110 mm m
d.4.1/01
10 m 10.00
RAZEM 10.00
78|KNNR 5 0713- | Uktadanie kabli YKY 4x25 mm2 w rurach, pustakach lub kanatach m
d.4.1|03 zamknietych
13 m 13.00
RAZEM 13.00
79|KNNR 5 0726- | Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 25  |szt.
d.4.1/10 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
80/ KNNR-W 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, na- |szt
d.4.1/0404-06 tynkowych o $r. do 60 mm
26 szt 26.00
RAZEM 26.00
4.2 Tablice rozdzielcze
81/KNNR 5 0405- | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe TG1i TG2 wraz z konstrukcjg ~ |szt.
d.4.2/01 mocowang do podioza
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4.3 Instalacja p.poz
82|KNNR 5 0307- | przyciski ppoz. szt.
d.4.3/01
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
83|KNNR 5 0204- | Przewody wtynkowe NHXH-J 3x1.5 mm2 uktadane w tynku m
d.4.3/01
63 m 63.00
RAZEM 63.00
4.4 Instalacja gniazd wtykowych
84|KSNR 5 0405- | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe |wyp.
d.4.4/03 2-bieg. 10A i 10A/Z
30 Wyp. 30.00
RAZEM 30.00
85/KSNR 5 0406- |wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe |wyp.
d.4.4|03 3-bieg. 16A i 16A/Z i zasilenie wentylatoréw wyciggowych
5 WYp. 5.00
RAZEM 5.00
4.5 Instalacja ogrzewania pomieszczen
86|KSNR 5 0405- | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe |wyp.
d.4.5/03 2-bieg. 10A i 10A/Z
32 Wyp. 32.00
RAZEM 32.00
87|KSNR 5 0406- |wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe |wyp.
d.4.5/03 3-bieg. 16A/Z
1 Wyp. 1.00
RAZEM 1.00
4.6 Pomiary i sprawdzenia
88|KNNR 5 1301- | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar
d.4.6|01 napiecia
34 pomiar 34.00
RAZEM 34.00
89|KNNR 5 1301- | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar
d.4.6/02 napiecia
5 pomiar 5.00
RAZEM 5.00
90/ KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.4.6/03
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
91/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.4.6/01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
92|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4.6/02
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
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