KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii la-
dowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa ul. Debowej i ul. Klonowej w miejscowosci Dalekie-Tartak w gminie Branszczyk
ADRES INWESTYCJI : Dalekie-Tartak, gmina Branszczyk

INWESTOR : Gmina Branszczyk

ADRES INWESTORA  : ul. Jana Pawia Il 45, 07-221 Branszczyk

BRANZA . drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : ()

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] ......cooeirreeiieiiiieiieesiee e % R+S

ZYSK [Z] e % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] ettt % ZXnetto kosztorys

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zadania jest przebudowa drég gminnych w miejscowosci Dalekie-Tartak.
a) ulica Debowa dz. Nr 114, 115

- dlugos¢ projektowanego odcinka 244,48mb.

b) ulica Klonowa dz. Nr 97, 112, 105/21

- dlugos¢ projektowanego odcinka 162,14mb

DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30542



Kosztorys Inwestorski Debowa Klonowa

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|ul. Debowa, Klonowa 1 16
1.1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 2
1.2|ROBOTY ZIEMNE 3 7
1.3|JEZDNIA, POBOCZA 8 15
1.4/ REGULACJA WYSOKOSCIOWA 1 16
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Lp. Podstawa Nr Opis Jedn.przedm. llos¢ Cenajedn. | Wartos¢
spec
tech
n.
1 ul. Debowa, Klonowa
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 D.01.0 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.407
d.1./0119-03 1.01 |trasa drogi w terenie rowninnym
1
2|KNR 2-31 D.01.0 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|m?2 84.000
d.1./0803-03 0803- [2.04 |ralno-bitumicznych o grubosci 7 cm
104
1.2 ROBOTY ZIEMNE
3/KNR 2-01 D.02.0 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 471.000
d.1./0215-05 1.01 |sigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.I-Il
2
4|KNR 2-01 D.02.0 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 118.000
d.1./0301-01 0214- [1.01 |dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km (kat.gr.I-Il)
2|03
5/KNR 2-01 D.02.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3 2.000
d.1./0201-04 0214- |1.01 |mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-ll z transportem urobku
2|03 samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km -
dokop
6/KNR 2-01 D.02.0 |Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samo- |m3 5.000
d.1./0313-01 1.01  |chodami samowytadowczymi (kat.gr.I-Il)
2
7/KNR 2-31 D.02.0 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 3020.000
d.1./0101-01 0101- [1.01 |nii chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 28 cm
2|02
1.3 JEZDNIA, POBOCZA
8/KNR 2-31 D.04.0 |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12,5x25 cm |m 710.000
d.1./0403-05 4.02 |na podsypce cementowo-piaskowe;j
3
9/KNR 2-31 D.04.0 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 39.050
d.1./0402-04 4.02
3
10|KNR 2-31 D.04.0 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 1885.000
d.1./0114-05 0114- [4.02 |grubosci po zageszczeniu 20 cm
3|06
11/KNR 2-31 D.05.0 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 1885.000
d.1./0310-01 3.05a |sowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po za-
3 geszcz. 4 cm
12/KNR 2-31 D.05.0 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 1885.000
d.1./0310-05 0310- |3.05b |sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po za-
3|06 geszcz. 4 cm
13|KNR 2-31 D.05.0 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 1885.000
d.1./1004-06 3.05b |szonej (bitum)
3
14|KNR 2-31 D.05.0 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1885.000
d.1./1004-07 3.05b
3
15/KNR 2-31 D.05.0 |Pobocze z 50% kruszywa tamanego i 50% kruszywa m2 135.000
d.1./0114-05 3.05b |naturalnego grub. 5 cm
3
1.4 REGULACJA WYSOKOSCIOWA
16/ KNR 2-31 D.10.0 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 8.000
d.1./1406-04 3.01 |wych
4
Razem dzial: ul. Debowa, Klonowa
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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Kosztorys Inwestorski Debowa Klonowa PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 ul. Debowa, Klonowa
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rownin- km
d.1.1]0119-03 nym
0.245+0.162 km 0.407
RAZEM 0.407
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2
d.1.1/0803-03 bosci 7 cm
0803-04
134-50 m?2 84.000
RAZEM 84.000
1.2 ROBOTY ZIEMNE
3|KNR 2-01 Woykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.1.2/0215-05 ktad w gruncie kat.I-II
304+167 m3 471.000
RAZEM 471.000
4/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1.2/0301-01 odlegtos¢ 5 km (kat.gr.I-11)
0214-03
76+42 m3 118.000
RAZEM 118.000
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.2|/0201-04 gr.kat.l-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ 5
0214-03 km - dokop
1+1 m3 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.2/0313-01 mi (kat.gr.I-Il)
3+1+1 m3 5.000
RAZEM 5.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m2
d.1.2|0101-01 kat. I-1V gtebokosci 28 cm
0101-02
3020 m?2 3020.000
RAZEM 3020.000
1.3 JEZDNIA, POBOCZA
8/KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12,5x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.3/0403-05 piaskowe;j
710 m 710.000
RAZEM 710.000
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3|0402-04
0.055*710 m3 39.050
RAZEM 39.050
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 |m2
d.1.3/0114-05 cm
0114-06
1885 m?2 1885.000
RAZEM 1885.000
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzagca |m2
d.1.3|0310-01 asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
1885 m?2 1885.000
RAZEM 1885.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna |m2
d.1.3/0310-05 asfaltowa - grubos$é po zageszcz. 4 cm
0310-06
1885 m?2 1885.000
RAZEM 1885.000
13|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1.3/1004-06
1885 m?2 1885.000
RAZEM 1885.000
14|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.3/1004-07
1885 m?2 1885.000
RAZEM 1885.000
15/KNR 2-31 Pobocze z 50% kruszywa famanego i 50% kruszywa naturalnego grub. 5 cm m?2
d.1.3/0114-05
135 m?2 135.000
RAZEM 135.000
1.4 REGULACJA WYSOKOSCIOWA
16| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1.4/1406-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30542




Kosztorys Inwestorski Debowa Klonowa

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos¢ jedn. | Wskaznik Udziat
torysowe ry na jednostke pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-16 ul. Debowa, Klonowa
1.1 1-2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2 3-7 ROBOTY ZIEMNE
1.3 8-15 JEZDNIA, POBOCZA
14 16 - 16 REGULACJA WYSOKOSCIOWA
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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Kosztorys Inwestorski Debowa Klonowa

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

N

.[robocizna

1303.7517

RAZEM

Stownie:
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Kosztorys Inwestorski Debowa Klonowa ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|asfalt drogowy D200 kg 961.3500 961.3500
2./ cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 2.3144 2.3144
3.|deski iglaste obrzynane grub. 25 mm m3 1.6492 1.6492
4. gwozdzie budowlane kg 0.4640 0.4640
5.|krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 724.2000 724.2000
6.|mieszanka betonowa m3 41.3560 41.3560
7.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czesciowo |t 187.5575 187.5575
zamknieta

8.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknieta |t 192.2700 192.2700
9.|olej napedowy kg 33.9300 33.9300

10.|piasek m3 18.4997 18.4997

11.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0423 0.0423

12.|tluczen kamienny niesortowany t 842.5740 842.5740

13.|woda m3 76.1015 76.1015

14. materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
-8-
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Kosztorys Inwestorski Debowa Klonowa ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 26.2015
2. koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 0.1276
3. koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 12.4344
4.rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 27.3325
5.réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 7.3390
6./samochdd dostawczy 0.9 t m-g 3.0525
7./samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 40.5734
8. skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompg 250-500 dm3 m-g 22.9970
9.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 16.7076
10.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 16.0060
11.|szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 3.2045
12.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 25.9720
13.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 117.7590
14.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 27.3325
RAZEM
Stownie:
-9-
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