ul. Wrzosowa, ul. Debowa, ul. Klonowa

Kat. ruchu - KR1
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Pobocze grubosci 15cm z mieszanki 50% kruszywo tamane 0/31,5mm
i 50% kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Opornik betonowy o wym. 12,5x25¢cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm

tawa betonowa C12/15
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Warstwa Scieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4cm
Warstwa wigzgca z AC 16 W 50/70 grub. 6cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm C90/3
stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm

Opornik betonowy o wym. 12,5x25¢cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm
tawa betonowa C12/15

Pobocze grubosci 15cm z mieszanki 50% kruszywo tamane 0/31,5mm
i 50% kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Inwestor:

Gmina Branszczyk, Jana Pawta Il 45, 07-221 Branszczyk

Obiekt:

ul. Wrzosowa, ul. Dgbowa, ul. Klonowa w miejscowosci Dalekie-Tartak, gmina Branszczyk

Temat opracowania:

Przebudowa ulic

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE
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