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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU:

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zadania jest przebudowa drég gminnych w miejscowosci
Dalekie-Tartak.

a) ulica Wrzosowa dz. Nr 113

- dtugosc¢ projektowanego odcinka 598,73mb.

b) ulica Debowa dz. Nr 114, 115

- dtugos¢ projektowanego odcinka 244,48mb.

c) ulica Klonowa dz. Nr 97, 112, 105/21

- dtugosc¢ projektowanego odcinka 162,14mb.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Gming Branszczyk

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne iich usytuowanie”,

- mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:1000

- inwentaryzacja w terenie

3. STAN ISTNIEJACY

ulica Wrzosowa

e szerokosc¢ pasa drogowego 10,00m

e nawierzchnia drogi zwirowa o szerokosci 4,00 — 5,00m

e grunty piaszczyste przepuszczalne kat. Il

e W pasie drogi znajduje sie sie¢C wodociggowa wraz z przytgczami
domowymi, kable telekomunikacyjne, linia energetyczna napowietrzna NN

i przytgcza energetyczne kablowe

ulica Debowa

e szerokosc¢ pasa drogowego 15,00m

e nawierzchnia drogi zwirowa

e grunty piaszczyste przepuszczalne kat. Il

e W pasie drogi znajduje sie sie¢ wodociggowa wraz z przylgczami
domowymi, kable telekomunikacyjne, linia energetyczna napowietrzna NN

i przytgcza energetyczne kablowe



ulica Klonowa

e szerokosc¢ pasa drogowego zmienna od 13,00m do 15,00m

e nawierzchnia drogi czesciowo ulepszona zwirem

e grunty piaszczyste przepuszczalne kat. Il

e W pasie drogi znajduje sie sie¢ wodociggowa wraz z przylgczami

domowymi, linia energetyczna napowietrzna

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projekt przewiduje przebudowe ul. Wrzosowej, ul. Klonowej i ul. Debowej
w zakresie wykonania jezdni bitumicznych szer. 5,0m wraz z obustronnymi

poboczami o szer. 1,50m

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

—- jezdnia - 5080,0 m?
~ pobocza - 2940,0 m?

> Dziatki, na ktorych prowadzona bedzie inwestycja NIE sq wpisane do
rejestru zabytkow

> Dziatki, na ktorych prowadzona bedzie inwestycja znajduja sie na
Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy Biatej - PLB140007

> Dziatki, na ktorych prowadzona bedzie inwestycja nie znajdujg sie w
strefie eksploatacji gorniczej.

» Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywaé na
Srodowisko



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem zadania jest przebudowa drég gminnych w miejscowosci
Dalekie-Tartak.
a) ulica Wrzosowa dz. Nr 113
- dtugos¢ projektowanego odcinka 598,73mb.
b) ulica Debowa dz. Nr 114, 115
- dtugosc¢ projektowanego odcinka 244,48mb.
c) ulica Klonowa dz. Nr 97, 112, 105/21

- dtugos¢ projektowanego odcinka 162,14mb.

2. STAN ISTNIEJACY

ulica Wrzosowa

e szerokosc¢ pasa drogowego 10,00m

e nawierzchnia drogi zwirowa o szerokosci 4,00 — 5,00m

e grunty piaszczyste przepuszczalne kat. Il

e W pasie drogi znajduje sie sie¢ wodociggowa wraz z przylgczami
domowymi, kable telekomunikacyjne, linia energetyczna napowietrzna NN

i przytgcza energetyczne kablowe

ulica Debowa

e szerokosc¢ pasa drogowego 15,00m

e nawierzchnia drogi zwirowa

e grunty piaszczyste przepuszczalne kat. Il

e W pasie drogi znajduje sie sie¢ wodociggowa wraz z przylgczami
domowymi, kable telekomunikacyjne, linia energetyczna napowietrzna NN

i przytgcza energetyczne kablowe

ulica Klonowa

e szerokosc¢ pasa drogowego zmienna od 13,00m do 15,00m

e nawierzchnia drogi czesciowo ulepszona zwirem

e grunty piaszczyste przepuszczalne kat. Il

e W pasie drogi znajduje sie sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami

domowymi, linia energetyczna napowietrzna



3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 ZAKRES ROBOT

rozbiérka fragmentdéw istniejgcej nawierzchni bitumicznej (wilaczenia
do ul. Sosnowej i ul. Topolowej)

budowa nawierzchni ulic wraz z poboczami

3.2 PARAMETRY TECHNICZNE:

Dla wszystkich ulic przyjeto jednakowe parametry techniczne:

klasa techniczna D (droga gminna)

predkos¢ projektowa 40km/h

przekroj szlakowy

szerokos¢ korony drogi 8,00m

szerokosc jezdni 5,00m

szerokos¢ poboczy 2x1,50m

kategoria ruchu KR-1

odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie spadkow poprzecznych

i podtuznych

3.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (Rys. nr 2)

3.2.1

3.2.2

Jezdnia:
warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
grub. 20Cm (Cgo/3)

spadek poprzeczny daszkowy 2%

Pobocza:
warstwa grubosci 15cm z mieszanki 50% kruszywo tamane 0/31,5mm

i 50% kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

3.3 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE (Rys. nr 3)

Niwelete projektowanych ulic dowigzano do nawierzchni ulicy Topolowej

i ul. Sosnowej oraz do istniejgcego uksztattowania terenu.



4. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne obliczone zostaty metodg przekrojéw poprzecznych
Zestawienie robot ziemnych pokazano w tabeli zatgczonej do niniejszego

projektu.

Roboty ziemne zlokalizowane na przecieciu z uzbrojeniem podziemnym

nalezy wykonywaé¢ recznie po uprzednim zgtoszeniu roboét wiascicielom

mediow.

5. ODWODNIENIE

Odwodnienie realizowane bedzie w sposoéb taki jak obecnie.

Poprzez nadanie spadkéw poprzecznych i podtuznych wody opadowe
odprowadzane bedg w przylegty teren.

6. ZIELEN
Na terenie inwestycji nie wystepujg drzewa i krzewy Kkolidujgce

z planowang przebudowg drdg.

7. ROBOTY ROZBIORKOWE
Zakres robét rozbiérkowych:
- rozebranie nawierzchni bitumicznej na wtgczeniach drég do ul. Topolowej

i ul. Sosnowe;j.

Roboty rozbiérkowe zlokalizowane na przecieciu z uzbrojeniem

podziemnym nalezy wykonywagé recznie.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa ul. Wrzosowej, ul. Klonowej i ul. Debowej

w miejscowosci Dalekie-Tartak w gminie Branszczyk

Nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Branszczyk

ul. Jana Pawia ii

07-221 Branszczyk

Opracowat:

mgr inz. arch. Marian Tromski



ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT DROGOWYCH

a) roboty przygotowawcze:

- prace pomiarowe,

- usuniecie humusu,

b) rozbiorka

- istniejgcej nawierzchni bitumicznej

c) rozwigzania projektowe:
- przebudowa ulicy Wrzosowej, Debowej i klonowej w zakresie wykonania
nawierzchni jezdni i poboczy
. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W rejonie inwestycji wystepuje:
- zabudowa jednorodzinna

- droga gminna

. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

- kable energetyczne
- sie¢ wodociggowa
- kanalizacja teletechniczna

- linia energetyczna

. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

a) roboty ziemne,
b) prace rozbiérkowe

C) silne wiatry i huragany



5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad bezpieczehstwa i higieny pracy. Pracodawca jest
obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym
zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy,
szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu
podstawowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w
jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno byé zakohczone egzaminem
sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem
podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie
okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na
ktorych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg
szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone
egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikéw budowlanych
realizowane byty wedtug programoéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do
poszczegodlnych rodzajéw szkolen, specyfiki zagrozeh i ucigzliwosci na okreslonym
stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukohczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w czesci wykonywania
wykopow, szczegdlnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowac¢ szczegdlng
ostroznos¢ przy robotach ziemnych. Moze sie bowiem zdarzyé, iz wystepujg nie
zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urzadzenia. Nalezy zachowac
szczegolng ostroznosé przy demontazu i montazu kraweznikéw, przy wykonywaniu

wykopow, wbudowywaniu warstw podbudowy oraz uktadaniu warstw bitumicznych.



6. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH  BEZPIECZNA |  SPRAWNA  KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN

a) instruktaz pracownikow,

b) rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z drogami
dojazdowymi (sgsiadujgce ulice),

C) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i
zewnetrznych stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

e) rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby
budowy oraz ogrodzenie budowy =z uwzglednieniem mozliwosci
komunikacji do przylegtych do przebudowywanej ulicy poszczegdélnych
posesii,

f) wykonanie oznakowania robét zgodnie z projektem czasowej organizaciji

ruchu.



