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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 440126W w miejscowosci

Nowa Wie$, gmina Branszczyk.

2. NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTUJACEJ
Ustugi Projektowe DROGOWNICTWO Marek Piascinski
Czernie 33

07-440 Goworowo

3. NAZWA INWESTORA
Wéjt Gminy Branszezyk
ul. Jana Pawta II 45
07-221 Branszczyk

4. PODSTAWA OPRACOWANIA
e umowa zawarta z Gming Branszczyk
e mapa do celow projektowych w skali 1:500

e inwentaryzacja w terenie

5. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt uwzglednia:

- przebudowe nawierzchni jezdni
- budowe miejsc postojowych

- budowe chodnika

6. STAN ISTNIEJACY TERENU

Droga gminna

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. ok 4,0m

Na obszarze inwestycji wystepuja nastepujace sieci:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ energetyczna

Wody opadowe z powierzchni jezdni s3 odprowadzane w przylegly teren w granicach pasa

drogowego.



7. ZAJETOSC TERENU

Inwestycja bedzie prowadzona;

Obreb ,,Biatebloto Kobyta” na dziatkach: nr 457
Obreb ,,Biatebloto Nowa Wies” na dziatkach: nr 128

8. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

- jezdnia z betonu asfaltowego szer. 5,5m

- miejsca postojowe do parkowania prostopadtego o wym. 5,0m x 2,5m — 70 miejsc

- miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych do parkowania prostopadtego o wym. 5,0m

X 3,6m — 4 miejsca

8.1 GEOMETRIA (Rys nr1)
Poczatek przebudowywanego odcinka drogi stanowi granica pasa drogowego drogi
powiatowej nr 4403W.
Koniec projektowanego odcinka w km 0+298,55 (granica dziatki nr 457).
8.2 KONSTRUKCJA (Rys nr 2)
8.2.1 Jezdnia — nowa konstrukcja
- Warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4 cm
- Warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 grub. 5 cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie grub. 20 cm
- Warstwa odcinajaca z pospétki grub.10 cm
- obramowanie opornikiem betonowym o wym. 12,5x25cm
8.2.2 Jezdnia — remont
- Warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4 cm
- Warstwa wyréwnawcza z AC 16 W 50/70
- Istniejaca konstrukcja jezdni
8.2.3 Miejsca postojowe
- betonowa kostka brukowa grub. 8cm — na podsypce
cementowo — piaskowej grub. 3 cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 15cm
- warstwa odcinajgca z pospotki grub. 10cm
- obramowanie kraweznikiem betonowym o wym. 15x30cm
8.2.3 Chodnik
- betonowa kostka brukowa grub. 6¢cm — na podsypce
cementowo — piaskowej grub. 5 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

grub. 10cm



- obramowanie obrzezem betonowym o wym. 8x30cm
8.2 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE (Rys nr 3)
Niwelete jezdni dowigzano do rzednych istniejacego terenu oraz do rzednych
istniejacych bram.

Spadek poprzeczny jezdni jednostronny - 2%

9. ODWODNIENIE
Wody opadowe z jezdni, miejsc postojowych i chodnika bedg odprowadzane w przylegly

teren w granicach pasa drogowego drogi gminne;.

10. ZIELEN

W obrebie inwestycji nie wystepuja drzewa kolidujace z inwestycja.

11. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obliczone zostaty metoda przekrojow poprzecznych, wyniki
przedstawiono w Tabeli nr 1 - tabela robot ziemnych.

Grunt z wykopu oraz z odhumusowania przeznaczono na odktad.

Roboty ziemne zlokalizowane na przecieciu z uzbrojeniem podziemnym nalezy

wykonywac¢ recznie po uprzednim zgloszeniu robét wlascicielom medidw.

12. NAKLADKI

Roboty zwigzane z wykonaniem warstwy wyrOwnawczej na istniejacej jezdni obliczone
zostaly metoda przekrojow poprzecznych, wyniki przedstawiono w Tabeli nr 2 - Naktadki.
Frezowanie istniejacej jezdni zostato obliczone metodg przekrojow poprzecznych, wyniki

przedstawiono w Tabeli nr 3 — Frezowanie.

13. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Realizacja inwestycji nie spowoduje zwigkszenia oddziatywania na srodowisko.

14. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Przebudowywana jezdnia jest zlokalizowana w pasie drogowym zgodnie z § 3
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
»W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” i nie wykraczaja poza granice dzialek drogowych objetych inwestycja.
W zwigzku z powyzszym, projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywac na dziatki

sasiednie.



