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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 440126W w miejscowosci Nowa Wie$, gmina Branszczyk.

Projekt uwzglednia:

- przebudowe nawierzchni jezdni
- budowe miejsc postojowych

- budowe chodnika

STAN ISTNIEJACY TERENU

Droga gminna

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. ok 4,0m

Na obszarze inwestycji wystepuja nastepujgce sieci:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ energetyczna

Wody opadowe z powierzchni jezdni sg odprowadzane w przylegly teren w granicach pasa
drogowego.

Inwestycja bedzie prowadzona;
Obreb ,Biatebtoto Kobyta” na dziatkach: nr 457, nr 128

ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

- jezdnia z betonu asfaltowego szer. 5,5m

- miejsca postojowe do parkowania prostopadtego o wym. 5,0m x 2,5m — 70 miejsc

- miejsca postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych do parkowania prostopadtego o wym. 5,0m x 3,6m — 4 miejsca

KONSTRUKCJA (Rys nr 2)

Jezdnia — nowa konstrukcja

- Warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4 cm

- Warstwa wigzgca z AC 16 W 50/70 grub. 5 cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie grub. 20 cm

- Warstwa odcinajgca z pospétki grub.10 cm

- obramowanie opornikiem betonowym o wym. 12,5x25cm

Jezdnia — remont

- Warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4 cm

- Warstwa wyréwnawcza z AC 16 W 50/70

- Istniejgca konstrukcja jezdni

Miejsca postojowe

- betonowa kostka brukowa grub. 8cm — na podsypce
cementowo — piaskowej grub. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 15cm

- warstwa odcinajgca z pospétki grub. 10cm

- obramowanie kraweznikiem betonowym o wym. 15x30cm

Chodnik

- betonowa kostka brukowa grub. 6cm — na podsypce
cementowo — piaskowej grub. 5 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

grub. 10cm

- obramowanie obrzezem betonowym o wym. 8x30cm

DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
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Inwestorski Nowa Wies v1 DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu

Do

Przebudowa drogi gminnej nr 440126W w miejscowosci Nowa Wies, gmina Branszczyk

1|Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Poreba Koceby w gminie Branszczyk 1 29
1.1]ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 3
1.2|ROBOTY ROZBIORKOWE 4 7
1.3|ROBOTY ZIEMNE 8 11
1.4 KORYTOWANIE 12 12
1.5|JEZDNIA, MIEJSCA POSTOJOWE 13 23
1.6/ ODWODNIENIE 24 24
1.7/ KRAWEZNIKI, OBRZEZA 25 29
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Inwestorski Nowa Wies v1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Poreba Koceby w gminie Branszczyk
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rownin- \km
d.1.1/0119-03 nym
0.3 km 0.300
RAZEM 0.300
2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 10 cm za pomoca spy- |[m2
d.1.1/0126-01 charek
187/0.1 m?2 1870.000
RAZEM 1870.000
3|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km grunt.kat. I-1I m3
d.1.1/0108-05
0108-08
187 m3 187.000
RAZEM 187.000
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
4/KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakow i podszycia ha
d.1.2/0109-05
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. éredniej 2 cm z wy-  |m2
d.1.2/0102-02 wozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
analogia
494 m?2 494.000
RAZEM 494.000
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo- m?2
d.1.2/0815-06 piaskowej
analogia
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
7/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo- m?2
d.1.2/0815-06 piaskowej - do ponownego utozenia (REGULACJA WYSOKOSCIOWA)
analogia
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
1.3 ROBOTY ZIEMNE
8/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.1.3/0215-05 ktad w gruncie kat.I-Il
232 m3 232.000
RAZEM 232.000
9/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1.3/0301-01 odlegtos¢ 5 km (kat.gr.1-1l)
0214-03
26 m3 26.000
RAZEM 26.000
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.3/0202-01 gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5
0214-03 km - dokop gruntu
85 m3 85.000
RAZEM 85.000
11/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezgcej na odktadzie z przemieszczeniem m3
d.1.3|0314-04 spycharkami lub zgarniarkami (kat.gr.I-I)
85 m3 85.000
RAZEM 85.000
1.4 KORYTOWANIE
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.1.4/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 5 cm
analogia
1785 m?2 1785.000
RAZEM 1785.000
1.5 JEZDNIA, MIEJSCA POSTOJOWE
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
d.1.5/0114-05 cm
0114-06
433 m?2 433.000
RAZEM 433.000
14| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.1.5/0114-05 cm
947 m?2 947.000
RAZEM 947.000
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzagca |m?2
d.1.5/0310-01 asfaltowa AC16W 50/70 - grubos$¢ po zageszcz. 5 cm
0310-02
433 m?2 433.000
RAZEM 433.000
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Inwestorski Nowa Wies v1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna |m?2
d.1.5/0310-05 asfaltowa AC11S 50/70 - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06
1642 m?2 1642.000
RAZEM 1642.000
17/KNR 2-31 Skropienie podbudowy drogowej asfaltem m?2
d.1.5/1004-07
2075 m?2 2075.000
RAZEM 2075.000
18/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1.5/1004-06
1642 m?2 1642.000
RAZEM 1642.000
19|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1.5/0511-03 piaskowej
947 m?2 947.000
RAZEM 947.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1.5/0511-02 piaskowej
405 m?2 405.000
RAZEM 405.000
21|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1.5/0511-02 piaskowej - z robiérki (REGULACJA WYSOKOSCIOWA)
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.5/0114-03 10 cm
0114-04
405 m?2 405.000
RAZEM 405.000
23|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubo$¢ po zageszczeniu |m?2
d.1.5/0106-03
0106-04
1617 m?2 1617.000
RAZEM 1617.000
1.6 ODWODNIENIE
24|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubo$ci 15 cm na podsypce cementowo- m
d.1.6/0606-03 piaskowej
analogia
56*0.5 m 28.000
RAZEM 28.000
1.7 KRAWEZNIKI, OBRZEZA
25|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.7|0403-03 piaskowej
200 m 200.000
RAZEM 200.000
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.7/0403-03 piaskowej
4 m 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12,5x25 cm na podsypce cementowo- m
d.1.7|0403-05 piaskowej
600 m 600.000
RAZEM 600.000
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1.7/0407-03 spoin piaskiem
215 m 215.000
RAZEM 215.000
29|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.7/0402-04
47 m3 47.000
RAZEM 47.000
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Inwestorski Nowa Wies v1

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.|robocizna

3077.8512

RAZEM

Stownie:
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Inwestorski Nowa Wies v1 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.

1.|asfalt drogowy D200 kg 1058.2500 1058.2500

2./ beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 48.8800 48.8800

3.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 16.1460 16.1460

4./ cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 2.8584 2.8584

5.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 1.8800 1.8800

6.|kostka brukowa 6 cm szara m2 443.8250 28.7000 415.1250

7./ kostka brukowa 8 cm szara m2 970.6750 970.6750

8. krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 204.0000 204.0000

9. krawezniki drogowe betonowe najazdowy 15x22 cm|m 4.0800 4.0800
10.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czesciowo |t 53.8652 53.8652

zamknieta
11./mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknieta |t 167.4840 167.4840
12.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 219.3000 219.3000
13.|olej napedowy kg 37.3500 37.3500
14.|oporniki drogowe betonowe 12,5x25 cm m 612.0000 612.0000
15.| piasek m3 334.0512 334.0512
16.|pospotka m3 49.7340 49.7340
17.|prefabrykaty $ciekowe 60x50x15 cm szt. 57.6800 57.6800
18.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0312 0.0312
19.|ttuczen kamienny niesortowany t 485.0140 485.0140
20.|woda m3 115.7682 115.7682
21.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-7-
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Inwestorski Nowa Wies v1 ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 28.1064
2.|frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m m-g 2.1736
3./ koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 10.1793
4. pita do ciecia kostki m-g 34.5000
5.|rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 16.2030
6./ réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.1715
7.|samochod dostawczy 0.9 t m-g 2.2500
8./samochdéd samowytadowczy 10-15 t m-g 7.9040
9./samochdéd samowytadowczy 5 t' m-g 155.9268
10.|skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompg 250-500 dm3 m-g 25.3150
11.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 10.9225
12.|szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 2.7914
13.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 15.3510
14.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 88.8863
15.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 16.2030
16.|wibrator powierzchniowy m-g 179.4000
RAZEM
Stownie:
-8-
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