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INSTALOWANIE BRAM
Kod CPV 45421148-3

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem bram segmentowych podnoszonych
mechanicznie w ramach zadania pn.

»PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZE STRAZY POZARNE)

W TRZCIANCE”

Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w punkcie 1.1

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i montaz bram garazowych objetych kontraktem.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ wypadkowgq oraz odpowiada za zniszczenia
wiasnosci panstwowej i prywatnej oraz oséb prawnych spowodowane swoim dziataniem lub
niedopatrzeniem zwigzanym z realizacjg niniejszego zamdwienia

Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne"

MATERIALY
Wymagania ogélne dotyczgce materiatéw podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”

Bramy garazowe

2.1.1 -Brama stalowa ocieplana segmentowa

3.

4,

Brama segmentowa.

Wymiary w Swietle muru: wysokos$¢ 3800 mm x szerokos¢ 4000 mm.
Brama ocieplona.

Kolor RAL W UZGODNIENIU Z ZAMAWIAJACYM

SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy pomocy dowolnego sprzetu. Urzgdzenie do roztadunku

zapewnione przez dostawce lub uzgodnione z dostawcy systemu.

TRANSPORT



Przewozi¢ je czystymi i suchymi srodkami transportu zabezpieczonymi przed opadami w
spos6b zabezpieczajgcy przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym,
zgodnie z wytycznymi ich producentdw i dostawcy systemu. W miejscu sktadowania nalezy
zapewnic¢ w/w warunki.

Brama garazowa i jej wszystkie elementy systemu powinny by¢ dostarczane w opakowaniach
producenta. Do kazdej dostawy powinna by¢ dotgczona informacja zawierajgca co najmniej
nastepujgce dane:

- nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania

- znak budowlany zgodnie z Dz. U. Nr 113. poz. 728

- nazwe producenta

- date produkgji

- dokumenty zwigzane

. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
Podstawg wykonania bram sg rysunki dotgczone do niniejszej ST sporzgdzone przez
Zamawiajgcego t. j. zafacznik nr 1; 2; 3.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne warsztatowe, instrukcje, opisy
graficzne i techniczne konstrukcji przedstawiajgce konstrukcje, jej wymiary, sposéb montazu

oraz zamocowania jej elementdow do konstrukcji budynku i w terminie uzgodnionym z
Inspektorem.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania obmiaréw na Placu budowy.

Koszty zwigzane z przerdbkg elementow nie dopasowanych sg po stronie Wykonawcy.
W zakresie wykonania montazu bramy garazowej prace obejmuijg :

. sporzadzenie rysunkéw warsztatowych i szczegétowych mocowania bramy do
konstrukcji budynku oraz potgczenia z elementami wykonczeniowymi

- dostarczenie i uformowanie wszystkich elementéw stanowigcych czesci sktadowe
wykonywanych montazdow;

. wykonanie wymaganych zabezpieczen i powtok ochronnych;

- montaz bram poprzez przyspawanie do pozostawionych kotew, oraz osadzonych w
murze nowych kotew.

- rozmieszczenie elementéw zgodnie z linig tyczenia i rzednymi wysokoSciowymi
- wykonanie uszczelnien i wykoriczenie potaczen;

— wykonanie préb funkcjonowania i dostarczenie niezbednych materiatéw do wykonania prob.

KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne warunki w ST. Wymagania ogdlne.

Za jako$¢ materiatéw odpowiada Wykonawca.

Pofaczenia elementéw bramy garazowej z przylegajagcymi elementami budynku nalezy
wykonaé w sposdb umozliwiajgcy przejmowanie ruchéw bryty budynku i elementéw
budowlanych bez przeniesienia powstajgcych obcigzen na elementy konstrukcji bramy.
Montowane elementy muszg tworzy¢ jedng ptaszczyznie. Poziome ptaszczyzny montazu
nalezy odmierzaé wg oznakowan naniesionych przez Kierownika Budowy i potwierdzonych
prze Inspektora.

Odchytki od wymiaréw liniowych nominalnych powinny miescic¢ sie w klasie tolerancji “2” wg
PN-EN 1529:2001;



Odchytki od prostokatnosci nie powinny by¢ wieksze od podanych w normie PN-EN
1529:2001, dla klasy tolerancji “2”, Odchytki ptaskosci powinny miescic sie w klasie tolerancji
“2” wg normy PN-EN/1530:2001;

Wyglad powinien by¢ estetyczny, bez zabrudzen, krawedzie powinny by¢ proste, a ramy
konstrukcyjne nie mogg by¢ uszkodzone. Wszystkie uszczelki powinny przylega¢ do
odpowiednich powierzchni na catej swej dtugosci.

Podstawg oceny zgodnosci sg: zaktadowa kontrola produkcji,

Produkt dostarczony na plac budowy i zamontowany w budynku powinien by¢ trwale

oznakowany stalowg tabliczkg , na ktérej powinny byé umieszczone co najmniej nastepujgce
dane:

. nazwa producenta
. nr wyrobu

— nr aprobaty technicznej

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ atest ( Swiadectwo ITB ) dla bramy garazowej oraz
w zgodnosci z polskimi przepisami .

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne"

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robdt murarskich — zgodnie z przedmiarem robét

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Odbiory nalezy przeprowadzac dla kazdego elementu konstrukcyjnego systemu osobno. W
protokole nalezy odnotowac fakt wykonania poprawek, okreslajac ich rodzaj i miejsce.
Podstawg do odbioru robdt sg badania obejmujace:
— sprawdzenie materiatow

— sprawdzenie warunkéw prowadzenia robét

— sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robodt

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen z budynkiem

— sprawdzenie wymiardw

Do odbioru wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

— protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenie jakosci materiatéw

Przed przystgpieniem do odbioru wykonawca jest zobowigzany oczysci¢ od zewnatrz i od
wewnatrz zmontowane elementy w celu dokonania odbioru catosci systemu wraz ze
sprawdzeniem jakosci i prawidtowosci wykonania i osadzenia elementdw szklenia.

Po dokonaniu odbioru Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ wszystkie elementy w taki

sposéb by nie ulegty uszkodzeniu na etapie dalszych prac budowlanych prowadzonych w
budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne"
W cenie nalezy ujg¢ wszelkie roboty zasadnicze wynikajgce z projektu oraz wszystkie roboty
pomocnicze i materiaty pomocnicze:

Ptatnos¢ ryczattem za roboty wykonane zgodnie z projektem, umowg i odebrane przez
Inspektora nadzoru.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,



- montaz bramy wraz z uruchomieniem,
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
W trakcie realizacji zlecenia obowigzuja:
- odpowiednie przepisy prawa budowlanego

- odnosne normy budowlane

- przepisy BHP
Konstrukcje muszg by¢ projektowane i wykonywane zgodnie z wytycznymi producenta
systemu.
Konstrukcje muszg spetniaé¢ odpowiednie wymogi okreslone w dokumentach
dopuszczajacych je do obrotu i stosowania w budownictwie.
Karty katalogowe
Instrukcje montazu producenta systemu.
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