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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU*
Wardaszko wyk robét wykonczeniowych bud w tym wymiana stolarki okien i drzwi oraz inst elektrycznych i sanitarnych przeb z rozb remizy OSP w
Trzciane 1 (II202).PRD

Przedmiot opracowania :

Roboty budowlane wykonczeniowe przy przebudowie z rozbudowa budynku remizy OSP w Trzciance , dz. nr. ewid. 306 , gm.

Branszczyk , pow. wyszkowski , woj. mazowieckie. Stan istniejacy : surowy otwarty.

Dane ogélne budynku : pow. zabudowy :- 213,10 m2, pow. uzytkowa ; 319,99 m2 , kubatura - 1851,52. Budynek 2-kondygnacyjny z dobudowana
wieza wys. 15,0 m.

Zakres robot :

1/ Stolarka okienna i drzwiowa zewngtra , okna z PCV o wsp. UW <=0,9W/m2*K , drzwi stalowe i bramy segmentowe o wsp. UW <=1,3W/m2*K
parapety wewnegtrzne z konglomeratéw , zewng¢trzne z blachy stalowej powlekane;j.

2/ Stolarka drzwiowa wewng¢trzna : o$cieznice okleinowe regulowane z dostosowaniem do szer. muru , skrzydia okleinowe wzmocnione ,
balustrady schodowe wewn. z rur i pretéw kwasoodpornych

3/ Tynki i oktadziny wewng¢trzne : cem.-wap. kat III , strop nad pigtrem podwieszany z plyt g/k ogioodpornych , ptyty OSB i ociepleniem

welng mineralng grub. 25 cm . Malowanie farbami layeksowymi , Widoczne elementy konstrukcji drewnianej oszlifowane i pomalowane
lakierobejca bezrozpuszczalnikowa. W pom. narazonych na wilgoc : ptytki $cienne szkiowione

4/ Podtoza i posadzki : podktady z piasku i betonowe , izolacje termiczne ze styropianu , warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej. W
garazach posadzka przemystowa , w pozostatych pom. gres niesliski , na schodach antyposlizgowy.

5/ Ocieplenie lekko-mokra z zastosowaniem styropianu i welny mineralnej , wyprawy elewacyjny z tynku cienkowarstwowego silikonowego
baranek. Obrobki z blachy stalowej powlekanej . Podbitka okap6w z paneli pcv imitujacych drewno.

6/ Schodotaz dla os6b niepetnosprawnych

Zakup , dostawa schodotazu gasignicowego schodowego dla 0s6b niepelnosprawnych , w tym szkolenie przez producenta pracownikéw w
zakresie obstugi

7/ Instalacje sanitarne : Przylacze wody z rur PE 40 mm . Wewng¢trzna instalacja kanalizacji z rur PCV

poziomych i pionowych , umywalki , zlewzmuwaki , ustgpy : 1 kpl. dla oso niepetnosprawnych. Wewmetrzna instalacji z.w.u , c.w.u i curkulacji z rir
PP i PP stabilizowane w izolacji.. C.w.u z term elektrycznych . Przy umywalce i ustgpie pochwyty dla oséb niepelnosprawnych . Wentylacja
grawitacyjna i cz¢§ciowo mechaniczna

8/ Instalacje elektryczne wszystkie oprawy LED , , gnizada 230 V i zestawy gniazd 230/400V 32A , wylaczniki , przetaczniki typowe w pom.
narazonych na wilgo¢ hermetyczne. Tablica gtowna TG i TP z wypsazeniem w/g projektu . Przewody elektryczne réznych przekroi typu YDY
Grzejniki elektryczne , kurtyna powietrzna nad drzwiami wej$ciowymi do zaplecza sanitarno-sztniowego

Instalacja odgromowa : uziom i podejscia z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 m , pozostale z drutu odgromowego FeZn fi 8 mm. Zwody pionowe
w rurkach RB pod dociepleniem

9/ Roboty w zakresie réznych nawierzchni . Utwardzenie czg¢éci dziatki z kostki betonowej gr. 8 cm : warstwa odsaczajaca z piasku ,podbudowa
z kruszyw naturalnych , a dojazd/wyjazd dl wozéw strazackich dodatkowa podbudowa z tlucznia kamiennego.Miejce dla osoby

niepelnosprawnej przy wierzy i oznakowane pionowo i poziomo w/g obowiazujacych przepiséw. Powierzchnie biologicznie czynne : humus i
posianie trawy.

Sczegbtowy zakres rob6t w projekcie , przedmiarach Stosowaé materialy posiadajace atesty , aprobaty techniczne i higieniczne ,

dopuszczajace do stosowania w budownictwie . Po zakonczeniu robét przekaza¢ dla Inwestora
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PRZEDMIAR

Wardaszko wyk robét wykonczeniowych bud w tym wymiana stolarki okien i drzwi oraz inst elektrycznych i sanitarnych przeb z rozb remizy OSP w

Trzciane 1 (II1202).PRD

Lp.

Podstawa ‘

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

Wykonanie robét wykonczeniowych budowlanych w tym stolarki okiennej i drzwiowej raz instalacji sanitarnych przebudowy z rozbudowa
budynku OSP w Trzciance , dz. nr. ewid 306 , .gm, Trzcianka , pow. wyszkowski

145 7 |ROBOTY BUDOWLANE PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWA
1.1/45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej - zewnetrznej
1/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka — |m2
d.1.1/1023-11 obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - 1,80x1,42 m - 9 szt. - przed wbudowaniem obmiar
nalezy wukona¢ z natury - wsp. przenikania okna U <= 0,9W/m2K - razem z monta-
zem + obrobka
1,80%1,42*9 m2 23,004
RAZEM 23,004
2|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébkg |m?
d.1.11023-06 obsadzenia o pow. do 1.5 m2
-jlw
-1,45x0,60 m - 3 szt.
-0,90x1,25 m - 1 szt.
-1,20x1,50 m - 1 szt.
-0,90x1,40 m - 1 szt
- przed wbudowaniem obmiar nalezy wukonac¢ z natury - wsp. przenikania okna U< =
0,9 W/m2K - razem z montazem + obrobka
1,45*%0,60*3+0,90*1,25+1,20%1,50+0,90*1,40 m2 6,795
RAZEM 6,795
3|NNRNKB (z.IV) Podokienniki wewng¢trzne o szer.do 30 cm z plyt z konglomeratéw kamiennych |m
d.1.1/202 2143-02 |na spoiwie poliestrowym UWAGA !!! Parapety o wymiarach szeroko$¢ min. 25 cm,
grubo$¢ min. 3 cm, dlugo$¢ nalezy zmiezy¢ przed wbudowaniem
Pigtro 1,90%9+1,55*3+1,0*1 m 22,750
Parter 1,30*14+1,0*1 m 2,300
RAZEM 25,050
4|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe jednoskrzydiowe + samozamykacz kolor brazowy UWAGA !!! Drzwi  |m2
d.1.1/1040-01 do potowy oszklone szyba P4
wsp. przenikania U< = 1,3 W/m2K
5,23 <0,90%2,10+1,45%2,30> m?2 5,230
RAZEM 5,230
5/KNR-W 2-02 |Brama segmentowa podnoszone mechanicznie wym. 3,80x4,00 m - szt. 2 - kolor- m2
d.1.1/1032-01 przed wbudowaniem obmiar nalezy wukona¢ z natury
wsp. przenikania U< = 1,3 W/m2K
3,80%4,0*2 m2 30,400
RAZEM 30,400
1.2/45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej-wewnetrznej
6/KNNR 2 Montaz oscieznic regulowanych okleinowych lakierowanych w §cianach grubosci 240- |m?2
d.1.2/1104-02 260 mm
0,90%2,10 m2 1,890
1,0¥2,10 m2 2,100
1,50%2,10 m?2 3,150
0,80%2,10 m?2 1,680
0,90%2,10 m2 1,890
RAZEM 10,710
7/KNNR 2 Montaz oscieznic regulowanych drewnianych lakierowanych w $cianach grubosci 120- |m2
d.1.2/1104-02 140 mm
0,90%2,10%2 m2 3,780
0,80%2,10*3 m2 5,040
0,90*2,10*6 m2 11,340
RAZEM 20,160
8| KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewngtrznych petnych fabrycznie wykonczonych, wy-  |m2
d.1.2|1103-01 pehnienie ptyta wiérowa otworowa, trzy zawiasy + wyposazenie klamka z szyldem, za-
mek UWAGA !!! Kolor i kierunek otwierania nalezy uzgodni¢ z uzytkowniekm
0,90*2,10<o0$cieznica 24 cm> m?2 1,890
1,0%2,10<o0S$cieznica 24 cm> m?2 2,100
1,50*2,10<o0s$cieznica 24 cm> m?2 3,150
0,80%2,10<0$cieznica 24 cm> m?2 1,680
0,90*2,10<o0$cieznica 24 cm> m?2 1,890
0,90%2,10*2<o0scieznica 12 cm> m?2 3,780
0,80%2,10*3<o0scieznica 12 cm> m?2 5,040
0,90%2,10*6<0s$cieznica 12 cm> m?2 11,340
RAZEM 30,870
9/KNNR 2 Balustrady schodowe ze stali kwasoodpornej z pochwytem , wys. 110 cm m
d.1.2|1301-01
analogia
(4,00+0,20+4,90+0,20) m 9,300
RAZEM 9,300
1.3/45410000-4 | Tynki i okladziny wewnetrzne
10/KNR 2-15 Montaz rurociaggéw z PCW o $ér. 110 mm na $cianach z taczeniem metoda weiskowa |m
d.1.3]0205-04 -dla wentylacji
(1,60*3+2,00*2) m 8,800
RAZEM 8,800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 110 mm o dlugos$ci do 15 cm w $cianach lub stropach z gazo- |otw.
d.1.3|1209-0105 betonu
(5,00) otw. 5,000
RAZEM 5,000
12|KNR K-04 Elementy wyposazenia kanaléw wentylacyjnych. - kratki wentylacyjne 14x14 cm b/za- |szt.
d.1.3]0506-01 luzji
(10,00) szt. 10,000
RAZEM 10,000
13|KNR 2-02 Obudowa przewodéw wentylacyjnych plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me- |m?2
d.1.3|2004-05 talowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
Ptyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)
(1,60*3+2,00*2)*0,30 m2 2,640
RAZEM 2,640
14 KNR-W 2-02 | Tynki wewngtrzne zwykte kat. IIl wykonywane r¢cznie na $cianach m2
d.1.3]0803-03
Parter (22,0+7,80+4,50+9,70+3,40+6,30+38,20+14,0)*4,20+13,80 m2 458,580
(9,50+8,50+11,50)*2,33 m2 68,735
RAZEM 527,315
15|ZKNR C-2 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem aluminiowym m
d.1.3|0107-05
Parter (4,20+8*2,30+5,10%2%9+5,10+6,05+8%4,14+2*2,95+5%3,80+5%4,04+4*3,50) m 217,770
RAZEM 217,770
16| KNR-W 2-02 | Tynki wewngtrzne zwykle kat. III wykonywane r¢cznie na stropach i podciagach m2
d.1.3]0803-06
16,62+5,23+4,84+0,80+2,90+1,50+9,50+7,52+5,06+6,04<sufit> m2 60,01
Parter (8%4,14+2%2,95+5%*3,80+5%4,04+4*3,50)*0,20<podcigg> m2 18,44
RAZEM 78,45
17/KNR-W 2-02 | Tynki wewngtrzne zwykte kat. IIl wykonywane r¢cznie na $cianach m2
d.1.3]0803-03
Pigtro (14,60+7,0+6,0+16,50)*3,20+45,10%3,20-20,10 m2 265,340
16,80*4,50 m2 75,600
RAZEM 340,940
18| KNR-W 2-02 | Tynki wewngtrzne zwykte kat. IIl wykonywane r¢cznie na o$ciezach otworéw o pow. |m2
d.1.3/0808-06 ponad 3 m2 o szerokos$ci 20 cm
Pigtro (4,70%9+2,35%3+3,30%2+4,20+6,05+11,80*2+5,10)*0,20<oscie- Za parteru i pigtra> | m2 18,980
RAZEM 18,980
19/KNR 2-02 Tynki zwykle biegéw klatek schodowych kat. Il m2
d.1.3]0811-02
(4,00+4,90)*1,30+(4,00+4,90)*0,25 m2 13,795
RAZEM 13,795
20|ZKNR C-2 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem aluminiowym m
d.1.3|0107-05
Pigtro 6*3,20+5,10*2*5+6,10%2+4,00+4,90 m 91,300
RAZEM 91,300
21|NNRNKB (z.VI) Listwy dystansowe dla pustki powietrznej migdzy pokryciem dachowym a m2
d.1.3)1202 0421-01 |ociepleniem z etny
analogia
Pigtro ostani | 11,50%9,05+13,10%2,30+3,50*8,70 m2 164,655
strop
RAZEM 164,655
22/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome i sko$ne z ptyt ukta- |m?2
d.1.3/0613-03 danych na sucho - jedna warstwa grub. 10 cm
Pigtro ostani | 11,50*9,05+13,10%2,30+3,50*8,70 m2 164,655
strop
RAZEM 164,655
23|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome i skosnie z ptyt m2
d.1.3/0613-04 ukfadanych na sucho - kazda nastgpna warstwa grub. 10 cm
Pietro ostani  |(poz.22) m2 164,655
strop
RAZEM 164,655
24/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na |m2
d.1.3/0613-04 sucho - kazda nastgpna warstwa grub. 5 cm , wypelnienie profili
-taczna grubo$¢ 25 cm
Pietro ostani  |(poz.23) m2 164,655
strop
RAZEM 164,655
25/KNR 0-151I | Utozenie na stelazu g/k ekranu zabezpieczajacego z folii paroizolacyjnej m2
d.1.3]0517-01
Pietro ostani  |(poz.24) m2 164,655
strop
RAZEM 164,655
26|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji no$nej jed- |m2
d.1.3/0201-01 nopoziomowej, jedna warstwa pokrycia, odporno$¢ ogniowa EI 30

Ptyta gipsowo-kartonowa, NIDA Ogien Plus grubosci 12,5 mm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Pietro ostani  |(poz.25) m2 164,655
strop
RAZEM 164,655
27/KNR AT-12 |Dodatek za druga warstwe ptyt g.-k. gr. 12,5 mm m2
d.1.3]0202-06 -taczna grub, plyt g/k 25 mm
Ptyta gipsowo-kartonowa, NIDA Ogien Plus grubosci 12,5 mm
Pietro ostani  |(poz.26) m2 164,655
strop
RAZEM 164,655
28|KNR 0-21 Poszycie j/w lecz ptytami OSB grub. 12 mm pod plytami g/k m2
d.1.3]4004-06
Pietro ostani  |(poz.27) m2 164,655
strop
RAZEM 164,655
29/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewngtrznych |m2
d.1.3/1505-05 - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
(poz.28) m?2 164,655
RAZEM 164,655
30/ KNNR 2 Malowanie tynkéw wewngtrznych gtadkich farbg lateksowa trzykrotnie bez gruntowa- |m?2
d.1.3/1401-06 nia
Parter poz.14<$ciany>+poz.16<strop> m2 605,765
Pietro poz.17<$ciany>+poz.18<oscieza parteru i pigtra> m?2 359,920
RAZEM 965,685
31/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewngtrznych gtadkich farbg lateksowa trzykrotnie bez gruntowa- |m?2
d.1.3/1401-06 z.sz. |nia - biegi klatki schodowe
5.2.
(poz.19) m?2 13,795
RAZEM 13,795
32/KNNR 2 Podkiad tynkarski pod glazurg na $cianach m2
d.1.3]0903-08
(7,80+4,50+9,70+3,40+7,0+6,0)*2,10 m2 80,640
RAZEM 80,640
33/KNR 0-12 Licowanie §cian plytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.1.3]0829-04
(7,80+4,50+9,70+3,40+7,0+6,0)*2,10 m2 80,640
RAZEM 80,640
34/KNR AT-23 |Listwy zakonczeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej m
d.1.3/0218-02 Listwa metalowa wykorczeniowa do oktadzin ceramicznych, aluminiowa anodowana
(2,10%2+0,90)*9 m 45,900
RAZEM 45,900
35/KNR 4-01 Oszlifowanie nowych stup6éw i mieczy stupdw drewnianych m2
d.1.3/0816-01 -w/w widoczne elem. drewniane na pigtrze
analogia
stupy
(0,16*4)*3,50%2+(0,16*3)*4 m?2 6,400
miecze
(0,07+0,17)*2*2,00*6 m2 5,760
RAZEM 12,160
36/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metoda smarowania prepa- |m?2
d.1.3/0628-04 ratami olejowymi
Lakierobejca ochronno-dekoracyjna do malowania powierzchni drewnianych wodo-
rozcienczalna
(poz.35) m?2 12,160
RAZEM 12,160
1.4/145432100-5 | Kladzenie i wykladanie podiég
37/KNR 2-02 Podktady z ubitych materialéw sypkich na podtozu gruntowym gr. 15 cm m3
d.1.4/1101-07
Parter (169,42)*0,15 m3 25,413
-(5,25+4,82+0,72+6,04+5,06+7,52+9,49)*0,15 m3 -5,835
RAZEM 19,578
38| KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - na gruncie - z uzyciem pompy do betonu |m3
d.1.4/1201-01 gr. 12 cm
Beton z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
(169,42)*0,12 m3 20,330
minus uwzglednione w I etapie
Parter -(5,25+4,82+0,72+6,04+5,06+7,52+9,49)*0,12 m3 -4,668
RAZEM 15,662
39|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.1.4/0604-01 Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. 1/333
Parter (169,42) m2 169,420
RAZEM 169,420
40| KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 10 cm uktada- |m?2
d.1.4/0602-03 nych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
Ptyta styropianowa EPS 100-038 (podtoga) wg PN-EN 13163

5
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Parter (169,42)-(105,31)<garaz> m?2 64,110
RAZEM 64,110
41|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 250 gr. 10 cm uktada- |m?2
d.1.4/0602-03 nych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
Ptyta styropianowa wg PN-EN 13163+A1:2015-03 EPS 250-036 (podtoga/parking)
Parter 105,31<posadzka garaz> m?2 105,310
RAZEM 105,310
42|KNR 2-22 Posadzki betonowe grub. 5 cm na widknach stalowych (RB400 fi 10 mm) wraz z wy- |m2
d.1.4/1003-02 konaniem dylatacji na gigbokos$¢ 2/3 grubosci posadzki, (docelowa grubo$¢ posadzki
20 cm.)
W pozycji nalezy uwzgledni¢ wtdkna stalowe (RB400 fi 10 mm) w iloéci 30 kg na 1
m3 mieszanki betonowej
Beton z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Parter 105,31<posadzka garazu> m?2 105,310
RAZEM 105,310
43| KNR 2-22 Posadzki betonowe z betonu C20/25 na wtdknach stalowych (RB400 fi 10 mm) 30 kg/ |m?2
d.1.4/1003-03 m3 - zmiana grubosci posadzki o 10 mm wraz z wykonaniem dylatacji na glgboko$¢ 2/
3 grubosci posadzki
Docelowa grubo$¢ posadzki 20 cm
Beton z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Krotno$¢ = 15
Parter poz.42<posadzka garazu> m?2 105,310
RAZEM 105,310
44|/KNR-W 2-02 |Utwardzenie piaskem kwarcowym oraz zatarcie az do momentu uzyskania odpowied- |m?2
d.1.4|1116-05 niej struktury gtadkosci posadzki. W naktadach materiatu nalezy uwzgledni¢ tylko
krzemowy utwardzacz do posadzek przemystowych 0,0011t/m2
Parter poz.43<posadzka garazu> m?2 105,310
RAZEM 105,310
45|KNR AT-33 |Wypehienie szczelin dylatacyjnych o szerokosci i glgbokosci 6x10 mm elastyczng ma-|m
d.1.4/0104-01 sa jednosktadnikowa
Parter 200 m 200,000
RAZEM 200,000
46|KNR 0-41 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami Dylatacja obwodowa posadzki m
d.1.4/0104-01 Nalezy wykona¢ dylatacje obwodowa posadzki tasma ze spienionego PE gr. min. 8
mm
Parter 250 m 250,000
RAZEM 250,000
47|KNR AT-41 |Impregnacja nadajaca potysk posadzce m2
d.1.4/0502-02
Parter poz.44<posadzka garazu> m?2 105,310
RAZEM 105,310
48| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 80 mm zatarte |m?2
d.1.4/1102-01 na ostro
1102-03 Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-15
Parter (169,42)-(105,31)<garaz> m?2 64,110
RAZEM 64,110
49|KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej izolacycyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.1.4/0616-01 -pod styropian na pigtrze
analogia Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm
Pigtro (150,57) m2 150,570
RAZEM 150,570
50/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 5 cm uktadanychna  |m2
d.1.4/0602-03 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
Ptyta styropianowa EPS 100-038 (podtoga) wg PN-EN 13163
Pigtro (150,57) m2 150,570
RAZEM 150,570
51/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm zatarte |m?2
d.1.4/1102-01 na ostro
1102-03 Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-15
Pigtro (150,57) m2 150,570
RAZEM 150,570
52/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowa zgrzewana warstw wyréwnawcztch m2
d.1.4|1106-07 -pareter i pigtro
(poz.48)+(poz.51) m?2 214,680
RAZEM 214,680
53|NNRNKB (z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES niegliskich o wym. 30x30 cm na za- |m?2
d.1.4/202 2806-05 |prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
Parter (16,62) m?2 16,620
Pigtro (15,06)+(13,60)+(107,33) m2 135,990
RAZEM 152,610
54/ NNRNKB (z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES nies$liskich o wym. 30x30 cm na za- |m?2
d.1.4/202 2805-05 |prawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
-parter i pigtro
(poz.52)-(poz.53) m?2 62,070
RAZEM 62,070
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55/KNR AT-23 |Cokoliki przys$cienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie cienko- |m
d.1.4/0216-06 warstwowej; ksztattki o dlugosci 28-40 cm
22,0+6,30+38,20+9,50+8,50+11,50+14,0+14,60+45,10+16,50+16,80<parter i pigtro> m 203,000
RAZEM 203,000
56/ KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe , mosi¢zne w progach drzwiowych m
d.1.4/0507-04
(0,90)*(1+1+2+6)+(1,00)*1+(1,50)*1+(0,80)*3 m 13,900
RAZEM 13,900
57/KNR AT-23 |Okfadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarst- |m
d.1.4|/0301-04 wowej - pozioma cz¢$¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o wymiarach 30x30 cm
(1,30)*28<stopnice> m 36,400
RAZEM 36,400
58 KNR AT-23 |Okfadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarst- |m
d.1.4/0303-05 wowej - pionowa cz¢$¢ stopnia; ksztattki o wys. 17 cm i szer. 30 cm
1,30*15+1,30*13<podstopnice> m 36,400
RAZEM 36,400
59|KNR AT-23 |Cokoliki z ksztattek schodowych o wys. 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej o gru- |m
d.1.4/0310-03 bosci 3 mm z przycinaniem
(4,90+4,00) m 8,900
RAZEM 8,900
1.5/45320000-6 | Ocieplenie "lekko-mokra' i tynki zewnetrzne
60|ZKNR C-1 Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo- wapiennej na $cia-  |m2
d.1.5/0401-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej do 5 m2
65,0+42,0+53,0 m2 160,000
RAZEM 160,000
61/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 4 |m3
d.1.5|/0108-11 km
0108-12
(poz.60)*0,02*1,16 m3 3,712
RAZEM 3,712
62|WKI2.701. |Usunigte tynki, , okleiny itp. - stawka za korzystanie ze Srodowiska w roku 2021 t
d.1.5/80.21.
(poz.61)*1,15 t 4,269
RAZEM 4,269
63|WKI2.701. |Usunigte tynki, , okleiny itp. - $rednie ceny rynkowe za sktfadowanie na wysypisku t
d.1.5/80.51.
(poz.62) t 4,269
RAZEM 4,269
64|ZKNR C-1 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach tatwo dostgp-  |m?2
d.1.5/0402-03 nych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
(poz.60) m?2 160,000
RAZEM 160,000
65|KNR-W 2-02 |Tynki zewngtrzne zwykle kat. II na $cianach ptaskich wykonywane recznie m2
d.1.5/0901-01
(poz.64) m?2 160,000
RAZEM 160,000
66|ZKNR C-1 Sprawdzanie przyczepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podtoza m2
d.1.5/0101-09
(poz.65) m?2 160,000
RAZEM 160,000
67|ZKNR C-1 Zabezpieczenie okien folig malarska m2
d.1.5|0101-01
(poz.1)+(poz.2)<okna> m?2 29,799
(poz.4)+(poz.5)< drzwi , brama segmentowa> m?2 35,630
RAZEM 65,429
68|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1.5/0101-02
50,40+6,60+30,80+64,80+29,50+6,60+17,90+46,50+90,50+20,0+130,0 m2 493,600
RAZEM 493,600
69|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Jednokrotne gruntowanie podtoza emulsja wzmacniajaca pod- |m?2
d.1.5/0101-07 foze
poz.68 m?2 493,600
RAZEM 493,600
70/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokolowej |m
d.1.5/2612-09 (startowej) szer. 15 cm
27,0+17,50+14,40 m 58,900
RAZEM 58,900
71|ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt styropianowych frezowanych EPS 70-040 o grubosci 15 cm na $cia- |m2
d.1.5]0102-10 w.s. |nach
5.4.9906
50,40+6,60+30,80+64,80 m2 152,600
RAZEM 152,600
72|ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt styropianowych frezowanych EPS 70-040 o grubosci 5 cm na $cia-  |m2
d.1.5/0102-07 nach
29,50+6,60+17,90+46,50 m2 100,500
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RAZEM 100,500
73|ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o grubos$ci 15 cm na $cianach m2
d.1.5/0201-10 w.s.
5.3.9908
90,50+20,0 m2 110,500
RAZEM 110,500
74|ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o grubo$ci 10 cm na $cianach m2
d.1.5/0201-09
130,0 m2 130,000
RAZEM 130,000
75|ZKNR C-1 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./  |m2
d.1.5/0103-02 m?2 - $ciany
152,6<styropian grubosci 15 cm> m2 152,600
poz.72<styropian grubo$ci 5 cm> m?2 100,500
RAZEM 253,100
76|ZKNR C-1 Mocowanie plyt z welny za pomocg kotk6w plastikowych z trzpieniem metalowym w | m2
d.1.5/0203-01 ilo$ci 6 szt/m2 do podtoza z gazobetonu
poz.73<plyta grubosci 15 cm> m2 110,500
poz.74<ptyta grubosci 10 cm> m?2 130,000
RAZEM 240,500
77/ZKNR C-1 Zatapianie jednej wartswy siatki z wtékna szklanego na $cianach m2
d.1.5/0103-07
poz.69<cala elewacja> m?2 493,600
RAZEM 493,600
78|ZKNR C-1 Dodatkowa warstwa siatki m?2
d.1.5/0103-10 -paski 20x30 cm przy wszystkich otworach
0,20*0,30*(6+15)*4 m?2 5,040
RAZEM 5,040
79|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.1.5/202 0541-02 |-styk $cian-pokrycie
(9,14+0,24+3,35)*0,40 m?2 5,092
RAZEM 5,092
80|ZKNR C-1 Wykonanie r¢czne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowe- go Gruntowanie pod- |m?2
d.1.5/0111-01 loza - pierwsza warstwa.pod tynk silikonowy
poz.77<cala elewacja> m?2 493,600
RAZEM 493,600
81|ZKNR C-1 Wykonanie r¢czne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze " m2
d.1.5/0111-03 baranek" na gotowym podtozu na §cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziar-
no 1,5 mm).
poz.80<cala elewacja> m?2 493,600
RAZEM 493,600
82|ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 3 cm na oéciezach m2
d.1.5/0102-06
[10%8,15+14,0%7,0+2,50+4%6,50+4,60%9+2,65*3+6,0+11,80%2+2,20*12+4,60*6+  |m?2 72,170
5,10%2+3,20+2,50+4,01*0,20
RAZEM 72,170
83|ZKNR C-1 Ochrona naroznikéw wypuklych prostych katownikem Al. z siatka m
d.1.5/0104-05 - naroza
Profil aluminiowy do ocieplen, dt. 250 cm - naroznik z siatkq
10*8,15+14,0%7,0+2,50+4*6,50+4,60%9+2,65*3+6,0+11,80%2+2,20%12+4,60*6+ m 360,850
5,10%2+3,20+2,50+4,0
RAZEM 360,850
84|ZKNR C-1 Zatapianie jednej wartswy siatki na o§ciezach. m2
d.1.5/0103-09
poz.82 m?2 72,170
RAZEM 72,170
85|ZKNR C-1 Gruntowanie podloza o$ciezy - pierwsza warstwa pod tynk silikonowy m2
d.1.5|0111-01
poz.84 m?2 72,170
RAZEM 72,170
86|ZKNR C-1 Wykonanie r¢czne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze " m2
d.1.5|0111-07 baranek" na gotowym podtozu na osciezach o szerokosci do 30 cm (ziarno 1,5 mm)
poz.84 m?2 72,170
RAZEM 72,170
87/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini¢ciu ponad 25 cm m2
d.1.5/202 0541-02 |-parapety zewn¢trzne mocowane na pianke¢ poliuretanowa
0,35*[1,30+1,0%¥2+1,90*9+1,55*3] m2 8,768
RAZEM 8,768
88| NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini¢ciu do 25 cm m2
d.1.5/202 0541-01 |-parapety zewn¢trzne mocowane na pianke¢ poliuretanowa
0,20*[1,0*8+0,60*12] m2 3,040
RAZEM 3,040
89|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.5/0923-04
poz.87 m?2 8,768
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poz.88 m?2 3,040
RAZEM 11,808
90|KNR 0-18 Podbitka z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na konstrukcji drewnianej m2
d.1.5|2611-07
analogia
0,55*61,0<podbitka pod okapem> m?2 33,550
RAZEM 33,550
91/KNR 0-18 Uktadanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" imitacja drewna bez dociepla- |m?2
d.1.5/2613-03 nia na gotowym ruszcie na $cianach
poz.90<podbitka pod okapem> m?2 33,550
RAZEM 33,550
92/KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - listwy wykonczeniowe ,,J" m
d.1.5/2614-02
61,0%2 m 122,000
RAZEM 122,000
93|ZKNR C-1 Przygotowanie podloza. Jednokrotne gruntowanie podtoza m2
d.1.5/0101-07 -trzpnie i zadaszenia zelbetowe zewn.
trzpnie zewn, zelbetowe
(0,68%2+0,24)*2*8,13+(0,78*2+0,24)*2*8,13 m2 55,284
A (sumaczgéciowa) L e
m2 55,284
zadaszenia zelbetowe
(0,68%2,78)+(0,78*2,78)+(0,78*5,35) m?2 8,232
B (sumaczgéciowa) L e
m?2 8,232
boki zadaszen
(2,78%0,18)*2+(5,35+0,78)*0,18 m2 2,104
C (sumaczgéciowa) ] e
m?2 2,104
RAZEM 65,620
94|ZKNR C-1 .Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na stupach m2
d.1.5/0103-07
(poz.93A) m?2 55,284
RAZEM 55,284
95|ZKNR C-1 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach |m2
d.1.5/0103-08
(p0z.93B)+(p0z.93C) m?2 10,336
RAZEM 10,336
96|ZKNR C-1 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.1.5/0104-05 Profil aluminiowy do ocieplen, dt. 250 cm - naroznik z siatkq
(8,13%2)*2+(2,78)*2+(5,35)+(0,68*2+0,24)+(0,78*2+0,24) m 46,830
RAZEM 46,830
97|ZKNR C-1 Gruntowanie podloza j/w - pierwsza warstwa pod tynk silikonowy m2
d.1.5|0111-01
(p0z.94)+(poz.95) m?2 65,620
RAZEM 65,620
98|ZKNR C-1 Wykonanie r¢czne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze "ka- |m2
d.1.5|0111-09 myczkowej" na gotowym podiozu na belkach, stupach prostokatnych i zadaszeniach
(ziarno 1,5 mm)
(poz.97) m?2 65,620
RAZEM 65,620
99/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej $redniej grubosci 40 mm |m2
d.1.5/1102-02 zatarte na gtadko
1102-03 -nadanie spadku zadaszen
(2,78*0,68)+(2,78*0,78)+(5,35*0,78) m2 8,232
RAZEM 8,232
100|KNR 9-14 Pokrycia dachéw nowych w uktadach dwuwarstwowych, z wykorzystaniem papy pod- |m?2
d.1.5/0202-02 ktadowej Termik Baza 2,5 Szybki Syntan SBS oraz pap wierzchniego krycia typu
Szybki Profil SBS; grubos$¢ 8,2 mm (gwarancja 23 lata)
(p0z.99) m?2 8,232
RAZEM 8,232
101|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini¢ciu ponad 25 cm m2
d.1.5/202 0541-02
[(2,78+2*0,68)+(2,78+2%0,78)+(5,35+0,78)]*0,35+(0,72+0,82)*2*0,35 m2 6,192
RAZEM 6,192
1.6/45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan
102|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.1.6/1610-03
14,20*%7,30+18,20%*7,30+11,90%7,30+16,0%10,20+4,60%2%*13,80+6,30*3,40*2<elewa- | m2 656,390
cja>
RAZEM 656,390
103| KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewn¢trznych m2
d.1.6|1505-01
poz.102 m?2 656,390
RAZEM 656,390
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104| KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewngtrznych przysciennych o wysokosci do20 m  |m2
d.1.6/1506-01
poz.103 m?2 656,390
RAZEM 656,390
1.7/45313200-6 | Schodotaz dla oséb niepelnosprawnych
105 Zakup , dostawa schodotazu gasignicowego schodowego dla 0s6b niepelnosprawnych , | kpl
d.1.7|cena zaktado- |w tym szkolenie przez producenta pracownikow w zakresie obstugi
wa
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2/45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZAYJNE I SANITARNE
2.1 Przylacze wodociggowe
106|KNR 2-01 Roboty pomiarowe ( bez obstugi geodezyjnej) przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km
d.2.1/0120-03 sa przytacza wodociagowego w terenie rowninnym
0,015 km 0,015
RAZEM 0,015
107|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.2.1/0217-04 gruncie kat. III
(22,50) m3 22,500
RAZEM 22,500
108|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun- |m3
d.2.1/0317-0201 tach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem r¢cznym; glgbo-
ko$¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
1,50 m3 1,500
RAZEM 1,500
109| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanatly i obiekty z materialéw sypkich gr. 20 cm m3
d.2.1]0511-03
(15,00*0,20*0,20) m3 0,600
RAZEM 0,600
110|KNR-W 2-18 |Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PVC o ér. 225 mm wein.
d.2.1/0803-05
(1,00) wein. 1,000
RAZEM 1,000
111|KNR-W 2-18 |Przylacze wodociaggowe z rur ci$nieniowych PE - rurociagi o §r. 40 mm m
d.2.1|0808-01
(15,00) m 15,000
RAZEM 15,000
112|KNNR 4 Przejécie przez $ciany fundametowe tulejami stalowymi przy grubosci $ciany 30 cm - |szt.
d.2.1]1427-01 otwor o §r. 50 mm
(1,00) szt. 1,000
RAZEM 1,000
113|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r. nom. do 150 mm odc.
d.2.1|0803-01 Krotnos¢ = 0,3 200m
(1,00) odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
114|KNR 2-18 Préba szezelnoscei sieci wodociagowych z rur azbestowo-cementowych o ér. nom. do | prob.
d.2.1/0802-01 100 mm
(1,00) prob. 1,000
RAZEM 1,000
115|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanatly i obiekty z materialéw sypkich gr. 20 cm m3
d.2.1/0511-03 -obsypka
(15,00*0,20*0,25) m3 0,750
RAZEM 0,750
116|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
d.2.1]0219-01
(15,00) m 15,000
RAZEM 15,000
117|KNR 2-19 Oznakowanie ubudowy nawiertki na ogrodzeniu kpl.
d.2.1|0134-01
(1,00) kpl. 1,000
RAZEM 1,000
118 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw m3
d.2.1/0214-05 obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$¢ warst-
wy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu III-IV
(poz.107)+(poz.108) m3 24,000
RAZEM 24,000
119|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-I1I m2
d.2.1]0505-01
(15,00*1,00) m2 15,000
RAZEM 15,000
2.2 Instalacja kanalizacji wewnetrznej i wentylacji
120|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym Szt.
d.2.2/0221-02
(2,00) szt. 2,000
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RAZEM 2,000
121|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym Szt.
d.2.210221-02 Umywalka prostokgtna, porcelanowa, szer. 55 cm, dla 0sob niepetnosprawnych
Syfon umywalkowy, mosiezny, chromowany fi 32mm
(1,00) szt. 1,000
RAZEM 1,000
122|KNR-W 2-15 |Postument lub pétpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.2/0230-05
(2,00) kpl. 2,000
RAZEM 2,000
123|KNR 2-15 Montaz ustgpéw pojedynczych z ptuczkami z porcelany 'kompakt' kpl.
d.2.2/0224-03
(2,00) kpl. 2,000
RAZEM 2,000
124|KNR 2-15 Montaz ustgpéw pojedynczych z ptuczkami z porcelany 'kompakt' kpl.
d.2.2/0224-03 -dla 0s6b niepetnosprawnych
Miska ustgpowa porcelanowa, biata, dt. 70 cm, dla 0séb niepetnosprawnych
Sedes (deska sedesowa) twarda, dla osob niepetnosprawnych
(1,00) kpl. 1,000
RAZEM 1,000
125|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakow stalowych na szafce Szt.
d.2.2|10220-05 Zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy
(2,00) szt. 2,000
RAZEM 2,000
126| KNP 02 1505-|Zakup , dostawa i ustawienie szafek fabrycznych zlewozmywakowych dwudrzwio- Szt.
d.2.2/102.01 wych
(2,00) szt. 2,000
RAZEM 2,000
127|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakow stalowych na $cianie w pom. porzadkowym Szt.
d.2.2/0220-04
(1,00) szt. 1,000
RAZEM 1,000
128 KNR-W 2-15 |Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm Szt.
d.2.2/0218-03
(3,00) szt. 3,000
RAZEM 3,000
129|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, przy$cienne jedne drzwi z szybami ze szkta hartowane- |kpl.
d.2.2/0124-07 go
analogia Brodzik natryskowy akrylowy 900 x 900mm
(1,00) kpl. 1,000
RAZEM 1,000
130|KNR-W 2-15 |Syfony brodzikowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm Szt.
d.2.2/0218-02
(1,00) szt. 1,000
RAZEM 1,000
131|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm Szt.
d.2.210218-01 Wpust kanalizacyjny (kratka sciekowa) z tworzywa sztucznego z kratkqg metalowq nie-
rdzewngq fi 50 mm
(3,00) szt. 3,000
RAZEM 3,000
132|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego |szt.
d.2.2/0208-05 PCW o ér. 110 mm
(3,00) szt. 3,000
RAZEM 3,000
133|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego |szt.
d.2.2/0208-04 PCW o ér. 75 mm
(1,00) szt. 1,000
RAZEM 1,000
134|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego |szt.
d.2.2/0208-03 PCW o ér. 50 mm
(3,00+3,00+3,00) szt. 9,000
RAZEM 9,000
135|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoéci dna do 1.5 m i glgbokosci do |m3
d.2.2/0102-02 1.5 m w gruncie kat. III
(6,10+4,90+9,30)*0,60*0,80 m3 9,744
RAZEM 9,744
136|KNNR 4 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm m3
d.2.2|1411-01
(6,10+4,90+9,30)*0,10*0,20 m3 0,406
RAZEM 0,406
137|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych w elementach z betonu Zwirowe- |m
d.2.2|0210-01 go
1,10 m 1,100
RAZEM 1,100
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138/ KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $ér. 160 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw m
d.2.2/0228-04
9,30) m 9,300
RAZEM 9,300
139|KNR 2-15 Rurociagi z PCW o ér. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw m
d.2.2/0228-03
(6,10) m 6,100
RAZEM 6,100
140|KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $ér. 50 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw m
d.2.2|0228-01
(4,90+1,10) m 6,000
RAZEM 6,000
141|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.2.2|1411-02 -obsypka
(6,10+4,90+9,30)*0,20*0,25 m3 1,015
RAZEM 1,015
142|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 miubi- |m3
d.2.2/0105-02 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
(poz.135) m3 9,744
RAZEM 9,744
143|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, stropach |m
d.2.2/0207-01 bez deskowan i stemplowan
(1,10) m 1,100
RAZEM 1,100
144|KNR 2-15 Montaz rurociaggéw z PCW o $ér. 110 mm na $cianach z taczeniem metoda weiskowa |m
d.2.2/0205-04
(10,50+4,80)+(0,50*3) m 16,800
RAZEM 16,800
145|KNR 2-15 Montaz rurociaggéw z PCW o ér. 75 mm na $cianach z taczeniem metoda wciskowa m
d.2.2/0205-03
(6,10) m 6,100
RAZEM 6,100
146|KNR 2-15 Montaz rurociaggéw z PCW o ér. 50 mm na $cianach z taczeniem metoda wciskowa m
d.2.2/0205-02
(17,80) m 17,800
RAZEM 17,800
147\ KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $§r.zewn. 110 mm taczonych metoda  |szt.
d.2.2|/0217-02 wciskowa
(1,00) szt. 1,000
RAZEM 1,000
148/ KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 75 mm laczonych metoda Szt.
d.2.2/0217-01 wciskowa
(1,00) szt. 1,000
RAZEM 1,000
149|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu weciskowym o $r. 110 mm Szt.
d.2.2|/0213-05 Rura wywiewna systemowa kompletna , dla pokry¢ z bl. trapezowych (z kominkiem,
daszkiem i dotgcznikiem) z PVC fi 110 mm
(1,00) szt. 1,000
RAZEM 1,000
150| KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu weciskowym o $r. 75 mm Szt.
d.2.2|/0213-04 Rura wywiewna systemowa kompletna , dla pokry¢ z bl. trapezowych (z kominkiem,
daszkiem i dotgcznikiem) z PVC fi 75 mm
(1,00) szt. 1,000
RAZEM 1,000
151/ KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. do 110 mm o dtugosci do 20 cm w stropach z betonu otw.
d.2.2|1209-1005
(2,00) Otw. 2,000
RAZEM 2,000
152|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 110 mm o dlugos$ci do 50 cm w $cianach lub stropach z gazo- |otw.
d.2.2|1209-0305 betonu
(2,00) otw. 2,000
RAZEM 2,000
153|KNR 4-03 Wycinanie otwor6éw w metalu o grubosci do 3 mm cm
d.2.2/1018-07
(11,00+7,50) cm 18,500
RAZEM 18,500
154/ KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w §cianach z cegly na zaprawie wapien- |m3
d.2.2/0305-01 nej i cementowo-wapiennej
(6,00*0,90)*0,12*0,10 m3 0,065
RAZEM 0,065
155|KNR 0-35 Préba szezelno$ci instacji kanalizacji w budynkach niemieszkalnych - préba wodna |m
d.2.2|/0134-04 uwa- |ci$nieniowa dlugo$¢ 40-80 m
ga pod tablica
analogia
(62,10) m 62,100

12

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 14249




PRZEDMIAR

Wardaszko wyk rob6t wykonczeniowych bud w tym wymiana stolarki okien i drzwi oraz inst elektrycznych i sanitarnych przeb z rozb remizy OSP w

Trzciane 1 (II1202).PRD

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
RAZEM 62,100
156|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I o ér. do 315 mm - udziat m2
d.2.2|/0113-03 z.0.3. |ksztattek do 35 % - wraz z préba montazowa
4.9903-2
(5,90) m2 5,900
RAZEM 5,900
157|KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssacego do |szt.
d.2.2/0208-02 z.0.3.|315 mm z podstawa ttumiaca - wraz z préba montazowa ; wydajno$¢ 1860m3/h
4.9903-2
(1,00) szt. 1,000
RAZEM 1,000
158|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalowych i |szt.
d.2.2|/0138-01 z.0.3. |aluminiowych - wraz z pr6ba montazowa
4.9903-2
(2,00) szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.3 Instalacja wodociggowa wewnetrzna
159|KNNR 4 Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominalnej 15 mm Szt.
d.2.3|0137-03
(3,00-1,00) szt. 2,000
RAZEM 2,000
160| KNNR 4 Baterie umywalkowe jednouchwytowe dla oséb niepetnosprawnych z dwoma zawora- |szt.
d.2.3/0137-03 mi o §r. nominalnej 15 mm
(1,00) szt. 1,000
RAZEM 1,000
161|KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z ruchoma wylewka z dwoma zaworami |szt.
d.2.3/0137-03 o §r. nominalnej 15 mm
analogia
(3,00) szt. 3,000
RAZEM 3,000
162|KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym i uchwytem o $r.nominalnej 15 mm Szt.
d.2.3|0137-08
(1,00) szt. 1,000
RAZEM 1,000
163| KNNR 4 Zawory do ustgpéw z filtrem rur z tworzyw sztucznych o $§r. nominalnej 15 mm Szt.
d.2.3|0132-01
(3,00) szt. 3,000
RAZEM 3,000
164|KNR 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 80 dm3 kpl.
d.2.310121-01 Pojemnosciowy podgrzewacz wody (terma elektryczna) o pojemnosci 80l (dm3) z kpl.
zawieszen
(2,00) kpl. 2,000
RAZEM 2,000
165|KNNR 4 Zawory czerpalne o §r. nominalnej 15 mm Szt.
d.2.3|0135-01
(2,00) szt. 2,000
RAZEM 2,000
166| KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw Szt.
d.2.3/0116-08 czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. 16 mm
do umywalek i zlewozm.
(3,00%2)*2 szt. 12,000
do ustegpow
(3,00) szt. 3,000
RAZEM 15,000
167|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworéw Szt.
d.2.3/0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o §r. 16 mm
do baterii prysznicowej , zaworéw wypt. i term
(1,00%2)+(2,00)+(2,00)*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
168| KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw Szt.
d.2.3|0116-02 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantdw itp. o potaczeniu sztywnym o §r. zewngetrz-
nej 25 mm
-podejscie do term
(2,00) szt. 2,000
RAZEM 2,000
169|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewngtrznej 32 mm o polaczeniach zgrze- |m
d.2.3/0112-03 wanych, na §cianach w budynkach niemieszkalnych
Rura z polipropylenu PP-R, PN 2,0 MPa fi 32/5,4mm
(5,20) m 5,200
RAZEM 5,200
170|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewngtrznej 25 mm o potaczeniach zgrze- |m
d.2.3|0112-02 wanych, na §cianach w budynkach niemieszkalnych
Rura z polipropylenu PP-R, PN 2,0 MPa fi 25/4,2mm
(10,00) m 10,000
RAZEM 10,000
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171|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewngtrznej 20 mm o potaczeniach zgrze- |m
d.2.3/0112-01 wanych, na §cianach w budynkach niemieszkalnych
Rura z polipropylenu PP-R, PN 2,0 MPa fi 20/3,4mm
4,50) m 4,500
RAZEM 4,500
172|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o ér. zewngtrznej 20 mm o potaczeniach zgrze- |m
d.2.3/0112-01 wanych, na §cianach w budynkach niemieszkalnych
Rura z polipropylenu PP-R PN 2,0 MPa z aluminiowym plaszczem stabilizacyjnym fi
20/3,4mm
(4,30) m 4,300
RAZEM 4,300
173| KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewngtrznej 16 mm o polaczeniach zgrze- |m
d.2.3/0112-01 wanych, na §cianach w budynkach niemieszkalnych
Rura z polipropylenu PP-R, PN 2,0 MPa fi 16/2,7mm
(22,00) m 22,000
RAZEM 22,000
174 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewngtrznej 20 mm o potaczeniach zgrze- |m
d.2.3/0112-01 wanych, na §cianach w budynkach niemieszkalnych
Rura z polipropylenu PP-R PN 2,0 MPa z aluminiowym plaszczem stabilizacyjnym fi
16/2,7mm
(21,00) m 21,000
RAZEM 21,000
175|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.2.3|0140-02
(1,00) kpl. 1,000
RAZEM 1,000
176| KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o §r. no-|kpl.
d.2.3|/0123-05 minalnej 20 mm w rurociagach z tworzyw sztucznych
(1,00) kpl. 1,000
RAZEM 1,000
177/KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o §r. nominalnej |szt.
d.2.3|0132-04 32 mm
(1,00) szt. 1,000
RAZEM 1,000
178 KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o §r. nominalnej |szt.
d.2.3]0132-02 20 mm
(2,00) szt. 2,000
RAZEM 2,000
179|KNR 0-35 Urzadzenia zabezpieczajace wodg¢ przed wtérnym zanieczyszczeniem, typ EA; §r. no- |szt.
d.2.3|0132-02 minalna przylaczy 3/4"
(1,00) szt. 1,000
RAZEM 1,000
180|KNNR 4 Préba szezelnodcei instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - préba zasad- | prob.
d.2.3/0127-01 nicza (pulsacyjna)
(1,00) prob. 1,000
RAZEM 1,000
181|KNNR 4 Préba szezelnoécei instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w  |m
d.2.3|0127-04 budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
(p0z.169)+(poz.170)+(poz.171)+(poz.172)+(poz.173)+(poz.174) m 67,000
RAZEM 67,000
182|KNNR 4 Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.3]0128-02
(poz.181) m 67,000
RAZEM 67,000
183|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 20 cm w stropach z betonu otw.
d.2.3|1209-1002
(poz.44) Ootw. 105,310
RAZEM 105,310
184|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 15 cm w $cianach lub stropach z gazobe- |otw.
d.2.3|1209-0102 tonu
(10) Otw. 10,000
RAZEM 10,000
185|KNR 0-34 1zolacja rurociagdéw $r. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 |m
d.2.3]0101-02 mm
(poz.169) m 5,200
RAZEM 5,200
186|KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw $r. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 |m
d.2.3]0101-02 mm
(poz.170) m 10,000
RAZEM 10,000
187|KNR 0-34 1zolacja rurociagéw $r. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 |m
d.2.3|0101-01 mm
(poz.171) m 4,500
RAZEM 4,500
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188|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r. 16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 |m
d.2.3|0101-01 mm
(poz.173) m 22,000
RAZEM 22,000
189|KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw $r. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 |m
d.2.3/0101-10 mm
(poz.172) m 4,300
RAZEM 4,300
190|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r. 16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 |m
d.2.3/0101-10 mm
(poz.174) m 21,000
RAZEM 21,000
191|/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z ptytek i bloczkéw z betonu ko-  |m3
d.2.3/0361-02 moérkowego o szer. do 1/2 cegly
[(6,00*1,00)+(3,00*0,80)+(1,50)+(18,60+4,00+3,10)]*0,12*0,10 m3 0,427
RAZEM 0,427
192|KNR 2-02 Oktadanie (szpatldowanie) bruzd ptytkami z betonu komérkowego grubosci 6 cm m2
d.2.3|0123-07
[(6,00*1,00)+(3,00*0,80)+(1,50)+(18,60+4,00+3,10)]*0,12 m2 4,272
RAZEM 4,272
193|KNR 2-02 Wsporniki ze stali okragtej ramienne Szt.
d.2.31218-03 uchwyty skidane dla oséb niepetnosprawnych ( przy umywalce : szt. 2 i przy ustgpie
analogia szt 2
(2,00+2,00) szt. 4,000
RAZEM 4,000
3145310000-3 | ROBOTY INSTLACYJNE ELEKTRYCZNE
3.1 Instalacja elektryczna
194/ KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe wraz z konstrukcja mocowang do podtoza Szt.
d.3.1/0405-04 Tablica TG z wyposazeniem zgodnie z projektem
(1,00) szt. 1,000
RAZEM 1,000
195|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe wraz z konstrukcja mocowang do podtoza Szt.
d.3.1/0405-02 Tablica TP z wyposazeniem zgodnie z projektem
(1,00) szt. 1,000
RAZEM 1,000
196|KSNR 5 Ukladanie r¢czne kabli wielozylowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju po- |m
d.3.1/0801-03 przecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. IV
-YKY 5x16mm?2
(30,00) m 30,000
RAZEM 30,000
197|KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okraglym w bruz- |m
d.3.1/0301-05 dzie o tacznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm?2 Al na podiozu ceglanym
Przewdd YDY-450/750V 5x6mm?2
(20,00) m 20,000
RAZEM 20,000
198/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w gotowych |m
d.3.1/0205-03 bruzdach w podtozu innym niz betonowe
Przewdd YDY-450/750V 5x4mm?2
(90,00) m 90,000
RAZEM 90,000
199|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 16 mm?2 na napigcie |szt.
d.3.1/0726-09 do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
(4,00) szt. 4,000
RAZEM 4,000
200|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych |m
d.3.1/0205-02 bruzdach w podtozu innym niz betonowe
Przewod YDY-450/750V 5x2,5mm2
(65,00) m 65,000
RAZEM 65,000
201|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych |m
d.3.1/0205-01 bruzdach w podtozu innym niz betonowe
Przewod YDY-450/750V 3x2,5mm2
(550,00) m 550,000
RAZEM 550,000
202|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych |m
d.3.1/0205-01 bruzdach w podtozu innym niz betonowe
Przewod YDY-450/750V 3x1,5mm2
(500,00) m 500,000
RAZEM 500,000
203|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych |m
d.3.1/0205-01 bruzdach w podtozu innym niz betonowe
Przewdd sygnalizacyjny HDGs-300/500V 3x1,5mm?2
(30,00) m 30,000
RAZEM 30,000
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204|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - §wietlowkowa OPK 2x18W LED kpl.
d.3.1/0502-03
(16,00) kpl. 16,000
RAZEM 16,000
205|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - §wietléwkowa OPK 1x18W LED kpl.
d.3.1/0502-02
(11,00) kpl. 11,000
RAZEM 11,000
206| KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrgcane - oprawa rastrowa nastropowa ORN 410 LED kpl.
d.3.1/0502-04
(4,00) kpl. 4,000
RAZEM 4,000
207|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietlowkowa 4x18 W LED kpl.
d.3.1/0503-03
(16,00) kpl. 16,000
RAZEM 16,000
208 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - compact . LED kpl.
d.3.1/0503-01
(6,00) kpl. 6,000
RAZEM 6,000
209|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zawieszane - $wietlowkowa , OKJ, LED kpl.
d.3.1/0501-02
(16,00) kpl. 16,000
RAZEM 16,000
210|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zarowych zawie- |szt.
d.3.1/0506-07 szanych przeciwwybuchowych przemystowych w obudowie ognioszczelnej z puszka
rozgatezng z gwintem E40 - koncowych
(1,00) szt. 1,000
RAZEM 1,000
211|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewn¢trznego , naswietlacz zewn. LED 20W Szt.
d.3.11004-02
(5,00) szt. 5,000
RAZEM 5,000
212|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kot- |szt.
d.3.1/0301-01 kéw plastykowych osadzonych w podtozu gazobetonowym
Krotno$¢ =2
(3,00) szt. 3,000
RAZEM 3,000
213|KNNR 5 Aparaty elektryczne Szt.
d.3.1/0406-03 Zestaw gniazd 230/400V 32A
(3,00) szt. 3,000
RAZEM 3,000
214 KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego Szt.
d.3.1/0402-01
(1,00) szt. 1,000
RAZEM 1,000
215|KNNR 5 Aparaty elektryczne Szt.
d.3.1/0406-05 Grzejnik ptytowy z kompl. zawieszen z blachy stalowej, laierowany elektryczny 1500
W z termostatem
(7,00) szt. 7,000
RAZEM 7,000
216|KNNR 5 Aparaty elektryczne Szt.
d.3.1/0406-05 Grzejnik ptytowy z kompl. zawieszen z blachy stalowej, laierowany elektryczny 1000
W z termostatem
(3,00) szt. 3,000
RAZEM 3,000
217|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie Szt.
d.3.1/0406-05 Grzejnik ptytowy z kompl. zawieszen z blachy stalowej, laierowany elektryczny 500 W
z termostatem
(7,00) szt. 7,000
RAZEM 7,000
218/ KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej |Szt.
d.3.1/0301-10 lub gipsowej - wykonanie §lepych otworéw w podtozu gazobetonowym
(66,00+41,00) szt. 107,000
RAZEM 107,000
219|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm Szt.
d.3.1/0302-01
(66,00) szt. 66,000
RAZEM 66,000
220|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach Szt.
d.3.1/0302-05
(41,00) szt. 41,000
RAZEM 41,000
221|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe Szt.
d.3.1/0308-01 koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm?2
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(32,00-12,00-7,00) szt. 13,000
RAZEM 13,000
222|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe Szt.
d.3.1/0308-03 przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm?2
(12,00) szt. 12,000
RAZEM 12,000
223|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe Szt.
d.3.1/0308-02 przelotowe pojedyncze hermetyczne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw
do 2.5 mm2
(7,00) szt. 7,000
RAZEM 7,000
224/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe Szt.
d.3.1/0308-03 przelotowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 , gnizado
analogia komputerowe
(6,00) szt. 6,000
RAZEM 6,000
225|KNNR 5 Laczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe Szt.
d.3.1]0307-01
(17,00-8,00) szt. 9,000
RAZEM 9,000
226/ KNNR 5 Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej Szt.
d.3.1/0306-02
(8,00) szt. 8,000
RAZEM 8,000
227|KNNR 5 Laczniki instalacyjne bryzgoszczelne §wiecznikowe Szt.
d.3.1]0307-02
(5,00-2) szt. 3,000
RAZEM 3,000
228/ KNNR 5 Laczniki §wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej Szt.
d.3.1/0306-03
(2,00) szt. 2,000
RAZEM 2,000
229|KNNR 5 Laczniki schodowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej Szt.
d.3.1/0306-04
(6,00-3,00) szt. 3,000
RAZEM 3,000
230|KNNR 5 Laczniki instalacyjne bryzgoszczelne schodowe, Szt.
d.3.1/0307-03
(3,00) szt. 3,000
RAZEM 3,000
231|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kot- |szt.
d.3.1/0301-01 kéw plastykowych osadzonych w podtozu gazobetonowym
Krotno$¢ =2
(4,00) szt. 4,000
RAZEM 4,000
232|KNNR 5 Aparaty elektryczne Szt.
d.3.1|/0406-02 -montaz wentylatoréw kanatowych WD 100 z opdznionym wylaczeniem
(4,00) szt. 4,000
RAZEM 4,000
233|KNR 2-17 Zakup . dostawa i montaz kurtyny powietrznej z nagrzwnica 3,00/6,0 kW ( 90.5cm ) - |szt.
d.3.1/0141-03 z.0.3.|wraz z pr6ba montazowa
4.9903-1 -kurtyna nad drzwiami wej$ciowymi do zaplecza sanitarno-sztniowego
+kalkulacja
wiasna
(1,00) szt. 1,000
RAZEM 1,000
234|KNNR 5 Podtaczanie rozdzielni w obudowie normalnej - przewdd lub kabel 5-zZytlowy Al o prze- |szt.
d.3.1/1205-05 kroju zyty do 50 mm2
(2,00) szt. 2,000
RAZEM 2,000
235|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 15 cm w $cianach lub stropach z gazobe- | otw.
d.3.1/1209-0101 tonu
(42,00) otw. 42,000
RAZEM 42,000
236|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z gazobe- | otw.
d.3.1/1209-0201 tonu
(28,00) otw. 28,000
RAZEM 28,000
237|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z betonu |otw.
d.3.1/1209-1001
(6,00) otw. 6,000
RAZEM 6,000
3.2 Instalacja odgromowa
238/ KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.8 m; kat.gruntu III m
d.3.210605-05 -bednarka FeZn 25x4 mm
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(19,00+21,00)*2+(4*1,50) m 86,000
RAZEM 86,000
239|KNNR 5 Laczenie przewod6w instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z bednar- | szt.
d.3.2/0611-01 ki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
(4,00)*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
240/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w betonie m
d.3.2|1207-13
(1,00)*4 m 4,000
RAZEM 4,000
241|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w gipsie, tynku, gazobetonie m
d.3.2|1207-11
(1,50)*4 m 6,000
RAZEM 6,000
242|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu m
d.3.2/0101-07
(2,50)*4 m 10,000
RAZEM 10,000
243/ KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyrdwnawcze w kanatach lub tunelach luzem (bednarka o m
d.3.2/0603-01 przekroju do 120 mm?2)
-bednarka FeZn 25x4 mm
(2,60)*4 m 10,400
RAZEM 10,400
244/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w gipsie, tynku, gazobetonie m
d.3.2|1207-08
(8,00)*3 m 24,000
RAZEM 24,000
245|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m
d.3.2/1207-09
(12,50) m 12,500
RAZEM 12,500
246|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym |m
d.3.2|/0101-05 niz beton
(24,00+12,50) m 36,500
RAZEM 36,500
247\ KNNR 5 Weciaganie do rur preta FeZn $r. 8 mm m
d.3.2/0201-04
analogia
(poz.246)*1,1 m 40,150
RAZEM 40,150
248/ KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienapr¢Zane poziome mocowane na wspornikach m
d.3.2/0601-01 obsadzanych na dachu
(15,00+2*16,00+4,00*4+5,00) m 68,000
RAZEM 68,000
249|KNR 5-08 Laczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca zlaczy skrgcanych uniwersalnych |szt.
d.3.2/0618-01 krzyzowych
(4,00%2%6,00) szt. 48,000
RAZEM 48,000
250/ KNR 5-08 Montaz na rurach uchwytéw uziemiajacych skrecanych $r. do 500 mm Szt.
d.3.2/0620-02
(1,00) szt. 1,000
RAZEM 1,000
251|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do Szt.
d.3.2|/0301-07 konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie §lepych otworéw w podtozu gazobetono-
wym
(4,00) szt. 4,000
RAZEM 4,000
252|KNNR 5 Montaz na gotowym podiozu puszek dla ztacz kontrolno-pomiarowych Szt.
d.3.2/0303-07
(4,00) szt. 4,000
RAZEM 4,000
253|KNNR 5 Z}acza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potacze- |szt.
d.3.2|/0612-06 nie pret-plaskownik
(4,00) szt. 4,000
RAZEM 4,000
254|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 100 mm m
d.3.2|1208-03
[(p0z.242)+(p0z.246)] m 46,500
RAZEM 46,500
255|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3.2/1208-05
[(poz.242)+(p0z.246)]*0,07*0,04 m3 0,130
RAZEM 0,130
3.3 Pomiary
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256/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.3.3|1301-01
(15,00) pomiar 15,000
RAZEM 15,000
257|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.3.3|1301-02
(8,00) pomiar 8,000
RAZEM 8,000
258 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.3.3|1305-01
(1,00) prob. 1,000
RAZEM 1,000
259|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nast¢gpna proba) prob.
d.3.3|1305-02
(3,00) prob. 3,000
RAZEM 3,000
260|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) Szt.
d.3.3|1304-05
(1,00) szt. 1,000
RAZEM 1,000
261|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastgpny pomiar) Szt.
d.3.3|1304-06
(30,00) szt. 30,000
RAZEM 30,000
262|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) Szt.
d.3.3|1304-03
(1,00) szt. 1,000
RAZEM 1,000
263|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastgpny pomiar) Szt.
d.3.3|1304-04
(3,00) szt. 3,000
RAZEM 3,000
4(45233200-1 |ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI : UTWARDZENIE I TERENY ZIELONE CZESCI DZIALKI
PRZYNALEZNEJ DO BUD. OSP
264|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem rumoszu na |m?2
d.4/0105-03 odl. do 1 km
(8,00%2,00+12,40*3,50) m2 59,400
RAZEM 59,400
265|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.4(1103-05 samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastgpny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 4
(8,00*2,00+12,40*3,50)*0,18 m3 10,692
RAZEM 10,692
266/ KNNR 1 Roboty pomiarowe ( bez obstugi geodezyjnej) przy powierzchniowych robotach ziem- |ha
d.4(0112-02 nych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych , terendw zielonych
(600,00-213,10)/10000 ha 0,039
RAZEM 0,039
267|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na calej szerokosci | m?2
d.4(/0101-03 jezdni i chodnikéw
(133,50)*1,1 m2 146,850
RAZEM 146,850
268 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun- |m3
d.4(0206-03 cie kat. I-1II w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
0208-02 odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadow-
czymi
(poz.267)*0,30 m3 44,055
RAZEM 44,055
269|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV ~ |m2
d.4(/0103-03 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(133,50)*1,05 m2 140,175
RAZEM 140,175
270|KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zaggszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.4/0104-03
(poz.269) m2 140,175
RAZEM 140,175
271|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace i wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw |m
d.4(0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
Beton z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
(20,50+7,00+2,00) m 29,500
RAZEM 29,500
272|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.4]0404-05
(2,00+14,50+2,50) m 19,000
RAZEM 19,000
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273|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zaggszczeniu 20 cm m2
d.4/0113-02
pod wyjazdy/wjazdy wozéw strazackich
(133,50)-(14,50*2)-(5,00*3,60) m2 86,500
RAZEM 86,500
274 KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.4|0112-06
(133,50) m2 133,500
RAZEM 133,500
275|KNNR 6 Nawierzcnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.4(0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem , z wydzieleniem miejsc parkingowych inna
barwa kostki ; 8 miejsc o wym. 5x2,5 m w jednym rzedzie
(133,50) m2 133,500
RAZEM 133,500
276|KNNR 6 Oznakowanie poziome farba chlorokauczukowa niebieska - miejsce postojowe dla m2
d.4(0705-01 osoby niepetnosprawne;j
(5,00*3,60) m2 18,000
RAZEM 18,000
277|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa bialg - linie segregacyjne i kra- | m2
d.4(0705-01 wedziowe ciggte , oznakowanie koperty dla osoby niepetnosprawnej
[(4,88+3,60)*2+(6,00%2)]*0,12 m2 3,475
RAZEM 3,475
278 Oznakowanie poziome - malowanie na bialo : symbol wdzka osoby niepetnosprawnej |szt
d.4|analogia
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
279|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynkowanych §r. 60 mm Szt.
d.4/0702-01
(1,00) szt. 1,000
RAZEM 1,000
280|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znak D18a I generacji Szt.
d.4/0702-04
(1,00) szt. 1,000
RAZEM 1,000
281|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znak ; tabliczka T29 pod znakiem D18a Szt.
d.4/0702-04
(1,00) szt. 1,000
RAZEM 1,000
282|KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu III - obszar mniejszy niz 0.15 ha ha
d.4/0207-02 z.0.2.
10.
(600,00-213,10-133,50)/10000 ha 0,025
RAZEM 0,025
283|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm m2
d.4/0510-01
0510-02
(600,00-213,10-133,50) m2 253,400
RAZEM 253,400
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