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PRZEDMIAR
Wardaszko wyk rob6t wykonczeniowych bud w tym wymiana stolarki okien i drzwi oraz inst elektrycznych i sanitarnych przeb z rozb remizy OSP w
Trzciance roboty uzupetniajace (X112021).PRD

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. ‘ Razem

Wykonanie robét wykonczeniowych budowlanych w tym stolarki okiennej i drzwiowej raz instalacji sanitarnych przebudowy z rozbudowa
budynku OSP w Trzciance , dz. nr. ewid 306 , .gm, Trzcianka , pow. wyszkowski ( przedmiar robo6t uzupelniajacy do gtéwnego)

145 7 |ROBOTY BUDOWLANE PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWA
1.1/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej - zewnetrznej (wieza)
1/KNR 4-01 Wykucie z muru okien o powierzchni do 1 m2 Szt.
d.1.1]0354-03
wieza
(12,00)+(2,00) szt. 14,000
RAZEM 14,000
2|/KNR 4-01 Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 Szt.
d.1.1/0354-04
wieza
(6,00) szt. 6,000
RAZEM 6,000
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotierzy, gzymséw itp. |m?2
d.1.1/0535-08 z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
parapety zewn.
(0,70*0,35)*12+(0,94*0,35)*2+(0,94*0,35)*6 m2 5,572
RAZEM 5,572
4/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych , lastryko itp m
d.1.1]0354-12
(0,75)*12+(0,99)*2+(0,99)*6 m 16,920
RAZEM 16,920
5/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1{0354-05
(1,03%2,10)*1 m2 2,163
RAZEM 2,163
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego ( materiatéw rozbiérkowych) samochodami samo- |m3
d.1.1/0108-11 wyladowczymi na odlegto$¢ 4 km
0108-12
[(0,60*0,45)*12+(0,89*0,67)*2+(0,89*1,90)*6+(1,03*2,10)*1]*0,065*1,06 m3 1,153
[(0,75)*12+(0,99)*2+(0,99)*6]*0,30*0,05*1,06 m3 0,269
RAZEM 1,422
7|WKI2.702. |Drewno , szklo - stawka za korzystanie ze srodowiska w roku 2021 t
d.1.1]02.21.
[(0,60%0,45)*12+(0,89%0,67)*2+(0,89*1,90)*6+(1,03*2,10)*1]*0,065*1,06*0,650 t 0,750
[(0,75)*12+(0,99)*2+(0,99)*6]*0,30*0,05*1,06*1,85 t 0,498
RAZEM 1,248
8|WKI2.702. |Drewno, szkto - $rednie ceny rynkowe za sktfadowanie na wysypisku t
d.1.1]02.51.
(poz.7) t 1,248
RAZEM 1,248
9/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o$ciezy ze- m2
d.1.1/1023-01 wnetrznych i wewnetrznych o pow. do 0.4 m2
-Uchylne , 60x45 cm szt. 12,
-wsp. Uw <= 0,9W/m2K ( dla catego otworu ) od zewnatrz w kolorze braz
-przed wbudowaniem obmiar nalezy wukona¢ z natury i ewentualnie skorygowac
wieza
(0,60%0,45)*12 m2 3,240
RAZEM 3,240
10/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébkg |m2
d.1.11023-05 obsadzenia osciezy zewngtrznych i wewnetrznycho pow. do 1.0 m2
-RU, 89x67 cm , szt. 2
-wsp. Uw <= 0,9W/m2K ( dla catego otworu ) od zewnatrz w kolorze braz
-przed wbudowaniem obmiar nalezy wukonac¢ z natury i ewentualnie skorygowac
(0,89*%0,67)*2 m2 1,193
RAZEM 1,193
11/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébkg |m2
d.1.11023-07 obsadzenia osciezy zewngtrznych i wewnetrznych o pow. ponad 1.5 m2
-U+R, 89x190 cm, szt. 6 ( od dotu uchylne jako "lufcik " o wys. do 60 cm , powyzej
rowierane )
-wsp. Uw <= 0,9W/m2K ( dla catego otworu ) od zewnatrz w kolorze braz
-przed wbudowaniem obmiar nalezy wukonac¢ z natury i ewentualnie skorygowac
(0,89*%1,90)*6 m2 10,146
RAZEM 10,146
12|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini¢ciu ponad 25 cm m2
d.1.1/202 0541-02 |-parapety zewngtrzne mocowane na pianke poliuretanowa
(0,70*0,35)*12+(0,94*0,35)*2+(0,94*0,35)*6 m2 5,572
RAZEM 5,572
13|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy cementowej M-15 m2
d.1.1/0923-04 -jako parapety zlicowane ze §cianami
analogia
[(0,60*12)+(0,89)*(2+6)]*0,25 m2 3,580
RAZEM 3,580
2
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14/ KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe jednoskrzydtowe zewng¢trzne kolor brazowy m2
d.1.1/1040-01 -drzwi oszklone od godry szyba P4 (od zewnatrz) , klamka z szyldami , zamek na
analogia wkiadke , samozamykacz , szer. w §wietle przejécia : "90 cm "
-wsp. Uw< = 1,3 W/m2K ( dla catego otworu)
(1,03*2,06)*1 m2 2,122
RAZEM 2,122
15/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat. IIl na murach na podtozu z cegiet |m
d.1.1/0707-05 lub betonowym na stykach muréw z o$cieznicami
-oécieza drzwi od wewnatrz
(1,03+2*2,06)*1 m 5,150
RAZEM 5,150
16/ KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na o$ciezach o przekroju do 30/30 cm sposobem m2
d.1.1/0201-01 recznym, gr. 20 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
0209-01 -oécieze drzwi od zewnatrz
(1,03+2#2,06)*0,25 m2 1,288
RAZEM 1,288
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