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prredriar,_folk6t KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp, |  Podst | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przebiydowa | 2miana sposoby udytkowania pomleszezen Szkely Podstawowe| na Potrzeby Kuehni oraz stoldwk
1/ROBOTY BUDOWLANE, | ROZBIORKOWE
1.1:Budynek SUW
1.1.|Roboly przygotowawczes i rozbiarkowe
1
1.1, | KNR-W 4-01 |Wykuale z muru oéciginic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2m2 | m2
111036310
0.9*2.10 m 1,89
RAZEW 1,89
1.1, JKNR-W 4-01 Wykucle otwordw w $clanach z ceglet o grubosei ponad na zeprawie wapien-  |m3
1.210331-03 nej luk cemantowo-waplennsf dla ctwordw drzwiowych 1 olkisnnych oraz czerp-
ni lwyrzutnl powietrza )
((0.9%2.1*0. 5" 2+{0.9%1,2*0.9) md 286
RAZEM 2.88
1.1.|KNR-W 4-01 |Wywiezianie samochodami semowyladowczymi gruzu z rozbisranych kons- (M3
1.3/010819 +  Itrukefi swirobstonowych | 2elbatowych na staly odidad wraz z utyllzgofy - po-
KNR-W 4.01 [sadzki .
0109-20
28'0.5 m2 14.00
RAZEM 14.00
1.1, |KNR-W 4401 |Wywiezlenis samochodami samowyladawezymi gruzu z rozbleranych kons- |m9
1.4(0108447 +  trukcli ceglanych na staty cdilad wraz 2 utylizagia
KNR-W 4-01
0108-20
3 m? 3.00
RAZEM 3.00
1.1, |KNR-W 4-01 |Rozebranie podsypki zelacyjnej grub.20 cm posadzk! wraz z demontazem wy- |mé
1.5/0609-08 +  |ktadziny PVC
KNR-W 4-01
0608-04
analogia
40.83*C.5 i 20,42
RAZEM 2042
1.1, | KNR-WY 4-01 [Wylopy nieumecnione o dcianach pionowych wykonywane wewnaiiz budynku {m3
1.610108-01 z odrzucenism na odiegiosé do 3 m
40,83%0,3 m3 I -
RAZEM 12.25
1.1.JKNR 2-02  {Podklady betanowe na podt.gruntowym - beton C&/10 m?
170101
50.830.3 md 18.26
RAZEM 15,25 |
1.1.|KNR 2.0 |lzolecie przaciwwilgociowe dwietna warstwami papy na lepiku na goracs law e
1.810604-01 fundament.murowanych 2 wyrownariem zaprawa,
40.83 m2 40.83
RAZEM 40.83
1.1 KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopdw (z dostarczeniem kiiszywa minerainego) oraz z przerzu- |m?
1.810105-01 tem ziem| na odleglosé da 3 m | ublelern warstwami ca 15 om w gr.kat. I-1)
20.83*0.3 ma 1228
RAZEM 12.25
11.[KNR 202  |Podktady betonows na padl.gruntowym - beten C16/20 m#
1 A0 110101
40.83*0.1 m3 4.08
RAZEM 4.08
1.1, KNR-W 401 [Wywéz ziami samuochodam samowytadowczymi na sfaly odklad (grunt kat. [l |m?
1.1110109-06 +
KNR-W 4-01
0105-08
40.83*0.3 hid 12.25
RAZEN 12.25
1.1./Roboty remontowe, montatowe
2
1.1 [ KNR-W 2-02 [Sclany warstwowe budynkow jednokandygnacyjnych o wys. do 4.5m - cagia | |m2
2.1|9112-01 petha ki. 10 25 cm, styroplan 3 om, cegla 12 em na zaprawle cam-wep, M-5,




przedmiar,_robdt KBIAZIKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opls { wyliczenia fom. Pogzez Razem
0.9%2.1 m? 1.89
RAZEM 1.89
1.1, |KNR- 2-02 [Sciany budyhkéw jagnokondygnacyinych o wys. do 4.5m grub. 12 em z blocz- |md
2.2:0108-03 kéw betonu kamdrkowege di. 59 om
(3.5+0.8771 . 4+(1.83+4+1)*3 ma 28.33
RAZEM 26,33
1.1, [KNR-W 4-01 \Wykonenle przesklepian olwordw w Sclanach z cegiet - dostarczenie 1 obsa-  |m
2.310314-04 dzenle belek stelowych do | NP 180 mm - kaziattownil 2xIMR 120
1.241.241.2 m 380
RAZEM 3.60
1.1 KNR 202 |Otwory w sclanach murswanych -utozenle nadproy prefabr. m
2.4|0128-08
1.0%¢ m 480
RAZEM 4,80
1.4.|Stolarka drawiowa
3
1.1, [KNR-W 2-02 |Okna z PCW podawcze otwierane do géry na zamdwienie indywidualne me
3.1(1018-02 902120 - 2 szt
(0.9%.2)"2 ma 2186
RAZEM 216
1.1, [KNRW 2-02 |Okna 2z PCW o pow. ponad 1.8 m2 - zespolons, kzyszybows, Kolor bialy o wy- [m?
3.2|1018-04 migrach « okno podaweze 2,040-,9
2*0.8 m# 1.80
RAZEM 1.80
1.1.|KNR 2-02 | Drzwi wewnetrzne jednodziaine szklong o paw, do 1.6 m2 oszklons szybg o |[m?2
32110703+  pow. do 0.2 m2 fabrycznle wykodczone o wymiarach 900x2000 mm {S00x2050
KNR 2-02  |mm) z oScieznlcg w wykonaniu EIB0 - 3 szt
101602
0.90"2,00°3 m2 5.40
RAZEM 5.40
T MKNR 2-02  [Drzwi plytowe wewnatrzna jednodzielne peing o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wy- |m2
34101701 % kadczane o wyrlarach S00X2050 mm (8002000 mim) z adcieznicarni szt 1
KNR 2-02
101602
3.90*2.00 m 1,80
RAZEM 1.6¢
1,1, KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe pelne o pow. ponad 2 m2, p.poz EI6D, antywlamaniowe RC4 o |m#
3.5/1203-02 wymiarach 1000%2110 mm - szt 1
1.00*2.41*1 2 211
RAZEM 241
1.1.| Tynki i oidadziny wewnefrzng
4
1.1.|KNR-W 4-01 |Przecisrarie istnigjacyeh tynkow wewnetrznych 2 zeskrobanlem fatby na stro- |m#
4.110713-02 pach i écianach wraz z farba olejng
(F*2+5.5%2)"3+28.08 me 103.08
RAZEM 103.08
1.1, | KNR-W 401 |Umaocowanie siatkl tynkarskisj cigto-clagnione] na $cianach filarach.pilastragh  [m2
4.2;0703-M
<rys, nr 3>4.00%0.2002%2 m2 320
RAZEM 3.20
1.1. [KNR-W 4-01 | Wypelnienie oczek slatkl cleto-ciggnionej na Scianach | stropach zaprawg ce- [m2
4.310704-03 mentows
<rys, nr 3>4.0040,20%2%2 m2 3,20
RAZEM 3.20
1.1, | KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle katdll wykon.rgeznie na scianach i siupach m2
4.410803-03
170.7 m2 170.70
RAZEM 170.70
1.1, [KNR-W 4-01 | Odbicle tynkdw wawn. z zaprawy cementowo-wapiennegj na dcianach, flarach, |m?2
4.5|0701-05 pitastrach o pow. odbicia ponad § m2
130 m# 130.00
RAZEM 130.00

Norrn PRO Wearala 4.01, Merzes 2003 v, Licenola: 87307 dla anna macierakowska
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Nerrha PRO Warsja 4.0, Margac 2003 r. Licencia: 37337 din anna maglerakowska

Lp. Podet QOpis | wyliczenla j.m. Poszoz Razom
1.1 |KNR-W 4-01 |Rozebranie oldadziny $clenne; m
4.610820-08
<rys. nr 3; 4 - pain, 6 chlorownia>(2,50+2.75)*2*1.80-1.00*1.80 m2 1710
<rys, 1 3: & - porn, 7 wes{(1,80+1.26)*2+(1.90+1,109*2]*1 ,80-0.90*1.80%3 m2 17.28
RAZEM 34.38
1.1./MNRNKE  |Gruntowanle podiozy praparatam! wzmacniajgoymi podioze - powierzchnle plo-tm?
4.77202 1134-02 nowe
170.7 m2 170.70
RAZEM 170.70
1.1.|KNR 2402  |Licowanig Scian plytkam| ceramicznymi na kiej m2
4.8:0829-08
(7+E,5)2*2. 20+ ((3.5+ L.OT* LAV HZ 2 2V (3.5 22 D)+ (1*2"2.2) m2 B3.60
RAZEM $3.60
1.1 NNRNKB  |Gruntowanie pediozy preparatamit wzmacniajacyml podioze - powlerzchnle po- [m2
491202 1134-01 |ziome
28.08 m2 28.08
RAZEM 28.08
1.1 |KNR 202  |Posadzki plytkowa z kemiani gztucznych; plytki Gres akladane na kief m2
4.1011118-08
2. 74+4.43+28,08+5.59 n2 40.83
RAZEM 40.83
7.1.|Roboty malarskie
]
1.1 IKNR K04 | Dwukratne malowanle powlerzchni wewnetrznych - tynlkdw mineratnyeh, po-  Jm2
5.1/0201-06 wisrzchni betoncwych z fednokrotnym gruntowaniem
<rys. e 3; 4; § - sufit pom. 1 hala technologiczna=137.00 me 131.00
:rggj nr3; 4; & - ciany pom. 1 hala technologiczra>(19.08+7.78y2%(4.00- m2 118.18
<rye. hr &, 4; § - sclany pom. 2 agregatomla>{5.00+2.80y*2*4.00 m2 §2.40
<rys. ar 3; 4; 8 - sufit pom. 3 dyzurka=9.50 m2 2.50
<rys. nr 3; 4; § - dolany pom. 3 dyaurka=(3.42+2.77)"2%4.00 m2 49,62
<rys. nr 3; 4; 5 - gufit porn. 4 rozdzielnia>6.40 mi2 6.40
arys, nr 3; 4; 3 - soiany por. 4 rozdzielnia=(3,42+1.80)*2%4.00 m2 42.56
<ryg. nt 3, 4; 5 - sufit pem. § Korytarz»6.80 m2 6.80
<rys. i 3; 4; 5 - sclany pom. 5 korytarze{1.37+4.94*2%4.00 m2 50.48
<rys, nr 3; 4; 5 - sulfit pom. 8 chlorowniax6.70 m? 6.70
<rya, nr3; 4; 5 - Sclany pom. 6 chlorownia=(2.50+2. 777 2%(4.00-1.80) ma 2319
<rys, Ny 3; 4; 5 - suflt pom. 7 we>4,30 ma 4,30
<rys, nr 3 4 5 - goiany pom. 7 wesl(1.90+1. 28241 00411 09*214(4.00-1.80)  |[m? 27.06
- RAZEM 538.08
1.1. | Elewacja- uzupetidenie elewac]i po wykugiu drzwi
&
1.1 KNR IC-04  |Przyvgotowanle podivza - aezyszezenie | zmycie m2
6.110101-p1 '
2 m2 200
RAZEM 2.00
1 KNR K-04  [Przygetowanie podioza - dwukrotne gruntowanie F2
6.210101-06
2 m2 2.00
: RAZERM 2.00
1.1.|KNR K-04  |Przyklejenie plyt styropianowych grubosci 10 ¢m na scianach m2-
6.3{0102-01
2 m2 2.00
RAZEM 2.00
1.1.|KNR K4 [Mocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (8 sztim2) m#
8.4|0103-01
2 m2 2.00
RAZEM 2.00
1.1.|[KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na scianachi  [m?2
€.5|0103-07 stupach
2 ma 2.00
: RAZEM 2.00
1.1 |KNR K-04  [Wykonanie warstwy zbrofgee] - zataplanie jednej warstwy siatld na osclezach  m2
8.6|0103-09 :
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

L, Podst Opis 1 wyliczenia Juitya Poszcz Razem
2 rid 240
RAZEM 2,00
1.1.[KNR K4 [ Wykonanie warstwy zbrojgee] - docatkowa warstwa siafif m2
6.7/0108.10
2 mi 2,00
RAZEM 2.00
1.1.JKNR K-04  |Ochrona narozaikéw wypukiyeh prostych katownikiam m
6.8/0104-01
4 m 4.00
RAZEM 4.00
1.1 |KNR K-04  [Wylonanie tynkéw rineralnych ¢lenkowarstwowych ra gatowym podiozu m2
6.8/0105-01
2 M2 2.00
RAZEM 2.00
1.1.|KNR K-04  (Jednokrotng gruntowanie podiozy zewnetrznysh m2
6.10/0202-09
2 mé 2.00
RAZEM 2.00
1.1.|KNR K-04  Malowanie powlerzchni zewngtrznych tynkéw rmineralnych fakturowych farbg  [m?2
6.11/0202-08 silikonows,
2 m2 2.00
RAZEM 200
1.1.}KNR 0-41 Przygotowanie powlarzchti pionowych betonowyeh | ctynkowanych - grunte-  [m?
6.12{0103-01 warlle
2 m2 200
RAZEM 2.00
1.%.|Bchody zéwngtrzne, podjszd
7
11 [KNR 2-02  |Podktady z ubitych materialéw sypkich na podt.gruntowym I
T Fite-07
2.4%0.2 m? Q.48
RAZEM 0448
1LIKNR 202 [Schody - stopnie batonowa zewn, na gotowym podiozu - beton CT6/20 m3
7.2{0218-01
2.4%0.7 mé 1.68
RAZEM 1.68
11 JKNR 202 [ Qldackziny stopnt betonowyoh plytkami mrozoodporrym| anfyposlizgowymi 2
7.3/1118-08 Gres uldadane na mrozoodpormym Kigj
(2.4%2.8)+(2.8%4*0.2) mE 8:98
RAZEM 8.96
1.1.[KNR 202 |Wycleraczkl staiowe do chuwla szt
7.411219-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.1.|analiza Zadaszenia nad schodami typu pleksa kpt
7.5|wlasna
1 kpk 1,00
RAZEM 1,00
1.1.|Chodnikl ma ferenie SUW, prey zblornikach wyrdwnawezych
8
1.1.[KNR 231 [Reczne wykonanie korvia na cale] szarokogei Jezdni | chodnikow w gruncie m2
8.11010107 kat.lll-IV glgbok, 20 cm
{15*2.61+(5.5) m2 43.00
RAZEM 43.00
1.1.|KNR 2-01 Razplantowanie rgczne emi wydobytal z wykopaw - za 1 m3 Ziemi wzdiuz 1 [m3
8.2{0415-02 11 krawedzi wykopu - kat.gr.Hl
43*0.2 m3 4.80
RAZEM 8.60
1.1 KNR 2.31 Profilowanie i zageszczenle podicza pod warstwy kenstrokeyne nawierzehni w [mé2
8.3(0103-02 grkat.Ilf
43 m? 43.00
: RAZEM 43.00

Norma PRO Warsja 4.01, Merzet 2003 r. Licencla: 37337 diax snna maclerakowska
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Razerﬁ

Lp. | Podst Opis | wyllczenia jm. Poszoz
1.1.JKNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszazénlsm recznym - 10 om grub.warstwy po za-  [m?2
8.4/01058-01 + 1geszcz.
KNR 2-31
0105-02
43 m2 43.00
RAZEM 43.00
1.1.|KNR 2-31  |ObrzgZa betonowe o wymilarach 20x8 cm na podsypce piaskowej z wypedle~ [m
8.5/0407-02 hlern spoin piaskiem
15+15+5+5+2,5 m 42,50
RAZEM A2.60
1.1, JKNR 2-31  [Nawlerzchrie z kostki brukows| hetonowej grub. 6 am na podsypcs cemento- |m2
8.5|0511-02 wo-piaskows] grubosei 4 cm
43 m 43,00
RAZEM 43.00

Norma PRO Werala 4.0, Marzee 2003 v, Licencja: 37337 dla snna mecieraikowska




