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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych do opracowania
"Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen szkoty podstawowej na potrzeby kuchni oraz
stotdwki" zlokalizowany na dziatce Dz. nr ew. 223; Obreb ew. 0014 potozonej w miejscowosci Poreba

Srednia, gm. Branszczyk.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Zlecenie Inwestora,

« aktualne podktady architektoniczne,

* uzgodnienia z Inwestorem oraz uzgodnienia miedzybranzowe,
* przylaczenie obiektu do skrzynki ztgczowo-pomiarowe;,

» obowigzujace przepisy i normy.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swym zakresem:

o WLZ

* tablica zasilajgca gtéwna kuchni TGK,
* instalacje oswietlenia podstawowego,
* instalacje gniazd wtykowych,

* zasilanie urzadzen technologicznych,

* instalacje potaczen wyrdwnawczych.

1.4. ZASILANIE BUDYNKU

Tablice gtowng kuchni zasili¢ ze skrzynki ztlgczowo pomiarowej kablem YKXS 5x25mma2,
Zabezpieczenie gtowne kuchni zlokalizowane przy krzynce ztgczowo pomiarowej wykona¢ w oddzielnej
obudowie Tablice gtéwng budynku wykona¢ w obudowie n/t 4x18 IP65 zlokalizowang w pomieszczeniu
komunikacii.

Kabel zasilajacy prowadzi¢ po elewacji budynku w sztywnych rurach elektroinstalacyjnych

zewnetrznych.

1.5. INSTALACJE OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH,

Instalacje o$wietlenia, wykona¢ przewodami YDYpzo 3x1,5mmz2, YDYpzo 4x1,5mmz2.



Ponadto przewidziano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne poprzez zastosowanie modutéw awaryjnych
w oprawach oswietleniowych o czasie podtrzymania 3h.

Projektuje sie faczniki w klasie ochronnosci IP 65.

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYpzo 3x2,5mm2, YDYpzo 5x1,5mmz2,

YDYpzo 5x4mm2. Gniazda w pomieszczeniach montowa¢ na wysokosci 1,2 m nad podtogg z
osprzetem w klasie ochronnosci IP 65.

W budynku zaprojektowano:

- zasilanie urzadzen technologicznych sitowych poprzez zestawy instalacyjne typu GB 02\R442,

- zasilanie okapu poprzez tacznik krzywkowy w obudowie typu GB 02\R442

1.6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza oraz ostony izolacyjne.

Jako ochrone przed dotykiem pos$rednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie
TN-S oraz zabezpieczenie rdéznicowopradowe .

Instalacja elektryczna w projektowanym budynku pracowa¢ bedzie w uktadzie TN -S.

1.7. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Nalezy wykona¢ potaczenia wyrownawcze urzadzen sanitarnych i technologicznych przewodami
wyréwnawczymi typu LgY 6 mm?2 taczacymi metalowe rury oraz metalowe elementy wyposazenia
pomieszczen z lokalng szyng wyréwnawczg w projektowanych pomieszczeniach LSW potaczong z

gtéwna szyng wyrdwnawczg GSW w budynku przewodem LgY 16mm2.

1.8. OCHRONA PRZEPIECIOWA
Dla projektowanej instalacji zastosowano ochrone przepieciowg w tablicy TGK za pomocg

odgromnikéw typu C z sygnalizacjg uszkodzenia elementu ochronnego.

2. UWAGI KONCOWE

Niniejszy opis stanowi integralng czes¢ projektu. Uzyte w dokumentacji technicznej i w przedmiarach
rob6t nazwy producentéw materiatow i urzadzen nie sg obowigzujace. Dopuszcza sie zastosowanie
innych materiatow i urzadzen odpowiadajacych wymogom o nie nizszych cechach jakosciowych i
technicznych lub wyzszych niz w odniesieniu do przedstawionych w dokumentacji za zgodg inwestora i
projektanta. Instalacje przekaza¢ do odbioru o ile jej budowa i wyniki pomiarow spetniajg wymogi

aktualnych norm i przepiséw.
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OSWIADCZENIE

Niniejszym oSwiadczam, ze wykonany projekt instalacji elektrycznych do opracowania "Przebudowa i
zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen szkoty podstawowej na potrzeby kuchni oraz stotowki"

zlokalizowany na dziatce Dz. nr ew. 223; Obreb ew. 0014 potozonej w miejscowo$ci Poreba Srednia,
gm. Branszczyk zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami techniczno-

budowlanymi i zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

(podpis projektanta)



4. CZESC RYSUNKOWA

RYS. E1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PARTER

RYS. E2 SCHEMAT TGK

5.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

5.1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC WYKONANIA PRAC

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotyczy wykonania instalacji elektrycznych do
opracowania "Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen szkoty podstawowej na
potrzeby kuchni oraz stotéwki" zlokalizowany na dziatce Dz. nr ew. 223; Obreb ew. 0014 potozonej w

miejscowosci Poreba Srednia, gm. Branszczyk.

Kolejnos¢ prowadzonych prac:

. Przygotowanie miejsca pracy;

. Montaz przewoddw;

. Montaz tablicy rozdzielczej;

. Laczenie obwodow elektrycznych;

. Montaz osprzetu oswietleniowego i taczeniowego;

. Sprawdzanie poprawnosci montazu;

. Przeprowadzenie prob funkcjonalnych;

. Wykonanie pomiarow;

. Sporzadzenie protokotdw pomiarowych;

. Odbiér robot z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokotéw pomiarowych, atestow

(certyfikatow) dla wyrobow.

5.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
. Istniejacy budynek szkoty Szkota Podstawowa im. Marszatka J6zefa Pitsudskiego Poreba
Srednia 18.

5.3 ELEMENTY MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
. Zasilanie budynku w energie elektryczna,

. Tablica gtowna budynku.



5.4 PRZEWIDYWANIE ZAGROZENIA

Prace wykonywane na wysokosci;

. Cigcia reczne i mechaniczne pretdw metalowych (narazenie uszkodzenia ciata);

. Porazenie pradem elektrycznym zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi oraz instalacjg
elektryczng miejsca budowy;

. Podtaczenie kabli zasilajacych do rozdzielni gtdwnej

5.5 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU
Prace szczegolnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi si¢ na pisemnie
polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu Energetycznego. Pracownicy pracujacy
przy budowie urzadzen elektrycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy
ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz
przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania

pierwszej pomocy.

Srodki zapobiegajace niebezpieczerstwom:

. Wyltgczy¢ i uziemi¢ urzadzenia energetyczne,
. Wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zataczac’,
. Egzekwowac od pracownikow stosowanie wtasciwych srodkéw ochrony indywidualnej —

odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu,

. Stosowac $rodki ochrony bezpieczenstwa,

. Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepujg potencjalne zagrozenia,

. W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzor przez kierownika robot,

. Nie nalezy podejmowac prac przy widocznej niesprawnos$ci urzadzen oraz przedmiotow
niezbednych do pracy,

. Przy urzadzeniach elektrycznych zachowa¢ szczegding ostrozno$¢, nalezy korzystaé z

instalacji sprawnej gwarantujgcej ochrone przed dotykiem bezposrednim
. W przypadku wystapienia zagrozen nalezy niezwtocznie opuscic strefe zagrozenia, udzieli¢
pierwszej pomocy o ile zachodzi taka potrzeba,

. Po zakonczeniu prac uporzadkowac i zabezpieczy¢ stanowisko pracy.



