SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Zawartos¢:

1. Wstp

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robot obych ST

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.5. 0Ogdlne wymagania dotygz robot

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow
2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rozdzielnice elektryczne

2.2.2. Korytka kablowe

2.2.3. Przewody instalacyjne

2.2.4. Kable elektroenergetyczne

2.2.5. Oprawy éwietleniowe

2.2.6. Odga#zniki instalacyjne

2.2.7. Gniazda wtyczkowe

2.2.8. tczniki

2.2.9. Ograniczniki przept

2.2.10. Inne materiaty

2.2.11. Odbior materiatéw na budowie
2.2.12. Sktadowanie materiatdw na budowie
3. Sprzt

4, Transport

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne

5.2. Trasowanie

5.3. Monta konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw
5.4. Przejcia przezciany i stropy

5.5. Monta sprztu, osprztu i opraw dwietleniowych
5.6. Uktadanie przewodow

5.7. Po4czenia wyrbwnawcze

5.8. taczenie przewodow

5.9.  Przydczenia odbiornikow

5.10. Monta rozdzielnic

5.11. Proby montawe

6. Kontrola jakéci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
6.2. Kontrola robét zanikggych

6.3. Kontrola prawidtowéci wykonania instalaciji
7. Obmiar robét

8. Odbioér robot

8.1. Rodzaje odbiorow

9. Podstawa ptatgoi

9.1.1. Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatrici podane $w projekcie umowy
10. Przepisy zwzane

10.1. Normy

10.2. Ustawy i rozpostdlzenia



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejsg Wymagania dotyege wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych praganiu "Przebudowa i
zmiana sposobuwytkowania pomieszcaeszkoty podstawowej na potrzeby kuchni oraz
stotowki" zlokalizowany na dziatce Dz. nr ew. 2Z¥reb ew. 0014 potzonej w

miejscowdci PogbaSrednia, gm. Braszczyk.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimetargowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnii umazliwiajgce i majce
na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynk

Zakres robot obejmuije:

a) monta rozdzielnicy elektrycznej

b) monta wewretrznych linii zasilagcych

C) instalac} elektryczr oswietleniowng

d) instalacg} elektryczm gniazd wtyczkowych

e) instalag} elektryczn zasilania urgdzen technologicznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Rozdzielnica — zesp6t wdzen elektrycznych ztoony z: aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, sterowniczej i sygnalizacyjodpowiednich pajczen elektrycznych,
elementow izolacyjnych, konstrukcji mechanicznegion. Musi ona spetntavymagania
nastpujacych norm: PN-IEC.00:2001; - - --EN-60947-7-1:200N:BN-60947-7-2:2002; PN-
88/E-08501; PN-93/E-06150.30.

Wyrobem budowlanym - jest wyrdb (rzecz ruchomawegledu na stopig jej przetworzenia
przeznaczona do wprowadzenia do obrotu), wytworzemeglu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwahpiskeie budowlanym, wprowadzany do

obrotu ja-ko wyréb pojedynczy lub jako zestaw wydwbdo stosowania we wzajemnym



pofaczeniu stanowkcym integralg catas¢ uzytkows. Art. 3, pkt. 18 Prawa Budowlanego
(Dz.U.2000.106.1126).

IP — kod oznaczagy stopié ochrony obudowy zgodnie z nogrN-92/E-08106.
Pozostate oki&denia podstawowegszgodne z obowgzujgcymi przepisami i odpowiednimi

polskimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz

Dokumentagj Projektow i Specyfikacjami Technicznymi.



2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Materiaty stosowane powinny posi&dazed ich zastosowaniem, atesty dopuszczenia do
obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z afera@a Budowlanego (Dz.U.
2000.106.1126) Wykonawca jest odpowiedzialny zawgeenie ich wisciwosci | zgodndgci
z dokumentagj projektows.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rozdzielnice elektryczne

Wyposaenie projektowe indywidualnie wg dyspozycji podamye dokumentacji
projektowej. Parametry techniczne, budawzdzielnic, uktad patzer oraz stopié ochrony
podano w dokumentacji technicznegdie ona wyposana leda w typowe elementy
zabezpieczafre lub wykonawcze dobrej klasy europejskiej. Jdementy zabezpieczgje
stosowé& kompaktowe wyczniki z cztonem przegieniowym, zwarciowym i rgnicowo-
pradowym, matogabarytowe bezpieczniki topikowe, yeyhiki réznicowopgdowe o
dziataniu bezpgrednim oraz nadmiarowe wydzniki instalacyjne.

Rozdzielnice wykonaw uktadzie TN-S

2.2.2. Rury instalacyjne elastyczne
Z tworzyw PCW.

2.2.3. Przewody instalacyjne

O izolacji poliwinitowej i powtoce poliwinitowe] naaptcie znamionowe 450/750Vzta-
mi miedzianymi o przekroju do 6mm?2 i §ld zyt 1-5 o izolacji poliwinitowej wedtug: PN-
87/E-90060; PN-88/E-90160; PN-89/E-04160.16; PNeQWB023; PN-83/E-90150.

2.2.4. Kable elektroenergetyczne
Miedziane zgodne z normami: PN-83/E-90150; PN-9BJ&01; PN-90/E-06401.01; PN-
90/E-06401.02.



2.2.5. Oprawy dwietleniowe
Wszystkie oprawy mugzspetnig warunki okrglone w art.13 Ustawy o badaniach i
certyfikacji (Dz.U.1993.55.250) oraz art.10 PrawaBwlanego (Dz.U.2000.106.1126).

Oznaczenia wedtug projektu wykonawczego.

UWAGI:

1 Typy i kolorystyk opraw bezwzgldnie uzgodri przed zakupem z gtéwnym architektem.

2.2.7. Gniazda wtyczkowe

Gniazda wtyczkowe podtynkowe IP 54 - 62, z uzieneienl6A/32A, 250V. Wszystkie
montowane gniazda wtyczkowe muas®/c zgodne z normami: PN-IEC 884:1996; PN-E-
93201:1997.

2.2.8. taczniki

Laczniki 16A, 250 V IP44, podtynkowe.

taczniki musa by¢ zgodne z normmPN-EN 60998-1:2001; PN-83/E 93152; PN-IEC 60669-
1:2000.

2.2.9. Ograniczniki przepg¢

Stosowa ograniczniki o nagpujacych parametrach:

Napiccie obnzone  1,2kV

Najwyzsze nagicie robocze 230-440V

Znamionowy pgd wytadowczy 5kA

Graniczny pgd wytadowczy 60kA

Ograniczniki przepic powinny by zgodne z norsmPN-EN 60099:1999.

2.2.10. Inne materiaty

Whytacznik paarowy wg dyspozycji podanych w dokumentacji progekej. W uzgodnieniu z
projektantem wentylacji szafki zasdap-sterownicze wraz z wydzeniami pomiarowo-
sterowniczymi i okablowaniem instalacji automatgkpodobnie jak centrale wentylacyjne
niepodzielnym elementem instalacji wentylacji megbanej, podlegajkompletacji i

dostawie wykonawcy tej instalaciji.



2.2.11. Odbior materiatébw na budowie

- materiaty takie jak: tablicrozdzielcza gtéwmg, oprawy dwietleniowe, przewody
nalezy dostarczy na budow wraz zeswiadectwami jakéci, wysmaganymi atestami, kartami
gwarancyjnymi, protokétami odbioru technicznego

- dostarczone na miejsce budowy materiaty nagprawdzt pod wzgédem

kompletndci i zgodndci z danymi wytworcy w przypadku stwierdzenia wad |
nasuwajcych s¢ watpliwosci mogacych mie€ wptyw na jakd¢ wykonania rob6t, materiaty
nalezy przed ich wbudowaniem — poddbadaniom okrdonym przez dozor techniczny

robot.

2.2.12. Sktadowanie materiatdbw na budowie

- sktadowanie materiatow na budowie powinno odbysia zgodnie z zaleceniami
producentow, w warunkach zapobiegagich zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si
wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmogtenych lub
fizykochemicznych, na-ley zachowd wymagania wynikajce ze specjalnych wdeiwosci

materialdbw oraz wymagania w zakresie bezpigsizea przeciwpgarowego



3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych prigeye st uzycie nas¢pujacego spratu:
- samochéd dostawczy do 0,9t

- elektronarzdzia

Wykonawca jest zobowzany do aywania takiego spetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot.

Prace budowlanegha wykonywane ¢cznie, przy dyciu drobnego spgtu pomocniczego.
Sprzt powinien mi€ ustalone parametry techniczne i powinied bgtawiony zgodnie z

wymaganiami producenta orazywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Materiaty na budow powinny by przewaone odpowiednimirodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiggauszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP iuuch

drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne
Wykonawca przedstawi #ynierowi do akceptacji projekt organizacji i haramogram robét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty instalacyjne. Ogolne

zasady robot montawych wg S 00.00.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebtelgezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami.

Powinna by przejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwaciji.

Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomysbnowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i chwyty przewidziane dozgoia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgédu na rodzaj instalacji, powinny bgzamocowane do podta w sposob trwaty,
uwzgkdniajcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich danstalacja bdzie pracowé,

oraz sam rodzaj instalacji.



5.4. Przefcia przezsciany i stropy

Przegcia przezciany i stropy powinny spetnianastpujace wymagania:

- wszystkie przdgia obwodow instalacji elektrycznych prz&zany, stropy itp. musz
by¢ chronione przed uszkodzeniami pkz& te naley wykonywa w przepustach rurowych
- przegcia pomegdzy pomieszczeniami o zdych strefach p@arowych powinny by
wykonywane w sposob ognioszczelny, zapewoiajvytrzymatdé ogniowg 90min.

- obwody instalacji elektrycznych przechade przez podtogi mugdy¢ chronione do
wysokasci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniaahkio jostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nafestosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,

korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Wymogi Prawa Budowlanego nakagzsjfosowanie instalacji elektrycznej wykonanej w
systemie TN-S przewodami 3 lukztowymi z oddzielnymi szynami PE i N.

Instalacje elektryczne wykoag@rzewodami miedzianymi, ifoi i przekrojezyt podano w
projekcie wykonawczym.

Instalacg oswietleniong wykona przewodami miedzianymi YDY @ 3x1,5mm2 a obwody
gniazd wtyczkowych przewodami YDY¥p 3x2,5mm2, YDYpo 3x4mm?2.

Gtoéwne cigi przewoddw uktadapl/t.

Przewody uktadanascianach murowanych p/t. Odgahe puszki instalacyjne montowa
0,3m ponkej sufitow. Wyhczniki cdwietlenia instalowé&na wys. 1,4m z wyjkiem
sanitariatow dla niepetno-sprawnych, gdzie wysokaainstalowania wynosi 1,1m.

Na korytarzach i w sanitariatach instatagniazd wtyczkowych wykoraw tynku lub w
scianach z ptyt gipsowych. W sanitariatach stosoesprzt IP44 a w pozostatych
przypadkach IP20. W instalacjackwoeetleniowych stosowapogkbione puszki pod
wytaczniki wykorzystywane do rozggien. Unikat stosowania puszek rozgahych.
Szczegdtowe zasady moataosprztu, jego stopig ochrony oraz wysokei montau podane
S3 W projekcie wykonawczym.

Sprzt i osprzt instalacyjny naley mocowa do podiaa w sposob trwaty zapewngly
mocne i bezpieczne jego osadzanie. Uchwyty (hd&ipdraw zwieszakowych montowane w
stropach naley mocow& przez wkecenie w metalowy kotek rozporowy lub zabetonowanie.
Nie dopuszcza simocowania hakow za pompkotkdéw rozporowych z tworzywa

sztucznego.



Przewody opraw @vietleniowych naley tagczy¢ z przewodami wypustow za ponyarigczy

swiecznikowych.

5.6. Uktadanie przewodow

Wykonanie instalacji p/t wymagdedzie:

Ulozenia przewodow i zainstalowania osgitzprzed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniggychscianach niezéxne kgdzie wykucie odpowiednich
bruzd pod przewodysdlepych wrgk pod osprzt oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nale

przewody i kable uszczelriiav osprzcie oraz aparatach za pomattawikow. Srednica
otworu uszczelniapego pie¢cienia powinna by dostosowana dérednicy zewgtrznej
przewodu lub kabla.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanychmaga bedzie: zamontowania
konstrukcji wsporczych dla korytek do istrieggo podtaa, utazenie korytek na
konstrukcjach wsporczych, uenie przewodow w korytkach wraz z zadaiem pokryw.
Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagdaedzie: zamontowanie listwy PCW na
scianie lub stropie za pomg&otkdw rozporowych przykicanych do podiea, utazenie

przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zatoiem pokrywy.

5.7. Pojczenia wyréwnawcze

Nalezy wykona pofgczenia wyréwnawcze ugdzer sanitarnych i technologicznych
przewodami wyrownawczymi typu LgY 6 mm2Zciacymi metalowe rury oraz metalowe
elementy wyposeenia pomieszczez lokalry szyry wyréwnawca w projektowanych
pomieszczeniach LSW pmizory z gtowrg szyrg wyrownawca GSW w budynku
przewodem LgY 16mm2.

5.8. kaczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych winzowych gczenia przewoddéw natg dokonywa w
sprzcie i osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosg polaczen
skrecanych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mayyprowadzone fabrycznie na zeytrz
przewody, a samo ich pagienie do instalacji nie zostato opracowane w g sposob

podiczenia nalgy uzgodné z projektantem lub kompetentnym przedstawicielemelstora.



Przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naggi i dodatkowe
napezenia. Do danego zacisku naygrzylaczye przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych parig przylagczone za pomacoczek,
pomiedzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowaie pod-ktadki
metalowe zabezpieczone przed kogorjsposob umdiwiajacy przeptyw pgdu. Diugaé
odizolowanepyly przewodu powinna zapewmigrawidtowe przydczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu niezenpowodowa uszkodzé
mechanicznych.

Konce przewoddéw miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek) powinny by
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowaaleca si zastosowanie tulejek za-

miast cynowania).

5.9. Przyhczenia odbiornikow

Miejsca po4czen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinnychyoktadanie
oczyszczone. Samo eokenie musi by wykonane w sposob pewny, pod wgm
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczonedposeabieniem sity docisku, kor@zj
itp. Pohczenia mog by¢ wykonane jako sztywne lub elastyczne w zaéci od konstrukcji
odbiornika i warunkow technologicznych. Pray#enia sztywne natg wykonywa w rurach
sztywnych wprowadzonych bezednio od odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi i
kablami.

Polaczenia elastyczne stosuje,gydy odbiorniki narzone @ na drgania o diej amplitudzie
lub przystosowanegslo przesuricia lub przemieszcae

Polczenia te naley wykonywa:

- przewodami izolowanymi wiekytowymi gietkimi lub oponowymi

5.10. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice montowanascianach w miejscach wskazanych na planie. Po zawamiu
urzagdzen nalezy:

- zainstalowa aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkieuby i wkrety w polgczeniach elektrycznych i

mechanicznych



- zalazy¢ ostony zdgte w czasie montal
- podhczy¢ obwody zewgtrzne
- podhczy¢ przewody ochronne

5.11. Montaz instalacji odgromowej
Brak

5.12. Préby montaowe

Po zakaczeniu robot naley przeprowadzi proby montaowe obejmujce badania i pomiary.
Zakres prob montawych naley uzgodné z Inwestorem.

Zakres podstawowych préb obejmuije:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary gtli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemie

- préby funkcjonalne

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie i odbiér robét powinnodwykonane zgodnie z normami

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robazpo ich zakaczeniu powinno pod-
legat:

- zgodnd¢ wykonania robo6t z dokumentagprojektow

- wiasciwe podiczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniakgzanie
punktowswietlnych zgodnie z zalmnym programem, wykonanie pomiarow rezystancji
uziemienia, izolacji, pomiarow ngienia gwietlenia w pomieszczeniach biurowych,
technicznych i gigach komunikacyjnych, pomiaréw skutecgciamchrony

przeciwporaeniowej z przekazaniem wynikéw do protokoétu odbioru

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robo6t podano w S 00.00 Wymagania ogolne.

6.2. Kontrola robot zanikajacych



Odbiorowi czs$ciowemu podlegajinstalacje podtynkowe przed zatynkowaniem orae inn
fragmenty instalacji, ktoreghla niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia.rkistey-
kryte powinny by wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu agleaktowa jako

stwierdzenie nalg/tego stanu elementow i prawidlowego manta

6.3. Kontrola prawidtowosci wykonania instalacji

Wszystkie instalacje mugby¢ wykonane zgodnie z wieloarkuszgwornmg PN-IEC 60364.
Prawidiowa¢ wykonania robot instalacji elektrycznych najgotwierdzé sprawdzeniami
odbiorczymi zgodnie z norrPN-IEC-60364-6-61:2000.

7. Obmiar robo6t

Obmiar robét obejmuje calé instalacji elektroenergetycznych.

Jednostlk obmiarow jest:

- dla rozdzielnic i tablic rozdzielczych 1kpl @ik
- dla korytek kablowych, drabinek kablowych i rurm1

- dla przewodoéw i kabli 1m

- dla przewodow szynowych im

- dla osprztu instalacyjnego 1szt

- dla opraw éwietleniowych 1kpl

- dla uziemia i instalacji odgromowej 1m

- dla pomiarow i prob 1pomiar

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w S 00.00 Wymiagay6lne. Roboty uznajecsia
wykonane zgodnie z dokumentag@rojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.1. Rodzaje odbioréw
- odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu
- odbidr ostateczny

- odbidér pogwarancyjny



9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatngci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiarow pontazowych.

9.1.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatnéci podane g w projekcie umowy
Ptatnag¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg rozdz. 7.
Cena jednostkowa obejmuje:

1. Instalacja éwietleniowa i gniazd wtyczkowych

monta z utazeniem przewodow

wykonanie bruzd i przebi

monta osprztu instalacyjnego

monta i kompletacg opraw dwietleniowych

pomiary i préby
2. Instalacja sitowa

monta z utazeniem przewodow i kabli

wykonanie bruzd i przebi

monta osprztu instalacyjnego

pomiary i préby
3. Wewretrzne linie zasilajce

monta z utazeniem przewodoéw i kabli

wykonanie bruzd i przebi

monta szynoprzewodow wraz z osptem zasilajcym i odga¢znym

- pomiary i proby

4. Tablice rozdzielcze

- prefabrykacja tablic rozdzielczych

- monta prefabrykowanych tablic rozdzielczych i rozdzielmiraz z przygotowaniem
poditaza

- pomiary i préby



10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne wektach budowlanych - Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

2. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa - Ochrona przeciwpaomrniowa

3.PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania ciegdne

4.PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektrycznebrektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa - Ochrona przed ggtem przegzeniowym

5.PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa - Ochrona przed olmeiniem napicia

6.PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektrycznebrektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa - Odjczanie izolacyjne igczenie

7.PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektrycznebmektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa - Stosowanigrodkow ochrony dla zapewnienia bezpiattera

- Postanowienia ogolne sredki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym

8.PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektrycznebrektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa - Ochrona przed przepiami - Ochrona instalacji niskiego na-
piccia przed przégiowymi przepé¢ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napicia

9.PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektrycznebrektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa - Ochrona przed przepiami - Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi lubgkczeniowymi

10.PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektrycznabrektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa - Stosowanigrodkéw ochrony zapewnigych bezpiecaestwo

- -srodki ochrony przed pdem przegzeniowym

11.PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektrycznabrektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa - Dobosrodkdw ochrony w zalaosci od wptywow
zewretrznych - Ochrona przeciwparowa

12.PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych - Dobor i

monta wyposaenia elektrycznego - Postanowienia ogoéine



13.PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektrycznebrektach budowlanych — Dobér i mon-
taz wyposaenia elektrycznego — Oprzewodowanie

14.PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych - Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i steiona

15.PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych - Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

16.PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektrycznabiektach budowlanych - Dobér i
mon-ta wyposaenia elektrycznego - Obkyzialnasé pradowa diugotrwata przewodow
17.PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych - Sprawdzanie
- Sprawdzanie odbiorcze

18.PN-IEC 439-3+A1:1997 Rozdzielnice i sterowniggkanap¢ciowe - Wymagania
dotyczce niskonagiciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych dstalowania w
miejscach dogpnych do aytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdaieé
tablicowe

19.PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji guzen elektrycznych w uktadach niskiego na-
piecia - Zasady, wymagania i badania

20.PN-88/E-08501 Urrizenia elektryczne - Tablice i znaki bezpigrstea
21.PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane prhadawy (Kod IP)



10.2. Ustawy i rozporadzenia

1. Dz.U. 00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994awo budowlane (tekst jednolity)
2. Dz.U. 93.55.250 USTAWA z dnia 3 kwietnia 199Grbadaniach i certyfikaciji.

3. Dz.U. 01.80.867 ROZPORDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO |
BUDOWNICTWA z dnia 13 lipca 2001r. w sprawie metaasztorysowania obiektow i robot
budowlanych.

4. Dz.U.01.138.1555 ROZPORDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19
listo-pada 2001r. w sprawie dziennika budowy, mamiaozbiorki oraz tablicy
informacyjnej.

5. Dz.U.00.5.53 ROZPORYDZENIE RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 1999r.
sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polscekae wyrobkéw importowanych
do Polski po raz pierwszy, mggych stwarzé zagraenie albo sti#gcych ochronie lub
ratowaniuzycia, zdrowia lusrodowiska, podlegagych obowazkowi certyfikacji na znak
bezpieczastwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podismyah obowiazkowi

wystawiania przez producenta deklaracji zgadno



