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DO PROJEKTU
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN SZKOLY
PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY KUCHNI ORAZ STOLOWKI

Kategoria Zagrozenia ludzi ZL |l

1. Podstawa opracowania:
e WypisiWyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Branszczyk;
e Mapa do celéw opiniodawczych;
e Wizja lokalna w terenie;
e Inwentaryzacja,;
e Uzgodnienia z Inwestorem;
e Uprawnienia projektantow;
e Zaswiadczenia projektantoéw o przynaleznosci do MIIB;

e Obowigzujgce przepisy oraz normy.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany dla inwestycji

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN SZKOtY
PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY KUCHNI ORAZ STOLOWKI

3. Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowalnego

3.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane ((Dz.U z 2019 poz 1186 z péz
zmianami

3.2. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75/2002
poz 690 z pdézniejszymi zmianami

3.3. rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U 000/2012 poz 464 z pdzniejszymi zmianami)

3.4. Normy i akty prawne przytoczone w tresci opisu technicznego

3.5. Inne normy i akty prawne.



4.Czesc¢ opisowa projektu architektoniczno — budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany do
opracowania "Przebudowy i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen szkoty
podstawowej na potrzeby kuchni oraz stotowki" zlokalizowany na dziatce Dz. nr ew.

223; Obreb ew. 0014 potozonej w miejscowosci Poreba Srednia, gm. Brafnszczyk.

5.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Czes¢ budynku, ktéra jest obiektem niniejszego opracowania stanowi odrebng strefe
pozarowg i z uwagi na jej przeznaczenie i sposob uzytkowania zostata
zakwalifikowana do ZL lll, tj. — kategoria zagrozenia ludzi budynkéw lub czesci
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej nie
zakwalifikowanej do ZL I i ZL II.

Wymogi klasy odpornosci pozarowej budynku okreslono dla budynkéw niskich (N) do
12[m] jako ,,C”.

Wymogi klasy odpornosci pozarowej elementdéw budynku, powinny spetiaé

wymagania co najmniej okreslone dla klasy ,,C”:

- Gtéwna konstrukcja nosna — R 240.
- Konstrukcja dachu — R 30.

- Strop REI 120.

- Sciany zewnetrzne EI 120.

- Sciany wewnetrzne EI 60.

- Przekrycia dachu RE 30.

Gdzie:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku.

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jak wyze;.

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach) okres$lona jak wyzej.

6.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy omawianego

opracowania obiektu budowlanego.



Zamierzone opracowanie to jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania

pomieszczenh Szkoty Podstawowej na potrzeby kuchni oraz stotowki.

6.1.Stan istniejacy pomieszczen

Dotychczas budynek szkoty zostat wyposazony w sale majgcg na celu przygotowanie
drobnych positkbw oraz miejsca do konsumpcji $niadania przez uczniéw. W jednej z
sal w poziomie parteru wydzielony zostat aneks kuchenny ze zlewozmywakiem
i kuchenka gazowa. Miejsce to zostato odgrodzone Sciankg zamykang drzwiami do
wysokosci 2,60[m] w technologii szkieletowej (karton-gips). Uktad ten pozwolit

rozgraniczy¢ na dwie strefy przygotowania positku i konsumpciji.

Wykonczenia:

Podtoga w pomieszczeniu kuchni wytozona jest ptytkami ceramicznymi a $ciana do
wysokosci 2,3[m] glazurg. Podtoga stotowki wykonana jest w technologii winylowej a
$ciany pomalowana farbg olejng do wysokosci 2,30[m]. Pomieszczenie wyposazone
jest w wentylacje grawitacyjng oraz system centralnego ogrzewania. Stolarka okienna

mieszana (PVC i drewno) w stanie bardzo dobrym.




6.2.Stan projektowany pomieszczen

W zwigzku z checig dokonania zmian, tj. ulepszenia komfortu spozywania positkow w
szkole, powstata mys| opracowania zmiany sposobu uzytkowania kuchni wraz ze
stotowkg. W tym celu powstata propozycja przeksztatcenia istniejgcego aneksu
kuchennego wraz ze stotbwkg na odrebne pomieszczenie kuchni a sale lekcyjng
usytuowang tuz obok zamieni¢ na pomieszczenie stotdwki co znacznie poprawi
komfort spozywanych positkéw rzez uczniéw.

Przedmiotowe pomieszczenia sg w dobrym stanie technicznym a stworzona

inwentaryzacja na podstawie, ktorej zaprojektowano projekt technologiczny ukazata,



ze jest mozliwos¢ wykonania profesjonalnej kuchni spetniajgcej zapotrzebowanie
szkoty. Przejscie pomiedzy projektowang kuchnig a salg sgsiadujgca przeksztatcong
w pomieszczenie stotdwki szkolnej zapewni wystarczajgcy ilos¢ miejsc do spozywania
positkdw a uczniom dojezdzajgcym z pobliskich miejscowosci mozliwos¢ skorzystania

z gotowych cieptych positkow.

7.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Zestawienie powierzchni:

- Powierzchnia uzytkowa kuchni:
40,83m?

- Powierzchnia uzytkowa stotowki:
54,61m?

RAZEM:

95,44m?

8.0Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Opracowanie nie dotyczy koniecznosci informowania o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego ze wzgledu na wprowadzenie wewnetrznych zmian
pomieszczen, za wyjatkiem utwardzenia terenu prowadzgcego do projektowanego
wejscia zewnetrznego kuchni.

Na omawianym obszarze zalegajg grunty mineralne rodzime, nadajgce sie do
bezposredniego posadowienia fundamentow a poziom wody gruntowej jest
zdecydowanie nizej niz potrzebujemy do utwardzenia nawierzchni. W trakcie realizacji
kierownik budowy sprawdzi podioze gruntowe i potwierdzi wpisem do dziennika
budowy.

W przypadku wystgpienia mniej korzystnych warunkéw gruntowych (ewentualnie

gruntéw nienosnych) nalezy skontaktowac sie z projektantem.

9.Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i sSrodowiskowym odnawialnych zrédet energii.

Opracowanie w zaden sposéb nie wptynie na zmiane warunkdéw energetycznych
budynku nie zostata zwiekszona moc elektryczna dla obiektu oraz nie dokonano
zmian w ukfadzie ogrzewania budynku Zrodto ciepta pozostaje bez zmian.



10.Stosunek projektowanego obiektu do przepiséw o ochronie dziedzictwa
kulturowego, zabytkowego oraz dobr kultury wspoétczesnej

Planowane przedsiewziecie zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko (Dz.U.2019 poz 1839 nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktorych uzyskanie decyzji o

srodowiskowych uwarukowanych jest wymagane

11.0Obszar oddzialywania obiektu

Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na dziatki sgsiednie. Obszar
projektowanego zakresu w rozumieniu art. 3 punkt 20 PB miesci sie w zakresie
inwestycji w obszarze terenu.

12.Wptyw na ochrong i ksztattowanie zasobéw srodowiska wynikajacych m.i.n z
obowigzujacych przepiséw
Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie chronionym zgodnie z art. 6

ust 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody.

BRANZA SANITARNA:

13.Wentylacja.

Istniejgca wentylacja grawitacyjna nie zapewni dostatecznej wymiany powietrza w
pomieszczeniach zarowno kuchni jak i stotéwki, projektuje sie zatem system wentylacji

mechanicznej. Nawiewano wywiewnej realizowany rozdzielnie.
13.1.Uktad wentylacji nawiewnej

Projektuje sie uktad przewoddéw wentylacyjnych typu spiro $rednice zgodnie z
rysunkiem montaz pod stropem pomieszczenia do uktadu zostanie wigczony rowniez
cigg okapu nad trzonem kuchennym cato$¢ uktadu przewodow zostanie
wyprowadzona do wyrzutni $ciennej na elewacji budynku. Na trasie przewodéw
projektuje sie anemostaty wyciggowe $r 125. Przed wyrzutnig powietrza projektuje sie
wentylator kanatowy wyciggowy wydajnosci Q=395m3/h co zapewni 3 wymiany

powietrza na godzine.
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13.2.Uktad wentylacji wywiewnej.

Projektuje sie uktad przewoddw wentylacyjnych typu spiro Srednice zgodnie z
rysunkiem montaz pod stropem pomieszczenia na trasie przewodow projektuje sie
anemostaty nawiewne $r 125. Nawiew Swiezego powietrza do pomieszczenia kuchni
jak i stotébwki realizowany bedzie poprzez czerpnie powietrza zlokalizowang na Scianie
budynku nastepnie poprzez centrale wentylacyjng nawiewng o wydajnosci Q=400m3/h

typ VPA 200-6,3(A16) z nagrzewnica elektryczng oraz zestawem filtrow wymiennych.
14.Instalacja wod. — kan..

Projektuje sie nowe podejscia pod urzgdzenia wigczenie do istniejgcego pionu
kanalizacji sanitarnej i instalacji wody zimnej i cieptej. Instalacja kanalizacji sanitarnej
pod posadzkowej z rur PVC $rednice jak w czesci graficznej opracowania. Instalacja

wody ziemnej i ciepte z rur stalowych Srednice jak w czesci graficznej opracowania.
15.Instalacja c.o

Pomieszczenia sg ogrzewane z istniejgcego uktadu instalacji C.O. i w tym zakresie
nie projektuje sie zadnych zmian. Z uwagi na kolizje z nowoprojektowanym otworem
drzwiowym nalezy dokona¢ demontazu istniejgcego grzejnika. Nowo projektowany
grzejnik w pomieszczeniu wiatrotapu typu C22/600/1000. Wigczenie instalacji w

istniejgcy instalacje c.o z rur stalowych srednice wedtug opracowania graficznego.
16.Uwagi koncowe branzy sanitarnej

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywacé zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych pod statym nadzorem osdb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia wykonawcze. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzié¢
wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych. Réznice w rysunkach i
pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany projektu muszg by¢ wyjasnione z
projektantem przed rozpoczeciem prac budowlanych. Montaz konstrukcji nalezy
wykona¢ w oparciu o projekt montazu. Wszystkie uzyte materialy muszg odpowiadac
aktualnym atestom technicznym zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Materiaty oraz systemy i rozwigzania konstrukcyjne proponowane przez producentow
muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich wytycznymi w oparciu o dokumentacje

technologiczng. Proponowane rozwiania technologiczne i materialtowe mogg byc¢
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zastgpione przez inne zblizone, przy uwzglednieniu wynikajgcych z tych zmian
konsekwencji i uzgodnieniu z projektantem i inwestorem. Obowigzkiem wykonawcy
robot jest szczegotowe zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg w celu jej

weryfikacji i z inwestorem proponowanych rozwigzan technologicznych.

BRANZA ELEKTRYCZNA:

17.Zakres opracowania branzy elektrycznej

Projekt obejmuje swym zakresem:

o WLZ

¢ tablica zasilajgca gtébwna kuchni TGK,
¢ instalacje oswietlenia podstawowego,
¢ instalacje gniazd wtykowych,

e zasilanie urzgdzen technologicznych,

¢ instalacje potgczen wyrownawczych.

18.Zasilanie budynku

Tablice gtéwng kuchni zasili¢ ze skrzynki ztgczowo pomiarowej kablem YKXS
5x25mm?2. Zabezpieczenie gtdwne kuchni zlokalizowane przy krzynce ztgczowo
pomiarowej wykona¢ w oddzielnej obudowie Tablice gtdwng budynku wykonaé w
obudowie n/t 4x18 IP65 zlokalizowang w pomieszczeniu komunikaciji.

Kabel zasilajgcy prowadzi¢ po elewacji budynku w sztywnych rurach

elektroinstalacyjnych zewnetrznych.

19.Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych

Instalacje oswietlenia, wykona¢ przewodami YDYpzo 3x1,5mm2, YDYpzo
4x1,5mm?2.

Ponadto przewidziano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne poprzez zastosowanie
modutdéw awaryjnych w oprawach oswietleniowych o czasie podtrzymania 3h.
Projektuje sie tgczniki w klasie ochronnosci IP 65.

Instalacje gniazd wtykowych wykonac¢ przewodami YDYpzo 3x2,5mm2, YDYpzo
5x1,5mm?2,

YDYpzo 5x4mm2. Gniazda w pomieszczeniach montowaé na wysokosci 1,2 m nad
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podtogg z osprzetem w klasie ochronnosci IP 65.

W budynku zaprojektowano:

- zasilanie urzadzenh technologicznych sitowych poprzez zestawy instalacyjne typu GB
02\R442,

- zasilanie okapu poprzez tgcznik krzywkowy w obudowie typu GB 02\R442

20.0Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza oraz ostony
izolacyjne.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie TN-S oraz zabezpieczenie réznicowoprgdowe .

Instalacja elektryczna w projektowanym budynku pracowac bedzie w uktadzie TN -S.

21.Instalacja potaczen wyréwnawczych

Nalezy wykonac¢ potgczenia wyréwnawcze urzgdzen sanitarnych i technologicznych
przewodami wyréwnawczymi typu LgY 6 mm? tgczgcymi metalowe rury oraz
metalowe elementy wyposazenia pomieszczen z lokalng szyng wyréwnawczg w
projektowanych pomieszczeniach LSW potgczong z gtdwng szyng wyréwnawczg

GSW w budynku przewodem LgY 16mm?2.

22.0chrona przepieciowa
Dla projektowanej instalacji zastosowano ochrone przepieciowg w tablicy TGK za

pomocg odgromnikéw typu C z sygnalizacjg uszkodzenia elementu ochronnego.

23. Uwagi koncowe branzy elektrycznej

Niniejszy opis stanowi integralng czesc¢ projektu. Uzyte w dokumentaciji technicznej i
w przedmiarach robot nazwy producentéw materiatow i urzadzen nie sg
obowigzujgce. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen
odpowiadajgcych wymogom o nie nizszych cechach jakosciowych i technicznych lub
wyzszych niz w odniesieniu do przedstawionych w dokumentacji za zgodg inwestora
i projektanta. Instalacje przekazac¢ do odbioru o ile jej budowa i wyniki pomiarow

spetniajg wymogi aktualnych norm i przepiséw.
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24. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

Koncepcja ukazuje iz po otrzymaniu niezbednych pozwolen oraz stosujgc sie do
projektu technologicznego przeprowadzenie remontu pomieszczenia nie bedzie miato
bezposredniego wptywu na sam budynek. Przeprowadzone prace w zakresie prostych
robaot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosg,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na

podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

25. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu.

Istniejgcy budynek szkoty posiada plan ewakuacji oraz zabezpieczenie pozarowe w
zakresie instalacji wewnetrznej hydrantowej. W wyniku remontu istniejgcego
pomieszczenia kuchni warunki ochrony pozarowej nie zostang w Zzaden sposob
pogorszone. W celu dodatkowego zabezpieczenia projektuje sie dodatkowo w
pomieszczeniu kuchni hydrant. W wyniku przebudowy pomieszczenia dodatkowo
projektuje sie dodatkowe wyjscie na zewnatrz. W celu ochrony pozarowej drzwi wedtug
zestawienia stolarki projektuje sie jako EI60. Zmiana projektowa poprzez
wyremontowanie istniejgcego pomieszczenia kuchni w Zzaden sposéb nie pogarsza

istniejgcych warunkéw ewakuaciji jak i zabezpieczenia p-poz.

26.Uwagi koncowe.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywacC zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych pod statym nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia wykonawcze.

Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Rdznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci i
zmiany projektu muszg by¢é wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Montaz konstrukcji nalezy wykona¢ w oparciu o projekt montazu.
Wszystkie uzyte materiaty muszg odpowiada¢ aktualnym atestom technicznym

zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
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Materiaty oraz systemy i rozwigzania konstrukcyjne proponowane przez producentow
muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich wytycznymi w oparciu o dokumentacje
technologiczna.

Proponowane rozwigzania technologiczne i materiatowe moga by¢ zastgpione przez
inne zblizone, przy uwzglednieniu wynikajgcych z tych zmian konsekwenciji

i uzgodnieniu z projektantem i inwestorem.

Obowigzkiem wykonawcy roboét jest szczegdtowe zapoznanie sie z dokumentacjg
projektowg w celu jej weryfikacji i z Inwestorem proponowanych rozwigzan

technologicznych.

Opracowat:

Architektura:

Instalacje sanitarne:

Instalacje elektryczne
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OPIS TECHNICZNY
Do Planu sytuacyjnego dziatki NR 223

Poreba Srednia; Dz. Nr ew. 223; Obreb ew. 0014

1.Inwestor:

GMINA BRANSZCZYK
ul. Jana Pawia Il 45
07-221Branszczyk

2.Adres budowy:

Szkota Podstawowa im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego
Porgba Srednia 18; 07-308 Poreba

3.Nr ewidencyjny dziatki:

Poreba Srednia; Dz. Nr ew. 223; Obreb ew. 0014
4.Podstawa opracowania:

- Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Branszczyk;

- Mapa do celéw opiniodawczych;

- Wizja lokalna w terenie;

- Inwentaryzacja;

- Uzgodnienia z Inwestorem;

- Uprawnienia projektantow;

- Zaswiadczenia projektantow o przynaleznosci do MIIB;

- Obowigzujgce przepisy oraz normy.

5.Przedmiot opracowania zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany do
opracowania "Przebudowy i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeh szkoty
podstawowej na potrzeby kuchni oraz stotowki" zlokalizowany na dziatce Dz. nr ew.

223; Obreb ew. 0014 potozonej w miejscowosci Poreba Srednia, gm. Brafnszczyk.
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6.Istniejacy i Projektowany stan zagospodarowania terenu.
Wyzej wymieniona dziatka potozona jest w obrebie wsi Poreba Srednia i ma

przeznaczenie pod zabudowe ustug i oswiaty — jednostka U4UO, wg Uchwaty Nr

XXI/118/04 Rady Gminy Branszczyk z dnia 10 wrzesnia 2004r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Branszczyk.

Na omawianym terenie znajduje sie budynek szkoty wraz z zabudowg istniejgca, ktéra
nie ma wptywu na przebudowe pomieszczen.

Projektuje sie dodatkowe wejscie na zewngtrz pomieszczenia kuchni w celu lepszej
organizacji prac zwigzanych z jej obstuga. Zmiana ta nie wptywa znaczgco na
istniejgcy stan planu sytuacyjnego za wyjgtkiem wydtuzenia utwardzenia terenu
prowadzgcego do wejscia, zgodnie z rysunkiem planu Nr. Al.

Zmiana ta w zaden sposob nie wptynie na pogorszenie istniejgcych warunkéw

ewakuaciji i zabezpieczenia p.poz.

7.Zestawienie powierzchni:

- Powierzchnia dziatki nr 223:
0,7548ha=7548,00m? (100%)

- Powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektéw na opracowywanej dziatce:

481,43m?
(19,63%)
- Powierzchnia istniejgcej nawierzchni utwardzonej: 365,56m?
(4,84%)
- Powierzchnia projektowanego wejscia i nawierzchni utwardzonej: 70,00m?
(0,93%)
- Powierzchnia zieleni (tj. powierzchnia biologicznie-czynna): 5631,01m?
(74,60%)

8.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Istniejgcy budynek szkoty posiada plan ewakuacji oraz zabezpieczenie pozarowe w
zakresie instalacji wewnetrznej hydrantowej. W wyniku remontu istniejgcego
pomieszczenia kuchni warunki ochrony pozarowej nie zostang w Zzaden sposoéb
pogorszone. W celu dodatkowego zabezpieczenia projektuje sie dodatkowo w

pomieszczeniu kuchni hydrant. W wyniku przebudowy pomieszczenia dodatkowo
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projektuje sie dodatkowe wyjscie na zewnatrz. W celu ochrony pozarowej drzwi wedtug
zestawienia stolarki projektuje sie jako EI60. Zmiana projektowa poprzez
wyremontowanie istniejgcego pomieszczenia kuchni w zaden sposob nie pogarsza

istniejgcych warunkéw ewakuaciji jak i zabezpieczenia p-poz.

9. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w obszarze opracowywanej dziatki Nr ew.
223.

10.Miejsca parkingowe.

Miejsce parkingowe pozostajg bez zmian.

11.Zasady inzynieryjnego uzbrojenia dziatki.

Obstuga komunikacyjna — Wijazd istniejgcy

Kanalizacja sanitarna — Istniejgca

Instalacja wodociggowa - Istniejgca

Instalacja elektryczna — Istniejgca

Odprowadzenie wéd opadowych — Istniejgce. Z powierzchni dachu oraz powierzchni
utwardzonej terenu na tereny zielone.

Miejsce na odpady state - Istniejgce. Zlokalizowane na terenie dziatki, z ktorego

wywozone sg bezposrednio na wysypisko przez wyspecjalizowang firme.

Opracowat:

Architektura:

Instalacje sanitarne:

Instalacje elektryczne
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.INWESTOR:
GMINA BRANSZCZYK
ul. Jana Pawia Il 45
07-222Branszczyk
Adres budowy:

Szkota Podstawowa im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego
Poreba Srednia 18; 07-308 Poreba

Nr ewidencyjny dziatki:

Poreba Srednia; Dz. Nr ew. 223; Obreb ew. 0014

2. TEMAT:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN SZKOLY
PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY KUCHNI ORAZ STOLOWKI

Kategoria Zagrozenia ludzi ZL I

3.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

- zakres obejmuje prace przy budowie PRZEBUDOWIE | ZMIANIE SPOSOBU
UZYTKOWANIA POMIESZCZEN SZKOrY PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY
KUCHNI ORAZ STOLOWKI oraz PLAN SYTUACYJNY DZIALKI.

AWYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW NA OBSZARZE OBJETYM
OPRACOWANIEM:

Na objetym opracowaniem obszarze nie istniejg zadne obiekty. Dziatka jest
niezabudowana.

5.WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI.

W czasie wykonywania i po wykonaniu robot zgodnie ze sztukg budowlang
i dokumentacjg projektowg nie wystgpig na dziatce zadne czynniki mogace
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6.WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA.
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Przed rozpoczeciem wykonywania robo6t ziemnych nalezy okreslic trasy przebiegu
urzgdzen podziemnych, w szczegodlnosci kabli energetycznych, telefonicznych,
przewodow gazowych, instalacji wodociggowej, c.0. W razie przypadkowego
odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych, jakichkolwiek nieoznaczonych w
dokumentacji przewodow instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w
tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

Przy prowadzeniu robot sposobem recznym dopuszcza sie wykonywanie
wykopow szerokoprzestrzennych do gtebokosci nie wigekszej niz 2m, a
waskoprzestrzennych do gtebokosci 1m, bez dodatkowego zabezpieczenia.

Przy mechanicznym sposobie wykonywania wykopdw, zaleca sie wykonywanie
wykopdw szerokoprzestrzennych koparkg do 4m . W przypadku kopania powyzej
4m — nalezy wykop wykonywac ze stopniami.

o Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1m od poziomu terenu nalezy
wykonacé zejscie (wejscie) dla pracownikow.

o Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢
20m.

e Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione.

o Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.

e Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym, pracownicy
powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci.

e Zabronione jest sktadowanie urobku i materialu w granicach klina odtamu
gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg umocnione.

« Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow w odlegtosci mniejszej niz 1m
od krawedzi, wykopu, jezeli Sciany jego sg nie obudowane.

e Ruch srodkow transportu przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem
odtamu gruntu.

e Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, itp. Miejscach dostepnych dla
ludzi, nalezy wokot wykopow ustawiC porecze ochronne zaopatrzone w napis:
,LOsobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy w czerwone Swiatla
ostrzegawcze.

e Przy przejsciach dla pieszych, niezaleznie od ustawionych barier, wykopy
nalezy zabezpieczy¢ deskami lub stalowymi elementami obudowy.

e W miejscach przej$¢ dla pieszych nalezy ustawi¢c mostki przenosne,
wyposazone w porecz i deski kraweznikowe.

e Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng minimum 6m.

o Koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci ca najmniej 0,6m poza klinem
odtamu dla danej kategorii gruntu.

e Przy pracach koparkg przedsiebierng, nie wolno dopuszczac do tworzenia sie
nawisow.
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Zabronione jest przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet
W czasie jej postoju.

Wytgczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetniania
tyzki gruntem jest zabronione.

Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig Srodka transportowego
powinno nastgpi¢ po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokosci nie
wiekszej niz:

50cm nad dnem skrzyni jednostki transportowej w razie tadowania materiatéw
sypkich, - 25cm nad dnem skrzyni w razie tadowania materiatow kamiennych.
W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowac sie w potozeniu
zgodnym z kierunkiem jazdy, a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do
wysokosci 1m nad terenem.

W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy, tyzke nalezy opusci¢ na ziemie,
podwozie zablokowac, zatrzymac silnik i zamkng¢ kabine.

7.PRACE NA WYSOKOSCI.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob nie
zmuszajgcy pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys
urzgdzenia na ktérym stoi. Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i
innych podwyzszeniach na wysokosci do 2m nad poziomem podtogi lub ziemi,
nalezy zapewnic aby:

Przy

Drabiny, klamry, pomosty i inne urzgdzenia byty stabilne i zabezpieczone przed
zmiang potfozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie.

Pomost roboczy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi
i niezbednych materiatow.

Podtoga powinna by¢ pozioma i rowna, trwale umocowana do elementow
konstrukcyjnych pomostu.

W widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje
o wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2m od
otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach
ruchomych wiszgcych nalezy w szczegdélnosci:

Zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska
pracy.

Zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na
przewidywane obcigzenia.

Dokona¢ odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego
uzytkowania (z wpisem tego faktu do dziennika budowy).

pracach na stupach, masztach , konstrukcjach wiezowych, kominach,

konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbidrce
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rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2m nad
poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi , nalezy w szczegdlnosci :

e Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen
na ktorych majg by¢ wykonywane prace a takze ich stabilnos¢, wytrzymatosc
na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed przewidywang zmiang
potozenia a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzgdzen
majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa .

e ZapewniC stosowanie przez pracownikdw odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak :
szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych
elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym do prac w
podparciu np. na stupach, masztach.

e Zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych
do prac na wysokosci

e Przy wznoszeniu Ilub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢é strefe
niebezpieczng i odgrodzi¢ poreczami i daszkami ochronnymi.

e Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna o
dopuszczalnej wielkosci obcigzenia pomostow .

e Piony komunikacyjne, schody i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé w
czystosci, a w okresie zimy oczyszczaé ze sniegu i posypywac piaskiem.

« Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujgcych sie na
jednym pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego
zabezpieczenia, tj. szczelnego daszku ochronnego

e Podtoze, na ktorym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniaC jego
stabilnos¢, mie¢ state odwodnienie oraz odptyw wdd opadowych od budynku .

e Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
odgromowg

e Rusztowania muszg posiada¢ co najmniej dwa pomosty — roboczy i
zabezpieczajgcy.

o Deski pomostowe rusztowan muszg byc usztywnione i szczelnie utozone.

e Pomosty robocze muszg by¢ zabezpieczone poreczami ochronnymi.

e Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni
Sciany, przy ktérej znajduje sie rusztowanie.

e Nos$nos¢ urzadzenia do transportu materiatdow na wysiegnikach, mocowanych
do konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 150kg.

e Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w
miejscach przejazdow i przejs$¢ powinny mie¢ daszki ochronne.

e Przy zamontowaniu rusztowania wiszgcego nalezy dokona¢ prob jego pracy,
zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowg producenta.

e Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywaé wiecej oséb niz przewiduje
instrukcja.
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« Rusztowania wewnetrzne (na koztach, drabinowe, stojakowe) powinny by¢
ustawione na rownym, zwartym podtozu a nogi winny opieraC sie catg
powierzchnig.

8.ROBOTY MUROWE | TYNKOWE.

Otwory w $cianach wychodzgcych na zewnatrz budynku, w stropach lub inne otwory,
ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8m od poziomu stropu lub pomostu
nalezy zabezpieczy¢ barierg ochronng o wysokosci 1,1m , deskg kraweznikowg o wys.
0,15m oraz wypetnic wolng przestrzen miedzy deska kraweznikowg a poreczg
czesciowo lub catkowicie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z
WYSOKOSCi.

Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robdt, np.: drzwiowe,
balkonowe, szyby wyciggow, otwory w stropach powinny byC¢ niezwitocznie
zabezpieczone, boczne otwory przy pomocy obarierowania, w stropach przez
szczelne zakrycie lub ogrodzenie.

o Jednoczesne prowadzenie robot na dwdch lub wiecej kondygnacjach w tym samym
pionie, bez stropow lub innych urzgdzen ochronnych jak np. siatki czy daszki
ochronne jest zabronione.

« Wykonywanie robét murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po
uprzednim zabezpieczeniu scian wykopdw zgodnie z warunkami okreslonymi dla
robot ziemnych.

o Jezeli stanowisko pracy dla wykonania sSciany fundamentowej znajduje sie
pomiedzy skarpg wykopu a wznoszong sciang, szeroko$¢ stanowisk pracy
powinna wynosic¢ nie mniej niz 70cm.

e Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie zawsze ponizej
wznoszonego muru co hajmniej 0,3m.

e Zabrania sie chodzenia po swiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach,
stropach, przykryciach otwordw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylania sie
poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak réwniez
opierania sie o bariery.

e Zabrania sie zrzucania materiatow, narzedzi i innych przedmiotow z wysokosci lub
do wykopdéw, a takze wykonywanie robot murowych i tynkowych z drabin
przystawnych.

9.ROBOTY IZOLACYJINE, ANTYKOROZYJNE, DEKARSKIE | CIESIELSKIE.

« Nadachach krytych elementami, ktérych wytrzymatosc¢ nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich pracownikdw, nalezy ukfadaé¢ przenosne mostki
zabezpieczajgce.

e Przy wykonaniu pokrycia dachéw ptaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy
zabezpieczy¢ pracownika za pomocg szelek ochronnych linkg zamocowang do
statych konstrukcji obiektu.
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e Pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wiekszym niz 20%, jezeli nie
stosuje sie rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem z
wysokosci za pomocg szelek ochronnych z wyposazeniem. Zamocowanie szelek
powinno by¢ takie, aby ewentualny spadek zabezpieczonego pracownika nie
przekroczyt 2m.

o Dopuszczalne jest rozgrzewanie smoty i innych materiatdbw za pomocg otwartego
ognia na dachu o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach,
pozostatych, jezeli zostang zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu
podgrzewacze.

o Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem.

e Przy wykonywaniu robo6t nad dachami szklanymi obiektach nad oknami na
dachach, dachy te i okna nalezy przykry¢ w sposob zapobiegajgcy mozliwosci
powstania wypadku.

e Robdét dachowych nie nalezy wykonywac w czasie silnych wiatréw, niepogody oraz
na dachach oblodzonych lub pokrytych szronem.

o Elementy drewniane z rozbiorki nalezy oczysci¢ z zaprawy lub betonu a takze
powyciggac¢ wszystkie gwozdzie.

« Roboty ciesielskie mozna wykonywac tylko z pomostow petnych, na ktorych
zabronione jest wykonywanie takich prac jak, np. rgbanie czy ciecie pitg.

e Przy montowaniu rur spustowych, blacharze nie mogg pracowac jeden pod drugim.

e Do krycia komindw, parapetow, opasek i naczotkow oraz przy mocowaniu lejéw do
rynien — nalezy wykona¢ pomosty rusztowan wysuwnych lub wiszgcych.

e Przy mocowaniu rynien, rur spustowych, kryciu gzymséw lub parapetéw przy
uzyciu drabin linowych — pracownik powinien by¢ zabezpieczony dodatkowo przed
upadkiem z wysokosci np. przy pomocy szelek z linkg bezpieczenstwa.

e Drabiny linowe uzyte do roboét dekarsko — blacharskich powinny by¢ nalezycie
zamocowane do statych czesci budynku, naciggniete i zakotwiczone na dole.
Zabronione jest wykonywanie okapéw z drabin przystawnych oraz zrzucenie z
dachoéw materiatow, narzedzi i innych przedmiotow.

10.WSKAZANIE SOPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Nie przewiduje sie przy realizacji powyzszego zamierzenia wystepowania czynnikow
szczegolnie niebezpiecznych i zagrazajgcych zdrowiu pracownikow. Sposob
prowadzenia instruktazu BHP, zakonczonego egzaminem i dopuszczenia do budowy
wg standardowej procedury przewidzianej do tego typu sytuacji (wg odpowiednich
przepisow egzekwowanych przez Inspekcje Pracy).

11.WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOR BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
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SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Nie zaktada sie wystepowania stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia. W przypadku
wystgpienia pozaru, awarii lub innego zagrozenia Ilub niesienia pomocy
poszkodowanym, bedzie sie odbywa¢é w ramach istniejgcego uktadu
komunikacyjnego.

UWAGA:

ZGODNIE Z ART. 21A PRAWA BUDOWLANEGO, KIEROWNIK BUDOWY
OBOWIAZANY JEST, W OPARCIU O POWYZSZA INFORMACJE, SPORZADZIC
LUB ZAPEWNIC SPORZADZENIE PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY,
SZCZEGOLOWEGO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA,
UWZGLEDNIAJAC SPECYFIKE OBIEKTU BUDOWLANEGO | WARUNKI
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Opracowat:

Architektura:

Instalacje sanitarne:

Instalacje elektryczne
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