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Uwaga:

Warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm
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- spadek na zjazdach dostosowac do rzednej
projektowanej jezdni i rzednej istniejgcej bramy

- min. szerokosc¢ jezdni zjazdu indywidualnego wynosi 3,0m,
szerokos¢ zjazdu (jezdnia wraz ze skrajnig) wynosi min. 4,5m

- min. szerokos¢ jezdni zjazdu publicznego wynosi 3,5m,
szerokos¢ zjazdu (jezdnia wraz ze skrajnig) wynosi min. 5,0m

Inwestor:

Warstwa odcinajgca z pospotki grub. 10cm

Warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4cm

Wéjt Gminy Branszczyk, ul. Jana Pawia Il 45, 07-221 Branszczyk

Warstwa wigzgca z AC 16 W 50/70 grub. 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

Obiekt:

Droga gminna na odcinku od drogi poprzecznej DP 2 (dz. nr 2045/2)
do dz. nr 1297 w msc. Ojcowizna, gmina Branszczyk

stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm

Warstwa odcinajgca z pospotki grub.10cm

ﬁ.mamﬁ opracowania:

Budowa drogi gminnej

ﬁzmﬁim rysunku:
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