SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1. Strona tytulowa

2. Spis zawartoSci str. 1
3. Oswiadczenie projektantéw str. 2
4. Uprawnienia budowlane projektantow str. 3-4
5. Zaswiadczenie projektantow z Mazowieckiej Okregowej Izby

InZzynieréw Budownictwa str. 5-6

I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania str. 7
2. Nazwa jednostki projektujacej str. 7
3. Nazwa inwestora str. 7
4. Podstawa opracowania str. 7
5. Zakres opracowania i kolejnos¢ realizacji str. 7
6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu str. 7
6.1 Przekr6j normalny str. 7
6.2 Uzbrojenie terenu str. 8
6.3 Odwodnienie str. 8
7. Projektowane zagospodarowanie terenu str. 8
8. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu str. 8
9. Dane informacyjne str. 8
10. Zajetos¢ terenu str. 8
11. Zagrozenia dla Srodowiska str. 8
12. Obszar oddzialywania obiektu str. 9
13. Zielen str. 10
14. Opinia geotechniczna str. 10
15. Uzgodnienia str. 10-12

CZESC GRAFICZNA
Rys. nr 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1: 500 str. 13

II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania str. 14
2. Zakres opracowania str. 14
3. Rozwigzanie projektowe str. 14
3.1 Parametry techniczne str. 14
3.2 Geometria str. 14
3.3 Konstrukcja nawierzchni str. 14
3.4 Uksztaltowanie wysoko$ciowe str. 15
3.5 Odwodnienie str. 15
4. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu str. 15
5. Zielen str. 15
6. Regulacja wysokosciowa str. 15
7. Roboty ziemne str. 15
8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str. 16-18
CZESC GRAFICZNA
Rys. nr 2 - PRZEKROJE NORMALNE SKALA 1:50 str. 19
Rys. nr 3 - PROFIL PODLUZNY SKALA 1:50/500 str. 20

Rys. nr 4 - SZCZEGOLY ZJAZDOW SKALA 1:100, 1:20  str. 21



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej (dziatka nr 115/5) w msc. Turzyn,

gmina Branszczyk.

2. NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTUJACEJ
Ustugi Projektowe ,,Drogownictwo” Marek Piascinski
Czernie 33

07-440 Goworowo

3. NAZWA INWESTORA

Wojt Gminy Branszczyk — Gmina Branszczyk
ul. Jana Pawla II 45
07-221 Branszczyk

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Gming Branszczyk

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
,»W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie”,

- mapy zasadniczej do celéw projektowych w skali 1:500

- inwentaryzacja w terenie

- badania geotechniczne gruntu

5. ZAKRES OPRACOWANIA I KOLEJNOSC REALIZACJI
Projekt uwzglednia:

m budowe jezdni

m budowe zjazdow

m budowe rowu odparowujacego

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowana droga gminna przebiega przez tereny pod zabudowe magazynowa, ustugowa w
sgsiedztwie obszarow zalesionych i1 uzytkowanych rolniczo .

6.1 Przekroj normalny

- droga gminna



- klasa drogi L
- jezdnia o nawierzchni zwirowej
6.2 Uzbrojenie terenu
Na terenie inwestycji wystepuja nastepujace sieci:
- sie¢ wodociggowa
- napowietrzna linia energetyczna
6.3 Odwodnienie

Istniejaca droga nie posiada systemu odprowadzania wody opadowe;].

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYS. NR 1

Projekt zaklada:

m budowe jezdni

m budowe zjazdow

m budowe poboczy

m budowe rowow odwadniajacych droge zgodnie z decyzja nr 97/D/ZUZ/2019 wydana
przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 15.05.2019r.

m projekt nie przewiduje przebudowy istniejacego uzbrojenia terenu

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- jezdnia 1600m?
- zjazdy 61m?
- pobocze 368m?

razem 2029m?

9. DANE INFORMACYJNE
Zgodnie z uzyskanymi informacjami, teren na ktorym realizowana bedzie inwestycja:
- nie jest objety ochrong konserwatorska

- znajduje si¢ w obszarze Natura 2000

10. ZAJETOSC TERENU

Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach:

Obreb Turzyn 0019: nr 115/4, nr 97/7, nr 115/5, nr 97/8 (97/9), nr 206/7, nr 208/9,
nr 110/3 (110/4)

Obreb Trzcianka 0017: nr 2064/4, nr 2064/5 (2064/8)

Uwaga: W nawiasach sq podane nr dziatek po podziale przejete pod droge.

11. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Nie przewiduje si¢ negatywnego wpltywu na $rodowisko projektowanej inwestycji

zaréwno w fazie wykonawstwa jak i eksploatacji.



a)

b)

c)

d)
e)

Roboty rozbiérkowe wykonywane beda mechanicznie i recznie. Material z rozbiorki

przewieziony zostanie do utylizacji lub przerobu wtornego (recyklingu) poprzez
specjalne firmy badz na specjalne skladowisko materiatdw odpadowych.
Nadmiar gruntu uzyskanego w trakcie prowadzonych robot ziemnych odwieziony
bedzie na specjalne sktadowisko i zhaldowany w bezpieczny sposob.

Odpadami powstajacymi w trakcie budowy sg elementy rozbieranych nawierzchni i
ich podbudowy oraz nadmiar urobku gruntowego powstalego w skutek korytowania
pod krawezniki.

— Odpady powstale na etapie budowy tj. gruz budowlany i nadmiar gruntu oraz
na etapie eksploatacji beda wywozone z terenu budowy przez firmy
posiadajace odpowiednie uprawnienia do czynno$ci w tym zakresie. Utylizacja
lub zagospodarowywanie materialow odpadowych dokonywane bedzie przez
przedsiebiorstwa specjalistyczne posiadajace odpowiednie zezwolenia na
prowadzenie niniejszej dzialalnos$ci.

— Odpady powstajace w trakcie eksploatacji stanowia odpady zbierajace sie¢
w osadnikach studni §ciekowych wynikajace z pojawiajacych si¢ opadéw ktore
sptywajac do studni $ciekowych niosa ze sobag substancje ropopochodne,
piasek, itp., beda usuwane przez przedsiebiorstwa specjalistyczne.

Projektowana inwestycja nie pogorszy jakosci powietrza, wod gruntowych i bedzie
przyjazna dla obszaru znajdujacego si¢ w sasiedztwie inwestycji.

— Nawierzchnia drogowa wykonywana bedzie przez profesjonalng firme,
posiadajacag odpowiednie uprawnienia oraz dysponujaca odpowiednim
sprzetem mechanicznym do robdt drogowych.

— Materialy uzywane do budowy beda atestowane i sprawdzane w zakresie
zgodno$ci ze S$wiadectwami, aprobatami, certyfikatami 1 atestami
technicznymi, dopuszczajacymi do stosowania w budownictwie.

Projektowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarem chronionego krajobrazu.
Projektowana inwestycja nie wymaga  tworzenia obszaru ograniczonego

uzytkowania.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana jezdnia, pobocza, zjazdy zostaly zlokalizowane w projektowanym pasie
drogowym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. ,,W sprawie warunké6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie” i nie wykraczaja poza projektowane granice dziatek
drogowych.

W zwiazku z powyzszym, projektowane przedsigwzigcie budowlane w postaci budowy

drogi gminnej nie bedzie oddzialywac na dzialki sgsiednie.



13. ZIELEN
W obrebie inwestycji wystepuja drzewa i krzewy do wycigcia.

14. OPINIA GEOTECHNICZNA

Budowa geologiczna zostala rozpoznana do glebokosci 2,0m p.p.t. Od
powierzchni zalega warstwa nasypu budowlanego stanowigca konstrukcj¢ drogi. Nasyp
spoczywa na warstwie gleby zlozonej z piasku drobnego prochniczego lub na warstwie
gruntoéw rodzimych w postaci piaskdw drobnych w stanie $rednio zageszczonym. W
wykonanych otworach nie osiggni¢to zwierciadta pierwszego poziomu wod gruntowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych, ze wzgledu na proste warunki gruntowo-wodne
panujace na badanym obszarze oraz charakter projektowanego obiektu, inwestycje

zaliczono do I kategorii geotechniczne;.

15. OPINIA, UZGODNIENIE
- uzgodnienie GDDKIA z dnia 7.02.2019r.
- uzgodnienie Nadles$nictwa Wyszkow z dnia 31.01.2019r.



