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Widok z gory wkaczenia
na odcinku od km 0+000,00 do km 0+011,12
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Warstwa z kruszywa naturalnego 31,5/63mm
stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm

Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm

od km 0+000,00 do km 0+011,12
skala 1:50
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Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm
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Warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4cm
Warstwa wigzgca z AC 16 W 50/70 grub. 6cm
Podbudowa zasadnicza z z AC 22 P 35/50 grub. 8cm

Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm

Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm

Warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4cm
Warstwa wigzgca z AC 16 W 50/70 grub. 5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm

Warstwa odcinajgca z pospotki grub.10cm

Inwestor:

Wéjt Gminy Branszczyk, ul. Jana Pawia Il 45, 07-221 Branszczyk

Obiekt:
Droga gminna (dziatka nr 115/5) w msc. Turzyn, gmina Branszczyk

Budowa drogi gminnej (dziatka nr 115/5)

ﬁ.mamﬁ opracowania:

PRZEKROJE NORMALNE

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm

Warstwa gruntu stabilizowana cementem o Rm=2,5MPa grub. 25cm
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