OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej na odcinku od drogi poprzecznej

DP 2 (dz. nr 2045/2) do dz. nr 1297 w msc. Ojcowizna, gmina Branszczyk.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt niniejszy zaklada:

m budowe jezdni
m budowe poboczy

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
3.1 PARAMETRY TECHNICZNE

- ulica klasy L

- poszerzenie pasa drogowego do 12m

- predkos$¢ projektowa 30 km/h

- kategoria ruchu KR 1

- minimalne pochylenie podtuzne 0,4%

- jezdnia szer. 5,5m

3.2 GEOMETRIA (Rys nr2)

Poczatek projektowanego odcinka drogi gminnej stanowi granica dziatek nr 2045/2 i nr
2045/1 (po podziale 2045/3) w km 0+000,00. Koniec stanowi km 0+352,76 na
wysokosci dziatki nr 1224/2. Na poczatku opracowania nalezy poszerzy¢ droge
poprzeczng DP 2 do szerokos$ci 5,5m. Na kofcu opracowania nalezy wykonaé
potaczenie projektowanej jezdni z istniejaca jezdnia o nawierzchni zwirowej w formie
odcinka przejsciowego o nawierzchni z kruszywa famanego.

Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%

ELEMENT OD DO
Prosta 0-015,70 0-015, 66 L=0,04m
tuk kolowy 0-015, 66 0-006,61 R=50,00m T=4,54m B=0,21m
L=9,05m g=0,1810xd g=11,5197g
Prosta 0-006,61 0+016,19 L=22,81lm
tuk kolowy 0+016,19 0+033,03 R=200, 00m T=8,42m B=0,18m
L=16,84m g=0,0842rd g=5,3592g
Prosta 0+033,03 0+230,06 L=197,03m
tuk kolowy 0+230,06 0+246,26 R=200,00m T=8,10m B=0,16m
L=16,1%9m g=0,0810xd g=5,1548g
Prosta 0+246,26 0+272,53 L=26,27m
tuk kolowy 0+272,53 0+297, 60 R=30,00m T=13,32m B=2,82m
L=25,07m g=0,8358rd g=53,2104g
Prosta 0+297, 60 0+319, 28 L=21, 68m

Prosta 0+319,28 0+352,76 L=33,48m



3.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (Rys. nr 2)
3.3.1 Jezdnia (droga gminna) — KR1
- warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4cm
- warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 grub. Scm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 20cm
- warstwa odcinajaca z pospoiki grub. 10cm
3.3.2 Zjazd
- warstwa z kruszywa lamanego grub. 15cm
- warstwa odcinajaca z pospolki grub. 10cm
3.3.2 Pobocze

- warstwa z kruszywa lamanego grub. 10cm

3.4 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE (Rys nr 3)
Niwelete jezdni drogi gminnej dowigzano do rzednych terenu sasiadujacego z
projektowang jezdnia oraz do rzgdnych projektowanej drogi poprzeczne;j .

Spadek podtuzny jezdni min 0,4%, max 1,2%.
3.5 ODWODNIENIE
Wody opadowe z projektowanej jezdni oraz pobocza beda odprowadzane w przylegty
teren w granicach projektowanego pasa drogowego. Zgodnie z przeprowadzonymi
badaniami geotechnicznymi, grunt w obrebie jest bardzo przepuszczalny, a poziom
wody gruntowej gleboko. Nie jest wymagane wykonywanie urzadzen do gromadzenia 1

odprowadzania wod opadowych.

4. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Projekt stalej organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.

5. ZIELEN

W obrebie inwestycji wystepuja drzewa i1 krzewy do wyciecia. Zgodnie z art. 20b
ust. 2 specustawy, drewno pozyskane z wycinki drzew i1 krzewdw z nieruchomosci
przeznaczonych pod droge publiczng staje si¢ nieodplatnie wlasnoscig Lasow

Panstwowych.

6. REGULACJA WYSOKOSCIOWA
Istniejace skrzynki sieci wodociggowej i teletechnicznej nalezy wyregulowaé

wysokosciowo zgodnie ze szczegdlowa specyfikacja techniczng.



7. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obliczone zostaty metoda przekrojow poprzecznych, wyniki
przedstawiono w Tabeli nr 1 - tabela robdt ziemnych.

Grunt z wykopu oraz z odhumusowania przeznaczono na odktad.

Roboty ziemne zlokalizowane na przecieciu Z uzbrojeniem podziemnym nalezy

wykonywac recznie po uprzednim zgloszeniu robot wlascicielom mediow.




