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1. CZESC OGOLNA

1.a. Nazwa zamoéwienia

ROZBUDOWA STACJI WODOCIAGOWE] W UDRZYNIE POW. WYSZKOWSKI NA DZIALKACH: 99/2,

99/22.

1.b. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami budowlanymi rozbudowy stacji wodociagowej w Udrzynie powiat Wyszkowski na

dziatkach: 99/2, 99/22.

Zakres robot budowlanych:

Przystosowanie istniejgcego budynku stacji wodociagowej do nowych warunkéw pracy:
- wykonanie wyku¢ w posadzce pod fundamenty oraz kanalizacje i wpusty podiogowe.
- wykonanie wyku¢ w Scianach fundamentowych pod przepusty instalacyjne
- wykonanie fundamentu pod zestaw hydroforowo-pompowy (pompy 11°)

- wykonanie instalacji kanalizacyjnych wewnetrznych (poziomy kanalizacyjne)
- uzupehienie wykué w posadzce

- wykonanie $cian wewnetrznych

- wymurowanie kanaléw wentylacyjnych

- docieplenie dachu

- wymiana pokrycia dachu z instalacja wywietrznika i wentylatora

- wykonanie obrébek blaszanych

- montaz drabinki awaryjnej (wej$ciowej) na dach

- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

- wykonanie izolacji pionowych na $cianach fundamentowych

- docieplenie i otynkowanie $cian fundamentowych

- docieplenie i otynkowanie $cian zewnetrznych

- wykonanie instalacji odgromowych

-  montaz zestawu hydroforowo — pompowego (wg proj. instalacyjnego)

- wykonanie instalacji wodociggowych wraz z uzbrojeniem wezta WC (wg proj. instalacyjnego)
- wykonanie instalacji technologicznych (wg proj. technologicznego)

- wykonanie instalacji elektrycznych wewngtrznych (wg proj. instalacyjnego)

- uzupehienie tynkéw wewnetrznych i zewngtrznych

- ulozenie glazury i terakoty

- roboty malarskie

Rozbudowa stacji wodociagowe;j jest podyktowana potrzeba zmiany technologii z przej$ciem z istniejacego ukladu
pompowni 1-stopniowej (z pompami glgbinowymi i zbiornikami hydroforowymi) na uklad pompowni 2-stopniowe;j

(z pompami gl¢binowymi, zbiomikami retencyjnymi wody oraz pompownia sieciows).

Rozbudowa polega na powigkszeniu pomieszczenia chlorowni, rozdzielni elekirycznej, wydzielenia toalety,
remoncie istniejacego budynku pompowni wraz ze zmiang wyposazenia techniczno- instalacyjnego oraz docieplenie

i wymiang stolarki drzwiowo- okiennej.
Istniejacy budynek stanowi prostopadtoscienna bryla z dachem jednospadowym oraz zadaszeniami wejsé.

lL.c. Roboty podstawowe oraz prace towarzyszace i tymczasowe

Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmujacej zakres robot podstawowych :

Zat 1 Projekt zagospodarowania terenu
Zat2 Projekt architektoniczno- budowlany
Przedmiar robot

Kosztorys inwestorski
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1.d.

a)

b)

d)

€)

Informacje o terenie budowy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne reperéw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawey spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegélowych
warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegénione w choby jednym z nich sa obowiazujace dia Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentow obowigzuje kolejno$é ich wazmosci
wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry doprowadzi do wprowadzenia odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i wbudowane materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza byé
Jjednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogy przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektows lub ST i wplynie to
ujemnie na jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu bodowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy az do czasu jej zakonczenia i odbioru koficowego
rob6t. Wykonanie i ufrzymanie tymczasowych urzadzenn zabezpieczajacych, jak: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozor oraz inne $rodki niezbedne zachowania bezpieczenistwa robét stanowia obowigzek
Wykonawcy.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca umiesci tablice informacyjne, ktorych tresé bedzie
zgodna z obowiazujacymi przepisami. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w cene
umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy do obowiazkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie:

e zabezpieczenie teren budowy i wykopy przed utrzymywaniem si¢ wody stojacej,

e  stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska nalezy unika¢ ucigzliwosci dla terenéw
sgsiadujacych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego dziatan.

Wykonawca zwréci szczegélng uwage na lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, drog
dojazdowych itp. oraz zastosuje niezbedne $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiomikow i
ciekéw wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami oraz mozliwoscia powstania
pozaru.

1) Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony p.poz. oraz utrzymywaé w stanie sprawnosci sprzgt i Srodki
ochrony przeciwpozarowej, wymagane przez odpowiednie przepisy, we wszystkich pomieszczeniach oraz w maszynach
i pojazdach. Materialy latwopalne beda skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w wyniku realizacji
robot lub przez personel Wykonawcy.

2) Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w spos6b trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Zabrania si¢
uzywania materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych
organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialtow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

h) Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone infrastruktury technicznej zaréwno na powierzchni ziemi jak i za
infrastrukture podziemng, taka jak rurociagi, kable itp. Jest takze zobowigzany do uzyskania od odpowiednich wiadz
bedacych wlascicielami tych urzadzed potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego o ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzef w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

i) Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
w szczeg6lnosci ma obowiazek spowodowaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.
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1)) Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robé6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do czasu odbioru ostatecznego.

k) Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢
inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

1.e. Nazwy i kody robét objetych opracowaniem

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogélne wspélne dla Robét objetych

nizej wymienionymi specyfikacjami:
ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV___ 45000000-7
A. Prace dotyczace przygotowania placu budowy Kod CPV  45100000-8
1.  Przygotowanie placu budowy
B. Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow bud., roboty ziemne Kod CPV  45110000-1
1. Roboty rozbiérkowe
2.  Deskowanie
C. Czg¢iciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inZynierii ladowej Kod CPV  45200000-9
1. Fundamenty
2.  Sciany
3. Roboty betonowe 1 zbrojarskie
4. Konstrukcje stalowe
5. Pokrycie dachu
6. Odwodnienie dachu
7. Obrébki blacharskie
8. Stolarka
9. Izolacje
10. Roboty ociepleniowe
D. Roboty wykoinczeniowe Kod CPV  45400000-1
1. Roboty tynkarskie
2. Okladziny $cienne wewn.
3. Sufity podwieszane
4. Malowanie
5. Posadzki
G. Budowlane prace instalacyjne Kod CPV  45300000-0
Wg oddzielnych opracowan branzowych
1.f. Definicje i pojecia
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Uzyte w ST, wymienione poniZej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Dziennik budowy - Dziennik budowy stanowi urz¢dowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t i jest wydawany przez wlasciwy organ.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Roboty budewlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
shizace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montaz

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Teren budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

Uczestnicy procesu budowlanego - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane uczestnikami

procesu budowlanego sa:
a) inwestor,

b) inspektor nadzoru inwestorskiego,

¢) projektant,

d) kierownik budowy lub kierownik robdt.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru - upowazniony przedstawiciel inwestora.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Rejestr obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera dokument z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw oraz. Dodatkowych zalacznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez InZyniera.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stonowania w budownictwie.

Certyfikacja - dziatanie trzecigj strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ushuga sa zgodne z okreslong normg lub z
wiasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnoSci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnosé, ze wyréb, proces
lub usluga s3 zgodne z norma lub aprobatg techniczng.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
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nie zostat okreslony - przyjmowana zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

¢ Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy ponizej fundamentéw.

© Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

° Rysunki - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robét.

¢  Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich iloéci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

¢ Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowiaca calosé konstrukcyjna lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych fimkcji techniczno-uzytkowych.

e  Wspdlezynnik przenikania ciepla U (dawne k) - wartos¢ wyrazona w *W/(m*K)* dla materialéw budowlanych lub
przegréd (UK).

1.g. Skroty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow ;

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakos$ci
PE - Polietylen

PCW, PCV - Polichlorek winylu
PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
NN - Niskie Napiecie

SN - Srednie Napiecie

2. WYROBY BUDOWLANE

2.a. Zrédla uzyskania materialow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé materialy budowlane (wyroby budowlane) o

whasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagai podstawowych - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

1)

2)

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa:

wyroby budowlane, whasciwie oznaczone, dla kiérych zgodnie z odrebnymi przepisami :

oznakowano CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowana albo europejska
aprobaty techniczng badZ krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

albo umieszczono w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobo6w majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczefistwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki
budowlanej,

albo oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zalacznik do ustawy. z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych r. o systemie oceny zgodnosci /Dz.U. nr 92, poz. 88122004 r./.

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrob6w nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan

podstawowych oraz wyrob6w wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyijnie uznanych zasad sztuki budowlanej.
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2.b.

2.c.

2.d.

3) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane wedhg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych
dostawca wydal o$wiadczenie wskazujace, Zze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i
obowiazujacymi normami.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem materialéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegélowe
informacje dotyczace proponowanego 7zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrodia w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie wszelkich wymaganych pozwolen na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek Zrédel miejscowych wlaczajac w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilociowych i jakoSciowych materialow z
jakiegokolwiek Zrodia.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone
w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Je$li inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto§ciowany.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne

ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem

Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli.
Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze z wyprzedzeniem z nim
uzgodnionym. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ péZniej zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadal pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umow3.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow umowy, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniad
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materialtbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja, projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie i
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego
przez Wykonawcge w wytyczeniu i wyznaczanin robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$é. Decyzje inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materialéw, do$wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazana kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie p6Zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

A.  Prace dotyczgce przygotowania placu budowy Kod CPV 45100000-8

1. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

1.1. Zamawiajacy w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy oraz
nastgpujace dokumenty :

a) Pozwolenie na budowg, zgloszenie na wykonanie rob6t budowlanych
b) Dokumentacj¢ Projektowa
¢) Dziennik Budowy
d) Ksiege Obmiaréw
e) Specyfikacje Techniczne
1.2. Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie rob6t budowlanych i produkcji przemystowe;.
1.3. W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajéw robot
budowlanych:
a) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci,
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b) przy prowadzeniu ktérych wystgpujg dzialania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych

zagrazajacych bezpieczefistwu i zdrowiu ludzi,

1.4. Do podstawowych obowiazkéw kierownika budowy nalezy:

a)

b)

protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie na
nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i stalymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajacymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

prowadzenie dokumentacji budowy,

1.5. Po wykonaniu czynnosci wstepnych przystepuje si¢ do zagospodarowania placu budowy. Rozpoczyna¢ nalezy od

uporzadkowania i splantowania terenu, po czym wykonuje si¢ ogrodzenie i ustepy.

1.6. Nastepnie wykonuje si¢ dalsze roboty w kolejnosci :

a)
b)
<)
1.7.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
1.8.

1.9.

sktadowiska i magazyny,

prowizoryczne budynki produkcyjne, administracyjno-gospodarcze i socjalno-bytowe,
zainstalowanie maszyn i urzadzen.

Nalezy wykonac¢ nastgpujace roboty podstawowe:

odwodnienie teremua budowy,

zapewnienie ujecia wody lub polaczen z siecig miejska,

w razie potrzeby ulozenie niezbgdnego uzbrojenia,

wykonanie wszelkich innych sieci i urzadzen

podziemnych,

wykonanie stalych drég kotowych,

niwelacja terenu do poziomu projektowego.

Dopiero po wykonaniu tych rob6t mozna przystapi¢ do rob6t budowlano-montazowych.

Ogrodzenie terenu wykonuje si¢ z gotowych inwentaryzowanych elementéw z desek albo z siatki stalowej
zamocowanej do stupéw.

B.  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow bud., roboty ziemne Kod CPV 45110000-1

2. ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1.

2.2.

23.
24.

2.5.

2.6.

2.7
2.8.

29.
2.10.
2.11.

2.12.

Teren, na ktorym odbywa si¢ rozbiérka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i ozmakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywa¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego.

Prowadzenie rob6t rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czgsci konstrukcji obiektu przez wiatr,
jest zabronione.

Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP i wykona¢ stosowne
zabezpieczenia. Prowadzone roboty nie moga pogorszy¢ w zaden sposéb komfortu pracy oséb zatrudnionych.

Do transportu gruzu uzywaé samochody wywrotki. Gruz odwozi¢ na odpowiednie skladowisko lub wlasciwego
miejsca utylizacji. Nie nalezy uzywaé gruzu do ponownego uzycia w podtozu posadzek.

Sprzet uzyty do rozbiérek skiada si¢ z; lomow, kilofow, szufli, wiadra, taczki, pily do metalu i drewna,
wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania wewngetrzne, pomosty wewngtrzne.

Podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

W czasie rozbiérki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé kryte zsuwnice pochyle, rynny zsypowe Tub
zakryte pojemniki.

Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.
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2.13. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czeéciach obiektu
jest zabronione.

2.14. O terminie rozbiorki nalezy powiadomié¢ wszystkie osoby znajdujace si¢ w strefie wykonywania prac.

B.  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow bud., roboty ziemne Kod CPV 45110000-1

3. DESKOWANIE

4.1 Konstrukcje deskowania tradycyjnego i podtrzymujacego je rusztowania powinny by¢ zgodne z projektem
deskowan.

42  Deskowania w ktorych bedzie ukladana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne i zabezpieczone przed
wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.

4.3  Prawidlowo$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy dokladnie sprawdzi¢ z dokumentacja techniczng oraz
potwierdzi¢ jego zgodnoéé z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowania do uzytkowania powinno
by¢ potwierdzone zapisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy.

44  Zmontowane zestawy deskowan nalezy usztywnia¢ podporami zabezpieczajacymi je przed przesunigciem lub
odchyleniem od pionu albo przed zwichrowaniem deskowan w stosunku do wytrasowanej linii $cian.

4.5 Na calej dlugosci Sciany odchytki nie powinny wynosi¢ wigcej niz +4 cm. Zaleca si¢ aby Sciany o wigkszej
dtugosci podzieli¢ na odcinki montazowe i w pierwszej kolejnosci ustawi¢ skrajne tarcze tych odcinkow.

4.6  Deskowania nalezy ustawiac do pionu i poziomu, rozpoczynajac montaz tarcz od narozy $cian. Polaczenia $cian
stykajacych si¢ ze soba nalezy odeskowal jednoczesnie. Wskazane jest ustawienie deskowant na calym
obwodzie §cian w postaci zamknietego pierscienia.

47 W razie uznania catosci lub czgéci deskowania jako wykonanych niewlasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw
deskowania i odnotowac to w protokole z oceny deskowan.

4.8 Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiggnie wymagana
projektem wytrzymalo$¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzona nieniszczacymi metodami badan.

49 Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

C.  Czesciowe lub pelne prace budowlane oraz prace iniynierii lgdowej Kod CPV 45200000-9

4. FUNDAMENTY

5.1. Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego poziomu posadowienia
budowli, nalezy uwzglednia¢ nastgpujace czynniki:
a) glebokos¢ wystepowania réznych warstw gruntéw,
b) projektowana niwelete powierzchni terenu w sgsiedztwie fundamentéw, poziom posadzek pomieszczen
podziemnych itp..
c) glebokos¢ posadowienia sgsiednich budowli,
d) glebokos¢ przemarzania gruntéw
5.2. Poziom posadowienia w stosunku do powierzchni terenu nie powinien by¢ mniejsze niz granica przemarzania
gruntu.
5.3.  Przed przystapieniem do wykonywania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego poziomu posadowienia
budowli, nalezy uwzgledniaé nastgpujace czynniki:
a) glebokos$¢ wystepowania réznych warstw gruntéw,
b) wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu,
¢) wystepowanie czynnych proceséw geologicznych, jak gruntéw peczniejacych, zapadowych, wysadzinowych,
osuwisk itp.,
d) projektowana niweletg powierzchni terenu w sasiedztwie fundamentéw, poziom posadzek pomieszczen
podziemnych itp.,
e) glebokos¢ posadowienia sasiednich budowli,
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a)

b)

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

glebokos¢ przemarzania gruntéw
Poziom posadowienia powinien spehia¢ nastgpujace warunki:
zaglebienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu i otaczajacych posadzek piwnic nie powinno by¢
mniejsze niZz granica przemarzania gruntu, a zaglebienie fundamentéw powyzej tego poziomu powinno by¢
uzasadnione i akceptowane przez inwestora,
w gruntach wysadzinowych zawierajacych wigcej niz 10% ziaren o $rednicy mniejszej niz 0,02 mm, poziom
posadowienia powinien si¢ znajdowaé ponizej glgbokosci przemarzania gruntu w danej strefie klimatycznej
kraju,
w przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw peczniejacych lub warunkéw sprzyjajacych
wysychaniu, nawilgacaniu lub zamarzaniu gruntéw spoistych, nalezy zastosowac¢ $rodki zabezpieczajace przed
powstawaniem niekorzystmych zmian w gruncie pod fundamentem (np. wymiane gruntu i wykonanie warstwy
posredniej, zabezpieczenie przed naplywem wody opadowej i zabezpieczenie przed przemarzaniem).
Przed przystapieniem do posadowienia obiektu nalezy, niezaleznie od danych zawartych w projekcie, dokona¢
komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego ukladu warstw gruntowych oraz wlasciwosci fizycznych i
mechanicznych gruntéw i okresli¢ glgbokos$é wystgpowania warstw nosnych, liczac od poziomu posadowienia
obiektu.
Fundament powinien by¢ ulozony na takiej glebokosci, przy ktorej obciazenia przekazane przez budowle na
grunt nie wywoluja szkodliwych osiadaf podloza gruntowego ($ciSliwos¢ gruntu lub wypieranie gruntéw).
Niedopuszczalne jest wykonywanie fundamentéw bezposrednich na gruntach o duzej $cisliwosci (np. torfy,
namuly, grunty spoiste w stanie miekkoplastycznym), jezeli projekt nie przewidywat inaczej.
Przed przystapieniem do wykonywania fundamentow gleboko$¢ rzeczywistego przemarzania gruntéw w
miejscu posadowienia obiektu powinna by¢ sprawdzona. Jezeli uzyskanie doktadnych danych o przemarzaniu
gruntéw nie jest mozliwe, nalezy gleboko$¢ przemarzania gruntéw przyjmowac zgodnie z norma panstwowa.
W przypadku wymiany gruntéw w poziomie posadowienia i wykonywania warstwy po$redniej (poduszki), na
ktérej ma by¢ wykonany fundament, warstwa ta powinna by¢ wykonana ze zwiru, pospéiki, piasku grubego lub
$redniego, bez zanieczyszczen pylastych i ilastych, oraz dobrze zageszczona; spéd warstwy posredniej
powinien znajdowaé si¢ ponizej granicy przemarzania gruntu.
Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentéw nalezy sprawdzi¢ wymiary podstaw fundamentéow w
odniesieniu do rzeczywistych warunkéw gruntowo - wodnych wystepujacych w poziomie posadowienia
budowli. Naciski jednostkowe fundamentu na grunt powinny by¢ obliczone zgodnie z postanowieniami
aktualnej normy panstwowej.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie nastagpilo naruszenie naturalnej struktury
gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.
Przed rozpoczeciem robét fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podloza w sposob przewidziany do badania
gruntéw metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych wynikéw badania nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢
lub skorygowac projekt techniczny fundamentow.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ wyréwnania podioza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek
przekopania albo usuniecia stabego gruntu), mozna stosowa¢ podsypke piaskowo-zwirowa lub chudy beton.
Warstwa betonu nie powinna byé grubsza od 1/4 szerokosci fundamentu. W razie koniecznosci zastosowania
grubszej warstwy nalezy - w porozumieniu z Inzynierem - sprawdzi¢, czy nie spowoduje ona nadmiemnych
réznic w osiadaniu poszczegdinych fragmentéw fundamentow.

Wyréwnanie podloza pod stope fundamentowa podsypka piaskowo-zwirowa powinno by¢ wykonane z
czystego piasku o uziarnieniu $rednim lub grubym albo z pospéiki piaskowej lub zwiru.

W przypadku gdy grubo$¢ podsypki jest wigksza niz 20 cm, nalezy piasek uklada¢ warstwami i zaggscic.
Wilgotno$§é podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione bylo skuteczne
jej zageszezenie bez pojawienia si¢ wody na jej powierzchni.

W przypadku fundamentéw na podlozu gruntowym plastycznym nalezy gorng warstwe podioza o grubosci 10
cm usungé i zastgpi¢ podsypka piaskowa lub betonem jednofrakcyjnym, ktére ulatwiaja zespolenie i
usztywnienie podioza pod fundamentem.

W razie koniecznoséci wykonania fundamentow na gruntach lessowych o strukturze nietrwatej nalezy podioze
zwilzyé i wtloczy¢ w nie warstwe zwiru lub thucznia na grubo$¢ okoto 5-10 cm, a na niej ulozy¢ warstwe
chudego betonu o grubosci 10-15 cm. Ponadto podlioze to nalezy zabezpieczy¢ na calej powierzchni dna
wykopu przed naptywem wod opadowych i powierzchniowych.

Lawy, zaleznie od usytuowania budynku, moga by¢ symetryczne lub niesymetryczne (np. przy $cianie sasiada).
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Lawy betonowe i lawy zelbetowe powinny by¢ wykonywane wtedy, gdy stosowanie law z innego rodzaju
materialéw jest nieekonomiczne lub technicznie niewskazane oraz gdy fundament znajduje si¢ ponizej poziomu
wody gruntowe;.
Lawy zelbetowe powinny by¢ wykonywane w przypadkach:
wystepowania niejednorodnego gruntu w podlozu i mozliwosci wystapienia nierdwnomiernego osiadania
fundamentu pod cig¢zarem obiektu budowlanego,
stosowanie faw cigglych pod rzedy stupéw,
posadowienia obiektu w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli.
Lawy betonowe i zelbetowe symetryczne lub niesymetryczne moga by¢ o przekroju prostokatnym, a przy
grubosci lawy wiekszej niz 50 cm mogg by¢ $ciete gorne narozniki. Pochylenie bocznych krawedzi law
przyjmuje si¢ zazwyczaj 1:1 do 1:1,5; przy czym stosunek h:s - pochylenie skosu krawedzi - powinien by¢ tak
dobrany, aby naprezenia rozciggajace przy zginaniu poprzecznym odsadzki nie przekroczyly granicznej
wytrzymalo$ci obliczeniowej dla konstrukcji z betonu. Gdy h:s jest mniejsza od 1, to:
nalezy szeroko$é odsadzek (wystepow) law zbroi¢ zgodnie z wynikami obliczii statycznych - jak wsporniki
pracujace na zginanie,
zbrojenie podiuzne law zelbetowych oraz zbrojenie innych rodzajéw fundamentéw bezposrednich powinno byé
wykonane z pretéw stalowych o $rednicy nie mniejszej niz 12 mm, a $rednica strzemion nie powinna by¢
mniejsza niz 6 mm; otulenie pretéw zbrojeniowych betonem powinno wynosi¢ co najmniej 5 cm.
Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywaé na uprzednio ulozonej warstwie dobrze ubitego
chudego betonu (np. klasy B7,5) o wilgotnej konsystencji. Grubo$¢ warstwy chudego betonu powinna wynosi¢
cO najmniej 6 cm.
Swiezo ulozona mieszanke betonowa w fundamentach bezposrednich nalezy chroni¢ przed wstrzgsami oraz
uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakonczenia betonowania w warunkach, gdy temperatura
otoczenia nie spadia ponizej +1000C. W przypadkach wystapienia nizszej temperatury, czas ochronny betonu w
okresie jego wigzania i twardnienia nalezy przedluzy¢ do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50%
wymaganej 28-dniowej wytrzymatosci na $ciskanie.
Pojedyncze stopy pod stupami powinny by¢é wykonywane, gdy odstepy osiowe migdzy nimi sg wigksze co
najmniej od wymiaru 3 dlugosci stopy, a grunt ma taka no$no$¢, iz nie jest wymagane posadowienie rzedu
shupéw na wspolnej lawie.
Stopy fundamentowe nalezy wykonywac z betonu lub zelbetu.

Przy obcigzeniu osiowym stopy powinny mie¢ ksztalt kwadratowy. W przypadku braku miejsca na
uksztaltowanie stopy kwadratowej lub koniecznosci dostosowania stopy do przekroju stupa stopy moga mieé
ksztalt prostokatny.

W przekroju pionowym stopy betonowe moga mieé ksztalt prostokatny, schodkowy lub trapezowy. Stopy o
przekroju schodkowym powinny by¢ stosowane tylko przy matym obcigzeniu. Przy wigkszych obcigzeniach
nalezy wykonywa¢ stopy o ksztalcie schodkowym lub trapezowym. Wigkszo$¢ stép powinna by¢ dostosowana
do wielkosci obciazen i wynika¢ z obliczen statycznych.

Przy zageszczaniu podloza pod fundamenty zageszczac nalezy warstwe posrednig podloza, ulozona:

badZz w miejsce wymienionego gruntu stabego, na ktérej ma by¢ wykonany fundament,

badZ w przypadku wyréwnania powstalego przekopu ponizej przewidzianego poziomu posadowienia obiektu.
Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona recznie ubijakiem lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz:

15 cm - przy zaggszczaniu recznym,

20 em - przy zageszczaniu walcami,

40 cm - przy zageszczaniu walcami okotkowanymi lub wibracyjnymi wibratorami lub ubijakami mechanicznymi.
Wilgotno$¢ zageszczonego gruntu powinna by¢ zblizona do optymalnej. W szczegdlnosci gdy wilgotnosé
gruntu przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zaggszczong warstwe
gruntu nalezy zwilzy¢ woda; natomiast gdy wilgotno$¢ gruntu jest wigksza ni 1,25 wilgotnosci optymalne;j,
grunt przeznaczony do zageszczania powinien by¢ przesuszony w spos6b naturalny lub w przypadkach
technicznie i ekonomicznie uzasadnionych w sposob sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego,
wapna hydratyzowanego lub popiolow lotnych.

Wilgotnos$¢ optymalna oraz maksymalna gesto$¢ objetosciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie.
W przypadku niemoznosci dokonania oznaczen laboratoryjnych wilgotno$¢ optymalna gruntéw na potrzeby ich
zaggszezania mozna przyjmowac:
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C

10% - dla piaskéw,

12% - dla piaskéw gliniastych,

10-12% - dla pospélek.
Zageszczenie warstwy poSrednie gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko, bezposrednio przed
przystapieniem do wykonania fundamentu, tak aby nie nastapito nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.
Rozpoczecie robot fundamentowych moze nastapi¢ dopiero po odbiorze podloza.
Odbioru podloza dokonuje si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby w okresie migdzy odbiorem
podioza a wykonaniem fundamentéw nie mégt si¢ zmieni¢ stan gruntéw w podlozu, np. wskutek zawilgocenia
wodami opadowymi.
Odbiér podloza przeprowadza si¢ przed ulozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chudego betonu oraz innych
warstw izolacyjnych lub wyréwnawczych. Odbiér podsypki piaskowo-zwirowej oraz innych warstw
wyrdéwnawczych przeprowadza si¢ dodatkowo po ich ulozeniu.
Odbiér podloza polega na sprawdzeniu: zgodnosci warunkéw wodno-gruntowych w podiozu z danymi
zawartymi w dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inzynierskiej, wynikéw badan przydatnosci
gruntéw z danymi dokumentacji technicznej.
Odbioru podioza nalezy dokonywaé komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien bra¢ udzial w komisji
projektant dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.
Protoko6t odbioru podloza powinien zawiera¢ dokladne wyniki badan podloza gruntowego.
Przy sprawdzaniu stané6w gruntow w podlozu nalezy stosowa¢ makroskopowe metody badan gruntow, zgodne z
aktualnie obowigzujagcymi normami. Badania laboratoryjne gruntéw wedlug obowigzujacych norm moga by¢
przeprowadzane w przypadkach gdy wlasciwosci techniczne gruntéw nie odpowiadaja warunkom projektu.
Sprawdzenie stanu gruntéw w podlozu nalezy przeprowadza¢ do glebokosci 1 m. od poziomu posadowienia. W
przypadku gdy na tej glebokosci wystepuja grunty slabsze niz to przyjeto w dokumentacji technicznej, nalezy
przeprowadzi¢ glebsze badania calej warstwy slabszej, az do glebokosci réwnej szerokosci fundamentéw,
jezeli ich szeroko$¢ wynosi mmiej niz 2,5 m. Badania te nalezy wykonywa¢ woéwczas zgodnie z
obowigzujagcymi normami pafistwowymi.
Do robét fundamentowych mozna przystapic¢ po odbiorze podloza pod fundament, co powinno by¢ stwierdzone
w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku rob6t. W przypadku gdy zgloszono zastrzezenia, wykonywanie
dalszych robot fundamentowych moze mie¢ miejsce dopiero po przedozeniu przez inwestora zaktualizowanej
dokumentacji technicznej danego fundamentu.
Odbiér fundamentéw polega na sprawdzeniu: prawidtowosci ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia
zgodnie z dokumentacjg techniczna, prawidlowosci wykonania rob6t ciesielskich, zbrojarskich, betonowych,
Zelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbidr tych robdt powinien by¢ dokonywany sukcesywnie. Wyniki
odbioru powinny by¢ zapisane w protokotach odbioru rob6t zanikajacych.
W przypadku budowli wysokich, a takze innych budowli, gdy w czasie robo6t fundamentowych wystgpowaty
zjawiska mogace mie¢ ujemny wplyw na stateczno$¢ budowli, nalezy w ich konstrukcji umiesci¢ repery i
mierzy¢ osiadanie budowli przez caly czas budowy. Przy odbiorze calej budowli nalezy sprawdzi¢, czy
zamierzone osiadania nie sg za duze w poréwnaniu z wyznaczonymi w projekcie.
W przypadku budynkéw ktdre wymagaja obserwacji osiadan nalezy przy kazdym odbiorze czesciowym robét
budowlanych sprawdza¢ stan zalozonych reperéw i wyniki obserwacji osiadan oraz poréwnywac je z
osiadaniami dopuszczalnymi.
Odchylenia w poziomach spadu konstrukcji fandamentowych nie powinny by¢ wigksze niz 5 cm.
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz 2 cm. Przy
fundamentach shizacych jako oparcie slupéw zelbetowych prefabrykowanych oraz elementéw
wielkowymiarowych odchylenia te nie moga by¢ wigksze niz 0,5 cm.
Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie mogg przekracza¢ podanych w projekcie.

Cre$ciowe lub pelne prace budowlane oraz prace ingynierii lgdowej Kod CPV 45200000-9

5. SCIANY

6.l

Do przygotowania zapraw mozna stosowaé kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych
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miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej PN-88/B-32250 dotyczacej wody
do celéw budowlanych.
6.2. Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzaé na budowie nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci masy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
b) przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i ksztaltu cegly, liczby

szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartosé margla.
6.3. Zalecany zakres stosowania cegly poszczegdlnych klas;

Zalecane zastosowanie Klasa
Sciany podziemnych czesci budynkéw w gruncie nasyconym woda 15; 105 (7,5)
Sciany zewnetrzne ceglane nie tynkowane 15; 10; (7,5)
Sciany zewnetrzne ceglane tynkowane 15;10; 7,5
Stropy, sklepienia, tuki, siupy, pilastry i kominy 15;10;7,5
5

Sciany ostonowe i dzialowe. Budynki gospodarcze tymczasowe podrzgdne, z
wyjatkiem kominéw powyzej dachu oraz fundamentéw w podziemnych

czesciach budynku.
Sciany wewngtrzne nosne Klase cegly dobra¢ wg

PN-87/B-03002

6.4. Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
6.5. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte wciagu:

a) zaprawa wapienna - 8 godzin,

b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,

c) zaprawa cementowa - 2 godziny,

d) zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny,

e) zaprawa wapienno-gipsowa - 0.5 godziny,

) zaprawa gipsowa - bezposrednio po zarobieniu i nie dfuzej niz 5 minut.

6.6. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

6.7. Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki
25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych
cementow portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane
cementy hutnicze, pod warunkiem Zze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.

6.8. Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajacych (plastyfikatoréw) lub
uszczelniajacych i przyépieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢
zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez
ITB.

6.9. Skiad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
marki cementu.

6.10. Orientacyjne sklady objgtosciowe zapraw cementowych o konsystencji 7cm wg stozka pomiarowego :

Marka Orientacyjny skiad objetosciowy (cement: piasek) przy marce zaprawy

cementu 1,5 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 - - 1:5 1:4 13 1:1,5
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6.11. Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia

Lp. Przeznaczenie zaprawy Konsystencja g Marka

stozka zaprawy
pomiarowego
(cm)

1 Do murowania fundamentéw i §cian budynku 6-8 3,5,8

2 Do wykonywania filar6w nosnych oraz muréw, fukow i sklepieft 6-8 8,10, 12
narazonych na duze obcigzenie

3 Do murowania sklepien cienkosciennych przy s cegly 6-8 >.8,10, 12
orubosci 2 cegly 6-8 3,5,8, 10

4 Do wykonywania podtozy pod posadzki 5-7 5810

5 . . . S 6-8 1,5,3
Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod podokienniki,
obrobki blacharskie itp.

6 Do wykonania warstwy wyréwnawczej pod posadzki z duzych plyt 4-6 15
kamiennych

7 Do wykonywania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 3,5,8,10

pod tynki wewngtrzne 9-10 3,5,8,10

8 : . 6-9 3,5
Do wykonywania narzutu dla tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych

9 . . .. ] 9-11 3,5
Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkéw zwyklych
zewnetrznych i wewngtrznych

10 . . o . . 6-11 518,10
Do zamocowania kotew i fgcznikéw oraz wykonania zalewki w
zaleznosci od zastosowania

1 Do Igczenia elementéw wielkowymiarowych sprezonych, Wg wymagan projektu i ustalen
strunobetonowych itp. laboratorium badawczego

6.12. Przy mechanicznym lub r¢cznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement i kruszywo), az
do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania
jednorodnej masy zaprawy.

6.13. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw podany powyzej powinien
by¢ skrécony do 30 minut.

6.14. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

6.15. Orientacyjny sklad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

zaprawy cement: ciasto wapienne : piasek cement: wapno hydratyzowane : piasek

0,8 1:2:12 1:2:12
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L5 1:1:9 1: 1:1:9 1:
1,5:8 1,5:8
1:2:10 1:2:10
3 1:1:6 1:1:6
1:1:7 1: 1:1:7
1,7:5 1:1,7:5
> 1:0,3:4 1: 1:0,3:4 1:
0,5:4,5 0,5:4,5
6.16. Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia
Lp- Przeznaczenie zaprawy Konsystencja zaprawy wg Marka zaprawy
stozka pomiarowego (cm)
1 . s s . 6-8 3,5
Do murowania fundament6w i §cian budynkéw z
pomieszczeniami i wilgotnosci wzglednej nie mniejszej niz
60%

2 Do wykonywania konstrukcji murowych w 6-8 3,3
pomieszczeniach podlegajacych wstrzasom i muréw
ponizej izolacji poziomej w gruntach nasyconych woda

3 Do wykonywania obrzutki pod Zewnetrzne o-11 1,5,3,5

. wewnetrzne 9-10 0,8,1,5,3
tynki ¢ -

4 Do wykonywania n zewnetrznych 6-9 1,5,3,5

Kow wewnetrznych 0,8,1,53,5

> Do wykonywania warstwy wierzchniej ZEWNGIZNego 15,3
(ghadzi) tynku zwyklego wewnetrznego 9-11 08,153

6 . . e . 9-11 1.5,3,5
Do wykonywania zalewki w zaleznosci od zastosowania

6.17. Izolacj¢ wodoszczelng pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywaé na wysokosci co
najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.
Wyjatek stanowia budynki z elementéw gipsowych i struzkobetonowych, w ktérych izolacja powinna by¢
zalozona na cokole betonowym lub ceglanym na wysokosci co najmniej 50 cm nad terenem.

6.18. 'Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

6.19. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla ($cianki dzialowe, sklepienia,gzymsy, kominy itp.) moga
by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

6.20. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w temperaturze ponizej 0°C.
pod warunkiem zastosowania $rodk6w umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, okre§lonych w
wytycznych wykonywania robét budowiano-montazowych w okresie zimowym, wydanych przez ITB.

6.21. W zwyklych murach ceglanych, jesli nie ma szczegélnych wymagan nalezy przyjmowaé grubo$¢ normowa

spoiny:
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a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekraczac 17
mm. a minimalna 10 mm.
b) 10 mm w spoinach pionowych podiuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna

przekracza¢ 15 mm. a minimalna - 5 mm.

6.22. Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypelniaé¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokos¢ 5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

6.23. Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wigksza niz 20%.

6.24. Przed ulozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda, aby beton komérkowy odznaczajacy si¢
duza nasigkliwoscia, nie odciggat wody z zaprawy.

6.25. Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywaé wg zasad wigzania pospolitego, stosujagc na przemian
przenikanie sie poszczegélnych warstw obu $cian. T¢ samg zasade nalezy rOwniez stosowal przy wigzaniu
$cian poprzecznych, o grubosci wiekszej od 6 cm, ze §cianami zewnetrznymi.

6.26. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegly i pustakéw ceramicznych oraz z elementéw z betonu

komoérkowego
Dopuszczalne odchylki dla muréw (mm)
Lp- Rodzaje odchylek z cegly i pustakéw ceramicznych z drobnowymia-
rowych
spog(i?/’ane niespr:ilr]:gwane eleréleetg‘;gw z
komodrkowego
1 |Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
murdéw:
na diugosci 1 m. 3 6 4
na calej pow. §ciany pomieszczenia 10 20 -
2 |Odchylenia od pionu powierzchni i
krawedzi:
na wysokosci 1 m. 3 6 3
nawysoko$cii kondygnacji 6 10 6
na calej wysokosci §ciany 20 30 15
3 {Odchylenia od kierunka poziomego
gomej powierzchni kazdej warstwy muru.
na dlugosci 1 m. 1 2 2
na calej dlugosci budynku 15 30 30
4 |Odchylenia od kierunku poziomego
gomej powierzchni ostatniej warstwy
muru pod stropem:
na dlugosci 1 m. 1 2 -
na calej dlugosci budynku 10 20
5 |Odchylenia przecinajacych si¢
powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (najczesciej
prostego): 3 6 10
na dlugosci 1 m. - - 30
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na calej dtugoséci $ciany

6 |Odchylenie wymiaréw otworéw w

$wietle oSciezy dla otwor6w o wymiarach: *10
do 100 cm i +6,-3
> +6,-3 +

szerokosé +15.-10 6,-3
wysoko$é 15,-10

powyzej 100 cm szerokodé +10,-5 +10-5

+15,-10 ’

wysokosé +15,-10

C.  CzeSciowe lub pelne prace budowlane oraz prace iniynierii lgdowej Kod CPV 45200000-9

6. ROBOTY BETONOWE I ZBROJARSKIE

7.1. Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowano prety ze stali klasy A-0 gatunku StOS, klasy A-I gatunku St3SY
iklasy A-III gatunku 34GS.

7.2.  Wladciwos$ci mechaniczne stali A-0, A-I, i A-III s3 okreslone w PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.
7.3.  Wytrzymalosci charakterystyczne i obliczeniowe stali i siatek zgrzewalnych ;

Gatunek stali Klasa stali Srednica Wytrzymalogé Wytrzymalos$¢ obliczeniowa
nominalna charakterystyczna dla zbrojenia
preta d (mm) Rak (MP: a) na rozciqganie Ra poprzecznego Ry

(MPa)

- Al 5,5-40 240 210 168
SBSY

18G2 AdL 6-32 355 310 248
20G2Y 6-28 355 310 248
34GS A 6-32 410 350 280
20G2W AN 8-18 490 408 320
Siatk 5 druta D1 455 440 310 248
ses Dp-i 4-8 8,5- 440 360 288
D-1 12 390 310 248
Siatki 2 drata 45,5 490 310 248
10G Dp 4-8 8,5- 490 360 288
12 440 310 248

7.4. Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregéw lub pretéw prostych w wiazkach powinny mie¢
zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy) wydawany na zadanie zamawiajacego. Kregi i wiazki pretow powinny
by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajace: znak wytworcy, $rednice minimalng, znak stali, numer wytopu,
znak obrobki cieplnej.

7.5. Prety ze stali klasy A-0 powinny by¢ okragle o gladkiej powierzchni.
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7.6. Prety ze stali klasy A-I powinny by¢ okragle o gladkiej powierzchni i by¢ oznaczane czerwong farbg olejng przez
malowanie z jednej strony koncow pretow.

7.7. Prety ze stali zbrojeniowych klasy A-III powinny by¢ okragle, a na ich powierzchni powinny znajdowaé sie dwa
zeberka podtuzne usytuowane przeciwlegle do siebie i biegnace réwnolegle do podtuznej osi preta. Miedzy
tymi Zeberkami powinny znajdowaé si¢ zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodetke i nachylone do osi
podiuznej preta z jednej strony pod katem 60°, a z drugiej strony pod katem 300°.

7.8. W elementach zbrojonych z betonu rozciagane prety zbrojeniowe kotwi si¢ w betonie za pomoca: odcinkow
prostych i odcink6éw prostych zakonczonych hakami.

7.9. Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno byé poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola
Zbrojenia obejmuje:

a) ogledziny,

b) badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,
<) badanie zgodno$ci wymiaréw zbrojenia z projektem,
d) badanie zgodno$ci usytuowania zbrojenia z projektem,
7.10. Dopuszczalne odchylki wymiar6w w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiaréw Wartos¢ odchyiki
Od wymiar6w siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych: a) w +10 mm
dtugosci elementu b) w szerokoséci (wysokosci) elementu »  przy +5 mm
wymiarze do 1 m, * przy wymiarze powyzej 1 m. +10 mm
W rozstawie pretéw podiuznych, poprzecznych i strzemion: a) przy +10 mm
$rednicy d <20 mm b) przy srednicy d > 20 mm +0,5d
W polozeniu odgieé pretéw iLld
W grubosci warstwy otulajacej +10 mm-0
W polozeniu polaczen (stykow) pretow +25 mm

7.11. Do beton6w nalezy stosowaé cementy odpowiadajace wymaganiom podanym w normach panstwowych.

7.12. Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajéw.

7.13. Zastosowanie marki cementu w zalezno$ci od klasy betonu

2

Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu
bez dodatkéw i popiolow lotnych
25 B7,5-B30
35 B20-B40
45 B30-B50
55 ponad B40

7.14. Do betonéw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne zgodnie z normami pafstwowymi.

7.15. Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 32 mm.
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7.16.

a)
b)

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac:

naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja skladnikéw),
zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego w skutek dostawania si¢ do niej opadow

atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem
wiatru lub promieni stonecznych itp.,

<)
d)

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

a)
b)
<)
d)
e)

zanieczyszczenia,
zmiany temperatury przekraczajacej granice okre§lona wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobér $rodkéw i organizacji, a powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania
mieszanke betonowa o takim stopniu cieklosci, jaki zostal przyjety przy ustalaniu skiadu betonu i dla danego
sposobu zageszczania o rodzaju konstrukeji.

Nalezy unika¢ przemieszczenia mieszanki betonowej za pomocg topat, gdyz wystepuje niekorzystne zjawisko
napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

Przy niewielkich ilociach mieszanki betonowej zaleca si¢ jej dostarczenie na miejsce wlozenia za pomoca
wozkow kotowych lub taczek, z tym Ze napelnianie tych urzadzeh powinno by¢ dokonywane bezposrednio z
betoniarki,

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowos¢ wykonania
wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnoscei:.

wykonanie deskowania, rusztowan, usztywniefi, pomostow itp.,

wykonanie zbrojenia,

przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

wykonanie wszystkich rob6t zanikajacych np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$é zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie

formujace kanaly, przepony oraz innych elementéw ustalajacych polozenie armatury itp.,

f)

7.21.

7.22.

7.23.

gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.
Powierzchnie okladzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio przed
betonowaniem.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢ powleczone
érodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych
technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

Wznowienie betonowania po przerwie w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzala na tyle, ze nie ulega

uplastycznieniu pod wplywem dzialania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
wytrzymalosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardnialego betonu.

7.24.Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wieficow powinny by¢ dostarczone na budowe w gotowej postaci, w

kompletach niezbednych do prawidtowego wykonania zbrojenia wieficow. Prety i strzemiona powinny byé
powiazane w wigzki.

C.  Cresciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inZynierii lgdowej Kod CPV 45200000-9

7. KONSTRUKCJE STALOWE

9.1.

9.2.

Do wytwarzania konstrukcji stalowych nalezy uzywa¢ stal zgodnie z PN-82/8-10052. Inne gatunki stali (np.
pochodzace z importu) moga by¢ zastosowane przez Wytworce za zgoda Kierownika budowy i projektanta
jezeli posiadaja :

e aprobaty techniczne ITB dopuszczajace material do stosowania w budownictwie Certyfikat lub Deklaracje
Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub PN Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzona do zbioru norm polskich.

e Na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Stal dostarczana na budowe powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

o dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999

o dla blach zeberkowych wg PN-73/H-92127

o dla walcowki, pretéw i ksztattownikéw wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003
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93.

9.4.
9.5.

9.6.
9.7.

9.38.
9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.
9.17.
9.18.

9.19.

C

¢ dla kagtownik6w réwnoramiennych wg, PN-EN 10056-1:2000

e dla ceownikow, wg PN-73/H-93460.03

Laczniki i materiaty spawalnicze powinny spetnia¢ wymagania PN-89/8-10050 i norm przedmiotowych:
¢ dla nakretek do §rub PN-EN 1515-1:2002,

o dla elektrod wg PN-EN 757:2000

Wykonawca powinien przestrzega okresow waznosci stosowania elektrod wedlug gwarancji dostawcy.
Zatadunek, transport, rozladunek i sktadowanie wyrobéw ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac sie tak, aby
powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen
mogacych utrzymywa¢ wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i
skladowane nad gruntem na odpowiednich podporach.

Niedopuszczalne jest dlugotrwale skladowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ fadowane na $rodki transportu w ten spos6b, aby mogly by¢
transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub uszkodzen. Zalecane
jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji, w jakiej bedzie eksploatowana.

Ze wzgledu na tatwos¢ ich uszkodzenia szczegdlnie chronione musza by¢ elementy stykow montazowych.

Ze wzgledu na mozliwosé wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji nalezy odpowiednio usztywni¢
elementy wiotkie na czas zaladunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy naktadkowe czy blachy
stanowiace polaczenia musza by¢ jednoznacznie oznakowane i umieszczone W miejscu zamocowania przy
pomocy $rub montazowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak $ruby, podkladki, nakretki czy drobne
blachy powinny by¢ przewozone w zamknigtych pojemnikach.

Dzwigary powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja powinna by¢ zachowana we wszystkich
fazach transportu i montazu konstrukcji. W pewnych przypadkach moga by¢ one transportowane w innej
pozycji jezeli beda odpowiednio zabezpieczone przed utrata statecznos$ci i innymi uszkodzeniami. Kierownik
budowy w razie potrzeby moze zada¢ wykonania odpowiednich obliczen.

Sposéb mocowania elementéw musi wykluczy¢ mozliwos¢ przemieszczenia, przewrocenia lub zsunigcia si¢ ich
W czasie transportu.

Obowiazkiem Wykonawcy jest przygotowanie placu sktadowego dla konstrukeji i takie skltadowanie, aby
zapewni¢ ochronne przed korozja i dobre przewietrzenie elementow konstrukcyjnych.

Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposéb
gwarantujacy jego nieuszkodzenie, jej stateczno$¢ i nieodksztatcalnos¢.

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozja wykonywane jest w Wytworni, gdzie wykonuje
sie wszystkie warstwy powloki zabezpieczajacej przed korozja z wylaczeniem ostatniej warstwy
nawierzchniowej. Po ukonczeniu montazu powloke antykorozyjna nalezy dokoniczy¢ zgodnie z projektem.
Montaz lekkiej konstrukcji stalowej, wykonanie polaczen oraz spoinowanie zigczy powinno odbywac si¢ przy
temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz 0°C.

Przy szybkosci wiatru wigkszej niz 9 m/s nalezy przerwa¢ montaz elementéw wypelnienia $cian ze szkla.
Montazu lekkiej obudéw nie nalezy wykonywac w czasie opadow atmosferycznych lub w czasie gestej mgly.
Prawidtowy montaz écian i przekryé moze odbywa¢ si¢ tylko przy odpowiednim os$wietleniu. W przypadku
stosowania oéwietlenia sztucznego miejsce bezposredniego montazu musi mie¢ zapewnione o$wietlenie
bezcieniowe o natezeniu 50 -r 100 Ix, miejsce poboru elementéw 20 4- 50 Ix. a caly budynek lacznie z placem
przyobiektowym 20 Ix.

Wszystkie roboty montazowe elementéw i lekkich przekry¢ malezy wykonywac zgodnie z ogdlnie
obowiazujacymi przepisami BHP dla rob6t montazowych i dekarskich.

Cresciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inynierii lgdowej Kod CPV 45200000-9

8. POKRYCIE DACHOWE

11.1.

Podloze pokrycia dachowego powinno by¢ wykonane z materialow nie wplywajacych szkodliwie na pokrycie
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11.2.

11.3.

11.4.

11.6.

11.7.

11.8.
o  zagruntowana powierzchnia podloza powinna by¢ oczyszczona z piasku i gruzu budowlanego,
e podloze z innych materialéw lub wyrobéw (plyty z welny mineralnej) powinno by¢ suche i oczyszczone z

11.9.

dachowe lub obrébki blacharskie i inne. W razie niemoznosci dotrzymania tego wymagania nalezy pokrycie
dachowe, warstwy wodoszczelne i obrébki blacharskie oddzieli¢ od podloza warstwa innego materialu
izolacyjnego.

Podloze pokrycia dachowego powinno by¢ wykonane z materialéw nie wplywajacych szkodliwie na pokrycie
dachowe lub obrébki blacharskie i inne. W razie niemozmo$ci dotrzymania tego wymagania nalezy pokrycie
dachowe, warstwy wodoszczelne i obrobki blacharskie oddzieli¢ od podloza warstwa innego materiatu
izolacyjnego.

Kontrole prawidlowosci wykonania podioza nalezy przeprowadzi¢ szczegélowo przed przystapieniem do robét
pokrywezych lub izolacyjnych. Prze$wit miedzy powierzchnia podioza a fata kontrolng o dlugosci 2 m nie
powinien by¢ wigkszy niz 5 mm i nie powinien wynika¢ z uskokow miedzy poszczegélnymi elementami
podioza.

Podloze pokrycia dachowego powinno by¢ wykonane z materialdw nie wplywajacych szkodliwie na pokrycie
dachowe lub obrobki blacharskie i inne. W razie niemoznosci dotrzymania tego wymagania nalezy pokrycie
dachowe, warstwy wodoszczelne i obrébki blacharskie oddzieli¢ od podioza warstwa innego materiatu
izolacyjnego.

. Kontrole prawidlowosci wykonania podloza nalezy przeprowadzi¢ szczeg6lowo przed przystapieniem do robot

pokrywczych lub izolacyjnych. Przeswit miedzy powierzchnia podioza a lata kontrolng o dhugosei 2 m nie
powinien byé wigkszy niz 5 mm i nie powinien wynikaé z uskokéw miedzy poszczegdlnymi elementami
podioza.

Roboty pokryweze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C, z tym ze w
przypadku stosowania lepikéw na zimno temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz +10°C. Robét
pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych na
jakosé pokrycia, takich jak temperatura ponizej +5°C, rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniajacy krycie.

W razie konieczno$ci wykonywania pokry¢ w niekorzystnych warunkach atmosferycznych powinny by¢
zastosowane $rodki zabezpieczajace przed mozliwoscia szkodliwego ich oddziatlywania na jako$¢ i trwalos¢
pokrycia, np. zadaszenie.

Podtoze pod pokrycie dachowe powinno by¢ suche, przy czym:

resztek materialéw oraz pokryte pierwsza warstwa papy tego samego dnia, w ktérym dokonano ukladania plyt
podkladu.
Pokrycia dachowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i plaszczyznach, w ktérych wykonano
dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem. Pokrycie powinno by¢ tak wykonane,
aby zapewniato tatwy odpltyw wod deszczowych i topniejacego $niegu w kierunku wpustéw dachowych lub
okapu.

11.10. Polaczenie pokrycia dachowego z pionowymi elementami budynku za pomoca zabezpieczen blaszanych

(obrébek blacharskich) wklejanych miedzy warstw}- pokrycia moze byé stosowane przy pochyleniu polaci
dachowych wigkszych niz 10%. Przy pochyleniu potaci dachowych mniejszych niz 10% obrobki blacharskiej
nie nalezy wkleja¢ w pokrycie, lecz ulozy¢ na wierzchu pokrycia. Szczelnos¢ polaczenia powinny zapewnia¢
wywinigte na pionowa powierzchni¢ warstwy pokrycia, a obrébka blacharska powinna zabezpiecza¢ pokrycie
przed uszkodzeniem mechanicznym.

11.11. Podtoze pokrycia dachowego powinno by¢ wykonane z materialdw nie wptywajacych szkodliwie na pokrycie

dachowe lub obrobki blacharskie i inne. W razie niemoznosci dotrzymania tego wymagania nalezy pokrycie
dachowe, warstwy wodoszczelne i obrdbki blacharskie oddzielic od podioza warstwa innego materiatu
izolacyjnego.

11.12. Kontrole prawidtowosci wykonania podtoza nalezy przeprowadzi¢ szczegblowo przed przystapieniem do robot

pokrywezych lub izolacyjnych. Przeswit miedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o dlugosci 2 m nie
powinien by¢ wigkszy niz 5 mm i nie powinien wynika¢ z uskokéw miedzy poszczegOlnymi elementami
podtoza.

11.13. Pokrycie dachu z blachy alumniowej nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich

normach wyrobow i wymaganiami producenta oraz norma PN-B-02361:1999.

11.14. W przypadku pokryé z blach plaskich nalezy stosowac si¢ do nastepujacych zalecef:
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e roboty blacharskie z blachy alumniowej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach miedzianych w temperaturze nie nizszej niz 5 °C. Rob6t nie wolno
wykonywac¢ na oblodzonych podtozach,

e blachy nie nalezy ukladaé bezposrednio na podlozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podiozu zawierajacym zwiazki siarki. Podloza te nalezy najpierw
zagruntowaé roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegolnie
miejsc wykonywania obrobek blacharskich,

o wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito peknigcie blachy lub
odprysnigcie powloki zabezpieczajacej blache.

11.15. Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy alumniowej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5 mm do

0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami miedziowanymi w dwéch rzedach
mijankowo.

11.16. Pas okapowy nalezy wykonaé z blachy przeznaczonej do krycia polaci dachowych, laczonej w zaleznosci od

spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne i mocujac go do deskowania zabkami oraz gwozdziami
miedziowanymi. Polaczenia na rabki dotycza polaczent réwnoleglych i prostopadtych do okapu.

11.17. Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ ukladane krétszymi bokami réwnolegle do okapu.

11.18. Jezeli gomy brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ $ciety réwno z gérnym

brzegiem deski i ponownie zagiety.

11.19. Sasiadujgce ze soba arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.

11.20. Arkusze blach powinny by¢ lgczone:

a) w zlgczach prostopadtych do okapu - na zwoje o srednicy od 15 mm do 20 mm,

b) w zlaczach réwnoleglych do okapu - na zaklady luzne o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm; dolne brzegi
gornych arkuszy powinny by¢ zagiete ku dotowi tak, aby arkusze nie stykaly si¢ ze soba powierzchnig lecz
tylko krawedzia zgiecia na calej swej diugosci; jezyki blaszane powinny by¢ przylutowane na calej
szerokosci do arkuszy i powinny opierac si¢ o deskowanie; rozstaw jezyk6w nie powinien by¢ wigkszy od
46 cm,

¢) w kalenicy i narozach - na podwdjne rabki stojace, z zastrzezeniem, aby ich nie sklepywac na ostro; arkusze
przykalenicowe o dlugosci mniejszej niz 500 mm nalezy laczy¢é z pokryciem potaci na zakiady o szerokosci
nie mniejszej niz 100 mm, bez jezykow, lecz z przylutowaniem do poprzednich arkuszy na spawy
przerywane; dtugo$é spawéw powinna wynosi¢ od 40 mm do 50 mm, a odstepy migdzy nimi nie powinny
by¢ wigksze niz 180 mm.

11.21. Arkusze blach powinny byé mocowane do deskowania zabkami w odstepach nie wigkszych niz 30 cm.

Gwozdzie powinny byé miedziowane, a zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia.

11.22. Arkusze z blachyaluminiowej zaleca si¢ cig¢ w poprzek na 2 lub 3 réwne czesci. Arkusze blachy alumniowej

powinny by¢ faczone:

11.23. Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywaé z jednoczesnym kryciem polaci pasem blachy wzdluz zlewni.

Arkusze blachy nalezy laczy¢ z pasem zlewni na podwojny rabek lezacy.

11.24. Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia dachowego nalezy przeprowadza¢ jedynie w

wybranych przez komisj¢ miejscach sposréd szczegblni narazonych na zatrzymywanie i ewentualne
przeciekanie wody, np. koryta odwadniajace, zatamania wkleste powierzchni lub koryt, miejsca styku ze
$cianami, kominami, $wietlikami i podobnymi elementami wystajacymi ponad powierzchnie potaci. Jezeli nie
ma warunkéw aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, to nalezy wybrane miejsca podda¢ przez 15 minut
dzialaniu strumienia wody z weza, obserwujac, czy splywajaca woda nie zatrzymuje si¢ w nieréwnosciach
powierzchni lub czy nie przenika przez pokrycie do wnetrza budynku. Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w
sposéb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

C.  CzeSciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii lgdowej Kod CPV 45200000-9

9. OBROBKI BLACHARSKIE

12.1. Obrébki blacharskie powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego, a w przypadku pokry¢ z papy -

do wielkosci pochylenia potaci dachowych.

12.2. Obrobki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

C

10.

13.1.

13.2.

13.3.
13.4.

13.5.
13.6.
13.7.
13.8.

13.9.

powlekanej o minimalnej grubosci 0,55 mm.

W pokryciach dachowych z papy obrébki blacharskie moga by¢ umieszczane (wklejane) migdzy warstwami
papy przy pochyleniu potaci dachowej wigkszym lub rownym 10%.

Przy pochyleniu mniejszym niz 10% obrébek blacharskich nie nalezy wkleja¢ miedzy warstwy pokrycia, lecz
uktadaé na jego wierzchu.

W pokryciach blaszanych obrébki blacharskie powinny by¢ taczone migdzy sobg na rabki lezace podwdjnie.
Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno
by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwié wyeliminowanie wplywu odksztatcen dachu na tynk. np. przez
zastosowanie obrobki dwuczesciowej.

Scianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym nalezy zabezpieczaé obrébkami blacharskimi tak, aby byta
zachowana dylatacja obwodowa.

Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przemieszczenie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.

Cresciowe lub pele prace budowlane oraz prace inzynierii lgdowej Kod CPV 45200000-9
ODWODNIENIE DACHU

Rynny dachowe nalezy wykonywac¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci minimalnej 0,6 mm.
Zaleca sie arkusze blachy o wymiarach 1000x2000 nim.

Rynny wiszace z blachy ocynkowanej powlekanej powinny by¢ laczone na zaklad nie mniejszy niz 20 mm,
nitowany 3 1ub 4 nitami o $rednicy 3 mm.

Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wnetrza rynny lub na zewnatrz rynny.

Denka rynien powinny by¢ wykonane z blachy o ksztalcie odpowiadajacym przekrojowi rynny. Brzegi denka
powinny by¢ odgicte do $rodka na szeroko$é 5-7 mm i polgczone obustronnie z rynng.

Kazde zalamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroza o kacie mniejszym niz 120°
usztywnione trojkatnym kawatkiem blach)' przylutowanym do zwoju zewnetrznego.

W zaleznosci od pochylenia polaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny by¢ wykonane
z plaskownika metalowego o nastgpujacych wymiarach:

4x25 mm - przy pochyleniu potaci mniejszym niz 80% oraz $rednicy rynny do 180 mm,

5x25 mm - przy pochyleniu wigkszym niz 80% oraz érednicy rynny do 180 mm, 5x30 mm - przy rynnach o
$rednicy wigkszej niz 180 mm bez wzgledu na pochylenie potaci dachowej. Uchwyty rynnowe powinny by¢
ocynkowane i powlekane.

Uchwyty rynnowe nalezy mocowac na kolki rozporowe do desek okapowych lub klockéw zabetonowanych
uprzednio wzdtuz okapu. Odleglo$¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ od 50 do 80 cm. Uchwyty powinny
by¢ wpuszczone w podloze na glebokos¢ réwng grubosci ptaskownika metalowego.

13.10. Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.
13.11. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewngtrznego. Brzeg

wewnetrzny w najwyzszym polozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii
stanowigcej przediuzenie polaci.

13.12. Rynny nalezy dylatowa¢. Najwigksza dhugos¢ rynny nie powinna by¢ wigksza niz 20 m liczac odleglo$¢ miedzy

sasiednimi rurami spustowymi.

13.13. Polaczenie rynny z rurg spustowg (tzw. wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby swobodnie

wchodzito w rure spustowa. Polaczenie wpustu rynnowego Z rynna powinno by¢ szczelne.

13.14. Do wykonania rur spustowych nalezy stosowac blache ocynkowang powlekana o minimalnej grubosci 0,6 mm.
13.15. Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i

skladane w elementy wieloczionowe.

13.16. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dhugosci rur wigkszej niz 10 m.

Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dlugosci 2 m. nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm.

13.17. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ 1aczone w ztaczach pionowych na rabek

pojedynczy lezacy, a w ziaczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm. Ztacza powinny by¢ lutowane na
calej dhugosci lub uszczelnione w poréwnywalny sposob.

13.18. Rury spustowe z blachy cynkowej powinny by¢ laczone w ztaczach pionowych na zakiad szerokosci 50 mm, a

w zlaczach poziomych na zaklady szerokosci 80 mm z uzyciem systemowych klamr taczacych.
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13.19. W dolnej czesci kazdego cztonu rury spustowej powinien by¢ wytloczony watek odsunigty od brzegu czlonu na

szeroko$¢ wymaganego zakladu poziomego.

13.20. Czgsci rur spustowych omijajace wyskoki w elewacji powinny by¢ wykonywane z odcinkéw 5-10 cm, mierzac

po osi zatamania. Osie zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury spustowej kat 110-130°.

13.21. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odstgpach

nie wickszych iz 3 m. oraz zawsze na konicach rur i pod kolankami omijajacymi wyskoki lub gzymsy.

13.22. Uchwyty powinny by¢é mocowane w spos6b trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez wkrety

zamocowane w klocki z impregnowanego drewna, ktére zainstalowano na katowniczki i kotki rozporowe /lub
w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w $cianie/ wezesniej osadzenie przed ociepleniem.

13.23. Pionowe zlacza rur spustowych powinny by¢ dostepne i zwrécone na zewnatrz (znajdowac si¢ z boku rury)

gdyz ulatwi to naprawe uszkodzonego zfacza.

13.24. Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury kanalizacji deszczowe;j

C.

na glebokosé kielicha. Do kazdej rury nad tym polaczeniem powinien by¢ przymocowany kolnierz stozkowy o
szerokosci 5 do 6 cm, wykonany z tej samej blachy co rury spustowe.

CzeSciowe lub pelne prace budowlane oraz prace iniynierii lgdowej Kod CPV 45200000-9

11. STOLARKA

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Przy wbudowywaniu o$cieznic drzwi odleglosci migdzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢
wigksze niz 15 cm, a maksymalne odleglosci od narozy oscieznicy - nie wigksze niz 30 cm.

Oscieznice okienne, drzwiowe lub inne elementy powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach
(§cianach i stropach) budynku. W oknach statych bez skrzydet kotwy powinny si¢ znajdowa¢ w miejscach
klinowania szyb. W oknach ze skrzydiami otwieranymi kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach
przenoszenia obcigZen przez zawiasy tak, aby obcigzenia mogly by¢ przeniesione na budynek.

Odstep miejsc zakotwienia nie powinien by¢ wigkszy niz 400 do 800 mm. Kazda strona Sciany okiennej
powinna by¢ co najmniej w trzech miejscach zakotwiona w budowli. Rodzaj i spos6b zakotwienia powinien by¢
okreslony w dokumentacji technicznej. Zakotwienie nie powinno obniza¢ zdolnoéci nosnej $cian lub stropéw
przylegajacych do wbudowanego elementu.

Okna musza byé przymocowane do muru w sposob wystarczajacy dla zapewnienia ich statecznosci.
Uwzglednié nalezy rozszerzalno$¢ tworzywa profili. Oscieznica musi by¢ umocowana obwiedniowo, tzn.
poziomo i pionowo. Maksymalny odstep miedzy punktami mocowania wynosi 70 cm, odstgp od naroznika
wewnetrznego, odstep stupka i rygla od krawedzi wewngtrznej profilu wynosi minimum 15 cm. Kazda strona
$ciany okiennej powinna by¢ co najmniej w trzech miejscach zakotwiona w budowli.

Przy wbudowywaniu oscieznic drzwi odleglo$ci migdzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinny by¢
wieksze niz 15 cm, a maksymalne odleglo$ci od narozy oscieznicy - nie wigksze niz 30 cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzanych w
murze, albo za pomoca dybli.

Zamiast zakotwienia dopuszcza si¢ mocowanie elementéw metalowych w budynku przez ich osadzenie przy
pomocy kotkéw rozporowych.

Polaczenia i mocowania elementéw i segmentéw nalezy wykonywac tak, aby przy zmianach temperatury
elementy metalowe mogly sie swobodnie wydiuza¢, kurczy¢ lub przesuwac.

Whbudowywanie elementéw i segmentéw moze nastapi¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czg$ci nosne
budynkow.

14.10. Materialy wypehiajace wbudowany elementy ram, takie jak szyby, plyty pelne i nieprzezroczyste itp., powinny

by¢ osadzone w sposéb pewny i trwaly.

14.11. Osadzone w $cianach okna, drzwi, elementy i $ciany okienne powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem a

oscieznica badz Sciang w taki sposéb, aby nie nastgpowalo przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody
opadowej oraz mie¢ wymagang izolacyjno$¢ cieplng przegrody okreslong normg panstwowa.

14.12. Powstale szczeliny powinny byé wypehione elastycznym materialem uszczelniajacym, o ile w opisie rob6t nie

zostal podany inny sposéb uszczelnienia.

14.13. Materialy uszczelniajace powinny by¢ odporne na drgania i wstrzasy wynikajace z uzytkowania wbudowanych

elementow.
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14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

14.18.

14.19.

14.20.

14.21.

14.22.

14.23.

14.24.

14.25.

14.26.

14.27.

14.28.

14.29.

14.30.

Sztywnos¢ ram ofcieznic i skrzydet okien powinna by¢ zapewniona przez stalowe ksztattowniki wzmacniajace
umieszczone na catym obwodzie ram niezaleznie od ich wymiar6w. Ksztaltowniki stalowe dobrane stosownie
do wymiaru ksztaltownikéw tworzywowych i osadzone w odpowiednich komorach powinny by¢ z nimi taczone
za pomocg wkretow samogwintujacych.

Ksztattowniki o$cieznic i skrzydel przyciete pod katem 45° powinny by¢ potaczone w narozach metoda
zgrzewania.

Polaczenia $lemion z elementami oscieznicy w oknach dwurzedowych, stupkéw z elementami o$cieznicy w
oknach dwudzielnych oraz szczebliny z ksztattownikami pionowymi w ramie skrzydla drzwi balkonowych
powinny byé wykonane z zastosowaniem tacznikow mechanicznych.

Skrzydta okien i drzwi balkonowych powinny by¢ szklone szybami zespolonymi. Szyby powinny by¢ osadzane
na podktadkach (podporowych i dystansowych) rozmieszczonych we wrebie - zaleznie od potozenia osi obrotu
skrzydta - zgodnie z Instrukcjg ITB nr 183. Podkladki nie powinny stanowi¢ przeszkody w odprowadzeniu
wody oraz odpowietrzeniu wrgbu. Do zamocowania i uszczelniania szyb we wrebach od strony wewngtrznej
nalezy stosowaé listwy przyszybowe z PVC z uszczelkami wspotwytlaczanymi. Do uszczelniania szyb od
strony zewnetrznej nalezy stosowac uszczelki weiskane w kanat ramy skrzydta.

Dla okien i drzwi nalezy zapewni¢ wspSlczynnik przenikania ciepta /dla calego wyrobu; szyby zespolone;j,
ramy i ocieznicy/ zgodnie z warunkami technicznymi, normg cieplng i dokumentacja projektows.

Nalezy wykona¢ w pomieszczeniach wentylowanych grawitacyjnie nawiewniki infiltracyjne w ramach stolarki
lub w $cianach w celu uzyskania przez okna otwierane i drzwi balkonowe wsp6lczynnika infiltracji powietrza; a
< 0,3 m3/m*h*daPa2/3) - w przypadku okien i drzwi balkonowych nierozszczelnionych, 0,5 < a < 1.0
m3/m*h*daPa2/3)] - w przypadku okien i drzwi balkonowych, rozszczelnionych zgodnie z p. 345
(przepuszczalno$¢ powietrza zgodnie z norma PN-EN 12207:2001 - klasa 2).

Okna i drzwi balkonowe nie powinny wykazywac przeciekow wody przy zraszaniu ich powierzchni woda w
ilogci 2 1/ min / m2 przy réznicy ci$nieit Ap =200 Pa (zgodnie z normg PN-EN 12208:2001-klasa 5A).
Izolacyjnos¢ akustyczna wiasciwa okien i drzwi balkonowych powinna charakteryzowa¢ si¢ wskaznikami
oceny izolacyjnosci akustycznej wlasciwej RA2 (klasyfikacja podstawowa) i RA1 (klasyfikacja uzupelniajaca)
wg PN-B-02151-3:1999 (oraz wazonym wskaznikiem izolacyjno$ci akustycznej whasciwej RW - jezeli zostal
przyjety w wymaganiach ustalonych indywidualnie dla okreslonego budynku), kwalifikujacymi te okna i drzwi
balkonowe do klas akustycznych wg Instrukcji ITB nr 369/2002.

Wszelkie zastosowane konstrukcje przeszklen winny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami systemu oraz by¢
zgodne z obowiazujagcymi normami oraz wymogami prawa budowlanego.

Konstrukcje aluminiowe winny by¢ transportowane oraz sktadowane w sposéb nie narazajgcy ich na
ewentualne uszkodzenia.

Wmontowane konstrukcje winny byé zabezpieczone za pomocg tasmy polecanej przez systemodawcg, tak aby
powierzchnia profili aluminiowych oraz szkla nie ulegla uszkodzeniu podczas dalszych prac budowlanych.
Wszelkie polaczenia konstrukcji aluminiowych oraz obrébki nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy
systemu .

Wykonawca (podwykonawca W procesie przetargowym) omawianego zakresu winien posiada¢ potwierdzong
autoryzacje systemu w celu zapewnienia ostatecznej gwarancji systemowej dla wykonanych konstrukeji.

W zakresie rozwigzan indywidualnych oferenci zakresu konstrukcji ~ aluminiowo — szklanych (stalowo —
szklanych) winni przedstawi¢ propozycj¢ rozwigzan detali poszczegénych konstrukeji na etapie przetargu.
Podwykonawca zakresu S$lusarki aluminiowej i stalowej, zobowiazany jest do wykonania projektu
warsztatowego ktéry zawiera miedzy innymi specyfikacje materialowa elementow, rozwigzania szczegolowe
wezléw konstrukcyjnych, oraz schematy montazowe. Projekt winien by¢ podpisany przez osobe uprawniong
,uzgodniony z projektantem obiektu oraz z systemodawca profili.

Projektant zastrzega sobie prawo wyboru ostatecznej wersji koloru profili i rodzaju szklenia na podstawie
probek i modeli przedstawionych przez wykonawce dla wykonania zakresu konstrukcji aluminiowej.

Powierzchnia profili winna by¢ malowana zgodnia ze standardami Qalicoat.

C.  Ceéciowe lub pelne prace budowlane oraz prace infynierii lgdowej Kod CPV 45200000-9

12. IZOLACJE
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15.1.

a)
<)

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nie odksztalcany i przenosié wszystkie dzialajace naf obcigzenia.
Dla zapewnienia prawidtowej wspélpracy izolacji z podlozem nalezy stosowaé nastepujace klasy betonu w
podkiadach:

przy przeponach z materialéw bitumicznych B7.5,

przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych B10.

przy przeponach z laminatow z tworzyw sztucznych B20.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materialéw bitumicznych powinna
byé réwna (bez wglgbien, wypuklosci oraz peknieé), czysta, odtluszczona i odpylona. Pod izolacje z folii z
tworzyw sztucznych powierzchnia podktadu powinna by¢ gladka.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane
pod kalem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

W przypadku izolacji odwadniajacych (w pomieszczeniach mokrych) spadki podkladu w kierunku kratki
Sciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej lecz nie mniejsze niz 1%.
Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materialéw
przyklejanych do podkladu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsja asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach, z tym Ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po calkowitym wyschnigciu pierwszej.

Temperatura otoczenia W czasie gruntowania podkiadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W przypadkach
technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza si¢ gruntowanie podloza roztworami
asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C. jednak nie nizszej niz 0 °C, jezeli temperatura W ciagu doby nie
byla nizsza niz 0°C.

Izolacje powlokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkiadek wzmacniajacych
moga by¢ stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentow, $cian piwnicznych itp.
Liczba nakladanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych powinna by¢ zgodna z
wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a Igcznie grubo$¢ tych warstw nie
mniejsza niz 2 mm. W przypadku stosowania asfaltow lub lepikéw asfaltowych na goraco powinny by¢ one
podgrzewane do temperatury 160-180 °C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na
podkladzie nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.

15.10. Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektow budowlanych przed wilgocig z gruntu

powinny skiada¢ si¢ z dwoch warstw papy asfaltowej lub smotowej, przyklejonych do podioza i sklejonych
lepikiem migdzy soba w sposéb ciagly na calej powierzchni.

15.11. Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych (np. podpodtogowych) przed

woda zarobowa z zaprawy na niej ukladanej moga by¢ wykonane z jednej warstw} papy asfaltowej ulozonej na
sucho i sklejonej wylacznie na zakladkach.

15.12. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wylacznie lepik asfaltowy. Mieszanie materiatow smotowych i

asfaltowych jest niedopuszczalne.

15.13. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy poszczegOlnymi

warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0 - 1,5 mm.

15.14. Szeroko$¢ zaktadéow papy zaréwno podhiznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie

mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

15.15. Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z dwéch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym

lub z jednej warstwy folii polietylenowej na réwnym i gtadkim podtozu z zaprawy cementowe;.

15.16. Powinna ona wystawaé co najmniej 1 cm z kazdej strony $ciany (po otynkowaniu),

15.17. Izolacja pozioma fundamentéw budynkéw niepodpiwniczonych powinna by¢ ulozona ponizej poziomu

posadzki na wysoko$ci minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku.
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15.18. Izolacja pozioma dolna w budynkach podpiwniczonych powinna by¢ ulozona w S$cianach na wysokosci

wierzchu lawy fundamentowej, a izolacja pozioma gérna — pod stropem. W przypadku budynkow
posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu (piaski) dopuszcza si¢ ukladanie gornej  izolacji
poziomej $cian na wysokosci wierzchu cokotu (okoto 30 cm nad poziomem terenu).

15.19. Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewn¢trznej powierzchni $cian od wierzchu fawy fundamentowej

do wysokosci okoto 30 cm ponad teren lub chodnik przylegly do budynku. Powinna by¢ potaczona z izolacja
pozioma $cian.

15.20. Ocieplenie fundamentéw nalezy stosowa¢ wtedy, gdy nie wykonuje si¢ termoizolacji pod podioga

(przynajmniej w pasie o szerokosci 1 m. wzdtuz cian zewnetrznych). Zaleca si¢ stosowanie plyt ze styropianu
lub twardych plyt z welny mineralnej. Ocieplenie $cian fundamentowych powinno by¢ wykonane zgodnie z
warunkami izolowania §cian pionowych.

15.21. Mostki termiczne powinny byé starannie ocieplone materialem termoizolacyjnym zgodnie z dokumentacja

projektowa i rysunkami szczegélowymi. Zaleca si¢, aby opdr cieplny warstwy ocieplajgcej byl w przyblizeniu
taki sam jak wiasciwej czgéci przegrody.

15.22. Do ocieplania mostkéw termicznych nalezy stosowac styropian, welng mineralng lub inne réwnie efektywne

C

materialy termoizolacyjne, zaleznie od miejsca wystepowania mostka.

CzeSciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inZynierii lgdowej Kod CPV 45200000-9

13. ROBOTY OCIEPLENIOWE

16.1.

16.2.

16.3.
16.4.
16.5.

16.6.

Roboty ociepleniowe moga wykonywaé tylko wyspecjalizowane firmy, majgce uprawnienia uzyskane od
whascicieli systemow ociepleniowych.

Inwestor powinien zada¢ od wykonawcy robot ociepleniowych certyfikatu (wydanego przez ITB) lub deklaracji
zgodno$ci (wystawionej przez producenta systemu) z aprobaty techniczng na zestaw wyrobéw do
wykonywanego ocieplenia-zgodnie z obowigzujacymi aktualnie przepisami.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z réznych systemow ociepleniowych.

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 C i nie wyzszej niz 25° C.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robét w czasie opadow atmosferycznych, na elewacjach silnie
nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0° C w
przeciggu 24 h.

Przygotowanie podioza $ciennego;

Kazde plaskie, nosne podioze o odpowiedniej wytrzymatosci powierzchniowej i réwnosci, wolne od zabrudzen,

pylu, thuszczu i innych substancji o charakterze antyadhezyjnym nadaje si¢ do wykonania systemu
ociepleniowego.

W przypadku $cian charakteryzujgcych si¢ odpowiednig wytrzymaloscia, ale odznaczajacych si¢ zbyt duza

nier6wnoscia powierzchni, nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawcza.

Przy nieréwnos$ciach podioza do 10 mm-nalezy zastosowac szpachléwke systemowa lub zaprawa cementowa 1:3 z

16.7.

dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci ok. 4-5% (wag.). Przy nieréwnosci podioza od 10 do 20 mm- nalezy
zastosowaé takie same rozwigzania jak wyzej, ale wykonywaé je w kilku warstwach. W przypadku nieréwnosci
powyzej 20 mm, nalezy zastosowaé naprawg przez naklejenie materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej
grubos$ci. W takim przypadku zaleca si¢ dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej ukladu ociepleniowego za
pomoca lacznikéw mechanicznych.

Masy (zaprawy) klejace. Do mocowania styropianu do podioza $ciennego oraz wykonania warstwy zbrojonej
moga by¢ stosowane nastgpujace masy (zaprawy) klejace:

e  masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, nadajaca si¢ do uzycia bez dodatkowych zabiegow,
e  masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagajaca wymieszania z cementami,

e zaprawa klejaca, wykonywana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkéw organicznych,
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wymagajaca wymieszania z wodg.
16.8. Najbardziej popularna jest zaprawa klejaca w postaci suchej mieszanki, mieszanej na budowie z woda.

16.9. Wymagania techniczne dotyczace mas (zapraw) klejacych ;

Cecha Wymagana warto$¢
1 2

Zawarto$¢ suchej substancji, % réznica nie wigksza niz £10% od wartosci
podanej przez producenta

Straty prazenia, % réznica nie wicksza niz +10% od wartosci
podanej przez producenta

Konsystencja, cm 10+1

Przyczepnosé do betonu, kPa - w warunkach min. 300 min. 200 min.

laboratoryjnych, - po 24 h w wodzie, po 5 300

cyklach cieplno-wilgotnosciowych

Przyczepno$¢ do styropianu, kPa - w min. 100 min. 100 min.

warunkach laboratoryjnych, — po 24 h w 100

wodzie,  po 5 cyklach  cieplno-

| wilgotnosciowvch

Odpornos¢ na rysy, mm min. 5

Minimalna grubo$¢ warstwy zbrojonej calkowite i dokladne przykrycie i zatopienie

siatki zbrojacej

16.10. Mocowanie plyt. W celu przyklejenia plyt ociepleniowych do podioza, nalezy nalozy¢ zaprawe klejaca na
wewnetrzng warstwe plyty metoda punktowo-krawedziowg tzn. w postaci cigglej pryzmy obwodowej przy
krawedzi plyty i okolo 6 plackéw réwnomiernie roztozonych na jej powierzchni. Koniecznie nalezy zwrdcic
uwagg, aby na stronie czotowej i podiuznej nie bylo kleju.

16.11. Mocowanie mechaniczne

e Do mocowania za pomoca lacznikéw mechanicznych mozna przystapi¢ najwczesniej po uptywie doby od
przyklejenia plyt.

o Zaleca sie aby liczba lacznikéw mechanicznych na 1 m2 ptyt wynosila 4 sztuki.

¢ Dlugo$é lacznikéw powinna by¢ taka, zeby glgbokosé osadzenia w przypadku podloza z betonu i cegly pelnej
wynosita co najmniej 5 cm. a w przypadku podioza z betonu komérkowego komorkowego lub cegly dziurawki-
glebokos¢ osadzenia powinna wynosi¢ od 8 do 9 cm.

e Wszystkie plyty musza by¢ bezwzglednie osadzone na styk. Kazda otwartg spoing, albo ubytek zamknijcie
pianka wypehiajaca lub odpowiednio docigtym paskiem materiatu izolacyjnego.

16.12. Wykonywanie warstwy zbrojonej.

a) Do wykonywania warstwy zbrojonej mozna stosowa¢ wszystkie rodzaje siatek zbrojacych.

b) Do wykonania warstwy zbrojonej nalezy przystapi¢ nie wezesniej niz 3 dni po przyklejeniu plyt.

¢) Nalezy wykonywaé w jednej operacji. Najpierw nalezy nalozy¢ warstwe zaprawy klejacej na cala montazowa
powierzchnig ptyt w ilosci ok. 2/3 przewidzianej ilosci, a nastepnie natychmiast wtopi¢ w nia napieta siatke
zbrojaca. Nastepnie nalezy nalozy¢ drugg czesc zaprawy klejacej i dokladnie wyréwna¢. Siatka powinna by¢
calkowicie zatopiona w zaprawie klejacej. Zuzycie zaprawy okresla systemodawca.

d) Pasy siatki powinny mie¢ zaklady o szerokosci 10 cm. Zaklady siatki nie powinny pokrywa¢ si¢ ze spoinami
miedzy ptytami. Na cokotach i czgéci parterowej nalezy zastosowac dwie warstwy siatki lub siatke pancerna.

16.13. Wymagania techniczne dla siatki z wiokna szklanego

Lp. {Cecha Wymagana warto$¢
1 2 3
1 Rodzaj splotu uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ oczek
siatki
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prébek: a) przechowywanych w warunkach

2 Impregnacja powierzchni polimerowa, zapewniajaca odpornosc na
dziatanie $rodowiska alkalicznego

3 Wymiary dostawcze szeroko$¢ - nie mniej niz 100 cm dlugos¢
- nie mniej niz 50 m

4 Wymiary oczek nie mniej niz 3 mm

5 Masa powierzchniowa nie mniej niz 145 g/m2

6 Strata prazenia w temperaturze 625°C 10-25% masy

7 Sila zrywajaca (wzdtuz osnowy i watku) dla niemniej niz 1500N nie mniej niz 1200 N

nie mniej niz 600 N nie mniej niz 600 N

laboratoryjnych, b) przetrzymywanych w
wodzie destylowanej, c) przetrzymywanych
w roztworze wodnym NaOH, d)
przetrzymywanych w wodnym roztworze ce-
mentowym

nie wigcej niz 3,5% (przy sile 1500 N) nie
wiecej niz 3,5% (przy sile 1200 N)

nie wiecej niz 3,5% (przy sile 600 N) nie
wiecej niz 3,5% (przy sile 600 N)

8 Wydhuzenie wzgledne (wzdhiz osnowy i
watku) dla prébek: a) przechowywanych w
warunkach laboratoryjnych, b)
przetrzymywanych w wodzie destylowanej,
¢) przetrzymywanych w roztworze wodnym
NaOH, d) przetrzymywanych w wodnym
roztworze cementowym

16.14. Wykonywanie wyprawy tynkarskiej.
a) Wyprawe tynkarska nalezy wykonywa¢ w normalnych warunkach pogodowych nie wczesniej niz po 3 dniach
od przymocowania plyt ocieplenia.
b) Zaleca si¢ unikania powierzchni bez widocznej faktury, gdyz przy silnym nagrzewaniu moga by¢ widoczne
rysy skurczowe.
¢) Wyprawa tynkarska moze by¢ dodatkowo pokryta powloka elewacyjna, dopuszczong do stosowania w
budownictwie.

16.15. Wymagania techniczne dotyczace mas i zapraw tynkarskich;

Wymaganie

1 2
Postac ciekla masa gotowa do uzycia lub sucha mieszanka do
zarobienia z wodg

jednorodna masa po zmieszaniu

dla mas tynkarskich- réznicaniewigkszaniz +5% od
warto$ci podanej przez producenta

Zawarto$¢ suchej substancji, %o

Straty prazenia roznica nie wigksza niz + 10% od wartosci podanej przez
Konsystencja, cm producenta
Odporno$¢ na rysy, mm

101
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brak rys w grubosci réwnej dwukrotnej grubosci zale-
canej lub w grubo$ci wynikajacej z technologii
nakladania

Minimalna grubos$¢ warstwy 1,5 mm
wyprawy

16.16. Odbioér robot. Niezaleznie od szczegblowych wymagan, ktore powmny speiad poszczegolne elementy
systemu SBO, caly uklad ociepleniowy, zlozony z elementow, tez musi spelnia¢ wymagania gwarantujace

skuteczno$¢ i trwalo$¢ ocieplenia.

16.17. Wymagania techniczne dotyczace uktadu ociepleniowego ze styropianem ;
L.p. {Cecha Wymagana warto$¢
1 2 3
1 Opor cieplny, (m2-K)/W nie mniej niz 2
2 Wodochtonno$é, g/m2, w badaniu na nie wiecej niz 600 nie wigcej niz 1000
probkach: - po 10 h zanurzenia w wodzie -
po 24 h zanurzenia w wodzie
3 Mrozoodpornosc probki po badaniu nie powinny
wykazywaé zmiany
4 Odpornosc na starzenie prébki po badaniu nie powinny
wykazywaé zmian barwy wyprawy
5 Przyczepno$¢ miedzywarstwowa, kPa, w niemniej niz 100 niemniej niz 100
badaniu na prébkach: - w stanie
powietrzno-suchym - poddanych cyklom
mrozoodponiosci
0 Funkcjonalno$¢ po badaniu nie powinny wystgpic rysy ani

zawilgocenie spodniej strony wyprawy

16.18.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robot:
przygotowanie podloza $ciennego

zamocowanie plyt termoizolacyjnych

wykonanie warstwy zbrojonej,

wykonanie wyprawy tynkarskiej,

wykonanie obrébek blacharskich.

Przy odbiorze koficowym nalezy oceni¢ nastgpujace elementy ocieplenia:

-réwno$é powierzchni-wedlug wymagan normowych, jak dla ITI kat tynk6w zewnetrznych
-jednolitos¢ faktury

-jednolitos¢ koloru

-prawidtowo$¢ wykonania wszystkich szczegétow ocieplen i ich zgodnosc z dokumentacija
-prawidlowo$¢ polaczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji $cian.

. Wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zaglebien, ubytkéw oraz widocznych

polaczen migdzy poszczegblnymi fragmentami wypraw.

. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek, wykonawca robot jest zobowigzany do ich

usunigcia.

. Ruszt drewniany pod ocieplenie metoda lekka sucha z szalowka nalezy pokry¢ uprzednio srodkiem

zabezpieczajacym przed szkodnikami i dziataniem wilgoci oraz ochrony przeciwpozarowej.

. Montaz rusztu wykonaé z rozstawem w $wietle do 0,5 cm mniejszym niz wymiar plyty. Zalecany rozstaw

stupkéw pionowych rusztu w $wietle powinien wynosic¢ 40-50 cm.
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16.24. W przypadku rusztu skladajagcego si¢ giéwnie ze stupkoéw dodatkowo montujemy laty poziome (listwy) w

odstepie co 3,0 m.

16.25. Plyty mocowac¢ szczelnie i jednowarstwowo.
16.26. Przy rozstawach sthupkéw czy listew rusztu wigkszych niz wymiar plyty zachodzi koniecznos¢ ukladania w

ruszt kilku plyt obok siebie. Nalezy wowczas zwigkszy¢ ilos¢ tacznikow mocujacych plyty z welny mineralnej
do $ciany.

16.27. Montaz plyt z welny mineralnej wykona¢ od najnizszego poziomu rusztu, przemieszczajac si¢ ku gorze.
16.28. Plyty mocowaé lacznikami z talerzykami o Srednicy réwnej 60 mm.
16.29. Minimalna glebokosé zakotkowania powinna wynosi¢:

— w betonie: 5 cm,
—w cegle: 6,5 cm,
— w pustakach lub betonie komérkowym: 7.5 cm.

16.30. Wiatroizolacje przyszywa si¢ zszywkami bezposrednio do 1lat, zaczynajac od dotu, dookola budynku, stosujac

10 cm zaklad.

16.31. Pozostawi¢ okolo 1,5 cm pionowa szczeling powietrzna. Szczeling uzyskuje si¢ np. przez przybicie do rusztu

‘ustawionych pionowo szerszych desek.

16.32. Zapewnié ciagla wentylacje Sciany, pozostawiajac otwory lub szczeliny wlotowe nad terenem i wyloty pod

okapem budynku.

16.33. W celu eliminacji termicznych mostkéw liniowych, zminimalizowania przekrojow elementéw rusztu lub

uzyskania docelowo jednakowej plaszczyzny montowanej okladziny zewnetrznej stosowa¢ w konstrukeji rusztu
klocki dystansowe, nierdzewne albo ogniowo ocynkowane elementy stalowe typu U, zwane wieszakami, ktére
montujemy pod szalowke drewniang w pionie co 60-70 cm.

16.34. Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robot:

przygotowanie podtoza ciennego
wykonanie rusztu,

zamocowanie plyt termoizolacyjnych
wykonanie wiatroizolacji,

wykonanie poszycia z szalowki drewniane;j.

16.35. Przy odbiorze koficowym nalezy oceni¢ nast¢pujace elementy ocieplenia:
a) -rownosé powierzchni-wedlug wymagan normowych,
b) -jednolitos¢ faktury
¢)" -jednolito$¢ koloru
d) -prawidtowo$¢ wykonania wszystkich szczegdtow ocieplen i ich zgodno$¢ z dokumentacja
e) -prawidlowos$¢ potaczenia ocieplenia z innymi rozwiazaniami elewacji $cian.
16.36. Wykonane plyt $ciennych powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zaglgbien, ubytkéw oraz

widocznych potaczen migdzy poszczegélnymi fragmentami wypraw.

16.37. Sciany wykoficzone okladzing fasadowa z laminatu na ramach z impregnowanego drewna lub metalu

nierdzewnego zgodnie z technologig przyjetego systemu.

16.38. Projekt instalowania okladziny fasadowej wediug specyfikacji i obliczen dostawcy.
16.39. Rozszerzanie i odksztatcanie si¢ materialu z powodu zmiany temperatur musi by¢ uwzglednione odnoénie detali

mocowania plyt i stelazu.

16.40. Profile stelazu musza by¢ przerwane co 3,0 m. Laczenia profili przenoszacych obciazenia musza pokrywac si¢ z

poziomymi {gczeniami paneli. Nie moga by¢ ustawione w $rodku paneli.

16.41. Magazynowanie i przenoszenie dlugich plyt tak by zapobiec zginaniu sie ptyt przy przemocy dostatecznej ilosci

punktéw nosnych. Plyty przechowywaé na terenie budowy pod dachem, ewentualnie pod nieprzemakalnym
piotnem.

16.42. Podczas przenoszenia plyt zabezpieczy¢ ich powierzchni¢ przed zarysowaniem za pomocg folii ggbkowej

umieszczonej miedzy plytami.

16.43. Wszystkie oznaczenia producenta, instrukcja montazu musi byé udostepniony pracownikom na terenie budowy.
16.44. Laczenia paneli - min 5 mm szerokoéci dla pionowych taczen i 6mm szerokosci dla poziomych polgczen.
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Typowa szeroko$cia laczenia jest 8 mm. Jesli laczenia pozostaja otwarte, narazone na pogode, zwickszy¢
grubos¢ szczeliny min. 40 mm.

16.45. W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek, wykonawca robét jest zobowigzany do ich
usunigcia.

D.  Roboty wykoticzeniowe Kod CPV 45400000-1

14. ROBOTY TYNKARSKIE

17.1. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne oraz wbudowane meble o ile sa wstawiane w nieotynkowane wneki. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza si¢ osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynkow.

17.2. Zaleca si¢ przystepowanie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu $cian
betonowych, tj. po uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu robot stanu surowego.

17.3. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych zgodnie z ITB.

17.4. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny
by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu jednego tygodnia, zwilzane woda.

17.5. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapelione zaprawa na glebokos¢ 10-15 mm od lica muru. Jezeli
mur jest wykonany na spoiny pehe, nalezy je wyskroba¢ na glebokos¢ jak wyzej lub zastosowaé specjalne
srodki zapewniajace nalezyta przyczepno$¢ tynku do podioza.

17.6. Przed rozpoczeciem tynkowania stropow nalezy usunac zaprawe wystajaca ze spoin.

17.7. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji thistych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub
przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢ woda.

17.8. Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na calej powierzchni owinigte siatka stalowa lub
druciano-ceramiczng przewiagzang drutem lub w inny spos6b zamocowang trwale do podioza.

17.9. Elementy i siatke nalezy uprzednio oczysci¢ z luszczacej si¢ rdzy i innych zanieczyszczen (zwlaszcza
thustych), a w przypadku tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem
cementowym.

17.10. Siatka stanowiaca samodzielne podtoze powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie wiekszych niz
100x100 mm i wzmocniona drutami lub pretami stalowymi.

17.11. Piasek uzywany do zapraw tynkarskich powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a
w szczegolnosci:

a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,

b) mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5 mm. piasek $rednioziarnisty

0.5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

¢) przy zastosowaniu cementu bialego lub kolorowego zawarto$¢ pytow mineralnych o $rednicy ponizej 0.05 mm
nie powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu,

17.12. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - §rednioziarnisty.

17.13. Wytrzymatos¢ betonu moze by¢ sprawdzona przed uptywem 28 dni w sposéb podany w normach
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17.14.
17.15.

17.16.

17.17.

17.18.

panistwowych, z wyjatkiem przypadku w ktérym czas dojrzewania probek powinien wynosi¢ 28 dni.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krotkim okresie od momentu jej zarobienia.

Tynki tr6j warstwowe skladajace si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi stosowane s3 na dobrze wykonczonych
elewacjach i we wnetrzach, przy czym na narzut i gladZz tynkow zewnetrznych nalezy stosowa¢ zaprawe
cementowo-wapienng. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywaé wedlug paséw lub listew
kierunkowych.

Obrzutke na podlozach ceramicznych, z betonéw kruszywowych lub z betonéw komérkowych nalezy
wykonywaé z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka
pomiarowego.

Narzut tynkéw tréj warstwowych powinien by¢ nanoszony po zwiagzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ paca przesuwana stale w jednym
kierunku.

Gladz nalezy nanosié po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gladzi powinna
mieé konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowa¢ zaprawy:

a) wapienne (1:3, 1:2,5 lub 1:2),
b) cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narazonych na
zawilgocenie 1:1:2,
17.19. Gladz tynkéw zewnetrznych nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2.
17.20. Do wykonywania gladzi tynkéw tr6j warstwowych pospolitych (kat. III) nalezy stosowa¢ do zaprawy drobny
piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. GladZ nalezy zaciera¢ jednolicie gladka packa drewniana.
17.21. Gladz tynkéw doborowych powinna byé¢ starannie wygtadzona packa drewniang, metalowa lub styropianowa.
17.22. Dopuszczalne nachylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych si¢ plaszczyzn tynkéw zwyklych
wewnetrznych jak w tabeli:
17.23. Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyklych wewnetrznych
Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku | Odchylenie
tynku powierzchni tynku pionowego poziomego przecinajacych si¢
od plaszczyzny 1 plaszczyzn od kata
odchylenie przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentacji
prostej
0,LIa Nie podlegaja sprawdzeniu
II nie wicksze niz 4 nie wicksze niz3 mm  |nie wigksze niz4 mm nie wigksze niz 4
mm na dhugosci nalm. na 1 m. i ogélem nie mmna 1 m.
laty kontroinej 2 wiecej niz 10 mm na
m. calej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki
itp.)
m nie wigksze niz 3 nie wigksze niz2 mm  |nie wigksze niz 3 mm nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie |na 1 m. i ogblem nie na 1 m. i ogélem nie mmna 1 m.
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wickszejniz3na  |wigcej niz4 mm w wiecej niz 6 mm na
calej dlugoscifaty  |pomieszczeniach do calej powierzchni
kontrolnej 2 m. 3,5 m. wysokosci miedzy przegrodami
oraz nie wiecej niz 6 pionowymi (Sciany, belki
mm w itp.)
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m.
wysokosci

17.24. Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wicksze niz:

a) dla tynk6w kategorii 11 1 Il - 7 mm,

17.25. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kat. IHV nie powinny by¢
wigksze niz:

a) na catej wysokosci kondygnacji - 10 mm,

b) na calej wysokosci budynku - 30 mm.

17.26. Dopuszczalne s3 migjscowe nieréwnosci tynkéw pospolitych o szerokosci i glebokosci 1 mm i diugosci do 50

mm w liczbie 3 nier6wnosci na 10 m tynku.

17.27. Dla wszystkich odmian tynkéw sa niedopuszczalne nastepujace wady:

a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworoéw
soli, przenikajacych z podioza, plesni itp..
b) trwale §lady zaciekéw na powierzchni,

¢) odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci pytku do podioza.

17.28. Plyt styropianowych nie wolno uklada¢ na izolacjach z materialow wydzielajacych substancje organiczne,
rozpuszczajace polistyren. W szczeg6lnosci plyty styropianowe nie moga by¢ ukladane na powlokach
izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych, pap i lepikow asfaltowych stosowanych na zimno a takze
nie powinny byé przykrywane papa. Plyt) styropianowe moga by¢ natomiast uktadane na powltokach z lepikow
asfaltowych stosowanych na goraco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw
sztucznych.

17.29. Podloze pod izolacje cieplng powinno by¢ rowne i poziome. W przypadku nieréwnosci przekraczajacych +5
mm podloze powinno by¢ wyréwnane. Jako warstwa wyréwnawcza moze by¢ zastosowana warstwa suchego
piasku o grubosci 1-2 cm.

D.  Roboty wykoriczeniowe Kod CPV 45400000-1

15. ROBOTY TYNKARSKIE

18.1. Okladziny zewnetrzne mogg by¢é wykonane z plytek ceramicznych elewacyjnych, plytek ceramicznych
elewacyjnych produkowanych metoda plastyczna, plytek klinkierowych oraz z mrozoodpornych plytek
kamionkowych szkliwionych.

18.2. Okladziny wewnetrzne moga by¢ wykonywane z plytek ceramicznych szkliwionych, plytek kamionkowych
zwyklych, mrozoodpornych i kwasoodpornych, plytek klinkierowych i plytek fajansowych.
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18.3.

184.

18.5.

18.6.

18.7.
a)

Za pomoca kleju elastycznego mozna mocowaé cienkie plytki, np. plytki szkliwione lub plytki kamionkowe
Scienne na dokladnie wyréwnanym podkladzie, na réwnej i gladkiej powierzchni betonowych $cian
monolitycznych lub z prefabrykatéw wielkowymiarowych oraz na nieskorodowanej powierzchni istniejgcego
tynku o dostatecznej wytrzymatosci. Powierzchnie te pod wzgledem ich réwnosci i gladkosci powinny co
najmniej spelnia¢ wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. II. Klej nalezy nakladaé na podloze za pomoca
zabkowanej metalowej szpachli warstwa o grubosci ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okladziny na natozonej
kazdorazowo warstwie kleju powinno nastapi¢ w ciagu 15 minut. Przykladajac plytke do podioza, nalezy ja
przesungé o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaka ma zaja¢ plytka w ukladanej
warstwie; przesuniecie to nie powinno powodowaé zgarnigcia kleju na podtozu. Wszelkie zabrudzenia i resztki
kleju nalezy natychmiast usuna¢ szmatkg zwilzong w czystej wodzie.

Temperatura powietrza wewngtrznego lub zewnetrznego w czasie ukladania plytek powinna wynosi¢ co
najmniej 5°C.

Odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m.,
odchylenie powierzchni okfadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowej.

Badanie materiatéw okladzinowych i klejéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie certyfikatow.
Bezposrednio nalezy sprawdza¢ dobér kolorystyczny plytek, brak rys lub odpryskéw itp.
Badanie gotowej okladziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:

nalezytego przylegania do podkladu przez lekkie opukiwanie okladziny w kilku dowolnie wybranych

miejscach: ghuchy dzwigk wskazuje na nieprzyleganie okladziny do podkiadu,

b)

prawidlowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdhiz dowolnie wybranych spoin

poziomych i pionowych i pomiar odchylen z dokladnoscia do 1 mm (sprawdzenie za pomoca poziomnicy i pionu
murarskiego).

)

prawidlowosci uksztaltowania powierzchni okfadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie

kierunkach laty kontrolnej o dlugosci 2 m. w dowolnych miejscach powierzchni okladziny i pomiar wielkosci
przeswitu za pomoca szczelinomierza z doktadnoscia do 1 mm,

d) wizualnym szerokosci stykéw i prawidtowosci ich wypelnienia, a w przypadkach budzacych watpliwosci -
przez pomiar z dokladnoécig do 0,5 mm,

e) jednolito$ci barwy ptytek.

D.  Roboty wykoriczeniowe Kod CPV 45400000-1

16. MALOWANIE

20.1.

20.2.

20.3.

a)
b)

20.4.

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygladzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza dokladnos¢
powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchni¢ zagruntowa¢. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢
przed szpachlowaniem. Podloza nienasiakliwe (np. szklo, zeliwo) nie wymagaja gruntowania.

Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkow i
miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywaé po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w Scianach.

Wilgotno$é powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza niz:

dla farb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych - 3%,

dla farb emulsyjnych - 4%.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywaé po zakoficzeniu robot
poprzedzajacych, a w szczegélnosci:

catkowitym ukoriczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego
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b)

20.5.

b)

)

20.6.

a)

b)

20.7.

20.8.

a)
b)
©)

20.9.

ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez zalozenia zewnetrznych przykryw kontaktow, wylacznikéw lub
opraw), z wyjatkiem przyklejenia okladzin (np. tapet), zalozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (bialy
montaz) oraz armatur} o$wietleniowej (wylaczniki, lampy itp.).

wykonaniu podktadéw pod wykladziny podlogowe,

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

wykonaniu tzw. bialego montazu,

po wlozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed ocyklinowaniem posadzek
deszczutkowych i mozaikowych.

po oszkleniu okien, naswietli, jesli nie byla to stolarka fabrycznie wykonczona (konfekcjonowana).

Tynki przeznaczone do malowania powinny spelnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

wszelkie ewentualne uszkodzenia tynk6éw powinny by¢ naprawione przed przystapieniem do malowania przez
wypehienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie réwno z powierzchnia tynku,

przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadze, thuiszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podioza, rdza od zbrojenia podtynkowego
itp.) oraz osypujacych si¢ ziarn piasku, a w przypadku tynkéw uprzednio malowanych takze oczyszczona z
luszczacej lub pylacej sie starej powloki malarskiej.

Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna by¢ przed malowaniem oczyszczona ze zgorzeliny, masy
formierskiej i rdzy (do czystej 1$nigcej powierzchni). Elementy metalowe powinny by¢ réwniez oczyszczone z
pozostatosci zaprawy, kurzu i plam thuszczu, w takim samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowe
pokrywki pudelek instalacji elektrycznej powinny by¢ - niezaleznie od przewidywanego rodzaju malowania
$cian - pokryte bezminiowa farba rdzochronna (np. na pyle cynkowym).

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz -K22°C.
Zaleca sig, aby temperatura w chwili wykonywania robét malarskich wynosita:

przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od 12 do 18°C,

przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,

przy lakierowaniu i powlekaniu emalig+20°C (w pomieszczeniu przy zamknigtych oknach), jak réwniez przy
malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas opad6éw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub
w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach
deszczowych.

20.10. Przy malowaniu powloki powinny by¢:

a)

b)
<)
d)
€)

niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu), odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem srodka myjacego oraz na reemulgacje,

dawaé aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni,

barwa powlok jednolita i réwnomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta,

powierzchnie powlok bez uszkodzen, smug, przeswitéw, plam i $ladéw pedzla.

Nie dopuszcza si¢ spekan, tuszczenia si¢ powlok, odstawania od podioza oraz widocznych laczen lub
poprawek. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
Powloki nie powinny wykazywac rozcierajacych si¢ grudek pigmentéw i wypeiaczy.

20.11. Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchni owych powinny mie¢ barwe jednolit zgodng ze wzorcem,

bez $ladéw pedzla, smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherz}, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza si¢
chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza lub podkiadu; powloka
powinna bez przeswitéw pokrywaé podloze lub podklad, ktore nie powinny by¢ dostrzegalne okiem
uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe prze$wity wylacznie przy powlokach jednowarstwowych.

20.12. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk, a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. W

przypadku powlok jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz réznice w
odcieniu. Przy malowaniu dwvu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powloki powinna by¢ wykonana z farby do
gruntowania og6lnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a nastgpnie z farb nawierzchniowych. Przy
dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farba rdzochronng nalezy stosowac farby réznigce si¢ miedzy
soba odcieniem lub intensywno$cia barwy. Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny
wytrzymywaé prébe na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie woda z mydlem, przyczepnos¢ i wsigkliwos¢.
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20.13. Powloki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla

powlok z farb olejnych, z tym ze powinny one mie¢ potysk lakierowy i wytrzymywac dodatkowo prébe badania
twardosci powloki.

20.14. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakoriczeniu ich wykonania w nastepujacych

a)

terminach:

powloki z farb emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach,
powloki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii - nie wcze$niej niz po 14 dniach.

20.15. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz -t-5°C i przy wilgotnosci

wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej.

20.16. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiernego rozlozenia

farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy,
odstajacych platkéw powloki, widocznych okiem nieuzbrojonym sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
odbierang powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

20.17. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni

miekka, welniana lub baweiang szmatka kontrastowego koloru. Powloka jest odporna na wycieranie, jesli na
szmatce nie wystgpia slady farby.

20.18. Sprawdzenie odpornosci na $cieranie powlok lakierowych nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy

panstwowej.

D.  Roboty wykoriczeniowe Kod CPV 45400000-1

17. POSADZKI

21.1. Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

a) wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podiog,

b) roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji pod podtogowych),

c) wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykoficzone tynkiem lub masami naprawczymi.

21.2. Przystapienie do robét wykladzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku tj. po uplywie 4 miesigcy po zakoficzeniu budowy stanu surowego.

21.3. Do wykonywania posadzki z wyktadzin mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych stanu
surowego i robot wykonczeniowych.

21.4. Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktérych wykonuje sig posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i
powinna by¢ zapewniona co najmniej na Kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania
oraz w okresie wysychania kleju.

21.5. Podklad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyréwna¢ odpowiednia masg wygladzajaca; grubos¢ warstwy
wygladzajacej powinna wynosi¢ 1-2.mm.

21.6. Podklad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ wymagana
wytrzymatos¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

21.7. Podklad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna plyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwigkowej, przeciwwilgociowej lub jako podkiad zwigzany z podtozem.

21.8. Grubosé podkladu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podlogi oraz stopnia
$cigliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowe;.

21.9. Grubosé podkiadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz:

d) podkladu zwigzanego z podiozem - 25 mm.

¢) podkladu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,

f) podkladu plywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplnej z materialu o duzej $cisliwosci
(np. z welny mineralnej) - 40 mm,

g) j.w. lecz z materiatu o matej Scisliwosci (np. plyty pilsniowej porowatej, styropianu sztywnego) - 35 mm.

21.10. Podktad betonowy zbrojony powinien byé wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki Iub pretoéw ulozonych

krzyzowo w §rodku grubosci podktadu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia powinien by¢ okreslony w projekcie.
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21.11. Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podklad zwiazany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub docigzajacej),

powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

21.12. Podklad cementowy powinien byé oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku paskiem papy albo

paskiem izolacyjnym.

21.13. W podkadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

d)
e)

w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych si¢ wymiarach.

21.14. Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki Sciekowej, podklad powinien by¢ wykonany ze

spadkiem.

21.15. Wszystkie materialy, a szczegolnie wyktadziny podlogowe PVC i kleje, nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w

ktérych beda stosowane, co najmniej na 24 godz. przed ukladaniem.

21.16. Wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, poci¢ta na arkusze

odpowiednie do wymiar6w pomieszczenia i luzno ulozona na podkladzie tak, aby arkusze tworzyly zaklady
szerokosci 2-3 cm. Arkusze, ktére po tym czasie nie przylegaja dokiadnie do podkladu i wykazuja deformacije
(sfalowanie, pecherze itp.), nie moga by¢ przyklejane i powinny by¢ przekazane do dyspozycji producenta jako
wadliwe.

21.17. W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z plytek lub arkuszy tego samego rodzaju, barwy i wzoru.
21.18. Styki arkuszy powinny by¢ dopasowane przez jednoczesne przecigcie obu zachodzacych na siebie brzegami

arkuszy.

21.19. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma. Dopuszczalne nieréwnosci badane przez przylozenie

dwumetrowej laty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny byé¢ wigksze niz 5 mm. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m. i 5 mm na
calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

21.20. Laczenie posadzek z arkuszy PVC z posadzkami z innych materiatow nalezy wykona¢ za pomoca wkladek lub

listew progowych z PVC, nierdzewnych ksztattownikéw metalowych lub progéw drewnianych.

21.21. Posadzki z wykladzin PVC nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami podtogowymi z PVC lub jako

wywiniecie wyktadziny. Listwy powinny by¢ przyklejone na calej diugosci do podtoza i doktadnie dopasowane
w narozach wklestych i wypuktych.

21.22. Powierzchnia podioza lub podkiadu powinna by¢ réwna i pozioma lub mieé spadki przewidziane w projekcie.

Spadki w kierunku kratek Sciekowych lub kanaléw nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a odleglosci
najdalszego punktu wododziatu od wpustu podlogowego nie wigksza niz 4 m.

21.23. Dylatacje posadzki powinny by¢ wykonane w miejscu przebiegu szczeliny dylatacyjnej konstrukcji budynku,

wzdhiz osi slupéw konstrukcyjnych oraz w liniach oddzielajacych czesci posadzki o wyraznie réznigcych si¢
obcigzeniach.

2124. W podkladzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i

przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych p6l nie powinna przekracza¢ 10 m2, a
maksymalna dtugos¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

21.25. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wicksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢

wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentow pod maszyny, shupow konstrukcyjnych oraz w
styku réznych rodzajéw wykladzin. Szczegélowe informacje o ukladzie warstw podiogowych, wielkosci i
kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane
w dokumentacji projektowe;j.

21.26. Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknigé skurczowych nalezy stosowaé zbrojenie

podkladéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkladéw cementowych
widknem polipropylenowym.

21.27. Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod wykladzing

warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,,wylewki") samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedlug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi
koszt podlogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

21.28. Przed przystapieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowaC wszystkie niezbgdne

materialy, narzedzia i sprzgt, posegregowac plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob ukladania plytek.

21.29. Polozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkosc i szeroko$¢ spoin. Na jednej plaszczyZnie

41 J




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
ST 00.01.00-Roboty budowlane-

ROZBUDOWY STACH WODOCIAGOWE] W UDRZYNIE GMINA BRANSZCZYK POW. WYSZKOWSKI NA

DZIALKACH: 99/2,99/22

21.30.

21.31.

21.32.

21.33.

21.34.

21.35.

21.36.

21.37.

21.38.

21.39.

21.40.

21.41.

21.42.

21.43.

21.44.

plytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wicksza niz
polowa plytki. Szczegllnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okres$lone w
dokumentacji wzory lub skladajaca sie z r6znego rodzaju i wielkosci plytek.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych wykladzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Ukladanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naklada sie na podloze gladka krawedzia pacy a nastgpnie ,.przeczesuje” si¢ zgbaty
krawedzia ustawiong pod katem okolo 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona réwnomiernie i
pokrywaé calg powierzchni¢ podloza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidiowo dobrane
wielko$é zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zaleca si¢ stosowa¢ nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci plytek:

50x50 mm 3mm
100x100 mm 4 mm
150x 150 mm 6 mm
200 x 200 mm 6 mm
250 x 250 mm 8§ mm
300 x 300 mm 10 mm
400 x 400 mm 12 mm

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okolo 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wykladziny w ciggu okolo 10-15 minut.

Grubosé warstwy kompozyciji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i
wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po nalozeniu kompozycji klejacej uklada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakladajac
pierwszg plytke nalezy ja lekko przesunaé po podiozu (okolo 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla
uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastgpne plytki nalezy dolozy¢é do sasiednich, docisng¢ i
mikroruchami odsunaé¢ na szeroko$é spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze plytki zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym.

W przypadku plytek ukladanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod calg powierzchnig
phytki. Mozna to osiagnaé nakladajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych
plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢ nastgpujace
szerokosci spoin przy plytkach o dlugosci boku:

do 100 mm - okolo 2 mm

0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm

0d 200 do 600 mm - okolo 4 mm

powyzej 600 mm - okolo 5-20 mm.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy plytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usuna¢ wkladki dystansowe.

W trakcie ukladania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu plytek na podlodze wykonuje si¢ cokoly. Szczegély cokolu powinna okreSla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokoléw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wykiadziny podlogi stosuje si¢ takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od uloZenie plytek. Dokladny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe¢ fugowa) po powierzchni
wykladziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie migdzy plytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka.
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Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzgdziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny.
Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

21.45. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni

plytek. Szczegélnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

21.46. Dla podniesienia jakosci wykladziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny

nalezy powlec specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane mogg by¢ takze plytki.

21.47. Wykonawca posadzki epoksydowej przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robét, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda one wykonywane. Przed przystapieniem do prac
naprawczych Wykonawca i Inzynier dokonaja niezbednych ustalen technologicznych. Wykonawca robét
winien posiada¢ udokumentowane do$wiadczenie w wykonywaniu prac przy pokrywaniu podtozy betonowych
za pomoca zywicznych nawierzchni komunikacyjnych.

21.48. Wykonanie rob6t winno byé zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych

Producenta stosowanych preparatéw. Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji harmonogram
robét uwzgledniajacy czas schnigcia kolejnych warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur podioza, otoczenia i
materialéw podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny by¢ nizsze niz +8°C i jednoczeénie co
najmniej 3°C powyzej panujacej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie rob6t poza
granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%.
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6. KONTROLA WYROBOW I ROBOT

6.a. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe

i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) cze$é ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementow robot,

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow,

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
spos6b i forme przekazywania tych informaciji;

b) czesé szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem W
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatléw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementow robét,

- spos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.b. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozona jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materialow. ‘Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania
prébek i badah materialow oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robéot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badaf i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby, zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badar.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzeri laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynac¢ ujemnie na wyniki badan, natychmiast wstrzyma uzycie
do robét badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialéw- Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem bada materialéw ponosi Wykonawca.

6.c. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane
do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziafu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.d. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw ' lub badan. Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji.

6.e. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie

pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.f. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u Zrédha ich

wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnosé materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj

koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badar, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektows i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.g. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére dopuszczono do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie :

1))

2)

3)

wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami oznakowano CE, co
oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng badz
krajowa specyfikacja techniczng pafstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo umieszczono
w okreslonym przez Komisj¢ Furopejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczefistwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regwtami sztuki budowlanej, albo
oznakowany znakiem budowlanym.

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrob6w nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedhig tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlane;j.

dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane wedlug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca
wydal oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z t3 dokumentacjg oraz z przepisami i
obowigzujacymi normami.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymaganh beda odrzucone.

6.h. Dokumenty budowy

1)

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
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okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
Tudzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio Jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,
- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementéw robét,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzal,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

2) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.

3) Dokumenty laboratoryine

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie inspektora nadzoru

4) Pozostate dokumenty budowy
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7.

Do dokumentéw budowy zalicz sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenic w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

7.a. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru
obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.b. Zasady okre$lania ilosci robét i materialéw

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhz linii
osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugosc
pomnozona przez $redni przekroj.

Todci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.c. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany W czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te 'ub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Weszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.d. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru.

7.e. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupehione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
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na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w-formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.a. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.b. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robét Odbioru
robot dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgéci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

Jako$¢ i ilo$é robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.c. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robét. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

8.d. Odbior ostateczny roboét

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakoniczenia robot i przyjecia dokument6ow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynik6éw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacija projektowa i ST. W toku
odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupehiajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i stali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracef, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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1) dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgce lub zamienne),

3) ustalenia technologiczne,

4)  dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),

5)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST.

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST.

7) W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wazystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeliajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.e. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbidr ostateczny robot".

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.a. Ustalenia ogélne

Podstaws platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla

danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia wszystkie czynnosci,

wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:
robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk katkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

9.b. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST obejmuje

wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy
a) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z dn. 08.03.2016 r. poz. 290),
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b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6Zniejszymi
zmianami),
¢) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92 22004 r., poz. 881).

d) Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. nr 55, poz. 250, z 1994 . Nr 27, poz. 96 oraz z
1997 r. Nr 104, poz. 661).

) Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. nr 55, poz. 251 oraz z 1995 r. Nr 95.poz.471)

f) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

g) Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
h) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).
i) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 22004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

j) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca
2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 18.09.2015 . poz. 1422.

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2015 . poz. 1554).

m) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

n) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

0) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

p) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

q) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

r) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

s) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

t) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042.

u) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Inne dokamenty i instrukcje
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v) Uchwata Nr 11 Rady Ministréw z dnia 11 lutego 1983 r. w sprawie ogblnych warunk6w o prace projektowe w
budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, rob6t i remontéw budowlanych (MP Nr 8, poz. 47, z 1985 r. Nr 31, péz.
2101z 1988 r. Nr 32, p6éz. 100)

w) Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie ustalenia wykazu
wyrobow podlegajacych obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa I oznaczenia tym znakiem
(MP nr 39, poz. 335, Nr 60, poz. 535, z 1996 r. Nr 28, poz. 295, Nr 48, poz. 463)

x) Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2 z 1995 r., péz. 29).

y) Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie rodzajéw
obiektow budowlanych, przy realizacji, ktérych jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(MP z 1995 1. Nr 2, poz. 28)

z) Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 1. Nr 2, poz. 29)

aa) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom L, II, 1, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

bb) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

cc) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

dd) Instrukcja ITB nr 334/2002 - Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewngtrznych budynkdw.

WYKAZ POLSKICH NORM PRZEZNACZONYCH DO OBOWIAZKOWEGO STOSOWANIA

L.p. {Numernormy Tytut normy
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne warto$ci

poziomu dzwigku w pomieszczeniach

3 |PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

4 {PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

5 |PN-82/B02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia stale

6 |PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie Sniegiem

7 |PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

Polskie Normy zalecone do stosowania na budowie:

L.p. INumer normy

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania og6lne

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dZwigku
w pomieszczeniach

PN-85/B-02170 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podloze
na budynki

PN-88/B-02171 Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
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PN-91/B-02415

PN-91/B-02416

wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych system6w cieplowniczych. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-93/C-04607

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakosci wody

PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. ‘Wymagania

PN-B-02414:1999

PN-93/C-04607

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewai wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakosci wody

PN-EN ISO 6946:1999

PN-EN ISO 10077-1:2002

PN-EN ISO 10211-1:1998

PN-EN ISO 10211-2:2002

PN-EN ISO 13370:2001

PN-EN ISO 13789:2001

PN-EN ISO 14683:2000

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepla. Metoda
obliczania

Wlasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepla. Czg$¢ 1: Metoda uproszczona

Mostki cieplne w budynkach. Strumiefi cieplny i
temperatura powierzchni. Ogolne metody obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Czgé¢ 2: Liniowe mostki cieplne
Wiasciwosci ciepine budynkow. Wymiana ciepla przez grunt. Metody obliczania

Whasciwosci cieplne budynkow. Wspolczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i warto$ci
orientacyjne

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600 m’®

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

PN-B-02421:1999

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy

odbiorze

PN-77/B-02011

Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania —
wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-78/B-03421

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania —
Wraz ze zZmiang
PN-83/B-03430/A23:2000
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PN-78/B-03421

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-EN 779+AC:1998

Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylaciji ogélnej.
Wymagania, badania, oznaczanie

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz
ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz
ze zmiang PN-83/B--03430/Az3:2000

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002
PN-IEC 61024-1-
1:2001/Ap1:2002

PN-IEC 61024-1-2:2002

PN-IEC 61312-1:2001

PN-IEC 61312-2:2003

PN-86/E-05003.01

PN-89/E-05003.03
PN-92/E-05003.04

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przecigciami. Ochrona przed przepigeiami
atmosferycznymi i 1aczeniowymi

Ochrona odgromowa obicktow budowlanych. Zasady og6lne

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.
Wybér pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.
Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie

Ochrona przed piorunowym impulsem elekiromagnetycznym.
Zasady ogo6ine

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Cze$é 2: Ekranowanie obiektow, polgczenia wewnatrz

obiektow i uziemienia

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna

PN-82/B-02000
PN-82/B-02001

PN-82/B-02003

PN-82/B-02004

PN-86/B-02005

PN-80/B-02010
PN-77/B-02011

PN-87/B-02013

PN-88/B-02014

PN-86/B-02015

PN-76/B-03001

PN-B-03002:1999

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci
Obcigzenia budowli. ObcigZenia stale

Obcigzenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

Obcigzenia budowli. ObcigZenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami

Obcigzenia budowli. ObcigZenia suwnicami pomostowymi,
weiggarkami i weiggnikami

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

Obcigzenie budowli. Obciazenia zmienne srodowiskowe.
Obciazenia oblodzeniem

Obciazenia budowli. ObciaZenie gruntem

Obcigzenia budowli. Obciazenia zmienne srodowiskowe.
Obciazenie temperaturg

Konstrukcje i podioza budowli. Ogélne zasady obliczef

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawka PN-B-
03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiang PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/A72:2002

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
ST 00.01.00-Roboty budowiane-

ROZBUDOWY STACHI WODOCIAGOWE] W UDRZYNIE GMINA BRANSZCZYK POW. WYSZKOWSKI NA

DZIALKACH: 99/2, 99/22

PN-81/B-03020

PN-B-03150:2000

PN-B-03340:1999

Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmiang PN-B-
03150:2000/Az1:2001

Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

PN-B-02852:2001

PN-B-02851-1:1997

PN-90/B-02867

PN-B-02872:1996

PN-B-02873:1996

PN-93/B-02862

PN-B-02874:1996

PN-89/B-02856

PN-88/B-02855

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie ggstosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpomosci
ogniowej elementéw budynkéw. Wymagania ogélne

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany - wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001

Ochrona przeciwpozarowa budynk6w. Metoda badania odpomosci dachow na ogien zewngtrzny

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach
rurowych i przewodach wentylacyjnych

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
niepalnosci materiatow budowlanych - wraz ze zmiang
PN-93/B-02862/Az1:1999

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia palnosci materialow budowlanych - wraz ze

zmiang
PN-B-02874/Az1:1999

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wiasciwo$ci dymotworczych materialow
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania

wydzielania toksycznych produktow rozkladu i spalania
materiatow

PN-88/B-02855

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycznych produktéw rozkladu i

spalania materialéw

PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Male kominy. Badania w podwyzszonych
temperaturach

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

PN-92/N-01256.02

PN-N-01256-5:1998

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Zasady umieszczania znakow bezpieczefistwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-92/N-01255
PN-92/N-01256.02

PN-N-01256-5:1998

PN-82/B-02003

Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
Znaki bezpieczefistwa. Ewakuacja

Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-E-05204-1994

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona
obiektéw, instalacji i urzadzefi. Wymagania

PN-85/B-02170

PN-88/B-02171

PN-87/B-02151.02

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podioze
na budynki

Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
W budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwicku w pomieszczeniach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
ST 00.01.00-Roboty budowlane-
ROZBUDOWY STACII WODOCIAGOWEJ W UDRZYNIE GMINA BRANSZCZYK POW. WYSZKOWSKI NA
DZIAYLKACH: 99/2, 99/22

PN-B-02151-3:1999 Izolacyjnos$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do
_ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
PN-EN 1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepla. Metoda
obliczania
PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych

i temperatury powierzchni. Ogdine metody obliczania

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Cz¢sé 2: Liniowe mostki cieplne
PN-EN ISO 13789:2001
Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspélezynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2000
Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspélczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci

orientacyjne

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta
przez grunt. Metoda obliczania

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe

powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych

do stalego przebywania ludzi

PN-EN 12500:2002 - Ochrona materiatéw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, okreélanie 1
ocena korozyjnosci atmosfery,

PN-EN 22063:1996 - Powloki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich stopy.

PN-EN IS0 1461:2000 - Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniows (cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania.

PN-EN ISO 2808:2000 - Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powloki.

PN-EN ISO 4624:2004 - Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN ISO 8502-2:2000 - Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny
czystosci powierzchni. Laboratoryjne oznaczanie chlorkow na oczyszezonych powierzchniach.

PN-EN ISO 8502-4:2000 - Przygotowanie podiozy stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych produktéw. Badania stuzace do oceny
czystosci powierzchni. Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobiefistwa kondensacji pary wodnej przed
nakladaniem farby.

PN-EN ISO 12944-1:2001 - Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich. Ogolne
wprowadzenie.

PN-H-04684:1997 - Ochrona przed korozja. Naktadanie powlok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopodw na konstrukeje stalowe i
wyroby ze stopow zelaza.

PN-C-81607:1998 - Emalie chlorokauczukowe.

PN-C 81903:2002 - Farby chlorokauczukowe.

PN-C-81916:2001 - Farby epoksydowe grubopowtokowe.

PN-C-81917:2001 - Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony.

PN-C-81921:2004 - Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

PN-C-81930:1997 - Emalia akrylowa do elektrostatycznego natrysku, biala.

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1995-1-1 - Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN-EN 390:1999 - Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki.

PN-EN 386:2002 - Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkeyjne.

PN-EN 1194:2000 - Konstrukcje drewniane. Drewno kiejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci okreslenie warto$ci charakterystycznych.

PN-EN 387:2002 - Drewno klejone warstwowo. Duze zlacza klinowe. Wymagania jakosciowe i minimalne wymagania produkcyjne.

PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-B-03150:2000/A22:2003 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 - Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspolne dla drewna okraglego i tarcicy.

PN-821 D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymalo$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 - Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 - System oznaczenia czgsci zigcznych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Czg$¢ A. Roboty
ziemne, konstrukcyjne i rozbiérkowe. Zeszyt 4. Konstrukcje drewniane. Instrukcja ITB nr 403/2004

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Cze$é A: Roboty ziemne, konstrukcje i rozbidrkowe, zeszyt 4 Konstrukcje
drewniane, ITB W-wa 2004

PN-ISO-9000 - Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace system6w zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia
Jakosci.

Warszawa, 10.10.2017r. Opracowat : o )
MGR INZ. ARCH, JGORJANCZUK
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