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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegélowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem

nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubosci 80mm i 60 mm.

1.4.0kreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,

charakteryzujacy sie ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypeliony okresionymi materiatami wypekiajacymi.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z definicjami podanymi w ST-00,,Wymagania og6lne” .

1.5. Podstawowe wymagania dotyczace Robét
Podstawowe wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 "Wymagania ogoine”

2. Materialy

2.1.0golne wymagania dotyczace materialow
OgbIne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00 "Wymagania og6lne".

2.2.Betonowa kostka brukowa - wymagania

Betonowa kostka brukowa powinna speinia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 1338:2005 [1].

2.2.1. Wyglad zewne¢trzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna

i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste.
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2.2.2. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnikéw stosuje si¢ kostke brukowa wibroprasowana o grubosci 80 mm lub 60 mm
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Dla pozostatych nawierzchni stosuje si¢ betonowa kostke brukowa
wibroprasowana o grubosci 80 mm. lub 100 mm. Kolor zastosowanej kostki powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa, a jezeli nie zostal tam okreslony, powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem. Typ i ksztalt betonowej kostki
brukowej Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:
- dlugos$¢ +2 mm,
- szeroko$¢ + 3 mm,

- grubo$é £ 3 mm.

2.2.3. Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych wg PN-EN 1338:2005 [1]

Lp. Cechy Wartosé

1 Odporno$§¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli

odladzajacych:

— ubytek masy po badaniu: srednio [kg/m2]

- przy czym pojedynczy wynik [kg/m2] <L0

>1,5

2 'Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy roztupywaniu:

— wytrzymato$¢ charakterystyczna [MPa] >3.6

- przy czym pojedynczy wynik [MPa] >29
3 (Odporno$¢ na $cieranie [mm] <23

przez caly okres
4 Odpornosé na poslizg/poslizgniecie
uzytkowania

2.3.Betonowe obrzeza chodnikowe

W zaleznoéci od przekroju poprzecznego rozréznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:
e obrzeze niskie -On,
o  obrzeze wysokie - Ow.

Rodzaj obrzeza powinien by¢ zgodny z okreslonym w Dokumenacji Projektowej, a jezeli brak takiego okre$lenia nalezy
stosowac obrzeza wysokie o wymiarach 8x30x100, o oznaczeniu Ow-1/8/30/100 BN-80/6775-03/04.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych obrzeza dzieli si¢ na:

-~ gatunek 1 -Gl,
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— gatunek 2 - G2.
Nalezy stosowac¢ obrzeza betonowe gatunku 1 (G1)

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe — wymagania techniczne

Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

S
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla obrzezy gatunku 1 wynosza:
e  dlugosc: +8mm,

o  wysokos$¢ i grubosé: +3 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie

elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
tabeli 1.
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Tabela 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklgstos¢ lub wypuklosé powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby ograniczajacych powierzchnie goérne
niedopuszczalne

i uszkodzenia ($cieralne)
krawedzi i narozy Ograniczajacych pozostale powierzchnie:

Liczba, max 2

Dhugos$¢, mm, max 20

Glgbokos¢, mm, max 6

Skiadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug
rodzajow i gatunkoéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach co

najmniej: grubo$é 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugosé minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢ obrzeza.

Beton i jego skladniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton klasy C25/30 wedtug PN-EN 206-1:2003 [2].

2.5. Materialy na lawe i do zaprawy
Na tawe nalezy stosowa¢ kruszywo drobne (piasek), ktére powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004 [3].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w "Krawezniki betonowe" .

2.6.Krawezniki - wymagania

Dokumentacja Projektowa przewiduje uzycie nastgpujacych materiatow:
— krawezniki betonowe spelniajace wymagania PN-EN 1340:2004 [1],
~ piasek na podsypke i do zapraw,

— cement powszechnego uzytku CEM I wg PN-EN 197-1:2000 [2],

— woda,

— materialy do wykonania lawy pod krawezniki.
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2.7. Krawg¢zniki betonowe - wymagania techniczne

Do obramowania jezdni nalezy stosowaé krawezniki uliczne, jednowarstwowe o wymiarach 20x30x100cm.

Dopuszczalne wady i odchylki wymiaréw

Powierzchnie kraweznikoéw betonowych powinny byé bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.

Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne odchylki wymiaréw nominalnych nie powinny przekraczac:
— dlugosé: +1% z dokladnoscia do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wigcej niz 10mm,

— wysoko$é i szeroko$é: +5% z dokladnoscia do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 10mm,

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

Krawezniki betonowe powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne kraweznik6w betonowych wg PN-EN 1340:2004 [1]

ILp. [Cechy Warto$¢
1 Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie 2z udzialem soli
lodladzajacych:
- ubytek masy po badaniu: §rednio [kg/m?] <10
— przy czym pojedynczy wynik [kg/m’] 515

2 'Wytrzymato$¢ na zginanie:

- wytrzymalosé¢ charakterystyczna [MPa] >6,0

— wytrzymalo$c minimalna [MPa] >4.8

3 Odpornos$¢ na Scieranie [mm] <23
przez caly okres

4 Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie
uzytkowania

Skiadowanie
Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegregowane wedlug typéw, rodzajow,

odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o wymiarach: grubosé 2,5

cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugosé min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ kraweznika.

Beton do produkeji kraweznikéw betonowych
Do produkcji kraweznikéw betonowych nalezy stosowaé beton klasy C30/37 wedtug PN-EN 206-1:2003 [3].
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Materialy na podsypke i do zapraw
Na podsypke cmentowo-piaskowa i do zaprawy nalezy stosowac cement powszechnego uzytku CEM I, klasy nie
mniejszej niz ,,32.5” wg PN-EN 197-1:2000 [2].

Piasek na podsypka cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 [4], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003 [5].

Woda zarobowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 [6].

Materialy na lawy
Do wykonania lawy betonowej nalezy stosowa¢ beton klasy C12/15 wedlug PN-EN 206-1:2003 [3].

2.8.Material do podsypki cementowo-piaskowej - wymagania

Na podsypke stosuje sie miesznke cementu i kruszywa drobnego (piasku) w stosunku 1:4.
Do podsypki nalezy stosowac cement powszechnego uzytku CEM I wg PN-EN 197-1:2000 [2].

Do podsypki nalezy stosowac¢ piasek wg PN-EN 12620:2004 [3].

2.9.0gélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne”

2.10. Sprzet do wykonywania nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

a) recznie - na malych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (ukladarek), skladajacych si¢ z woézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.

Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzing elastomerows,

chroniace kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Wymagania dla sprzetu do wykonania podbudowy podano w ,Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie”

Obrzeza i krawezniki nalezy ustawia¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego (lopaty, ubijaki reczne

lub mechaniczne, wibratory plytowe, itp.).

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowa¢ betoniarki.

3. Transport

3.1.0gélne wymagania dotyczgce transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania og6ine”
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3.2.Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi §rodkami transportowymi. Kostki w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajagcymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Zalecane jest, aby palety z kostkami byly transportowane $rodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do roztadunku.

Wymagania dla transportu betonowych obrzezy chodnikowych podane s3 w ,,Betonowe obrzeza chodnikowe” .
Wymagania dla transportu kraweznikéw betonowych podane s3 w ,,Krawezniki betonowe”.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone

przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

4. Wykonanie roboét

4.1.0golne zasady wykonania Robdét
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST-00"Wymagania ogélne”.

4.2.Podloze i koryto

Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. Grunty podioza powinny spelnia¢ wymagania dla gruntu G1.

Koryto pod podbudowg lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz
przygotowane zgodnie z wymaganiami ,,Koryto wraz profilowaniem i zaggszczeniem podtoza” .

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, takze na czas budowy.

4.3.Podbudowa
Konstrukcja podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

Zasady wykonania Robét dla warstwy odsaczajacej, odcinajacej i mrozoochronnej z pisaku podane s w Lwarswa

odsaczjaca, odcinajaca i mrozoochronna” pkt 5.

Zasady wykonania Robét dla podbudowy z kruszywa podane sa w ,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie”.

4.4.0bramowanie nawierzchni

Obramowanie nawierzchni powinno by¢é zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Zasady wykonania Robét dla:

a) betonowych obrzezy chodnikowych podane.

b) kraweznikéw betonowych.

¢) kraweznikéw kamiennych.
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4.5.Podsypka
Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 12620:2004 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Dopuszczalna odchytka grubosci nie powinna przekracza¢
+1cm, Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

4.6.Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Przed ulozeniem nawierzchni z kostki zaleca sie ustawi¢ krawezniki i obrzeza. Przed ich ustawieniem, pozadane jest
ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidlowej lokalizacji kraweznikow i

obrzezy.

Nastepnie nalezy przystapi¢ do ukladania podsypki cementowo-piaskowej na podbudowie. Przygotowana podsypka
powinna réwnomiernie rozscielona na zwilzonej podbudowie, wyprofilowana i wstepnie zageszczona lekkimi walcami
lub zageszczarkami wibracyjnymi. Rozicielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukladanie

nawierzchni z kostek o 3 do 4m.

Po rozlozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do ukladania betonowych kostek brukowych. Ksztalt, wymiary, barwe kostek
oraz ukladany wz6r Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi do zaakceptowania. Uktadanie nawierzchni nalezy
wykonywaé w temperaturze otocznia nie nizszej niz +5°C. Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z
elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie rob6t zaleca si¢ stosowa¢ kostki dostarczone w tej samej
partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne s3 rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukladanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie. Ukladanie rgczne zaleca si¢ wykonywac na mniejszych
powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu.Ukladanie mechaniczne nalezy wykonywac na
duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby ukladarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce
ich ulozenia z wymagana dokladnoscia. Kostka do ukladania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek
wymiarowych i musi byé odpowiednio przygotowana przez producenta (utozona odpowiednio na palecie). Ukladanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupelniaja przerwy, wyrabiaja tuki, dokladaja kostki w
okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke nalezy uklada¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka

zageszceza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzeni infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw itp.) powinna trwale
wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych
(Sciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy krawezmikach, obrzezach i studzienkach nalezy stosowa¢ elementy kostkowe
wykoficzeniowe w postaci tzw. poléwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzef nalezy uzupehi¢ kostka cigta, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Po ulozeniu dzialki roboczej nalezy ubi¢ nawierzchni¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (plytowej) z oslong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢c od
krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cafe.

Po wlozenin kostek i ich ubiciu spoiny nalezy wypehié kruszywem drobnym (piaskiem). Piaskek powinien zostaé
rozsypany na nawierzchni a nastepnie wmieciony w spoiny na sucho.
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5. Kontrola jakosci robét

5.1.0gélIne zasady kontroli jakoSci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-00"Wymagania ogdine”.

5.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykazaé, ze wszystkie materialy stosowane do nawierzchni z
betonowych kostek brukowych, spelniaja wymagaia odpowiednich Polskich Norm, posiadaja odpowiednie Aprobaty
Techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia
Inzynierowi do akceptacji.

5.3.Badania w czasie robot

Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tabela 2.

Tabela 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Wyszczegoélnienie

Lp. Czestotliwos$¢ badain ‘Warto$ci dopuszczalne
badan i pomiarow

1 Sprawdzenie podloza i koryta wg ST D-04.01.01

2 Sprawdzenie podbudowy wg ST D-04.04.02

wg ST D-08.03.01;

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni
D-08.01.01; D-08.01.02

biezaca kontrola w 10

. . . K . . | odchyika od
Sprawdzenie podsypki (przymiarem | punktach ~dziennej dziatki ) . .
4 . . . . R _| projektowanej  grubosci
liniowym lub metoda niwelacji) roboczej: grubosci, spadkow i

cech konstrukcyjnych

+1 cm

Badania wykonywania nawierzchni z kostki

, . . sukcesywnie  na  kazdej
a) zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa --1ce roboczei -
dziatce roboczej

b) polozenie osi w planie (sprawdzone|co 100 m i we wszystkich | przesunigcie od  osi
geodezyjnie) punktach charakteryst. projektowanej do 2 cm

co 25 m w osi i przy

c) rzedne wysokosciowe (pomierzone krawedziach oraz we
instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach

charakterystycznych

odchylenia: +1 cm; -2 cm

d) réwno$¢ w profilu podiuznym (wg BN-

jw. nier6wnosci do 8 mm
68/8931-04 [4] 1ata czterometrowa)
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e) rownos¢ w przekroju poprzecznym

(sprawdzona  lata  profilowa =z

poziomnica i pomiarze przeswitu klinem | j

cechowanym oraz przymiarem liniowym
wzglednie metoda niwelacji)

przeswity miedzy lata a
powierzchnia do 8 mm

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda

odchylki od dokumentacji

jw.
niwelacji) . projektowej do 0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona | odchylki od szerokosci
w.
przymiarem liniowym) . projektowanej do =5 cm

h) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich

uwlozenia

kontrola biezaca

wg decyzji Inzyniera

5.4.Badania wykonanych robét

Zakres badarn i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tabeli 3.

Tabela 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegélnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne  sprawdzenie  jednorodnosci  wygladu,
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, sciekow | prawidiowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam,
deformacji, wykruszefi, spoin i szczelin
2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie | Geodezyjne sprawdzenie polozenia osi co 25 m i w
punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 Rzgdne wysokosciowe, réwnos¢ podiuzna i|Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko$¢ (wg metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tab.
2, Ip. od 5c do 5g)

6. Obmiar Robét

6.1.0gélne zasady obmiaru Robét

Ogélne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00"Wymagania ogdlne".

6.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
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7. Odbior Robét

7.1.0goéIne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00"Wymagania ogélne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

7.2.0dbiér rebdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

— wykonanie podbudowy (wg ST pkt 5.3),

— wykonanie taw (podsypek) pod obrzeza i krawezniki (wg ST pkt 5.4),

— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

8. Podstawa platnosci

8.1.0gélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00"Wymagania og6lne".

8.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje m.in.:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materialoéw i sprzetu,

— wykonanie warstwy odsaczajacej ,

— wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem,

— ulozZenie obrzezy chodnikowych, (dotyczy chodnikéw),

~ ulozenie krawgznikow betonowych, (dotyczy drég, zjazdow),
— wykonanie podbudowy betonowej, (dotyczy drog, zjazdow),
— wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

— uwlozenie i ubicie kostek,

— wypelnienie spoin w nawierzchni,

— pielegnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
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9. Przepisy zwigzane

9.1.Normy
1. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
2. PN-EN 197-1:200 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.
3. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
Warszawa 15.10.2017 r. Opracowat :
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