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RYSUNKI

1. Projekt zagospodarowania terenu SW w skali 1:500 -Rys. 1
2. Rurociag ttoczny ze studni Nr 1 i Nr 2 do chlorowni —Rys. 2
3. Zestaw hydroforowo-pompowy i chlorownia - Rys. 3
4. Zbiornik wyréwnawczy (rzut) wraz z instalacja wod-kan. -Rys. 4
5. Przekr6j A-A. Rurocigg tloczny z SW do zbiornika —Rys. 5
6. Przekr6j B-B. Rurociag ssawny ze zbiornika do SW —Rys. 6
7. Przekrdj C-C. Rurociag kanalizacyjny ze zbiornika —Rys. 7
8. Rzgdne sterowania pracg pomp w studniach oraz zestawu

hydroforowo — pompowego —Rys. 8
9. Zbiornik spustowy ze zbiornika wyréwnawczego —Rys. 9
10. Instalacja wod-kan. i wentylacyjna SW —Rys.10

ZALACZNIKI

Zalgcznik 1 - Decyzja zatwierdzajaca zasoby eksploatacyjne uj¢cia wody
Urzedu Wojewddzkiego w Ostrotece nr GT.VIII-8530/38/80 — stron 1

Zalacznik 2 — Sprawozdanie z badan wody nr HKL..501.576.2016 — stron 2
Zatacznik 3 — Sprawozdanie z badan wody nr HKL.501.1813.2016 — stron 2
Zatacznik 4 - Warunki techniczne dot. budowy SW Udrzyn - stron 1
Zatacznik 5 — Opinia Sanitarna Panstwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Wyszkowie - stron 3



OPIS TECHNICZNY

i obliczenia do projektu budowlanego rozbudowy stacji wodociggowej we
wsi Udrzyn gm. Branszezyk
1.  Dane ogélne

1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany rozbudowy stacji wodociggowej w miejscowosci Udrzyn gm. Branszczyk
opracowano na podstawie umowy z dnia 14.09.2017 r., zawartej pomi¢dzy

Gming Branszczyk ul. Jana Pawla II 45 07- 221 Branszczyk

i Pracownig Projektows Inzynierii Srodowiska "TECHNO-WOD” w Warszawie ul. St.
Augusta 38/6

1.2. Materialy wyjSciowe

Do opracowania projektu wykorzystano nast¢pujace materiaty:

- Koncepcje usprawnienia dzialania systemu zaopatrzenia w wode Gminy Branszczyk

- Aneks do Dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wody podziemnej z utworéw
czwartorzgdowych z ustalonymi zasobami wody w kat.”B” dla potrzeb wodociagu
wiejskiego, grupowego w miejscowosci UDRZYN gm. Brafszczyk

> Decyzj¢ Nr GT.VIII-8530/38/80 z dnia 08.10.1980 r. Urzedu Wojewddzkiego w
Ostrolece, zatwierdzajaca zasoby eksploatacyjne ujecia wod podziemnych

> Zestawienie wynik6éw analiz wody fizyko-chemicznych i bakteriologicznych

> Projekt techniczny jednostadiowy stacji wodociagowej w Udrzynie gm. Branszczyk

> Operat wodnoprawny na pobér wod podziemnych na potrzeby wodociggu gminnego w
miejscowosci Udrzyn gm. Branszezyk

> Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Branszczyk

> Wypis z rejestru gruntéw

»> Mapg sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 terenu stacji wodociggowej

1.3. Stan istniejacy i zakres opracowania

Projektowana inwestycja polega na rozbudowie istniejacej stacji wodociagowej,
zlokalizowanej we wsi Udrzyn w gminie Branszczyk w pow. wyszkowskim, w celu
zaopatrzenia w wodg nastepujacych miejscowosci: Trzcianka, Niemiry, Branszczyk, Nowy
Branszczyk, Przyjmy, Turzyn, Ojcowizna, Poreba Srednia, Poreba Koceby, Udrzynek,
Tuchlin, Budy Stare, Budy Nowe. Obszar tych miejscowosci stanowi % powierzchni gminy.
Wodociag wiejski, grupowy zaopatrujacy w wode powyzsze miejscowosci zasilany jest w
wode ze stacji wodociggowych zlokalizowanych we wsiach: Trzcianka, Porgba Srednia,
Turzyn, Udrzyn, Nowe Budy.
Z uwagi na pilng potrzebe likwidacji stacji wodociagowej w Nowych Budach, spowodowana:
- systematycznie (od kilkunastu lat) pogarszajaca si¢ jakoscig wody w warstwie wodonosénej,

zasilajacej w wode stacje

- znaczng dekapitalizacj¢ urzadzen technologicznych stuzacych do uzdatniania wody
- przestarzalg, awaryjna technologia uzdatniania wody (hydrofiltr)
Gmina zdecydowata o jej likwidacji a powstaly w ten sposéb deficyt wody uzupehié
poprzez rozbudowe stacji wodociggowej w Udrzynie, gdyz warstwa wodono$na
zaopatrujgca w wodg te stacje jest zasobna w wode nie wymagajgcg uzdatniania.
Woda w warstwie wodonosnej spetnia wymogi Rozporzadzenia Min. Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r.- w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.



1.4. Lokalizacja

Projektowana stacja wodociggowa zlokalizowana jest w srodkowej czg$ci miejscowosci
Udrzyn, na dziatkach Nr 99/2 i 99/22 bg¢dacych wlasnoscia Gminy Branszczyk.
Zlokalizowane tu sg istniejace dwie studnie wiercone: SW1 Nr 1 i SW2 Nr 2, istniejacy
budynek stacji (do rozbudowy), istniejgce studzienki: na $cieki sanitarne i awaryjne z
chlorowni oraz projektowane obiekty kubaturowe: zbiornik wyréwnawczy dwukomorowy

i studzienka spustowa dla wod ze zbiornika.

Scieki sanitarne z budynku stacji odprowadzane beda, poprzez studzienke przytaczeniowa, do
sieci kanalizacji wiejskiej PVC @ 160 mm, przechodzacej przez teren stacji.

Podlaczenie projektowane;j stacji do istniejgcej sieci wodociggowej, poprzez weiecie do sieci
wodociagu wiejskiego PVC @ 160 mm przebiegajacego przez teren stacji — rys.1.

Przylacze energetyczne budynku stacji, poprzez zlgcze pomiarowo — kablowe z linii n.n.
przechodzacej przez teren stacji, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Rejon
Energetyczny w Wyszkowie.

2. Zapotrzebowanie wody

2.1. Zapotrzebowanie wody na cele gospodarczo-bytowe
Wielkos¢ zapotrzebowania wody okreslono dla stanu perspektywicznego rozwoju wsi,
w oparciu o bilans zapotrzebowania wody, dla wsi:
Trzcianka, Niemiry, Branszczyk, Nowy Branszczyk, Przyjmy, Turzyn, Ojcowizna, Poreba
Srednia, Porgba Koceby, Udrzynek, Tuchlin, Budy Stare, Budy Nowe, zawarty w Koncepcji
usprawnienia dziatania systemu zaopatrzenia w wode Gminy Branszczyk opracowany dla
okresu docelowego —r. 2039, na podstawie ankiet informacyjnych i danych bedacych w
posiadaniu Gminy, przez Pracowni¢ Proj. Inzynierii Srodowiska TECHNO-WOD w
Warszawie.
Bilans zapotrzebowania wody dostarczanej, ze studni SW1 i SW2 pracujgcych przemiennie,
do stacji wodociggowej w Udrzynie, dla okresu perspektywy, wynosi:

Qmax d= 774,0 m3/ d

Qsr.a =645,0m*/d

Qmax = 43 ,0 m3/h

dmaxs = 11,94 1/s

2.2. Zapotrzebowanie wody na cele p. pozarowe

Najwigksza, docelowo, jednostks osadniczg w niniejszym wiejskim wodociggu grupowym
jest wies gminna Branszczyk, ktora zgodnie z prognoza demograficzng w perspektywie 25 lat
bedzie liczy¢ ok. 1520 mieszkanicow ( w tym ok. 270 sezonowych).

Zgodnie z Rozp. Min. Spr. Wewn. i Administracji z dn. 24 lipca 2009 r. — w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.1030).
Dla jednostek osadniczych do 2000 mieszkancéw wodociagg powinien zapewnia¢ wydajnosé
nie mniejszg niz q = 5 dem®/s lub réwnowazny zapas wody pozarowej w zbiorniku

0 poj. V = 50 m>- dane zawarte w normie PN-/B-02864.

Stacja wodociggowa w Udrzynie z duzym zapasem speinia ten wymog.

3. Koncepcja rozwigzania zaopatrzenia w wodg¢
Jak podano wyzej, rozbudowywana stacja wodociggowa, pracowaé bedzie w oparciu o ujecie
wody skladajace si¢ z dwoch studni glebinowych:
- studni SW1 Nr-1 z wydajnoscig Q = 43,0 m?/h, przy depresji S =2,0 m
lub
- studni SW2 Nr 2 z wydajnoscig Q = 43,0 m*/h, przy depresji S=2,2m
Projektuje si¢ stacje wodociagowa w uktadzie dwustopniowego pompowania wody



z wydajnoscig wynoszaca, na pierwszym stopniu pompowania:

Qmaxh = 43,0 m*/h = 11,94 U/s
z zastosowaniem zbiornika wyréwnawczego, dwukomorowego o poj. V =2 x 125,0 m’ =
250,0 m*/h.
Pobor wody ze studni odbywac si¢ bedzie za pomoca pomp glebinowych, ktére thoczy¢ beda
wod¢ do zbiornika wyrOwnawczego.
Nastepnie, przy pomocy zestawu pompowo — hydroforowego (pompy sieciowe), woda
bedzie przetlaczana do istniejacej sieci wodociagowej PVC ¢ 160 mm przechodzacej przez
teren stacji.
Stacja: wodociggowa ' bedzie calkowicie zautomatyzowana, bgdzie pracowa¢ bez udzialu
obstugi.
Wszystkie urzadzenia technologiczne sterowane begda sterownikiem mikroprocesorowym
a pompy sieciowe (zestaw pompowo - hydroforowy) sterownikiem z przetwornica
czestotliwosci obrotéw. Cisnienie wyjsciowe do sieci wodociggowej: p = 0,42 MPa.
Budynek stacji bedzie posiada¢ wydzielone pomieszczenia:
- hale z zestawem hydroforowo-pompowym (pompownig sieciowg)
- chlorowni¢
- rozdzielni elektrycznej z tablicami: przylaczeniows i rozdzielczo-sterujgca
-WC
Wody spustowe ze zbiornika wyréwnawczego odprowadzane bedg do zbiornika spustowego
6 — komorowego a ewentualne $cieki awaryjne z chlorowni odprowadzane beda do istniejacej
bezodptywowej studzienki neutralizacyjnej i wywozone taborem asenizacyjnym do
oczyszczalni $ciekéw w Udrzynku.
Scieki z wezla sanitarnego odprowadzane beda, poprzez przykanalik i studzienke
przylaczeniows) do wiejskiej sieci kanalizacyjnej PVC ¢ 160 przechodzacej przez teren stacji.

4. Ujecie wody
Jak podano wyzej ujecie wody stanowi¢ beda dwie studnie wiercone:
SW 1Nr1iSW2Nr2.

4.1. Studnia SW1 Nr 1

Otwor studzienny Nr 1 wykonano w jednej kolumnie rur wiertniczych:

- ¢ 356 mm — do glebokosci 46,0 m

Po zafiltrowaniu, kolumng rur ¢ 356 mm podciagni¢to do wys. 20 m.

W otworze zabudowano filtr mostkowy ¢ 219 mm, posadowiony na gieb. 46,0 m,
o nastepujacej konstrukcji:

- rura nad filtrowa ¢ 219 mm — dtugos¢ 9,73 m

- czeéé robocza ¢ 219 mm — dtugos¢ 12 m — siatka nylonowa nr 10

- rura pod filtrowa ¢ 219 mm — dlugos¢ 2,3 m

Filtr zostat posadowiony na gl¢bokosci 46,0 m p.p.t. na podsypce zwirowej ¢ 2-4 mm.
Wokaot filtra utozono obsypke zwirowg 2-3 mm.

Profil geologiczny studni SW1 Nr 1:

0,0 + 0,3 —gleba z piaskiem CZWARTORZED
0,3 + 3,6 — piasek drobnoziarnisty
36 + 54— zwir
54 + 30,0 — glina zwatowa ze zwirem i otoczakami
30,0 + 46,0 — piasek $rednioziarnisty



Nawiercone: 30,0 m ppt. i ustabilizowane lustro wody: 6,0 mppt. S=2,0m

4.2. Studnia SW2 Nr 2

Otwor studzienny Nr 1 wykonano w dwdch kolumnach rur wiertniczych:

- ¢ 16” — do glgbokosci 27,0 m

- ¢ 14” — do glebokosci koncowej 50,0 m

Po zafiltrowaniu, kolumng¢ rur ¢ 14” wyciagnigto z otworu.

W otworze zabudowano filtr kolumnowy, dwudzielny ¢ 9 5/8” mm, o nastgpujace;j
konstrukcji:

- rura nad filtrowa ¢ 9 5/8”— dlugos$¢ 10,8 m

- cze$¢é robocza ¢ 9 5/8”— dlugosé 6,7 m z siatka

- cze$¢ migdzy filtrowa ¢ 9 5/8”— dtugos¢ 0,8 m

- cze$¢ robocza ¢ 9 5/8”— dlugosé 6,3 m

- rura pod filtrowa ¢ 9 5/8”— dhugo$é¢ 10,8 m — dlugos¢ 3,8 m.

Filtr zostal posadowiony na glebokosci 49,0 m p.p.t. na podsypce zwirowej ¢ 2-4 mm.
Wokét filtra ulozono opsypke zwirowa 2-3 mm.

Profil geologiczny studni SW2 Nr 2:

0,0 = 0,3 — gleba piaszczysta CZWARTORZED

0,3 + 5,0 — piasek drobnoziarnisty

50 + 6,0 -zwir

6,0 = 7,0 - pospodtka zagliniona

7,0 + 31,0 — glina zwalowa z kamieniami

31,0 + 46,0 — piaski Srednioziarniste

46,0 + 48,0 — it warstwowy, szary

48,0 + 50,0 — mulek, szary

Nawiercone: 31,0 m ppt. i ustabilizowane lustro wody: 6,2mppt. S=22m

4.3. Jakos¢ wody na ujeciu

Studnie SW1 i SW2 usytuowane sa w odleglosci L = 11,0 m od siebie na plaskim terenie,
pobierajg wode z tej samej warstwy wodonosnej i tej samej glebokosci. Zatem woda w
obydwoch studniach jest tej samej jakosci.

Stacja wodociggowa w Udrzynie, od poczatku swojego istnienia tj. od r 1992, znajduje si¢
pod nadzorem sanitarnym Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Wyszkowie,
ktéra regularnie dokonuje badan jakosci wody w stacji.

Od poczatku funkcjonowania stacji wodociggowej az do chwili obecnej jakos$¢ wody,
pobieranej z ujecia, wypelnia znamiona obowigzujacych przepisow, dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Przykladowo podaje si¢ wyniki badan fiz-chem. wody surowej ze studni w Udrzynie
wykonane przez Powiatowg Stacje Sanitarno — Epidemiologiczng w Ostrowi Mazowieckiej
- 7z.dn.29.03.2016 r., identyfikacja probki wg protokotu nr 76/Wys.:

= metnose NTU ponizej 0,20

®  barwa mg Pt/l ponizej 5

s zapach TON <1 akceptowalny
" stezenie jonéw wodoru pH 7,7

" smak TFN <1 akceptowalny



przewodnos¢ uS/cm w 25°C 328
jon amonowy mg/l  ponizej 0,20
Liczba bakterii grupy coli jtk/100 ml wody 0
Liczba bakterii Escherichia coli jtk/100 ml wody 0

- zdn.23.08.2016 r., identyfikacja probki nr 201/Wys.:

= metnose NTU ponizej 0,20

= barwa mg Pt/l ponizej 5

s zapach TON <1 akceptowalny
= stezenie jonow wodoru pH 7.9

= smak TFN <1 akceptowalny
@« przewodnosé uS/cm w 25°C 328

= jon amonowy mg/l  ponizej 0,20

= Liczba bakterii grupy coli jtk/100 ml wody 0

s Liczba bakterii Escherichia coli jtk/100 ml wody 0

Woda w warstwie wodonosnej, czerpana dla potrzeb stacji wodociggowej w Udrzynie,

spelnia wymogi Rozporzadzenia Min. Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. — w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z r 2015, poz. 1989) — i nie
wymaga uzdatniania.

4.4. Zasoby eksploatacyjne
Zgodnie z Decyzja Urz¢du Wojewodzkiego w Ostrolgce znak: ROS.6531.2.2013 z
dn.05.08.2013 r. zatwierdzono Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej ujgcia wod
podziemnych z utworéw czwartorzedowych w kat.”B” w miejscowosci Udrzyn:

Nr1 Q=43,0 m*/h przy depresji S =2,0 m

Nr2 Q=43,0 m*h przy depresji $=2,2m

4.5 Obudowy studni SW1 Nr 1iSW2 Nr2

Obydwie studnie posiadaja obudowy wykonane z krggow zelbetowych & 1,50 m i glebokosci
2,5 m. Zewnetrzne powierzchnie kregéw zaizolowane sa dwoma warstwami papy na lepiku
asfaltowym i zabezpieczone warstwa gliny. Obudowy sa wodoszczelne.

Kazda z obudéw przykryta jest plyta zelbetowa z wlazem wodoszczelnym @ 600 mm i
uzbrojona w kominek wentylacyjny. Na zewnatrz wykonana jest opaska betonowa szer. 1.0 m
(ze spadkiem na zewngtrz — w celu odprowadzania wod opadowych).

W obudowach brak:

- drabinek wlazowych

Nalezy réwniez wymieni¢ wyeksploatowane uzbrojenie glowicy studni. Patrz pkt 4.6.

4.6. Projektowana wymiana uzbrojenia glowic studziennych

W obydwoch studniach nalezy:

- zamontowa¢ drabinki wlazowe, stalowe b = 0,5 m h=2,5 m ze stali zbrojeniowej ¢ 18 mm.
Drabinki nalezy pokry¢ farbg antykorozyjna i zabezpieczy¢ farbg ochronng — szt. 2

- w studni SW1 Nrl wymieni¢ glowicg stalowa @ 16” —szt. 1

- w studni SW2 Nr2 wymieni¢ glowice stalowa @ 18” —szt. 1

Ponad to w obydwoch studniach wymienic:

- wodomierze kolierzowe WK DN 100 mm - szt. 2
- zawory zwrotne DN 100 mm - szt. 2
- przepustnice mi¢dzy kolierzowe DN 100 mm -szt. 2
- manometry tarczowe @ 150 mm - szt. 2
- kurki tréjdrogowe @ 15 mm -szt. 2
- kurki czerpalne @ 15 mm - szt. 2



4.7. Pompy I-go stopnia
Studnie: SW1 Nr 1 i SW2 Nr 2 — beda pracowaly przemiennie.

Studnia SW1 Nr 1i SW2 Nr 2
Q=43,0m*h S=22m
hs — statyczne zwierciadlo wody = 6,2m
S —depresja = 2,0m
hw — strata ci$nienia na wodomierzu = 0,6 m
h; —opory przeptywu = 1,6 m
hay— geometryczna réznica wysokosci pomiedzy

rzedng wlotu do zbiornika a terenem = 8,6 m
pw— ci$nienie wyptywu = 3,0m

> hyrat = 22,0m

Przyjeto agregat pompowy, glebinowy o nastgpujgcych parametrach:
-Q=43,0m’h
-H=220m
- N=55kW

Agregat pompowy, zawiesi¢ na rurach stal. oc. kolierzowych DN 100 mm, na glebokosci
27,0 m ppt. Zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem, przy pomocy czujnikéw Elcluwo
1118 zawieszonych w obydwoch studniach jednakowo:

- gérny (zalaczajacy) na glebokosci - 24,0 ppt

- dolny (wylgczajacy) na glebokosci — 26,0 m ppt.

4.8. Strefa ochronna ujecia

Na terenie istniejacej stacji wodociagowej wyznaczona jest strefa ochrony sanitarnej ujecia
wody zgodnie z Ustawa z dn.18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2012.0.
124) obejmujaca teren ochrony bezposredniej studni Nr 1 i Nr 2 oraz pas terenu wokoét studni
o szerokosci 10,0 m.

Teren ochrony bezposredniej zapewnia:

1. odprowadzenie wod opadowych w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ ich do
urzadzen stuzacych do poboru wody

2. zagospodarowanie terenu zielenig

3. ograniczenie do niezbgdnych potrzeb przebywania osob nie zatrudnionych stale przy
urzadzeniach stuzacych do poboru wody.

Teren ochronny jest wylaczony z wszelkiego uzytkowania nie zwigzanego z eksploatacjg
studni, ogrodzony, oznakowany i utrzymywany w nienagannej czystosci.

5. Obliczenie i dobor urzadzen technologicznych

5.1. Dezynfekcja wody

Do awaryjnej dezynfekcji wody projektuje si¢ zastosowanie chloratora, sktadajacego si¢ z
pompki dozujacej i pojemnika z mieszadtem do przygotowania roztworu dezynfekcyjnego.
W przypadku koniecznosci wiaczenia do pracy chloratora sterowanie jego bedzie
automatyczne, gdyz sprezone bedzie z pracg pompy glebinowej. Przewiduje si¢ mozliwos¢
recznego wigczania i wylgczania chloratora.

Dezynfekcje wody nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu rozcienczonym do 1% stezenia
chloru. Dawke wolnego chloru przyjeto 0,4 g Cly/m?, co odpowiada 40 g/m® 1% roztworu
podchlorynu sodu.



Przy wydajnosci pomp I-go stopnia wynoszacej 43,0 m3/h, dawka 1% roztworu podchlorynu
sodu wyniesie: 1720 g/h = 28,6 g/min.

Produkowany podchloryn sodu o st¢zeniu 14,5% wolnego chloru, dostarczany jest w
pojemnikach 50 litrowych.

Jeden pojemnik zawiera 145 [g/1] x 50 [1] = 7250 g wolnego chloru.

Przy zastosowaniu dawki 0,4 g Clo/m? wody, jeden pojemnik zdezynfekuje

18125 m® wody.

Poniewaz $rednie zapotrzebowanie dobowe wynosi 645 m>/dobe, jeden pojemnik wystarczy
na ok. 28 dni ciaglej dezynfekcji wody.

Wymagany minimum 30 minutowy kontakt wody z chlorem przed pierwszym punktem
poboru wody bedzie zapewniat zbiornik wyrownawczy.

5.2. Zbiornik wyréwnawczy

5.2.1. Obliczenie wymaganej pojemnosci zbiornika

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody wynosi Qmaxd = 774,0 m?>/dobe.

t = Qmaxa/Qu = 774,0 m*/43,0 [m*/h] = 18,0 h

Czas pracy pomp I-go stopnia przyj¢to 18 godz.

Pojemnos¢ zbiornika wyréwnawczego na cele bytowo-gospodarcze obliczona wg wzoru:
Vg=aX Quaxa [m’]

gdzie:

a — wspolczynnik zalezny od czasu pompowania wody do zbiornika w ciggu doby i typu
osiedla = 0,21

Vg =0,21 x 74,0 m> = 162,5 m’

Pojemnos¢ catkowita zbiornika wyrownawczego Wynosi:

Vo=Vg+V, +Vs [m’]

Pojemno$¢é na przestrzen martwa i suchobieg:

Vs=F *h [m®]

Vs=15,9x0,8=12,72 m’

Vp — zapas wody pozarowej. Dla jednostek osadniczych do 2000 mieszkancow wodociag
powinien zapewnia¢ wydajnos¢ nie mniejszg niz q =35 dem?/s lub réwnowazny zapas wody
pozarowej w zbiorniku o poj. V =50 m>- dane zawarte w normie PN-/B-02864.

V= 50,0 m?

Catkowita pojemnos¢ zbiornika wyniesie:

Ve=162,5+ 50,0+ 12,7=2252 m’

Przyjeto zbiornik stalowy, dwukomorowy, nadziemny o osi pionowej, 0 pojemnosci:
V=2x125m

Zaprojektowany zbiornik ma pojemnos¢ Ve = 250 m? a ciénienie wyjsciowe w zestawie
hydroforowo — pompowym (pompy sieciowe) wynosi: p = 0,42 MPa. RLC 142,00 m npm.
Zatem wymogi p.poz. sa spelnione.

Korpus komory zbiornika posadowi¢ na zelbetowej plycie fundamentowej zgodnie z
projektem.

5.2.2. Charakterystyka zbiornika wyréwnawczego
Projektuje si¢ zastosowanie zbiornika wyrownawczego, stalowego o osi pionowej,
dwukomorowego, ze stali niskoweglowej, atestowanej, wykonanego przez wykonawce
posiadajacego wieloletnie do$wiadczenie w produkcji i montazu tego typu zbiornikow.
7Zbiomik sktada sie z dwéch wolnostojacych komor o pojemnosci:

V =2 x 125,0 m® = 250,0 m’
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Kazda komora zabezpieczona bedzie izolacja termiczng gr. 100 mm (welna mineralna
sprasowana lub styropian), zabezpieczong od zewnatrz plaszczem z blachy trapezowej,
Qcynkowanej, pokrytej lakierem w kolorze jasnym.

Srednica pojedynczej komory zbiornika wynosi DN 4500 mm, wysoko$¢ H = 8 000 mm,
wysokos¢ calkowita He = 9000 mm.

Zbiornik musi posiadac atest PZH.

Wyposazenie rurowe zbiornika
Kazda z komor zbiornika zostala wyposazona w nastgpujace rurociagi:

- doprowadzajacy wodg z ujecia z PVC ¢100 mm

- ssawny z PVC ¢ 160 mm

- spustowy z PVC ¢ 160 mm

-tury z PVC ¢ 50 +~ 63 mm w celu pomieszczenia i ochrony czujnikéw Elcluwo.

W zbiorniku zastosowano rurociagi z PVC lgczone na ksztaltki PVC (zasuwy 1 trojniki zel.
kolnierzowe).

Wszystkie przewody, oprocz przelewowych, zaopatrzono w zasuwy odcinajace,
umozliwiajace wytaczanie komory zbiornika na okres konserwacji lub przegladow.
Rurociag spustowy nalezy zasyfonowaé — zgodnie z projektem —rys. 4

Sterowanie
Sterowanie praca pomp I-go stopnia oraz cz¢Sciowo pomp II-go stopnia odbywa si¢ przy
pomocy sond SW-01, wyprowadzonych z czujnikéw Elcluwo-111 S lub przy pomocy sond
elektrostatycznych - rys. 8.
W celu ochrony sond przed falowaniem wody, sondy zawieszone sg W perforowanych rurach
PVC ¢ 50-63 mm.
Kazda z komoér zbiornika posiada nastepujace systemy ochrony przed przelaniem si¢ wody
z komor zbiornika:
- poziom wylaczenia pompy — w cyklu roboczym
- poziom blokady awaryjnej I — wylaczenie pracy pompy wraz z zalgczeniem alarmu
wizualnego i akustycznego (z6lte pulsujace $wiatlo 1 syrena alarmowa)
- poziom blokady awaryjnej II — wylaczenie energii elektrycznej w calej stacji (blokada
pracy wszystkich urzadzen elektrycznych).
Ponowne zalaczenie do pracy urzadzen elektrycznych - rgczne.
Poziomy sterujace praca pomp:
Pompy na ujeciu wody:
- blokada pompy awaryjna II — z wylgczeniem pracy pompy i zalgczeniem alarmu
wizualnego i akustycznego — 107,75 m npm
- blokada pompy awaryjna I — wylgczenie pracy pompy i zalaczenie alarmu wizualnego
i akustycznego — 107,55 m npm
- pompy I-go stopnia — wylaczenie w cyklu roboczym — 107,30 m npm
- zataczenie w cyklu roboczym — 107,10 m npm
Pompy sieciowe:
- odblokowanie pomp sieciowych (zestaw hydroforowo-pompowy) - pompy 11°) — 102,15 m
npm
- blokada pomp sieciowych — 100.95 m npm
- blokada pomp sieciowych ( suchobieg ) — 100,75 m npm
- dno zbiornika — 99,95 m npm
Alarm wizualny i akustyczny (z6lte pulsujace Swiatho i syrena alarmowa). Lampa
i syrena zamocowane na zbiorniku. Sygnalizator — niezalezna sonda SW-01 niezaleznego
czujnika Elcluwo 111S. Rz¢dna alarmowa — 107,75 m npm.
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Projekt instalacji zawarty w projekcie elektrycznym.

Wentylacja zbiornika

Wentylacje zbiornika zapewnia wywietrznik umieszczony w stropie plyty gérnej zbiornika
wyréwnawczego. Wywietrznik ten zaopatrzony w siatke druciang i siatke muchowke, stanowi
zabezpieczenie zbiornika przed zanieczyszczeniami i owadami. Dzialanie wentylacji
odbywa¢ si¢ bgdzie w spos6b wymuszony, poprzez zmiane poziomoéw wody w zbiorniku.

Posadowienie zbiornika

Fundamenty pod zbiornik zaprojektowano z betonu B20 — patrz opis techniczny w projekcie
budowlanym.

Plyte denng zbiornika wyréwnawczego posadowiono na gruncie no$nym rodzimym,
stabilnym tj. na piaskach drobnoziarnistych, zwirach i glinach zwatowych - pkt 4.114.2.
Grunty te umozliwiaja bezposrednie posadowienie zbiornika.

Orurowanie zbiornika
Zestawienie materialowe zbiornika zawarto na rys.

5.3. Zestaw hydroforowo-pompowy (pompy sieciowe)

Pompy w zestawie, zblokowane i zmontowane na wspdlnej ramie, tworzace zestaw
hydroforowo — pompowy, beda czerpa¢ wodg¢ ze zbiornika wyréwnawczego i thoczy¢ do sieci
wodociggowej.

Projektuje si¢ zastosowanie zestawu hydroforowo — pompowego —1ys. 3

Wszystkie pompy sekeji gospodarczej, powinny by¢ posadowione na wspolnym fundamencie
ramowym wykonanym ze stali kwasoodpornej typu OH 18 N9.

Zalozone parametry pracy zestawu:
Sekcja gospodarcza:

Q = 50,0 m*/h — wydajnos¢ zestawu
Pmin= 42 m H20

Pmax= 50 m H20

N = 5,0 kW (dla pojedynczej pompy)

- Armatura na ssaniu pomp — zawory odcinajgce

- armatura na tloczeniu pomp — zawory odcinajace i zwrotne

- kolektor ssawny i tloczny — rury ze stali kwasoodpornej

- membranowy zbiornik ci$nieniowy — thumigcy uderzenia hydrauliczne inicjowane w sieci -
wodociggowej

- konstrukcja wsporcza — ze stali kwasoodpornej

- manometry kontrolne — z czujnikami cisnienia

- zestaw zamontowaé na podktadach wibroizolacyjnych z uwagi na przenoszenie drgan na
fundament betonowy i posadzke.

Orurowanie zestawu wykonaé ze stali kwasoodpornej 1.4301 zgodnie z PN-EN 10088-1.
Wszystkie elementy pomp pionowych, majacych kontakt z woda, nalezy wykonaé ze
stali nierdzewnej. '

Kompletny blok zestawu hydroforowo-pompowego wraz z instalacjg sterowania,
automatyki i monitoringu musi by¢ realizowany przez wykonawce wyspecjalizowanego
w budowie i montazu tego rodzaju zestawéw, majacego odpowiednie zaplecze
materialowe i sprzetowe. Wyklucza si¢ wykonanie zestawu jako ,,skladaka”.
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5.4. Monitoring i wizualizacja pracy stacji wodociagowej

Zestaw hydroforowo — pompowy zapewnia zasilanie odbiorczej sieci wodociagowej w wodg
pobierang ze zbiornika wyrGwnawczego przy zachowaniu stabilnego ci$nienia w sieci.
Urzadzenia tego ukladu sg realizowane jako dostarczany przez oferenta komplet, w sklad
ktoérego wchodzi:

- zestaw hydroforowo — pompowy (zestaw pomp sieciowych)

- tablica technologiczna pompowni

- urzadzenia wspélpracujace z zestawem hydroforowo — pompowym (przetwornik ci$nienia,
sondy hydrostatyczne w komorach zbiornika wyrownawczego, wylgczniki ptywakowe
zabezpieczajace pompy zestawu przed suchobiegiem, wodomierz z nadajnikiem impulséw
wody tloczonej do sieci wodociggowej)

- system monitoringu i wiznalizacji stacji wodociagowej lacznie z instalowaniem
odpowiednich urzadzen w siedzibie uzytkownika.

7 uwagi na to, Zze obiekt stacji wodociagowej jest podlaczony do sieci publicznej
napowietrznej niskiego napiecia, dla zlagodzenia wahan napigcia w tej sieci powinien by¢
zapewniony rozruch pomp sieciowych za pomocg tagodnego rozruchu.

Aby umozliwi¢ nadzor nad pracg urzadzen stacji wodociagowej, projektuje si¢ wykonanie
dedykowanego systemu SCADA, pozwalajacego zaréwno na lokalny jak i zdalny dostgp do
parametrOw pracy urzadzen oraz graficznej interpretacji ich pracy (wizualizacji).

Zaklada sie, e system monitoringu i wizualizacji stacji wodociggowej obejmie:

- przeptyw wody podawane;j do sieci (wodomierz z nadajnikiem impulsow) z rejestracja
przeptywéw chwilowych, maksymalnych i $rednich, ze zliczaniem objgtosci wody
przeplywajace;

- poziom wody w komorach zbiornika wyrownawczego (sondy poziomu w komorach)

7 graficznym przedstawieniem poziomu i objetosci wody

- awarie zasilania

- rejestracje stanoéw zestawu hydroforowo — pompowego (praca pomp, stany awaryjne pomp,
ciénienie za zestawem, dziatanie zabezpieczen, suchobieg)

- rejestracje stanéw pompowni I — stopnia (pompy glebinowe w studni):

a) praca pompy glebinowej Nr 1 (styk zwierny bezpotencjalowy stycznika pompy)

b) praca pompy glebinowej Nr 2 (styk zwierny bezpotencjatowy stycznika pompy)

¢) awaria pompy glebinowej Nr 1 (styk zwierny bezpotencjalowy przekaznika)

d) awaria pompy glebinowej Nr 1 (styk zwierny bezpotencjatowy przekaznika)

¢) przepekienie komor zbiornika — alarm I° (styk zwierny bezpotencjatowy przekaznika)

f) przepetnienie komory Nr 1 — alarm II° (styk zwierny bezpotencjalowy przekaznika)

g) przepelnienie komory Nr 2 — alarm II° (styk zwierny bezpotencjalowy przekaznika)

Sygnaty wej$ciowe monitoringu dotyczace pompowni I° (pompy glebinowe) (styki zwierne

stycznik6w oraz przekaznikow wymienionych w punktach a) do g)) beda doprowadzone

kablem sterowniczym do tablicy zestawu pomp sieciowych.
- zapewnienie ochrony dostgpu do systemu poprzez hasta z odpowiednimi poziomami
dostepu, przy czym dostep do innych nastaw powinien by¢ mozliwy tylko na lokalnej stacji
operatorskiej.

55. Pomiar wody - wodomierze

Pomiar wody ze studni glgbinowych odbywac si¢ bedzie za pomoca wodomierzy
studziennych, zamontowanych na przewodzie tlocznym w obudowach studni:

- w studni SW1 Nr 1 - WK DN100 mm

- w studni SW2 Nr2 — WK DN100 mm

Do pomiaru nat¢zenia przeptywu wody wyplywajacej ze stacji wodociggowej przyjeto
wodomierz z nadajnikiem impulsow:
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- wodomierz NKO DN 100 mm — 1 impuls/ 1m? wody wodomierz ten bedzie zainstalowany
na rurociggu tlocznym za zestawem hydroforowym.

6. Rurociagi i armatura
Przewody w stacji wodociggowej zaprojektowano:
Orurowanie zestawu ze stali kwasoodpornej 1.4301 zgodnie z PN-EN 10088-1.
« -DN 150 mm Dz 166,5 mm Dw 161,5mm PN 10
-DN 100 mm Dz 114,3 mm Dw 110,5mm PN 10

= rury PVC DN 150 ¢, 160 mm PN 10

« rury PVC DN 100 ¢, 110 mm PN 10

» rury PEDN 6 mm ¢ 3/8" PN 10

= rury PE DN 15 ¢, 20 mm PN 10

= rurociagi kanalizacyjne PVC ¢, 160, 110 mm PN 6

= Przepustnice z dyskiem ze stali nierdzewnej DN 100 fig. 38-267

=  Przepustnice z dyskiem ze stali nierdzewnej DN 100 fig. 38-267 z dZwignig reczng

Po zakoficzeniu robét montazowych, wszystkie przewody technologiczne nalezy poddaé
probie wodnej cignieniowej. Probe przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,0 MPa. w ciggu 30 minut.
Po zakoniczeniu préb z wynikiem pozytywnym zbiorniki nalezy pomalowac¢ farbami
antykorozyjnymi i nawierzchniowymi, a na rurociagach technologicznych naklei¢ kolorowe
strzalki pokazujgce kierunki przeptywu wody.

Zasuwy, przepustnice i zawory nalezy oznakowac numerami.

7. Rozdzielnia technologiczna ze sterownikiem mikroprocesorowym

Rozdzielnia technologiczna RT zarzadza praca wszystkich urzadzen technologicznych stacji

wodociggowej przy pomocy sterownika mikroprocesorowego. Zasilana jest w energi¢

elektryczna bezposrednio z rozdzielni elektrycznej napigciem 3 x 400 V kablem

pieciozylowym.

Steruje pompami glgbinowymi.

Posiada réwniez zabezpieczenia zwarciowe, r6znicowo — pradowe oraz zabezpieczenia

termiczne dla zasilanych urzadzen. Jest takze miejscem przylaczenia elementow pomiarowo —

kontrolnych, jak:

- analogowe przektadniki pradowe (kontrola sucho biegu poprzez pomiar pradu biegu
jatowego silnikow pomp glebinowych)

- sonda hydrostatyczna w zbiorniku wyréwnawczym (pomiar analogowy poziomu wody)

- wodomierz z czujnikiem impulséw (analogowy pomiar impuls6w)

Rozwiazania techniczne rozdzielni zawarto w projekcie elektrycznym.

7.1. Sterownik mikroprocesorowy
Sterownik mikroprocesorowy steruje wszystkimi urzadzeniami technologicznymi stuzacymi
do uzdatniania wody.
Posiada budowe modulowa pozwalajaca na dowolne konfigurowanie oraz rozbudowe
o kolejne moduty wej$¢/wyjsé analogowych i binarnych.
Zasada dzialania, funkcje i sterowanie praca stacji — sterownika, opisana jest w projekcie
elektrycznym.

7.2 Sterowanie praca zestawu hydroforowo-pompowego ZH
Praca sekcji gospodarczej zestawu, sterowa¢ bedzie sterownik z zastosowaniem przetwornicy
czestotliwosci obrotéw VLT 6000 .
Opis dzialania i funkcje zawarte sg projekcie elektrycznym.
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8. Instalacja wodno-kanalizacyjna w budynku stacji

8.1. Kanalizacja sanitarna

Kanalizacje w budynku stacji zaprojektowano z rur PVC kanalizacyjnych o srednicy:

2 160 — z budynku stacji do istniejgcej kanalizacji wiejskiej, przechodzgcej przez teren stacji.
2 110 — z miski klozetowej i wpustow podlogowych

¢z 65 1 32 — z umywalek

Rurociag kanalizacyjny ze stacji, przylaczony bedzie do istniejacej kanalizacji wiejskiej
poprzez projektowang studzienke przytaczeniowa PVC ¢ 400 mm H = 1,5m—rys. 10

8.2. Instalacja wodociagowa

Nowa instalacje wodociagows zaprojektowano z rur PE ¢, 20 mm. Wode doprowadzono:
- do umywalki (zaw6r ze ziaczka do weza) oraz termy elektrycznej
- do chlorowni nad umywalke (zawér ze zigczka do weza) —1ys. 10.

8.3. Studzienka awaryjna, neutralizacyjna

Jak podano wyzej, $cieki awaryjne z chlorowni odprowadzane bgda przewodem PVC ¢ 1 10
mm do istniejacej, awaryjnej studzienki neutralizacyjnej, bezodptywowej, szczelnej, z kregow
zelbet. $1,2 m o poj. ok. 1,0 m* —1ys. 9

$cieki ze studzienki neutralizacyjnej wywozone bgdg do punktu zlewnego kanalizacji

w oczyszczalni §ciekow w Udrzynku.

8.4. Zbiornik spustowy ze zbiornika wyréwnawczego

Wody spustowe z zbiornika wyréwnawczego w ilosci ok. V = 12,7 m? odprowadzane begda do
projektowanego zbiornika 4 — komorowego wykonanego z kregéw zelbetowych $2,0mo
glebokosci H = 2,5 m do ktorego przylaczony zostanie istniejacy zbiornik 2 — komorowy z
kregoéw zelbetowych ¢ 1,6 m tworzac razem zbiomik 6 — komorowy - rys. 4, rys.7 irys. 9.

9. Rurociggi mi¢dzy obiektowe

Przewody ttoczne ze studni do budynku stacji uzdatniania wody oraz ze stacji do zbiornika
zaprojektowano z rur PVC PN10 ©110 mm, a przewody ze zbiornika do stacji z rur PVC
PN10 @160 mm wg PN-74/C-89200 —rys. 2, rys. 4, 1ys. 5irys.6

Armature na przewodach miedzy obiektowych stanowi¢ beda zasuwy liniowe, zeliwne
komhierzowe wg. kat.SWW-06150-112 Nr.002.

10. Sie¢ wodociagowa (przylacze SW do sieci wodociggowej)

Projektuje si¢ wykonanie przytacza SW do sieci wodociagowej rurami PVC PN10 0160 mm
o tacznej diugosei L = 3 mb.

Siec wodociagu wiejskiego PVC 0160 mm, przebiega przez teren stacji wodociggowe]j obok
naroznika budynku SW —rys. 4

11. Ogrzewanie i wentylacja

11.1. Ogrzewanie

W budynku stacji- Wwodociagowej - zaprojektowano ogrzewanie elektryczne przy pomocy
grzejnikow konwekcyjnych panelowych, posiadajacych samoregulacyjne wylaczniki
termostatyczne.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta budynku Wynosi:

Q=35kW
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Zalozenia:

v rodzaj ogrzewania — elektryczne

= strefa klimatyczna — IV (t,=-22°C)

= obliczeniowe temperatury przyjgto:

-+ 8°C dla pompowni i chlorowni,

- +20°CdlawC

=  obliczenie strat ciepta dla poszczegllnych pomieszczen wykonano wg. normy
PN-EN 12831:2006 i PN-B-03406

wspbtezynniki przenikania ciepta obliczono zgodnie z normg PN-EN ISO 6946:1999

i PN-91/B-02020 oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Dz.U.2002 Nr.75 poz.690

11.2. Grzejniki - promienniki
(Patrz - Projekt cz. elektryczna)
Pompownia
Zapotrzebowanie ciepla dla pompowni wynosi:
Q=2020W
Przyjeto 2 promienniki podczerwieni, nascienne 0 mocy 1,0 kW kazdy z termostatem.

Ww.C.

Zapotrzebowanie ciepta dla W.C. wynosi:

Q=880 W

Przyjeto 2 promienniki podczerwieni, nascienne o mocy 0,5 kW kazdy z termostatem.

Chlorownia

Zapotrzebowanie ciepta dla chlorowni wynosi:

Q=600 W

Przyjeto 1 promiennik podczerwieni o mocy 0,5 kW z termostatem.

W kazdym z pomieszczen beda zainstalowane gniazda wtykowe umozliwiajace podtaczenie
dodatkowych promiennikéw.

Rozmieszczenie grzejnikow zawarto w projekcie elektrycznym.

11.3. Wentylacja

W hali pompowni projektuje si¢ zastosowanie wywietrznika dachowego: 9160 mm z
przedhuzaczem i przepustnica reczna, zainstalowanego na podstawie dachowej B/IIL
Nawiew do pompowni - poprzez nieszczelnosci w stolarce drzwiowej i okiennej.

Pomieszczenie W.C. wentylowane bedzie przy pomocy kratki wentylacyjnej w trzonie
kominowym 14 x 14 cm lub @15 cm. Kratka wentylacyjna zamocowana bedzie — 30 cm
ponizej stropu.

Nawiew poprzez nieszczelnosci w stolarce drzwiowej i okienne;.

Chlorownia

W chlorowni zastosowane bedg dwa systemy wentylacji:

- wentylacja grawitacyjna o 5 - krotnej wymianie powietrza na godzing

- wentylacja mechaniczna, awaryjna, dorazna o 20-krotnej wymianie powietrza na godzing

Wentylacja grawitacyjna chlorowni

Nawiew
Nawiew zaprojektowano przez nawiewnik podokienny typu AUW 1.4.1. wg KB.1-37.6/1

szt.1
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Wywiew

Wywiew zaprojektowano przez kanat wentylacyjny wykonany w trzonie kominowym z
pustakéw wentylacyjnych, typowych dwukanatowych zgodnie z EN — 771-3. Wlot do kanatu
z dwoma kratkami wentylacyjnymi 14 x 14 cm lub @15 cm, umieszczonymi: jedng na
wysokosci 30 cm nad podioga i druga 30 cm ponizej stropu.

Wentylacja mechaniczna awaryjna

Wentylacje mechaniczna zaprojektowano w postaci kanatu PVC 90160 mm w pomieszczeniu
chlorowni — rys. 10.

W dolnej czeéci kanatu, na wys. 30 cm nad podtoga zamocowana jest kratka wentylacyjna

@ 15 cm, a na dachu, na podst. dachowej B/II zainstalowany wentylator dachowy WD-16.
Wentylacja mechaniczna bgdzie wlgczana kazdorazowo automatycznie, przed wejsciem
konserwatora do chlorowni. Uruchomienie wentylacji — otwarcie drzwi do chlorowni, uwalnia
przycisk i automatycznie wiacza do pracy wentylator dachowy WD - 16 posadowiony na
podstawie dachowej typu B/II ¢ 160 mm. Zamknigcie drzwi do chlorowni — wylacza
wentylator.

Nawiew
Przyjeto, ze nawiew bedzie nastgpowat poprzez otwarcie drzwi wej$ciowych z chwilg
uruchomienia wentylacji mechanicznej.

Wywiew

Przyjeto 20 — krotng wymiang powietrza na godzing.

Jak podano wyzej wywiew zaprojektowano przy pomocy wentylatora dachowego WD-16
posadowionego na podstawie dachowej typu B/II $160 mm, na kominie.

Wydatek wentylatora wynosi 450 m’/h.

Silnik elektryczny typu Skf-63-4 A o mocy 0,12 kW

Czerpnia powietrza wykonana jest w postaci kratki wentylacyjnej @15 cm usytuowanej w
trzonie kominowym na wysokosci 30 cm nad posadzkg.

12. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Zabezpieczenie przeciwpozarowe zapewnia stacja wodociagowa wody we wsi Udrzyn

o wydajnosci Q = 50,0 m>/h oraz zbiomik wyréwnawczy o poj. 250 m? z rezerwg wody
pozarowej. Dla celéw ochrony przeciwpozarowej na sieci wodociggowej istniejg nadziemne
hydranty p.poz ¢ 80 mm, rozmieszczone w odleglosci do 150 m, w zaleznosci od zwartosci
zabudowy.

13. Warunki geotechniczne

Dla potrzeb projektowanej stacji uzdatniania wody, zostaly wykorzystane profile
geotechniczne otwor6w studziennych zawarte w Aneksie do dokumentacji hydrogeologicznej
studni — patrz pkt 4.1 1 4.2.

Na podstawie przeprowadzonych badan podioza gruntowego stwierdzono, ze w obszarze
terenu objetym projektowaniem, do gleb. 5,0 m, wystepuja piaski drobnoziarniste $rednio
zageszczone o normalnej wilgotnosci.

Lustro wody gruntowej wystepuje na glebokosci 30,0 m ppt.

Dla celéw kosztorysowych przyjeto wg KNR kat. I+ 11— 100 %.

90 % rob6t ziemnych — roboty wykonywane mechanicznie, 10 % - recznie.
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14. Oznakowanie
Na budynku stacji uzdatniania wody, przy wejs$ciu na ogrodzony teren stacji nalezy
umocowac tabliczke informacyjng o nastepujace;j tresci:

STACJA WODOCIAGOWA
we wsi
Udrzyn gm. Branszczyk
Stacja wodociggowa
rok wykonania 2018

Kolory oznakowania sg nastepujgce: tto biale, napisy zielone lub niebieskie.
Tablice informacyjne w strefie ochrony sanitarnej nalezy wykonac nastgpujaco:

; |

STREFA OCHRONY SANITARNEJ
UJECIE WODY DLA WODOCIAGU
TEREN OCHRONY BEZPOSREDNIEJ

ZABRANIA SIE:

- wstepu osobom postronnym

- wjazdu pojazd6éw nieupowaznionych

- wypasu zwierzat

- nawozZenia gruntu

- wysiewania Srodkow chemicznych ochrony
roslin

- skkadowania Smieci i odpadow

- wykorzystywania terenu dla cel6w nie
zwigzanych z ujeciem wody

Kolory oznakowania powinny by¢ nastepujace: tlo zolte, napisy czerwone.

15. Zestawienie materialow zwigzanych z wentylacja

= wywietrznik dachowy typu A ¢160 wg KB.1-37.6/4/70 szt. 1

» podstawa dachowa typu B/II ¢ 160 szt. 2
» npawiewnik podokienny AUW 1.4.1. wg KB.1-37.6/1 szt. 1

= kratki wentylacyjne 14 x 14 cm lub @15 cm szt. S
Uwaga:

wszystkie materialy instalacyjne opisane sa na zalaczonych rysunkach oraz w pkcie 4.6
opisu technicznego.
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16. Zestawienie przepisow i norm
- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
- PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1
kanalizacyjnych. Obudowa wykopéw. Warunki techniczne
wykonania.
- PN-81/9192-04 - Roboty ziemne, doglgbianie wykopow.
- PN-EN 12201-1 — System przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Wymagania.
- PN-EN 12201-2 - System przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Rury.
- PN-EN 1452-2 - Systemy przewodowe z niezmi¢kczonego polichlorku winylu do
przesylania wody. Wymagania. Rury. 2000 1.
. PN-EN 1452-3 - Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu do
przesyltania wody. Wymagania. Ksztattki. 2000 r.
- PN-EN 12201 - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen.
- ZAT/97-01-001 - Rury i ksztattki z PE i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych
do wody.
- PN-81/B-10725 - Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
- PN-EN 752:2008 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
- PN-B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
- PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
- PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne.
- PN-91/B-10729 - Studzienki kanalizacyjne.
- PN-84/H-74101 - Rury zeliwne ci$nieniowe do polaczen sztywnych
- PN-86/H-74374 — Polgczenia kohierzowe. Uszczelki. Wymagania og0lne.
- PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Badania. Ogélne wymagania.
- PN-83/M-74024/00 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolierzowe zeliwne.
wymagania i badania.
- PN-85/M-74081 - Skrzynki uliczne stosowane W instalacjach wodnych i gazowych.
- PN-89/M-74091 — Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cis$nienie do 1,0 MPa
_ PN-B-03406 - Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m’
- PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynkow.
- PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen W budynkach.
- PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
- PN-88/B-6250 - Beton zwykly.
- PN-86/B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu.
. PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.
- PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykle.
- PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
- PN-67/B-03432 - Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania
techniczne.
PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe, i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
PN-82/M-74101 - Zawory bezpieczefistwa. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN — EN 10088-1 — 1.4301 — stal nierdzewna, odporna na korozj¢, kwasoodporna.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.02.2002 r. w sprawie warunk6w
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75
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poz. 690
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.14.01.2002 r. w sprawie przeci¢tnych norm
zuzycia wody - Dz.U. nr 8 poz. 70
- Wymagania techniczne COBRI INSTAL — Zeszyty branzowe. Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t branzowych. — 2001 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I-IV
Arkady 1089 r.

mgr inz. Irena Kucharska \ /
upr.bud. St.343/77
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej
Oddziat Laboratoryjny
07-300 Ostréw Mazowiecka, ul. Gen. Wi, Sikorskiego 3
tel. (29) 644 06 80, fax (29) 74534 50 e-mail: ostrow@psse.waw.pl
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AB 581

SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr HKL.501.1813.2016
z dnia 30.08.2016

Nazwa i adres klienta:
Data przyjecia probki:
Kod laboratoryjny prébki:
Stan probki:

Zaktad Gospodarki Komunalnej 07-221 Branszczyk  ul. Bielifiska 29
23.08.2016
1813/S

‘bez zastrzezen

Pochodzenie probki:

| Data pobrania:

Miejsce pobrania probki: Udrzyn - hydrofornia
kran w hydroforni
Wodociag publiczny o produkcji < 100 m’/d Udrzyn
23.08.2016

Metoda pobierania prébki: PN-ISO 5667-5 (z wylaczeniem pkt 5.2 1 5.4)

Prébka pobrana i dostarczona przez: prac. PSSE Wyszkéw

* Identyfikacja prébki wg protokolu nr 201/Wys

Z.G.K. BRANSZCZYK

i
wpL 2016 -09- o5

w

e

L

Data badania: od 23.08.2016 do 24.08.2016

Wyniki badan fizykochemicznych

. Wynik Dopuszczalne
Nazwa parametru Metoda badawcza Jednostka badani zakresy
adania warto$ci*

Barwa PN-EN ISO 7887:2012 pkt 7 | mg/l ponizej 5 @

Metnosé PN-EN ISO 7027:2003 pkt 6 | NTU ponizej 0,20 1

Stezenie jonéw wodoru (pH) | PN-EN 1SO10523:2012 > 7,9 £0,1%* 6,5-9,5

Przewodno$§¢ | PN-EN 27888:1999 uS/cm w 25°C 328 £22%* 2500

. <1 @

Zapach PN-EN 1622:2006 TON _
akceptowalny

Smak PN-EN 1622:2006 TFN <1 @
akceptowalny

Amonowy jon PN-C-04576-4:1994 mg/l ponizej 0,20 0,50

@ Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidiowych zmian.

Strona/stron 1/2
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~ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej
Qddziat Laboratoryjny
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SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr HKL501.1813.2616
z dnia 30.08.2016

Wyniki badan mikrobiologicznych

Miejsce wykonania badan: Ostréw Mazowiecka ul. Lubiejewska 5

Wynik Najwyzsza
Nazwa parametru Metoda badawcza Jednostka . Niepewno$é | dopuszczalna
badania wartosé*
Liczba bakterii grupy coli ® PN-EN ISO 9308-1:2014-12 | jtk/100 ml - 0
Liczba bakterii Escherichia coli ™ | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 | jtk/100 ml - 0

™ . badania nieakredytowane przez PCA

*Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

** Podana warto$¢ niepewnosé i stanowi niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspbiczynniku rozszerzenia k=2)

nie obejmuje pobierania probki.

Autoryzowal:

Z.a LE'\J‘M% B \,b
Z oryginatem

mgr Boiesa ﬁ:l{i‘f?;%ﬁﬁ?g

mgr inz. Irena Kucharska

upr. bud. Nr
W spec. tech. bud.: inst
{Dz.;J.Nr 38/74 poz. 229

3A3/77
0-inzynieryinej
NMB/75 poz.46)

Bez pisemnej zgody Kierownika Oddzialu Laboratoryjnego sprawozdanie z badar nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci.
Wyniki badania przedstawione w sprawozdaniu odnosza sig wylacznic do badanej prébki.
Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej
Oddziat Laboratoryjny
07-300 Ostrow Mazowlecka, ul, Gen. Wi. Sikorskiego 3

tel. (29) 644 06 80, fax (29) 74534 50 e-mail: ostrow@psse.waw. ol
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SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr HKL.501.576.2016
zdniz 01.04.2016

o
ORI B N

N ¥ ats

AN Y A

i

Nazwa i adres klienta:
Data przyjecia probki:
Kod laboratoryjny probki:
Stan probki:

PPIS w Wyszkowie
29.03.2016

576

bez zastrzezen

AL P N U B

Wl gl

S A N Lo B 2 h

Loz AGY b { Ton¢

Pochodzenie probki:

Data pobrania:

Mxejsce pobrama probki: Udrzyn — Hydrofornia
kran w hydroforni

Wodociag publiczny o produkcjx 100 - 1000
29.03.2016 ,
Metoda pobierania probki: PN ISO 5667-5 (z wylaczeniem pkt §.2i5.4)
Prébka pobrana i dostarczona przez: prac. PSSE Wyszkow

Ideutyi' kacja probkx wg protokolu nr 76/Wys

m’*/d Udrzyn

Data badania: od 29.03.2016 do 30.03.2016

Wyniki badan fizykochemicznych

Nazwa parametru Metoda badaweza Jednostka Wynik badania
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 pkt7 | mg/l ponizej 5
Metnos¢ PN-EN 15070272 2003/ pkt 6> | NTU ponizej 0,20

e . "”w}‘%g’”? Y G5
StqzemeJonéw wodoru (pH) PN-EN 1SO 10523:2012" 7,7
Przewodnos¢ PN-EN 27888:1999 pS/em w 25°C 128
Zapach . . <1
Zap PN-EN 1622:2006 TON akeeptowalny
Smak PN-EN 1622:2006 TEN o<l .
akceptowalny
Amonowy jon PN-C-04576-4:1994 mg/} ponizej 0,20

Strona/stron 1/2




RYCIUTP .

S, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej

Oddziat Laboratoryjny
M 07-300 Ostréw Mazowiecka, ul. Gen. W1, Sikorskiego 3 :
Z /-—/,::;\:. tel, (29) 644 06 80, fax (29) 745 34 50 e-mail: ostrow@psse.waw.pl

PCA

P Tintnie
Anirsa

B

 RAGANR

AB 581 SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr HKL.501.576.2016
z dnia 01.04.2016

Wyniki badan mikrobiologicznych

Miejsce wykonania badaii: Ostrow Mazowiecka ul. Lubiejewska 5

Nazwa parametru Metoda badawcza Jednostka | Wynik badania | Niepewnos¢
Liczba bakterii grupy coli ™ PN-EN ISO 9308-1:2014-12 | jtk/100 ml 0 -
Liczba bakterii Escherichia coli ® | PN-EN1SO 9308-1:2014-12 | jtk/100 ml 0 - |
™1 badania nicakredytowane przez PCA ‘ .

OWNIK
ahboratorvineg
Jradpyiskowych

KIE
Sekedi
Badagn

Autoryzowal:

mgr Bozena Sudpwska

Za zgodnosc¢
- Z oryginatem

mgr inZ. Irena Kucharska ﬂ i
upr. bud. Nr 3t-343/77

w spec. tech. bud.: instalacyjno-inzyni rf\ /
{BZ.E,NT 38774 poz. 229 oraz Dz UNB/75 p@zkg

Bez pisemnej zgody Kierownika Oddziatu Laboratoryjnego sprawozdanic z badai nic moze byé powielane inaczej niz w calosci.
Wyniki badania przedstawione w sprawozdaniy odnosza sig wylacznie do badanej probki.
Klient ma prawo de reklamacji w ciagu 14 dni.od daty otrzymania speawozdania.

Strona/stron 2/2




SMINA BRANSZCZYK
u!.(jémia Pawta 11 45 .Qﬂg~122:28%vanszzzyk
62.1 : : ‘ L4 .
Zaklad ?)‘r‘(i:s;)odarki Komunalnej Branszezyk i 05.07.2017 1.
Jl. Biglidska 29, 07-221 Branszezyk

Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska
TECHNO - WOD
ul. St. Augusta 38/6
03 — 846 Warszawa

dot. warunkéw technicznych projektowania i budowy
SW Udrzyn gm. Braaszczyk

1. SW musi spetnia¢ wymogi Rozp. Min. Zdrowia z dnia 13.11.2015 1. — w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2015 poz.1989)

2. Zbiornik wyréwnawczy posadowié na terenie istniejgcej stacji na dziatkach gminnych nr
99/2 1 99/22.

3. Cisnienie wyjsciowe ze stacji do sieci wodociaggowej (robocze) — z zestawu pomp
sieciowych (zestaw hydroforowo — pompowy) musi by¢ skorelowane z wynikami
symulacji komputerowej hydrauliki sieci zgodnie z Koncepcjg docelowego
zwodociggowania gminy Branszezyk ( p = 0,42 MPa RLC = 142,0 m npm.)

4. Zasilanie stacji w energig elektryczng zgodnie z ustaleniami z RE Wyszkow.

5. Weinke do sieci wodociagu grupowego PVC ¢ 160 mm wykonag na terenie stacji.

6. Scieki z wezla sanitarnego stacji, odprowadzi¢ do rurociggu PVC ¢ 160 mm
przechodzacego przez teren stacji wodociagowej i wykona¢ weinke poprzez studzienke
przylaczeniows.

7. Istniejace, na terenie SW dwie komory bezodplywowe o 1400 mm, wlaczy¢ do urzadzen
odwadniajacych zbiomik wyréwnawczy (usuwanie wody z przestrzeni ,,martwej”
zbiornika)

8. Projektowana SW musi byé calkowicie zautomatyzowana a wszystkie procesy
technologiczne sterowane sterownikiem mikroprocescrowym

9. Nalezy zapewni¢ monitorowanie, wizualizacje, transmisj¢ danych i archiwizacje
parametrow pracy stacji.

La o
Z oryginater;,

mgr inz. Irena Kucharska
upr. bud. Nr St-343/77
W spec. tech. bud.: instalmnvina-insynie
(DZUNr 38774 00

=



Wyszkéw 16.11.2017 r.

PPIS-ZNS-714/84/2017

Pracownia Projektowa
Inzynierii Srodowiska
TECHNO-WOD

mgr Adam Fellauer

ul. Stanistawa Augusta 38/6
03-846 Warszawa

OPINIA
o projekcie rozbudowy stacji wodociggowej

Na podstawie art.3 pkt.2 lit. a i art.12 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 0 Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2017 poz. 1261 tj.}, po rozpatrzeniu sprawy wniesionej przez firme:
Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska TECHNO-WOD mgr Adam Fellaver al.
Stanistawa Augusta 38/6 03-846 Warszawa - pismo z dnia 02.11.2017 r. (data wplywu do
PSSE - 06.11.2016 r.), dotyczacej uzgodnienia projektu rozbudowy stacji wodociggowej
w miejscowosci Udrzyn gm. Brafiszczyk dz. ew. nr 99/2, 99/22

- PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w WYSZKOWIE

uzgadnia przedlozony projekt pod wzgledem sanitarno-higienicznym z zastrzezeniami
jak nizej:

1. Przed oddaniem do uzytku stacji uzdatniania wody po jej rozbudowie nalezy uzyska¢
pozytywny wynik badania wody, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13
listopada 2015 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22015 r. poz. 1989)

2. Przed oddaniem do uzytku stacji wodociggowej po jej rozbudowie nalezy uzyska¢ ocene
higieniczng materiatow 1 wyrobdéw uzytych do dystrybucji wody, zgodnie z § 21
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

UZASADNIENIE

Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska TECHNO-WOD mgr Adam Fellaver ul.
Stanislawa Augusta 38/6 03-846 Warszawa przedtozyla do uzgodnienia projekt rozbudowy
stacji wodociagowej w miejscowosci Udrzyn gm. Branszezyk dz. ew. nr 99/2, 99/22 wraz
z projektem zagospodarowania terenu i projektem technologicznym.

Inwestor: Gmina Branszczyk
Adres inwestora: ul. Jana Pawla Il 45 07-221 Branszezyk
Projektant: mgr inz. Irena Kucharska ~ branza technologiczno-instalacyjna

megr inz. arch. Igor Janczuk — branza architektoniczno-budowlana oraz
projekt zagospodarowania terenu

mgr inz. Stanistaw Janyst - branza architektoniczno-budowlana oraz
projekt zagospodarowania terenu



Na dz. ew. nr 99/2, 99/22 w miejscowosci Udrzyn gm. Branszezyk projektuje sig
rozbudowe istniejacej stacji wodociagowe), Kktora zasilaé bedzie odbiorcow w wodg
w miejscowosciach Trzeianka, Niemiry, Branszezyk, Nowy Brafiszezyk, Przyjmy, Turzyn,
Ojcowizna, Porgba Srednia, Poreba Kocgby, Udrzynek, Tuchlin, Budy Stare, Budy Nowe.
Wodocigg wiejski, grupowy zaopatrujacy W wodg POWYZSZe miejscowosci zasilany jest
w wodg ze stacji wodocia,gowych zlokalizowanych we wsiach: Trzcianka, Porgba Srednia,
"Turzyn, Udrzyn, Nowe Budy.

Stacja wodociggowa zlokalizowana bedzie w istniejacym obiekcie. Jest to budynek
wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony, wykonany W technologii tradycyjnej.
Rozbudowa stacji polegaé bedzie na powigkszeniu pomieszczenia chlorowni, rozdzielni
elektrycznej, wydzielenia toalety, remoncie istniejgcego budynku pompowni wraz ze Zmiana
wyposazenia techniczno-instalacyjnego oraz docieplenie i wymiang stolarki drzwiowo-
okiennej.

W_budynku stacji projektuje sie: chlorownig, rozdzielnig, pompownig, toalete. Catkowita
powierzchnia uzytkowa Ww. pomieszezen stacji wynosi 23,00 m?.

W ww. pomieszczeniach posadzki z gresu, W pomieszczeniu chlorowni gres odporny na
chlor. Wszystkie $ciany oprocz rozdzielni elektrycznej — glazura gtadka, trwala
i nieprzepuszczaing o jasnej zmywainej powierzchni do wysokosci 210 cm, pOWYZej
malowane farbg dyspersyjng w kolorach jasnych. Sufity malowane farbami zmywalnymi,

W hali pompowni projektuje sig zastosowanie wywietrznika dachowego, nawiew do
pompowni poprzez nieszczelnoéci w stolarce drzwiowej i okiennej, pomieszczenie toalety —
wentylowane przy pomocy kratki wentylacyjnej W trzonie kominowym, nawiew do
pompowni poprzez mieszczelnosci w  stolarce drzwiowej i okiennej. W chlorowni
zaprojektowano dwa systemy wentylacji — wentylacje grawitacyjng oraz wentylacje
mechaniczna, awaryjna, nawiew w chlorowni poprzez nawiewnik podokienny, wywiew
zaprojektowano przez kanat wentylacyjny wykonany w trzonie kominowym, wentylacja
mechaniczna (wentylator dachowy) wlaczana automatycznie przed wejsciem konserwatora do
chlorowni.

W budynku stacji zaprojektowano ogrzewanpie elekiryczne przy pomocy grzejnikow
konwekeyjnych panglowych posiadajace samore gulacyjne wylaczniki termostatyczne.

Podiaczenie projektowanej stacji do istniejgce] sieci wodociagowej poprzez weigeie do
sieci wodociagu wiejskiego PVC O 160 mm, przechodzacego przez teren stacji.

Rurocigg kanalizacyjny ze stacji, przylaczony bedzic do istnicjacej kanalizacji wiejskiej
poprzez projektowang studzienke przylgczeniowa.

$cieki awaryjne z chlorowni odprowadzane bgda przewodem PVC @ 110 mm do istniejgcej,
qwaryjnej studzienki neutralizacyjne, bezodptywowei, szczelnej, z kregdw zelbetonowych.
Scieki ze studzienki neutralizacyjne] wywozoncj beda do punktu zlewnego kanalizacji
w oczyszczalni §ciekow W Udrzynku.

Na terenie inwestycji zaprojektowano zbiorik wyréwnawczy dwukomorowy,
pionowy stalowy o poj. V=2 x 250 m?, wykonany ze stali niskoweglowej, atestowanej.
$rednica pojedynczej komory zbiornika DN 4500 mm, wysoko$¢ walczaka Hw = 8000 mm,
wysokos¢ catkowita komory zbiornika: He=9000 mm. Na terenie inwestycji projektuje sig
ogrodzenie © wysokosci 1,8 m oraz stup elekiryczny z oprawa o$wietleniows.

Rozbudowa stacji wodociagowe) podyktowana jest potrzebg zmiany technologii
z przejsciem z istniejacego ukladu pompowni 1-stopniowej (z pompami glebinowymi
; zbiornikami hydroforowymi) na uklad pompowni 2-stopniowej (z pompami glebinowymi,
zbiornikami retencyjnymi wody oraz pompownig sieciowa).

Rozbudowana stacja wodociggowa pracowac bedzie w oparciu o ujecie wody sktadajace sig
2 dwoch studni glebinowych: studnie W1 Nr 1 z wydajnoscia Q=43,0 m*h, przy depresji
§=2,0 m lub studni SW2 Nr-2 z wydajnoscig Q=43,00 m*/h, przy depresii S=2,2 m. Projektuje
sie stacje wodociggowa W ukladzie dwustopniowego pompowania wody z wydajnoscia
Wynoszgcg na pierwszym stopniu pompowania: Qumaxh=43,0 m*/h=11,94 Vs z zastosowaniem
zbiornika wyrownawczego, dwukomorowego o poj. V=2x125,0 m*=250,0 m*h. Stacja
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wodociggowa bedzie catkowicie zautomatyzowana i pracowaé bedzie bez udziatu obsfugi.
Wszystkie urzadzenia technologiczne sterowane beda sterownikiem mikroprocesorowym
a pompy sieciowe (zestaw pompowo - hydroforowy) sterownikiem z przetwornicg
czgstotiiwosci obrotdw,

Do awaryjnej dezynfekcji wody projektuje si¢ zastosowanie chloratora, skiadajacego sie
z pompki dozujgcej i pojemnika z mieszadlem do przygotowania roztworu dezynfekcyjnego.
W przypadku konieczno$ci wilaczenia do pracy chloratora sterowanie jego bedzie
automatyczne, sprzgzone z praca pompy glebinowej. Przewiduje si¢ mozliwos¢ recznego
wiaczania i wylgczania chloratora.

Wody spustowe ze zbiornika wyréwnawczego w ilosci V=12,7 m® odprowadzane beds do
projektowanego zbiornika 4-komorowego wykonanego z kregéw zelbetowych o © 2,0 m
o glebokosci H = 2,5 m ktory przylaczony zostanie do istniejacego zbiornik 2-komorowego
z kregow zelbetowych @ 1,6 m tworzgce razem zbiornik 6-komorowy.

Zaprojektowane rozwigzania technologiczne oraz wykonczenie i wyposazenie pomieszczen
speiniajg podstawowe wymagania sanitarno-higieniczne.

Otrzymuja:
(fi ) Inwestor za posrednictwem: Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska
TECHNO-WOD mgr Adam Fellaver ul. Stanistawa Augusta 38/6 03-846 Warszawa
2. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Al. Roz 2, 07-200 Wyszkdéw
3. HKN w/m
4, a/a

W zatgczeniu zwrot dokumentacji: _
1. Projekt branzy architektoniczno - budowlanej - 1 egz.
2. Projekt branzy technologiczno - instalacyjnej - 1 egz.
3. Projekt zagospodarowania terenu - 1 egz.

Za zgodnosc
z oryginatem

mgr inz. lrena Kucharska \4, -

s o s N
upr. bud. Nr St-343/77

w spec. tech. bud.: instalacyjno-inzyniervine

(Dz LN 38774 poz. 229 oraz D2.UNS/75 poz.46)




PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pracownia Projektowa InZynierii Srodowiska YNIERN SRODOWISKA . — mArA VY CELUW FRUJERIUWYCH
; 3 znaczenie zgloszenia .
03-846 Warszawa ul. St. Augusta 38/6 tel./fax (022 ) 810-64-75 TECHNO-WOD precy geodezyjne] Nr zgloszenia GG.6640.2103.2017
mgr ind, Adam Fellouer Jednostka Identyfikat
‘ Ao £ 4L TIEL el
Micjscowosé: ___Udrzyn gm. Brasiszczyk " 0846 v, ul, S Augusts 3 owiceroya ionttator s
Nazwa rys.: Projekt zagospodarowania terenu St?-l'c‘]l wodf)quovf'ej Skala: REGOM 010797284 NIP 113-0 N/ % Identyfikator 0020
Stadium :  Projekt budowlany rozbudowy stacji wodociggowej i:566 ¢« @ . Obreb ewidencyjny Nazwa UDRZYN
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Jop— mniejszej niz 4,0 m od granicy nieruchomosci.
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Lp Wyszcezegbinienie Jedn. | Tlos¢ Uwagi
1 |Rurociag wodoc. PVC @110 PNI10 mb| 36 ,
5 | Kréciec wodoc. dwukielich. PVC 9110 szt.! 1 4 L=2500mm
3 |Kolano wodoc. PVC @110 koln. ze stopka szt | 1 Y
4 | Trojnik wodoc. kotn. PVC ©110/110/110 szt.| 1,
5 | Bloczek betonowy, oporowy szt. | 5
- | Krociec wodoc. koln. PVC 0110 szt. | 3
- | Ztaczka dwukielich. wodoc. PVC 9110 szt.| 2
- | Kolano wodoc. kielich. PVC 0110 szt | 1, <45°
3
PRACOWNIA PROJEKTOWA

INZYNIERI SRODOWISKA
TECHNO-WOD
mgr int. Adam Fellauer

3-846 W-wa, ul. St. Augusta 38/0
1al flax (022) 810-64-75

REGON

010797344, NiP 113-040-77-81

Pracownia Projektowa InZynierii Srodowiska
03-846 Warszawa ul. St. Augusta 38/6 tel./fax ( 022 ) 810-64-75

Miejscowosc¢: Udrzyn gm. Branszcezyk
) Nazwa rysunku: Rurocigg tloczny ze studni SW1 i SW2 do chlorowni
Stadium: Projekt budowlany rozbudowy stacji wodociggowej 1:50
Branza : Technologiczno - instalacyjna Nr rysunku
' Imie i Nazwisko Nr uprawnieri | Podpis 2
Projektant mgr inz. Irena Kucharska St-343/77 %’0}
L
Sprawdzajgcy | mgr inz. Adam Fellauer 1339/72Ww ./
Wa-221/92 - i1 10.2017 r.




CRIECIOZ ’G,f‘a‘ffi“% DO SPRAW ZABEZPIECZEN _
Zestaw hydroforowo-pompowy (pompy sieciowe) i chlorownia

PWL CIWPOZAROWYCH
vk Grzy u,,?\ Wr?”“ 95 ;
e Wyszezegblinienie Jedn. | Ilos¢ Uwagi
R - Zestaw hydroforowo-pompowy kpl 1, |Rury i ksztaltki spawane,
B hi (pompy sieciowe) kompletny blok ze stali nierdzewncj
s e Q=50,0 m*/h H=42,0  do max X5CrNi8-10 (14301)
b= | = . 50.0 m/h zgodnie z PN-EN 10088-
S <! § sl g .Zaopiniowano pdd wzgledem zgodnosci ’ (zestaw zmontowany przez
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» [N . z : L § ' : i i orez wymcg()ﬂ!cmi Cfg(}ﬂ()mli produccnta)
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l RYCo ’60[ ) gy ing. Henfyk Grayb NP G'ma ?xi 505 ?»110/90/110 v
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. o - 00 = O-amonpm, S Y
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Lp Wyszczegélinienie Jedn. | Ilos¢ Uwagi
1 |Krag zelbet. klasy B30 wodoszcz. szt. 4 & zewn kregu 230 cm
200x 15x15/d cm H=1,0m
o ($rednica wewn. kregu @ 200 cm)
= 2 | Krag zelbet. klasy B30 wodoszcz. szt. 4 @ zewn.kregu 230 cm
T 200x 15x 15dem H=1,0m
g N (srdnica wewn. kregu @ 200 cm)
L “ 3 |Krag zelbet. klasy B30 wodoszcz. szt. 5
7 el 200x 15cm H=0,5m
/7 “ - ($rednica wewn. kregu @ 200 cm) @ zewn.kregu 230 cm
[/ 4 |Pokrywa nastudzienna klasy B30 | szt. 5 j.w.
—tl—; ey PP-230 c¢m gr. 15 cm z wlazem
: \\ an kanalizac. typu lekkiego ¢ 600
: : \\: < ' 5 | Wywiewka zel. ©150/100 mm szt. 1 Otwory owing¢ siatka
Istnigjqcy zbiornik /<§ - nylonowa nr 10
b.ez;gdlf’% W?AW())’ Z kregow = - 6 Iészzg(z)elklasgumowa do kregow szt. 8
X8 E B Gu-cm . : 7 ’ X cm
| B 7 TKrociec PVC 0160 L=500mm, | szt | 10
;/ :/ - bosy
W 8§ |Krociec PVC 0160 L= 115mm- | szt | 2
\\\\ bosy
AN 9 | Uszczelka PE do rur 9160 mm szt. 12
Istniejacy rurociag s 10 | Beton stabilizacyjny m® 3,75
z chlorowni //
(dowykorzysiania) : /
e pveeml
o Le1b0m ) UWAGA:
o \\\ - otwory w kregach wywierca¢ — nie wykuwac.
NS

S1.2  Studz. rewizyjna z kregéw 2100 cm
.z wtazem zel. 600 mm ftypu lekkiego

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INZYNIERII SRODOWISKA
TECHNO-WOD
wmgy ini. Adam Fellouesr
23-848 Wewsa, ul, S Augusta 38/6
tel ffax (022) 810-64-75
REGON 010797244 NIP 193-040.77.0¢

Pracownia Projektowa InZynierii Srodowiska
03-846 Warszawa ul. St. Augusta 38/6 tel./fax (022 ) 810-64-75

Miejscowos¢: Udrzyn gm. Branszczyk
i Nazwa rysunku: Zbiornik spustowy ze zbiornika wyréwnawczego Skala:
Stadium: Projekt budowlany rozbudowy stacji wodociggowej 1:50
_\ Branza : Technologiczno - instalacyjna Nr rysunku
i Imie i Nazwisko Nr uprawniefi 9

2,50

N

Projektant mgr inz. Irena Kucharska St-343/77

Sprawdzajacy | mgr inz. Adam Fellauer 1339/72Ww
Wa-221/92

16.2017 r.
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