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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt architektoniczno-budowlany

ROZBUDOWY STACJI WODOCIAGOWEJ W UDRZYNIE
ADRES: MIEJSCOWOSC UDRZYN GMINA BRANSZCZYK POW. WYSZKOWSKI
OBREB EWIDENCYJNY: UDRZYN, IDENTYFIKATOR 0020
NUMERY DZIALEK: 99/2,99/22.

I.  DANE OGOLNE:

4. Inwestor:
Gmina Branszczyk
ul. Jana Pawla Il 45
07-221 Branszczyk

5. Jednostka projektowa :
PRACOWNIA PROJEKTOWA
INZYNIERII SRODOWISKA
mgr inz. Adam Fellauer
03-846 WARSZAWA
ul. Stanistawa Augusta 38/6

6. Podstawa opracowania :
Zgodnie z zestawieniem w projekcie zagospodarowania terenu.

XII. DANE LICZBOWE:

Powierzchnia dzialek 1816,00 m®
99/2 1400,00 m’
99/22 416,00 m’
Powierzchnia netto /w tym uzytkowa/ 23,00 m*
Powierzchnia zabudowy 6728 m’
Budynek stacji wodociagowej 35,48 m*
Zbiorniki 31,80 m’
Kubatura 43522 m’
Budynek stacji wodociggowe;j 149,02 m’
Zbiorniki 286,20 m’
Powierzchnia calkowita 67.28m’
Powierzchnia netto /w tym uzytkowa/ 23,00 m’

PARTER: 23.00 m?
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Zestawienie pomieszczen:

PARTER
1  CHLOROWNIA 3.50 m”
2 ROZDZIELNIA 2.60 m*
3 POMPOWNIA 14.30 m*
4  TOALETA 2.60 m
SUMA 23.00 m’

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa istniejacej stacji wodociggowej w
Udrzynie gmina Branszczyk, powiat Wyszkowski, na dzialkach 99/2, 99/22. Istniejagcy
budynek jest wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii
tradycyjnej.

DANE DOTYCZACE ELEMENTOW BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

A) ISTNIEJACY BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Schemat konstrukcji: plyty w hali wsparte na $cianach
zewnetrznych. Plyty ulozone sa ze spadkiem- 6%. Plyty na Scianach zewnetrznych laczone sg z
wieficem Zelbetowym monolitycznym.

FUNDAMENTY

Lawy fundamentowe wylewane ,na mokro” — zbrojenie 4 @12, strzemiona &J6 co 25cm- brton B15.
Sciany fundamentowe z betonu B-12.5, ocieplone wewnatrz $ciany wkiadka izolacyjng grubosci Scm-
laczna grubos¢ 35cm.

SCIANY

z

Sciany zewnetrzne

Przyziemia z bloczkéw siporeksowych odm. M700. Grubo$¢ $cian zewnetrznych 37cm. Zaprawa
cementowo- wapienna wytrzymalosci 5,0 Mpa.

7

Sciany wewnetrzne
Murowane z bloczkéw siporeksowych odm. M700 na zaprawie cementowej 5,0 Mpa grubosci 12 cm.
WIENCE I OKAP
Wience zewnetrzne Zelbetowe, wylewane z betony B-15- zbrojone 4 J12 strzemiona &6 co 25cm.

Zbrojenie wiency Stal zbrojeniowa A-0. okap z ptytek prwfwbrykowanych typ P0-60.

NADPROZA OKIENNE I DRZWIOWE

Nadproza okienne i drzwiowe, prefabrykowane, zelbetowe ,,L. 197,

STROPODACH

Z typowych zunifikowanych stropowych plyt kanalowych, niewentylowany, utozony ze spadkiem 6%.
Ocieplenie plyt stropowych- welna mineralng 7cm, pokrycie 3x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.
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ATTYKI

Z cegly ceramicznej petnej kl. 100 gr. 25cm na zaprawie cementowej 8.0 Mpa

B) PROJEKTOWANE ZMIANY W BUDYNKU STACJI WODOCIAGOWEJ.

Rozbudowa stacji wodociggowej jest podyktowana potrzeba zmiany technologii z przejsciem z
istniejacego ukladu pompowni 1-stopniowej (z pompami gl¢binowymi i zbiornikami
hydroforowymi) na uklad pompowni 2-stopniowej (z pompami glebinowymi, zbiornikami
retencyjnymi wody oraz pompownig sieciowg).

Rozbudowa polega na powigkszeniu pomieszczenia chlorowni, rozdzielni elektrycznej,
wydzielenia toalety, remoncie istniejacego budynku pompowni wraz ze zmiang wyposazenia
techniczno- instalacyjnego oraz docieplenie i wymiang stolarki drzwiowo- okienne;j.

Istniejagcy budynek stanowi prostopadioscienng brytla z dachem jednospadowym oraz

zadaszeniami wejs¢.

ROBOTY ROZBIORKOWE

- usuniecie starych urzadzen technologicznych: pomp, urzadzen chlorowni, skrzynek
elektrycznych, wywietrzakéw dachowych, instalacji odgromowej, wpustow podlogowych

- wyburzenie istniejacych $cian dziatowych

- usuniecie instalacji elektrycznych wewnetrznych

- wyburzenie istniejacych fundamentéw pod hydrofory

- usunigcie pokrycia dachowego

- usunigcie obrobek blaszanych i parapetow

- usuniecie stolarki drzwiowe;j i okiennej

- usuniecie zewngtrznej drabinki na dach

- skucie tynkéw wewnetrznych

- skucie tynkéw zewnetrznych

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przystosowanie istniejgcego budynku stacji wodociagowej do nowych warunkéw pracy:

- wykonanie wyku¢ w posadzce pod fundamenty oraz kanalizacj¢ i wpusty podtogowe.

- wykonanie wyku¢ w $cianach fundamentowych pod przepusty instalacyjne

- wykonanie fundamentu pod zestaw hydroforowo-pompowy (pompy 1I°)

- wykonanie instalacji kanalizacyjnych wewngtrznych (poziomy kanalizacyjne)

- uzupehienie wyku¢ w posadzce

- wykonanie §cian wewnetrznych

- wymurowanie kanaléw wentylacyjnych

- docieplenie dachu

- wymiana pokrycia dachu z instalacja wywietrznika i wentylatora

- wykonanie obrébek blaszanych

- montaz drabinki awaryjnej (wejSciowej) na dach

- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

- wykonanie izolacji pionowych na $cianach fundamentowych

- docieplenie i otynkowanie $cian fundamentowych

- docieplenie i otynkowanie $cian zewngtrznych

- wykonanie instalacji odgromowych

- montaz zestawu hydroforowo — pompowego (wg proj. instalacyjnego)

- wykonanie instalacji wodociggowych wraz z uzbrojeniem wezta WC (wg proj.
instalacyjnego)

- wykonanie instalacji technologicznych (wg proj. technologicznego)
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- wykonanie instalacji elektrycznych wewngtrznych (wg proj. instalacyjnego)
- uzupelnienie tynkéw wewngtrznych i zewngtrznych

- ulozenie glazury i terakoty

- roboty malarskie

3. PROJEKTOWANE ELEMENTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

e SCIANY DZIALOWE

Projektuje si¢ $cianki dzialowe murowane z blokéw silikatowych (cementowo-piaskowych) BSD120
W+W (wpust-wypust) klasy 10MPa grubosci 12 cm na zaprawie cem-wap. marki 5 MPa.

e STOLARKA

a)  OKNA

Nietypowe, PCV wielokomorowe. Pakiet szklany S-komorowy ze szkla hartowanego z pustka
wypelniong argonem / o wspélezynniku przenikania ciepta dla catego wyrobu 1,1 W/m’K/.

Profile $lusarki w kolorze szarym. Wszystkie okna podwdjnie oszklone.

Parapety wewnetrzne z kolgromeratu. Parapety zewngtrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o
gruboéci 0,8 mm z powierzchnig lakierowana metoda proszkowga w kolorze szarym. Parapety
dopasowane do szerokosci muru. Boki z bocznymi zaslepkami z PCV na krawedziach parapetow
Jelementami naroznymi profilowanymi/ zabezpieczajgce przed uszkodzeniem wyprawg tynkarska
docieplenia Sciany.

b) Nawietrzak podokienny

Nawietrzak podokienny zamontowany pod oknem, migdzy parapetem, a grzejnikiem, z zewngtrzng
ostona przeciwdeszczowa w postaci czerpni $ciennej wyposazonej zaluzj¢ oraz siatke ochronng.
Teleskopowa budowa kanatu umozliwiajaca dopasowania go do grubosci $ciany. Otwor nawiewny 0
powierzchni nie mniejszej niz 225cm’.

¢) DRZWI
Drzwi wejs$ciowe

Drzwi zewnetrzne projektuje sie jako indywidualne stalowe ciepte, U = 1,5 W/m’K, oscieznice katowe
stalowe, zestaw w kolorze szarym.

Drzwi wewnetrzne
Drzwi stalowe indywidualne pelne z oscieznicg stalowa katowa z samozamykaczem.

7. IZOLACJE

IZOLACJA TERMICZNA

a) Podloga na gruncie ,
Miejsca po wykuciach w posadzce w warstwie istniejacej- zuzla wyjatowionego uzupehi¢ lekkim
kruszywem budowlanym, wypalanym z gliny peczniejacej frakcji 48 mm —280-380 kg/m?

r

b)  Sciany
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Projektuje si¢ skucie w calosci warstwy tynku zewntrznego, wykonanie warstwy podkladowej
wyréwnawczej tynku I kategorii oraz docieplenie $ciany poniej terenu. Sciana po stronie zewnetrznej
zostanie otynkowana tynkiem mineralnym barwionym w masie strukturalnym na siatce
zaimpregnowanym przeciw grzybom.

Sciany zewnetrzne w czeéci nadziemnej— styropian grafitowy grubosci 12cm o wspotczynniku
przenikania ciepta A<0,031 W/(mK). Klasa reakcji na ogien: E

Sciany fundamentowe - z zewnatrz ponizej poziomu terenu ocieplenie plyta z pianki polistyrenowej
ekstrudowanej XPS o grubosci 10 cm. Przyklejonym na catej powierzchni klejem PU z zabezpieczeniem
folig budowlang kubetkowa.

c)  Stropodach
Istniejacy stropodach dociepla si¢ welna mineralng twardg grubosci 12cm, wiacznie z istniejacym
dociepleniem welng mineralng U<0,18 W/(m’K). Kliny z welny mineralnej. Krycie dachéw papa
podkladowa i wierzchniego krycia. Papa powinna by¢ atestowana o charakterystyce: nie
rozprzestrzeniajaca ognia.

1IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

Izolacja pionowa

Pionowa izolacja na cokolach od poziomu terenu do wysokosci 30 cm ze szpachli dyspersyjnej do
wykonania powlok wodochronnych- dwuskladnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniajaca, bezszwowa i
bezspoinowa, mostkujaca rysy elastyczna powloka uszczelniajaca, do stosowania na wszelkich
spotykanych w budownictwie podiozach, wigzaca hydraulicznie.

Pionowa izolacja ponizej poziomu terenu powloka wodochronna modyfikowana tworzywami
sztucznymi, bitumiczna powloka grubowarstwowa.

Z zewnatrz ponizej poziomu terenu ocieplenie plyta z pianki polistyrenowej ekstradowanej XPS o
grubosci 10 cm. Przyklejonym na calej powierzchni klejem PU z zabezpieczeniem folig budowlana
kubelkowa.

Izolacja pozioma
W pomieszczeniach mokrych w warstwach posadzkowych izolacja szlamowa w wyprowadzeniem na
$ciany 30cm.

PAROIZOLACJA
Paroizolacja samoprzylepna papa podkladowa lub bitumiczna na warstwie gruntujacej bitumicznej.

IZOLACJA AKUSTYCZNA
Do okota projektowanych fundamentéw pod zestawy pompowe- tasma dylatacyjna rozprezna 20/10

a. Pokrycie dachu
Papa wierzchniego krycia zgrzewalna w kolorze grafitowym, papa podkiadowa mocowana mechanicznie.
Obrébki attyk z blachy stalowej ocynkowanej i powlekane gr 0.6mm w kolorze szarym.

ODWODNIENIE DACHU
a. Rynny

Orynnowanie w systemie zgodnym z polska normg PN-EN 612 z 1999r. — rynny i rury spustowe z
blachy.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym o grubosci 0,6 mm o przekroju
okragtym @150 mm podwieszane na rynhakach co 60cm.

b. Rury spustowe
Projektowane rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym o grubosci 0,6
mm o przekroju okraglym @100mm z uchwytami mocowanymi do $ciany co 100cm. Rury spustowe
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montowa¢ z wyczystkami do projektowanych kielichéw kanalizacji deszczowej. Obrébki pasa
podrynnowego i akcesoria z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;.

c. Obrobki dachowe
Z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym o grubosci 0,6 mm

WENTYLACJA

Wentylacja grawitacyjna
Murowane kanaly z typowych ksztattek .

KOMINY

Komin murowany. Wyloty komina wyprowadzi¢ ponad dach minimum 50cm powyzej przyleglych
przeszkéd pionowych. Komin ociepli¢ powyzej dachu bezspoinowym systemem docieplenia $cian —
styropianem grafitowym grubosci 12,0cm, pas dolny wysokosci 15cm, ocieplony pianka xps gr 10cm
wykonczy¢ blachg stalowa ocynkowana powlekana o grubosci 0,6 mm w kolorze szarym. Na kominie
wykonaé zelbetowe czapy grubosci 8,0cm z wyrobieniem kapinoséw, z betonu B-20 z dodatkami
wodoszczelnymi i mrozoodpornymi, czapy zbrojone pretami stalowymi @6 krzyzowo co 15cm. Czapg
wykonczyé blachg stalowa ocynkowang powlekang na rabek stojacy o grubosci 0,6 mm, powloka w
kolorze szarym. Czapy nalezy ktas¢ na 2 warstwach papy asfaltowej na lepiku asfaltowym i kotwi¢ do
komina.

Na dachu pion wentylacyjny zakoficzony wentylatorem dachowym wg projektu inst. instalacji osadzony
na systemowej podstawie.

Przy kominie wykona¢ kozubki /przeciwspadki 5%.

8. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

e Tynki
Sciany i sufity tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym III kategorii malowane farbami
zmywalnymi.

o Malowanie

Powloki malarskie w pomieszczeniach stosowa¢ malowanie powierzchni farbg lateksowa $ciany i farba
dyspersyjna.

¢ Glazura

Wszystkie $ciany oprocz rozdzielni elektrycznej— glazura gladka, trwata i nieprzepuszczalne o jasnej
zmywalnej powierzchni do wysokosci 210 cm, powyzej malowane farbg dyspersyjna w kolorach
jasnych.

¢ Posadzki

Podlogi powinny byé wykonane z materialéw trwatych o powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych i dopuszczonych do stosowania w obiektach uzytecznosci.

Gres— nalezy wykonaé jako podlogi antyposlizgowe z gresu z cokolikiem wysokosci 10cm z plytek
cokolikowych. W pomieszczeniu chlorowni gres odporny na chlor.

INSTALACJE W PROJEKTOW BRANZOWYCH

Instalacje sanitarne

a) instalacje kanalizacyjne wewnetrzne (poziomy kanalizacyjne)
b) instalacje wodociggowe

¢) instalacja zestawu hydroforowo — pompowego

d) instalacja zestawu do dezynfekcji wody
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Instalacje elektryczne

a) zasilanie obiektu

b) rozdzielnie elektryczne

c) WLZ-ty

d) instalacja o$wietlenia podstawowego

e) instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

f) instalacja gniazd wtykowych

g) ochrona instalacji przeciw przepigciowa I-go i 1I-go stopnia
h) instalacja odgromowa, uziom fundamentowy
i) instalacja zasilania wentylator6w

j) instalacja grzejnikéw elektrycznych

k) glowny wylacznik pradu

C) PROJEKTOWANY ZBIORNIK WYROWNAWCZY

Fundament pod komore zbiornika wyréwnawczego

Warunki wodno-gruntowe

Podloze terenu pod cienka warstwg gleby reprezentowane jest przez utwory rodzime wyksztalcone w
postaci piaskéw drobnych, zwiréw i pospolek zaglinionych, pod ktérymi zalegaja gliny zwalowe z
kamieniami. Piaski i zwiry wystepuja w gornej strefie do glgbokosci ok. 7,0 m. Ponizej tego poziomu
gliny tworza gruba warstwe do glgbokosci ok. 30 m, pod ktdra zalega warstwa wodonosna zbudowana z
piaskow srednioziarnistych.

Posadowienie komory zbiornika

Podloze noéne projektowanego fundamentu stanowi¢ bedzie warstwa piaskéw drobnych $rednio
zageszczonych.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie zbiornika na ptycie fundamentowej zelbetowej grubosci 60
cm. Wymiary rzutu fundamentu odpowiadaja srednicy komory zbiornika wraz z ociepleniem i
zewnetrzna blachg ochronna.

Przyjeto plyte fundamentowa w ksztalcie kota o srednicy 4,65 m, z wycigciem prostokatnym w miejscu
przylaczenia rurociagéw technologicznych do zbiornika.

Uwzgledniajac gleboko$é przemarzania, przewidziano wykonanie pod ptyta fundamentowg poduszki
piaszczysto-zwirowej, zageszczonej do wskaznika ;> 0,98.

Plyte wylewa¢ na warstwie wyréwnawczej gr. 10 cm z betonu B10 (C7,5/10).

W fundamencie wykona¢ prostokatne wycigcie o wymiarach 0,8 x 1,60 m w miejscu usytuowania
kro¢cdw przylaczeniowych.

Na zewnatrz fundamentu zbiornika, po jego obwodzie wykona¢ opaske z ptyt chodnikowych.

Rozwiazanie materialowo- konstrukcyjne

Konstrukcje monolityczng fundamentu wykona¢ z betonu B25(C20/25), szczelnego W8, zbrojonego
stalg kl. A-IIIN RB500W.
Otuling dolnej i gérnej siatki zbrojeniowej plyty przyja¢ w wielkosci 40 mm.

Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne

Plyte fundamentowa wykonaé w technologii betonu szczelnego o stopniu wodoszczelnosci W8. Od
strony gruntu powierzchnie plyty posmarowaé przeciwwilgociowo powloka bitumiczna na bazie
asfaltu.

Wytyczne realizaciji robot

Z uwagi na posadowienie zbiornika powyzej poziomu wody gruntowej nie powinna ona stanowi¢
problemu podczas robét fundamentowych.
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Do betonowania fundamentu stosowa¢ beton towarowy o odpowiednich parametrach
wytrzymatosciowych. Technologi¢ wykonawstwa betonowania dostosowa¢ do temperatury powietrza i
warunk6éw atmosferycznych.

Wszystkie roboty budowlane prowadzié¢ pod fachowym nadzorem zgodnie z przedmiotowymi
normami, ktérych wykaz zawiera Rozporzadzenie Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
04.03.1999 r. (Dz.U. Nr 22 p0z.209) oraz w oparciu o plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,
sporzadzony zgodnie z ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 129 poz.1439 22001 r.)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r.(Dz.U. Nr 151 poz. 1256 2002 r.).

IV. OCHRONA PRAWNA

Projektowana inwestycja nie jest uciazliwa.
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie.

V. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

Teren, na ktérym projektuje si¢ rozbudowe stacji wodociagowej usytuowany jest na obszarze Doliny
Dolnego Bugu.

- kod obszaru PLB 140001

- forma ochrony w ramach sieci Natura 2000 — obszar specjalny ochrony ptakéw (Dyrektywa Ptasia).

Oddziatywanie na $rodowisko, projektowanej inwestycji, bedzie si¢ odbywac:
e w okresie codziennej pracy urzadzen technicznych zlokalizowanych wewnatrz budynku
stacji - bedzie ograniczone do obrysu budynku stacji
e w okresie trwania budowy — bedzie ograniczone do obrysu terenu dziatki, przez okres
e trwania budowy tj 2 — 2,5 miesigca.

Wszystkie istniejace formy ochrony przyrody:

- rezerwaty przyrody

- parki narodowe

- obszary chronionego krajobrazu

- siedliska ptakow znajduja si¢ poza obszarem objetym niniejszym przedsigwzigciem jak i zasiggiem
jego oddzialywania.

Zgodnie z rozp. Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. — w sprawie okreSlenia rodzajéw
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71)

Gmina wystgpita do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska o wydanie Decyzji 0
$rodowiskowych uwarunkowaniach.

UWAGI KONCOWE

e Wszystkie zastosowane materialy powinny by¢ wprowadzone do obrotu wyrobow ‘budowlanych
poprzez: 1) oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci wyrobu z normg
zharmonizowana albo europejska aprobatg techniczna badz krajowa specyfikacja techniczng pafistwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej, albo 2) wyr6b zostal umieszczony w okreslonym przez Komisje
Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefstwa, dla
ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, albo 3)
oznakowany jest znakiem budowlanym.

o Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP oraz wedlug
~Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych”.

e W przypadku podanych dokladnych materialéw i producentéw dopuszcza sig zastosowanie innych
produktéw o wlasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane i dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.




PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY STACJI WODOCIAGOWEJ W UDRZYNIE
GMINA BRANSZCZYK POW. WYSZKOWSKI NA DZIALKACH: 99/2, 99/22.

¢ Specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowac jako produkty wzorcowe, ktére moga zostaé
zastgpione innymi, ale o parametrach technicznych , uzytkowych i estetycznych nie gorszych.
Podawane nazwy produktéw, materiatéw i urzadzen maja znaczenie dla okreslenia standardéw
wyrobéw i standardéw procedur ich wbudowania, niezaleznie od formy zapisow w tresci
dokumentacji

¢ Kazde urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat na znak bezpieczefistwa.

e Podejécia instalacyjne do urzadzen wymagajacych statych podigczen nalezy wykonaé zgodnie z DTR
urzadzen.

o Elementy drewniane zaimpregnowa¢ rodkiem konserwujacym i ogniochronnym.

¢ Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

e Przed przystapieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ dokladnie w naturze.

e Inne opisy rob6t budowlanych zgodnie z rysunkami.
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PROJEKT BUDOWILANY
ROZBUDOWY STACJI WODOCIAGOWE] W UDRZYNIE
GMINA BRANSZCZYK POW. WYSZKOWSKINA DZIALKACH: 99/2, 99/22.

Czes¢ graficzna

1. Rzut parteru 1:50
2. Rzut dachu 1:50
3. Przekroj A-A 1:50
4. Elewacja poludniowa- wschodnia 1:50
5. Elewacja pdinocno- zachodnia 1:50
6. Elewacja péinocno- wschodnia 1:50
7. Elewacja potudniowo- zachodnia 1:50
8. Zestawienie stolarki okienno drzwiowej 1:100
9. Zbrojenie plyty fundamentowej 1:50
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RZUT PARTERU SKALA 1:50

[ 1 [ CHLOROWNIA w5 3.5 w |
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Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska

03-846 Warszawa ul. St. Augusta 38/6 tel./fax (022 ) 810-64-75

Miejscowosé: Udrzyn gm. Branszczyk

Nazwa rys.: Rzut parteru

Stadium : Projekt budowlany rozbudowy stacji wodociggowej 1:50

Branza : Architektoniczno - budowlana Nr rysunku
Imi¢ i Nazwisko Nr uprawnien Podpis 1

Projektant: | mgr inz. arch. Igor Jaficzuk BY62/77 ,77/

Projektant: mgr inz. Stanistaw Janyst KJ217/86 | . 794 Data:

Sprawdzit: | mgr ing, arch. Jézef Dankiewicz 253/64 10.2017 r.
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Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska
03-846 Warszawa ul. St. Augusta 38/6 tel./fax ( 022 ) 810-64-75

Miejscowosé: Udrzyn gm. Brafiszczyk

Nazwa rys.: Rrzut dachu

Stadium : Projekt budowlany rozbudowy stacji wodociggowej 1:50

Branza : Architektoniczno - budowlana Nr rysunku
Imig i Nazwisko Nr uprawnieni Podpis 2
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Projektant: mgr inz. arch. Igor Jaficzuk BY62/77 /,////

Projektant: | mgr in. Stanislaw Janyst KJ 217/86 /ng‘ | Daa

Sprawdzit: | mgr inz, arch. Jozef Dankiewicz 253/64 ﬁT 10.2017r.
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PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
ZGRZEWANA

PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKEADOWA
MECHANICZNIE MOCOWANA

WEENA MINERALNA TWARDA

PAROIZOLACJA

GRUNT DO PODLOZY BETONOWYCH

warstwy isniejgce

STNIEJACA SZLICHTA CEMENTOWA

STN. FOLIA IZOLACYJNA

ISTNIEJACA WEENA MINERALNA

PLYTA STROPOWA KANALOWA

TYNK MINERALNY

[P1]

1.5cm

GRES NA KLEJU

warstwy isniejace

3,0cm

GLADZ CEMENTOWA

15,0cm

PODt.OZE BETONOWE B 12,5

20.0cm

PODLOZE Z ZUZLA WYJAL.

PODSYPKA Z PIASKU DO GRUNTU NOSNEGO ~32CM

I:EZ:I pomieszczenia mokre

1.5cm

GRES NA KLEJU

0.3cm

IZOLACJA SZLAMOWA Z WYPROWADZENIEM 30 CM NA SCIANY

0.2cm

warstwy isniejgce

WARSTWA WYROWNAWCZA

3,0cm

GLADZ CEMENTOWA

15,0cm

PODLOZE BETONOWE B 12,5

20,0cm

PODLOZE Z ZUZLA WYJAL.

PODSYPKA Z PIASKU DO GRUNTU NOSNEGO ~32CM

_44.05
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[(M1]

SCIANY FUNDAMENTOWE PONIZEJ GRUNTU

FOLIA KUBELKOWA

10,0cm

PLYTA Z PIANKI POLISTYRENOWEJ XPS
PRZYKLEJANEJ NA CALEJ POWIERZCHNI

0,5¢m

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA:
Dwusktadnikowa, modyfikowana tworzywami sztucznymi

25,0cm

| bitumiczna powloka grubowarstwowa

M2

$CIANY FUNDAMENTOWE POWYZEJ GRUNTU

CIENKOWARSTWOWY TYNK MOZIAKOWY

PLYN GRUNTUJACY

SIATKA Z WE.OKNA SZKLANEGO 145 g/m2
2-WARSTWY SIATKI

UNIWERSALNA ZAPRAWA KLEJOWA DO WTAPIANIA
SIATK! Z WEOKNA SZKLANEGO

10,0cm

PLYTA Z PIANKI POLISTYRENOWEJ XPS
PRZYKLEJANEJ NA CALEJ POWIERZCHNI

IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA
SCHOMBURG AQUAFIN 2K

ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA

[M3]

BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA SCIAN

CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE

PLYN GRUNTUJACY
N SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO 145 g/m2
2-WARSTWY SIATKI
- UNIWERSALNA ZAPRAWA KLEJOWA DO WTAPIANIA
8B SIATKI Z WL OKNA SZKLANEGO
A 12,0 cm | STYROPIAN GRAFITOWY
— — UNIWERSALNA ZAPRAWA KLEJOWA DO MOCOWANIA
r< PLYT STYROPIANOWYCH
» ISTNIEJACA SCIANA BUDYNKU Z BLOCZKOW Z BETONU
L KOMORKOWEGO 49/24 | 49112
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Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska
03-846 Warszawa ul. St. Augusta 38/6 tel./fax ( 022 ) 810-64-75
y 4
" Miejscowosé: Udrzyn gm. Branszezyk i
- a Nazwa rys.: Przekréj A- A Skala:
Stadium : Projekt budowlany rozbudowy stacji wodociggowej 1:50
Branza : Architektoniczno - budowlana Nr rysunku
Imi¢ i Nazwisko Nr uprawniefi Podpis 3
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Projektant: | megr inz. arch. Igor Jaficzuk BY62/77 /1))
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Projektant: | mer ing. Stanislaw Janyst KI21786 | }%/ Data:
Sprawdzit: | mgr inz. arch, Jézef Dankiewicz 253/64 y :ﬁiﬁ\ 10.2017 r.
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ELEWACJA POLUDNIOWO- WSCHODNIA
SKALA 1:50

Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska
03-846 Warszawa ul. St. Augusta 38/6 tel./fux ( 022 ) 810-64-75

Miejscowosé: Udrzyn gm. Braiiszezyk
Nazwa rys.: Eléwacja poludniowo- wschodnia Skala:
Stadium : Projekt budowlany rozbudowy stacji wodociggowej 1:50
Branza : Architektoniczno - budowlana Nr rysunku
Imig i Nazwisko Nr uprawniefi Podpis 4
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14

i
Projektant: mgr inz. Stanistaw Janyst KJ 217/86 / 4 ‘/T/ Data:
Sprawdzit: | mgr ing, arch. Jozef Dankiewicz 253/64 A4 | 102017 r.
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ELEWACJA POLNOCNO- ZACHODNIA
SKALA 1:50

Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska
03-846 Warszawa ul. St. Augusta 38/6 tel./fax ( 022 ) 810-64-75

Miejscowosé: Udrzyn gm. Branszczyk
Nazwa rys.: Elewacja p6élnocno- zachodnia
Stadium : Projekt budowlany rozbudowy stacji wodociggowej 1:50
Branza : Architektoniczno - budowlana Nr rysunku
Imig¢ i Nazwisko Nr uprawniefi Podpis 5
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Projektant: mgr inz. arch. Igor Janczuk BY62/77 / /7
Projektant: mgr inz. Stanistaw Janyst KJ 217/86 ‘M/ Data:
A
Sprawdzit: | mgr inz. arch. Jézef Dankiewicz as36 | oK | 102017
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ELEWACJA POLNOCNO- WSCHODNIA
SKALA 1:50

Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska
03-846 Warszawa ul. St. Augusta 38/6 tel./fax (022 ) 810-64-75

Miejscowos¢: Udrzyn gm. Branszczyk

Nazwa rys.: Rzut dachu Skala:

Stadium : Projekt liudowlany rozbudowy stacji wodociggowej 1:50

Branza : Architektoniczno - budowlana Nr rysunku
Imig i Nazwisko Nr uprawniefi 6

Projektant: mgr inz. arch. Igor Janczuk BY62/77

Projektant: megr inz. Stanistaw Janyst KJ 217/86 ", Data:

Sprawdzit: | mgr inz. arch. Jézef Dankiewicz 253/64 J/,\%V( 10.2017r.
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ELEWACJA POLUDNIOWO- ZACHODNIA
SKALA 1:50

Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska
03-846 Warszawa ul. St. Augusta 38/6 tel./fax ( 022 ) 810-64-75

Miejscowosé: Udrzyn gm. Branszezyk

Nazwa rys.: Rzut dachu Skala:

Stadium : Projekt budowlany rozbudowy stacji wodociggowej 1:50

Branza : Architektoniczno - budowlana Nr rysunku
Imi¢ i Nazwisko Nr uprawnieri i _ 7

Projektant: mgr inz. arch, Igor Janczuk BY62/77 ///

Projektant: megr inZ. Stanistaw Janyst KJ 217/86 /?, e 7 Data:

Sprawdzil: megr inz. arch. Jézef Dankiewicz 253/64 éf : f: ) 10.2017 r.




ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ PCV ( widok od strony elewacji )

| -okno rozwiemno uchyine

-okucia, zawiasy, klamki systemowe
-w pomiesczeniu nr 1

nawietrzak podokienny
przepustowos¢ 225 cm2

w wykonaniu zewnetrznym ocieplone

“kolor szare

-okucia, zawiasy, klamki systemowe
-drzwi pelne

-wkiadka patentowa

-prawe skrzydio min.90cm w $wietle otw.
-lewe blokowane

-kolor szare

-okucia, zawiasy, klamki systemowe
-drzwi pelne, prawe

-wkitadka patentowa

nazwa:
symbol: o1 D1 D2 D3 D4
typ: PCV Drzwi stalowe
schemat:
vl 3 5 ;
t3
») ® ® ®
@)
L P ¥
"( ?\\ 8 5 - g - - e = g
] Al =
/
l 60 | l 60 e
R 42k 20 ) 2
‘gx{g{laer W Iso 110 150 90 90 90
muru [cm]: [Ho| 120 210 210 210 210
ilosé:| parter 2 3 1 1 1 1
razem: 2 3 1 1 1 1
uwagi: ol -drzwi, oscieznice stalowe katowe -drzwi, oscieznice stalowe katowe -drzwi, o$cieznice stalowe katowe -drzwi, oscieZnice stalowe katowe
-Kolor szary w wykonaniu zewnetrznym ocieplone | -kolor szare -kolor szare

-okucia, zawiasy, klamki systemowe
-drzwi peine, lewe
-wktadka patentowa

-okucia, zawiasy, klamki systemowe
-drzwi peine, lewe

-blokada drzwi od wewngtrz

-kratka wentylacyjna

1. RYSUNKI NIE SA WARSZTATOWE-OSTATECZNE USTALENIE GABARYTOW SLUSARKI PO DOKONANIU OBMIARU OTWOROW W NATURZE NA BUDOWIE PRZEZ WYKONAMWCE, )
2. DOSTAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO PRZELICZENIA KONSTRUKCJI ZESTAWOW | SZKLENIA Z DOSTOSOWANIEM DO WARUNKOW LOKALNYCH | PRZYJECIA PELNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PRACE, WSZYSTKICH ELEMENTOW
WBUDOWANEGO ZESTAWU. JEGO WLASCIWE ZAKOTWIENIE, USZCZELNIENIE | POWIAZANIE Z ELEMENTAMI TOWARZYSZACYM! W SPOSOB NIE POWODUJACY NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK W ZAKRESIE STATYKI, FIZYKI | ESTETYKI

BUDOWLI

3. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO SPRAWDZENIA ILOSCIOWEGO ZESTAWIENIA

UWAGI  Profile z PCV 5—komorowe, jednoramowe, obwiedniowe z tworzywa sztucznego o wspdltezynniku przenikania ciepta dla catego wyrobu U 1,1 W/m2K 7 okleing w kolorze szarym. Pakiet szklany dwukomorowy.

Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska
03-846 Warszawa ul. St. Augusta 38/6 tel./fax (022 ) 810-64-75
Miejscowosé: Udrzyn gm. Brafszezyk
Nazwa rys.: Zestawienie stolarki- okieno drzwiowej Skala:
Stadium : Projekt budowlany rozbudowy stacji wodociggowej 1:50
Branza : Architektoniczno - budowlana Nr rysunku
Imie i Nazwisko Nr uprawniefi Podpis 8
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Projektant: mgr inz. Stanistaw Janyst KJ 217/86 f ;;’ . Data:
Sprawdzit: | mgr inz, arch. Jozef Dankiewicz 253/64 dL 10.2017r.
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BETON
STAL

B25 (C20/25)
A-IIIN B500SP

UWAGA : Wszystkie sumaryczne dlugosci pretow podane sq w osiach pretow.

”y
%
ggg ZESTAWIENIE STALI
«w
§3 - NR RODZAJ | DLUGOSE |  LiCZBA mucosgsongg'z;m [m]
(93 ‘ PRETA STALI [cm] SZTUK i
g 1 816 B500SP| 386 16 61.76
2 916 BS00SP | 322 28 90.16
2 1 3 916 B500SP| 387 38 147.06
4 416 B500SP 53 8 4.24
g 5 916 BS00SP 186 80 148.80
@ DLUGOSC RAZEM [m] 452.02
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 1578
% - MASA [kg] 7133
§ g MASA OGOLEM [kg] 7133
§a WYKONAC: x 2 1426.6
8

ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ

Piyty chodnikowe 50x50x5 cm

lub kostka betonowa

Podsypka piaskowa

stabilizowana_cementem 60kg/m3

Dwie warstwy zaprawy profesionJlnej HYDROSTOP

Piyta fundamentowa 60 cm — beton B25 (C20/25) szczelny W8

Warstwa betonu_podktadowego B10 ~ 10 cm

Poduszka z gruntu_piaszczysto—2wiroweqo, zageszczona do_wskaznika Js>0,98

Pspdtka fub 2zwir

Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska
03-846 Warszawa ul. St. Augusta 38/6 tel./fax (022) 810-64-75

Miejscowosé: Udrzyn gm. Branszczyk i
Nazwarysunku:  ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ Skala:
Stadium: proiakt budowlany stacji uzdatniania wody 1:50
Branza: Konstrukcyjno-budowlana Nr rysunku

Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Stanistaw Janyst KL 217/86 &’ﬁ, N / Liczba rys.
Projektant ,,/

v Data

Sprawdzajacy | mgr inz. Jozef Dankiewicz 853/64 czerwiec 2017
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