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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO OPRACOWANIA
(CALOSC)

ZAL. 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Cze$é opisowa projektu zagospodarowania terenu Str.s.....
a) Opis techniczny.

Zalaczniki formalno-prawne Str.:.....

a) Oswiadczenie projektantéw zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z dnia 6 lipca 2017 r. poz.1332).

b) Warunki techniczne projektowania i budowy SW Udrzyn z dnia 5.07.2017 r. UG Brafiszczyk.

¢) Warunki techniczne nr RE7/RD/Chl/5303/2677/2017 r. z dnia 23 05.2017 r.
RE Wyszkow.

d) Warunki techniczne przylaczenia agregatu L.dz.GR/PP/JK/10800/2017 r.

e) Uprawnienia budowlane projektantow oraz przynaleznos¢ do izb budowlanych.

f) Wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Branszczyk — Uchwata Nr XX1/118/04 Rady Gniny Branszczyk z dnia 10.09.2004 r. — w sprawie
miejscowego planu zagosp. przestrzennego gminy Brafiszczyk.

g) Wypis i wyrys z Rejestru gruntéw dziatek 99/2 i 99/22 obreb 0020 Udrzyn.

h) Uzgodnienie powiatowej Stacji Sanitarnej w Wyszkowie.

BIOZ Str.:.....
Cze$c graficzna Str.teeee
Z1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
ZAX.. 2 BRANZA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA Str.:.....
Czesé opisowa Str.:.....

a) Opis techniczny.

Czesé graficzna Sir.:.....
1. Rzut parteru 1:50
2. Rzut dachu 1:50
3. Przekroj A-A 1:50
4. Elewacja poludniowa- wschodnia 1:50
5. Elewacja péinocno- zachodnia 1:50
6. Elewacja p6inocno- wschodnia 1:50
7. Elewacja potudniowo- zachodnia 1:50
8. Zestawienie stolarki okienno drzwiowej 1:100
9. Zbrojenie plyty fundamentowej 1:50
ZAX.. 3 BRANZA TECHNOLOGICZNO- INSTALACYJNA Strieee..
Czes¢ opisowa str.:.....

a) Opis techniczny. str.:.....
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b) Zalaczniki formalno prawne. Str.:.....
Czesé graficzna Str.c.....
Rys 1 do Rys 10 str.:....- str.....
ZAL. 4 BRANZA ELEKTRYCZNA Strese...
Cze$¢ opisowa Str.:.....

a) Opis techniczny wraz z schematami rysunkowymi, tabelami zestawien materialowych str.:.....
Rysunkami zestawieniowymi itp.

b) Zalaczniki formalnoprawne. Str......
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ROZBUDOWY STACJI WODOCIAGOWEJ W UDRZYNIE

ADRES: MIEJSCOWOSC UDRZYN GMINA BRANSZCZYK POW. WYSZKOWSKI

OBREB EWIDENCYJNY: UDRZYN, IDENTYFIKATOR 0020
NUMERY DZIALEK: 99/2, 99/22.

DANE OGOLNE:

1. Inwestor:

Gmina Branszezyk
ul. Jana Pawla IT 45
07-221 Branszczyk

2. Jednostka projektowa :

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INZYNIERTI SRODOWISKA
mgr inz. Adam Fellaver

03-846 WARSZAWA
ul.Stanistawa Augusta 38/6

3. Podstawa opracowania :

a)

Umowa Nr RB.IP.272.3.2017 zawarta pomiedzy Gming Braniszczyk ul. Jana Pawta Il 45, 07-221
Brafiszczyk, NIP 762-19-01-387 i Pracownia Projektows Inzynierii Srodowiska TECHNO-
WOD Adam Fellauer ul. Stanistawa Augusta 38/6 03-846 Warszawa, NIP 113-040-77-81
Wizja lokalna w terenie czerwiec 2017 r.

Dokumentacja archiwalna projekt stacji wodociagowej- hydrofornia z listopada 1992 roku.
Warunki techniczne projektowania i budowy SW Udrzyn z dnia 5.07.2017 r. UG Brafiszezyk.
Warunki techniczne nr RE7/RD/Chl/5303/2677/2017 r. z dnia 23 05.2017 r. RE Wyszkow.
Warunki techniczne przylgczenia agregatu L.dz.GR/PP/JK/10800/2017 r.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Branszczyk — Uchwata Nr
XX1/118/04 Rady Gminy Brafiszczyk z 10 wrze$nia 2004r w sprawie miejscowego plan
zagospodarowania przestrzennego gminy Branszczyk.

Wypis i wyrys z Rejestru gruntéw dziatek 99/2 i 99/22 obreb 0020 Udrzyn.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

DANE LICZBOWE:

Powierzchnia dzialek 1816,00 m’

99/2
99/22

1400,00 m®
416,00 m*

Powierzchnia netto /w tym uzytkowa/ 23,00 m’

Powierzchnia zabudowy 67,28 m’
Budynek stacji wodociggowej 35,48 m’
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VL

zagospodarowania przestrzennego gminy Branszczyk dla terenu oznaczonego na rysunku planu,
stanowiacego zatacznik nr 1 do uchwaly symbolem S1I0WZ plan ustala:

3) przeznaczenie podstawowe - pod urzadzenia gospodarki wodnej (ujecia wody, hydrofornia) z
obiektami i urzagdzeniami towarzyszacymi

4) budowa nowych obiektow oraz adaptacja z mozliwoscig rozbudowy i modernizacji istniejacych
obiektow i urzadzen.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Podloze terenu pod cienkg warstwg gleby reprezentowane jest przez utwory rodzime wyksztalcone w
postaci piaskéw drobnych, zwiréw i pospétek zaglinionych, pod ktérymi zalegajg gliny zwalowe z
kamieniami. Piaski i zwiry wystepuja w gornej strefie do glebokosci ok. 7,0 m. Ponizej tego poziomu
gliny tworza gruba warstwe do glebokosci ok. 30 m, pod ktérg zalega warstwa wodono$na zbudowana z
piask6éw srednioziarnistych.

Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego ;

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (
Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463) warunki geotechniczne na terenie objetym
badaniami sa proste. Wskazuje si¢ I kategorig geotechniczng.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

IO I L S Y A N L R D R ———

Rozbudowa stacji wodociggowej jest podyktowana potrzebg zmiany technologii z przejsciem z
istniejacego ukladu pompowni 1-stopniowej ( z pompami glebinowymi i zbiornikami hydroforowymi)
na uklad pompowni 2-stopniowej ( z pompami glebinowymi, zbiornikami retencyjnymi wody oraz
pompownig sieciowa).

Na terenie inwestycji zaprojektowano zbiornik wyréwnawczy dwukomorowy, pionowy stalowy,
dwukomorowy, o poj. V = 2 x 125 m® = 250 m®, wykonany ze stali niskowgglowej, atestowane;j.
Komory zbiornika zabezpieczone izolacjg termiczng gr. 100 mm, chroniong od zewnatrz plaszczem z
blachy trapezowej ocynkowanej, pokrytej lakierem w kolorze jasnym. Srednica pojedynczej komory
zbiornika DN 4500 mm, wysoko$¢ walczaka Hw = 8000 mm, wysoko$¢ calkowita komory zbiornika:
Hc = 9000 mm.

Ponadto na terenie projektuje si¢ ogrodzenie o wysokosci 1.8m -siatka stalowa ocynkowana rozpigta na
shupkach stalowych ocynkowanych wraz z bramg dwuskrzydtowa 3,5m i furtkg 1,0m, cokét, fundament
- system prefabrykowany.

Na terenie dziatki zaprojektowano stup elektryczny z oprawg oswietleniowa.

0Od wschodniej strony potudniowej do dziatki prowadzi istniejacy zjazd z drogi gminne;j.

Zmiany w zagospodarowaniu terenu zakresu inwestyciji:

Projektowany zbiornik wyréwnawczy dwukomorowy
Wewngetrzne dojazdy.

Chodniki i dojécia w obrzezach z krawgznikéw betonowych

Fundament pod pojemnik asenizacyjny

Zielen- zazielenienie terenu

Infrastruktura techniczna:
- projektowane rurociagi wodociggowe
- projektowane rurociggi kanalizacyjne
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VIL

- projektowana doziemna instalacja elektroenergetyczne
® Shup elektryczny z oprawg oswietleniowg

® ogrodzenie terenu stacji siatkg na stupkach stalowych z cokotem, brama i furtka

Elementy do usunigcia:

® [stniejgce ogrodzenie

e Rurociagi do likwidacji

- rurociag wodociggowy PVC o 110 mm o dlugosci L = 11,0 m — od budynku stacji w
- kierunku studni SW1 Nr 1

- rurociag wodociggowy PVC ¢ 110 mm o dtugosci L = 11,0 m — od budynku stacji w
- kierunku studni SW2 Nr 2

- rurociag kanalizacyjny PVC & 160 mm o dlugosci L = 15,0 m — z budynku stacji do
- zbiornika bezodplywowego

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje teren wlasnej dzialki.

Projektowany budynek polozony na terenie inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie lezy

w strefie ochronnej innych obiektow.

Roboty budowlane zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a w

szczegO6lnosci zgodnie z :

e rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 18.09.2015 r. poz. 1422.

® ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z dn. 08.03.2016 r. poz.
290).

® 7 tekstem i rysunkiem miejscoweg planu zagospodarowania przestrzennego gminy Branszczyk —
Uchwata Nr XX1/118/04 Rady Gminy Branszczyk z 10 wrzesnia 2004r w sprawie miejscowego plan
zagospodarowania przestrzennego gminy Branszczyk dla terenu oznaczonego na rysunku planu,
stanowigcego zatgcznik nr 1 do uchwaty symbolem S10WZ

Obiekt spetnia warunki techniczne i wymagania wydane przez prawomocne jednostki, a jego obszar
oddzialywania zamyka si¢ na wlasnej dzialce.

KONSTRUKCJA

Posadowienie komory zbiornika wyréwnawczego

Podtoze nosne projektowanego fundamentu stawi warstwa piasku drobnego, wystgpujgca w
poziomie posadowienia.

Zaprojektowano posadowienie korpusu zbiornika bezposrednio na plycie fundamentowej
zelbetowej, grubosci 60 cm. Rzut fundamentu przyjeto w ksztatcie kola o srednicy 4,65 m

z wycieciem prostokatnym w miejscu przytgczy do zbiornika.

Dla zapewnienia wlasciwej glebokosci przemarzania, przewidziano wykonanie pod plyta
poduszki piaszczysto-zwirowej, zaggszczonej do wskaznika Is > 0,98.

Plyte wylewaé na warstwie wyréwnawczej gr. 10 cm z betonu B10 (C7,5/10).

W fundamencie wykonaé prostokatne wycigcie o wymiarach 0,80 x 1,60 m, w miejscu
usytuowania kréécéw przylaczeniowych.
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Konstrukcje monolityczng fundamentu wykona¢ z betonu B25 (C20/25), szczelnego W8,
zbrojonego siatka kl. A-IIIN RB5S00W.
Otuline gérnej i dolnej siatki zbrojeniowej piyty przyja¢ o wielkosci 40 mm.

Zbiornik wyréwnawczy dwukomorowy
Pionowy zbiornik wyréwnawczy stalowy, dwukomorowy, o poj. V = 2 x 125 m3 = 250 m3,

wykonany ze stali niskowgglowej, atestowane;.

Komory zbiornika zabezpieczone izolacjg termiczng gr. 100 mm, chroniong od zewnatrz
plaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej, pokrytej lakierem w kolorze jasnym.

Srednica pojedynczej komory zbiornika DN 4500 mm, wysoko$¢ walczaka Hw = 8000 mm,
wysoko$é catkowita komory zbiornika: He = 9000 mm.

VIII. PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej z istniejacych sieci i przylaczy.

INFRASTRUKTURA SANITARNA

Rurociagi projektowane

- rurociag tloczny PVC & 110 mm o diugosci L = 36,0 m —od miejsca polgczenia rurociggéw
PVC ¢ 110 mm ze studni SW1 Nrl1 i SW2 Nr 2 do budynku stacji wodociagowej

- rurociag ttoczny PVC ¢ 110 mm o dhugosci L = 57,0 m -z budynku stacji do dwéch komor
zbiornika wyréwnawczego

- rurociag ssawny PVC ¢ 160 mm o dhugosci L =51.0m -z dwo6ch komor zbiornika do
budynku stacji

- rurociag ttoczny PVC ¢ 160 mm o diugosci L =3,0m—z budynku stacji do istniejgcej sieci
wodociagowej PVC g 160 mm

- rurociag spustowy (kanalizacyjny) PVC ¢ 160 mm o dtugosci L = 52,0 m - ze zbiornika
wyréwnawczego do zbiornika bezodplywowego

- rurociag kanalizacyjny - ze stacji wodociagowej (z WC, umywalek i wpustow
podtogowych) PVC g 160 mm o dtugosci L = 6,0 m — do istniejgcej kanalizacji wiejskiej.
Weinka do sieci poprzez studzienke przylaczeniowg PVC ¢ 400 mm H=1,5m.

Projektowane rurociagi wodociggowe ulozone bgdg na glebokosci: 1,45 —2,15 m ppt.

Projektowane rurociagi kanalizacyjne utozone bgdg na glebokosci: 1,0 — 1,50 m ppt.

Obiekty podziemne projektowane

- zbiornik spustowy, bezodptywowy, czterokomorowy, z krggéw zelbet. 2,0 m i gleb.
H=2,5m
Do zbiornika tego podlaczony bedzie istniejacy zbiornik bezodplywowy, dwukomorowy
zkregéw zelbet. ¢ 1,4 mo gleb. H=2,5m

INFRASTRUKTURA ELEKTRYCZNA

Rozbudowa stacji wodociggowej jest podyktowana potrzebg zmiany technologii z przejsciem z
istniejacego ukladu pompowni 1-stopniowej ( z pompami glebinowymi i zbiornikami hydroforowymi)
na uklad pompowni 2-stopniowej ( z pompami glebinowymi, zbiornikami retencyjnymi wody oraz
pompownig sieciows).

Ze wzgledu na zasadnicza zmiang technologii SW, a takze na duzy stopien zuzycia urzadzen
elektrycznych, projekt instalacji elektrycznych przewiduje demontaz catej instalacji elektrycznej
poczynajac od ztacza kablowego wngkowego na budynku stacji wodociggowej oraz wykonanie nowej
instalacji wedtug niniejszego projektu z wymiang urzadzen w istniejagcym zlaczu.
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Dane elektroenergetyczne po rozbudowie:

Moc obliczeniowa P,=22,50 kW
Cosfi naturalny 0,85
Prad obcigzenia J,=382 A

- Zabezpieczenie przedlicznikowe I,=50A

W stanie istniejacym stacja wodociggowa w Udrzynie zasilona jest w energi¢ elektryczng dwoma
przylaczami kablowymi YAKY 4x35 mm2 , odgafezionymi od linii napowietrznych nn (jedno
przytacze od linii wyprowadzonej ze stacji transformatorowej Udrzyn IV Letnisko nr 11-0920, drugie
od linii wyprowadzonej ze stacji transformatorowej Udrzyn nr 1323). Oba przylacza s3 wprowadzone
do wnekowego ztgcza kablowego w $cianie budynku SW i poprzez podstawy bezpiecznikowe
podlaczone do przelacznika sieé-sie¢ usytuowanego w szafce wngkowej obok zlgcza, z ktérego jest
zasilona rozdzielnica w budynku SW. W rozdzielnicy jest zlokalizowany bezposredni uklad pomiaru
rozliczeniowego energii.
Dostawa energii elektrycznej odbywa si¢ na podstawie umowy o $wiadczeniu dystrybucji energii
elektrycznej nr 08235/GD/2015/URD z dnia 14-12-2015 r z Zakladem Gospodarki Komunalnej w
Brafiszczyku a PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa. W umowie tej ustalono moc umowng réwng
mocy przytaczeniowej w wysokosci 25 kW; jako miejsce dostarczenia energii okreslono zaciski
pradowe na wyjsciu od zabezpieczen glownych w zlgczu w Kierunku instalacji odbiorcy, ktore jest
jednoczesnie miejscem rozgraniczenia wasnosci energetyka- uzytkownik.
Moc obliczeniowa obiektu stacji wodociagowej po przewidywanej rozbudowie wynosi 22,5 kW i jest
mniejsza od okreslonej w umowie wartosci mocy przylaczeniowej; istniejgce przylacza kablowe sa
odpowiednie i wystarczajace dla stanu po rozbudowie. Poniewaz obiekt stacji wodociggowej jest
podtaczony do sieci publicznej nn, dla ograniczenia wahan napigcia w sieci w projekcie przewidziano
urzadzenia lagodnego rozruchu pomp glebinowych a takze sieciowych z silnikami o mocach 5,5 kW.
W ramach
rozbudowy stacji wodociagowej przewiduje si¢ wymiang podstaw bezpiecznikowych i przelacznika
sieé-sie¢ w zigczu oraz demontaz calosci instalacji wraz z tablica z pomiarem rozliczeniowym energii.
Projekt instalacji przewiduje wykonanie tablicy licznikowej usytuowanej na zewnatrz przy $cianie
budynku SW z ktérej bedzie zasilona tablica gtéwna TG wewnatrz budynku.
Zasilanie awaryjne odbywa si¢ z posiadanego przez uzytkownika przewoinego agregatu
pradotwérczego typu GBL30TDMCD8 o mocy 30 kVA z pradnicag ECO 32-2S/4 o mocy znamionowej
35kVA.
W razie dluzszej przerwy w zasilaniu sieciowym agregat zostanie przetransportowany na teren stacji
wodociagowej i podiaczony do wyprowadzone na zewnatrz szafki gniazda wtyczkowego 125A.

DROGI I UKSZTAETOWANIE TERENU

Niniejsza dokumentacja obejmuje zaprojektowanie zagospodarowania terenu, dotyczy wewnetrznego
zagospodarowania terenu; budowe utwardzonych drég wewnetrznych- placu manewrowego.

Rzedne wysokosciowe nawierzchni zaprojektowano w nawigzaniu do rzednych istniejacej nawierzchni
zjazdu oraz istniejagcego budynku.

Chodniki nalezy wykonaé z kostki betonowej brukowej, o grubosci 8cm koloru szarego.

Biorac pod uwage warunki gruntowe oraz przewidywane obcigzenia zaprojektowano typ konstrukcji:

DOJAZDY I CHODNIKI

kostka brukowa betonowa szara 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm
warstwa z piasku spelniajacego warunek szczelnosci 15cm

Wystepujacy w podtozu grunt jest z piask6w ziarnistych o normalnej wilgotnosci.




PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY STACII WODOCIAGOWE]J W UDRZYNIE
GMINA BRANSZCZYK POW. WYSZKOWSKI NA DZIALKACH: 99/2, 99/22.

XL

Uwagi:

Krzywa uziarnienia kruszywa tamanego, okreslona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.14.1. zgodnie z normg nr PN-S-
06102.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

FUNDAMENT POD ZBIORNIK ACENIZACYJNY

plyta betonowa z betony B15 wymiarylx1.5m 15cm
podsypka piaskowa Scm
ZIELEN

Na znacznej czesci dziatki utrzymuje si¢ lub wprowadza si¢ roslinno$¢ trawiasta — trwalg i walcowang -
odporng na warunki atmosferyczne (zanieczyszczenie powietrza, zasolenie), mrozoodporna, z malymi
wymaganiami glebowymi. Dobra¢ trawy nie wymagajace szczeg6lnej pielggnacji i fatwe w utrzymaniu.
W ramach zagospodarowania w zielen projektuje si¢ nowa zieleri niska — trawy jako tereny biologicznie
czynne z nawierzchnia ziemng urzadzona w sposob zapewniajacy naturalng wegetacje roslinnosci.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

OGRODZENIE TERENU

a) Zdemontowaé istniejace, zniszczone ogrodzenie stacji wodociagowej w postaci siatki na
stupkach stalowych osadzonych w fundamencie punktowym betonowym.

b) Wykonaé nowe ogrodzenie Projektuje si¢ ogrodzenie o wysokosci 1.8m - siatka stalowa
ocynkowana rozpieta na stupkach stalowych ocynkowanych wraz z bramg dwuskrzydtowa
3,5m i furtka 1,0m, cokét, fundamenty stupkow - system prefabrykowany.

Warszawa 15.10.2017 1. Opracowat :
‘7

MGR IN% ARCE mhfnczux
upr. BU62£7'T 1 §6

usw /l




PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERII SRODOWISKA
mgr in%. Adam Fellauer
03-846 WARSZAWA ul.Stanistawa Augusta 38/6
tel.fax: (22) 810-64-75 kom. 0601-355-405

e-mail: technowod@poczta.onet.pl NIP 113-040-77-81
konto: PKO-BP XII O/Warszawa 25 1020 1127 0000 1802 0010 2079

Warszawa dnia 2017 r.

OSWIADCZENIE

do
PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY STACJI WODOCIAGOWEJ

w Udrzynie gm. Branszezyk pow. wyszkowski

obejmujgcego dziatki Nr Nr: 99/2 1 99/22.
Obreb Udrzyn identyfikator 0020

Zamawiajacy: Gmina Branszczyk
ul. Jana Pawla I 45
07 — 221 Branszczyk

pow. wyszkowski

Projektanci:

Os$wiadczamy, ze w/w projekt budowlany, wykonany jest zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz, arch. Igor Janczuk ~ mgr inz. Stanistaw Janyst  mgr inz. Irena Kucharska ~ mgr inz. Jan Cenian

upr. bud. BY62/77 upr. bud. KJ 217/86 upr. bud. St-343/77 upr. bud. 289/
w spec. architektura w spec. konstr. — bud. w spec. instalac.- inz. w spec. inst. i urz. eleitryczne
L/ l/i,w\/
Sprawdzajacy:

Os$wiadczamy, ze w/w projekt budowlany, zostal sprawdzony 1 uznany za
sporzadzony prawidtowo, zgodnie z przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;
i moze by¢ przekazany Zamawiajgcemu do realizacji.

mgr inz. arch. Jozef Dankiewicz mgr inz. Adam Fellauer mgr inz. Maciej Lipski
upr. bud. 853/64 upr. bud. 1399/72Ww upr. bud. 334/Wa/72
w spec. architektura w spec. inz. sapifarna w spec. inst. 1 urz. elektryczne
upr. bud. vz,;z 1/92

w spec. instalz
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Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska
TECHNO - WOD
ul. St. Augusta 38/6
03 — 846 Warszawa

warunkow technicznych projektowania i budowy
SW Udrzyn gm. Branszezyk

. SW musi spelniaé wymogi Rozp. Min. Zdrowia z dnia 13.11.2015 . — w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2015 poz.1989)

Zbiornik wyréwnawczy posadowié na terenie istniejacej stacji na dziatkach gminnych nr
99/2199/22.

Ciénienie wyjéciowe ze stacji do sieci wodociggowej (robocze) — z zestawu pomp
sieciowych (zestaw hydroforowo — pompowy) musi by¢ skorelowane z wynikami
symulacji komputerowej hydrauliki sieci zgodnie z Koncepcjg docelowego
zwodociagowania gminy Branszczyk ( p = 0,42 MPa RLC = 142,0 m npm.)

Zasilanie stacji w energi¢ elektryczng zgodnie z ustaleniami z RE Wyszkéw.

Weinkg do sieci wodociagu grupowego PVC ¢ 160 mm wykona¢ na terenie stacji.
Scieki z wezta sanitarnego stacji, odprowadzi¢ do rurociggu PVC ¢ 160 mm
przechodzacego przez teren stacji wodociggowej i wykonaé weinke poprzez studzienke
przylaczeniowa.

Istniejace, na terenie SW dwie komory bezodptywowe & 1400 mm, wigczy¢ do urzadzen
odwadniajacych zbiomik wyréwnawczy (usuwanie wody z przestrzeni ,,martwej”
zbiornika)

Projektowana SW musi by¢ calkowicie zautomatyzowana a wszystkie procesy
technologiczne sterowane sterownikiem mikroprocesorowym

Nalezy zapewni¢ monitorowanie, wiznalizacje, transmisj¢ danych i archiwizacj¢
parametréw pracy stacji. ’

- f _ Z-up WOJTA
Za LGoul 1050 p.o. Kiergwni du

z. oryginatem

mar inz. lrena Kuchar%ka X h
Spr‘ bud. Nr 5t-343/77

: énsxamcy}nmn.éyniew)

ec. tech. bud. i
ot 999 praz Dz UNB/75 poz!



-~ PGE Dystrybucja S.A.
palle Oddziat Warszawa

PGE ™~ Rejon Energetyczny Wyszkéw
07200 Wyszkdw, ul. Pultuska 116
tel.: (29) 743 54 27, fax: (29) 743 55 92
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re07 ow@pgedystirybucja.pl

Wyszkow, dn23 Q3 2017 ¢,
RE7/RD/ChI/5303/2677/2017 .. __. .

 URZAD GAMSY w Bradseerybu | Gmina Branszczyk

g B ul. Jana Pawta Il 45
fd "M s i

! wpl. 3077 -05- 38 07-221 Brariszczyk

oo s
iecosany €8s Sudeenel |
Dotyczy: przeniesieniad licznike na zewrﬁtrz obiektu zlokalizowanego w m.: 07-221 Branszczyk,
Udrzyn,

Uprzejmie informujemy, Ze wyrazamy zgode na przeniesienie ukitadu pomiarowo~
rozliczeniowego na zewnegtrzng $ciang budynku, przy istniejacej wielkoéci mocy praylaczeniowej
25kW, 400V. W zwigzku z powyzszym zaleca sie:

1. Przylgcze istniejgee;
2. Przygotowac miejsce na zainstalowanie ukiadu pomiarowo — rozliczeniowego zlokalizowanego:

szafka zlgczowo — pomiarowa na zewnetrznej sclanie obiektu— wyposaiona w zamki systemu
masterkey;

3. Lokalizacja, rodzaj i wielkoé¢ zabezpieczenia gtéwnego: przedlicznikowe w zigezu Bi 63A oraz
nadmiarowo-prgdowe w obudowie przystosowanej do plombowania 40A szafce licznikowej;

| 4, Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie granice wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. $3: zaciski prgdowe na wyjéciu od zabezpieczen giéwnych
w zigezu w kierunku instalacji odbiorcy;

5. Wykonana instalacja odbiorcza winna spetnia¢ wymogi okresione w Rozporzadzeniu Ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, p0z.690 z pdini zmianami};

6. Powyisza prace nalezy zlecic firmie o odpowiednich kwalifikacjach. Remont instalacji nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi do budowy
systemodw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

Po wykonaniu powyiszych zalecert nalezy niezwtocznie zglosi¢ ten fakt do RE Wyszkéw,
celem sprawdzenia i ponownego oplombowania. Po dokonaniu zgloszenia (na zatgczonym
dokumencie) zmian w instalacji i uzyskaniu potwierdzenia moiliwosci swiadczenia ustugi dystrybucji
i ckreélenie parametrow technicznych dostaw energii, nalezy uda¢ sie do najblizszego Biura Obstugi
Klienta w celu aktualizacji umowy kompleksowej sprzedazy energii elektrycznej i $wiadczenia ustugi

dystrybuciji. Za Zg OUNOSL
z @Fy gm&?em Z powazaniem PGE Dystrybucid s 2

Oddziat Warsz
Rejon Energetygzny

mgr inZ. lrena Kucharska 9\9
s ey MY

upr. bud. Nr St-343/77 :,L
w spec. tech. bud.: irzs’zaéaoy}n@iniyniefyé{ i
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PGE Dystrybucja Spaika Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiedwaco
przez Sad Rejoncwy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NTPQ46-25-9 R85,
REGON; 080552840, Kapitat zakiadowy. 9 729 424 160 2t w peini oplacony. Konto bankowa: Bank PEKAQ S A, o/Warszewa. Al Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 8076 1117 0010 285¢ 5194, www.pgedystrybucja.pl

(DzU.Nr 38/74 poz. 229 oraz Dz.UNB/75 poz'
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04-470 Warszawa, ul. Marsa 95

PGE Dystrybucja S.A. tel. (22) 512-14-11, fax: (22) 673 49 11

URZAD GMINY w t

e-mail: sekretariat. ow@pgedvsirvbugia.pl

Warszawa, dn. 07-06-2017 r.
L.dz. GR/PP/IK/10800/2017
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Warunki przytaczenia agregatu pradotwdrczego o mocy 30 kVA rezerwuigcego zasilanie obiektu:
stacia wodociggowa w m. Udrzyn gm. Bratszczyk.

W nawiazaniu do wniosku otrzymanego w'dniu 15-05-2017 r., uprzejmie informujemy, e

zainstalowanie agregatu pradotworczego bedzie moiliwe po zrealizowaniu nizej podanych
warunkow:

1

b

Agregat pradotwoérczy nalezy zainstalowac w sposob uniemozliwiajacy przeniesienie napigcia
zwrotnego na sie¢ PGE Dystrybucja S.A. Konieczne jest wczesniejsze kontrolowane przerwanie
potaczenia (np. przez wytacznik, stycznik prozniowy) instalacji z siecig elektroenergetyczng zaktadu
przed podaniem zasilania na tak wydzielong instalacjg za pomocg automatyki samoczynnego
zafgczania rezerwy (SZR) z blokada mechaniczng ielektryczng lub za pomocy przefgcznika
tréjpotozeniowego.

Moc rezerwowanych odbiornikdw nalezy dostosowac do mocy agregatu.

. Nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng zasilania rezerwowego oraz uzgodni¢ ja w Wydziale

Telemechaniki PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa. Informacji w zakresie przytgczenia
przedmiotowego agregatu udzieli Andrzej Petrykowski, tel. (22) 512-12-21.
Nalezy opracowac i uzgodnic instrukcje Ruchu i Eksploatacii agregatu pradotwérezego.

. Po zrealizowaniu inwestycji nalezy zglosi¢ instalacje agregatu pradotworczego do odbioru

technicznego w Rejonie Energetycznym Wyszkdw. Na odbiorze naleiy przedstawi¢ opracowang

i uzgodniona uprzednio przez Wydziat Telemechaniki oraz Centraing Dyspozycje Mocy:

- powykonawcza dokumentacj¢ techniczna podpisang za 2godno$c przez uprawnionego
wykonawce,

- Instrukcje Ruchu i Eksploataciji agregatu pradotwérczego,

oraz

- “protokéty pomiaréw badania izolacji,

- protokét skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe].
Szczegblowe wytyczne dotyczace dokumentacji oraz odbioru technicznego stanowia zalacznik

do niniejszych warunkéw.

Zatgczniki:
‘Wytyczne do instalowania agregatéw pradotwoérczych ~ 1 egz.

Za.zgodnosc
z oryginatem

mgr inz. irena Kucharska \f i
upr. bud. Nr S:343/77 1™\

kfg: w spec. tech. bud.: mstasacyjns—énz;/nic«:ryfr'-ﬁﬁ \
1 GR/PP 2. RE-Pruszkow (DzUNr 38774 poz. 228 oraz Dz UNR/75 pozab
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PGE Dystrybucja Spotka Akeyjna z-siedziby w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcdw prowagzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschid w Lublinie z siedziog w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25.93-885,
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00-400 Warszawa. Nt 40 1240 6016 1111 0010 2858 5194, www.pgedysirybucja.pl
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L PROJEKT TECHNICZNY.

Po uzyskaniu warunkéw przylaczenia agregatu nalezy opracowaé projekt techniczny. Projekt
techniczny winien zawieraé:
1) uprawnienia budowlane projektanta, potwierdzenic oplaty skiadki czlonkowskiej
Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa,
2) spis tredei,
. 3) opis techniczny,
4) obliczenia zawxera;ﬁce
- dobor aparatow i urzadzen,
- dobor przewoddw i kabli,
- sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporaZeniowej (obliczenie petli zwarcia
w przypadku zasilania z sieci i z agregatu z podaniem Zrédia przyjetych do wyliczen
danych, zalgczy¢ ksero tych dokumeniéw),
5) schemat zasilania obiektu, ktéry powinien zawieraé:
- parameiry zastosowanych lacznikéw i zabezpieczen,
- przekroje przewodéw,
- opis ukladu pomiarowego z podaniem przekiadni przekladnikéw,
- numer i nazwe stacji transformatorowej, z ktorej Jest zasilany obieKt,
- moc odbiornikéw, ktére beda zalgczone w momencie zasilania obiektu z agregatu,
- dane znamionowe agregatu z jego tabliczki znamionowej, oraz dane zastosowanych
tacznikéw i zabezpieczen agregatu,
- ochrona od porazes,
- dane znamionowe stycznikéw giéwnych w sytuacji przylaczenia agregatu za pomocy
SZR oraz oddzielny schemat automatyki SZR,
6) instalacje przemwporaiemowq i przeciwprzepieciows,

| Opracowany projekt techmczny nalezy skladaé do uzgodnienia w PGE Dystrybuc]a S.A.

Oddzial Warszawa. w dwéch egzemplarzach wraz z pismem przewodnim zawierajacym dane
kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy.

II. INSTRUKCIA RUCHU I EKSPLOATACIJI AGREGATU
PRADOTWORCZEGO.

Po uzgodnieniu projektu i zainstalowaniu agregatu nalezy opracowaé instrukcje ruchu
i eksploataciji.

1) Instrukcje nalezy skiadaé na dziennik w kancelarii PGE Dystrybuc;a S.A. Oddzial
Warszawa. w trzech egzemplarzach wraz z pismem przewodnim zawierajacym dane
kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za prowadzeme sprawy .

2) Dostarczona do uzgodnienia instrukcja winna byé opracowana na podstawie uprzednio
wydanych warunkéw przylaczenia agregatu oraz opracowanego i uzgodnionego projektu

technicznego oraz me




3) Tre$é opracowane] instrukeji winna zawiera¢ nastgpujgcy spis tresci:
- przedmiot instrukcjx,
- dokumenty i przepisy na podstame ktérych opracowano instrukcje,
- opis ukladu zasilania,
- dane techniczne agregatu i charakterystyke odbiornikéw,
- czymnosci laczeniowe,
- program pracy agregatu,
- . granice wilasnosci,
- czynnosci eksploatacyjne i kontrolne uruchomienis,
- podstawowe zasady bezpieczenistwa przy obstudze agregatu,
- podstawowe zasady ochrony przeciwpozarowej,
- obowigzki i odpowxedzmlno $¢ uzytkownika,
- obowigzki i uprawmema zakladu energetycznego,
- post@pcwame w tazze porazema prqdem elektrycmym,

- schemat Jednokmskowy zasﬂama obxektu oraz schemat automat)kx S7R z blokadg
elektryczng i méchaniczng,
4) Schemat Jednolamkowy zasilania obiektu z sieci elektroenergetycznej oraz z agregatu
pradotworezego winien zawieraé:
- parametry zastosowanych lacznikéw, parametry zastosowanych urzqdzzﬁ oraz przekroje
przewodéw,
- opis ukiadu pomiarowego (z podaniem przekladni przekiadnikéw),
" numer lub nazwe stacji transformatorowej, z ktdrej jest zasilany obiekt, "
- - moce odbiornikéw, ktére beda zalgczane w momencie zasilania obiektn z agregatu,
parametry wylacznikdw i zabezpieczen agregatu,
- sposéb realizacji ochrony od porazen oraz ochrony przeciwpozarowej,
- naniesione dane znamionowe stycznikéw gldwnych w sytuacji przylaczania agregatu za
pomocq automatyk1 SZR,

X y 3 AN 0
5) W przypadku przquczema agregatu z4 pomoca automatylu SZR mstrukc_;a podlega
uzgodnieniu z Wydzialem Telemechaniki PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa. i
winna zawiera¢ schemat i opis dzialania automatyki.
6) W .sytuacji przelaczania zasilania pod obcigZeniem z agregatu na zasilanie podstawowe,
do instrukcji nalezy dolaczyé DTR-ke przelacznika potwierdzajacego takq mozliwosé.
7) Uzgodniona instrukcja moze by¢ przestana droga pocztows lub odebrana osobiscie.

L. ODBIOR TECHNICZNY.

Zainstalowany agregat pradotwérczy nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego we wiasciwym
terenowo Rejonie Energetycznym. Do odbioru technicznego nalezy przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:

‘1) uzgodniony projekt techniczny,

2) uzgodniong instrukcie ruchu i eksploatacji agregatu,

3) protokdly badania izolacji 1 skuteczno$ei ochrony przeciwporazeniowe;.

PGE ucjs S.A,

Za zgodnosc
z oryginatem
mgr inz. Irena Kucharska ,
upr. bud. Nr St-343/77 i\ :

w spec. tech. bud.: instalacyjno-
{DzUNr 3874 poz. 229 oraz Tz UNig/




URZAD WOJEWODZKI Duplikat:
w Bialymstoku
Wydzial Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska

Bialystok dnia 24 maja 1977r.
nr BY62/77

STWIERDZENIE PRZY GOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkc;ji technicznych w budownictwie
Na podstawie §4 ust.1, §6 ust.2, §7 i §13 ust.1 p.1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budowiictwie /Dz. U. nr 8 poz. 46 / stwierdza sie, ze

Ob.IGOR JANCZUK
magister inZynier architekt

urodzony dnia 5 listopada 1941 r. Bialystok

posfada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i robét
w specjalnosci architektonicznej ,

Ob. IGOR JANCZUK jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan:

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie oséb
fizycznych, z wylaczeniem konstrukcji fundamentéw glebokich i trudniej-
szych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i1 robot, kierowania i
kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
oceniania 1 badania stanu technicznego:

a/ wszelkich budynkéw,

b/ budowli w budownictwie 0sdb fizycznych oraz budowli stuzacych do
celow rozrywki, wypoczynku i sportu, z wytaczeniem konstrukc;ji
fundamentéw glebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie
niewyznaczalnych. - '

Orygimal dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego podpisal z up.

£ up. WOJEWODY PODLASKIRGO
Kazimierz Martynow

Dyrekior Wydziatu «’/:MX

Biatystok , 2002.01.21
/4 chitektury i Budownictwa

Za .Zg@@ﬁ@gg upr. bud. Nr St-343/777] N
s w spec. tech. bud.. instalacyjno-inzyrieryjfei
Z @W Eﬁﬁ&@mk (DZUNr 38174 poz. 229 oraz DZAU.NMEWQQ‘:;




RZECZYPOSPOLITE
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Igor Janczuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/162/77,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0149.

Czionek czynny od: 30-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania za$wiadczenia: 26-06-2017 r. Biatystok.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Barbara Sarna, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Za zgodnosé
Nr weryfikacyjny zaswiadczenia: Z @Fygiﬁa%@m

PD-0149-FY98-8EE5-Y5AA-D2Y3

mgr inz. Irena Kavﬁar&i n

upr. bud. Nr St-343/77
w spec. tech. bud. :
{Dz UNr 38174 poz. 7o¢

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposdrednio z whasciwa Okregowa Izba, Architektéw RP.



: PREZYDIUM Warsrawa, daia 23 listopads ‘9§4
RADY NARODOWE) m. st. WARSZAWY WOISEIWA, AaIQ . i N A

WYDZIAL ARCHITEKTURY
NADZORU BUDOWLANEGO | GEODEZJ!

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnla 31 stycznia
1961 roku — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz §29i§2 ustel p.1 :

rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitety Budownictwa, Urbanistyki i Architekiury z dnia
10 wrzesnia 1962 roku w sprawie kwalifikacii tachowych oséb wykonujgeyeh funkcje tech-

niczne w budowniciwie powszechaym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

ob. JOZEF  WOJCIECH DANKIEWIGCZ 8. Jana
magister inzynier architekt
30,VIII,1932 . Rymandw pow.Sanok

........................................................

urodzony dnia .

OTRZYMUIJE

w specjalnoéci N

vprawnienia budowlane do _gporzadzania projektéw budowlanych erchitek~
tonicznych wezelkich obiektéw budowlanych, projektéw budowlanych
konstrukcyjnych z wyjgtkiem projektéw obiektéw budowlanych o skom-
plikowanej konstrukeji, projektéw instalacji i urzadzed sanitar=-

pych z wyjgtkiem skomplikowanych instalacji i urzgdzed sanitarnych.

Oryginax uprswniefi budowlanych podpisakx Z=-ca Naczelnego Adrchitekts
Warszawy wgr inZ.arch.Staniastaw Lasota. Pieczgé okrggia z GodZeu
Palistwa i napisem w otokus: Prezydium Rady Narodowej w m.st.Warszawic

Niniejszy duplikat wystawiono na podstawie akt posiadanych w archi~
wun Urzegdu Wojewddzkiego w Warszawie -~ Wydziax Nedzoru Urbanisty-

cznego i Budowlanego. Za zg odnosc
75 0y s z oryginatem

Zup. YODY WARSZAWEK!
ARCHIRE! vﬁi:*;\*;c)t:zmx?
mgr int. arch. |

mgr inz. Irena Kucharska +
upr. bud. Nr St-343/77k%

. : » W spec. i Bsal - ireteslom: N AT Y
Warszawa, dnia ?)O listopada 1992 Te  ([rinsarioes 20 oy
: . z. UNG75S




1IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIES

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada 1zby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Jozef Wojciech DANKIEWICZ

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pethienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 853/64,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: MA-1287.

Cztonek czynny od: 27-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-10-2017 r.- Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady 1zby Architektéw RP,

Za zgodnosé
Nr weryfikacyjny zaswiadczenia: Z oryginatem

MA-1287-Y792-62DA-5DDF-DSEA

mgr inz. Irena Kucharska

upr. bud. Nr St-343/77 |

w spec. tech. bud.: instalacyjno-inzynigh i
(Dz.U.Nr 38/74 poz. 229 oraz Dz.UNBI75 3@4

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie Internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
jub kantaktujac sig bezposrednio z wiaciwa Okregowa 1z2ba Architektdw RP.



PREZYDIUM WOJEWODZKIE] | Werscaus, doia 857 0ZB1R 170 -
RADY NARODOWE] : ~ |
WYDZIAL BUDOWNICTWA
‘URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

W WARSZAWIE --

Nr ewld, uprawn, 289/ 69

o

UPRAWNIENIA BUﬁOWLANE

Na pods!awie art, 18 art 19 ust 1, pkt. i art. 20 ust, I ustawy 2 dnia 31 styczuia
1961 roku — ‘prawo budow!ane (Dz U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 1§ 9
ust.d pktel rozporz.{gdzenla Przgugoduiczqcego Komitetu Budowmctuya,

Urb'anlsxyki i Architektury 2 dnia .',10 wrzednia 1962 r.w sprawie kwalifikacji facho-

wych oséb wykonujacych funkeje techniczne w budownlictvie powszechnym (Dz.
U. nr 53 poz. 266) Ob. JAN ~CE'NTI AN

, magister inzynier elektryk
umdmny dnia 17 lietopada 1937 r.’ w Lebiedziewie,pow.Mo&odeozx

‘

. , otrzym u je
w specjalnoéel 3. instalaoji i urzqdzer’z elektryoznych.

uprawnienia budowlane do: sporza‘dzania projektdw wazelkiego
rodzaju ingtalacjl 1 urzadzen elektrycznych wchodrqcyoh
do zakresu budownictwa powszechnego.n

' “ARCHITEKTA
C& xww}uego

\ )
Fteslaw W mu‘hm

lsa x@eésao&é z sryginalem

upt. bud. Nr St-343/77 (P
. ‘ i W spec. tech. bud.: naasacvem mzymegygvr
{DZUNr 38/74 poz. 229 oraz Dz U NS5 pok



POLSKA
i Z B A
INZYNIEROW
- BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5EY-RCG-9YA *

Pan JAN CENIAN o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4873/01

adres zamieszkania DANTEGO 1/18, 01-914 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inivnieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 pez. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za zgodnosc
z oryginatem

mgr inz. frena Kucharska
upr. bud. Nr St-34

w spec. tech. bud.: instalacyino-i
{DzUNr 38/74 poz. 229 oraz DzJU N

01

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzi¢ 2a pomocy numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej fzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Intynierdéw
Budownictwa.

Fodme jest
s s
=



t 2

¥

Jrowe. oy

¥R E ZY DI UM Worszewe, dmie ¢ mudzi&ﬁ‘wo?a N
WOIEWODZKIE) RADY NARDDOWE)

WYDZIAL BUDCWNICIWA
URBANIBYYKI 1 ARCHITEKTURY

w Woerezewie

Ny awld, uprawn'.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

No podstawis art. 18, arl. 19, uet. |, okt | 1 art. 20, usf. | usiowy ¥ dnia
81 siyeznia 1961 » ~ prawo budowlans (Dx. U, ar 7, poz. 48) orox §wig 9 uste
pkt" e rozporzqdzania Przewodniczgcege Komitetu Budownlciwa, Urbanisiyki
i Archihkfury z duig 10 wrzednia 1962 r. w amwwkw-ullfihqﬂ tachawych oséb wyko-

nujgeyel fuskele touhniczne w budownictwis powssechnym {De. U. wr 83, pes. 266)
ob. e e MACTERL. DADBIEZ.. X T 2.2 8 6 B.T..

et o o i ssgister insynier e;,gmxm
urodzony dnic % grudsia 1933 r. w. Suwuxkach

L : o trz y m vie
w spacjainodsi . iaﬁtﬁuqﬂi &, meeﬁ Olékbx‘ycanyeh.

uprawnieniv budewlane de: apoqu.aania projekhéw wszelkiego rodga ju
instalacji 1 ursgdsed elekbrycsnyeh wehodasgoyelh do zekresd

-budownlotwa powszechnegos

Cdv.

e fww o e
A a/wx
< e

r’,¢4i o Wisapgngigmdny

Za zgodnosc
Z oryginatem

mgrinz. Irena K
upr. bud. Nr St-34

W spec. tech. bud.- instalacy
(DzUNr 3874 poy. 209 orzz D



NIV RIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
- num’er'_ze‘weﬂ)ﬂmﬁwm:

MAZ-WSG-7MT-HC *

“Pan MACIEL LIPINSKI o nurierze ewidencyjriym MAZ/IE/5570/02
adres zamieszkania. ul. KOSZYKOWA 3/33, 00-564 WARSZAWA
jest czfonkiem M_.azﬂ:#w%éd;iei; Okregowej fzby infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie.od aod’nawiédz’ig%noﬁci' cywilnei,
. Nitiigjsze zadwiadczenie jest wazne od 2017-01-01.do'2017-12-31.

o Zaiwxadczeme zostato wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezplecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wamego kwalmkowanego cerwﬂkatu w dniu 2036-11-24 roky przez:

Mieczystaw Grodzki; Przewodniczacy Redy Mazowieckie] Dkfegowej tzby Iniynierdw Budownictwa.

{Zgodinie art: 5 ust 2 ustawy 2 dnlz 18 wrzednia 2001 r. o padpisie glektroniczaym (Dz. U, 2001 Nr 130 poa, 1450) dane w postad]
) glaktroniczne] opatrzone bezplernyrn padpisem stéktroniczaym weryfikowangm pray “POmACY walnege kwa nﬂkowanega cértyfikati 53
‘réwnowsing-fiod Waglgdem skutidw brawayeh dekumentom opatrzonym podpisami wizsnorecxnymil}

Za zgodnosc
z oryginatem |

mgr inZ. Irena Kucharska

upr. bud. Nr 5t-343/77

w spec. tech. bud.: instalacyjro-inzynietying]
{Dz.UNr 38/74 poz. 229 oraz Dz UNB/75 pok.

® Werytikecie poprawnose ‘danych w ninieiszvn zadwiadozenin moing sprewdzid 22 pomocy numerny weryfikacyjrege zaswiadozania ng
steonie Polskiej izby indyrierdvy Budownictwa vivaw.olib.org.pi Yub kontekitiac sig 2 biurem wiasciwe] Okragowej ithy Indynierow ﬂ
Sudownictwae.
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SWIETOKRZYSKA . -

OKREGOWA , Kielce, dn. 22 listopad 2016
'z B A i

INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

mﬁégfﬁ@{ 0 S

Pan(i) Janyst Stanistaw
miejsce zamieszkania :
ul. Klonowa 121/5
25-553 Kielce
Jest cztonkiem 5wigiakrwskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
- 0 numerze ewidencyjnym : S WKVBO/@ZI 9/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialhos’ci cywilnej.
Niniej,\s'ze\zas’wiadczenfe Jest w&ne od dnia 01-01-2017 do 31-12-2017

.
£
i

Z up, Pr%ewcégiczggego SOIIB

Swzggtek:zyska O&r@gi}w&‘ Izba Inzynieréw Budownictwa

e e e o A AT SR 104459

Qodzmy pracy biura: poniedziafek, witorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16: 00, Sroda - meczyme
' Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16 GG




Za zgodnosc
Z oryginatem

mgr inz. Irena Kucharska | |, /)

uprbo >~y
W spec. tech. bu
(Dz.UNr 38774 voz
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URZAD Warszawe, dnig Q%maja . 1977 .
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYK! I ARCHITEKTURY

Nr ewidency|ny St=343/77

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

No podstowie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzierniko
1974 r. ~ Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oroz § e

2 ust.l pkt 1, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.l pkt 4 lit.a

rozporzgdzenia Ministra Cospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w spraowie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
40Ob IREFA IUOYNA KUCHARSXA c. Micistawa

22.05,1946 r. Czoomy je

urodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zowodowe do pelnienic samodzielnej funkeii

..projektanta .

YU UV PRN DI STIN, « J I D T aaanetat E R LA ]

w specialnodei ... dnstalacy Jno-dnzynieryjned w zakresie gieci sae
~nitarnych®

1/ @o sporzadzania projektéw sieci wodociggowych i kanaliza-
oy Jnych uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorows-
pia i kontrolowania budowy, kierowanie 1 kontrolowania wy-
twarzania konsitrukeyjnych elementéw miecl oraz ocenianie i
badania stanu technicznego sieci wodociggowych 4 kanalilzs-

¢y jaych.

z up. PREZYDENTA MIASTA

I
igr inz. orch. Eugeniusz MNawrocki
I-ta fiacrstnego Sechitahta Warszawy

mgr inz. Irena Kucham%«:g?ﬂ i

upr. bud. /
xad)

< Nr St-343/77 |
Z @ngﬁa @m w spec. tech. bud.: instal cyjﬁ{)«éniynieﬁ
o - (DzUNr 38/74 poz. 229 orez Dz UN®S/75 pd

Timale AATE o TRYARTE « 1O MN Ao



I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryﬁkacyjnym_:

MAZ-6EN-1FU-1S8 *

Pani IRENA LUCYNA KUCHARSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0273/13

adres zamieszkania ul. OSOWSKA 31/8, 04-312 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-10-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wdasnorecznymi.)

Za zgodnosc
z oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

MAZ-R8I-RW3-SUB *

Pan ADAM FELLAUER o numerze ewidencyjnym MAZ/iS/3109/01

adres zamieszkania ST.AUGUSTA 38/6, 03-846 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$§wiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaséwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
~weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzefnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironiczne} opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy Wanego kwalifikowanego certyfikaty 53
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznyml.)
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WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRANSZCZYK

Mazow.04.308.9567
UCHWALA Nr XX1/118/04
RADY GMINY BRANSZCZYK
z dnia 10 wrze$nia 2004 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Branszezyk.”
(Warszawa, dnia 16 grudnia 2004 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z
2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr
162, poz. 1568; z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), na podstawie art. 7,10, 26, 28, 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000r. Nr
12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz.
1229, Nr 154, poz. 1804; z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112; z 2003r. Nr 80, poz. 717) i art. 85 ust.
2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz.
41) Rada Gminy uchwala, co nastepuje:
CZESC A
POSTANOWIENIA OGOLNE
§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Brafszczyk.
2. Obszar planu, okre$lony uchwata nr XIX/179/2001 Rady Gminy Branszczyk z dnia 25 maja 2001r w sprawie przystapienia
do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brafiszczyk wyznaczajg granice
administracyjne Gminy z wylaczeniem terendéw zatwierdzonych uchwatag XXVI1/166/2001 Rady Gminy Branszczyk z dnia 30
marca 2001r. i oznaczonych na rysunku planu symbolem PL.
§ 2. 1. Ilekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Branszcezyk,
stanowiacy przepis gminny.

2) rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:
10.000.

3) obszarze - nalezy przez to rozumie¢ obszar obj¢ty niniejszym planem, w granicach przedstawionych na rysunkach planu.

4) jednostce strukturalnej - nalezy przez to rozumie¢ obszary:

a) solectw oznaczonych na rysunku planu oraz w tekécie niniejszej uchwaly pelnymi nazwami oraz symbolami literowymi od A do
Zs
b) laséw panstwowych oznaczonych symbolem literowym ALP.

5) jednostce planistycznej nalezy przez to rozumie¢ teren objety niniejszym planem polozony w danej jednostce
strukturalnej oznaczony na rysunku planu symbolami liczbowymi i literowymi.

6) terenie - nalezy przez to rozumie¢ teren o okreslonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami
rozgraniczajacymi oraz oznaczony symbolami (literami i cyframi).

7) dziatce - nalezy przez to rozumieé nieruchomos¢ gruntowa lub dziatke gruntu, ktérej wielko$¢, cechy geometryczne,
dostgp do drogi publicznej oraz wyposazenie w urzadzenia infrastruktury technicznej spetniaja wymogi realizacji obiektow
budowlanych wynikajace z odrebnych przepiséw i aktéw prawa miejscowego.

8) przeznaczeniu podstawowym - rozumie si¢ przez to okreslony w planie rodzaj przeznaczenia, ktére obejmuje nie mniej
niz stosunek 60% powierzchni danego terenu.

9) przeznaczeniu uzupetniajacym - nalezy przez to rozumieé okreslone rodzaje przeznaczenia, inne niz podstawowe, ktére
uzupelniajg przeznaczenie podstawowe.

10) powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumie¢ powierzchnie¢ dzialki nie utwardzona, z wytworzona
warstwg glebowa, pokryta trwalg roslinnoscia lub uzytkowana rolniczo, a takze nawierzchnie trawiasta urzadzen sportowych -
boisk, kortow itp.

11) ustugach i dziatalno$ci gospodarczej - rozumie sie przez to:

a) ushugi zwigzane z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkaficéw wbudowane w bryte budynku mieszkalnego lub wolnostojace na
terenach mieszkaniowych.
b) ushigi z grupy przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu moze by¢
wymagane, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami.
§ 3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest przeksztalcenie zainwestowania na obszarze gminy w sposéb
umozliwiajgcy wyznaczenie nowych terenéw budowlanych i poprawe tadu przestrzennego, przy minimalizacji wzajemnych
konfliktéw i optymalizacji korzys$ci, wynikajacych ze wspéinych dziatan.
CZESCB
USTALENIA PLANU
Rozdzial 1
Ustalenia ogélne
§ 4. Migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Branszczyk, o ktérym mowa w § 1 niniejszej uchwaty,
przedstawiono w jednostkach planistycznych.
§ 5. 1. Dla teren6éw, o ktérych mowa w Rozdziale Il plan ustala:
1) przeznaczenie terendw oraz inne ustalenia, zawarte na rysunku planu;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) standardy ksztattowania zabudowy oraz urzadzenia terenu okreslajace forme i gabaryty obiektow, linie zab
b) warunki ochrony srodowiska przyrodniczego;
3) zasady obshugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii;
4) zasady i warunki podziatu terenoéw na dziakki. '
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WYPIS 7Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRANSZCZYK
2. Ustalenia planu dotycza terenéw polozonych w granicach poszczegdlnych jednostek planistycznych okreslonych w
niniejszej uchwale i na rysunku planu.
§ 6. 1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunkach planu sg obowiagzujacymi ustaleniami planu:
1) granice gminy Branszczyk

2) granice solectw

3) przeznaczenie terenow

4) linie rozgraniczajace tereny o réznym sposobie uzytkowania

5) linie rozgraniczajace drog

6) rzeki, cieki wodne

7) zbiomiki wodne naturalne i sztuczne

8) stanowiska archeologiczne

9) strefy obserwacji archeologicznych

10) strefy "A"- §cistej ochrony konserwatorskiej

11) strefy "E"- ochrony ekspozycji

12) pomniki przyrody ozywionej

13) linie napowietrzne 110 kV wraz ze strefa

14) linie napowietrzne 220 kV wraz ze strefa

15) gazociag wysokiego ciénienia wraz ze strefa

Rozdzial 11
Przeznaczenie teren6w
§ 7. 1. Na obszarze objetym niniejsza uchwatg plan wyodrebnia tereny, bedace przedmiotem przepiséw ogéhych i
szczeg6towych, oznaczone na rysunku planu symbolami, dla ktérych ustala si¢ nastepujgce podstawowe przeznaczenie terenu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN

2) tereny zabudowy mieszkaniowej siedliskowej i jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN/MR.

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j i letniskowej oznaczone na rysunku planu symbolem MN/ML

4) tereny zabudowy letniskowej oznaczone na rysunku planu symbolem ML

5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U

6) tereny zabudowy uslugowej z budynkiem mieszkalnym dla wiasciciela oznaczone na rysunku planu symbolem U/MN

7) tereny ushug administracji oznaczone na rysunku planu symbolem UA

8) tereny ustlug kultury oznaczone na rysunku planu symbolem UK

9) tereny uslug o$§wiaty oznaczone na rysunku planu symbolem UO

10) tereny ustug zwigzanych z obstugg komunikacyjna oznaczone na rysunku planu symbolem U/KS

11) tereny ustug i drobnej wytworczo$ci oznaczone na rysunku planu symbolem U

12) tereny uslug i ustug rzemiosta oraz drobnej wytwérczosci oznaczone na rysunku planu symbolem U/P

13) tereny urzadzen elektroenergetycznych oznaczone na rysunku planu symbolem EE

14) teren oczyszczalni §ciekOw oznaczonego na rysunku planu symbolem NO

15) tereny rolne oznaczone na rysunku planu symbolem RP

16) tereny zieleni parkowej oznaczone na rysunku planu symbolem ZP

17) tereny cmentarzy oznaczone na rysunku planu symbolem ZC

18) tereny lesne oznaczone na rysunku planu symbolem LS

19) tereny zieleni niskiej w dolinach rzecznych stanowiace ciagi ekologiczne oznaczone na rysunku planu symbolem ZN
§ 8. 1. Plan wyznacza "Tereny drog - K" z podstawowym przeznaczeniem pod drogi i urzgdzenia zwigzane z ich obshiga,
oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi:

1) KG - drogi gtéwne "G"

2) KZ - drogi zbiorcze "Z"

3) KL - drogi lokalne "L"

4) KD -drogi dojazdowe "D"
dla ktérych szczegotowe ustalenia okreslono w czesci D
2. Plan ustala podziat drog publicznych ze wzgledéw funkcjonalno - technicznych na klasy: "G", "Z", "L", "D" zgodnie z
obowiazujacymi przepisami okre§lonymi w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

3. W terenach, o ktérych mowa w ust. 1 plan ustala jako przeznaczenie uzupetniajace lokalizacje urzadzen sieciowych
infrastruktury technicznej i zieleni.
§ 9. Plan wyznacza "Tereny kolejowe" oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi KX, dla ktérych szczegétowe
ustalenia okreslono w czgsci D z podstawowym przeznaczeniem pod tory szlakowe.
Rozdzial 111

Ustalenia konserwatorskie w zakresie débr kultury
§ 10. Strefy obserwacji archeologicznych i stanowisk archeologicznych
1. Na obszarze stanowisk archeologicznych i konserwatorskich stref archeologicznych plan ustala:

1) obowigzek uzgadniania (na etapie procedury administracyjnej) z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw wszelkich
planowanych inwestycji (kubaturowych, drogowych, liniowych, zwigzanych z uzbrojeniem terenu eksploatacja kruszywa i
innymi, zwigzanymi z robotami ziemnymi - naruszajacymi strukture gruntu ponizej warstwy ornej - tj. glebiej niz 30 cm).

2) uzgodnione zmiany w uzytkowaniu terenu i planowane inwestycje moga by¢ dopuszczone do realizacji po
przeprowadzeniu (na koszt wlasciciela lub uzytkownika gruntu):

a) archeologicznych badan wykopaliskowych - wyprzedzajacych planowane zmiany i inwestycje,

b) prac archeologicznych przy robotach ziemnych zwxqzanych z inwestycja. i trwagfm‘ézagospodarowame ferenu - z rygorem ich
zmiany na archeologiczne badania wykopaliskowe, W p;f pac g W. kc1e robot ziemn ch (/;tﬁektéw
archeologicznych. : '
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3) zakres badan i prac archeologicznych wymienionych w punkcie 2 ustala Wojewodzki Konserwator Zabytkéw na etapie
uzgadniania decyzji o pozwoleniu na budowe dla poszczegélnych inwestycji.

4) Ze wzgledu na specyfike badan archeologicznych (praca w terenie) najdogodniejszym terminem do ich prowadzenia jest
okres od maja do pazdziernika.

5) w uzgodnieniach z Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkéw nalezy powoltywaé sie na numer stanowiska
archeologicznego lub strefy konserwatorskiej, wymienionej na rysunku planu.
§ 11. Ustalenia konserwatorskie
1. Dla ochrony zabytkowych zespotéw i pojedynczych obiektéw plan ustala nastepujace granice:

1) strefy "A"- §cislej ochrony konserwatorskiej

2) strefy "E"- ochrony ekspozycji
Przebieg stref ustalono na zataczniku nr 1 do uchwaty w skali 1:10.000
2. Strefa "A"- §cistej ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar miejscowosci Brafiszezyk zgodnie z rysunkiem planu.

1) w granicach strefy "A" wszelkie decyzje planistyczne, projektowe i realizacyjne przy nowych inwestycjach budowlanych
i wplywajacych na uktad przestrzenny w strefie podlegaja uzgodnieniu przez Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw na
etapie procedury administracyjnej. Dla obiektéw zabytkowych polozonych na terenie strefy A wymienionych w § 11 ust. 6
obowiazujg ustalenia zawarte w § 11 ust. 7 z konieczno$cia uzgadniania z Wojew6dzkim Konserwatorem Zabytkéw wszelkich
prac budowlanych i remontowych przy obiektach.
3. Strefa "E"- ochrony ekspozycji pojedynczych obiektéw architektonicznych obejmuje widok na zespot kosciola parafialnego
P.W. Sw. Barbary w Porebie Sredniej oraz cmentarz w Braniszczyku.

1) plan ustala realizacj¢ zabudowy nie przekraczajaca wysokosci 2 kondygnacji w obrebie strefy.

2) plan ustala zakaz:

a) zwartych nasadzefi wysoka ro§linnoscia.
b) realizacji liniowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, masztéw telefonii komérkowej i reklam

wielkoformatowych.
4. Wykaz obiektéw zabytkowych znajdujacych si¢ w rejestrze i ewidencji Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow:

Bialebloto - Kobyla Dom nr 15 drewniany ok. 1914 roku
Dom nr 26 drewniany lata 30 XX wieku
Biafebloto - Wie§ Dom nr 11 drewniany lata 30 XX wieku
Dom nr 26 drewniany ok. 1914 roku
Dom nr 36 drewniany poczatek XX wieku
Dom nr 37 drewniany lata 30 XX wieku
Dom nr 44 drewniany 1937 rok
Brafiszczyk Zesp6t koSciota parafialnego P.W. Wniebowzigcia NMP
- kosciét murowany 1833 rok, przebudowa 1857 - 1863 i 1921r. Zniszczony 1939 - 1945, remont 1965r.
- dzwonnica drewniana 1 potowa XIX wieku
- plebania murowana 1925r.
Kaplica cmentarna drewniana 1861r.
Dwor - wlasnos$¢ - Zgromadzenie Zakonne Mate Dzieto Boskiej Opatrznosci
Park Dworski Krajobrazowy XIX/XX w.
ul. Jana PawlaIl  Dom nr 35 drewniany 1939r.
Dom nr 61 drewniany k. XIX wieku
ul. Bielinska Dom nr 11 drewniany 2 polowa XIX wieku
ul. Chopina Dom nr 3 drewniany 1 potowa XIX wieku, przebudowa przed 1939r.
Dom nr 11 drewniany ok. 1911r.
Budykierz Dom nr 31 drewniany 1948r.
Dom nr 38 drewniany lata 30 XX wieku
Knurowiec Zagroda nr 4
dom drewniany k. XIX w.
obora k. XIX w.
stodota k. XIX w.
Dom nr 3 drewniany lata 20 XX wieku
Dom z oborg nr 5 drewniany k. XIX w.
Dom nr 12 drewniany 1926r.
Dom nr 13 drewniany lata 20 XX wieku
Dom nr 30 drewniany ok. 1910r.
Dom nr 32 drewniany 1936r. D i
Dom nr 42 drewniany ok. 1914r; /'
Dom nr 43 drewniany ok. 1914r.
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Ksigzy Kat Dom nr 1 drewniany poczatek XX w.
Nowa Wie$ Dom nr 53 drewniany 1926r.
Ojcowizna Dom nr 7 drewniany 1903r.

Porgba - Kocgby ~ Dom nr 30 drewniany poczatek XX w.
Poreba Srednia Zesp6t kosciota parafialnego P.W. Sw. Barbary
- ko$ciét murowany 1884 rok, zniszczony 1944, odbudowany 1946 - 1948r.
- dzwonnica murowana k. XIX wieku
- plebania murowana 1888r.
Dom ur 5 drewniany poczatek XX w.
Dom nr 6 drewniany ok. 1900r.
Dom nr 18 drewniany 3 éw. XIX w.
Dom nr 25 drewniany poczatek XX w.
Dom nr 47 drewniany lata 30 XX wieku.
Dom nr 52 drewniany lata 20 XX wieku.
Dom nr 76 drewniany 1915r.
Przyjmy Dom nr 4 drewniany ok. 1920r.
Dom nr 18 drewniany ok. 1920r.
Dom nr 19 drewniany ok. 1920r.
Trzcianka Dom nr 69 drewniany ok. 1933r.
Tuchlin Dom nr 1 drewniany 1922r. remont ok. 1960r.
Dom nor 16 drewniany 1937r. remont ok. 1960r.
Dom nr 41 drewniany k. XIX wr. remont przed 1939r.
Udrzyn Dom nr 38 drewniany ok. 1905r. remont przed 1945r. i 1979 - 1980r.
Dom nr 49 drewniany przed. 1915r. remont przed 1945r. 1 lata 60 XX w. i 1979r.
Dom nr 61 drewniany ok. 1925r. remont lata S0 XX w. lata 70 XX w.
Dom nr 70 drewniany ok. 1920r. remont lata 60 XX w. i 1979r.
Dom nr 92 drewniany 1936r. remont lata 60 XX w. i 1975r.
Dom nr 103 drewniany ok. 1920r.
Dom nr 104 drewniany ok. 1920r. remont lata 50 XX w. i 1973r.

5. Ustalenia konserwatorskie dla obszaréw objetych ochrona konserwatorska.

1) S$cista ochrong konserwatorska nalezy obja¢ wszystkie obiekty i obszary (strefy A, E) wpisane do rejestru zabytkéw oraz
bedace w ewidencji konserwatorskiej. Zakres i stopiei ochrony ustala kazdorazowo odpowiedni Wojewo6dzki Oddziat Stuzby
Ochrony Zabytkéw. Wojewddzki Konserwator Zabytkéw ma prawo ustali¢ kazdorazowo warunki konserwatorskie na etapie
uzgadniania stanowiace podstawe dla starostwa do wydania decyzji o pozwoleniu na budows.

2) wszelkie prace polegajace na przebudowie, rozbudowie, zmianie istniejagcego stanu i wygladu budynku dla ktérych nie
jest wymagane pozwolenie na budowe, jak remonty wymagajace jedynie zgloszenia w starostwie - np. wymiana okien, prace
remontowe przy elewacjach i dachu, a wplywajace na wyglad i forme obiektéw zabytkowych wymienionych w § 11 ust. 6
wymagaja kazdorazowo uzyskania zgody Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

3) w obiektach wpisanych do rejestru zabytkéw wszelkie prace mozna prowadzié¢ dopiero po uzyskaniu zezwolenia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Wszelkie prace w/w obiektach musza odbywac si¢ pod nadzorem osoby z
uprawnieniami konserwatorskimi,

4) nalezy dazy¢ do jak najdtuzszego zachowania obiektow. W uzasadnionych przypadkach nalezy dazy¢ do przywrécenia
obiektom ich pierwotnej funkcji i formy.

5) likwidacja istniejacej substancji zabytkowej wymaga kazdorazowo uzyskania zgody Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow. Wojewoddzki Konserwator Zabytkow ma prawo nakazania wykonania dokumentacji konserwatorskiej obiektu,

6) na terenach wpisanych do rejestru zabytkéw naklada si¢ obowigzek uzgadniania z Wojewo6dzkim Konserwatorem
Zabytkéw planowanych wycinek i pielegnacji drzewostanu,

7) na terenie stref ochrony konserwatorskiej wymienionych w planie zakazuje si¢ lokalizacji masztow telefonii komdrkowej
i reklam wielkoformatowych.

Rozdzial IV
Ustalenia ogélne z zakresu ochrony Srodowiska
§ 12. @ 1. W calym obszarze plan zakazuje:

1) realizowania przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, okre§lonych w przepisach szczegdlnych, za
wyjatkiem terenéw oznaczonych w planie symbolami U/MN, U, U/P, P, EG, gdzie dopuszcza sig¢ przedsigwzigcia, dla ktérych
sporzadzenie raportu oddzialywania na $rodowisko moze by¢ wymagane oraz za wyjatkiem drég,

2) wprowadzania nieoczyszczonych $ciekéw do wod powierzchniowych lub do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania
otwartych kanatow $ciekowych, o
3) wprowadzania, w obrebie obszaréw lesnych (LS), obiektéw kubaturowych, za wyjatkiem obiektéw anych z

gospodarka lesng oraz niezbgdnych urzadzen infrastruktury technicznej,
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4) lokalizowania obiektéw kubaturowych na terenach nie posiadajacych zgody na zmiane przeznaczenia z uzytkowania
rolniczego i le$nego
2. Plan przyjmuje, zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu ochrony srodowiska, nastepujace rodzaje terenéw podlegajacych
ochronie akustycznej:

1) tereny MN/MR, MN, MW, U/MN, jako tereny przeznaczone pod zabudowe mieszkaniows,

2) tereny UO, UZ jako tereny przeznaczone pod budynki zwigzane ze stalym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i
miodziezy,

3) tereny ML, MN/ML, jako tereny przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

3. Dla w/w rodzaj6w terenéw obowiazuja dopuszczalne poziomy hatasu zgodnie z przepisami szczegdlnymi,
4. W calym obszarze plan ustala obowiazek:

1) ogrzewania lokalnego budynkéw ze Zrédet ekologicznie czystych (energia elektryczna, gaz przewodowy lub z butli, olej
opatowy niskosiarkowy do 0,3% oraz inne ekologiczne noéniki energii),

2) podczyszczania Sciekéw przemystowych przed wprowadzeniem ich do kanalizacji jesli wskazniki zanieczyszczen
przekraczajq wieko$ci okreslone przez odbiorce $ciekoéw lub okresloe w przepisach szczegélnych.

3) gromadzenia i selekcji odpadéw na posesjach w urzadzeniach przystosowanych do ich gromadzenia zgodnie z systemem
oczyszczania przyjetym w gospodarce komunalnej gminy.

4) w przypadku powstawania odpadoéw z grupy niebezpiecznych, ktore ze wzgledu na pochodzenie, sklad chemiczny,
biologiczny i inne wiasciwosci stanowi¢ moga zagrozenie dla zdrowia i Zycia ludzi lub srodowiska przyrodniczego - plan
ustala konieczno$¢ czasowego ich przechowywania w szczelnych pojemnikach na terenie dziatki a nastepnie transportowania:
do zaktadéw przetworczych a czedci nie nadajace si¢ do utylizacji na miejsce specjalnie dla tych terenow wyznaczone.

5) ochrony istniejgcych pomnikéw przyrody, podlegajacych ochronie na podstawie odrebnych aktéw prawnych.

6) zachowania walor6w srodowiska przyrodniczego, w tym zieleni znajdujacej sie na terenie dzialek, a przede wszystkim
zachowanie istniejacej zieleni wysokiej, pojedynczych drzew, zadrzewien $rédpolnych i przydroznych oraz zieleni fegowej;
obowigzuje zakaz wycinania drzew, oprocz przypadkéw bezposredniego zagrozenia fub w zarysie lokalizacji obiektéw
liniowych i kubaturowych.

7) ochrony doliny rzeki Bug poprzez:

a) zakaz realizacji obiektéw w odleglosci minimum 100 m od linii brzegowej rzeki Bug. W przypadku wystgpowania brzegéw
wysokich odleglo$¢ ta moze byé zmniejszona do 50 m liczac od krawedzi skarpy,

b) plan dopuszcza lokalizowanie ogrodzen (azurowych) w odleglos$ciach umozliwiajacych swobodny dostep do rzeki,

¢) rzeczywiste odleglosci wykluczajgce inwestowanie powinny wynikac z ustalent operatu wyznaczajacego maksymalny zasieg
terenow zalewowych,
5. Plan ustala obowiazek ochrony obszaréw Europejskiej Sieci Ekologicznej "Natura 2000"

1) obszaru specjalnej ochrony ptakéw obejmujacy teren Puszczy Biale;j,

2) specjalne obszary ochrony siedlisk obejmujacy teren Doliny Dolnego Bugu. W granicach wyznaczonych orientacyjnie na
rysunku planu.

3) na wyzej wymienionych obszarach specjalnej ochrony obowigzuje zakaz podejmowania dziatan mogacych w istotny
sposdb pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow roélin i zwierzat
6. Na terenach charakteryzujacych sie niekorzystnymi warunkami gruntowo - wodnymi plan dopuszcza po przeprowadzeniu
odpowiednich badan podioza, realizacje obiektéw kubaturowych bez podpiwniczen.

7. Na terenach zmeliorowanych plan ustala obowigzek dokonania, przed realizacja zabudowy, odpowiednich zabezpieczen lub
przebudowy, umozliwiajacych prawidtowe funkcjonowanie systemu na terenach sgsiednich w uzgodnieniu z uzytkownikiem
tych urzadzen.

8. Na terenach laséw plan ustala obowiazek zachowania waloréw srodowiska przyrodniczego oraz prowadzenia gospodarki
lesnej zgodnie z aktualnymi przepisami szczegdlnymi.

9. Plan ustala mozliwo$¢ przeznaczania gruntéw rolnych klasy VI lub V do zalesienia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
szczegOlnymi,

Rozdzial V
Ogoélne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
§ 13. 1. Plan ustala obowigzek:

1) zagospodarowania terenu i ksztaltowania zabudowy w sposéb umozliwiajgcy bezkolizyjne korzystanie dla os6b
niepelnosprawnych;

2) lokalizowania ogrodzen azurowych o maks. wysokosci 1,8m, z dopuszczeniem ogrodzen na podmuréwce o
nieprzekraczalnej wysokosci 60cm, bezposrednio w liniach rozgraniczajacych drog, z zakazem realizacji pelnych ogrodzen
oraz ogrodzen z prefabrykatow betonowych w czeséci frontowej dziatki na terenach budownictwa mieszkaniowego;

3) rozwiazania potrzeb parkingowych wynikajacych ze sposobu uzytkowania dziatki lub zespotu dziatek w granicach
nieruchomosci objetych inwestycja, z wylaczeniem terenu znajdujacego sie¢ w liniach rozgraniczajacych drég;

4) naterenach przewidywanych do zabudowy o przeznaczeniu podstawowym mieszkalnym oraz na terenach do zabudowy o
funkcji uzytecznosci publicznej nalezy przewidzie¢ stosowne przedsigwziecia w zakresie obrony cywilnej;

5) uwzglednienia w podpiwniczeniach obiektdéw uzytecznosci publicznej oraz zaktadach pracy, szczeg6lnie
zlokalizowanych wzdhluz gléwnych ciggéw komunikacyjnych, pomieszczen o konstrukcji odpornej na zagruzowanie z
mozliwoscig adaptowania ich w sytuacji szczegolnej na ukrycie lub zastepcze budowle ochronne dla ludnosci;
2. Plan ustala: -

1) nieprzekraczalne linie zabudowy dla poszczegdlnych klas drég na terenach wolnych od zabudowy,
zabudowy:

G - 20m od projektowanej linii rozgraniczajace;j;
Z - 10m od projektowanej linii rozgraniczajacej; -
L, D - 5m od projektowanej linii rozgraniczajgcej;
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2) obowigzujace linie zabudowy dla nowych obiektéw lokalizowanych na terenach zainwestowanych oznaczonych na
rysunku planu symbolem MN i MR/MN w obrgbach wiejskich stanowigce kontynuacje linii wyznaczonej przez istniejaca
zwartg zabudowe mieszkalna, jednak nie blizej od krawegdzi jezdni niz okreslono to w ustawie z dnia 21 marca 1985r1. o
drogach publicznych (Dz.U. z 26 czerwca 2000r. Nr 71, poz. 838 z p6zn. zmianami);

3) nieprzekraczalne linie zabudowy na terenach zurbanizowanych, gdzie dopuszcza si¢ wznoszenie obiektéw kubaturowych
i bezposrednio sasiadujacych z terenami lesnymi: 10m od granicy dziatek lesnych.

4) Naterenach przeznaczonych do zabudowy polozonych w sasiedztwie drogi krajowej nr 8 przewidywanej do przebudowy
jako drogi ekspresowej S-8 przyjmuje si¢ nieprzekraczalng lini¢ zabudowy dla funkcji chronionych w odlegtosci 50m od
projektowanej lini rozgraniczajacej trasy. Ostateczne ustalenie lokalizacji i parametréw dogi ekspresowej S-8 nastapi na
podstawie przepiséw szczegolnych.

3. Plan ustala nastepujace warunki w zakresie podziatu i scalania istniejacych dziatek:

1) wydzielenie dziatki budowlanej winno spelnia¢ warunki zawarte w ustaleniach szczegélowych (czgsé C) dla
poszczegdlnych terenéw,

2) dzialki budowlane, powstate w wyniku wtornego podziatu lub scalenia dzialek istniejacych muszg mie¢ zapewniong
obstuge komunikacyjng kotowa, zgodng z ustaleniami planu oraz zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarki
nieruchomosciami i warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3) w przypadku braku bezposredniego dostepu do drogi publicznej, podziat wtérny lub scalenie, jest mozliwy, jedynie w
przypadku teren6w przeznaczonych do zabudowy pod warunkiem realizacji drogi wewnetrznej z dostgpem do drogi
publicznej.

4. Plan ustala nastgpujace zasady lokalizacji zabudowy przy granicy dziatki budowlanej:

1) budynku mieszkalnego w granicach dziatki pod warunkiem, ze szeroko$¢ krétszego boku dzialki istniejacej jest mniejsza
niz 20m

2) budynku gospodarczego oraz inwentarsko-sktadowego w granicy dzialki, z wyjatkiem zastrzezen o ktérych mowa w
przepisach szczegolnych, lub w odleglosei 1,5m od granicy dziatki.

5. Dla obszar6w znajdujgcych sie w sasiedztwie rzeki Bug obowiazujg ustalenia zawarte w § 12 pkt 4.
6. Dla obszarow stref ochrony konserwatorskiej obowigzuja ustalenia zawarte w § 11 oraz dla konserwatorskiej strefy
archeologicznej zawarte w § 10.

Rozdzial VI
Infrastruktura techniczna
§ 14. Zaopatrzenie w wodg

1. Plan ustala, ze podstawa zaopatrzenia gminy w wode beda systemy wiejskich wodociagéw grupowych (WZ)

zrealizowane w oparciu o ujecia wod podziemnych dla nastgpujacych zasiggow:

- WZ Trzcianka - (obshuga wsi: Trzcianka, Branszczyk, Nowy Brafiszczyk i Niemiry),

- WZ Turzyn - (obstuga wsi: Turzyn, Turzyn Kolonia, Ojcowizna),

- WZ Bialebloto - (obshuga wsi: Nowa Wie$, Bialebloto Stara Wies, Biatebtoto Kobyla, Bialebloto Kurza, Budykierz i
Knurowiec),

- WZ Nowe Budy - (obstuga wsi: Nowe Budy, Stare Budy, Budy Baraki, Przyjmy i Tuchlin),

- WZ Udrzyn - (obstuga wsi: Udrzyn i Dudowizna wraz z terenami rekreacyjnymi),

- WZ Poreba Srednia - (obstuga wsi: Poreba Sredni, Porgba Koceby i Udrzynek),

- W2Z Dalekie Tartak - obsluga wsi Dalekie Tartak;

2. Zaspokojenie potrzeb wynikajacych z rozwoju urbanizacji w gminie nastgpowaé bedzie w ramach istniejacych rezerw
Zrédlowych. Dla zapewnienia wysokich standardow obstugi ustala si¢ modernizacje urzadzen stacji wodociggowych oraz
modernizacje i rozbudowe sieci, stosownie do lokalnych potrzeb;

3. Przy projektowaniu nowych i modernizacji istniejacych sieci wodociagowych nalezy uwzglednia¢ wymogi dotyczgce
ppoz. zaopatrzenia wodnego, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami odrgbnymi i szczegélnymi;

2. Plan ustala obowigzek zapewnienia pelnej ochrony terenéw Zrédtowych komunalnych ujg¢é wody, przez wyznaczenie
stref ochrony sanitarnej, zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych zrodet i
ujg¢ wody;

3. Jako uzupetnienie zbiorowego zaopatrzenia w wode plan dopuszcza, przejSciowo ujgcia indywidualne.

§ 15. Odprowadzenie $ciekéw
1. Plan ustala zasade odprowadzania i unieszkodliwiania $ciekéw sanitarnych w systemie sieci kanalizacji zbiorczej z terenow
wsi 0 zabudowie zwartej 1 terendéw wsi rozwojowych, przewidzianych do intensyfikacji zabudowy:

1) w oparciu o istniejgca, rozbudowywang gminna oczyszczalnig $ciekow w Branszczyku ustala sig sukcesywny rozwoj
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Brafiszczyk. Ustala sie doprowadzenie do oczyszczalni $ciekéw z miejscowosci
Branszczyk Nowy, Przyjmy i wschodniej czgéci wsi Turzyn,

2) W oparciu o istniejaca gminng oczyszczalmg $ciekow u Udrzynku ustala si¢ sukcesywny rozwdj kanalizacji sanitarnej w
miejscowo$ciach: Udrzynek, Poreba Srednia, Poreba Koceby, Udrzyn i Dudowizna.

3) ustala sig¢ budowe nowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach:

a) L24NO - Turzyn - dla obshugi wsi: Turzyn. Oczyszczone $cieki odprowadzane bgda do rowu melioracyjnego i do rzeki Bug;

b) J18NO - Trzcianka - dla obstugi wsi Trzcianka i Niemiry. Oczyszczone $cieki odprowadzane beda do rowu melioracyjnego, w
zlewni rzeki Strugi,

¢) E20NO - Nowa Wies - dla obstugi zespotu wsi: Nowa Wies, Bialeblota, Kobyla, Kurza. Odbiornikiem oczyszczonych Sciekow
bedzie rzeka Struga;

d) P13NO - Nowe Budy - dla obstugi miejscowosci Tuchlin, Nowe Budy, Stare Budy. Oczyszczone $cieki odprowadzane beda do
rowu melioracyjnego i do rzeki Bug;
2. Dla nieustalonych lokalizacji oczyszczalni $ciekéw plan dopuszcza mozliwos¢ ich doscislenia na etapm/ﬁecyzp
realizacyjnych, po przeprowadzenlu szczegbtowych: analiz w. zakresie wiasnosci i dostepnosei gruntow; e
3. W miejscowosciach nie objetych systemem kanalizacji zbiorezyeh, plan -ustala: kanahzaqe; indywidga 2%\ lokaina Gt
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a) Wszedzie, gdzie istnieja odpowiednie warunki gruntowo-wodne dopuszcza si¢ budowe przydomowych i przyobiektowych
oczyszczalni mechaniczno-biologicznych, z odprowadzaniem oczyszczonych $ciekow do gruntu, na warunkach wynikajacych
z przepisow o jakosci §ciekéw wprowadzanych do wod powierzchniowych i do ziemi;

b) W obiektach dziatalno$ci gospodarczej i produkcyjnej, wytwarzajacych $cieki technologiczne nalezy zapewni¢ ich neutralizacje
poprzez budowe kanalizacji zakladowych i oczyszczalni $ciekéw,

¢) W pozostatych przypadkach $cieki nalezy gromadzi¢ w zbiornikach bezodplywowych na terenie nieruchomosci i okresowo je
wywozi¢ do punktow zlewnych §ciekOw przy oczyszczalniach gminnych;
§ 16. Odprowadzenie wéd opadowych

1. Plan ustala odprowadzenie wod opadowych do gruntu lub do istniejacych ciekéw naturalnych i rowéw melioracyjnych
poprzez infiltracje powierzchniowa, przydrozne rowy odwadniajace i przez lokalne ukfady sieci kanalizacji deszczowej;

2. Wody opadowe z terenéw okreslonych w przepisach szczegdlnych jako zanieczyszczone mogg by¢ odprowadzane do
wdd powierzchniowych badZ do ziemi po uprzednim ich podczyszczeniu w stopniu i zakresie okreslonym w pozwoleniu
wodno-prawnym;

3. Odbiornikami wéd opadowych z obszaru gminy sa rzeki: Bug, Tuchelka, Struga i system rowéw melioracyjnych w ich
zlewniach oraz wszystkie powierzchnie gruntow. Plan ustala konieczno$¢ utrzymania droznosci rowéw melioracyjnych i
odwadniajacych oraz rzek w dobrym stanie technicznym;

4. Ustala zachowanie i ochrone przed zniszczeniem istniejacych urzadzen melioracji szczegétowych. W przypadku kolizji z
projektowanym zagospodarowaniem dopuszcza si¢ przebudowg tych urzadzen, w uzgodnieniu z wlasciwym zarzadca i w
sposdb zapewniajacy wlasciwe funkcjonowanie systemu melioracyjnego na terenach przyleglych.

§ 17. Elektroenergetyka

1. Plan ustala ze podstawowym Zrédlem zasilania w energi¢ elektryczna dla gminy Branszczyk bedzie istniejaca stacja
transformatorowo - rozdzielcza RPZ - "Turzyn" oznaczona na rysunku planu symbolem L7EE.

2. Plan ustala zasade zasilania w energi¢ elektryczna z istniejacej i projektowanej sieci napowietrzno - kablowej $redniego
napigcia i niskiego napigcia.

3. Plan ustala budowe, rozbudowe oraz przebudowg sieci i urzadzen elektroenergetycznych prowadzong w uzgodnieniu z
wiasciwym Zakladem Energetycznym.

4, Plan ustala budowe liniowych odcinkéw sieci $redniego i niskiego napigcia w liniach rozgraniczajacych ulic.

5. Plan dopuszcza przebiegi napowietrznych sieci $redniego i niskiego napigcia poza liniami rozgraniczajacymi ulic pod
warunkiem zapewnienia stuzebnosci gruntowej dla tej sieci.

6. Plan ustala lokalizowanie stacji transformatorowych 15/04 kV poza liniami rozgraniczajacymi ulic na terenach
wyznaczonych zgodnie z rysunkiem planu oznaczonych symbolami EE.

7. Plan dopuszcza:

1) lokalizowanie stacji transformatorowych napowietrznych 15/04 kV w liniach rozgraniczajacych ulic,

2) realizacje stacji transformatorowych wbudowanych w obiekty kubaturowe.

8. Zmiana lokalizacji stacji transformatorowych oraz lokalizacja dodatkowych stacji transformatorowych nie objetych planem
nie wymaga zmiany ustalen planu.
9. Plan ustala dla tras przebiegu napowietrznych linii elektroenergetycznych podstawowe odleglosci bezpieczne:

1) LN 15KV - o szerokosci 12m (po 6m od osi na strong).

2) LN 110kV - o szeroko$ci 40m (po 20m od osi na strong).

3) LN 220KV - o szerokosci 72m (po 36m od osi na strong).

10. W strefach plan ustala:

1) zakaz lokalizacji budynkéw mieszkalnych i innych funkcji chronionych,

2) mozliwosé zagospodarowania terenu strefy jako powierzchni biologicznie czynnej lub rolniczej,

3) mozliwo$¢ lokalizacji innych obiektéw po uzyskaniu opinii Zakladu Energetycznego.

§ 18. Zaopatrzenie w cieplo
Plan ustala zasade zaopatrzenia w cieplo z lokalnych Zrodet ciepta opalanych paliwami ekologicznymi.
§ 19. Zaopatrzenie w gaz

1. Plan ustala zaopatrzenie w gaz ziemny do celéw gospodarczych i grzewczych z sieci sredniego cisnienia i niskiego
ci$nienia powigzanych z istniejaca na terenie gminy stac_]g redukchno pomiarowg SRP I° usytuowang we wsi Porgba Srednia
oznaczong na rysunku planu symbolem U13EG oraz w miejscowosci gminnej Branszczyk oznaczong na rysunku planu
symbolem A41EG.

2. Plan ustala budowe sieci prowadzong w uzgodnieniu i na warunkach okre$lonych przez wlasciwy Zaklad Gazowniczy, w
liniach rozgraniczajacych ulic.

3. Plan ustala zasady lokalizacji gazociagéw w ulicach zgodnie z aktualnie obowigzujgcym rozporzadzeniem okreslajagcym
warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe.

4. Plan ustala podstawowe odleglosci bezpieczne dla sieci gazowej wysokiego cisnienia zgodnie z aktualnie obowigzujacym
rozporzadzeniem, okreslajacym warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe.

5. Linie ogrodzen powinny przebiega¢ minimum 0,5m od granicy gazociggu wysokiego ci$nienia.

§ 20. Telekomunikacja

1. Plan ustala zaopatrzenie w tacza telefoniczne z istniejacej i projektowanej sieci w liniach rozgraniczajgcych ulic na
warunkach okreslonych przez zarzadce drogi.

2. Plan dopuszcza przebieg linii telefonicznych napowietrznych poza liniami rozgraniczajacymi ulic pod warunkiem
zapewnienia shuzebnosci gruntowej dla tej sieci.

3. Plan ustala obsluge abonentéw za posrednictwem indywidualnych przytaczy na warunkach okreslonygh | przez
odpowiedniego operatora telekomunikacyjnego. /




WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRANSZCZYK
2. Dla teren6w nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej plan ustala nastgpujace zasady i warunki ksztaltowania
zabudowy:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy okreslone w cze$ci D uchwaly,
2) maksymalna wysoko$¢ nowej zabudowy:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - do dwéch kondygnacji w tym poddasze uzytkowe,
b) budynki gospodarcze i uslugowe - 1 kondygnacja,
¢) nachylenie potaci dachu maksimum 45° o réwnym kacie nachylenia,
d) jednolita kolorystyka dachow dla poszczegélnych dziatek.
3. Ogrodzenia frontowe dzialek azurowe z zakazem stosowania prefabrykatow betonowych, o maksymalnej wysokosci 1,8 m,
usytuowane w ustalonej linii rozgraniczajacej drogi.
4, Plan ustala powierzchnie biologicznie czynng nie mniejsza niz 60% pow. dziakki.
5. Jako przeznaczenie dopuszczalne plan ustala:
1) budynki gospodarcze wbudowane w brylg budynku mieszkalnego lub wolnostojace do 35m’ powierzchni zabudowy,
2) garaze wbudowane w bryle budynku mieszkalnego lub wolnostojace,
3) ushugi przeznaczone dla prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej zwiazanej z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkafncow
wbudowane w bryl¢ budynku mieszkalnego.
§ 149. 1. Plan ustala dla terenéw oznaczonych na rysunku planu stanowigcych zatgcznik nr 1 do uchwaly symbolami S4ML,
S7ML, S8ML, S12ML:
1) adaptacje, rozbudowe i modernizacje istniejacej zabudowy letniskowej,
2) realizacje nowej zabudowy letniskowej na podstawie nastgpujacych zasad i warunkéw podziatu nieruchomosci:
a) podzial na dziatki budowlane wymaga zapewnienia im obshugi komunikacyjnej zgodnie z ustaleniami planu oraz przepisami
szczegb6lowymi dotyczacymi gospodarki nieruchomosciami
b) wydzielenie dziatek moze odbywac si¢ w ramach istniejacych podzialéw wiasnosciowych badz w wyniku zniesienia wlasnosci
po uprzednim wykonaniu wstepnej koncepcji podziatu terenu dla calej jednostki planistyczne;.
c) wielko$¢ wydzielonych dziatek powinna by¢ dostosowana do rodzaju zabudowy, przy zalozeniu ze minimalna szerokos¢
krétszego boku wydzielonych dziatek nie powinna by¢ mniejsza niz 20 m
d) minimalna wielkos¢ wydmelonych dziatek dla zabudowy letniskowe;j - 1.000m?;
2. Dla teren6w rozbudowywanej i nowej zabudowy letniskowej plan ustala nastepujace zasady i warunki ksztaltowania
zabudowy:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy okre§lone w czgéci D uchwaly,
2) maksymalna wysoko$¢ nowej zabudowy:
a) budynki letniskowe - do dwoch kondygnacji w tym poddasze uzytkowe,
b) nachylenie potaci dachu maksimum 45° o réwnym kacie nachylenia,
¢) jednolita kolorystyka dachow dla poszczegélnych dzialek.
3) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niz 60% pow. dziatki
3. Plan ustala realizacje budynkéw letniskowych do 110m? powierzchni uzytkowe;.
4, Plan dopuszcza wigksza powierzchnie uZytkowq jezeli wlasciciel naby} dwie lub trzy dziatki lezace obok siebie.
1) dla dwoch dziatek potaczonych przyjmuje si¢ na terenach letmskowych 85% dziatki biologicznie czynnej i wolnej od
zabudowy kubaturowej (minimalna wielko§¢ dzialki przy scaleniu 2. 000m?)
2) dla trzech dziatek potaczonych przyjmuje si¢ na terenach letnlskowych 90% dziatki biologicznie czynnej i wolnej od
zabudowy kubaturowej (minimalna wielkosé¢ dziatki przy scaleniu 3. 000m?)
5. Ogrodzenia frontowe dzialek azurowe z zakazem stosowania prefabrykatéw betonowych, o maksymalnej wysokosci 1,8 m,
usytuowane w ustalonej linii rozgraniczajacej drogi
6. Dla zabudowy letniskowej jako przeznaczenie dopuszczalne plan ustala:
1) pomieszczenia gospodarcze wbudowane w bryle budynku letmskowego o powierzchni do 6m’,
2) garaze wbudowane w brylte budynku letniskowego do 20m’.
§ 150. 1. Plan ustala dla terenéw oznaczonych na rysunku planu stanowiacych zatgcznik nr 1 do uchwaty symbolem S11U,
S14U:
1) adaptacje obiektéw kubaturowych z mozliwoscia ich remontu, modernizacji i wymiany oraz realizacj¢ nowej zabudowy
ushugowej
2. Plan ustala nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy:
1) budynki ustugowe nie moga przekracza¢ wysokosci 2 kondygnacji przy zatozeniu
a) maksimum nachylenia potaci dachu - 40° o réwnym kacie nachylenia.
b) zastosowania jednolitej kolorystyki dachéw.
3. Ogrodzenia frontowe dzialek azurowe z zakazem stosowania prefabrykatéw betonowych, o maksymalnej wysokosci 2,2 m,
usytuowane w ustalonej linii rozgraniczajacej drogi.
4, Plan ustala realizacj¢ ustug wolnostojacych, z wykluczeniem produkeji, o uciazliwosci (w rozumieniu przepisow
szczegblnych) nie wykraczajacej poza granice dziatki.
5. Powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 30% powierzchni dzialki.
§ 151. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu, stanowigcego zalacznik nr 1 do uchwaty symbolem S10WZ plan ustala:
3) przeznaczenie podstawowe - pod urzadzenia gospodarki wodnej (ujgcia wody, hydrofornia) z obiektami i urzadzeniami
towarzyszacymi
4) budowa nowych obiektéw oraz adaptacja z mozliwoscia rozbudowy i modernizacji istniejacych obiektéw i urzadzen.
§ 152. 1. Plan ustala dla teren6w oznaczonych na rysunku planu stanowigcych zatacznik nr 1, do uchwaty symbolem SIRP
obszary upraw rolnych oraz:
1) zakaz wprowadzania obiektow kubaturowych nie. zquan chz produkc{lq rolng,
2) adaptacje, rozbudowe oraz modernizacje lstme_f i
wymogami okreslonymi w § 23. -
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(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny : GG.6621. B.490.2017

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2017-07-10

Jednostka rejestrowa : G.612

Wojewddztwo :
Powiat :

Jednostka ewidencyjna :

Obreb :

Mazowieckie
Wyszkowski
143501_2 BRANSZCZYK
0020 UDRZYN

Lp  Podmiot ewidencyjny Charakter ) Udziat
wiasnosci / wiadania
1 GMINA BRANSZCZYK Wiasnoéé 171
JANA PAWLA II; 07-221 BRANSZCZYK:
e s anie dyiatl - Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inny
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku LA : :
pis uzy uzytkdw i uzytku dziakki dokument
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
99/2 1 inne tereny zabudowane |Bi 0.14 0.14 |OS1W/00028508/0
Id dziatki: 143501_2.0020.99/2 Warto$¢ gruntow:
Razem powierzchnia dziatek : 0.14 ha
Stownie :  czternascie ar.
Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzieri :  2017-07-10
Sporzadzit:  Kinga Domalewska
2017-07-10 .

Strona: 1




(nazwa orgénuuwydajqrc'égd dokument)

Nr kancelaryjny : GG.6621.B.490.2017

Wojewodztwo : Mazowieckie
Powiat : Wyszkowski
Jednostka ewidencyjna : 143501_2 BRANSZCZYK
Obreb : 0020 UDRZYN

WYPIS Z KARTOTEKI BUDYNKOW

z dnia: 2017-07-10

Pozycja kartoteki budynkow: KB.612

Status budynku:
Klasa wg. PKOB:

Pow zabud. [m2]: 32.00
Pow.uzytk. lokali [m2]:
Powierzchnia pom. przyn. lokali;
Pow. uzyt. z obmiaréw:  0.00

. . jwg. KST: i Rok zak.
N" Dziatka Adres budynku 1. Rodzaj wg. KS I:. 'ci‘ba Nr KW lub
ewid. 2. Gtéwna fun. bud.: o:/ yg(; 1.Bud. inny dok.
nad/po
3. Inne fun. bud.: ziemia 2.Przeb.
99/2:1 99/2 1. Pozostate budynki niemieszkalne 1/0 1.1980
2.
2.
3.
Id budynku: 143501_2.0020.99/2.1_BUD Nr jednostek rejestru gruntéw: G.612
Wartosé: () Nr jednostki rejestru budynkow:
Materiat: MUR Stan uzyt. bud.: St. pewn. ust. daty bud.:
Rej. zabytkéw: St. pewn. ust. daty przebud.:

Zakres przebudowy:

Data rozbiérki:
Przyczyna rozbiérki:
Powierzchnia lokali wyodrebn.: Powierzchnia lokali niewyodrebn.:

Pow. uzyt. ust. na podst. projektu: 0.00

Liczba ujawnionych samodzielnych lokali: 0 .
Liczba wyodrebnionych lokali: 0 Data oddania do uzytk.:
llo$¢ mieszkarn o okreslone;j liczbie izb: taczna liczba izb w budynku:
1 izba: 2 izby: 3 izby: 4 izby: 5 izb: 6 izb: 7 izb: 8 izb: 9 izb: 10 izb: wigcej niz 10:
Informacje dodatkowe:
Nr Dziatka Adres budynku 1. Rodzaj wg. KST: paczba | Rokzak |\ kw tub
ewid. 2. Gtéwna fun. bud.: oncyg. | 1.Bud. inny dok
nad/pod 2.Przeb )
3. Inne fun. bud.: ziemia . -
99/2:2 99/2 1. Budynki produkcyjne ustugowe i 1/0 1. 2004
gospodarcze dla rolnictwa 2
2, '
3.

Strona: 1




Id budynku: 143501_2.0020.99/2.2_BUD Nr jednostek rejestru gruntéw: G.612

Wartosé: () Nr jednostki rejestru budynkéw:
Materiat: DREWNO Stan uzyt. bud.: St. pewn. ust. daty bud.:
Rej. zabytkow: St. pewn. ust. daty przebud.:
Status budynku: Zakres przebudowy:

Klasa wg. PKOB:

Pow zabud. [m2]: 22.00 Data rozbiérki:

Pow.uzytk. lokali [m2]: Przyczyna rozbiérki:

Powierzchnia pom. przyn. lokali: Powierzchnia lokali wyodrebn.: Powierzchnia lokali niewyodrebn.:
Pow. uzyt. z obmiaréw:  0.00 Pow. uzyt. ust. na podst. projektu: 0.00

Liczba ujawnionych samodzielnych lokali: 0

Liczba wyodrebnionych lokali: 0 Data oddania do uzytk.:

llos¢ mieszkan o okreslonej liczbie izb: taczna liczba izb w budynku:

1 izba: 2 izby: 3 izby: 4 izby: 5 izb: 6 izb: 7 izb: 8 izb: 9 izb: 10 izb: wiecej niz 10:
Informacje dodatkowe:

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzieri : 2017-07-10

Sporzadzit: Kinga Domalewska
2017-07-10

(imie i nazwisko-©sek

Strona: 2




Wojewédztwo : Mazowieckie
Powiat : Wyszkowski
e Jednostka ewidencyjna : 143501_2 BRANSZCZYK
(nazwa organu wydajgcego dokument) Obrgb : 0020 UDRZYN

e

Nr kancelaryjny : GG.6621.8.410:2017

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2017-06-07

Jednostka rejestrowa : G.492

Lp  Podmiot ewidencyjny Charakter Udziat

wiasnosci / wiadania

1 GMINA BRANSZCZYK Whasnosé 17
JANA PAWLA 1I; 07-221 BRANSZCZYK;

Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzyiku Oznaczenie | pow. Pow.. Nr KW ub inny
uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha) {ha] whasnosci
klasyfikac.

99/22 1 grunty orne RVI 0.0416 0.0416 |AN 1657/2017

Id dziatki: 143501_2.0020.99/22Wzrtosé gruntow:

Uwagi do dziatki:

Razem powierzchnia dziatek : 0.0416 ha

Stownie :  czterysta sze$nascie m. kwadr.

Wypis zawiera dane wediug stanu na dziery:  2017-06-07

Sporzadzit:  Kinga Domalewska

Dokument niniejszy jest przeznaczony
do dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej

T R
£ s . C i i

e LT 2017-06-07. ... / A

(imig i nazwis?o&f\;oby repfrazentujace; organ

N

Strona: 1



S e | Wyszkow 16.11.2017 =
PPIS-ZNS-714/84/2017

Pracownia Projektowa
Inzynierii Srodowiska
TECHNO-WOD

mgr Adam Fellaver

ul. Stanistawa Augusta 38/6
03-846 Warszawa

OPINIA
o projekcie rozbudowy stacji wodociggowej

Na podstawie art.3 pkt.2 lit. a i art.12 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2017 poz. 1261 tj.), po rozpatrzeniu sprawy wniesionej przez firme:
Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska TECHNO-WOD mgr Adam Fellauer ul.
Stanistawa Augusta 38/6 03-846 Warszawa - pismo z dnia 02.11.2017 r. (data wplywu do
PSSE - 06.11.2016 r.), dotyczacej uzgodnienia projektu rozbudowy stacji wodociggowej
w miejscowosci Udrzyn gm. Branszezyk dz. ew. nr 99/2, 99/22

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w WYSZKOWIE

uzgadnia przedioZony projekt pod wzgledem sanitarno-higienicznym z zastrzezeniami
jak nizej:

1. Przed oddaniem do uzytku stacji uzdatniania wody po jej rozbudowie nalezy uzyskaé
pozytywny wynik badania wody, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13
listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22015 r. poz. 1989) '

2. Przed oddaniem do uzytku stacji wodociggowej po jej rozbudowie nalezy uzyskaé ocene

~higieniczng materialéw i wyrobéw uzytych do dystrybuciji wody, zgodnie z § 21
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

UZASADNIENIE

Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska TECHNO-WOD mgr Adam Fellauer ul.
Stanistawa Augusta 38/6 03-846 Warszawa przedlozyla do uzgodnienia projekt rozbudowy
stacji wodociagowej w miejscowosci Udrzyn gm. Brafiszezyk dz. ew. nr 99/2, 99/22 wraz
z projektem zagospodarowania terenu i projektem technologicznym.

Inwestor: Gmina Branszczyk
Adres inwestora: ul. Jana Pawla II 45 07-221 Branszczyk _
Projektant: mgr inz. Irena Kucharska — branza technologiczno-instalacyjna

mgr inz. arch. Igor Janczuk ~ branza architektoniczno-budowlana oraz
projekt zagospodarowania terenu

mgr inz. Stanistaw Janyst - branza architektoniczno-budowlana oraz
projekt zagospodarowania terenu



Na dz. ew. nr 99/2, 99/22 w miejscowosci Udrzyn gm. Branszezyk projektuje sig
rozbudowe istniejacej stacji wodociagowej, ktora zasilaé bedzie odbiorcéw w wodg
w miejscowosciach Trzcianka, Niemiry, Branszezyk, Nowy Branszcezyk, Przyjmy, Turzyn,
Qjcowizna, Porgba $rednia, Poreba Kocgby, Udrzynek, Tuchlin, Budy Stare, Budy Nowe.
Wodociag wiejski, grupowy zaopatrujacy w wodg powyzsze miejscowosci zasilany jest
w wode ze stacji. wodociagowych zlokalizowanych we wsiach: Trzcianka, Porgba Srednia,
Turzyn, Udrzyn, Nowe Budy.

Stacja wodociagowa zlokalizowana bgdzie w istniejacym obiekcie. Jest to budynek
wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej.
Rozbudowa stacji polega¢ bedzie na powigkszeniu pomieszczenia chlorowni, rozdzielni
elektrycznej, wydzielenia toalety, remoncie istniejacego budynku pompowni wraz ze zmiang
wyposazenia techniczno-instalacyjnego oraz docieplenie i wymiane stolarki drzwiowo-
okiennej.

W_budynku stacji projekiuje sie: chlorownig, rozdzielnie, pompownie, toaletg. Calkowita
powierzchnia uzytkowa ww. pomieszezen stacji wynosi 23,00 m*

W ww. pomieszczeniach posadzki z gresu, w pomieszczeniu chlorowni gres odporny na
chlor. Wszystkie $ciany oprocz rozdzielni elektrycznej — glazura gladka, trwala
i nieprzepuszczaina o jasnej zmywalnej powierzchni do wysokosci 210 cm, powyzej
malowane farba dyspersyjng w kolorach jasnych. Sufity malowane farbami zmywalnymi.

W hali pompowni projektuje sig zastosowanie wywietrznika dachowego, nawiew do
pompowni popizez nieszczelnosci w stolarce drzwiowej i okiennej, pomieszczenie toalety —
wentylowane przy pomocy kratki wentylacyjnej w trzonie kominowym, nawiew do
pompowni poprzez nieszczelnosel w stolarce drzwiowej 1 okiennej. W chlorowni
zaprojektowano dwa systemy wentylacji ~ wentylacje grawitacyjng oraz wentylacje
mechaniczna, awaryjng, nawiew w chlorowni poprzez nawiewnik podokienny, wywiew
zaprojektowano przez kapat wentylacyjny wykonany w frzonie kominowym, wentylacja
mechaniczna (wentylator dachowy) wigczana automatycznie przed wejéciem konserwatora do
chlorowni.

W budynku stacji zaprojektowano ogrzewanie elekiryczne przy pomocy grzejnikow
konwekcyjnych panelowych posiadajace samoregulacyjne wylaczniki termostatyczne.

~ Podlgczenie projektowane;j stacji do istniejgcej sieci wodociagowej poprzez weigeie do
sieci wodociagu wiejskiego PVC @ 160 mm, przechodzacego przez teren stacji.
Rurociag kanalizacyjny ze stacji, pizylaczony bedzie do istniejacej kanalizacji wigjskie]
poprzez projektowana studzienke przylaczeniowy.
Scicki awaryjne z chlorowni odprowadzane bedg przewodem PVC © 110 mm do istniejgcey,
awaryjnej studzienki neutralizacyjne, bezodplywowej, szczelnej, z kregdw zelbetonowych.
Scieki ze studzienki neutralizacyjnei wywozonej beda do punktu zlewnego kanalizacji
w oczyszczalni $ciekow w Udrzynku.
Na terenie inwestycji zaprojektowano zbiornik wyréwnawczy dwukomorowy,
~piopowy stalowy o poj. V=2 x 250 m?, wykonany ze siali niskoweglowej, atestowane].
Srednica pojedynczej komory zbiornika DN 4500 mm, wysoko$é walczaka Hw = 8000 mm,
wysokoé¢ catkowita komory zbiornika: He=9000 mm, Na terenie inwestycji projektuje si¢
ogrodzenie o wysokoéci 1,8 m oraz siup elektryczny z oprawg o$wietleniowg.

Rozbudowa stacji wodociggowej podyktowana jest potrzeby zmiany technologil
z przejéciem z istniejacego ukladu pompowni 1-stopniowej (z pompami gtgbinowymi
i zbiornikami hydroforowymi) na uklad pompowni 2-stopniowej (z pompami glebinowymi,
Zbiornikami retencyjnymi wody oraz pompownia sieciows).

Rozbudowana stacja wodociggowa pracowaé bgdzie w oparciu o ujecie wody skiadajace si¢

z dwéch studni glgbinowych: studnie SW1 Nr 1 z wydajnoscia Q=43,0 m*h, przy depresji

§=2.0 m lub studni SW2 Nr-2 z wydajnoscig Q=43,00 m*/h, przy depresji S=2,2 m. Projektuje

sic stacje wodociagowa w ukladzie dwustopniowego pompowania wody z wydajnoscig

WYnoszaca na pierwszym stopniu pompowania: Qumaxn=43,0 m¥h=11,94 Us z zastosowaniem

zbiornika wyréwnawczego, dwukomorowego o poj. V=2x125,0 m*=250,0 m’/h. Stacja
2
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wodociggowa bedzie calkowicie zautomatyzowana i pracowaé bedzie bez udzialu obstugi.
Wszystkie urzadzenia technologiczne sterowane beda sterownikiem mikroprocesorowym
a pompy sieciowe (zestaw pompowo — hydroforowy) sterownikiem z przetwornica
czestotliwosci obrotow.

Do awaryjnej dezynfekeji wody projektuje sie zastosowanie chloratora, skladajacego sie
z pompki dozujgcej i pojemnika z mieszadlem do przygotowania roztworu dezynfekcyjnego.
W przypadku koniecznosci wlaczenia do pracy chloratora sterowanie jego bedzie
automatyczne, sprzezone z pracg pompy glebinowej. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ recznego
wigczania i wylaczania chloratora. B _
Wody spustowe ze zbiornika wyréwnawczego w ilodci V=12,7 m*® odprowadzane beda do
projektowanego zbiornika 4-komorowego wykonanego z kregéw zelbetowych o @ 2,0 m
o glebokosci H = 2,5 m ktory przylaczony zostanie do istniejacego zbiornik 2-komorowego
z kregow zelbetowych @ 1,6 m tworzac razem zbiornik 6-komorowy.

Zaprojektowane rozwigzania technologiczne oraz wykonczenie i wyposazenie pomieszczen
spetniajg podstawowe wymagania sanitarno-higieniczne.

Otrzymuja: ]
[(i ) Inwestor za posrednictwem: Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska
TECHNO-WOD mgr Adam Fellauer ul. Stanistawa Augusta 38/6 03-846 Warszawa
2. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Al. R6z 2, 07-200 Wyszkow
3. HKN w/m
4. ala

W zalaczeniu zwrot dokumentacii:
1. Projekt branzy architektoniczno - budowlanej - 1 egz.

2. Projekt branzy technologiczno - instalacyjnej - 1 egz.
3. Projekt zagospodarowania terenu - 1 egz.

Za zgodnosc
z oryginatem

‘ mgr inz. lrena Kucharska i
upr. bud. Nr St-343/77 };Lf\
w spec. tech. bud.: instalacyjno-inzynieryjnej { [’

(Dz.U.Nr 38/74 poz. 229 oraz Dz.UNG/75 poz 46) 1
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PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERII SRODOWISKA
mgr inz. Adam Fellauer
03-846 WARSZAWA ul.Stanistawa Augusta 38/6
tel.fax (022) 810-64-75 kom. 0601-355-405

e—mail: technowod@poczta.onet.pl NIP 113-040-77-81
konto: PKO-BP X1l O/Warszawa 25 10201127 0000 1802 0010 2079

INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

do projektu budowlanego

rozbudowy stacji wodociggowe]

w Udrzynie gm. Branszczyk

Inwestor:
Gmina Branszczyk
ul. Jana Pawla II 45
07 — 221 Branszczyk
pow. wyszkowski
tel. 29 679-43-3
Projektant:

Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska
TECHNO - WOD
03 — 846 Warszawa
ul. St. Augusta 38/6
tel. 22 810- 64 -75

Informacje¢ sporzadzil:
mgr inz. Adam Fellaver

upr. bud. nr 1339/72/Ww w spec. inzynieria sanitarna
upr. bud. nr Wa-221/92 w spec. instalac. budowlane;j

pazdziernik 2017 r.



Cz¢$¢ opisowa informacji:
Podstawe prawng niniejszej Informacji stanowia:
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — Dz.U.1994 nr 89 poz. 414 (wraz z
pdézniejszymi zmianami)
- Rozp.Min.Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz.U.2003
nr 120 poz. 1126.

1. Zakres robét calego przedsi¢wzigcia:

a. Zagospodarowanie placu budowy:

- zawieszenie tablicy informacyjnej dot. realizowanej inwestycji wraz z telefonami
informacyjnymi i alarmowymi

- doprowadzenie energii elektrycznej z przylacza pomiarowo kablowego

- wyprowadzenie wody z istniejacych studni: SW1 Nrl lub SW2 Nr2 na teren budowy

- wyznaczenie terenu pod sktadowanie materiatéw budowlanych i instalacyjno-montazowych

- ustawienie pakamery, i ew. barakowozow: biurowego i mieszkalnego lub wynajecie kwater u
pobliskich mieszkancéw

- ustawienie i zagospodarowanie kabiny sanitarnej WC

- o$wietlenie placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy

- geodezyjne wytrasowanie i opalikowanie fundamentow obiektéw kubaturowych i liniowych

b. Budynek stacji wodociaggowej
Przystosowanie istniejgcego budynku stacji wodociggowej do nowych warunkéw pracy:

- wyburzenie istniejgcych $cian dzialowych

- wyburzenie istniejagcych fundamentéw pod hydrofory

- wykonanie fundamentu pod zestaw hydroforowo-pompowy (pompy 1I°)

- wykonanie §cian wewngtrznych

- wymurowanie kanatéw wentylacyjnych

- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

- wymiana pokrycia dachu z instalacjag wywietrznikéw i wentylatora WD16

- instalacje odgromowe

- montaz zestawu hydroforowo - pompowego

- wykonanie instalacji kanalizacyjnych wewnetrznych (poziomy kanalizacyjne)
oraz wodociggowych wraz z uzbrojeniem wezia WC

- wykonanie instalacji technologicznych

- wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych

- uzupelnienie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych

- ulozenie glazury i terakoty

- roboty malarskie

- montaz drabinki awaryjnej (wej$ciowej) na dach

¢. Instalacje stacji uzdatniania wody

- ustawienie zestawu hydroforowo — pompowego wraz z tablicg technologiczng
- instalacje kanalizacyjne wewnetrzne (poziomy kanalizacyjne)

- instalacje wodociggowe

- instalacja zestawu hydroforowo — pompowego

- instalacja zestawu do dezynfekcji wody

- rozdzielnia energetyczna zasilajgca

- rozdzielnia technologiczna



- urzadzenia i instalacje elektryczne (zasilanie, automatyka i sterowanie)

- préby hydrauliczne

- roboty wykonczeniowe

- rozruch urzadzen technologicznych stacji i synchronizacja pracy podzespolow

d. Zbiornik wyréwnawczy

- wykopy pod fundament zbiornika

- przygotowanie gruntu pod fundament

- plyta fundamentowa

- ustawienie i montaz komory zbiornika

- wykonanie izolacji termicznej komory zbiornika
- orurowanie technologiczne wewngetrzne

- rurociggi technologiczne zewnetrzne

- instalacje elektryczne: sterownicze i alarmowe

e. Ujecie wody

- montaz podwodnych agregatow pompowych w studniach: SW1 Nr 11 SW2 Nr2
- montaz armatury na glowicy studni: pomiarowej, kontrolnej i zabezpieczajacej

- montaz instalacji hydraulicznych

- montaz instalacji elektrycznych zasilajacych i zabezpieczajgcych

f. Rurociagi mi¢dzy obiektowe

- rurociagi tloczne ze studni do budynku stacji

- rurociggi tloczne z budynku stacji do zbiornika wyréwnawczego
- rurociggi ssawne ze zbiornika do budynku stacji

- rurociagi tloczne z budynku stacji do sieci wodociggowej

- rurociagi kanalizacyjne: technologiczne, z chlorowni

- rurociggi kanalizacyjne z WC do istniejacej sieci kanalizacyjnej
- rurociggi kanalizacyjne zbiornika wyrownawczego

g. Instalacje i urzadzenia elektryczne zewng¢trzne

- zasilenie stacji w energig¢ elektryczng ze zlgcza pomiarowo - kablowego
- instalacje sterowania i automatyki na ujeciu wody

- o$wietlenie terenu stacji uzdatniania wody

h. Zagospodarowanie terenu

- ogrodzenie terenu stacji siatkg na stupkach stalowych osadzonych na fundamencie
betonowym

- brama z furtka

- utwardzone drogi w obrzezach z kraw¢znikéw betonowych

- fundament pod pojemnik asenizacyjny

- zazielenienie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- istniejgcy budynek stacji wodociggowe;j

- studnie: SW1 Nr 1 i SW2 Nr2 wraz z obudowami studni

- zbiormik bezodptywowy, dwukomorowy z kregow zelbet. 9 1,6 m

- studzienka awaryjna (neutralizacyjna) na $cieki z chlorowni z kregow zelbet. @ 1,2 m
- siatka ogrodzeniowa rozpieta na stupkach stalowych osadzonych w fundamentach bet.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczefistwa



i zdrowia ludzi nie wystepuja.

Teren stacji uzdatniania wody bedzie ogrodzony, oznakowany i zamknigty.
Osoby postronne nie beda mialy wstepu.

Wstep beda posiadac:
- inspektor nadzoru budowlanego Starostwa w Wyszkowie
- pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Wyszkowie
- inspektor Rejonu Urzgdu Dozoru Technicznego Oddzial w Warszawie
- inspektor Inspekcji Pracy Oddzial w Warszawie
- przedstawiciel Powiatowej Strazy Pozarnej w Wyszkowie
- inspektor Rejonu Energetycznego w Wyszkowie
- przedstawiciel Urzedu Gminy w Branszczyku

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych:

- roboty ziemne — wykonywanie wykopow pod sieci wodociggowe i kanalizacyjne oraz
obiekty kubaturowe do glgbokosci 1,7 m
- roboty ziemne wykonywane b¢da w gruncie piaszczystym
kat. gruntu I - IT 100 % gruntu - wg KSNK, w terenie o normalne;j
wilgotnosci

- roboty budowlane — budynek stacji wodociggowej — wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 4,0 m (montaz wentylatora na kominie)

- zbiornik wyréwnawczy — wystepuje zagrozenie ryzykiem upadku z wysokosci do 9,0 m
a ponad to: roboty prowadzone we wngtrzu komory zbiornika
wyrownawczego. Glebokos$¢ zamknigtego szybu do 8,0 m.

- roboty instalacyjne — ujecie wody — montaz i demontaz podwodnych agregatow pompowych
przy pomocy dzwigu, w studniach SW1 Nr1 i SW2 Nr 2
- zbiornik wyrOwnawczy — wszystkie roboty instalacyjno — montazowe
wykonywane we wnetrzu zbiornika

- roboty instalacyjne elektryczne — instalacja o§wietleniowa shupowa — praca na wysokosci do
9.0 m
- roboty instalacyjne przy linii NN

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

- kierownik budowy, kierownicy rob6t branzowych, inspektorzy nadzoru musza posiada¢
niezb¢dne uprawnienia budowlane

- wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP

- na budowie musi by¢ sprzet i wyposazenie niezbedne do wykonywania rob6t na
wysokosciach (na zbiorniku wyréwnawczym i jego wnetrzu): uprzeze, pasy bezpieczenstwa,
atestowane liny, ubrania ochronne, kaski, latarki itp.

- przy robotach spawalniczych: ubrania ochronne, tarcze spawalnicze, okulary ochronne, buty
gumowe z diuga cholewa

- wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej

- na budowie musi by¢ apteczka wyposazona w artykuly pierwszej pomocy



- wszystkie roboty instalacyjne — elektryczne musza by¢ wykonywane w stanie
bez napi¢ciowym

- przetaczanie czynnych urzadzen elektrycznych wykonywaé w stanie bez napigciowym

- wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z ogélnymi przepisami BHP i ochrony zdrowia
oraz przepisami branzowymi

- szczegblna uwage zwracaé na mozliwosé porazenia pradem przy korzystaniu z
elektronarzedzi

- nie wolno dopusci¢ do wykonywania robdt 0s6b po spozyciu alkoholu

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

- plac budowy nalezy oznakowa¢

- zawiesi¢ tablice informacyjng z danymi dotyczacymi budowy oraz numerami telefonow
alarmowych

- miejsce wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ poprzez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier i o$wietlenie na okres nocy

- roboty ziemne, odwodnieniowe i montazowe wykonywa¢ w wykopach deskowanych,
z uzyciem bali drewnianych lub wyprasek stalowych, rozpartych rozporami

- roboty ziemne, odwodnieniowe i montazowe, w odleglosci mniejszej niz 3,0 m od
istniejacego budynku stacji, wykonywac rgcznie w pelnym deskowaniu

- roboty na wysokosciach wykonywaé z uzyciem, paséw bezpieczenstwa, uprzezy i kaskow z
udziatem asekuracji linowej

- teren, na ktorym beda prowadzone roboty z uzyciem sprzetu mechanicznego, dzwigu, koparki
itp, nalezy wygrodzi¢ bialo — czerwona ta$ma ostrzegawcza, chronigcg przed wejsciem osob
nie powolanych

- nie zastawia¢ drog wyjazdowych z terenu budowy

- prace w pasie drogowym, muszg by¢ wykonywane zgodnie z przepisami:
miejsce wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i o
$wietlenie na okres nocy:

- ustawa z dn.20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 58 poz, 515
wraz z pozniejszymi. zmianami)

- Rozp.Min. Infrastruktury z dn.23 wrze$nia 2003 r. — w sprawie szczegélowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U.
03.177.1729)

- Rozp.Min.Infrastruktury oraz Min.Spr.Wewngtrznych i Administracji z dn.03 lipca 2015 r.-
w sprawie znakow i sygnalow drogowych (Dz.U. 2015 poz.1313)

Opracowal: mgr inz. Adam Fellauer /
upr. bud. nr 1339/72/Ww w spec. inzynieria san%
upr. bud. nr Wa-221/92 w spec. instalac. budqy
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Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska
03-846 Warszawa ul. St. Augusta 38/6 tel./fax ( 022 ) 810-64-75

Udrzyn gm, Brafszezyk

WIArA VU CELUYY PRUJEK TOWYCH

Projekt zagospodarowania terenu stacji wodociggowej

Projekt budowlany rozbudowy stacji wodociggowej 1:500
Architektoniczno - budowlana Nr rysunku
Tmig i Nazwisko Nr uprawnieft 71

mgr inz, arch. Igor Jaczuk BY62/71
mgr inz. Stanistaw Janyst KJ217/86 Data:
mgr inz, arch, Jozef Dankiewicz 253/64 10.2017r.
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aktualizacji
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v A . dotyczgcych ewidencji gruntéw i budynkéw
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