Przedmiar

[ Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Remont budynku - roboty rozbiérkowe
1] KNR 4-01 0348-| Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- m2
d.1 03 wapiennej
11<11,59> m2 11,000
RAZEM 11,000
2| KNR 4-01 0212-| Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - fundamenty | m3
d.1 03
2<2,7> m3 2,000
RAZEM 2,000
3| kalkulacja Demontaz wywietrzaka dachowego m3
d.1 wiasna
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
4| KNR 4-01 0519- | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1 06
36 <36,47> m2 36,000
RAZEM 36,000
5[ KNR 4-01 0519- Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1 07
36 <36,47> m2 36,000
RAZEM 36,000
6| KNR 4-01 0535-| Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.1 08 ogniowych,okapdw,kotnierzy,gzymséw itp.z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
18 <18,79> m2 18,000
RAZEM 18,000
7| KNR 4-01 0354~ Wykucie z muru podokiennikdw m
d.1 12
7 <7,5> m 7,000
RAZEM 7,000
8| KNR 4-01 0354~ Wykucie z muru oécieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1 04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
9[ KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1 05
4<4,2> m2 4,000
RAZEM 4,000
10| KNR 4-01 0325-( Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 cegw | m
d.1 04 $cianach z cegiet
2<2,5> m 2,000
RAZEM 2,000
11  kalkulacja Usuniecie zewnetrznej drabinki na dach m
d.1 wiasna
1 m 1,000
RAZEM 1,000
12] KNR 4-01 0304-| Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1 02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komdrkowego - skrzynka
elektryczna, kanat Z
0,14 m3 0,140
RAZEM 0,140|
13| KNR 4-01 0208-| Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego | szt.
d.1 04 o grub.do 40 cm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
14| KNR 4-01 0804-| Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1 07
6 <6,85> m2 6,000
RAZEM 6,000
15| KNR 2-01 0307-| Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m m3
d.1 03 (kat.gr.IV)
3<3,6> m3 3,000
RAZEM 3,000
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16| KNR 2-02 1101~ Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1 07
1<1,8> m3 1,000
RAZEM 1,000
17] KNR 2-02 0602- | Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimnoz | m2
d.1 01 emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
3<3,8> m2 3,000
RAZEM 3,000
18| KNR 2-02 0205- Ptyty fundamentowe zelbetowe m3
d.1 01
1<1.8> m3 1,000
RAZEM 1,000
19| KNR 2-02 0290-( Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety t
d.1 02 zebrowane kI AllIN RB500W
0,08 t 0,080,
RAZEM 0,080
20| KNR 4-01 0203-| Uzupetnienie posadzek betonowych wraz z montazem tasmy rozpreznej m3
d.1 01 wokét fundamentu
analogia
0,9 m3 0,900
RAZEM 0,900
21{ KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d.1 11 na odl.do 1 km
9<9,91> m3 9,000
RAZEM 9,000
22 KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - | m3
d.1 12 za kazdy nast. 1 km
9<9,91> m3 9,000
RAZEM 9,000
2 Stolarka okienna i $§lusarka drzwiowa, Scianki dziatowe oraz tynki
23| KNR 4-01 0701-| Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.2 02 Scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
73 <73,80> m2 73,000
RAZEM 73,000
24l KNR-W 2-02 | Drzwi, o$cieznica stalowe katowe w wykonaniu zewnetrznym ocieplone m2
d.2 1203-02 okucia zawiasy klami systemowe drzwi stalowe ciepte, petna wktadka
patentowa prawe skrzydto min 90 cm otw lewe blokowane o pow ponad
2m2
3<3,15> m2 3,000
RAZEM 3,000
25 KNR-W 2-02 Drzwi oscieznica stalowe katowe w wykonaniu zewnetrzym ocieplone m2
d.2 1203-02 okucia zawiasy klamki systemowe drzwi petne stalowe z
samozamykaczem wktadka patentowa prawe skrzydto
1<1,89> m2 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR 2-02 1203-| Drzwi oscieznica stalowe kgtowe okucia zawiasy klamki systemowe drzwi [ m2
d.2 02 petne wktgdka patentowa drzwi stalowe z samozamykaczem zgodnei z
projektem
3<3,78> m2 3,000
RAZEM 3,000
27| KNR 4-01 0701-| Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.2 02 Scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
84 <84,20> m2 84,000
RAZEM 84,000
28| KNR-W 2-02 | Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o gr. 12cm z m2
d.2 0119-01 bloczkéw wapienno-piaskowych drazonych typu 2 NFD o wys.do 4.5m
27 <27,23> m2 27,000
RAZEM 27,000
29| KNR 2-02 0122-| Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.2 07
8 <8,94> m 8,000
RAZEM 8,000
30| KNR 2-02 0122-| Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2ceg. m3
d.2 01
1<1,04> m3 1,000,
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RAZEM 1,000|
31) KNR 2-02 0219-| Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $r.gr.8 cm z wyrobieniem m2
d.2| 05 wspoétdoR | kampinoséw z betonu B-20 z dodatkiem wodoszczelnym i
1,1 mrzoodpornymi zbrojenie pretami stakowymi o $r 6 cm krzyzéwo co 15
cm
0,72 m2 0,720
RAZEM 0,720
32 KNR 4-01 0322-| Obsadzenie kratek wentylacyjnych - komin szt.
d.2 02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
33 KNR 0-19 1023-| Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o m2
d.2 03 pow. do 1.0 m2
3<3,6> m2 3,000
RAZEM 3,000
34| KNR 2-02 0129-| Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m szt
d.2 02
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
35 KNR 2-02 0803-| Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.2 03
54 <54,46> m2 54,000
RAZEM 54,000
36| KNR 4-01 0711-| Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na m2
d.2 01 podt.z cegly i pustakéow (do 1m2 w 1 miej.)
65 <65,60> m2 65,000
RAZEM 65,000
37| KNR 4-01 0711-( Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na m2
d.2 15 strop.,belk.,podciag.,biegach i spocznik.na podt.z cegly i pust. (do 5m2 w
1 miej.)
23 m2 23,000
RAZEM 23,000
3 Dach - naprawa
38 NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
36 <36,47> m2 36,000
RAZEM 36,000
39[ KNR 2-02 0607-| Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome| m2
d.3 01 podposadzkowe
36 <36,47> m2 36,000
RAZEM 36,000
40| KNR 2-02 0613-| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt m2
d.3 03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
36 <36,47> m2 36,000
RAZEM 36,000
41] KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.3 0504-02
36 <36,47> m2 36,000
RAZEM 36,000
42] NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 m2
d.3 0541-01 cm
21<21,01> m2 21,000
RAZEM 21,000
43| KNR 2-02 1213-| Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtug.ponad 4 m m
d.3 04
4<4,5> m 4,000
RAZEM 4,000
44{ KNR 2-02 0508-| Rynny dachowe potokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.3 04
6 <6,14> m 6,000
RAZEM 6,000
45| KNR 2-02 0510-| Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowane;j m
d.3 03
3<3,68> m 3,000
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RAZEM 3,000
4 Glazura
46| KNNR 2 0803- | Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2
d.4 02
65 <65,79> m2 65,000
RAZEM 65,000
5 Posadzka
47] KNR 4-01 0211-| Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach m2
d.5 01 lub podtogach
23 m2 23,000
RAZEM 23,000
48] NNRNKB 202 | (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.5 1130-01 samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do
8 m2
23 m2 23,000
RAZEM 23,000
49] NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
23 m2 23,000
RAZEM 23,000
50] KNR 2-02 0602-| Izolacje szlamowa z wywinieciem na $ciany na wys 30 cm m2
d.5 07
23 m2 23,000
RAZEM 23,000
51f NNRNKB 202 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 | m2
d.5 1119-10 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad
8 m2
23 m2 23,000
RAZEM 23,000
52 NNRNKB 202 | (z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie m
d.5 1122-03 klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.do 8 m2
39<39,93> m 39,000
RAZEM 39,000
6 Malowanie $cian
53 KNNR 2 1401- | Malowanie tynkdw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie m2
d.6 05 bez gruntowania
83 <83,92> m2 83,000
RAZEM 83,000
7 Tynki wewnetrzne
54| KNR 4-01 0104-| Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.7| 03 fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IV
43 <43,05> m3 43,000
RAZEM 43,000
55 KNNR 3 0601- | Oczyszczanie $cian i zmycie wodg przy zastosowaniu urzadzer silnie m2
d.7| 01 rozpraszajgcych strumiers wody pod wysokim cisnieniem
analogia
73 <73,8> m2 73,000
RAZEM 73,000
56| KNNR 3 0604- | Wyréwnanie powierzchni $cian zaprawa klejowa wyrdnawcza m2
d.7] 01
73 <73,8> m2 73,000
RAZEM 73,000
57| KNR 4-01 0603-| Izolacje przeciw wilgociowe pionowa dwusktadnikowa modyfikowana m2
d.7 02 tworzywami sztucznymi bitumiczna powtoka grubowoarstwowa
20<20,5> m2 20,000
RAZEM 20,000
58[ KNR 2-02 0605-| Izolacje przeciwwodne z papy pow.pionowych na zimno - pierwsza m2
d.7] 10 warstwa
20<20,5> m2 20,000
RAZEM 20,000
59| KNR 4-01 0604- | Wyk.izol.ptytami wiér.-cem.o gr.7cm istniej.stropdéw od spodu na m2
d.7] 04 zapr.cem.-wap. z umocow.drutami z mont.i rozb.czasow.stemplowarn i
deskowan
20<20,5> m2 20,000
RAZEM 20,000
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60[ KNNR 2 1902- | Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka m
d.7 11 "ATLAS STOPTER" - doptata za wzmocnienia miejsc szczegdlnie
analogia narazonych (narozniki, cokoty, krawedzie): listwy aluminiowe lub PCW
20<20,5> m 20,000
RAZEM 20,000
61| KNNR 2 1902- | Docieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - metoda lekka m
d.7 11 "ATLAS STOPTER" - doptata za wzmocnienia miejsc szczegdlnie
analogia narazonych (narozniki, cokoty, krawedzie): listwy aluminiowe lub PCW
14 <14,4> m 14,000
RAZEM 14,000
62| KNNR 2 1902- | Docieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - metoda lekka m2
d.7| 08 "ATLAS STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie,
grubos¢ 3,0 mm na Scianach bocznych loggi
8<8,2> m2 8,000
RAZEM 8,000
63 KNNR 2 1902- | Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka m2
d.7] 08 "ATLAS STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie,
grubos¢ 3,0 mm na $cianach bocznych loggi
76 <76,04> m2 76,000
RAZEM 76,000
64 KNNR 2 1902- | Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka m2
d.7 09 "ATLAS STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie,
grubos¢ 3,0 mm na osciezach
4<4,5> m2 4,000
RAZEM 4,000
65| KNR 0-28 2627- Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka w technologii DRYVIT - szt.
d.7] 01 dodatkowe mocowanie kotkami ptyt styropianowych lub z wetny
mineralnej do $cian z gazobetonu
304 <304,16> szt. 304,000
RAZEM 304,000
8 Schodek przed drzwiami do chlorowni i pompowni
66( KNR 4-01 0211-| Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach m2
d.8 01 lub podtogach
4<4,54> m2 4,000
RAZEM 4,000
67| KNR 4-01 0203- | Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego m3
d.g 10
0,45 m3 0,450
RAZEM 0,450|
9 Ptyta fundamentowa gr 60 cm - roboty ziemne
68[ KNR 2-01 0125-| Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m2
d.9 02 cm z darnig z przerzutem
64 m2 64,000
RAZEM 64,000
69[ KNR 2-01 0209-| Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w m3
d.9 01 gruncie kat.l-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odleg.do 1 km
64 m3 64,000
RAZEM 64,000
70| KNR 2-01 0214-| Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.9 01 samochodami samowyftadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
ziemi kat.I-1|
64 m3 64,000
RAZEM 64,000
10 Roboty betonowe
71 KNNR 2 1201- | Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.10 03
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
72| KNNR 2 0101- | Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub m2
d.10 01 zelbetowych
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
73 KNNR 2 1201- | Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.10 01
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3<3,03> m3 3,000
RAZEM 3,000
74] KNNR 2 0107- | Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu m3
d.10 03 tradycyjnym
8<8,85> m3 8,000
RAZEM 8,000
75 KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi t
d.10 05 zebrowanymi o $r. 14-20 mm
1<1,43> t 1,000
RAZEM 1,000
76| KNR 2-02 1102- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm m2
d.10 02 zatarte na gtadko
14 <14,75> m2 14,000
RAZEM 14,000
77] KNR 2-31 0401-| Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie m
d.10 01 kat.I-11
17 <17,9> m 17,000
RAZEM 17,000
78| KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin m
d.10 01 zaprawa cem.
17 <17,9> m 17,000
RAZEM 17,000
79[ KNR 2-31 0502-| Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z m2
d.10 04 Wyp.spoin zapr.cem.
17 <17,9> m2 17,000
RAZEM 17,000
11 Zagospodarowanie terenu - ogrodzenie z placem manewrowym - demontaz ogrodzenia
80 KNNR 2 1603- | Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie[ m
d.11 03 2.4 m obsadzonych w cokole
150 m 150,000
RAZEM 150,000
81| KNR 4-01 0212-| Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.11 03
24 m3 24,000
RAZEM 24,000
12 Wznoszenie ogrodzenia
82| KNNR 10301- | Wykop pod cokét betonowy m3
d.12 01
15 <15,66> m3 15,000
RAZEM 15,000
83| KNNR 2 1201- | Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.12 03
6 <6,96> m3 6,000
RAZEM 6,000
84| KNNR 2 1601- | Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.12 02
174 m 174,000
RAZEM 174,000
85 KNNR 2 1603- | Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie| m
d.12 03 2.4 m obsadzonych w cokole
150 m 150,000
RAZEM 150,000
86( KNR 2-02 1808-| Wrota z furtkami wys.1.8 m szer.wr6t 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach kpl.
d.12 08 stal.na got.stupkach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
87| KNNR 10504- | Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 ziemina 1| m3
d.12 01 m wykopu; grunt kat.I-Il
13<13,5> m3 13,000
RAZEM 13,000
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13 Zagospodarowanie terenu
88[ KNR 2-21 0101-| Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i m3
d.13 01 ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
28 <28,14> m3 28,000
RAZEM 28,000
89| KNR 2-01 0112-| Wykaszanie chwastéw wygrabienie i zebranie m3
d.13 03
1407 <1407,16> m3 1 407,000
RAZEM 1 407,000
90| KNR 2-01 0229- Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w m3
d.13 02 gruncie kat. Il
28 <28,14> m3 28,000
RAZEM 28,000
91 KNR 2-01 0229-| Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek m3
d.13 05 za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
28 <28,14> m3 28,000
RAZEM 28,000
92 KNR 2-21 0218-| Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach o m3
d.13 04 nachyleniu do 1:2
281<281,43> m3 281,000
RAZEM 281,000
93[ KNR 2-21 0401-| Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-Il z m2
d.13 04 nawozeniem
1407 <1407.16> m2 1 407,000
RAZEM 1 407,000
14 Ptyta fundamentowa pod pojemnik asenizacyjny - roboty ziemne
94{ KNR 2-01 0125-| Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m2
d.14 02 cm z darnig z przerzutem
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
95[ KNR 2-01 0209-| Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w m3
d.14 01 gruncie kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowyftadowczymi
na odleg.do 1 km
4<4,5> m3 4,000
RAZEM 4,000
96| KNR 2-01 0214- | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.14 01 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
ziemi kat.I-1l
4<4,5> m3 4,000
RAZEM 4,000
15 Roboty betonowe
97| KNNR 2 1201- | Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.15 03
0,75 m3 0,750
RAZEM 0,750
98 KNNR 2 0101- | Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub m2
d.15 01 zelbetowych
2<2,5> m?2 2,000
RAZEM 2,000
99 KNNR 2 1201- | Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.15 01
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
100] KNNR 2 0107- | Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu m3
d.15 03 tradycyjnym
0,23 m3 0,230
RAZEM 0,230
16 Roboty drogowe
101} KNNR 10111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km
d.16 01 terenie réwninnym.
0,04 km 0,040,
RAZEM 0,040|
102| KNNR 6 0101- | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej m2
d.16 03 szerokosci jezdni i chodnikow

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4622



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
412 <412,84> m2 412,000
RAZEM 412,000
103[ KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. m2
d.16 01 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
412 <412,84> m2 412,000
RAZEM 412,000
104] KNNR 6 0113- | Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.16 02
412 <412,84> m2 412,000
RAZEM 412,000
105 KNNR 6 0403- | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m
d.16) 03 faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
129 <129,26> m 129,000
RAZEM 129,000
106] KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m2
d.16 03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
412 <412,84> m2 412,000
RAZEM 412,000
17 Wywoz gruzu i pozostatosci rozbiérkowych i ziemi
107[ KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d.17 11 na odl.do 1 km
28 <28,14> m3 28,000
RAZEM 28,000
108[ KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - | m3
d.17, 12 za kazdy nast. 1 km
28 <28,14> m3 28,000
RAZEM 28,000
109| KNR 4-01 0108-| Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.17, 07 grunt.kat. IV
82<82,57> m3 82,000
RAZEM 82,000
110] KNR 4-01 0108-| Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.17 08
82<82,57> m3 82,000
RAZEM 82,000

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4622




	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Remont budynku - roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	11 

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - fundamenty
	2 

	Pozycja: Demontaż wywietrzaka dachowego
	2

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
	36 

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
	36 

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
	18 

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników
	7 

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
	5

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2
	4 

	Pozycja: Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w ścianach z cegieł
	2 

	Pozycja: Usunięcie zewnętrznej drabinki na dach
	1

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - skrzynka elektryczna, kanał Z
	0,14

	Pozycja: Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 40 cm
	3

	Pozycja: Zerwanie posadzki cementowej
	6 

	Pozycja: Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.IV)
	3 

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym
	1 

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
	3 

	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe
	1 

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane kl AIIIN RB500W
	0,08

	Pozycja: Uzupełnienie posadzek betonowych wraz z montażem taśmy rozprężnej wokół fundamentu
	0,9

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	9 

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
	9 


	Dział:Stolarka okienna i ślusarka drzwiowa, ścianki działowe oraz tynki
	Pozycja: Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
	73 
	84 

	Pozycja: Drzwi, ościeznica stalowe kątowe w wykonaniu zewnętrznym ocieplone okucia zawiasy klami systemowe drzwi stalowe ciepłe, pełna wkładka patentowa prawe skrzydło min 90 cm otw lewe blokowane o pow ponad 2 m2
	3 

	Pozycja: Drzwi ościeżnica stalowe kątowe w wykonaniu zewnętrzym ocieplone okucia zawiasy klamki systemowe drzwi pełne stalowe z samozamykaczem wkładka patentowa prawe skrzydło
	1 

	Pozycja: Drzwi ościeznica stalowe kątowe okucia zawiasy klamki systemowe drzwi pełne wkłądka patentowa drzwi stalowe z samozamykaczem zgodnei z projektem
	3 

	Pozycja: Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o gr. 12cm z bloczków wapienno-piaskowych drążonych typu 2 NFD o wys.do 4.5m
	27 

	Pozycja: Wentylacyjne kanaly z pustaków betonowych
	8 

	Pozycja: Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg.
	1 

	Pozycja: Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.8 cm z wyrobieniem kampinosów z betonu B-20 z dodatkiem wodoszczelnym i mrzoodpornymi zbrojenie prętami stakowymi o śr 6 cm krzyzówo co 15 cm
	0,72

	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych - komin
	4

	Pozycja: Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2
	3 

	Pozycja: Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m
	5

	Pozycja: Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach
	54 

	Pozycja: Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)
	65 

	Pozycja: Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 5m2 w 1 miej.)
	23


	Dział:Dach - naprawa
	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	36 

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
	36 

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
	36 

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
	36 

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
	21 

	Pozycja: Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o dług.ponad 4 m
	4 

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej
	6 

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej
	3 


	Dział:Glazura 
	Pozycja: Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej
	65 


	Dział:Posadzka
	Pozycja: Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach
	23

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
	23

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	23

	Pozycja: Izolacje szlamowa z wywinięciem na ściany na wys 30 cm
	23

	Pozycja: (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
	23

	Pozycja: (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.do 8 m2
	39 


	Dział:Malowanie ścian 
	Pozycja: Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania
	83 


	Dział:Tynki wewnętrzne 
	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV
	43 

	Pozycja: Oczyszczanie ścian i zmycie wodą przy zastosowaniu urządzeń silnie rozpraszających strumień wody pod wysokim ciśnieniem
	73 

	Pozycja: Wyrównanie powierzchni ścian zaprawą klejowa wyrónawczą
	73 

	Pozycja: Izolacje przeciw wilgociowe pionowa dwuskłądnikowa modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna powłoka grubowoarstwowa
	20 

	Pozycja: Izolacje przeciwwodne z papy pow.pionowych na zimno - pierwsza warstwa
	20 

	Pozycja: Wyk.izol.płytami wiór.-cem.o gr.7cm istniej.stropów od spodu na zapr.cem.-wap. z umocow.drutami z mont.i rozb.czasow.stemplowań i deskowań
	20 

	Pozycja: Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER" - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): listwy aluminiowe lub PCW
	20 
	14 

	Pozycja: Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 3,0 mm na ścianach bocznych loggi
	8 
	76 

	Pozycja: Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 3,0 mm na ościeżach
	4 

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z gazobetonu
	304 


	Dział:Schodek przed drzwiami do chlorowni i pompowni 
	Pozycja: Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach
	4 

	Pozycja: Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego
	0,45


	Dział:Płyta fundamentowa gr 60 cm - roboty ziemne 
	Pozycja: Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem
	64

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg.do 1 km
	64

	Pozycja: Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II
	64


	Dział:Roboty betonowe 
	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki
	18

	Pozycja: Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych
	12

	Pozycja: Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki
	3 

	Pozycja: Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym
	8 

	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20 mm
	1 

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko
	14 

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II
	17 

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.
	17 

	Pozycja: Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
	17 


	Dział:Zagospodarowanie terenu - ogrodzenie z placem manewrowym - demontaż ogrodzenia 
	Pozycja: Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
	150

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
	24


	Dział:Wznoszenie ogrodzenia 
	Pozycja: Wykop pod cokół betonowy
	15 

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki
	6 

	Pozycja: Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m
	174

	Pozycja: Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
	150

	Pozycja: Wrota z furtkami wys.1.8 m szer.wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na got.słupkach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm
	1

	Pozycja: Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.I-II
	13 


	Dział:Zagospodarowanie terenu 
	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	28 

	Pozycja: Wykaszanie chwastów wygrabienie i zebranie
	1407 

	Pozycja: Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III
	28 

	Pozycja: Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
	28 

	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu do 1:2
	281 

	Pozycja: Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem
	1407 


	Dział:Płyta fundamentowa pod pojemnik asenizacyjny - roboty ziemne 
	Pozycja: Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem
	9

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg.do 1 km
	4 

	Pozycja: Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II
	4 


	Dział:Roboty betonowe
	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki
	0,75

	Pozycja: Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych
	2 

	Pozycja: Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki
	0,15

	Pozycja: Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym
	0,23


	Dział:Roboty drogowe 
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
	0,04

	Pozycja: Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników
	412 

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	412 

	Pozycja: Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm
	412 

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	129 

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	412 


	Dział:Wywóz gruzu i pozostałości rozbiórkowych i ziemi 
	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	28 

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
	28 

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV
	82 

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
	82 





