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1. WSTEP

Rozbudowa stacji wodociagowej jest podyktowana potrzeba zmiany technologii z przej§ciem z istniejacego
ukiadu pompowni 1-stopniowej ( z pompami glgbinowymi i zbiornikami hydroforowymi) na uklad pompowni 2-
stopniowej ( z pompami glebinowymi, zbiornikami retencyjnymi wody oraz pompownig sieciowa).

Ze wzgledu na zasadnicza zmiang technologii SW, a takze na duzy stopien zuzycia urzadzen elektrycznych,

projekt instalacji elektrycznych przewiduje demontaz calej instalacji elekirycznej poczynajac od zlacza kablowe-
go wnekowego na budynku stacji wodociagowej oraz wykonanie nowej instalacji wedlug niniejszego projektu z
wymiang urzadzen w istniejacym zlgczu.
Dostawa energii elektrycznej odbywa si¢ na podstawie umowy o $wiadczeniu dystrybucji energii elektrycznej nr
08235/GD/2015/URD z dnia 14-12-2015 r z Zakladem Gospodarki Komunalnej w Branszczyku a PGE Dystry-
bucja S.A. Oddzial Warszawa. W umowie tej ustalono moc umowna réwna mocy przylaczeniowej w wysokosci
25 kW; jako miejsce dostarczenia energii okreslono zaciski pradowe na wyjsciu od zabezpieczen giéwnych w
zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy, ktore jest jednocze$nie miejscem rozgraniczenia wlasnosci energetyka-
uzytkownik.

Moc obliczeniowa obiektu stacji wodociagowsj po przewidywanej rozbudowie wynosi 22,5 kW i jest
mniejsza od okreslonej w umowie wartosci mocy przylaczeniowej; istniejace przylacza kablowe sa odpowiednie
i wystarczajace dla stanu po rozbudowie.

Przebudowa instalacji elektrycznej przewiduje przeniesienie ukladu pomiarowego na zewnatrz budynku
oraz przystosowanie instalacji do awaryjnego zasilania z posiadanego agregatu pradotwoérczego przy spelnieniu
warunkéw okreslonych w pismie Rejonu Energetycznego Wyszkéw RE7/RD/ChY/5303/2677/2017 oraz wytycz- -
nych do instalowania agregat6w pradotwoérczych na terenie dzialania PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa.

Poniewaz obiekt stacji wodociagowej jest podtaczony do sieci publicznej nn, dla ograniczenia wahan napie-
cia w sieci w projekcie przewidziano urzadzenia tagodnego rozruchu pomp glebinowych a takze sieciowych z
silnikami o mocach 5,5 kW.

2. UKLAD ZASILANIA W ENERGIE ELEKTRYCZNA

2.1. Zasilanie sieciowe

W stanie istniejacym stacja wodociagowa w Udrzynie zasilona jest w energig elektryczng dwoma przylacza-
mi kablowymi YAKY 4x35 mm?, odgal¢zionymi od linii napowietrznych nn (jedno przylacze od linii wyprowa-
dzonej ze stacji transformatorowej Udrzyn IV Letnisko nr 11-0920, drugie od linii wyprowadzonej ze stacji
transformatorowej Udrzyn nr 1323). Oba przylacza sa wprowadzone do wngkowego ziacza kablowego w Scianie
budynku SW i poprzez podstawy bezpiecznikowe podlaczone do przelacznika siec-sie¢ usytuowanego w szafce
wnekowej obok zlacza, z ktorego jest zasilona rozdzielnica w budynku SW, zbudowana ze skrzynek hermetycz-
nych z tworzywa. W rozdzielnicy jest zlokalizowany bezposredni uklad pomiaru rozliczeniowego energii.

W ramach rozbudowy stacji wodociagowej przewiduje si¢ wymiang podstaw bezpiecznikowych i prze-
lacznika sieé-sie¢ w zlaczu oraz wykonanie tablicy licznikowej usytuowanej na zewnatrz przy $cianie budynku
SW. Schemat ukladu zasilania po rozbudowie przedstawiono na rysunku UE1, a rysunek zestawieniowy tablicy
licznikowej na rysunku UE1-1. Szafka licznikowa wyposazona w zamek systemu Master Key.

2.2. Zasilanie awaryjne _
Zasilanie awaryjne odbywa si¢ z posiadanego przez uzytkownika agregatu pradotwlrczego przewoznego typu
GBL30TDMCDS8 0 mocy 30 kVA z pradnicag ECO 32-2S/4 o mocy znamionowej 35 kVA. ,
Wyboru zasilania sieé¢-agregat dokonuje si¢ poprzez r¢czne przestawienie zainstalowanego nad szafka licz-
nikowa tablicy TL przelacznika sie¢-agregat PRZK-80A z pokretiem na rozigczniku.
Podiaczenie zespolu nastgpuje w szafce przetacznika poprzez wyprowadzone na zewnatrz szafki gniazdo wtycz-
kowe 125A. :

3. UKEAD POMPOWY I STOPNIA - POMPY GLEBINOWE

Obie pompy glebinowe w studniach sg zasilone z wydzielonej tablicy pomp gigbinowych oznaczonej TP;
w tablicy tej sq zlokalizowane urzadzenia elektryczne zwigzane z tymi pompami.
Schemat tablicy przedstawiono na rysunku UE3, zestawienie na rysunku UE3-1, schematy sterowania na rysun-
kach UES5-1 do UES5-5, a pofaczenia na listwach zaciskowych 1X i 2X na rysunku UES6.
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Pompa glebinowa (jedna z dwéch) podaje wodg do dwéch polaczonych zbiornikéw.
Wybér trybu pracy (sterowanie r¢czne lub automatyczne) dokonuje si¢ przelacznikiem ozn. S; sterowanie r¢czne
odbywa sig przyciskami zalacz-wylacz 1S1, 2S1 natomiast sterowanie automatyczne sterownikiem SP3, z ktérym
zwigzane sa czujniki poziomu 1S10, 2S10 zalaczajace pompy oraz 1S11, 2S11 wylaczajace pompy. Sterownik
zapewnia sekwencyjne naprzemienne zataczanie pomp (przy kazdym ponownym zalaczeniu wiacza si¢ pompa
dotychczas niepracujaca)
W obwodzie kazdej pompy zastosowano:
- zabezpieczenie nadpradowe 1Q1, 2Q1;
- zabezpieczenie termobimetalowe 1FT, 2FT;
- czujnik kolejnosci i zaniku fazy 1F1, 2F1;
- zabezpieczenie przed suchobiegiem czujniki poziomu 1S1, 1S2, 2S1, 2S2 w studniach podiaczone po
przez przekaZniki Elcluwo 1118;
- sofstarter zapewniajacy fagodny rozruch pomp glebinowych;
- blokadg elektryczna przed jednoczesna pracg obu pomp

W ukladzie sterowania pomp glebinowych wprowadzono podwdjne zabezpieczenia przed przelaniem wody
w zbiorniku wyréwnawczym, spowodowane nie wylaczeniem pomp w trakcie normalnego sterowania.

W tym celu przewidziano zainstalowanie dodatkowych dwéch sond pomiarowych poziomu wody w zbiorniku
Wyréwnawczym. ' '

Przekroczenie poziomu alarmowego ,,I” (czujniki poziomu 1S3, 2S3) powoduje wylaczenie pomp glgbino-
wych poprzez wylaczenie wyzwalaczem wzrostowym wylacznikéw nadpradowych 1Q1, 2Q1 w obwodach sito-
wych pomp. Nastgpuje jednoczeénie zalaczenie sygnalizacji $wietlnej $wiatlem pulsujacym i akustycznej bucz-
kiem (urzadzenia alarmowe zamontowane na zbiorniku). Sygnat dZwigkowy moze by¢ wylaczony lacznikiem
oznaczonym S31 w tablicy TP, natomiast wylaczenie sygnalizacji $wietlnej nastgpuje po ustapieniu stanu awaryj-
nego -obnizeniu si¢ poziomu wody w zbiorniku ponizej stanu alarmowego pierwszego stopnia.

Stan alarmu jest tez sygnalizowany w tablicy TP lampka koloru czerwonego HS.
g0 pierwszego stopnia.

- Przekroczenie poziomu alarmowego ,,II” (czujniki poziomu S4, S5) powoduje wylaczenie za pomoca wy-
zwalacza wzrostowego napigciowego WW zasilania calej tablicy TP pompowni z wylaczeniem takze sygnalizacji
alarmowej przepelnienia.

Czas pracy pomp glebinowych jest zliczany licznikami czasu pracy.

Wraz z pracg pompy glebinowej moze by¢ zalaczany takze chlorator, ale po uprzednim jego ustawieniu w
stan pracy przelacznikiem sterowniczym ozn. S2 w tablicy TP. Stan pracy chloratora jest sygnalizowany lampka
koloru zielonego HS.

4. UKLAD POMPOWY 1I STOPNIA - POMPY SIECIOWE

Pompownia drugiego stopnia jest prefabrykowanym zestawem czterech pomp sieciowych (jedna rezerwo-
wa) pobierajacych wode ze zbiornik6w i tHoczacych do sieci. Pompy tego zestawu sa sterowane przetwornikiem
ci$nienia, zapewniajacym stato$¢ cinienia w sieci wodociagowej. Urzadzenia pompowni drugiego stopnia sg do-
starczane jako komplet w sklad ktérego wchodzi takze tablica oznaczona TPS, przetwornik cisnienia (PS2) oraz
urzadzenia w zbiomnikach: sondy hydrostatyczne wskazujace poziom wody oraz wylaczniki plywakowe MAC3
do ochrony pomp przed suchobiegiem a takze urzadzenia wizualizacji i monitoringu stacji wodociagowej. W ni-
niejszym projekcie ujeto natomiast doprowadzenie zasilania do tablicy TPS oraz ulozenie kabli sterowniczych od
tablicy TPS do zbiornikéw. ‘

Poniewaz obiekt stacji wodociagowej jest podiaczony do sieci publicznej nn, dla ograniczenia wahat napig-
cia w sieci rozruch silnik6w pomp sieciowych powinien si¢ odbywaé-za pomoca urzadzenia lagodnego rozruchu.
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5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.1. Instalacje w budynku SW

Tablice

Tablica giéwna TG oraz pomp glgbinowych TP sa zestawione z obudéw modulowych naéciennych w 2
klasie ochronnosci. Do rozdzielnic przewidziano drzwi profilowane transparentne z kompletami uszczelek za-
pewniajacymi stopiei ochrony od wplywow zewnetrznych IP43.
Tablice sg przewidziana do zawieszenia na Scianie w pomieszczeniu rozdzielni na wysokosci ~2,0 m. (gérna
krawedz); doprowadzenie przewodéw od géry.

Oswietlenie

Wymagane $rednie warto$ci natezenia o§wietlenia przyjeto zgodnie z PN-EN 12464-1 : 2004 Technika
$wietlna-Oswietlenie miejsc pracy-Czg$¢ 1: Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen.
Srednie natgzenie o$wietlenia w hali technologicznej 200 Ix, w chlorowni 150 Ix, w pomieszczeniu rozdzielni i
toalecie 200 Ix. :

Oswietlenie podstawowe hali filtr6w zaprojektowano jako posrednie dwoma projektorami asymetrycznymi
ze zrédiami LED 65W, montowanymi na $cianie na wysokosci 2,2 m. §wiecacymi w gore.

Oswietlenie w pomieszczeniach pozostatych przewidziano za pomoca kinkietéw ze zrodlami LED 14W
(plafoniery), montowanych na wysokosci 2,2 m, na zewnatrz nad wej$ciem zaprojektowano plafoniere z czujni-
kiem ruchu. Sterowanie o$wietlenia facznikami z poszczegéinych pomieszczen.

Ogrzewanie
Ogrzewanie pomieszczen zrealizowane jest za pomoca promiennikéw podczerwieni o mocach 1000 W

1 500W o stopniu ochrony od warunkéw zewnetrznych nie mniejszy niz IP44.
Kazdy promiennik jest podtaczany do gniazda wtyczkowego poprzez termostat o zakresie regulacji nastaw
+11 do +28° C.
Nastawy termostatéw w poszczeg6lnych pomieszczeniach w zaleznosci od temperatury wymaganej w danym po-
mieszczeniu wg projektu technologicznego.
Promienniki montowa¢ na wysokosci ~3,0 m, a gniazda wtyczkowe do ich zasilania na wysokosci ~1,5 m. od
posadzki.

Wykonanie instalacji elektrycznych

Wykonanie instalacji przewidziano kablem i przewodami kabelkowymi z zylami miedzianymi o izolacji nie
mniejszej niz S00V. Na giéwnych ciagach przewidziano korytka kablowe metalowe K-150 z burta wysokosci 60
mm ukladane na wysokosci 3 m. Konstrukcje wsporcze korytek mocowaé w odstepach nie wigkszych niz 2m.

W korytkach krytych pionowych przewidziano zejécia przewod6éw do tablic TG i TP, zejécia przewodéw
wychodzacych na zewnatrz a takze zejécie do tablicy TPS.

Przepust linii zasilajacej (W4 kabel YKY 4x25 mm’®) od tablicy licznikowej TL do tablicy gtéwnej TG Wy~
kona¢ w rurze ochronnej sztywnej HDPE 50/3,5 na wysokosci ~1,65 m nad posadzka; nastepnie kabel ukladaé w
korytku.

Wyjscie przewodéw na zewnatrz przewidziano przepustem przez §ciang w rurze ochronnej sztywnej HDPE
75/4 na wysokosci ~0,1m nad posadzka; przepust wprowadzi¢ do przestrzeni fundamentu tablicy licznikowej TL.

Doprowadzenie przewod6éw do zestawu pomp sieciowych w posadzce wykonaé w rurze gigtkej karbowanej
50/43 o wytrzymalosci na Sciskanie nie mniejszen niz 320N.

Poza ciggami gléwnymi przewody i kable w pomieszczeniu rozdzielni oraz toalecie nalezy uktadaé pod
tynkiem lub w tynku, a w pozostalych pomieszczeniach na tynku na uchwytach odstgpowych UP22. Zejscia do
Tacznikéw oswietleniowych i gniazd wtyczkowych we wszystkich pomieszczeniach wykonaé przewodami kabel-

kowymi pod tynkiem.

Osprzet
Laczniki instalacyjne podtynkowe o stopniu ochrony IP44, montowane w puszkach podtynkowych ¢ 60 z

wkretami na wysokosci ~1,5 m
Gniazda wtyczkowe podtynkowe o stopniu ochrony IP44, z uziemieniem, montowane w puszkach podtyn-
kowych @ 60 z wkretami pa wysokosci ~1,5 m.
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Instalacja piorunochronna
Instalacj¢ piorunochronng zaproj ektowano zgodnie z wymaganiami PN-EN 62305-2 : lipiec 2012 ,,Ochrona

odgromowa-Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem” oraz PN-EN 62305-3 : maj 2011 ,,Ochrona odgromowa-Czgé¢ 3:
Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia”.

Przyjeto instalowanie LPS II klasy. Odpowiednia ochrong uzyskuje si¢ przez zainstalowanie pojedynczego
masztu odgromowego wysokosci 5,0 m, mocowanego do $ciany budynku. Kat ochronny masztu dla II klasy LPS
wynosi 65°; tak wigec cala powierzchnia dachu lacznie z urzadzeniami zainstalowanymi na dachu jest objete
ochronga odgromowa.

Maszt odgromowy jest potaczony przewodami odprowadzajacymi poprzez ztacze kontrolne z uziomem.

Z1acze kontrolne bedzie montowane w puszce wpuszczanej w $ciang na wysoko$ci ~60 cm od poziomu te-
renu (spéd puszki). W projekcie przewidziano skrzynke kontrolng wykonana z PCV z systemem regulacji gi¢bo-
koéci osadzenia do stabilnego podioza (regulacja w granicach 100-135 mm).

Jako uziom odgromowy przewidziano sie¢ uziemiajaca z plaskownika ocynkowanego 30x4 mm. ukladane-
go na glebokosci 0.7 m.

Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczaé wartosci S Q.

5.2. Instalacje w obudowach studni

W obudowach studni do polaczenia kabla zasilajacego z przewodem glebinowym silnika pompy instalowa-
na jest skrzynka podlaczeniowa studzienna oznaczona SS, wykonana w obudowie PC o stopniu ochrony IP66,
wyposazona wg wykazu materialow skrzynki UES-1 i rysunku zestawieniowego UES.

Ze skrzynki tej wyprowadzono polaczenie czwartej zyly (PE) kabla zasilajacego studni¢ z obudowsa metalowa
szybu studni.

Do polaczenia przewod6éw sond zwieszakowych z kablem sterowniczym przewidziano skrzynke zaciskowa
oznaczong SC, wykonana w obudowie PC o stopniu ochrony IP66, wyposazona wg wykazu materialow skrzynki
UE9-1 i rysunku zestawieniowego UE9.

Ze skrzynki tej wyprowadzono potaczenie zyly N kabla z obudowa metalowsa szybu studni.

W obudowach studni zainstalowa¢ wieszaki do zawieszania zapaséw przewodu glgbinowego oraz przewo-
dow czujnikéw.
Rzgdne zawieszenia pompy i sond zwieszakowych poziomu wedlug projektu technologicznego.

'5.3. Instalacje w zblornlkach wody

W kazdym zbiorniku sa instalowane cztery sondy zwieszakowe wykorzystane w ukladach sterowania pomp
glebinowych, sonda hydrostatyczna do ciaglego pomiaru poziomu wody oraz wylacznik ptywakowy do zabez-
pieczenia pomp sieciowych przed suchobiegiem; na jednym zblomlku dodatkowo sygnalizatory optyczny i aku-
styczny przepetnienia zbiornikéw.

Kable do tych urzadzen do wysokosci 2,5 m prowadzi¢ w rurze ostonowej SV50, a wyzej w wigzkach przy-
twierdzanych opaskami do konstrukeji drabiny zewngtrznej zbiornika.

Kabel sterowniczy do sond zwieszakowych podlaczy¢ do szafki zaciskowej SZ instalowanej w poblizu
kroéca pomiarowego zbiornika. Sondy instalowa¢ w dwéch rurach oslonowych przewidzianych do tego celu w
wyposazeniu zbiornika (trzy sondy w jednej oraz jedna do alarmu przepeinienia IT w drugiej rurze)

Rzadne zawieszenia sond przyjac wedlug projektu technologicznego.

W poblizu wylotu kroéca pomiarowego wykona¢ konstrukcj¢ wsporcza na ktérej zamontowaé cztery wie-

szaki do zawieszania zapas6w przewod6w sond.

5.4. Sieci kablowe i oSwietlenie zewnetrzne

Kable sitowe i sterownicze na terenie stacji wodociagowej uklada¢ na glgbokoéci 0.7 m. zgodnie z planem.
Trasy kabli oznaczy¢ folia koloru niebieskiego o grubosci 0.5 mm. i szerokosci 30 cm. ukladang nad kablem w
odlegloéci co najmniej 25 cm. od kabla. Linie kablowe uklada¢ spelniajac wymagania normy N SEP-E-004.

Ofwietlenie zewnetrzne przewidziano dwiema oprawami w obudowie aluminiowej IP66 ze Zrédiem LED
100W instalowanymi na stupie aluminiowym wysokosci 10 m na wysiggniku 2-ramiennym.

Zasilanie o$wietlenia zewnegtrznego odbywa si¢ z tablicy gléwnej TG, z programatora astronomicznego
posiadajacego dwa wyjscia: bez przerwy nocnej oraz z przerwa nocna.

Oswietlenie zewngtrzne jest ustawiane do odpowiedniego trybu pracy lacznikiem S43; lacznik posiada po-

zycje:
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- 0 oprawy wylaczone,
- 1 oprawy wlaczone do pracy z przerwa nocna,
- 2 oprawy wiaczone do pracy calonocnej,
- 3 oprawy wlaczone r¢cznie
Uzytkownik ma mozliwo$¢ wyboru i ustawienia o$wietlenia do wymaganego trybu pracy.
Uktad zasilania i starowania o§wietlenia przedstawiono na rysunku nr UE 2-3.

6. ZAGADNIENIA BHP

6.1. Ochrona przeciwporazeniowa
W sieci nn jako ochrone przewidziano szybkie wylaczenie zasilania.

Uklad sieci do tablicy gléwnej - TN-C, a od tablicy TG w instalacji odbiorczej wyodrgbnia si¢ przewo6d
ochronny PE (uklad instalacji TN-S).

Szybkie wylaczenie w instalacji odbiorczej realizowane jest za pomoca wylacznikéw instalacyjnych nadpra-
dowych, a takze przekaznikéw réznicowopradowych o dzialaniu bezposrednim o pradzie ré6znicowym 30 mA.

Skuteczno$¢ ochrony sprawdzono w obliczeniach przy zasilaniu obiektu z sieci oraz agregatu pradotwor-
czego . Skutecznosc jest zachowana.

6.2. Ochrona przepigciowa

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443 zastosowano ochrone przepieciowa przez instalowanie w
tablicy gléwnej TG ogranicznikéw przepigé o poziomie ochrony 1,2 kV.

6.3. Uziemienie

~ -Na terenie stacji wodociagowej przewidziano wlozenie przewod6w uziemiajacych (plaskownik ZnFe 30x4),
do ktérych beda przylaczone uziomy instalacji piorunochronnej budynku, oraz gléwny zacisk uziemiajacy
(GZU) instalowany w szafce zlaczowej z przelacznikiem sie¢-sie¢. Gi6wny Zacisk Uziemiajacy polaczy¢ z uzio-
mem, szyna PEN zlacza kablowego oraz szyna PE tablicy gléwnej TG.
Opornosé¢ wspélnego uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 5,0 Q.

inz. J. Cenian % 08. 2017 . str. 6/6 ' UE-90
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Rozbudowa stacji wodociagowej
w miejscowosci Udrzyn, gm. Brafszczyk
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OBLICZENIA
1. BILANS MOCY
Lp. Odbior Moc k, Moc oblicze-
zainst. niowa
Pi Po
kW kW
1 2 3 4 6
1. [ Pompa gigbinowa z silnikiem o mocy 5,5 kW -dwie 5,50 0,80 4,40
pompy pracujace naprzemiennie
2. | Zestaw pomp sieciowych z silnikiem o mocy 5,5 kW,
szt. 4 (jedna pompa rezerwowa) 16,50 0,70 11,50
3. | Chlorator C-53 0 mocy 0,37kW 0,37 0,80 0,30
4. | Wentylator chlorowni WD-16 0,15 kW 0,15 0,70 0,10
5. | Ogrzewanie elektryczne 3,50 - 0,80 2,80
6. | Terma elektryczna 2,50 0,80 2,00
7. | Oéwietlenie 2,00 0,70 1,40
Razem 30,52 0,74 22,50
2. SPADEK NAPIECIA

Spadek napiecia od odgatezienia od linii napowietrznej nn do silnika_pompy glebinowe;
- przytacze YAKY 4x35 mm” dt. 85m; obciazenie obliczeniowe P, = 22,5 kW
- WLZ od ziacza do tablicy giéwnej TG YKY 4x25 mm* dt. 15m; obciazenie obliczeniowe P, = 22,5 kw;
- linia zasilajaca od tablicy géwnej TG do tablicy pomp glebinowych TP YKY 5x16 mm? dt. Sm;
obciazenie obliczeniowe Py = 6,0 kW;
- instalacja Cu 4x6 mm* di. 80m; obciazenie obliczeniowe P, = 5,5 kW;
AU= 100xPox1/yxSxU,? = 1,004+0,151+0,021+0,818=2,0% wobec dopuszczalnego AU=4,0%

3. SPRAWDZENIE OBCIAZALNOSCI PRZEWODOW

Przewody sprawdzono na przetezenia zgodnie z PN-IEC 60364-4-43. Charakterystyka dzialania urzadzenia
zabezpieczajacego przewody od przeciazenia powinna spelniaé dwa warunki:

<Ix<I; 1
L<1,451, 2
w ktérych:

Iz — prad obliczeniowy (obciazeniowy) przewodu;
Iz - obciazalnos¢ pradowa diugotrwala przewodu zalezna od rodzaju przewodu i sposobu ulozenia ustalana
wg PN-IEC 60364-5-523;
Iy — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego;
I, — prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego:
I; = 1,6 x Indla bezpiecznikéw oraz I, = 1,45 x Indla wylacznik6w instalacyjnych nadpradowych

1. Kabel YKY 4x 25 mm® ulozony w ziemi
I = 86A wedlug 52-C3

Iz=382 A
In=63A zabezpieczenie wkladka topikowa gG 63A;
I, =1,6x63 =100,8 A

38,2<63<86
100,8< 1,45% 86 = 124,7
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2. Kabel YKY 4x 25 mm® ulozony w korytku perforowanym - obciazone 2 kable
;=889 A wedlug tabl. 52-C9 i wspolczynnika 52-E1 I; = 101x0,88
=382 A
In=40A zabezpieczenie wylacznik nadpradowy selektywny 40A;
L=1,45x40=58 A

382<40<889
58 <1,45x 88,9 =128,9

3. Kabel YKY 5x 16 mm? ulozony w korytku perforowanym od tabl. TG do TPS - obciazone 2 kable
Iz=70A wedlug tabl. 52-C9 i wspélczynnika 52-E1 I, = 80x0,88

Is=21 A P,=11,5kW cosp=0,8
In=35A zabezpieczenie wkladka bezpiecznikowa gG 35A;
L=1,6x35=56 A

21<35<70

56 <1,45x 70 = 84,1

4. Przew6d YDY 3x 2,5 mm? ulozony w korytku perforowanym do termy - obciazone 3 kable
Iz=205A wedlug tabl. 52-C9 i wsp6lczynnika 52-E1 I; =25x0,82
L=11A P,=2,5kW
Ixn=16 A zabezpieczenie wylacznik nadpradowy B 16A;
L=145x16=232A
1116 £20,5 .
23,2 < 1,45% 20,5 =29,7

5. Przew6d YDY 3x 1,5 mm? wlozony pod tynkiem o$wietlenie
L=135A wedlug tabl. 52-C3
=057 A P,=0,13 kW
Ixn=10A zabezpieczenie wylgcznik nadpradowy B 10A; -
L=145x10=145A
0,57<10<13,5
14,5<1,45x13,5=19,6

6. Kabel YKY 4x 6 mm’ do studni ulozony w korytku perforowanym - obcigzone 3 kable
Iz=353A wedlug tabl. 52-C9 i wspélczynnika 52-E1 I; = 430,82
=99A P,=5,5kW cosp=0,8
In=16A zabezpieczenie wylacznik nadpradowy C 16 A;
L=145x16=232A '

9,9<16<353
23,2<1,45%x 35,3 =51

7. Kabel YKY 4x 6 mm® do studni ulozony w ziemi
I.=39A - wedhlug tabl. 52-C3
=99 A P,=5,5kW cosp=0,8
In=16A zabezpieczenie wylacznik nadpradowy C 16 A;
L=145%16=232A
9,9<16<39
23,2 <1,45% 39 = 56,5

inz. J. Cenian , 07.2017r. str. 2/5 UE-94



4. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

4.1. Zasilanie sieciowe

Element obwodu Opornosci czastkowe Z In= Maks. czas wylaczenia
Opornodci jednostkowe R mQ [X mO mQ | 230/Z (A) |zwarcia
Zwarcie na szynach tablicy gtéwnej TG

Transformator 160 kVA 16 47

Linia napowietrzna 4xAL50 mm® —| 2x268=536| 2x141=282

470 m

Ri=0,571 Q/km X=0,30 Q/km

Linia kablowa YAKY 4x35 —55m 2x45=90 2x5=10

R~ 0,816 Q/km X= 0,08 Q/km

Linia kablowa YKY 4x25 —15m 2x11=22 2x1=2

R= 0,727 Q/km X=0,08 Q/km

Linia kablowa YKY 5x16 —~5m 2x6=12 2x1=2

Re= 1,136 Q/km X 0,08 O/kin

Razem 664 341 746 308 | Zabezpieczenie  przedlicznikowe

wylacznik selektywny $91.3 E40
(charakterystyka E)

tw=0,45<04s

Zwarcie w szafce zaciskowej pompy glgbinowej w obudowie studni

Opornoéé obwodu do tablicy TG 664 341
Linia kablowa YKY 5x16 —5m 2x6=12 2x1=2
R=1,136 Q/km X=0,08 Q/km
Linia kablowa YKY 4X6 —50m 2x151=302 2x4=8
R= 3,029 O/km X= 0,08 Q/km
Razem 751 116 1040 221 | Zabezpieczenie w tablicy pomp gle-

binowych wylacznik nadpradowy
16A charakterystyka C
tw=0,1s<04s

Skuteczno$¢ ochrony od porazen jest zachowana

4.2. Zasilanie awaryjne

Zasilanie awaryjne odbywa si¢ z posiadanego przez uzytkownika agregatu pradotwdérczego przewoznego typu
GBL30TDMCD8 o mocy 30 kVA z pradnica ECO 32-2S/4 o mocy znamionowej 35 kVA.

Ustalenie pradéw zwarciowych przy zasilaniu z agregatu pradotwérczego

inz. J. Cenian %

Zwarcie na szynach | Zwarcie w szafce zaci-
tablicy gtéwnej TG | skowej pompy glebino-
e e wej w obudowie studni
Napigcie znamionowe sieci CUn (V)= 400
Napigcie znamionowe prad- 2 Uns (V)= 400
nicy I
Moc znamionowa pradnicy _ : Swe WA)= 35000
Impedancja podprzej$ciowa X (%)= 10,60 %
dla sktadowej zgodnej : ;
Impedancja pradnicy dla X (%)= 22,00 %
skladowej przeciwnej :
Impedancja pradnicy dla Xo (%)= 2,80 %
skiadowej zerowej ; ]
Wspélczynnik korekcyjny Ke= 0,90
pradnicy g 5
07.2017r. str. 3/5 UE-9%4




inz. J. Cenian

Diugosé/przekréj kabla Cu 1(m) /S (mm?) = 10(m) / 25(mm?); 10(m) / 25(mm?);
: ] 5(m) / 16(mm?)
50(m) / 6mm?)
. .U
X ;=x NG
S ve
-_ - Uk
X,=x,
S NG
-_ - Ule
Xo=x,
S NG
X,=0,12/km XL= 0,001 0,007
Xy = KexXg + X, 0,4384 0 0,4444 Q
Xk = KexXe + X0 0,9064 D 09124 0
X xoy = KexXo + X 0,1162 Q 0,1222 0
Rs = 0,15%X 0,073 Q
l
R = S 0,0070 Q 0,1618 Q
yx
Rk = KexRe + Ry 0,0730 2 0,2278
Ziny = R + j Xty 0,073+ 0,4384 0,2278+j 0,4444
Zuy = Re + | Xuy 0,073 + j 0,9064 0,2278+ 0,9124
Zioy = Re + | Xy 0,073 +j0,1164 0,2278+j 0,1222
Prad zwarcia tréjfazowego % X
m=1 L = mxexUy 520 A 462 A
c=1 NE Zea
‘| Prad zwarcia dwufazowego xexU
m= /3 ; c=1 I =X N 296 A 279A
' p(2) \/5 7 7
Zxay+Zky)
Prad zwarcia jednofazowego X CX
m=3; c=1 L= \/. mxcxUy 246 A 221 A
Przy zwarciu jednofazowym 3(Z +7Z +7 +3Z
jako impedancje powrotng ( kM k@) X(0) F )
przyjeto potréjng impedan-
cje dia skiadowej zgodnej, mxcxU N
prals powvinegu P Lo = V3(Zyoy + Zey + Ziwy +3Zxy)
przewody bez udziatu ziemi
07.2017r. str. 4/5 UE-94




Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony od porazefi przy zasilaniu z agregatu

Miejsce zwarcia Prad zwarcia jednofa- | Maks. czas wylaczenia zwarcia
ZOWego
4)
Zwarcie na szynach tablicy gléwnej TG 246 Rozlacznik bezpiecznikowy
EFD14x51 do wkladek topikowych cy-
lindrycznych
(wktiadka topikowa cylindryczna
CH14x51gG40A)
tw=0,3s<04s
Zwarcie w szafce zaciskowej pompy glebinowej w 221 Zabezpieczenie w tablicy pomp glebino-
obudowie studni wych wylacznik nadpradowy 16A cha-
rakterystyka C
tw=0,15<04s

Skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej przy zasilaniu z agregatu pradotwérczego jest zachowana.
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v
meccalte

Electrical Characteristics
Frequency

Voltage (series star)

Rated power class H

Rated power class F

Regulation with
Insulation class
Execution
Stator winding
Rotor
Efficiencies class H 4/4
(see graph. for details) 3/4
2/4
1/4
Reactances (f. I.cl. F) Xd
Xd'
Xd"
Xq
Xq'
Xq"
Xz
X
Short Circuit Ratio Kce
Time Constants Td'
Td"
Tdo'
To
Short Circuit Current Capacity

Excitation at no load

Excitation at full load

JOverload (long-term)

Overload per 20 sec.

Stator Winding Resistance (20°C)
Rotor Winding Resistance (20°C)
Exciter Resistance (20 °C)

Heat dissipation at f.l.cl.H
Telephone Interference

Radio interference

Waveform Distors.(THD) at f. load
Waveform Distors.(THD) at no load
Mechanical characteristics
Protection

GENERATOR TYPE ECO 32-2S/4 Document: DSO006A/1
issue 008 date 24/07/2012
Hz 50 60
V| 380 400 415 440 415 440 460 480
kVA[ 35 35 35 28 41 42 42 42
kW] 28 28 28 22,4 32,8 34 33,6 33,6
kVA| 33 33 33 26 39 40 40 40
KW| 26,4 26,4 26,4 20,8 31,2 32 32 32
DSR +1 % with any power factor and speed variations between -5% +30%
" .
Brushless
12 ends
with damping cage
%] 88,1 88,2 87,9 87,7 89,1 89,7 89,8
%| 883 88,6 88,5 88,2 89,6 90 90,2
%] 86,7 86,8 86,8 86,8 88,5
81,2 85,1
1653 | 3265 | 2975 | 2722 250
%| 16,62 15 1394 | 992 19,59 | 17,85 | 16,33 15
%] 11,75 10,6 9,85 7,01 13,84 | 1261 | 11,54 10,6
%| 1008 91 84,5 60,2 || 1188 | 1083 99,1 91
%| 1008 91 84,5 60,2 Ji 1188 | 1083 99,1 91
%| 343 31 28,8 20,5 40,5 36,9 33,8 31
%| 24,38 22 2044 | 1455 || 28,73 | 26,18 | 2395 | 22
%| 3,10 28 2,60 1,85 3,66 3,33 3,05 2,8
0,60 0,70 0,86 1,38 0,40 0,50 0,60 0,70
sec. 0,058
sec. 0,012
sec. 1,35
sec. 0,025
% >300 >350
Amp.| o047 0,64 0,73 1,1 0,3 0,4 0,46 0,6
Amp.| 21 2,2 2 25 1,9 1,7 1,6 1,7
% 1 hour in a 6 hours period 110% rated load
% 300
Q 0,097
Q 2,01
Q Rotor : 0,417 Stator : 10,6
W| 3782 I 3746 | 3854 l 3142 | 4013 | 3900 | 3858 I 3816
THF < 2% TIF > 45
EN61000-6-3, EN61000-6-1. For others standards apply to factory
LL/LN % 4/3,9
LL/LN % 35

1P 21 (other protection on request)

DE bearing 6312-2RS

NDE bearing 6309-2RS

Weight of wound stator assembly kg 56

Weight of wound rotor assembly kg 39,5

Weight of complete generator kg 199

Maximun overspeed rpm 2250

Unbalanced magnetic pull at f.I.cl.F kN/mm 45

Cooling air requirement m3/min 11,8 II 14,5

Inertia Constant (H) sec. 0,113 ﬂ 0,136
INoise level at 1m/7m dB(A) 75160 I 79/64

All technical data are to be considered as a reference and they can be modified without notice
This document is a propriety of Mecc Alte S.p.a..All rights reserved.



Rozbudowa stacji wodociagowej

w miejscowosci Udrzyn, gm. Brafszczyk

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Ozn. w proj.

Wyszczegélnienie

Jedn.

Hos¢

Uwagi

ZK

Materialy projektowane montowane w istniejacym
zlaczu wedlug wykazu UE1-3; schemat zlacza
pokazano na rysunku UE1

kplL.

[a—y

Istniejace zigcze
kablowe wbudowane
110x65 cm, gh. 25 cm

Tablica licznikowa z nabudowana szafka z
przelacznikiem sie¢-agregat; o stopniu ochrony
IP44, 11 klasa ochronnoéci; wykonana zgodnie ze
schematem rysunek UE1, rysunkiem
zestawieniowym UE1-1, wykazem materialéw
tablicy UE1-2; usytuowana przy zewnetrznej
$cianie budynku SW zgodnie z rysunkiem UE10

kpl.

TG

Tablica gléwna, w obudowie nasciennej
modulowej, o stopniu ochrony IP43, 2 klasa
ochronnosci, wyposazona wg wykazu materialow
tablicy UE2-2 i rysunku zestawieniowego UE2-1;
okablowana zgodnie z rysunkami:

- schemat rys. UE2,

- schemat zasilania i sterowania o$wietlenia

zewnetrznego rys nr UE2-3

kpl.

TP

Tablica pomp glebinowych, w obudowach
nasciennych modutowych, o stopniu ochrony IP43,
2 klasa ochronnosci, wyposazona wg wykazu
materialéw tablicy UE3-2 i rysunku
zestawieniowego UE3-1; okablowana zgodnie z
rysunkami:
- schemat rys. UE3,
- schemat sterowania pompy glebinowej
nr 1 rys. UE5-1,
- schemat sterowania pompy glebinowej
nr 2 rys. UES-2,
- obwody sterownika pomp i sterowanie chloratora
rys. UES-3,
- obwody wylaczenia awaryjnego I i Il pomp
glebinowych rys UE5-4,
- uklad pomp glebinowych-sygnaly wyjsciowe
monitoringu
- polaczenia listew zaciskowych 1X oraz 2X
rys UE6

kpL.

Sz

Skrzynka zaciskowa podlaczenia czujnikéw
poziomu w zbiorniku wyréwnawczym, wykonana w
obudowie PC o stopniu ochrony IP66, wyposazona
wg wykazu materiatéw skrzynki UE7-11 rysunku
zestawieniowego UE7

kpl.

SS

Skrzynka podiaczeniowa studzienna, wykonana w
obudowie PC o stopniu ochrony IP66, wyposazona
wg wykazu materiatéw skrzynki UE8-1 i rysunku
zestawieniowego UES

kpl.

SC

Skrzynka zaciskowa podlaczenia czujnik6w
poziomu w studni, wykonana w obudowie PC o
stopniu ochrony IP66, wyposazona wg wykazu
materialéw skrzynki UE9-1 i rysunku
zestawieniowego UE9

kpl.

/ N,
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1 Lp. | Ozn. w proj. Wyszczegblnienie Jedn. | Hosé Uwagi

8. Kabel ziemny nn, 1kV, z zylami miedzianymi, typu m. 237
YKY 3x1,5 mm®

9. Kabel ziemny nn ekranowany, 1kV, z zylami m. 130
miedzianymi, typu YK YFtly 3x1,5 mm?

10. Kabel ziemny nn, 1kV, z zylami miedzianymi, typu m. 74
YKY 4x1,5 mm®

11. Kabel ziemny nn, 1kV, z zytami miedzianymi, typu m. 143
YKY 5x1,5 mm?

12. Kabel ziemny nn, 1kV, z zylami miedzianymi, typu m. 40
YKY 3x4 mm*

13. Kabel ziemny nn, 1kV, z zylami miedzianymi, typu m. 78
YKY,, 4x6 mm?

14. Kabel ziemny nn, 1kV, z zylami miedzianymi, typu m. 18
YKY 5x16 mm?

15. Kabel ziemny nn, 1kV, z zyla miedziana, typu m. 14
YKY 4x25 mm’

16. Kabel ziemny nn, 1kV, z zylami miedzianymi, typu m. 10
YKY 1x25 mm?

17. Kabel sterowniczy z zylami numerowanymi, na m. 14 np. Madex
napiecie 0,6/1 kV, YKSYnr 16x1,0 nr S63146

18. Folia polwinitowa koloru niebieskiego, grubosci m. 80
0,5 mm; szerokos$ci 30 cm.

19. Przewdéd kabelkowy miedziany, o izolacji nie m. 45
mniejszej niz 500V, typu YDY 3x1,5 mm?

20. Jw., typu YDY 4x1,5 mm® m 20

21. Jw., typu YDY 2x2,5 mm® m. 10

22, Jw., typu YDY 3x2,5 mm® m. 70 | 20m w stupie o$w.

23. Jw., typu YDY 5x2,5 mm® m. 19

24, Przewod glebinowy, 1kV, OGL 3x6 mm? m. 56

25.] 181,182, |Sondakonduktacyjna zwieszakowa kplL 4 | np. Elektromontex

281,282 |jednoelektrodowa, stopien ochrony IP68, z atestem Bydgoszcz
PZH dla wody pitnej, z przewodem dlugosci 25 m. typu SW-01/CE/25
26. S4, S5, Sonda konduktacyjna zwieszakowa kpl. 8 | np. Elektromontex
183,283, |[jednoelektrodowa, stopien ochrony IP68, z atestem Bydgoszcz
1810, 2810, | PZH dla wody pitnej, z przewodem dlugosci 7 m. typu SW-01/CE/7
1811, 2S11 ’

27. Rura przylaczeniowa sztywna HDPE gladka, m 1 {np. TT Plast typu
$rednica wewngtrzna nie mniejsza niz 40mm, RPS-UV 50/3,5
odporna na promieniowanie UV '

28. Rura przylaczeniowa sztywna HDPE gladka, m 1 |np. TT Plast typu
$rednica wewnetrzna nie mniejsza niz 65 mm, RPS-UV 75/4
odporna na promieniowanie UV

29. Rura gig¢tka karbowana PVC z pilotem, o m 6 | np. TT Plast
wytrzymalo$ci mechanicznej nie mniejszej niz typu RKLSP 50/43
320N, srednicy wewngtrznej nie mniejszej niz 40
mm

30. Korytko kablowe z blachy perforowanej cynkowej szt. 1 | np. BAKS
grubosci 0,7 mm, szerokosci 150 mm, wys. burty typu KGL150H60/2
60 mm, odcinek 2.0 m Nr 164 012
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Lp. | Ozn. w proj. Wyszczegblnienie Jedn. | Hlos¢ Uwagi
31. Korytko kablowe z blachy perforowanej cynkowej szt. 4 [np. BAKS
grubosci 0,7 mm, szerokosci 150 mm, wys. burty typu KGL150H60/3
60 mm, odcinek 3.0 m Nr 160 216
32. Tréjnik z blachy perforowanej cynkowej grubosci szt. 1 {np. BAKS
1,0 mm;, do korytek szeroko$ci 150 mm, wysokos$ci typu TKJ150H60
burty 60 mm Nr 166615
33. Pokrywa korytka z blachy cynkowej grubosci 0,7 SZt. 3 | np. BAKS
mm, do korytka szeroko$ci 150 mm; odcinek 3,0 m typu PKL150
Nr 100615
34. Wysiggnik $cienny do korytek 150 szt. 20 | np. BAKS
( wtym szt. 14 do zawieszania zapasu przewodow typu WPL150
glebinowych oraz przewod6éw sond pomiarowych Nr 710 715
poziomu wody)
35. Kolek rozporowy M8x38 ( w tym szt. 28 do szt. 40 | np. BAKS
zawieszania zapasu przewod6ow giebinowych oraz typu MKR M8x38
przewod6éw sond pomiarowych poziomu wody) Nr 803942
36. Uchwyt do mocowania przewodu na $cianie szt. 200 { np. UP22
37. Konstrukcja do mocowania wieszakéw zapasu szt. 2
przewodu sond pomiarowych poziomu w
zbiomikach
38. Rura ostonowa HDPE gladkoscienna odporna na szt. 2 {np. AROT
promieniowanie UV, o Srednicy zewnetrznej 50 typu SV50
mm, odcinek di. 3 m
39. Opaska kablowa do mocowania wigzki przewodow szt. 20 | np. Elika
o Srednicy ~50 mm, dlugo$ci 200 mm, odporna na typu CT 200-2,5
promieniowanie UV
40. Wylacznik instalacyjny 1-biegunowy klawiszowy szt. 5
16A, podtynkowy, IP44, kolor bialy
41. Gniazdo wtyczkowe podtynkowe pojedyncze do szt. 8
puszki $60 , ze stykiem uziemiajacym, 1P44, 16A,
kolor bialy
42. Puszka instalacyjna koficowa p/t , ¢ 60 szt. 13
43, Puszka rozgalezna pt kolor bialy szt. 7
44. Puszka rozgal¢Zzna nt, IP44, 3 wylotowa do 2,5| szt 9
mml
45. Gniazdo wtyczkowe stale izolacyjne szt. 1 I np. Polam Naklo
IP-44, 24V, 16A typu 2322-126
46. Odgateznik w obud. metalowej o stopniu ochrony Szt. 2 | np. Polam Naklo
IP55; 3-wylot. z otworami P16 typ Stx4; nr 5133-303
47. Dlawnica izolacyjna wkrecana do otworu P16 szt. 6 | np.Pokéj typ DP16/H
nr 59-A058
48. X31 Zestaw zasilajacy z gniazdem wtyczkowym 16A | szt 1 | np. Polam Naklo
3P+N+z i rozlacznikiem nr 6212-130
49, S32a Kaseta sterownicza kompletna w obudowie z szt 1 | np. Spamel
tworzywa o stopniu ochrony IP65; z przyciskami SP22K3/07-1
start-stop i lampka koloru bialego na napiecie
230V; jeden przepust kablowy w kasecie
50. S32b Wylacznik kraficowy drzwiowy, styki INO+1NC, szt. 1 | np.Pokéj
stopiefi ochrony IP65 lub wiekszy, z glowica typ PAP1T11PZ11
trzpieniowa (T11) nr 37-1020
51. Promiennik podczerwieni do montazu $ciennego, SZt. 3 | np. Clobal
stopien ochrony IP65, o mocy 500W na napigcie LD500 IP65

9

230 VAC, z siatka ochronng; z przewodem
podiaczeniowym 3-5 m z wtyczka 2x16A+z
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Lp. | Ozn. w proj. Wyszczeg6lnienie Jedn. | Ilosé Uwagi
52. Promiennik podczerwieni do montazu $ciennego, zt. 2 | np. Clobal
stopien ochrony IP65, o mocy 1000W na napigcie LD1000 IP65
230 VAC, z siatka ochronna; z przewodem
podiaczeniowym 3-5 m zakonczonym wtyczka
2x]16A+z
53. Termostat gniazdkowy z wtyczka 2x16A+z oraz z zt. 5 | np.
gniazdem 2x16A+z do podiaczenia grzejnika; do Elektrobock TS01
obciazenia nie mniejszego niz 2000W; regulacja
temperatury pokretlem w zakresie +11 do +28°C
54. H7 Oprawa $wiatla przeszkodowego =z zaréwka| szt 1 | np. Elektrometal SA
wstrzasoodporna 60W, IP64, II klasa ochronnosci, typu MARS 1/K
kolor czerwony, temperatura pracy -40 do +40°C
55. Hé6 Buczek sygnalizacyjny w obudowie PC IP65, na| szt 1 | np. INS-TOM Lédz
napiecie 230V 50Hz, nate¢zenie dzwieku 108 dB nr 57500060
56. A Projektor kompaktowy IP 65, ze Zr6dlem $wiatla szt. 2 {np. LUG
LED 65W , z rozsylem asymetrycznym szerokim, typu PowerLug
montaz na $cianie ze §wieceniem w gore Mini Led
kod 12021251.101.41
57. B1 Oprawa §cienna (plafoniera) IP-44, ze Zrodlem | szt. 7 {np. LUG
$wiatlta LED 14W Corso LED
SMD 12-NW
58. B2 Oprawa $cienna (plafoniera) IP-44, ze Zrédlem| szt. 1 |np. LUG
$wiatla LED 17W, z czujnikiem ruchu DABALED
SMD DL-170
59. D Oprawa zewngtrzna w obudowie aluminiowej IP66, szt. 2 |np. LUG
ze zrodlem $wiatta LED 100W 230 V, 50 Hz; o Urbino Led
temperaturze barwowej 4000 K, z rozsylem do 130222.51L.102071
oswietlenia obszarowego, I klasa ochronnosci,
mocowana na wysiegniku ¢ 60/48 mm
60. Ship oswietleniowy aluminiowy prosty rurowy szt. 1 | np. Elektromontaz
walcowany, dopuszczalna masa opraw 40 kg, Rzeszow
dopuszczalna powierzchnia opraw 0,34 m* w I typ S-100SwPAL
strefie wiatrowej na wysokosci do 300m, wysokosé
stupa 10m, typu S-100SwPAL
61. Fundament betonowy prefabrykowany szt 1|[jw.
(0,3x0,3x1,5 m), masa 168 kg typu F150/200
62. Wysiegnik do slupa aluminiowego dwuramienny, szt. 1]jw.
aluminiowy, wysieg ramienia W= 1,0m; kat typu
podniesienia oprawy 10°, koncéwka mocujaca AL/2r/W1,0/10°/§60
oprawe $60 mm
63. Iglica odgromowa ze stali ocynkowanej ogniowo szt. 1 | np. AN-kom
$33,7/010, dlugosci 5 m, mocowana do $ciany, z H 196 192
uchwytem do przewodu ¢8- 10 mm
64. Uchwyt $cienny do iglicy ze stali ocynkowanej szt. 2 | np. AN-kom
ogniowo, z odstgpem od $ciany 250 mm J 196 592
65. Drut stalowy ocynkowany ¢8 mm m. 3 | np. AN-kom
L 197 544
66. Uchwyt na drut, wkrecany di. 120 mm, z kolkiem szt. 2 [np. AN-kom
rozporowym di. 60 mm C 192 324
67. K Zlacze kontrolne 4xM8x30, do polaczenia drutu szt. 1 {np. AN-kom
©8 mm z plaskownikiem ZnFe 30x4 A 191092
68. Skrzynka probiercza $cienna z regulacja glebokoéci | szt 1 | np. AN-kom
osadzenia 100-135 mm G 645 520
69. Plaskownik stalowy ocynkowany. ZnFe 30x4 m. np. AN-kom
L 197 552
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Lp. | Ozn. w proj. Wyszczegblnienie Jedn. | Ilos¢ Uwagi
70. -Tablica pomp sieciowych ozn. TPS kpl 1; Materialy objete
-Przewody od tablicy TPS do pomp dostawa technologii
i przetwornika ci$nienia; kpl 1; pompowni sieciowej

-Sonda hydrostatyczna kpl 2; (pompownia II
-Wylacznik ptywakowy MAC3 szt 2; stopnia)
-Monitoring i wizualizacja stacji
wodociggowej lacznie z wyposazeniem
siedziby uzytkownika w niezbedne
urzadzenia kpl 1
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Rozbudowa stacji wodociagowe;j

Udrzyn, gm. Branszczyk

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Tablica licznikowa TL- wykaz materiatow

Lp. | Ozn. w Wyszczegbnienie Jedn. | Hlos¢ Uwagi
proj.

1. 1 Obudowa z poliestru wzmocnionego wiéknem | szt 1| Na przyktad EMITER
szklanym, o wymiarach wys. 620, szer. 264, typu OS 26x60, G=20,
glebokos¢ 245; z daszkiem sko$nym; wykona- kod GA 22620
nie gtadkie; IP44; I klasa ochronnoéci

2. 2 Obudowa z poliestru wzmocnionego widknem | szt 1 | Na przyklad EMITER
szklanym z kieszenia kablowa, o wymiarach typu OS 26x80+K,
wys. 1064, szer. 264, gleboko$¢ 245; wykona- kod GA 228 10 K
nie gladkie; IP44; II klasa ochronnosci ; wypo-
sazona w zamki systemu masterkey.

3. 3 Fundament z poliestru wysokosci 886 mm; do| szt 1 | Na przyklad EMITER
szafek szerokosci 264 mm i glgbokosci 245 typu F-26,
mm; gleboko$¢ zakopania 595 mm kod FN 228 01

4. 4 Plyta montazowa z poliestru wzmocnionego | szt 1| Na przyklad EMITER
wiéknem szklanym, o wymiarach 230x360x4, typu PMPN 23x56x4,
do szafki (1) kod 9042540

5. 5 Piyta montazowa z poliestru wzmocnionego | szt 1| Na przyktad EMITER
wiéknem szklanym, o wymiarach 230x760x4, typu PMPN 23x76x4,
do szafki (2) kod 9042740

6. 6 Tablica licznikowa T-3F o wymiarach| szt 1 | Na przyktad EMITER
200x350 kod 926 7001

7. 7 | Dlawnica poliamidowa kompletna z nakretka, | szt. 1 | Na przyktad Sp. POKOJ
z gwintem PG, IP68, do przewodéw o $rednicy typu DP29/H, Nr 59-A078
18,0 - 25,0 mm |

8. " TH-35 | Szyna montazowa TH-35 m 0,2

9. F1 Wylacznik instalacyjny nadpradowy selektyw- | szt 1 | Na przyklad GE
ny, 3-polowy ( 3x1) ; do montazu na szynie typu S93.1 E40,
TH-35; prad znamionowy 40A; nr 672553
charakterystyka E

10. S6 | Obudowa 6-modulowa, przystosowana do szt 1 | Na przyktad Legrand
plombowania or 605272 '

11. F2 Roziacznik bezpiecznikowy do wkiadek cylin-| szt 1 | Na przyklad Etipolam
drycznych CH 14x51 3p+N, do montazu na typu EFD 14 3p+N LED,
szynie TH-35 nr 002560015

12. jw | Wkiadka topikowa cylindryczna szt 3 | Na przyktad Etipolam
CH14x51 gG40A ' nr 002630017

13. Koncéwka kablowa cienko$cienna bez izola- szt 8 | Wprowadzenie przewodow
cji; Srednica zewnetrzna 7,7 mm; Srednica we- LY-25 mm’ pod zaciski licznika
wnetrzna 7,3 mm, dlugo$¢ ~ 12 mm; H25/12

14. S Przetacznik sie¢-agregat 3-biegunowy z nie- szt 1 | Na przyktad SPAMEL

rozlaczalnym biegunem ,,N”; prad znamiono-
wy 80A; do montazu na szynie TH-35; z po-
krettem na roziaczniku

typu PRZK-3080N/W02
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Lp. | Om.w Wyszczegblnienie Jedn. | Hosé¢ Uwagi
proj.
15. S Styk pomocniczy NO do przelacznika szt 1 | Na przykltad SPAMEL
typu SP80-10

16. FH | Wylacznik instalacyjny nadpradowy do monta-| szt 1 | Na przyklad Legrand
zu na szynie TH-35; 1-biegunowy; prad zna- typu S 301 B2 TX
mionowy 2A, charakterystyka B; wytrzyma- nr 4033 50
o€ zwarciowa 6 kA

17. X Gniazdo tablicowe proste z tworzywa; o stop-| szt. 1 | Na przyklad PCE
niu ochrony nie mniejszym niz IP66; 4-styk typu Power Twist,
we, 125 A, 400V : Nr 344-6

18. X Wtyczka przenosna z tworzywa; o stopniu| szt. 1
ochrony nie mniejszym niz IP66; 4-stykowa,
125 A, 400V; do gniazda jw

19. H Lampka sygnalizacyjna kompaktowa ledowa,| szt. 1 | Na przyklad SPAMEL
do mocowania w otworze ¢ 22,3 mm; stopien typu PK22-LB-230-LED-AC
ochrony nad pulpitem IP 65; na napiecie 230 Nr 344-6
VAC; kolor bialy

20. Przewéd DY 1,5 mm?; 750V m 2

21. Przew6d LY 25 mm?, 750V m 6
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Rozbudowa stacji wodociggowej

Udrzyn, gm. Branszczyk

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Istniejace ztacze kablowe ZK-
wykaz materialéw projektowanych

Lp. | Ozn. w Wyszczegoblnienie Jedn. | Hos¢ Uwagi
proj.
1. FX1, [|Podstawa bezpiecznikowa 1-biegunowa, wiel- szt 6 | Na przyktad ETI POLAM
FX2 kosci 00 do 160A; z zaciskami pryzmatyczny- ‘| typu PLNV-00/1F,
mi p00 (przylaczalno$é przewodéw 10-70 nr 001701026
mm?) .
2. FX1, | Wkiadka topikowa nozowa WT-00/gG 63A szt 6
FX2
3. SX  |Przelacznik sieé-sieé, 3-biegunowy z nierozia- szt 1 | Na przykiad SPAMEL
czalnym biegunem ,,N”; prad znamionowy typu PRZK-3080N/W02
80A; z pokretlem na rozlaczniku
4, PEN | Szyna PEN AL/Cu; 10 zaciskéw 6-50 mm? szt 1 { Na przyklad SIMET
typu VE04-0002,
nr 89804002
5. GZU | Szyna uziemiajaca z 10 zaciskami 4-35 mm?i| szt 1 | Na przyklad Sp. Pokéj
jednym zaciskiem do plaskownika 4x30 mm typu SWP-G1,
nr 14-6108
6. m 10

Przewod LY-25 mm?, 750V
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Rozbudowa stacji wodociagowej
Udrzyn, gm. Branszczyk

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Tablica gléwna TG - wykaz materialow

Lp. {Ozn. Wyszczegélnienie Jedn. |Ilo$¢ |Uwagi
W proj. A
1. | TG Rozdzielnica nascienna modulowa z tworzywa, [kpl. |1 Wymiary podano na
stopiefi ochrony IP43 (z uszczelka i drzwiczka- przykladzie rozdzielnicy
mi), 2 klasa ochronnosci, ze wspornikami mon- Legrand-Fael typu X1.3 160
tazowymi TH-35 oraz oslonami izolacyjnymi, 4 4x24, or 0200 74
rzedy po 24 moduly w rzedzie
2. |jw. Uchwyty plastykowe do mocowania rozdzielni- | kpl 1
cy na $cianie (4 uchwyty w komplecie)
3. |jw. Drzwi profilowane transparentne do rozdzielni- { szt. |1
¢y 424 moduly
4. |jw. Komplet uszczelek do uzyskania stopnia ochro- [kpl |1
ny IP43
5. | XG Blok rozdzielczy 1-biegunowy, wyposazony w [szt. |5 Wymiary podano dla bloku-
L1,12, co najmniej 6 zaciskéw do 35 mm?’ oraz 4 zaci- Legrand nr 0048 73
L3, N, PE | skido 2,5 mm? do montazu na listwie TH-35
6. Listwa przylaczeniowa izolowana do montazu |szt. |2 Np. Lpi-14 nr 18-1068
N3, N4 na szynie TH-35, 12 zaciskéw 1,5-16 mm?, ko- sp. Pokéj
lor niebieski :
7. Listwa przylaczeniowa izolowana do montazu |szt. |1 Np. Lpi-14 nr 18-1058
1PE na szynie TH-35, 12 zaciskéw 1,5-16 mm?, ko- sp- Pokéj
lor zielony
8. |SG Roziacznik izolacyjny 3-biegunowy 100A, do | szt 1 np. Legrand typu FRX 303
montazu na szynie TH-35, zdolno$é zwarciowa 63, nr 4065 36
6 kA
9. | F43 Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy. cha- | szt. 1 Np. Legrand
rakterystyka B, prad znam. 6A, zdolnos¢ zwar- typu S301 B6 TX
ciowa 6 kA, do montazu na szynie TH-35 nr 4033 53
10.} F41,F42 | Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy. cha-|szt. |2 Np. Legrand
rakterystyka B, prad znam. 10A, zdolnos§é¢ zwar- typu S301 B10 TX
ciowa 6 kA, do montazu na szynie TH-35 nr 4033 55
11.| F33-F36 | Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy. cha-|szt. |4 Np. Legrand
rakterystyka B, prad znam. 16A, zdoInos§¢ zwar- typu S301 B16 TX
ciowa 6 kA, do montazu na szynie TH-35 . nr 4033 57
12.] F37 Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy. cha-[szt. |1 Np. Legrand
rakterystyka C, prad znam. 2A, zdolno§é zwar- typu S301 C2 TX
ciowa 6 kA, do montazu na szynie TH-35 nr 4034 27
13.| FTr Wylacznik instalacyjny dwubiegunowy. charak- |szt. |1 Np. Legrand
terystyka C, prad znam. 3A, zdolnosé zwarcio- typu 8302 C3 TX
wa 6 kA, do montazu na szynie TH-35 nr 4035 22
14.| F31 Wylacznik instalacyjny nadpradowy 3-bieguno- |szt. |1 Np Legrand
wy, do montazu na szynie TH-35, charaktery- typu S 303 B16 TX,
styka B, prad znamionowy 16A, zdolno$¢ zwar- or 4034 02
ciowa 6 kA
15.| FH Wylacznik instalacyjoy nadpradowy 3-bieguno- | szt. 1 Np Legrand
wy, do montazu na szynie TH-35, charaktery- typu S 303 C1 TX,
styka C, prad znamionowy 1A, zdolno§¢ zwar- nr 4035 37

inz. J. Cenian
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Lp. |Ozn. Wyszczegoblnienie Jedn. |Ilo§¢ | Uwagi
W proj.

16.{ F32 Wylacznik instalacyjny nadpradowy 3-bieguno- |szt. |1 Np Legrand
wy, do montazu na szynie TH-35, charaktery- typu S 303 C1 TX,
styka C, prad znamionowy 2A, zdolno§é zwar- nr 4035 38
ciowa 6 kA

17.]FA Wylacznik instalacyjny nadpradowy 3-bieguno-|[szt. |1 Np Legrand
wy, do montazu na szynie TH-35, charaktery- typu S 303 C20 TX,
styka C, prad znamionowy 20A, zdolnoéé zwar- nr 4035 46
ciowa 6 kA

18.] FD4 Wylacznik réznicowopradowy, 30 mA, 25A, 2- | szt. 1 Np Legrand
biegunowy, wykrywajacy prady sinusoidalne i typu P 302 25-30-A TX,
pulsujace (typ A), do montazu na szynie TH-35 nr411559

19.| FD3 Wylacznik réznicowopradowy, 30 mA, 40A, 4- | szt. 1 Np Legrand
biegunowy, wykrywajacy prady sinusoidalne i typu P 304 40-30-A TX,
pulsujace (typ A), do montazu na szynie TH-35 nr4117 65

20.}F4 Rozlacznik z bezpiecznikami, 1-biegunowy, szt. 1
25 A, do montazu na szynie TH-35

21.| F1-F3 Rozlacznik z bezpiecznikami, 3-biegunowy, szt. |3
35 A, do montazu na szynie TH-35

22.| KM32 Stycznik 3-biegunowy na prad laczeniowy AC-3 |szt. |1 Gabaryty podano dla styczni-
Ie=6A, z cewka 230 VAC, wbudowany styk po- ka Legrand, typu CTX3mini,
mocniczy 1NO, do montazu na szynie 35, naplq— nr 4170 06
cie udarowe wytrzymywane 6kV

23.| Tr Transformator bezpieczenstwa 1-fazowy, na na- [szt. |1 Gabaryty podano dla trans-
pigcie 230/24 VAC, o mocy 63 VA, do montazu formatora Legrand,
na szynie TH-35 typu TR363, nr 4130 98

24.1 A Ogranicznik przepigé 4-biegunowy do sieci|szt. |1 np Legrand,
TNS, prad wyladowczy maksymalny nie mniej- typu ON T2-20-4P,
szy niz 20 kA, prad wyladowczy nominalny nie nr 4122 23
mniejszy niz 5 kA, napigcie ograniczone
Uy= 1,2 kV; do montazu na szynie TH-35

25.|B Cyfrowy sterownik o$wietlenia terenu z zega- |szt. |1 np. Rabbit s.c. Wroclaw
rem astronomicznym, zasilanie 230 VAC; 2 sty- typu CPA 4.0
ki wyjsciowe NO dla o$wietlenia calonocnego
oraz wieczornego o obciazalnosci nie mniejszej
niz 5 A; do montazu na szynie TH-35

26. S43 Przelacznik krzywkowy z pozycja ,,0”, 3-poto- szt. |1 np. Apator Torun
zeniowy (0-1-2-3), 1-biegunowy, 10A, do mon- typu 4G10-108-U S18
tazu na szynie TH-35

27.|H1-H3 Jednofazowy ledowy wskaznik obecnodci napie-| szt. |3 np. Pollin
cia, zasilanie 230 VAC, do montazu na szynie typu WN-1
TH-35

28.1X Zlaczka $rubowa 1-torowa do montazu na szy- | szt. 15
nie TH-35, do przewodéw o przekroju do 4
111“12

29.1jw Mostek zwierajacy dwie zlaczki szt. |2

30. Przew6d Iaczeniowy tablicy DY 1,5 mm? m 6

31. Przewdd Iaczeniowy tablicy LY 16 mm? m 20

32. Przew6d laczeniowy tablicy LY 25 mm? m 2
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F43
;; sor

Stup aluminiowy prosty
rurowy walcowany h= 10 m

D D

®®

YOY 3X2,5
YDY 3X2,5

0
L2906 ) 2
_F._.A 54° 3
236] S43
Odgateznik metalowy
IP-55 5tx4,5 mm2; 3
otwory P16
N4
PE
., W23, YKY 3%4

Pozycie przelacmika:

0- oSwietlenie wﬂagme,

1- sterowanie przé@znikiem jako catonome;

2- sterowanie przekanikiem jako wieczome;

3- ciwietlenie wiaczone recnie
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Rozbudowa stacji wodociggowej
Udrzyn, gm. Branszczyk

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Tablica pomp glebinowych TP - wykaz materialéw

Lp. |Ozn. Wyszczeg6lnienie Jedn. | Hlos¢ | Uwagi
W proj.
1. |TP Rozdzielnica nascienna modutowa z tworzywa, | kpl. |2 Wymiary podano na
stopieft ochrony IP43 (z uszczelka i drzwiczka- przykladzie rozdzielnicy
mi), 2 klasa ochronnos$ci, ze wspornikami mon- Legrand-Fael typu XL3 160
tazowymi TH-35 oraz oslonami izolacyjnymi, 4 4x24, nr 0200 74
rzedy po 24 moduly w rzedzie
2. |jw. Uchwyty plastykowe do mocowania rozdzielni- | kpl |2 Dla rozdzielni Legrand
cy na $cianie (4 uchwyty w komplecie) or 0201 50
3. |jw. Drzwi profilowane transparentne do rozdzielni- | szt. |2
cy 4x24 moduly
4. |jw. Komplet uszczelek do uzyskania stopnia ochro- | kpl |2
ny 1P43
5. 1XG Blok rozdzielczy 1-biegunowy, 125A, szt. |3 Wymiary podano dla bloku-
(L1, L2,| (4 zaciski 16 do 35mm? 12 zaciskéw 1,5-10 Legrand nr 0048 71
L3) mm?) do montazu na listwie TH-35
6. | XN, Listwa przylaczeniowa izolowana do montazu|szt. |6 Np. Lpi-14 nr 18-1068
IN-5N na szynie TH-35, 8-12 zaciskéw 1,5-16 mm?, sp. Pokdj
kolor niebieski
7. | XPE, Listwa przylaczeniowa izolowana do montazu|szt. |2 Np. Lpi-14 nr 18-1058
1PE na szynie TH-35, 8-12 zaciskéw 1,5-16 mm? sp. Pokoéj
kolor zielony ‘
8. |SG Rozlacznik izolacyjny 3-biegunowy 63A, do| szt 1 np. Legrand typu FRX 303
montazu na szynie 35, przystosowany do wyla- 63, nr 4065 36
czania za pomoca wyzwalacza wzrostowego
montowanego na roziaczniku, zdolno$§¢ zwar-
ciowa 6 kA
9. 11Q1,2Q1 | Wylacznik nadpradowy 3-biegunowy, do mon-|{szt. |2 Np Legrand typu S 303 C16
tazu na szynie 35, charakterystyka C, prad zna- TX, nr 4035 45
mionowy 16A, przystosowany do wylaczania za
pomoca wyzwalacza wzrostowego montowane-
go na wylaczniku, zdolno$¢ zwarciowa 6 kA
10.| I1WW, Wyzwalacz napigciowy (wzrostowy) do rozlacz- | szt. |3 Np Legrand nr 406278
2WW, nika SG i wytacznikéw 1Q1, 2Q1, napigcie pra-
3WW cy 230 VAC
11.] 1IFS- 5FS | Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy. cha-|[szt. |5 Np. Legrand
rakterystyka C, prad znam. 2A, zdolnoéé zwar- typu 8301 C2 TX
ciowa 6 kA nr 4034 27
12.13Q Wylacznik instalacyjny trjbiegunowy. charak- [szt. |1 Np. Legrand
terystyka C, prad znam. 2A, zdolno$¢ zwarcio- typu S303 C2 TX
wa 6 kA nr 4035 38
13.1 IKM- Stycznik 3-biegunowy na prad laczeniowy AC-3 [szt. |3 Gabaryty podano dla styczni-
3KM Ie=22A, z cewka 230VAC, wbudowane styki ka Legrand, typu CTX3-22,
pomocnicze INO+INC, do montazu na szynie nr 4161 16
35, napigcie udarowe wytrzymywane 6kV
14.| IKM- Blok stykéw pomocniczych 3NO+INC do|szt. |2 Do stycznika Legrand
2KM stycznika, montaz frontowy nr 4168 54
str. 1/3 UE3-2
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Lp. |Ozn. Wyszczeg6lnienie Jedn. |Ilo$¢ | Uwagi
W proj.
15.13FT Przekaznik termobimetalowy do stycznika, za-|szt. |1 Do stycznika CTX3-22
kres 1-1,6 A Legrand nr 4166 45
16.} 1FT, 2FT |Przekaznik termobimetalowy do stycznika, za-|szt. |2 Do stycznika CTX3-22
‘ kres 12-18A Legrandnr 416653
17.]1A1-1A3 | Amperomierz analogowy do pomiaru bezpo-|[szt. |6 Np Legrand nr 0046 02
2A1-2A3 |éredniego, montaz na szynie TH-35, skala 1-
30A
18.| 1G, 2G Softstarter 3-fazowy do montazu na szynie TH- | szt. |2 Wymiary podano dla sofstar-
35, 400V, prad znamionowy In=25A (do silnika tera FANOX Swinica
do 11 kW), z potencjometrami ustawiania czasu ES400-25 kod 41825
rozruchu oraz wielko$ci momentu rozruchowe-
go
19.1 82, 831 Roziaczmik izolacyjny jednobiegunowy, 16A,|szt. |2 np. Legrand typu FR 301 16
do montazu na listwie TH-35 nr 4046 00
20.]1 832 Lacznik przyciskowy zwrotny, z zestykiem roz- |szt. |1 np. Legrand
wiernym INC, do montazu na listwie 35 typu LP402, nr 4129 09
21.1 181,281 |Lacznik przyciskowy podwdjny monostabilny |szt.. |2 np. Legrand
(zwrotny) z zestykami INO (przycisk zielony) typu LP432
+INC (przycisk czerwony), do montazu na li- or 4129 16
stwie 35
22.1 1H3, 2H3, | Lampka sygnalizacyjna do montazu na listwie | szt. |3 np. Legrand
HS TH-3S, kolor zielony typu L403
nr 4129 26
23.|1H2, 2H2, | Lampka sygnalizacyjna do montazu na listwie | szt. |3 np. Legrand
HS TH-35, kolor czerwony typu L401 nr 4129 27
24.[1H1,2H1 |Lampka sygnalizacyjna do montazu na listwie | szt. {2 np. Legrand
TH-35, kolor bialy ' typu L408 nr 4129 30
2518 Przetacznik krzywkowy 2-obwodowy, z pozycja | szt. |1 np. Apator Torun
»0” (1-0-2), 1-biegunowy 10A, do montazu na typu 4G10-51-U S18
szynie 35, typu 4G10-51-U S18
26.| 1K1, 2K1, [ Przekaznik pomocniczy na prad przemienny, |szt. |10 np. R15-2013-23-5230-WT
1K2, 2K2 |napigciowy, w obudowie, na napiecie 230V, 3 »Relpol” S.A.
K3-KS5, styki przetaczne
K41, K51,
K52
27.] jw. Gniazdo wtykowe z zaciskami §rubowymi do|szt. |10 np. Relpol
przekaznika jw, do mocowania na listwie TH-35 typu PZ-11/adapter
28.| jw. Obejma sprezynowa szt. |10 PZ11 0031
29.1 1H4, 2H4 | Licznik czasu pracy do montazu na szynie 35, |szt. |2 np. Legrand nr 0046 94
230V, 50 Hz
30.{ IKA, Elektroniczny przekaznik czasowy uniwersalny, | szt. |3 Gabaryty podano dla prze-
2KA, K42 |z dwoma stykami przelacznymi, do bezposred- kaznika typu PCU-510
niego mocowania na szynie 35 mm, napigcie F&F Pabianice
230V, 50 Hz; (ustawiane 3 funkcje: op6éznione
wylaczanie, opéznione zalaczanie, praca cy-
kliczna)
31.|B1I-BS Elektroniczny przekaznik poziomu cieczy typu|szt. |5 Elektromontex
Elcluwo -111 S, do montazu na szynie 35 Bydgoszcz
32.|1F1, 2F1 | Czujnik kolejnosci i zaniku fazy, jeden styk NO, | szt. |2 Na schemacie pokazano czuj-

z sygnalizacja prawidtowosci podiaczenia — dio-
da zielona oraz nieprawidlowego podiaczenia-
dioda czerwona, montaz na szynie TH-35

/]

nik F&F Pabianice typu
CKF-B

inz. J. Cenian % 05.2017 .
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Lp. |Ozn. Wyszczegblnienie Jedn. |Tlo$¢ | Uwagi
W proj.

33.|SP3 Sterownik mikroprocesorowy dwéch pomp gle- [szt. |1 Gabaryty i schemat podano
binowych, sterujacy praca pomp za pomoca dla sterownika PPU Elektron
dwéch sond pomiaru poziomu w zbiorniku pod- Zielona Géra typu SP-3
Taczonych do sterownika, zapewniajacy sekwen-
cyjne wlaczanie pomp (naprzemienne zatacza-
nie pomp przy kolejnych wiaczeniach), do mon-
tazu na szynie TH-35

34.1jw Gniazdo GS11B do montazu sterownika szt. |1

35.11X Ziaczka $rubowa 1-torowa do montazu na szy- {szt. |15
nie TH-35, do przewodéw o przekroju do 4
mmz

36.| jw Mostek taczeniowy dwéch zlaczek szt. |3

37.1jw Mostek laczeniowy trzech ztaczek szt. |2

38.12X Zlaczka §rubowa 1-torowa do montazu na szy- [szt. |50
nie TH-35, do przewodéw o przekroju do 6
mm2

39.{jw Mostek laczeniowy dwéch ztaczek szt. |5

40.] jw Mostek Iaczeniowy trzech zlaczek szt. 1

41. Przewdd taczeniowy tablicy DY 1,5 mm? m 80

42, Przewdd laczeniowy tablicy LgY 6 mm?® m 20

43. Przew6d taczeniowy tablicy LgY 16 mm’ m 3
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Tablica pomp sieciowych TPS
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W34, YKY 3x1,5 mm?

Studnia
Nr t
sondy
pomiaru
pozionu
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2510 |
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W3S, YKY 3x1,5 mm?
W36, YKY 5x1,5 mm?
W37, YKY 5x1,5 mm?

Studnia Zblornik Zblornlk
Nr 2 Nr 1 Nr 2
sondy sondy sondy
pomlaru pomiaru pomiaru
poziomu poziomu poziomu

20 4x6 _mm’

31,

W32, YKYZo 4x6 mm?

Studnia Studnia
Nr 1 Nr 2
silnik siinik
pompy pompy

N W38 YKY 4x1,5 mm?

W39, YKSYnr 16x1,0 mm?

)
T

H6 H7

Do tablicy

ponp
sleclowych
TPS

Sygnalizacja alarmowa
przepetnienia zblornikéw

(na zbiornikw)

Temat (obkeks) .

Nazwa rysunku

Fimiga

Inde 1 nazwisko
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Rozbudowa stacji wodociggowe;j
Udrzyn, gm. Branszczyk

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Skrzynka zaciskowa SZ czujnikéw poziomu w zbiorniku-
wykaz materiatow skrzynki

Lp. | Om. w Wyszczeg6lnienie Jedn. | Hosé Uwagi
proj.

1. 1 Obudowa  poliwgglanowa z  pokrywa,| kpl. 1 Na przykiad FIBOX MNX
180x%130x100 mm, stopien ochrony IP-66 Kod 6012316

2. 2 Plytka odgaleZna pigciotorowa do przewodéw szt. 1| Wymiary podano na podstawie
o przekroju 1,0-4,0 mm?, plytki odgateznej

Polam Naklo 5tx4, nr 1350-3

3. 3 Dlawnica poliamidowa kompletna z nakretka, szt. | 5 Na przyktad Sp. POKOJ
z gwintem PG, IP68, do przewod6w o $rednicy typu DP7/H, Nr 59-A018
3-6,0 mm

4. 4 Dlawnica poliamidowa kompletna z nakretka, szt. 1 Na przykiad Sp. POKOJ
z gwintem PG, IP68, do przewodéw o $rednicy typu DP16/H, Nr 59-A058
10,0-14,0 mm

inz. J. Cenian 05.2017r.  str. 1/1 UE7-1
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Rozbudowa stacji wodociagowe;j
Udrzyn, gm. Branszczyk

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Skrzynka podiaczeniowa studzienna SS-
wykaz materiatéw skrzynki

Lp. | Ozn. w Wyszczegdblnienie Jedn. | Ilo$é Uwagi
proj.

1 1 Obudowa  poliwgglanowa z  pokrywa,| kpl. 1 Na przyklad FIBOX MNX
180x130x100 mm, stopiesi ochrony IP-66 Kod 6012316

2 2 Plytka odgal¢Zna czterotorowa do przewodéw szt. 1| Wymiary podano na podstawie
o przekroju 2,5-10,0 mm® plytki odgaleznej

Polam Nakdo 4tx10, nr 1351-2

3. 3 Dlawnica poliamidowa kompletna z nakretka, szt. 1 Na przykiad Sp. POKOJ
z gwintem PG, IP68, do przewodéw o $rednicy typu DP7/H, Nr 59-A018
3-6,0 mm

4 4 Diawnica poliamidowa kompletna z nakretka, szt. 1 Na przyktad Sp. POKOJ
z gwintem PG, IP68, do przewodéw o $rednicy typu DP16/H, Nr 59-A058
10,0-14,0 mm

5 5 Diawnica poliamidowa kompletna z nakretka, szt. 1 Na przykiad Sp. POKOJ
z gwintem PG, IP68, do przewodéw o Srednicy typu DP29/H, Nr 59-A078
18,0-25,0 mm

inz. J. Cenian

05.2017r. str. 1/1
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Rozbudowa stacji wodociagowej
Udrzyn, gm. Branszczyk

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Skrzynka zaciskowa SC czujnik6w poziomu w studni-
wykaz materiatow skrzynki

Lp. | Om. w Wyszczegélnienie Jedn. | Ilo$é Uwagi
proj.

1. 1 Obudowa  poliwgglanowa z  pokrywa, | kpl 1 Na przyklad FIBOX MNX
130%130x100 mm, stopien ochrony IP-66 Kod 6012310

2. 2 Plytka odgaleZna pigciotorowa do przewodéw | szt 1} Wymiary podano na podstawie
o przekroju 1,0-4,0 mm? plytki odgaleznej

Polam Naklo 5tx4, nr 1350-3

3. 3 Diawnica poliamidowa kompletna z nakretka, szt. 3 Na przyktad Sp. POKOJ
z gwintem PG, IP68, do przewodéw o $rednicy typu DP7/H, Nr 59-A018
3-6,0 mm

4. 4 Dlawnica poliamidowa kompletna z nakretka, szt. 1 Na przyktad Sp. POKOJ
z gwintem PG, IP68, do przewodéw o $rednicy typu DP11/H, Nr 59-A038
5,5-10,0 mm

inz. J. Cenian 05.2017r.  str. 1/1 UE9-1
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Wyszkow, dn.23.05.2017 1.

Gmina Brafiszczyk
ul. Jana Pawla 11 45
07-221 Brariszczyk

i B s ean
- Dotyczy: ‘przeniesienia licznika -na ‘zewnqtrz -obiektu ziokalizowanego w m.: 07-221 Branszczyk,

Udrzyn.

Uprzejmie ‘infformujemy, e wyrazamy 'zgode ‘na przeniesienie uktadu pomiarowo—
-~ rozliczeniowego na ‘zewngtrzng Sciang ‘budynku, przy istniejacej wielkosci mocy przylaczeniowej
25kW, 400V. W zwigzku z powyiszym zaleca sie:

1. Przylacze istniejgce;

2. Przygotowa¢ miejsce na zainstalowanie ukfadu pomiarowo — rozliczeniowego zlokalizowanego:
szafka zlqczowo — pomiarowa na 2Zewnetrznej scianie obiektu— wyposazona w zamki systemu
masterkey;

3. Lokalizacja, rodzaj i wielkogé zabezpieczenia giéwnego: przedlicznikowe w Zlgczu Bi 63A oraz
nadmiarowo-prgdowe w obudowie przystosowanej do plombowania 40A szafce licznikowej;

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie granice wiasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. s3: zaciski prgdowe na wyjsciu od zabezpieczeri gtéwnych
w zligczu w kierunku instalacji odbiorcy;

5. Wykonana instalacja odbiorcza winna spetnia¢ wymogi okreélone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, p0z.690 z p6zni zmianami);

o 6. Powyiszg prace nalezy zleci¢ firmie o odpowiednich kwalifikacjach. Remont instalacji nalezy
wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

Po wykonaniu powyzszych zalecen naleZy niezwlocznie zglosi¢ ten fakt do RE Wyszkow,
celem sprawdzenia i ponownego oplombowania. Po dokonaniu zgfoszenia (na zataczonym
dokumencie} zmian w instalagji i uzyskaniu potwierdzenia mozliwosci $wiadczenia ustugi dystrybucji
i okreslenie parametréw technicznych dostaw energii, nalezy udaé sig do najblizszego Biura Obstugi
Klienta w celu aktualizacji umowy kompleksowej sprzedazy energii elektrycznej i swiadczenia ustugi

dystrybucji.
Za Zgodnosc Z powazaniem X
, . PGEE Dgstry’nvgi _’
Z oryginatem cojonLdeiat Worszh

mgr inz. lrena Kucharska
upr. bud. Nr St-343/7AU)

w spec. tech. bud.: instalacyjno-inzynigiyihej
{DzU.Nr 38/74 poz. 229 oraz Dz.UNB/7! > ox 46)

PGE Dystrybucja Spétka Akeyine z siédziba_ w Lublinie. 2C-340 Lubm Ul Gasbarshe 214, wWpISEna do lg;est'u o72egs
vzez Sad Rejorcwy Ludir-Weahe: Lublrie z siedzing w Svadriwg, Vi Wycziz fodarczy nee o KRS 40¢

. RLGON C20552843. Kapita: za: WY D TI8424 160 o w pelrt eoceery Konto narkewe  Banv PLKAG SA W
CE-4C0 Warszews. Nt 46 124C 6376 11 9010 285¢ 5194, www.pgedystrybucja.pl
i




/"W PGE Dystrybucja S.A.

PGE Oddziat Warszawa

04-470 Warszawa, ul. Marsa 95

PGE Dystrybucja S.A. tel. (22) 512-14-11, fax: (22) 673 49 11

A

shierowano K’gf jag,é’m /([?7

e-mail: sekretariat ow@pgedystrybucia.pi

Warszawa, dn. 07-06-2017 r.
L.dz. GR/PP/JK/10800/2017

- 4 {3 P Gmina Branszczyk
ul. Jana Pawla I 45

07-221 Branszczyk

ARSI £ 07 AW N 1 g

Warunki_przylgczenia agregatu pradotwdrczego o mocy 30 kVA rezerwujacego zasilanie obiektu:

stacja wodociggowa w m. Udrzyn gm. Brariszczyk.

W nawigzaniu do wniosku otrzymanego w dniu 15-05-2017 r., uprzejmie informujemy, e
zainstalowanie agregatu pradotworczego bedzie moiliwe po zrealizowaniu nizej podanych
warunkéw:

1. Agregat pradotworczy nalezy zainstalowaé w sposéb uniemozliwiajacy przeniesienie napiecia
zwrotnego na sie¢ PGE Dystrybucja S.A. Konieczne jest wczesniejsze kontrolowane przerwanie
potaczenia (np. przez wylacznik, stycznik prézniowy) instaladji z siecig elektroenergetyczng zaktadu
przed podaniem zasilania na tak wydzielong instalacje za pomoca automatyki samoczynnego
zatgczania rezerwy (SZR) z blokadg mechaniczng ielektryczng lub za pomocy przetgcznika
tréjpotozeniowego.

- Moc rezerwowanych odbiornikéw nalezy dostosowa¢ do mocy agregatu.

3. Nalezy opracowac¢ dokumentacje techniczng zasilania rezerwowego oraz uzgodnic jg w Wydziale
Telemechaniki PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa. Informacji w zakresie przytgczenia
przedmiotowego agregatu udzieli Andrzej Petrykowski, tel. (22) 512-12-21.

. Nalezy opracowa¢ i uzgodni¢ Instrukcje Ruchu i Eksploatacji agregatu pradotwdrczego.

Po zrealizowaniu inwestycji nalezy zglosi¢ instalacje agregatu pradotwdrczego do odbioru

technicznego w Rejonie Energetycznym Wyszkéw. Na odbiorze nalezy przedstawic opracowang

i uzgodniong uprzednio przez Wydziat Telemechaniki oraz Centraing Dyspozycje Mocy:

- powykonawczg dokumentacje techniczng podpisang za zgodno$¢ przez uprawnionego

wykonawce,

- Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji agregatu pradotwérczego,

oraz

- protokéty pomiaréw badania izolacji,

- protokét skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Szczegotowe wytyczne dotyczace dokumentacji oraz odbioru technicznego stanowig zalgcznik
do niniejszych warunkéw.

N

LIS

Za zgodnosc¢
z oryginatem .

Zatyczniki:
Wytyczne do instalowania agregatéw pradotwérczych — 1 egz.

mgr inz. lrena Ku

k/o: upr. bud. Nr St
: . w spec. tech. bud.: instalac
1. GR/PP, 2. RE"PrUSZkOW {DZ.E?Nf 38/74 poz. 229 oraz

PGE Dystrybucja Spétka Akeyjna z siedziba w Lublinie. 20-340 Lubiin, Ul Garparskz 21A. wpisana dr‘ rejestri przeds gbierciw prowadzenege
przez Sgd Rejorewy Lublin-Wschee w Lublnie z siedziba w Swidriky, VI Wyczig! Gespodarczy pos nr KRS 00CC343°24. NIP 946-25-93-855,
REGON 080552840, Kapitat zai dc,wy 9 729 424 160 21 w pelri cplacory Konto barkowe Bank PEKAG S A o/Warszawz, Al Jerozol: mskie 2,
0C-400 Warszawa, Nr 40 124C 6046 1117 001C 285¢ 5194 www.| pgedystrybuqa pl



il

Wytvezne do instalowania agregatéw pradetwérezych na terenie dzialania
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa.
Zalgcomik do warunkéw przylaczenia agregatu

L  PROJEKT TECHNICZNY.

Po uzyskaniu warunkéw przylaczenia agregatu valezy opracowaé projekt techniczny. Projekt
techniczny winien zawieraé:
1) uprawnienia budowlane projektanta, potwierdzenie oplaty skiadki czionkowskiej
Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa,
2) spis tresei,
3) opis techniczny,
4) obliczenia zawierajace:
- dobor aparatéw i urzadzen,
- dobor przewodow i kabli,
- sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (obliczenie petli zwarcia
w przypadku zasilania z sieci i z agregatu z podaniem Zrédla przyjetych do wyliczefs
danych, zalaczy¢ ksero tych dokumentéw),
5) schemat zasilania obiektu, ktéry powinien zawieraé:
- parametry zastosowanych lacznikéw i zabezpieczen,
- przekroje przewod6w,
- opis ukladu pomiarowego z podaniem przekladni przekladnikéw,
- numer inazwg stacji transformatorowej, z ktérej jest zasilany obiekt,
- moc odbiornikéw, ktére bgda zalaczone w momencie zasilania obiektu z agregatu,
- dane znamionowe agregatu z jego tabliczki znamionowej, oraz dane zastosowanych
tacznikéw i zabezpieczen agregatu,
- ochrona od porazes, ‘
- dane znamionowe stycznikéw gléwnych w sytuacji przylaczenia agregatu za pomoca,
SZR oraz oddzielny schemat automatyki SZR,
6) instalacj¢ przeciwporazeniows i przeciwprzepigciowa,

Opracowany projekt techniczny nalezy sklada¢ do uzgodnienmia w PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa. w dwéch egzemplarzach wraz z pismem przewodnim zawierajacym dane
kontaktowe do osoby odpowiedzialne] za prowadzenie sprawy.

1L lNSTRUKC.IA RUCHU I EKSPLOATACJI AGREGATU
PRADOTWORCZEGO.

Po uzgodnieniu projektu i zainstalowaniu agregatu nalezy opracowaé instrukcje ruchu
1 eksploataciji.

1) Instrukcje nalezy skladaé na dziennik w kancelarii PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Warszawa. w trzech egzemplarzach wraz z pismem przewodnim zawierajacym dane
kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy .

2) Dostarczona do uzgodnienia instrukcja winna byé opracowana na podstawie uprzednio
wydanych warunk6w przylaczenia agregatu oraz opracowanego i uzgodnionego projektu
technicznego oraz podpisana przez uzytkownika abiektu.




3) Tres¢ opracowanej instrukcji winna zawieraé nastgpujacy spis tresci:
- przedmiot instrukcji,
- dokumenty i przepisy na podstawie ktérych opracowano instrukcje,
- opis ukladu zasilania,
- dane techniczne agregatu i charakterystyke odbiomikéw,
- czynnosci laczeniowe,
- program pracy agregatu,
- granice wlasnosci,
- czynnosci eksploatacyjne i kontrolne urachomienia,
- podstawowe zasady bezpieczeinstwa przy obshudze agregatu,
- podstawowe zasady ochrony przeciwpozarowej,
- obowiazki i odpowiedzialno$é uzytkownika,
- obowiazki i uprawnienia zakladu energetycznego,
- postgpowanie w razie porazenia pradem elektrycznym,
- wykaz minimum dwéch oséb upowaimionych do obslugi agregatéw 2z
zalaczonymi kserokopiami wainych zaswiadczen kwalifikacyjnych ..E”,
- schemat jednokrveskowy zasilania obicktu oraz schemat automatyki SZR 2z blokadg
elektryczng i mechaniczna.
4) Schemat jednokreskowy zasilania obicktu z sieci elekiroenergetycznej oraz z agregatu

pradotworczego winien zawierad:

- parametry zastosowanych lacznikéw, parametry zastosowanych urzadzesi oraz przekroje

przewodow,

- opis ukladu pomiarowego (z podaniem przekladni przekladnikéw),

* numer lub nazwe stacji transformatorowej, z ktérej jest zasilany obiekt, -

- moce odbiornikéw, ktére beda zalaczane w momencie zasilania obiektu z agregatu,

parametry wylacznikow i zabezpieczerh agregatu,
- sposoéb realizacji ochrony od porazei oraz ochrony przeciwpoZarowej,
- naniesione dane znamionowe stycznikéw gidwnych w sytuacji przylaczania agregatu za

pomoca automatyki SZR,
- ofwiadczenie wykonawcey (na schemacie), Ze instalacia zasilania obiektu z agregatu
jest wykonana zgodnie z obowiaznjgcvini przepisami i projektem technicznym,

5) W przypadku przylaczenia agregatu za pomoca automatyki SZR, instrukcja podlega
uzgodnieniu z Wydzialem Telemechaniki PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa. i
winna zawieraé schemat i opis dzialania automatyki.

6) W sytuacji przelaczania zasilania pod obcigZzeniem z agregatu na zasilanie podstawowe,
do instrukcji nalezy dolaczyé DTR-ke przelacznika potwierdzajacego taka mozliwosé.

7) Uzgodniona instrukcja moze by¢ przestana droga pocztowa lub odebrana osobiscie.

. ODBIOR TECHNICZNY.

Zainstalowany agregat pradotworczy nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego we wiasciwym
terenowo Rejonie Energetyczaym. Do odbloru technicznego nalezy przedstawil nastgpujace

dokumenty:
1) uzgodniony projekt techniczny,
2) uzgodniong instrukcje ruchu i eksploataciji agregatu,
3) protokély badania izolacji i skutecznoscei ochrony przeciwporazeniowej.

Za zgodnosc PGE Dysinbucis SA.

Z @nggégm mgr inz. Irena Kuchaa’sk :
upr. bud. Nr St- 3413!?7 ik
w spec. tech. bud.: :“@7 alacyjno- mzymef‘yj E‘j Andrze pewkowskj
{DzUNr 38/74 poz. 226 oraz Dz UNB75 poz.dB



PREZYDIUM Warszawa, dnia 5 stycznia 1970 .
WOJEWODZKIEJ RADY NARODOWEJ
Wydzial Budownictwa
Urbanistyki i Architektury
w Warszawie

Nr ewid. uprawn, 289/69 n “ P L‘ K AI

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia
1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 291 § 9 ust. 1 pkt.1 rozporzadzenia
Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzesnia
1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcje techniczne w
budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. JAN CENIAN
magister inzynier elektryk
urodzony dnia 17 listopada 1937 r. w Lebiedziewie, pow.Molodeczno

otrzymuje
w specjalnosci: instalacji i urzadzen elektrycznych.

uprawnienia budowlane do: sporzadzania projektow wszelkiego rodzaju instalacji i urzadzen
elektrycznych wchodzacych do zakresu budownictwa powszechnego.-

Oryginat podpisat Z-ca Gléwnego Architekta Wojewddztwa Warszawskiego inz. arch.
Wiestaw Wieczorkiewicz. Pieczeé okragla z Godlem Panstwa i napisem w otoku Prezydium
Wojewddzkiej Rady Narodowej w Warszawie Nr 3.
Niniejszy duplikat wystawiono na podstawie akt posiadany Mazowieckiego
Urzgdu Wojewédzkiego w Warszawie.- ‘

CKIEGO |

ol KrzysZiof Krawely)
7 Kierownik Oddziats Adminfgtra
s Architekianiczno-Budowliahe

Za zgodnosc
Z oryginatem

Warszawa, dnia 27 czerwca 2011 r.

mgr inz. lrena Kucharskg/

upr. bud. Nr St-343/77°| [\

w spec. tech. bud.: insials
{Dz?fNr W74 poz. 229 oraz U
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PREZ Y D1 UM . ‘Wnrua\vo. data & grudzien,,,ya S
WOJEWOQZK!EJ ﬂADY NARODQWEJ

WYDZIAL BUDOWNICTWA
URBANISTYK! t ARCHITEKTURY

w Warszawie

Nr ewid. uprawn. 354 /Fa/‘?a

UPRAWNIENIA. BUDOWLANE

Nd podstawia art. 18' art. 19 ust. |, pkt lA i art. 20, ust. | ustowy z dnis
-31 styczniq 1961 r. ~ prawo budowlana (Dz. U. ar 7, poz. 48) craz § 29 i i8 2 ust.“l
Pkt' a. rozpurzqdzema Przewodniczqcege Komitetu Budowniciwa, Urbanistyki
i Archmkfury % dma 10 wrzefnia 1962 r. w sprawie kw«hhkacil fachowych oséb wyko-
" nvjqeych (unkcle iechnmzne w budowniciwie powszachnym (D= U. #ar 53 pox. 266)
ob.» - MACTEJ TADBUNZ. % I PI NS K I..

o, BOGiS%ET infynder elekfryk . . L
urodzony dnia 2 gnm'nia 1939 T w. Snwalkaoh

R, oirzymu;e ,
w ,pe,,.,q;,,,o‘c, insta.laoa:l. i urzqazeﬁ elekhryczn;ych.
'Umwnwmc budwiune do° aporzq,dzania pro;ek'béw wszelklego rodzaju

~instala.c;ii urzqﬂ.zan elelcbrycznych wchodzqcyoh do zekresd
B budc«wnictvm powszechnego. '

Qe T T o

fhgr ing. < ¢l Wreehity Tieamorkizhind

Za zg@d@;msc, o
_zoryginatem. -

mgr inZ. lrena Kucharska/
upr. bud. Nr St-343/ f?
" e spec. ﬁch nud.: instalacyjno- mzyfg ;, ]
(D/Lf‘roh”é‘uvz 294 oraz DzUN jo s>




Podpls jest
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5EY-RCG-9YA *

Pan JAN CENIAN o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4873/01
adres zamieszkania DANTEGO 1/18, 01-914 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1459) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za zgodnosc
Z oryginatem

rinz. irena Kucharska
mgpf. bud. Nr St-343/77

w spec. tech. bud.: instalacyjno-inZyniergney

- Dr.U NiB/75 pokd®)
(D2 UNr 3877 4 poz. 228 oz DzUMN po

. ¥ Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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FOLSKA
1 I B A
INZYRIEROW
BUHDOWHICTWA

Zaswiadczenie

s numterze weryRkat§jnym:

. MAZ-WSE-7MT-J1E *

Pan MACIE] LIPINSKI o numerze ewidencyjriym MAZ/IE/5579/02

adres zamieszkania ul. KOSZYKOWA 3/33, 00-564 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw. Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2017-01-01.do 2017-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektranitznie i opatrzone bezp«enmym podpusem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wai nego kwahfu(owanevo cert‘yﬂkatu -w dniu 2016-11-24 roky przez:

Mieczystaw Grodzk: Przewodniczacy Rady Mazomeckle; Okfega\ :ej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art: 5 ust 2 ustawy 2 4nj JG1.r. o podpisie gizktraniczaym {Dz. 3. 2001 Nr-130 ooz, 14507 dane. w postaci

-elektroniczne; opatizone bezpiecy f'e*:}ﬂ pxsem e‘ektfomfmwr weryflkowanym przy pomocy wainego kwakif kowanegd cértviikatu 33
‘réWrnowaing fod-wigledem skutkdw praweych dekumentom opairzonym podpisami wlesuorgr.zry-m }

Za zgodnosc
Z oryginatem

mgr inZ. Irena Kucharska
upr. bud. Nr St-343/77

W spec. tech. bud.: instalacyj

) no-inZyniedying;
D?_&E Nr 38174 poz. 229 oraz Dz UNMm/75 5 plz4

* Waryfikacig poprawncsci danych w ni inlejszyrm zadwiadezeniv moine sprawdzid 22 somocg numery weryfikacyjnego zadwisdczenia ne
stronie Poiskie] lzby Iniynisréw Budownictwa www.Diinorg.pl lud xonrekitiac sig z biurem wiadchve] Okragowe] 2oy indynisrow
Budownictwa.




