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[ll. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dla
zadania pn.: ,Przebudowa istniejgcego boiska w celu jego dostosowania do

pelnienia funkcji rekreacyjno-turystycznych”

1.2 Inwestor
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Branszczyku
999 ul. Jana Pawia 11 43

07-221 Branszczyk

1.3 Lokalizacja inwestycji
Jednostka ewidencyjna: 143501_2 Branszczyk
Obreb ewidencyjny: 0004 Branszczyk
Dziatki ewidencyjne nr: 491/1, 490

Gmina Branszczyk, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

1.4 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji jest:

- Umowa z Zamawiajgcym — Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w
Branszczyku;

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 pobrana z zasobow
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wyszkowie;

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie
inwestycji;

- inwentaryzacja terenu istniejgcego;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2021 r., poz. 2454);,



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225);

- uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym.

1.5 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej celem wykonania
przebudowy istniejgcego boiska w Branszczyku w celu jego dostosowania do petnienia

funkcji rekreacyjno-turystycznych.

1.6 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy istniejgcego boiska w
Branszczyku w celu jego dostosowania do petnienia funkcji rekreacyjno-turystycznych.
W zakres opracowania wchodzi przebudowa nawierzchni boiska, budowa ogrodzenia
boiska z siatki pitkochwytowej, montaz bramek, koszy do pitki koszykowej oraz siatki do
pitki siatkowej, a takze przebudowa istniejgcych ciggow pieszych znajdujgcych sie przy
boisku.

Zakres inwestycji obejmuje dziatki ewidencyjne nr 491/1, 490, w obrebie ewidencyjnym
0004 Branszczyk, gmina Branszczyk, powiat wyszkowski, wojewodztwo mazowieckie,
stanowigce teren nalezgcy do Inwestora.

W sktad czesci rysunkowej projektu budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, projekt
zagospodarowania terenu, rzut poziomy boiska, plan sytuacyjno-wysokosciowy oraz

przekroje konstrukcyjne.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie mazowieckim, powiecie
wyszkowskim, gminie Branszczyk, miejscowosci Branszczyk. Teren pod projektowang
inwestycje stanowi istniejgce boisko o nawierzchni z betonu asfaltowego, a takze ciggi

piesze o nawierzchni z kostki betonowej oraz zielen i nasadzenia.

UZBROJENIE TERENU:
Na terenie objetym opracowaniem wystepujg sieci uzbrojenia terenu:

- sie€ elektroenergetyczna naziemna wraz z oswietleniem — nie przewiduje sie zmian;



- sie¢ kanalizacji deszczowej — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ gazowa — nie przewiduje sie zmian.

UWAGA!
Z uwagi na wystepowanie infrastruktury podziemnej wszelkie roboty ziemne na
zblizeniach do istniejacych instalacji podziemnych nalezy wykonywac recznie i z

nalezyta ostroznoscia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zaprojektowano przebudowe boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,55 x 32,11 m,
catos¢ ogrodzona ogrodzeniem z siatki pitkochwytowej o wysokosci H=4 m wraz z furtkg
o wymiarach 1 x 2 m. Projektowane boisko wielofunkcyjne bedzie posiadato nawierzchnie
polipropylenowg w kolorach uzgodnionych z Inwestorem. Boisko bedzie skfadato sie z:

- boiska do siatkowki o wymiarach 18,00 m x 9,00 m,

- boiska do koszykowki o wymiarach 28,00 x 15,00 m,
Zaprojektowano takze montaz 2 bramek stalowych z tulejami i siatkg o wymiarach 3,00 x
2,00 x 1,00 m, zestawu 2 koszy do koszykdéwki z tablicg 1,20 x 0,90 m, obrecz statg, o
wysiegu 1,60 m oraz kompletu 2 stupkoéw stalowych do siatkowki z siatkg

Dodatkowo przewidziano przebudowe drég dla pieszych z kostki betonowej.

~E\

Schemat projektowanego boiska wielofunkcyjnego
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Przebudowe boiska projektuje sie w nawigzaniu do istniejgcego zagospodarowania
terenu. Lokalizacje i wymiary charakterystyczne pokazano na projekcie

zagospodarowania terenu (Rys. 2.0).

Odwodnienie
Wody opadowe na catosci przebudowywanego boiska oraz ciggéw pieszych bedg
sptywaé z projektowanej nawierzchni dzieki nadanym spadkom poprzecznym i

podiuznym na tereny przylegte nalezgce do Inwestora.

4. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- boisko do siatkdwki o nawierzchni polipropylenowej 164,00 m?
- boisko do koszykowki o nawierzchni polipropylenowej 262,00 m?
- opaska boiska o nawierzchni polipropylenowej 204,00 m?
- taczna powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 630,00 m?
- droga dla pieszych z kostki betonowej 174,40 m?
- zielen 75,40 m?2
L ACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA: 879,80 m?

5. Informacje dotyczace terenu/dziatki

Prawo miejscowe

Przedmiotowy teren przeznaczony pod przebudowe istniejgcego boiska w Branszczyku
w celu jego dostosowania do petnienia funkcji rekreacyjno-turystycznych podlega
ustaleniom prawa miejscowego — Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego.

Konserwator zabytkow
Przedmiotowy teren przeznaczony pod przebudowe istniejgcego boiska w Branszczyku
w celu jego dostosowania do petnienia funkcji rekreacyjno-turystycznych nie podlega

ochronie Konserwatora Zabytkow.

Wptyw eksploatacji gorniczej
Przedmiotowy teren przeznaczony pod przebudowe istniejgcego boiska w Branszczyku

w celu jego dostosowania do petnienia funkcji rekreacyjno-turystycznych nie podlega
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wptywom eksploatacji gorniczej ani nie lezy w granicach terenéw goérniczych.

Ochrona srodowiska
Przedmiotowy teren przeznaczony pod przebudowe istniejgcego boiska w Branszczyku
w celu jego dostosowania do petnienia funkcji rekreacyjno-turystycznych nie lezy na

obszarach specjalnej ochrony srodowiska.

Projektant:

mgr inz. Robert Rosinski
upr. bud. nr MAZ/0140/POOD/12 e



6. Oswiadczenie projektanta
Wyszkow 5.05.2023 r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2023 r., poz. 682) oswiadczam, ze projekt budowlany z zagospodarowaniem dziatek o nr
ewidencyjnych: 491/1, 490, obreb ewidencyjny: 0004 Branszczyk, Gmina Branszczyk,
powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie, pn.: ,,Przebudowa istniejgcego boiska
w celu jego dostosowania do petnienia funkcji rekreacyjno-turystycznych” zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Projektant:

mgr inz. Robert Rosinski
upr. bud. nr MAZ/0140/POOD/12



7. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

MAZOWIECKA
OKREGOWA
- S
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnoScig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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8. Potwierdzenie przynaleznosci projektanta do MOIIB

® POLSKA
I 2 B A

W/

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4BT-E3K-VSU *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04

adres zamieszkania ul. ST. MONIUSZKI 3, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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9. Opis techniczny
9.1. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Zaprojektowano przebudowe boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,55 x 32,11 m,
catos¢ ogrodzona ogrodzeniem z siatki pitkochwytowej o wysokosci H=4 m wraz z furtkag
o wymiarach 1 x 2 m. Projektowane boisko wielofunkcyjne bedzie posiadato nawierzchnie
polipropylenowg w kolorach uzgodnionych z Inwestorem. Boisko bedzie skfadato sie z:

- boiska do siatkdowki o wymiarach 18,00 m x 9,00 m,

- boiska do koszykowki o wymiarach 28,00 x 15,00 m,
Zaprojektowano takze montaz 2 bramek stalowych z tulejami i siatkg o wymiarach 3,00 x
2,00 x 1,00 m, zestawu 2 koszy do koszykdéwki z tablicg 1,20 x 0,90 m, obrecz statg, o
wysiegu 1,60 m oraz kompletu 2 stupkéw stalowych do siatkdwki z siatkg
Dodatkowo przewidziano przebudowe drog dla pieszych z kostki betonowe;.
Przebudowe boiska projektuje sie w nawigzaniu do istniejgcego zagospodarowania
terenu. Lokalizacje i wymiary charakterystyczne pokazano na projekcie

zagospodarowania terenu (Rys. 2.0).

Pitkochwyty

T T

.....

Certyfikat Instytutu Sportu
Wysokos¢ 4,00 m:
- stupy z rury stalowej fi 60x2.9

- malowane proszkowo
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Siatka:
- mocowana do stupdw za pomocag linek stalowych i zaczepow stalowych,
ocynkowanych.

- oczka siatki 5 x 5 cm w kolorze zielonym.

Bramka

! I 7--;—-‘-1_

- - - B

Bramka do pitki recznej/mini noznej
Certyfikat Instytutu Sportu i Certyfikat bezpieczenstwa
Bramka z mocowaniem do podtoza w studzienkach.
Wymiary: 300 x 200 cm, gtebokos¢ 100 cm.
Catos$¢ ocynkowana. Malowana w czerwone pasy.
Konstrukcja:
- front bramki - profil stalowy 80 x 80 mm
- tyt bramki - profil stalowy 50 x 30 mm

- boki - rurki stalowe.

Stupki do siatkéwki stalowe

Certyfikat Instytutu Sportu

Konstrukcja: profil stalowy okragty 76 mm.

Nacigg: zewnetrzny Srubowy.

Regulacja wysokosci zawieszenia siatki: od 1,06 do 2,43 m, co umozliwia gre w

siatkowke, tenisa, badmintona.
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Komplet skfada sie z dwéch stupkow (jeden z elementami napinajgcymi, drugi z
napinaczem srubowym siatki).
Dodatkowo tuleje.

Mocowanie: w tulejach.

i

Zestaw do koszykowki Gesia Szyja

Certyfikat Instytutu Sportu
W sktad zestawu wchodzi:

Stup - wykonany ze stalowej rury @114 mm, ocynkowany, 8 lat gwarancji
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antykorozyjne;j.

Tablica stalowa, wymiary 135 x 90 cm, poitkolista, poddana katoforezie a nastepnie
malowana proszkowo, gwarancja antykorozyjna 3 lata.

Obrecz: rozstaw otworéw (110 x 90 mm),

- wykonana z preta stalowego @18 mm

- tylna blacha o grubosci 5 mm, malowana proszkowo,

- dodatkowe wzmocnienie za pomocg stalowego kotnierza,

- w komplecie z siatkg (12 zaczepow).

Zestaw ze studzienkg stalowg utatwiajgcg montaz zestawu, wytrzymuje obcigzenie do
320 kg.

9.2. Przekroj poprzeczny
Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne ze spadkiem poprzecznym dwustronnym 1%.
Zaprojektowano takze droge dla pieszych ze spadkiem 2%. Przekroje konstrukcyjne

pokazano na rysunku nr 3.0.

9.3. Plan sytuacyjny

Wszystkie elementy przebudowy istniejgcego boiska w Branszczyku w celu jego
dostosowania do petnienia funkcji rekreacyjno-turystycznych mieszczg sie w granicach
dziatek nalezgcych do Inwestora. Lokalizacje boiska, drogi dla pieszych i wymiary
charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0).

9.4. Rozwigzanie wysokosciowe

Wody opadowe na catosci przebudowywanego boiska bedg sptywaé z projektowanej
nawierzchni dzieki nadanym spadkom poprzecznym i podtuznym na tereny

przylegte nalezgce do Inwestora. Rozwigzania wysokosciowe pokazano na planie

sytuacyjno-wysokosciowym (Rys. nr 4.0).

10. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja projektowanej drogi dla pieszych:

- warstwa z kostki betonowej, gr. 8 cm,

- Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm,

- Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po
zageszczeniu 15 cm,

taczna grubos¢ konstrukcji chodnika: 27 cm.
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Konstrukcja boiska wielofunkcyjnego:

- hawierzchnia syntetyczna polipropylenowa, gr. 1,8 cm,

- mata gumowa, gr. 0,4 cm,

- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC11S, gr. zmienna - okoto 5 cm,
- istniejgca nawierzchnia z betonu asfaltowego,

tgczna grubos¢ konstrukcji boiska 7,2 cm.

Konstrukcja boiska wielofunkcyjnego na poszerzeniach:

- nawierzchnia syntetyczna polipropylenowa, gr. 1,8 cm,

- mata gumowa, gr. 0,4 cm,

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11S, gr. zmienna - okoto 5 cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm,

- Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po
zageszczeniu 15 cm,

- istniejgca nawierzchnia z betonu asfaltowego,

tgczna grubosc konstrukcji boiska 27,2 cm.

11. Odwodnienie

Wody opadowe na catosci przebudowywanego boiska bedg sptywac z projektowanej
nawierzchni dzieki nadanym spadkom poprzecznym i podtuznym na tereny

przylegte nalezgce do Inwestora. Rozwigzania wysokosciowe pokazano na planie

sytuacyjno-wysokosciowym (Rys. nr 4.0) oraz przekrojach konstrukcyjnych (Rys. 5.0).

12. Technologia robét

Polipropylenowa nawierzchnia modutowa, wytwarzana przez formowanie wtryskowe w
postaci odpornych na uderzenia ptytek z tworzywa sztucznego. Rozmiar modutu
(mierzony bez zatrzaskéw) — 25,5 cm x 25,5 cm x 1,8 cm grubosci. Materiat —
Specjalistyczna mieszanka kopolimeru polipropylenowego odpornego na uderzenia.
Dodatek absorberu UV oraz antyutleniaczy zapewnia ochrone przed utratg koloru,
degradacjg i utlenianiem tworzywa sztucznego. Plytki posiadajg takze dodatki
antystatyczne  redukujgce nagromadzenie tadunkéw  elektrostatycznych  na
uzytkownikach boisk. Tekstura powierzchni - Specjalnie zaprojektowana otwarta siatka
zapewniajgca wysokg przyczepnos¢ w kazdych warunkach. Mechanizm blokujgcy -
System blokujgcy ptyt umozliwia rozszerzanie i kurczenie sie na skutek dziatania ciepta
chronigc jednoczesnie przed odksztatceniami powierzchni. Podtoze jest typu Lateral

16



Forgiveness (z amortyzacjg boczng). Kolory — Wedtug wzornika kolorow. Konstrukcja
nosna - Kazda ptyta jest umieszczana na 155 elementach poprzecznych. Zapewniajg one
stabilng podstawe oraz ugiecie w pionie. Ciezar modutu — 200 g. Gwarancja 5 lat.
Nawierzchnia polipropylenowa posiada:

- Atest PZH

- Rekomendacje Wtasciwej Jednostki Certyfikujgcej

- Potwierdzong Klasyfikacje Reakcji na ogien

- Badania na zawartos¢ metali ciezkich

- Deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014-02

- Certyfikat Polskiego Zwigzku Sportéw Wrotkarskich

- Certyfikat FIBA

Szczegdtowg technologie robot przedstawiono w Specyfikaciji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robo6t stanowigcych odrebne opracowanie.

13. Zabezpieczenie robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robét zgodnie zasadami BHP i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblizen do stupkdéw
teletechnicznych, kable energetyczne i elementy sieci wodociggowej, nalezy wykonac
recznie ze szczegolng ostroznoscig i pod nadzorem wiasciciela urzgdzen. Prace ziemne
w poblizu punktow osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig
bez ich naruszania. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonawca prac
bedzie obcigzony kosztami ich odtworzenia. Przed przystgpieniem do inwestycji
wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas

prowadzenia robot.

14. Wptyw projektowanych robét na srodowisko

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego przebudows, projektowany zakres robot
drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczenstwa jego
uzytkownikow. Ponadto projektowana przebudowa wptynie korzystnie na zmniejszenie
poziomu hatasu i spalin na skutek wiekszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia robot
nie wystapig przyczyny majgce szkodliwy wptyw na srodowisko. Ewentualny hatas przy
robotach drogowych nie bedzie przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i
bedzie krotkotrwaty.
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15. Dane na temat ochrony konserwatorskiej terenu oraz podleganiu ochronie na
podstawie MPZP
Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw oraz nie

podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

16. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie wptywdw eksploatacji gorniczej.

Projektant:

mgr inz. Robert Rosinski
upr. bud. nr MAZ/0140/POOD/12 e
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17. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Podstawa opracowania:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
»Przebudowa istniejagcego boiska w celu jego dostosowania do petnienia funkcji

rekreacyjno-turystycznych”

Adres inwestycji:  Jednostka ewidencyjna: 143501 2 Branszczyk
Obreb ewidencyjny: 0004 Branszczyk
Dziatki ewidencyjne nr: 491/1, 490

Gmina Branszczyk, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

Inwestor: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Branszczyku
Gb@@ ul. Jana Pawta Il 43

07-221 Branszczyk

Imie i nazwisko oraz adres projektanta: Robert Rosinski
ul. Stanistawa Moniuszki 3
07-202 Wyszkéw
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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17.1. CZESC OPISOWA

17.1.1 Zakres robét

Zaprojektowano przebudowe boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,55 x 32,11 m,
catos¢ ogrodzona ogrodzeniem z siatki pitkochwytowej o wysokosci H=4 m wraz z furtkg
o wymiarach 1 x 2 m. Projektowane boisko wielofunkcyjne bedzie posiadato nawierzchnie

polipropylenowg w kolorach uzgodnionych z Inwestorem.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- boisko do siatkowki o nawierzchni polipropylenowej 164,00 m?
- boisko do koszykowki o nawierzchni polipropylenowej 262,00 m?
- opaska boiska o nawierzchni polipropylenowej 204,00 m?
- taczna powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 630,00 m?
- droga dla pieszych z kostki betonowej 174,40 m?
- zielen 75,40 m?2
L ACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA: 879,80 m?

17.1.2 Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji:

- Wykonanie robdt przygotowawczych w tym robot pomiarowych i przekopow
kontrolnych,

- Rozebranie istniejgcych nawierzchni przeznaczonych do rozbiorki,
- Wykonanie robét ziemnych i przygotowawczych,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

- Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego,

- Wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego,

- Wykonanie warstwy z maty gumowej,

- Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z polipropylenu,
- Wykonanie nawierzchni drogi dla pieszych z kostki betonowej,

- Wykonanie ogrodzenia z pitkochwytéw wraz z furtka,

- Montaz bramek, koszy do koszykdéwki i siatki do siatkowki,

- Uporzadkowanie terenu,

- Zgtoszenie zakonczenia prac budowlanych

17.1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
UZBROJENIE TERENU:

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg sieci uzbrojenia terenu:
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- sie€ elektroenergetyczna naziemna wraz z oswietleniem — nie przewiduje sie zmian;
- sie¢ kanalizacji deszczowej — nie przewiduje sie zmian;

- sie€C gazowa — nie przewiduje sie zmian.

UWAGA!
Z uwagi na wystepowanie infrastruktury podziemnej wszelkie roboty ziemne na
zblizeniach do istniejacych instalacji podziemnych nalezy wykonywaé recznie i z

nalezyta ostroznoscia.

17.1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Elementy moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w §

6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.

1126).

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi kemunikacyjnk,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
réwnowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lagneq=55dB(A) Wibratory,

zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumiczne] i
kostki brukowej zrywarki do

nawierzchni, mioty

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawow, ukfadu

nervowego.

Energia kinetyczna. Ruchome
elementy, tnace , wystajace,
ostre krawedzie, ruchome |
wirujace czesci maszyn i

urzgdzen — koparka

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedgce w ruchu.

INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE

17.1.5. SPOSOB PROWADZENIA
PRZYSTAPIENIEM DO
NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robdt nalezy przeprowadzié¢

szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajgc specyfike robdt, zagrozenia i
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obowigzkowo stosowa¢ odpowiedni sprzet i srodki ochrony zaleznie od rodzaju robot,
omowic¢ zasady udzielania pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia

zagrozenia, wyznaczy¢ osoby do bezposredniego nadzoru.

17.1.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.

Nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje
kierownik budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg kierownicy robot oraz majstrowie. Koordynatorem w
zakresie bezpiecznej pracy na wszystkich robotach jest kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a,
ust.2, pkt.1 jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzajgc zmiany
wynikajgce z postepu robot budowlanych, a dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisow nizej
wymienionych aktow wykonawczych :

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywanych robét budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47,
poz.401/.

2. Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymogow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art.

22 pkt. 3d —ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Projektant:

mgr inz. Robert Rosinski
upr. bud. nr MAZ/0140/POOD/12 e
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18. CZESC RYSUNKOWA
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