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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa inwestyciji:
Przebudowa istniejgcego boiska w celu jego dostosowania do petnienia funkcji rekreacyjno-turystycznych

Adres inwestycji:

Jednostka ewidencyjna: 143501_2 Branszczyk

Obreb ewidencyjny: 0004 Branszczyk

Dziatki ewidencyjne nr: 491/1, 490

Gmina Branszczyk, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

Inwestor:

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Branszczyku
ul. Jana Pawta Il 43

07-221 Branszczyk

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy istniejacego boiska w Brafnszczyku w celu jego dostosowania do pet-
nienia funkgciji rekreacyjno-turystycznych. W zakres opracowania wchodzi przebudowa nawierzchni boiska, budowa ogrodzenia boiska z
siatki pitkochwytowej, montaz bramek, koszy do pitki koszykowej oraz siatki do pitki siatkowej, a takze przebudowa istniejacych ciggow
pieszych znajdujgcych sie przy boisku.

Zakres inwestycji obejmuje dziatki ewidencyjne nr 491/1, 490, w obrebie ewidencyjnym 0004 Branszczyk, gmina Branszczyk, powiat
wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie, stanowigce teren nalezgcy do Inwestora.

Zaprojektowano przebudowe boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,55 x 32,11 m, cato$¢ ogrodzona ogrodzeniem z siatki pitkochwy-
towej o wysokosci H=4 m wraz z furtkg o wymiarach 1 x 2 m. Projektowane boisko wielofunkcyjne bedzie posiadato nawierzchnie poli-
propylenowg w kolorach uzgodnionych z Inwestorem. Boisko bedzie sktadato sie z:

- boiska do siatkéwki o wymiarach 18,00 m x 9,00 m,

- boiska do koszykéwki o wymiarach 28,00 x 15,00 m,

Zaprojektowano takze montaz 2 bramek stalowych z tulejami i siatkg o wymiarach 3,00 x 2,00 x 1,00 m, zestawu 2 koszy do koszykow-
ki z tablicg 1,20 x 0,90 m, obrecz statg, o wysiegu 1,60 m oraz kompletu 2 stupkéw stalowych do siatkowki z siatkg

Dodatkowo przewidziano przebudowe drég dla pieszych z kostki betonowe;j.

Konstrukcja projektowanej drogi dla pieszych:

- warstwa z kostki betonowej, gr. 8 cm,

- Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm,

- Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm,
taczna grubos¢ konstrukcji chodnika: 27 cm.

Konstrukcja boiska wielofunkcyjnego:

- nawierzchnia syntetyczna polipropylenowa, gr. 1,8 cm,

- mata gumowa, gr. 0,4 cm,

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11S, gr. zmienna - okoto 5 cm,
- istniejgca nawierzchnia z betonu asfaltowego,

taczna grubos¢ konstrukcji boiska 7,2 cm.

Konstrukcja boiska wielofunkcyjnego na poszerzeniach:

- nawierzchnia syntetyczna polipropylenowa, gr. 1,8 cm,

- mata gumowa, gr. 0,4 cm,

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11S, gr. zmienna - okoto 5 cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm,

- Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm,
- istniejgca nawierzchnia z betonu asfaltowego,

taczna grubos¢ konstrukcji boiska 27,2 cm.
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kosztorys

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Przebudowa istniejgcego boiska w celu jego dostosowania do petnienia funkcji rekreacyjno-turystycznych
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Pozycja obej- |m?2
d.1(0112-02 muje réwniez obstuge geodezyjng wraz z inwentaryzacjg powykonawczg.
900.00 m?2 900.00
RAZEM 900.00
2|KNK 2-06 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cemento- |m2
d.1/0804-02 wo-piaskowej. Pozycja obejmuje takze wywdz w miejsce wskazane przez In-
westora.
79.30 m?2 79.30
RAZEM 79.30
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.1/0202-04 w gr.kat.I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na miej-
sce sktadowania dostgpne wykonawcy.
Wykop pod droge dla pieszych:
79.30*0.19+102.70%0.27 m3 42.80
Wykop pod poszerzenie boiska:
43.00*0.27 m3 11.61
Wykop pod zielen:
75.40*0.10 m3 7.54
RAZEM 61.95
2/45200000-9 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
900.00 m?2 900.00
RAZEM 900.00
5|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2/0201-01 waniem pompy do betonu. Beton C12/15.
Fundament pod ogrodzenie i obrzeze:
0.42*105.00 m3 44.10
tawa pod obrzeze:
0.03*87.30 m3 2.62
RAZEM 46.72
6|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0407-03 1:4.
105.00+87.30 m 192.30
RAZEM 192.30
7|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych frakcji 0/31,5mm, o grubosci po za- |m?2
d.2|0113-02 geszczeniu 15 cm. Kruszywo uzyskane z przekruszenia surowca skalnego
Poszerzenie boiska:
43.00 m?2 43.00
Droga dla pieszych:
174.40 m?2 174.40
RAZEM 217.40
8|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - miedzywarstwowe. m2
d.2|1005-07
poz.9+poz.10 m?2 673.00
RAZEM 673.00
9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m?2
d.2|0308-02 cm (warstwa wigzgca), mieszanka AC 16W, 50/70.
Poszerzenie boiska:
43.00 m?2 43.00
RAZEM 43.00
10|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci m2
d.2|0309-02 okoto 5 cm (warstwa wyréwnawcza), z mieszanki AC-11S, 50/70,
Boisko:
630.00 m?2 630.00
RAZEM 630.00
11|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m2
d.2|0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
174.40 m?2 174.40
RAZEM 174.40
12|Kalkulacja |Mata gumowa o grubosci 4 mm. Pozycja obejmuje takze dostawe i montaz. |m?2
d.2|wtasna
630.00 m?2 630.00
RAZEM 630.00
13|Kalkulacja |Nawierzchnia polipropylenowa wraz z pomalowaniem linii. Pozycja obejmuje |m2
d.2|wtasna takze dostawe i montaz.
630.00 m?2 630.00
RAZEM 630.00
14|Kalkulacja |Bramka 3x2x1 m stalowa z tulejami i siatkg. szt.
d.2|wtasna
2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
15|Kalkulacja  |Zestaw do koszykéwki Gesia Szyja model 648 z tablicg 120x90 cm, obrecz  |szt.
d.2|wtasna stata, wysieg 160 cm.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16|Kalkulacja |Stupki do siatkowki stalowe z siatka. kpl
d.2|wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
17|Kalkulacja |Montaz bramek, zestawu do koszykoéwki i siatkowki. kpl
d.2|wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
18|Kalkulacja |Ogrodzenie z siatki pitkochwytowej o wysokosci 4 m, oczko 5x5 cm, wrazz |m
d.2|wtasna zatozeniem siatki.
105.00 m 105.00
RAZEM 105.00
19|Kalkulacja |Furtka 2x1 m wraz z dostawg i montazem szt.
d.2|wlasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 2-01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. Po- |m?2
d.2|0510-02 zycja obejmuje takze przygotowanie podtoza po wykorytowaniu, roztozenie
humusu, zageszczenie, obsianie trawg i pograbienie.
75.40 m?2 75.40
RAZEM 75.40
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