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Gmina Branszczyk
ul. Jana Pawta [l 45
- 07-221 Branszczyk

Po rozpatrzeniu wniosku AQUA INZYNIERIA OBSLUGA INWESTYCJI M. Macierakowski,

ul. Agrestowa 8, 07-410 Osfroigka, z dnia 03.08.2022 r. w sprawie uzgodnienia trasy
projektowanej kanatu tlocznego sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE o $rednicy 200mm w rurze
ochronnej w m. Dalekie-Tartak ‘pod torami linii kolejowej nr 29 Ttuszcz — Ostroteka w km 30,040

~na dzialce ew. nr 117/8; obreb Dalekie - Tartak, gm. Branszczyk, pow. wyszkowski, woj.

mazowieckie, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Siedlcach wstepnie
uzgadnia frase kanaiu tlocznego kanalizacii-- sanltarnej Zz zachowanhiem nastepwacych
warunkow:

1.

Powyzsze uzgodnienie nie stanowi uzgodnienia dokumentacji technicznej, kiéra powinna

by¢ opracowana w mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu

budowlanego. Dokumentacje techniczng nalezy przediozyé celem uzgodnienia w Zaktadzie

Linii Kolejowych w Siedlcach — uzgodnienie dokumentagji technicznej wydawane jest w

formie pisma i jest odptatne.

W zwigzku z realizacje inwestycji zewnegtrznej na obszarze kolejowym, Whnioskodawca

uzyska wymagane uzgodnienia, opinie, odstepstwa wymkajace Z nizej wymienienych aktow

prawnych:; = ~ :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane. ~

— Ustawa z dnia 28 marc¢a 2003 r. o transporcie kolejowym: Rozdziat 9: art. 53.11i 2.

— Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpewiadaé budowle kolejowe
t ich usytuowanie: Rozdziat 7: § 122, § 125.

~ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i wartinkéw. dopusztzajgcych usytuowanie drzew i kizewdw,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowe], a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odénieznych i pasow
przeciwpozarowych: § 4.1 2.

Inwestycje nalezy zrealizowaé zgodnie z obowigzujgcym prawem normami i przepisami

branzowymi:

~  BN-80/8939-17 ,Prowadzenie rurociggdw i kabli pod torami kolejowymi®.

— BN-75/8846-01 ,Roboty ziemne w podtorzu kolejowym”.

— BN-72/8932-01 i PN-68/B-06050 ,Budowile drogowe i kolejowe”, ,Roboty ziemnhe
budowlane”.

— PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia.
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Kat skrzyzowania rurociggéw i kabli powinien zawiera¢ sie w granicach od 60° do 120° z
zaleceniem stosowania kata zblizonego do 90°.

W przypadku zaprojektowania obiektu niezgodnie z warunkami technicznymi oraz
koniecznoécig uzyskania odstgpstwa od warunkdw technicznych na wniesek Projekianta
/ Inwestora, Zakiad Linii Kolejowych w Siedlcach wdrozy procedure SMS/MMS-PR-03
JZarzadzanie zmiang” dla zmiany technicznej, w zakresie wyceny i oceny--ryzyka,
wystepujacych zagrozen w odniesieniu do systemu kolejowego zarzadzanego przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Sprawozdanie nalezy opracowaC zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Komisji (UE) 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspo{nej
metody oceny bezpleczenstwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka iuchylajgce
rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 1212 03.05.2013r,).
Przecisk pod forami kelejowyri  nalezy ‘wykonaé z zastosowaniem rury -ochronnej -
w technologii tworzywowej wykluczajgesj ochrone antykerozyjrg. Na liniach kolejowych
zelektryfikowanych nie dopuszezamy stégowania rur przeciskowych stalowych.

Nalezy zastosowad ochrone przed korozjg w przypadku zastosowania -stalowej rury
przeciskowej metodg katodéwq lub inng zgodnie z normg BN-80/E-05030-01 lub normami

- zwigzanymi: ‘PN- -81/E-05024, PN-??‘J%%C)503O 0-01° (zﬁﬁtosoWaﬁle rury przeelskowe; innej-niz

stalewa \gklu@a @ﬁhmn@ a

g{@bokoé*c pasadow;e.ma rurocfagu m;amona od gbrnej p@%jm&chm rury ochronnej powznna
wynesié.co najmniej 2:80-m .pan;zgj -gladwki szyny i.G;5 m-penizejdna rowu edwadniajacego

- tory kolejowe - (jako najnizsza rZegdna projektowanego rowu g przedmiotowym odeinku

9.

wynost 171,18). Rura ochronna: powinna -byé . wyprowadzona. -poza. -obszar kolgjowy

i zakoficzona studzienkami kontrolnymi umieszczonymi po obu stronach toréw poza

terenem Kolejowym, w.studzienkach powinny-by¢ umieszczone zawory edcinajgce
- Rura ochronha-powinny byé wyprowadzone poza obrys skarpy nasypu/wykepu na odiegtosé

co-najmniej.2:m: Nie dopuszgza sie wykpnywania wykopéw w nasypie kolejowym.

10. Ryrociggi- nalezy trwale. gzhakowad W gruncie zgodnie- z: Polskg Normg : PREEN 12613-

1.

12.

13.

14,
-a) Cze§t opisowg — nalezy w nigj ujaé: podstawg opracowania, przedmtot opracowania,

2010P- z dnia 05;08:2010:r. ;Oznakowanie wizualnie ostrzegajace z. tworzyw sztucznych
stosowane podczas ukladania kabli i rurociggdw podziemnych, okresla wymagania

“materigfowe, fizyczne i funkcjonalne -oraz. metody badafh dwdch fypdw wyrohdw

ostrzegajacych, w postaci-taém (typu. 1) i siatek (typu 2), przeznaczonych do wskazywanla
obecnoséci kabli i rurociggdw zakopanych w ziemi"”. :
Zaleca sig zachowanie minimalnych odleglesci od obiektow i urzgdzen:

- 16 m od obiektu inzynieryjnego (wiaduki, most, przepust).

— 10.m od skraju przejazdu kelgjows — drogewege, rozjazdu.

-~ &m.od stupdw trakcyjnych..

F’rzejsme pod droga nalezy zapro;ektowaé metoda bez wykopows z zastosowaniem rury
ochronnej: :

Projekt nalezy opracowaé na mapie. sytuacwno-wysakoécmwej do celéow proiektowych w

skali 1:500 zgodnej z zasobami PKP $.A. = Oddziat Gospodarewania Nieruchomosciami w

Warszawie, Wydziat Geodezii, ul. Kijowska 14, 03-743 Warszawa.
Projekt powinien zawierac:

zakres i cel opracowania, opis stanu istniejgcego, opis stanu projekiowanego, opis
warunkéow gruntowo-wednych (w rejoriie przecisku), zalecenia | wytyczne dla Wykonawcy
robét dotyczace warunkéw BHP, technologii wykonania robét, sposobu zabezpieczenia
urzadzen kolejowych, organizacjg¢ robot na obszarze kolejowym oraz informacjg
dotyczaca przestrzegania rozwigzan zwigzanych z ochrong $rodowiska, wykaz
obowiazujacych przepiséw i norm przy projektowaniu i realizacji inwestycji. Z uwagi na
lokalizacje kanafu ttocznego kanalizacji sanitarnej w sasiedztwie przejazdu kolejowo —



drogowego, nalezy zawrze¢ informagje, Ze urobek ziemny nie moze utrudniaé
uzytkownikom przejazdu widocznosci nadjezdzajgcych pociggéw przy zachowaniu
wymogow widocznosci z wysokosci powyzej 1,2m nad poziomem nawierzchni drogi. Opis
stanu projektowanego winien byé doktadny i podawad wszystkie parametry i wielkoéci
zwigzane z lokalizacjg kanatu ttocznego kanalizacji sanitarnej na obszarze kolgjowym.

b) Czg&¢ rysunkowa — skiadaé sie winna z planu orientacyjnego, planu sytuacyjno-
wysokosciowego oraz profilu podiuznego skrzyzowania z zaznaczeniem granic obszaru
kolejowego. Na planie sytuacyjno-wysokosciowym nalezy wrysowaé oprécz przebiegu
trasy kanatu #tocznego kanalizacji sanitarnej rowniez komory robocze (przeciskowe),
migjsce sktadowania odwalu ziemnego. Na profilu  podiuznym nalezy zaznaczyé
wszystkie urzadzenia podziemne (miejsca kolizji — sposdb rozwigzania) wraz z podaniem
rzednych,

c) W projekcie nalezy zamieécié uprawnienia projektowe oséb biorgcych udziat w
opracowaniu oraz zaswiadczenie o zrzeszeniu w OIIB.

15. W projekcie nalezy okresli¢ lokalizacje kanatu ttocznego kanalizacji sanitarnej w odniesieniu
do kilometracii finii kolejowe;j.

16. W przypadku wystepowania na terenie planowanej inwestycji drzew nie ujetych na
zatgczonej mapie, wycigcie ich moze nastapi¢ po uzyskaniu przez Inwestora pozwolenia
zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

17. Z uwagi na przewidziang modernizacje linii kolejowej nr 29 Ttuszcz ~ Ostroleka, projekt
wymaga pozytywnej opinii PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji
Region Centralny w Warszawie, ul. Chodakowska 50, 03-806 Warszawa.

18. W przypadku wystapienia koniecznosci przebudowy lub likwidacji pobudowanego obiektu
spowodowanej waznymi potrzebami PKP PLK S.A., Inwestor: Gmina Branfiszczyk, ul. Jana
Pawta Il 45, 07-221 Branszczyk, zobowigzany bedzie do przebudowy lub likwidacji
pobudowanego rurociggu. Inwestor Gmina Branszczyk dokona przebudowy fub likwidacji
kolidujgcego obiektu na wtasny koszt i nie bedzie wnosit roszczeri w stosunku do PKP PLK
za poniesione straty.

19. Z uwagi na fakt, iz teren, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja jest terenem geodezyjnie
zamknigtym lokalizacja kanalizacji sanitarnej wymaga uzgodnienia ZUD w PKP S.A.
Oddziale Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie, Wydziat Geodezji, ul. Kijowska
14, 03-743 Warszawa.

20. W ramach uzgodnienia ZUD nalezy uzyskaé opinig:

- PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie — Dystrybucja Energii Elektrycznej,
Mazowiecki Rejon Dystrybucji, ul. Stawiriska 7/9, 01-218 Warszawa.

— TKTelekom Sp. z 0. 0., ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa,

— PKP Telkol Sp. z 0. 0., Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa

21. Zgode na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane nalezy uzyska¢ w PKP S.A.
Oddziale Gospodarowania Nieruchomo$ciami w Warszawie, ul. Armatnia 14, 01-246
Warszawa. '

22. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Siedicach zastrzega sobie
prawo do wniesienia dodatkowych uwag na etapie uzgadniania dokumentacji techniczne;.
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