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1.0 PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

Zlecenie Gminy Branszczyk ul. Jana Pawfa Il 45 .
Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt docieplenia Scian zewnetrznych budynku OSP w Udrzynie

metodgq lekko mokrq warstwa izolacyjng ze styropianu gr 15 cm .

2. MATERIALY WYKORZYSTANE DO INWENTARYZACJI.

B Podkfady geodezyjne w skali 1: 500,
B pomiary z natury.

B Zzlecenie inwestora,

W przepisy prawa budowlanego

3.0 OPIS TECHNICZNY.

3.1 STAN ISTNIEJACY.

Budynek jednokondygnacyjny murowany z cegty i pustakow wys 9,50 m.
Uktad konstrukcyjny mieszany.

Wyprawa elewacyjna — tynk cem-wapienny .

Dach konstrukcji drewnianej kryty blachg ocynkowana.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej.

Stolarka okienna PCV idrewniana.

Stolarka drzwiowa drewniana .

Wrota stalowe dwuskrzydtowe malowane farbg

3.2 STAN PROJEKTOWANY.

3.2.1.Projektuje sie docieplenie $cian zewnetrznych budynku OSP w Udrzynie.

Docieplenie scian zewnetrznych budynku ma za zadanie zmnigjszenie strat ciepta przez nieocieplane
przegrody.

Zmniejszenie strat ciepta przez przenikanie przez $ciany zewnetrzne nastapi poprzez ocieplenie Scian ze-
wnetrznych metodq bezspoinowa z wykorzystaniem jako izolacji termicznej styropianu frezowanego gr 15 cm

0 oporze cieplnym R=4,55 m2K/W i



3.2.1 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

- Sciany zewnetrzne od strony zewnetrznej ocieplic metodg bezspoinowg styropianem fasadowym zaktadko-
wym EPS 032 gr 15 o wspotczynniku A=0,036W/mK , (wyprawa silikonowa )

-08cieza ocieplic styropianem fasadowym EPS gr 2 cm z wyprawa silikonowa.

- cokot wys. 40-50 cm ociepli¢ styropianem EPS fundamentowym gr. 15 cm ( cze$¢ nieotynkowana ) i gr.
5+15 cm tj tam gdzie jest cokét z kamyczka ).

- wymiar plyt 500x1000mm,

- kotki do mocowania z trzpieniem metalowym w technologii termodybel (z naktadkg ze styropianu),

- nalezy stosowac kompletny system do ocieplen Scian zewnetrznych jednego producenta (np.: BOLIX ,
BAUMIT, KNAUF )

- rynny, leje , narozniki PCV fi 150 mm,

- rury spustowe , kolanka , wylewki PCV fi 110 mm

- obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej

- podbitka z blachy powlekanej systemowa

- podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej grafitowe

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

Styropian EPS zaktadkowy o A=0,036W/mK gr 15 cm - 266,42 m2
Styropian EPS zaktadkowy o A=0,036W/mK gr 5cm - 21,88 m2
Styropian EPS zaktadkowy o A=0,036W/mK gr 2 cm - 22,80 m2
Podbitka z blachy powlekanej 37,31 m2

Zaprawa klejaca 2435,00 kg

taczniki 1207,0 szt

Tynk silikonowy 739,0 kg

Rynny PCV 150 mm 81,20 m

Rury spustowe fi 110 mm—43.3m

Blacha ocynkowana - 239,5 kg

Siatka z widkna szklanego 332,14 m2

Listwy naroznikowe 161,60 m

Listwy cokofowe 97,14 m



3.2.2 WYTYCZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA SCIAN .

Metoda bezspoinowa polega na dociepleniu Scian zewnetrznych poprzez przyklejenie do podfoza ptyt styro-
pianowych odpowiedniej grubosci stanowigcych izolacje termiczng i pokrycia ich cienkg warstwg wyprawy
tynkarskiej zbrojonej siatkq z wtokna szklanego.

Ptyty styropianowe przykleja sie masq klejacq oraz dodatkowo mocuje tgcznikami mechanicznymi.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA.
Podtoze na ktdrym ma byc przyklejony styropian powinno by¢ mocne, czyste i suche.
Niezbedne jest oczyszczenie powierzchni $ciany oraz zmycie jej silnym strumieniem czystej wody. W wypad-

ku powstania nierownoSci nalezy je wyrdwna¢ masq klejacq. Ponadto zaleca sie zagruntowanie Sciany emul-

Sja.

PRZYKLEJENIE STYROPIANU.

Na docieplenie mogg by¢ zastosowane ptyty styropianowe wysezonowane ze styropianu ekspandowanego
frezowanego fasadowego gr 15 cm, ktére spetniajg wymagania $wiadectwa I.T.B. tj gesto$c, struktura,
szorstko$¢ powierzchni , prostoliniowosc krawedzi wytrzymato$¢ na rozrywanie.

Réwniez caty system ocieplenia powinien mie¢ dopuszczenie do stosowania. Zabrania sie stosowania w tech-
nologii bezspoinowej materiatow roznych producentow.

Na docieplenie Sciany zaprojektowano styropian fasadowy gr 15 0 wspdfczynniku A=0,036W/mK .

Na wszystkich naroznikach budynku, drzwiach , oknach przewidziano aluminiowe listwy ochronne.

Na ptyty styropianowe o wym. 50 x 100 cm naktadamy po obrzezu pas masy klejacej szer 3-5 cm i 7-8 plac-
kéw masy o $r. okofo 8 cm . Dla zapewnienia wiasciwego przylegania ptyt do podtoza i plyt sgsiednich nalezy
Jja przytozy¢ do sciany 1 cm od nich po czym dosungc jg i do klepac , az do jej z licowania z utoZonym juz do-
ciepleniem. Dopuszczalna szczelina max. 2 mm. Dodatkowo element mocujgcym plyty styropianowe to kotki
plastikowe o df. minimum 22 cm mocowane po dwa na plyte. ( kotki do mocowania z trzpieniem metalowym w

technologii termodybel z naktadkg ze styropianu),

WARSTWA ZBROJNA.

Wykonanie warstwy zbrojnej rozpoczynamy po uptywie 2-3 dni od momentu zakoriczenia uktadania pfyt styro-
pianowych. Najpierw nalezy wyrdéwnac ptaszczyzne styropianu packami obciggnietymi grubym papierem Scier-
nym. Nastepnie nanosimy mase klejgcg ciggfq

warstwg gr. 2 mm i natychmiast przyklejamy siatke z wtokna szklanego o oczkach 4x4 mm



weiskajgc ja w mase packg stalowg. Potem ponownie nanosimy warstwe masy gr 1 mm w celu przykrycia
siatki. Siatke nakfadamy pasami szer. okofo 1 m. tak by kazdy sgsiedni pas miat zaktad minimum 10 cm. Do-

datkowo na krawedziach Scian i oSciezy drzwi wejsciowych wskazane jest osadzenie naroznikow metalowych.

NAKtADANIE MAS TYNKARSKICH.

Masy tynkarskie naktadamy w temperaturze +5 do +25 © C, przy pogodzie bez opadow .

Przed przystapieniem do naktadania mas tynkarskich usuwamy wszelkie nierownosci, dodatkowo powierzch-

nie mozna przeszlifowac grubym papierem $ciernym.

Do wykonania wypraw elewacyjnych stosujemy materiat dopuszczony do stosowania aprobatami ITB. Zapra-

wa powinna stanowic jednolitg pod wzgledem zabarwienia ciekta kompozycje , bez zbrylen i grudek. Jako wy-

prawe elewacyjng stosujemy wyprawe silikonowa.

Sposob naktadania tynku na powierzchnie dzieli sie na fazy.

W nacigganie wyprawy na Sciang wykonujemy pacq metalowg gtadkg poziomymi pasami.

B zdejmowanie nadkfadu- nadktad zdejmujemy prowadzgc pace pod takim katem, aby na powierzchni sciany
zostata warstwa tynku o grubosci ziarna fakturujgcego.

W fakturowanie polega na zagtadzeniu pacg natozonej wyprawy ruchem posuwistym.

KOLORYSTYKA ELEWACJI.
Na wykonanie wyprawy elewacyjnej w.g zadanej kolorystyki przewidziano mase silikonowa.
Kolorystyke a w szczegolnosci odcienie kolorow na rysunkach uzgodnic¢ z uzytkownikiem,
Nalezy stosowac rozwigzania systemowe jednego producenta.
Kolorystyka zgodnie z rysunkami. Proponowane sg kolory na elewacji :
- glify okienne i drzwiowe: w kolorze przylegajacej elewacji, - jasno szare
- kolor wiodgcy na elewacjach: jasny szary
- pasy szer. 10 cm koloru malinowego
- cokot koloru ciemny grafit lub granat.
- parapety okienne: blacha stalowa ocynkowana grafitowa,

- podbitka na ruszcie z blachy systemowej grafitowej

ZAKRES PRAC

- demontaz podokiennikow zewnetrznych z blachy ocynkowanej,

demontaz rur spustowych i rynien,

mycie elewacji i gruntowanie

wykonanie obrobek blacharskich ,



ocieplenie styropianem gr 15 cm $cian zewnetrznych i styropianem gr 2 cm o$ciezy,
wykonanie wyprawy elewacyjnej silikonowej i wyprawy cokofu z masy silikonowej.
montaz podbitki .

montaZ podokiennikow zewnetrznych,

montaz nowych rynien PCV fi 150 mm , montaz rur spustowych PCV fi 110 mm .

Autor projektu. mgrinz. Marek Wiesiofek.
upr bud. 770/88/0s



4.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

1.

Zakres robot

demontaz podokiennikdw zewnetrznych z blachy ocynkowanej,
demontaz rur spustowych i rynien,
mycie elewacji i gruntowanie
wykonanie obrobek blacharskich ,
ocieplenie styropianem gr 15 cm Scian zewnetrznych i styropianem gr 2 cm osciezy,
wykonanie wyprawy elewacyjnej silikonowej i wyprawy cokotu z masy silikonowey.
montaz podbitki .
montaz podokiennikow zewnetrznych,
montaz nowych rynien PCV fi 150 mm , montaz rur spustowych PCV fi 110 mm

2. Na przedmiotowej dziatce znajduje sie chodnik, linia elektryczna, kanalizacja sanitarna, linia telefo-

niczna, utwardzony plac.

3. Na dziafce nie wystepuja elementy mogace stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

- Praca na wysokoS$ci — dotyczy wykonania wyprawy elewacyjnej przy , ktorej wykonywaniu wystepuje
ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot.

- przed przystagpieniem do budowy nalezy pracownikow przeszkolic i zapoznac Z zasada-
mi BHP na budowie, kazdy pracownik pracujgcy na wysokoSci powinien mie¢ aktualne badania do-
puszczajgce jego do pracy na wysokoSci.

- rusztowania posadowi¢ na twardym podtozu i mocowac do Sciany na odpowiednie kotwy

- teren wygrodzic taSma, zadaszyc¢ wejscia daszkami drewnianymi, stosowac siatki
ochronne .

- pracownicy powinni posiadac ubrania ochronne i kaski,

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczenstwom wyni-

kajacym z wykonywanych rob6t budowlanych.

Realizator inwestycji zobowigzany jest do petnienia nadzoru nad prowadzonymi robotami, przestrzegania
przepiséw BHP i P.Poz.

Zagospodarowanie placu powinno byc¢ wykonane przed przystapieniem do robot w szczegolnosci ogro-
dzenie i przejscie dla ruchu pieszego.

Oznakowac miejsca niebezpieczne / prace na wysokosci, spadajgce przedmioty /



Przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy zabezpieczyc barierkq z deski kra-
weznikowej o wysokosci 0.15 m.

Rusztowanie budowlane powinny by¢ atestowane, posiada¢ pomosty o powierzchni roboczej wystarcza-
Jjacej dla zatrudnionych.

Kazda konstrukcja rusztowania powinna by¢ codzienni sprawdzana.

Przy robotach na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi. Zabronione jest
przenoszenie ciezarow przekraczajgcych dopuszczalny maxymalny udzwig. Zabronione jest przebywanie
0S0b pod zawieszonym cigzarem.

Uzywany sprzet powinien by¢ sprawny, posiadac dopuszczenie do pracy.

Dostep do wyciggdw i wind zabezpieczyc ruchomymi bramkami.

Wszystkie pomieszczenia magazynowe i skfadowiska, a takze inne urzadzenia tymczasowe na placu
budowy muszg byc¢ wyposazone w sprzet ochrony przeciwpozarowej. Sq to dla pomieszczen zamknietych
gasnice i koce azbestowe, a na terenie otwartym zbiorniki piasku, wiadra, bosaki, oskardy i topaty sku-

pione w specjalnych stanowiskach ppoz.

Kierownik budowy nie jest zobowigzany opracowac plan BiOZ.

Autor projektu . mgr inz. Marek Wiesiofek.
upr bud. 770/88/0s
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Zabudowa profilu ochronnego krawedzi

@O Profil natozony z niewielka iloscig kleju na rowno
wygtadzong krawedz styropianu.

@ Warstwa zbrojonego siatkg kleju szpachlowego | tynku
cienkowarstwowego.
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Polaczenie 7 oScieznica okna

1 Warstwa ocieplenia
2 Niebutwiejaca, twarda uszczelka
F Kit akrylowy
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Zabezpieczenie narozy otworow okiennych

i drzwiowych

U Prostokaty siatki przykiejone w narozach

&

Siatka do wywiniecia na osciezach
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Ocieplenie oscieza z zastosowaniem profili
wykoriczeniowych

d System ociepieniowy
@ Profile wykonczeniowe
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Zakotwienie rusztowania

Przy ustawianiu rusztowan nalezy zwréci¢ uwage, by kolucho
pozostawalo przynajmnigj 2 cm na zewnatrz catej warstwy
ocieplenia.

A Plyta styropianowa
2 Sruba kotwiaca

Zamknigcie dziury po zakotwieniu: usunaé kotwe, wiozyé
zatyczke ze styropianu z akrylowa masa fugowa, potozyc
warstwe tynku.
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