Panstwowe S Wyszkéw, 31 sierpnia 2020 r.
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

WA2.7.521- 125.2020.1Dz

MILMOST Budownictwo Inzynieryjne
Lestaw Milewski

ul. Warmifska 13 lok. 3

59-220 Legnica

dotyczy: ,Projekt budowy kiadki na rzece Bug w miejscowosci Brafiszczyk - koncepcja”

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 lipca 2020 roku znak: 03.27.2020 r,, w sprawie koncepcji
ktadki na rzece Bug w miejscowoéci Braniszezyk planowanej w 24+ 850 km jej biegu, Pafistwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Debem przedstawia swoje stanowisko
w przedmiotowe] sprawie; '

1. Rzeka Bug na wnioskowanym odcinku jest §rodlzdowa drogg wodng w mySl Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 26 czerwca 2019 T. w sprawie srédladowych drog wodnych (Dz. U.
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2. Przy projektowaniu Idadki nalezy uwzglednié odpowiednie oznakowanie Zeglugowe na

~ obiekcie i na brzegach.

3. Projekt powinien przewidywaé whadciwy dla seglugi prze$wit ktadki (w tym, przypadku
nad rzedng WWZ min 6,0 m), zgodnie z przepisami ,Ustawy o Zegludze $rédlagdowei” oraz
wlagciwy odstep pomiedzy filarami - szeroko$é, glebckodé drogi wodnej dla danej klasy itp..

4. Wzarzadzeniu nr 1/2008 Dyrektora Urzedu Zeglugi Srédladowej w Warszawie z dnia
07.04.2008 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw bezpieczefstwa ruchu i postoju statkow
na $rédladowych drogach wodnych dla rzeki Bug, od ujécia rz. Muchawiec do rz. Narwi w km
0,00 WWZ = 400 cm (przy stanie wody 190 ¢m na wodowskazie we Wiodawie). Dla potrzeb
budowy ltadki, nalezy obliczyé¢ rzedng WWZ w miejscu kiadlki, uwzgledniajac spadek
podiuzny dna rzeki Bug przeliczyé rzedng WWZ w miejscu ktadki.

5. Majgc na wzgledzie bezpieczefistwo przeciwpowodziowe terendw | mieszkaicow w rejonie
projektowane]j ktadki zachodzi konieczno$é ograniczenia ilosci filarGw w korycie rzeki Bug
do dwoéch. Powyisze podyktowane jest zjawiskiem pachodu lodu w okresie zimowym.
Zageszczenie filaréw zwigkszy prawdopodobieistwo wystgpienia zatoru lodowego
w miejscu Kradkd, - -
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6. Projekt powinny poprzedza¢ stosowne badania, m.in. geodezyjne (w tym przekroju koryta),
geotechniczne z uwagi na posadowienie ,filaréw” ktadki - zapewnienie wtasciwej no$nosci
ktadki czy ochrony konstrukcji przed woda, wezbraniami i przed zjawiskami lodowymi -
pochodem lodu. odpornos$cia na zamarzaniz i ewentualne odrywanie konstrukgji itp..

7. Wybudowanie kladki pieszo-rowerowej oraz infrastruktury towarzyszacej nie moze
zaburzaé, czy negatywnie wplywaé na istniejace urzadzenia wodne. uzbrojenie terenu,
istniejacy infrastrukture.

8. Dane o wezbraniach historycznych, informaucje o stanach wod w korycie rzecznym dostepne
sa w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

9. Lata wodowskazowa w Kamienczyku, przy bytej przeprawie mostowej zlokalizowana jest
w km 24+ 850.

10. Lata wodowskazowa dla ktérej prowadzone sg pomiary standéw wody zlokalizowana jest
w Wyszkowie w km 34+ 800.

11. Projekt i wykonywane prace nie powinny powodowac zawezenia koryta oni zmian rzednych
dna.

12. Wskazane jest wiasciwe odwodnienie ktadli.

13. Proponuje sie wykonanie liniowego umocnienia brzegu po 50 m powyzej i ponizej ktadki
opaska brzegowa. Materace nalezy wykona¢ do wysoko$ci SNW - éredniej niskiej wody, od
SNW do SW narzut kamienny na geowtékninie, powyzej SW narzut kamienny na Scieli
faszynowej zdolnej do porostu. Doktadna dlugo$¢ umocnienia moze by¢ przyjeta po
aktualnych pomiarach sytuacyjno - ‘wysokoSciowych terenu objetego zakresem
opracowania.

14. Ktadka i infrastruktura towarzyszaca np.. schody musza by¢ zaprojektowane / zabezpieczone
z uwzglednieniem ryzyka powodziowego oraz nie bedzie miata wplywu na zarzadzanie
powodziowe w tym regionie.

15.0 terminie rozpoczecia i zakonczenia prac zwigzanych z inwestycjg powinien zosta
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Sprawe prowadzi: JacekDrordowski
lwona Dziemianowicz tel. 29 742 41 18 ’

Otrzymuja: \\j
1. adresat,
2. PGW WP Nadzér Wodny w Wyszkowie (a/a)

powiadomiony NW w Wyszkowie / Zarzad Zlewni w Debem.
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