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1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania jest zlecenie inwestora.

Przedmiotem opracowania jest projekt podtgczenia przewoznego zespotu
pradotworczego o mocy maksymalnej 50 kW/60 kVA zasilajgcego rezerwowo
obiekt Urzedu Gminy w Branszczyku, ul. Jana Pawla II — 45, 07-221
Branszezyk na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa, Rejon
Energetyczny Wyszkow.

2. DOKUMENTY PODSTAWOWE | ZWIAZANE.

Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54, poz. 348 z
pOzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia z 04 maja 2007 1.
w  sprawie  szczegotowych = warunkéw funkcjonowania  systemu
elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93, poz. 623 z 2007 r.;

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osob
zajmujace sie  eksploatacja urzadzen, instalacji 1 sieci.(Dz.

nr 89 poz. 828 z22.07.2003 r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy z 20 lipca 2005 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegélowych zasad stwierdzania posiadania

kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacjg urzadzen, insta acji i siecl
(Dz.U.nr141poz.1189 z 2005 rj

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe]
(Dz.U. nr 81 poz.351 z 1991 r.) oraz wynikajgce z niej przepisy wykonawcze,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 ~r. w s rawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy = urzadzeniach 1 insta acjach
energetycznych (Dz. U. nr 80 poz. 912 z 8 pazdziernika 1999 1.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 02 marca 2007 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie O%élnych przepisow bezpieczenstwa 1
higieny pracy (Dz. U. nr 07.49.330 z 2007 r.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktore Eowmng by¢é wykonywane, przez co najmnie]
wie osoby (Dz. U. nr 62 poz. 288 z 1996 1.),

Dokumentacja fabryczna urzadzen (DTR),

b

Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach energetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.,

Wytyczne w sprawie zasad postepowania przy ratowaniu 0s0b porazonych
pradem elektrycznym,



3. GRANICE WEASNOSCI.

Cale instalacje elektryczne zasilajace rezerwowo obiekt Urzedu Gminy w
Branszezyku, ul. Jana Pawla II — 45, 07-221 Branszczyk wraz z przewoznym
agregatem pradotworczym o mocy 50 kW/60 kVA znajduja sie poza uktadami
pomiarowymi i sg w eksploatacji i na majgtku uzytkownika.

4. OPIS UKLADU ZASILANIA.

4.1. W obiekcie Urzedu Gminy w Branszezyku, zlokalizowanym w ul. Jana
Pawla IT — 45, 07-221 Branszczyk przewidziano nastepujace Zrodto zasilania:

sie¢ podstawowa: ze stacji transformatorowej 11-0221 Branszczyk Stary 1

zasilanie rezerwowe: z przewoznego agregatu pradotworczego, 3x400/230V o
mocy 50 kW/60 kVA.

5. DANE TECHNICZNE AGREGATU | CHARAKTERYSTYKA
ODBIOROW.

5.1 Dane techniczne projektowanego agregatu.

Agregat przewozny o mocy maksymalnej - 50 kW/60 kVA.
Napigcie 230/400 V

Czestotliwos¢ 50Hz

cos ¢ =0,8

5.2. Charakterystyka zasilanych odbiornikow
Odbiorniki wymagajace rezerwowego zasilania podtaczone do rozdzielni nN
majg charakter czynno-indukcyjny.

6. OPIS DZIALANIA.

6.1 Zasilanie odbiordw z sieci nN energetyki zawodowe;j.
Przy zasilaniu podstawowym ze stacji transformatorowej zatgczony jest
przetacznik sieé-agregat typu S-ML 100/4P 100A w pozycji ,,17.



6.2 Zanik napig¢cia

Po stwierdzeniu zaniku napiecia w sieci energetyki zawodowej — obstuga
ruchowa przetacza przetacznik S-ML 100/4P 100A sie¢-agregat z pozycji ,,1”7 W
pozycje neutralng ,,0” odcigza obiekt poprzez wylaczenie odbioréw nie
wymagajacych rezerwowego zasilania dostosowujgc obiekt do mocy agregatu,
nastepnie uruchamia agregat pradotwérezy i po stwierdzeniu uzyskania przez
niego parametréw nominalnych zatacza przetacznik S-ML 100/4P 100A z
pozycji ,,0” w pozycje ,,2” . Nastepnie obstuga ruchowa zatacza zasilanie
odbiornikéw wymagajacych rezerwowego zasilania.

6.3 Zatrzymanie agregatu pradotwoérczego i przejscie na zasilanie podstawowe
ze stacji transformatorowe;j ( przetacznik sie¢-agregat w pozycji ,,27).

Po stwierdzeniu powrotu napiecia w sieci energetyki zawodowej nalezy
wylaczy¢ odbiory zasilane rezerwowo z agregatu pradotworczego nastepnie
przetaczyé przelacznik S-ML 100/4P 100A z pozycji ,,2” W pozycj¢ neutralng
,0”. Po wykonaniu przetaczenia przelacznika w pozycje ,,0” utrzymywac prace
agregatu w stanie jatowym obciazenia do momentu wychtodzenia zgodnie z
DTR agregatu. Nastepnie zatrzymac¢ prace agregatu pragdotworczego. Przetaczy¢
przelacznik S-ML 100/4P 100A sie¢-agregat w pozycje ,,1”, stwierdzi¢
obecnos¢ napiecia na szynach rozdzielni RGnN, a nastgpnie zalgczy¢ wszystkie
odbiory pracujgce w normalnym uktadzie pracy.

7. CZYNNOSCI EKSPLOATACYJNE | KONTROLNE URUCHOMIENIA.

7.1 Wszystkie zabiegi eksploatacyjne i konserwacyjne nalezy wykonywac
zgodnie z zalaczong do agregatu fabryczna instrukcjg techniczno-ruchows
( DTR).

7.2 Agregat pradotwoérczy powinien by¢ kontrolowany i sprawdzany co
najmniej raz w miesigcu, o ile w tym czasie agregat nie pracowat awaryjnie,
poddany kontrolnemu uruchomieniu obejmujgcemu nastepujace czynnosci:

sprawdzenie stanu technicznego akumulatora i instalacji rozruchowej,
sprawdzenie stanu paliwa, oleju i ptynu chtodzacego,

sprawdzenie dziatania pompy dostarczajace] paliwo,

sprawdzenie potaczen elektrycznych i ochrony przeciwporazeniowej,
przesmarowanie zespotu.



8. ZASADY PRZECHOWYWANIA | PRZELEWANIA PALIWA ORAZ
MATERIALOW SMARNYCH.

Przechowywanie paliwa oraz materialéow smarnych powinno odbywac si¢ w
beczkach lub szczelnie zamknietych zbiornikach w wydzielonym pomieszczeniu
poza agregatownia.

Beczki wzglednie zbiorniki z paliwem i materiatami smarnymi nalezy
przechowywac pod dachem.

Pompy, lejki, banki itp. przedmioty stuzace do przelewania paliwa nalezy
utrzymywacé w czystosci.

Czerpanie paliwa, oleju z beczki lub zbiornika powinno by¢ dokonywane
automatycznie badz recznie przy uzyciu pompy np. skrzydetkowej. Koniec rurki
ssacej pompy nie powinien by¢ zanurzony nizej niz 10 cm od dna beczki lub
zbiornika.

Nie nalezy mieszaé roznych gatunkow oleju.

Stosowaé odpowiednie oleje w okresie letnim i zimowym zgodnie z instrukcjg
fabryczna.

9. PODSTAWOWE ZASADY BE;PIECZENS TWA PRZY OBStUDZE
AGREGATU I ROZDZIELNI GEOWNEUJ.

Obstuga agregatu powinna znaé i przestrzegac przepisy BHP dotyczace
przemystowych urzadzen elektrycznych i instrukcje fabryczng agregatu oraz
posiada¢ kwalifikacje grupy "E” do 1 kV.

Miejsce podigczenia agregatu powinno posiadaé¢ wlasciwa wentylacje oraz
system odprowadzania spalin na zewnatrz, zgodnie z DTR agregatu.

Pradnica wraz z tablicg sterujacg powinna mie¢ prawidtowo wykonang ochrone
przeciwporazeniowa.

Czesci wirujace i pod napieciem powinny by¢ zastonigte w sposob
wykluczajacy przypadkowe zetkniecie z nimi.

Prace na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywa¢ po wytaczeniu
ich spod napigcia.

Bez wylaczenia napiecia zezwala si¢ na wykonywanie nizej wymienionych
prac:



polegajacych na wymianie w obwodach o$wietleniowych wktadek
bezpiecznikowych i Zzrodet $wiatla w nieuszkodzonej oprawie lub obudowie,
zwigzanych z wykonywaniem prob i pomiaréw w sposob okreslony w
instrukcjach szczegotowych, ktore zapewniaja bezpieczne ich wykonanie,
ogledziny urzadzen,

odczyty zainstalowanych licznikdw 1 miernikow,

wymiana i uzupelnienie tabliczek ostrzegawczych i informacyjnych.

Wytaczenie spod napigcia nalezy dokona¢ w taki sposob, aby uzyska¢ widoczna
przerwe w obwodach zasilajgcych.

Przed rozpoczeciem prac na urzadzeniach wytaczonych spod napiecia nalezy:
sprawdzi¢ brak napigcia,

stosowaé odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym zafgczeniem
napiecia.

wlasciwie uziemic miejsce pracy,

wywiesi¢ odpowiednie tablice informacyjne 1 ostrzegawcze,

stosowa¢ ogrodzenia i ostony w miejscu pracy oraz oznaczy¢ miejsce pracy.

10. PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY P.POZ.

W miejscu podigczenia agregatu przewidziano nastgpujace srodki ochrony
p.pozZ..

podreczny sprzet gasniczy.

Do gaszenia pozaru na urzadzeniach elektrycznych stosowaé gasnice Sniegowe 1
halonowe.

11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano szybkie
wylaczenie za pomoca wylacznikéw réznicowo-pradowych o pradzie
wylgczalnym 0,03 A zainstalowanych za uktadem pomiarowym.

12. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.

Ochronniki podtaczone sg za uktadem pomiarowym i znajdujg si¢ w komorze
przyltacza napigcia przemiennego.



13. OBLICZENIA TECHNICZNE.

1.  Dobér przewodéw na dlugotrwalg obciazalnos¢ i przeciazalnos¢
pradowg:

Obliczenia dla kabla zasilajgcego z agregatu pradotworczego:

Obliczeniowy prad obcigzenia kabla:
dla mocy agregatu Ps =50 kW

B 50000

Ip= ——— =900 A
? \E*UN*cos(p V3+400+0,8

dla cose = 0.8
2.  Dobor zabezpieczen i kabli zasilajacych:

Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym :

dla istniejacego kabla YAKY 4x35mm? - dlugotrwata obciazalnos¢ Idd = 107A
In;=100 A

agregat — przetacznik

[y <In <1z

k, * Inl

1,45

s

[z, >

gdzie:

171 — obciazalnos¢ dlugotrwata kabla, = 107 A

Ig — prad obliczeniowy w obwodzie, = 90 A

I, — prad nominalny urzadzenia zabezpieczajacego,
ka—1,45

90A <100 A<107 A

Iz, >222190 157 A > 100A
1,45

3.  Sprawdzenie spadkow napigé

AUy - 1007 L
yES*Uy
Spadek napiecia od agregatu do przetacznika S-ML 100/4P 100A:

AUy, = 1005000 2100m _() 798 04 < AUgop= 5%

56+35:400%

Warunki spetnione.
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L d.-. ul. Jana Pawia 1l 45
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Dotyczy: Warunkéw przytaczenia agregatu pradotwoérczego o mocy 50 kW rezerwujacego zasilanie
budynku Urzedu Gminy przy ul. Jana Pawta Il w Branszczyku,

W odpowiedzi na wniosek uprzejmie informujemy, ze zainstalowanie agregatu pradotwdrczego
bedzie mozliwe po zrealizowaniu nizej podanych warunkow:

1. Agregat pradotwdrczy nalezy zainstalowaé w sposéb uniemozliwiajagcy przeniesienie napigcia
zwrotnego na sie¢ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa. Konieczne jest wczesniejsze kontrolowane
przerwanie potaczenia (np. przez wytgcznik, stycznik prézniowy) instalacji z siecig elektroenergetyczng
zaktadu przed podaniem zasilania na tak wydzielong instalacje za pomoca automatyki samoczynnego
zataczania rezerwy (SZR) z blokadg mechaniczng ielektryczng lub za pomocg przetgeznika
tréjpotozeniowego.

2.  Moc rezerwowanych odbiornikdw nalezy dostosowac do mocy agregatu.

3. Nalety opracowaé dokumentacje techniczng zasilania rezerwowego oraz uzgodni¢ ja w Wydziale
Telemechaniki PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa. Informacji w zakresie przytgczenia
przedmiotowego agregatu udzieli Andrzej Petrykowski, tel. (22) 512-12-21.

4, Naleiy opracowaé i uzgodnié Instrukcje Ruchu i Eksploatacji agregatu pradotwdrczego.

5. Po zrealizowaniu inwestycji naleiy zglosié instalacje agregatu pradotwdrczego do odbioru
technicznego w Rejonie Energetycznym Wyszkdw. Na odbiorze naleizy przedstawi¢ opracowang
i uzgodniong uprzednio przez Wydziat Telemechaniki i Centralng Dyspozycje Mocy:

- powykonawczg dokumentacje techniczng podpisang za zgodno$¢ przez uprawnionego
wykonawece,
- Instrukcje Ruchu i Eksploatac)i agregatu pradotwdrczego,
oraz
- protokdty pomiardw badania izolacji,
- protokdt skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe].
Szczegétowe wytyczne dotyczace dokumentacji oraz odbioru technicznego stanowia zatacznik do
niniejszych warunkdw,

Zataczniki:
e 1-egz. wytycznych do instalowania agregatéw pradotwdrezych na terenie dziatania PGE Dystrybucja

S.A. Oddziat Warszawa

Z powazaniem,
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RN Wyszkdw, 06-05-2021 r.
P GE 21-G7/5/02679.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 21-G7/UP/02679 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Gmina Branszczyk

Branszczyk

ul. Jana Pawia 1l 45
07-221 Brariszczyk

Warunki przytaczenia nr 21-G7/WP/02679 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytagczanego do sieci; Budynek Urzedu Gminy
Lokalizacja: gmina Brarszczyk, miejscowos¢ Braniszezyk, ul. Jana Pawla Il 45, nr dz. 143

No podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegotowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 21-04-2021, okresla sie nastepujgee warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytgczenia: ztgcze nN . Stacja zasilajaca .

2 Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci siecl
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od
zabezpieczenn w ztaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 22,00 kW (moc istn. 18,00 kW) — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 przyfaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Istniejgca zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng dostosowac do zwigkszonego poboru mocy.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na zewnatrz budynku/obiektu.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systemdw pomiarowych w
szczegdlnodci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 40 [A],

10 Jako system dodatkowe] ochrony od porazedt przyjgé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

~
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w ckresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzgdzeri.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie opfaty za przyfgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przyfgczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Dotyczy: zwigkszenia poboru mocy z 18 kW do 22 kW,

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit,

Wiestaw Deptuta
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-Duplikai-

Ostroleka. dnia 2 wrzesnia 1982-

JOIEWODZKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Dstroteka, Swierczewskiego 14

Nr ewid. OS8-418/83

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelunienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art.18 ust.5 i art.57 ust.3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974r. — Prawo
hudowlane (Dz.U.Nr 38, pozycja 729) oraz §2 ust.2 pkt2, §5 ust.1 pkt2, §5 ust.2, §6 vst.4,
87, 813 ust:1-pktd lLit.,d”, rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
drodowiska z dnia 20 lutego 1975r.w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U Nr 8, poz.46).

STWIERDZAM

7e Ob. TADEUSZ, CZESLAW HKUKAWSEI s Jozefa
technik elelctryk
wrodzony(a) dnia 20 lipca 1948r. — Przedewsie
posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielngj funkc)i techniczne;
KIEROWNDOCA BUDOWY L ROBOT
w specjalnodci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie )
instalacji elektryeznych

| do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania i kontrolowania
wyiwarzania konstrukeyjnych elementow instaiacji oraz oceniania | badania stanu
iechnicznego w zakresie instalacy elekirycznych — o powszechnie znanych rozwiazaniach
konstrukeyjnych, ,

7. do sporzadzania w budowniciwie 0sOb fizycznych projektéw instalacii elektrycznyeh - ¢
powszechnie znanych rozwiazaniach konstrulccyjnych i schematach technicznych.

Oryginal stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielne
funkcji technicznej w budowniciwie podpisal z up. Wojewody Gidwny Architels
Wojewodziwa Dyrektor Woj. Biura Planowania Przestrzennego mgr inZ. arch. Zbigniew
Sokolowski. Pieczet okragla z Godlem Pafistiwa i napisem w otoku: Urzad T‘NQ:}&\?\J‘('}C'E:‘,'.\:
Ostrolece. '

Duplikat stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego wystawione na podstawis
dokumentéw posiadanych w archiwum Mazowieckiego Urzedu Wojewddzkiego =
Warszawie Delegatury-Placowki Zamiejscowe] w Ostrolece, Oddzial Rozwoju Regionalnege.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VF3-KIP-MD4 *

Pan TADEUSZ KUKAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4021/01
adres zamieszkania ul. PULTUSKA 135/17, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby 'nzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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