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1. PRZEDMIOT INSTRUKCJLI.

Przedmiotem instrukcji sg zasady wspoélpracy ruchowej przy obstudze
przewoznego agregatu pradotworczego o mocy 50 kW/ 60 kVA zasilajgcego
rezerwowo obiekt Urzedu Gminy w Branszczyku zlokalizowanego w

ul. Jana Pawla II — 45, 07-221 Branszczyk, pomigdzy uzytkownikiem, a PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa., Rejon Energetyczny Wyszkow.

2. DOKUMENTY PODSTAWOWE | ZWIAZANE.
Instrukcja zostala opracowana na podstawie dokumentow:

Ustawa z 10 kwietnia 1997 1. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54, poz. 348 z
poZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2z 04 maja 2007 .
W  sprawie szczegéio“%ch warunkéw  funkcjonowania  systemu
elekiroenergetycznego (Dz. U. nr 93, poz. 623 72007 r.%

Instrukeja Ruchu i Eksploataci Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.,

Rozporzadzenie Ministra Gos odarki z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osolar
zajmujace ~ si¢  eksploatacja urzadzefi, instalacji 1 sieci.(Dz. :
nr 89 poz. 828 z 22.07.2003 ),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracr}/l‘ z 20 lipca 2005 1. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegdlowyc zasad stwierdzania posiadania

kwalifikacji przez osoby zajmujace sig eksploatacja urzadzen, instalacji 1 sieci
(Dz.U.nr141poz.1189 z 2005 r.’}

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 1. o ochronie przeciwpozarowe]
(Dz.U. nr 81 poz.351 z 1991 r.) oraz wynikajace z niej przepisy wykonawcze,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 2z 17.09.1999 r. W s rawic
bezpieczenstwa i higieny pracy = przy urzgdzeniach 1 Insta acjach
energetycznych (Dz. U.nr 80 poz. 912 z 8 pazdziernika 1999 r.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 02 marca 2007 r,
zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa 1
higieny pracy (Dz. U. nr 07.49.330 z 200 1.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w

sprawie rodzajow prac, ktore powinn byé wykonywane, przez co najmniej
wie osoby (Dz. U. nr 62 poz. 288 z 1996.),

Dokumentacja fabryczna urzadzeh (DTR),

Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych
w PGE ﬂ)ystrybucja JS.A., P P

Wytyczne w sprawie zasad postepowania przy ratowaniu 0s6b porazonych
pradem elekirycznym,

1]

3. GRANICE WLASNOSCI,

Cale instalacje elektryczne zasilajace rezerwowo obiekt Urzedu Gminy w
Branszczyku zlokalizowanego w ul. Jana Pawla 11 — 45, 07-221 Branszezyk,
wraz 7 agregatem pradotworczym o mocy 50 kW/ 60 kVA znajduja si¢ poza
uktadami pomiarowymi i sg w cksploatacji 1 na majatku uzytkownika.
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4, OPIS UKLADU ZASILANIA.

4.1. W obiekcie Urzedu Gminy w Branszcezyku zlokalizowanego w
ul. Jana Pawla II — 45, 07-221 Branszezyk, przewidziano nastepujace zrodio
zasilania:

sie¢ podstawowa: ze stacji transformatorowej 11-0221 Branszczyk Stary 1

zasilanie rezerwowe: z przewoznego agregatu pradotworczego, 3x400/230V o
mocy 50 kW/60 kVA.

5. DANE TECHNICZNE AGREGATU | CHARAKTERYSTYKA ODBIOROW.

typ - przewozny

moc maksymalna 50 kW/ 60 kVA
Napiecie 230/400 V
Czestotliwosé S0Hz

cos ¢ = 0,8

5.2, Charakterystyka zasilanych odbiornikéw
Odbiorniki wymagajace rezerwowego zasilania podigczone do rozdzielni nN
maja charakter czynno-indukcyjny.

6. OPIS DZIALANIA.
I. Zanik napiecia sieci zasilajacej i uruchomienie agregatu pradotworczego.

W przypadku zaniku napiecia w sieci zasila] acej nalezy:

1. Dostarczyé agregat pradotworczy.

2. Stwierdzié brak napiecia w sieci,

3. Przetaczyé przetacznik tréjpotozeniowy z pozycji ,,sie¢” (I) w pozycie ,,Zero”
(0).

4. Podtaczy¢ agregat pod zaciski w skrzynce przytaczeniowe;

5. Uruchomi¢ agregat na biegu jatowym.

6. Po osiagnicciu znamionowych wartosel napiecia i czestotliwosci przetacznik
sie¢ — agregat przetgezy¢ z pozycji ,zero” (0} w pozycj¢ ,agregat” (II).

7. zataczy¢ wylacznik glowny agregatu podajac napiecie na odbiory

I1. Powr6t napiecia w sieci energetyki zawodowe;j.

1. Stwierdzi¢ powrdt napigcia w sieci energetyki zawodowe],
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2. Wylaczy¢ wylacznik giowny agregatu pozostawiajac go na biegu jalowym w
celu wychlodzenia

3. Przetacznik sie¢ — agregat preefaczy¢ z pozycijl ,agregat” (II) w pPOzZycig
,,zero” (0).

4. Przelacznik sie¢ — agregat przefaczy¢ z pozycji ,zero” (0) w pozycje ,,Sie¢”
(I). podajac napiecie na odbiory,

5. Po okolo 3 minutach pracy na biegu jatowym wylaczy¢ agregat.

Nastepuje powrdt do normalnego uktadu pracy.
7. OBSLUGA RUCHOWA.

7.1 Agregat obstugujg i dokonuja czynnosci faczeniowych osoby uprawnione
przez wladciciela agregatu po uprzednim zapoznaniu si¢ z instrukcja fabryczng
eksploatacji agregatu oraz ninicjsza instrukcja. Osoby te powinny posiada¢
kwalifikacje w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych do 1 kV.
7.2 Osoby odpowiedzialne w przypadku uruchomienia stacjonarnego agregatu
pradotworczego lub dokonujgce recznego uruchomienia agregatu zobowigzane
s do prowadzenia zapiséw w dzienniku operacyjnym pracy agregatu. Zasady te
powinny zawieral:

date i godzing rozpoczecia pracy stacjonarnego agregatu pragdotworczego.
nazwisko wydajacego polecenie,

nazwisko przyjmujgcego polecenie i dokonujacego czynnosci taczeniowych,
opis dokonywanych czynnosci faczeniowych,

date i godzine rozpoczecia i zakonczenia pracy agregatu.

8. CZYNNOSCI EKSPLOATACYJNE | KONTROLNE URUCHOMIENIA.

8.1 Wszystkie zabiegi eksploatacyjne i konserwacyjne nalezy wykonywac
zgodnie z zataczonymi do agregatu fabrycznymi instrukcjami techniczno-
ruchowymi — ( DTR).

8.2 przewozny agregat pradotworczy powinien by¢ kontrolowany i sprawdzany
co najmniej raz w miesiacu, o ile w tym czasie agregat nie pracowat awaryjnie,
poddany kontrolnemu uruchomieniu obejmujacemu nastepujace czynnosci:

sprawdzenie stanu technicznego akumulatora i instalacji rozruchowej,
sprawdzenie stanu paliwa, oleju i plynu chlodzacego,

sprawdzenie dzialania pompy dostarczajacej paliwo,

sprawdzenie polaczen elektrycznych i ochrony przeciwporazeniowej,
przesmarowanie zespolu.
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9. ZASADY PRZECHOWYWANIA | PRZELEWANIA PALIWA ORAZ
MATERIALOW SMARNYCH.

Przechowywanie paliwa oraz materialow smarnych powinno odbywa¢ si¢ w
beczkach lub szczelnie zamknietych zbiornikach w wydzielonym pomieszczeniu
poza agregatownig.

Beczki wzglednie zbiorniki z paliwem i materialami smarnymi nalezy
przechowywac pod dachem.

Pompy, lejki, banki itp. przedmioty stuzace do przelewania paliwa nalezy
utrzymywaé w czystosci.

Czerpanie paliwa, oleju z beczki lub zbiornika powinno by¢ dokonywane
automatycznie badz recznie przy uzyciu pompy np. skrzydelkowej. Koniec rurki
ssacej pompy nie powinien by¢ zanurzony nizej niz 10 cm od dna beczki lub
zbiornika.

Nie nalezy mieszaé roznych gatunkow oleju.

Stosowaé odpowiednie oleje w okresie letnim i zimowym zgodnie z instrukcja
fabryczna.

10. PODSTAWOWE ZASADY BEZPJECZENSTWA PRZY OBSLUDZE
AGREGATU | ROZDZIELNI GLOWNEJ

Obstuga agregatu powinna zna¢ i przestrzegaé przepisy BHP dotyczace
przemystowych urzadzen elektrycznych i instrukcje fabryczng agregatu oraz
posiada¢ kwalifikacje grupy "E” do 1 kV.

Miejsca podigczenia agregatu powinny posiadac¢ wlasciwa wentylacje oraz
system odprowadzania spalin na zewnatrz, zgodnie z DTR agregatu.

Pradnica wraz z tablicg sterujaeg powinna mieé prawidtowo wykonana ochrong
przeciwporazeniowa.

Czedci wirujace 1 pod napigciem powinny by¢ zaslonigte w sposob
wykluczajacy przypadkowe zetknigeie z nimi.

Prace na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywaé po wylgczeniu
ich spod napigcia. '

Bez wylaczenia napigcia zezwala si¢ na wykonywanie nizej wymienionych
prac:

polegajacych na wymianie w obwodach os$wietleniowych wktadek
bezpiecznikowych i zrodet Swiatta w. nieuszkodzonej oprawie lub obudowie,
zwiazanych 7 wykonywaniem prob i pomiarow w sposob okreslony w
instrukcjach szczegdtowych, ktore zapewniaja bezpieczne ich wykonanie,
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ogledziny urzadzen, odezyty zainstalowanych licznikow 1 miernikow,
wymiana i uzupetnienie tabliczek ostrzegawczych i informacyjnych.

Wylgczenie spod napigcia nalezy dokona¢ w taki sposob, aby uzyskaé widoczng
przerwe w obwodach zasilajacych.

Przed rozpoczeciem prac na urzagdzeniach wylaczonych spod napigeia nalezy:
sprawdzi¢ brak napigcia,

stosowaé odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym zalgczeniem
napiecia.

wladciwie uziemic¢ miejsce pracy,

wywiesi¢ odpowiednie tablice informacyjne i ostrzegawcze,

stosowa¢ ogrodzenia i ostony w miejscu pracy oraz oznaczy¢ miejsce pracy.

11. PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY P.POZ.

W miejscu podlgezenia agregatu przewidziano nastgpujace srodki ochrony
p.poz.:

podreczny sprzet gasniczy.

Do gaszenia pozaru na urzgdzeniach elekirycznych stosowaé gasnice $niegowe i
halonowe.

12. OBOWIAZKI | ODPOWIEDZIALNOSC UZYTKOWNIKA.

12.1 Do obowiazkow uzytkownika nalezy:

Zapozna¢ obstuge agregatu z trescig niniejsze] instrukeji oraz z instrukcja
fabryczng agregatu (DTR),

Utrzymywaé w pelnej sprawnosci instalacje zasilajaca agregatu pradotworczego
7 tablica rozdzielcza, a obstuge wykonywac zgodnie z niniejszg instrukcjg oraz
prowadzi¢ dziennik operacyjny.

12.2 Nalezy zwrdci¢ szezegolng uwage na stan przelacznika trojpozycyjnego
oraz whadciwa jego konserwacje. Nie wolno pod zadnym pozorem dokonywac
zmian sposobu polaczenia agregatu, a gdyby taka konieczno$¢ zaistniata moze
sie to odbyé tylko i wyltacznie za wiedzg i zgoda Zaktadu Energetycznego, co
wymaga réwniez wprowadzenia odpowiedniej zmiany w niniejszej instrukcji.

12.3 Uzytkownik odpowiada catkowicie za ewentualne wypadki porazenia
pradem elektrycznym powstate wskutek niewladciwego przylaczenia zespotu
pradotwérczego, co moze doprowadzi¢ do pojawienia si¢ napigcia na
urzadzeniach Zaktadu Energetycznego.
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12.4 Uzytkownik jest odpowiedzialny za aktualizacje niniejszej instrukeji
spowodowanej zmianami w uktadzie elektrycznym oraz w przepisach
dotyczgcych eksploatacji i BHP.

13. OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAKLADU ENERGETYCZNEGO.

13.1 Prace zwiazane z likwidacja awarii na urzgdzeniach energetycznych moga
byé wykonywane przez personel energetyki bez uzgodnienia, dotyczy to
réwniez wylaczeh zwiazanych z ograniczeniem poboru mocy w okresie objetym
planem ograniczen.

13.2 Zaklad Energetyczny podczas kontroli ma prawo sprawdzi¢ prawidtowo$¢
przytaczenia agregatu pradotwoérezego. W przypadku stwierdzenia korzystania z
agregatu niezgodnie z niniejszg instrukcja — Zak}ad Energetyczny ma prawo do
natychmiastowego wstrzymania dostawy energii elektrycznej dla obiektu
Urzedu Gminy w Branszezyku, zlokalizowanym w ul. Jana Pawla II - 43,
07-221 Branszezyk do czasu usunigcia niesprawnosci.

14, POSTEPOWANIE W RAZIE PORAZENIA PRADEM ELEKTRYCZNYM.

14.1 W przypadku porazenia pradem cztowieka nalezy natychmiast wyltgczy¢
urzadzenie, ktdre jest zrédiem porazenia.

Jezeli natychmiastowe wylaczenie jest niemozliwe nalezy porazonego
odciagnaé przy uzyciu drazka izolacyjnego lub innego sprzetu izolacyjnego.

14.2 Natychmiast po uwolnieniu porazonego spod napiecia nalezy przystapi¢ do
udzielenia pomocy.

143 Réwnoczesnie z udzieleniem pomocy nalezy wezwaé pomoc lekarska,
wykorzystujac do tego celu wszystkie dostepne srodki.

14.4 Po przybyciu pomocy lekarskiej przejmuje ona prowadzenie akcji
ratowania porazonego.

14.5 Jezeli porazeniu towarzyszy palenie sig odziezy nalezy po uwolnieniu spod
napiecia przystapi¢ do jej gaszenia.

14.6 O zaistnialym wypadku porazenia pragdem elektrycznym nalezy po
przejeciu akcji ratowniczej przez personel lekarski powiadomié uzytkownika.
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15. LACZNOSC.

1.  OCD w RE Wyszkow tel. 991
2 Urzad Gminy w Branszczyku

ul. Jana Pawla 11 — 45

07-221 Branszezyk “tel. 29 679 40 40
3. Straz Pozarna tel. 998

16. ZALECENIA DLA PERSONELU | OBSLUGI.

W miejscu podtaczenia agregatéw stacjonarnego i przewoznego nalezy w
widocznym miejscu przymocowaé plansze z nastepujacymi poleceniami:
Stosuj wlasciwe oleje do smarowania silnika

Nie mieszaj réznych gatunkdéw oleju

Sprawdzaj cidnienie i stan oleju w silniku

Pamietaj, ze okresowa zmiana oleju przediuza zywotnos¢ silnika

W czasic mrozu nie zapomnij spusci¢ wody po zatrzymaniu silnika
Wiszystkie filtry czy$¢ we whasciwym okresie

Przed uruchomieniem silnika sprawdz stan cieczy w chtodnicy

Kontroluj stan ochrony przeciwporazeniowe;.
17. WYKAZ UPOWAZNIONYCH PRACOWNIKOW

Osoby odpowiedzialne za prawidlowa obstugg agregatu pradotworczego
zgodnie z zalaczonymi $wiadectwami kwalifikacyjnymi w zakresie eksploatacji.
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Swiadectwo jest wazne do dnia-
2026-05-26

dala i me;sce wyslamemn

Komisje Kwalifikacyjna Nr 26] .....

dziatajaca zgodnie z przepisami rozporzadzenla Mlnlsha
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia
2003 roku. w sprawie szczegolowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
ekspioalacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U Nr 89, poz
8281 Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141 . poz 1189), na
podstawie wyniku egzaminu zlozonego

Wl 202)205-26 0

26117
i protokolu nr D/ ],27/"'6 l 202 !
slwierdza, ze Pan/Pani

Kruk Witold
posiadajacy/al numer ewidencyjny PESEL
65082308936

I legitymujgcy/a si¢ dokumentem lozsamoéci

CCL501144

spe#nla wymagama kwalmkacyjne do wykonywama pracy
na stanowisku dozoru w zakresie

dla naslepu;qcych urzadzen msla!acp i siec:

o ms{diacn wymiemonych W, th;I.'l 9.

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
NR.. 261

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKOW POLSKICH

STOWARZYSTENIE ELEKTRYKOW PULSKICH
QODDZIAL PRZEMYSK|
ul. Sportowa 3

37-700Rszemys|

SWIADECTWO KWALIFIKACYJNE
Nr D/127/26I/2021

UPRAWNIAJACE DO ZAJMOWANIA SIg
EKSPLOATACUA URZADZEN, INSTALACJI
I SIECI NA STANOWISKU

DOZORU

Grupa 1 Urzadzenia instalacje i sieci elekiroenerge-
tyczne wylwarzajgce, przetwarza)gce, przesylajace
izuzywajgce energie eleklryczng .

S Urzgdzenia pradatvdicze 'rzyfaczonc do

krajo siect droenerg, yezne) bes
wzpledu na wysokosc napn;cm Znamionow 20
2. urzgdzenia, instalagie i sicei -
eleklrmergaly&zm Q. napu;:cm nie. wyzszym
niz-1 kV--
3 ur?qdrema mstaiac;m siecio nachm
Znimio nowym POWVZE] 1KV - :
4 zuspolv prqdolworcm 0 mocy powyze] 50

urzqdzenia elekt,mcrmjczm ................ 3
7 sieci-elektryczne odwietlenia. ulluznt:g{) ...............
9. clektryezne urzadzenia v wykonaniv -
przeciwwybuchowym - -

10 zlpai’aiuré 'k(mnd!ho pom idi'o'\'vé oraz’

‘_en urzqdzcn
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04-470 Warszawa, ul. Marsa 95

W”{ UG Branszczyk
Vd M PGE Dystrybucja S.A.
pGE Oddzial Warszawa
RPW/1687/2022 P

5 S.A. tel. (22) 341-14-11, fax: (22) 673 49 1 y
PEE Rystrybudie Sl e-mail: sekretariat.ow@paedystrybucia.pl Data:2022-04-25
Warszawa, dn. 21.04.2022 r.
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Dotyczy: Warunkéw przytaczenia agregatu pradotwérczego o mocy 50 kW rezerwujacego zasilanie
budynku Urzedu Gminy przy ul. Jana Pawta Il w Branszczyku.

W odpowiedzi na wniosek uprzejmie informujemy, Ze zainstalowanie agregatu pragdotwdrczego
bedzie mozliwe po zrealizowaniu nizej podanych warunkéw:

1. Agregat pradotwérczy nalezy zainstalowaé w sposéb uniemozliwiajacy przeniesienie napiecia
2wrotnego na sie¢ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa. Konieczne jest weczesniejsze kontrolowane
przerwanie potaczenia (np. przez wytacznik, stycznik proiniowy) instalacji z siecig elektroenergetyczng
zaktadu przed podaniem zasilania na tak wydzielong instalacje za pomocg automatyki samoczynnego
zataczania rezerwy (SZR) z blokada mechaniczng ielektryczng lub za pomocg przetgcznika
tréjpotozeniowego.

2. Moc rezerwowanych odbiornikéw nalezy dostosowac do mocy agregatu.

3. Nalezy opracowaé¢ dokumentacje techniczng zasilania rezerwowego oraz uzgodni¢ ja w Wydziale
Telemechaniki PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa. Informacji w zakresie przyfaczenia
przedmiotowego agregatu udzieli Andrzej Petrykowski, tel. (22) 512-12-21.

4. Nalezy opracowac i uzgodni¢ Instrukcje Ruchu i Eksploatacji agregatu pradotwarczego.

5. Po zrealizowaniu inwestycji nalezy zglosi¢ instalacje agregatu pradotworczego do odbioru
technicznego w Rejonie Energetycznym Wyszkdw. Na odbiorze nalezy przedstawi¢ opracowang
i uzgodniong uprzednio przez Wydziat Telemechaniki i Centraing Dyspozycje Mocy:

- powykonawczg dokumentacje techniczng podpisang za zgodno$¢ przez uprawnionego
wykonawce,
- Instrukcje Ruchu i Eksploatacji agregatu pradotworczego,
oraz
- protokaty pomiaréw badania izolacji,
- protokdf skutecznosci achrony przeciwporazeniowej.
Szczegdtowe wytyczne dotyczace dokumentacji oraz odbioru technicznego stanowia zatgcznk do
niniejszych warunkow.

Zatgczniki:
o 1-egz. wytycznych do instalowania agregatéw pradotwdrczych na terenie dziatania PGE Dystrybucja
S.A, Oddziat Warszawa
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Wysaiw, 06-05-2021 v,
21-G7/5/02679.
Zatacznik v 1 do umowy nr 21-G7/ UP/02679 o proyigcrenie do siecl,

RFGE Dystrybucia S.A.

Gmina Brafdszeayk

Brafszczyk

ul. Jana Pawia ll 45
07-221 Brafiszezyk

Warunki przytaczenta nr 21-G7/WP/02679 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowe]
do sieci dystrybucylnej o napigtiu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek Urzgdu Gminy
Lokalizacja: gmina Braniszczyk, miejscowosé Brariszeayk, ul. lana Pawta li 45, nr dz, 143

No podstawie rozporzgdzenio Ministra Gospodarki z dnio 04 maja 2007r. wsprawie szczegStowych warunkow
funkcfonowania. systemu elektroenergetycznego {Dz.th. nr93 z 2007r. poz. 623 2 péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
7 dnia 21-04-2021, okresla sie nostepujgee warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: zkacze nN . Stacja zasilajaca .

2 Miejsce dostarczania energl elektryczne] stanowigce Jednoczesnie migjsce rozgraniczenia wiashodci siecl
dystrybucyjnej PGE Dystrybugja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu priewoddw od
zabezpleczer w 2igozu kablowym w klerunky instalacjt odblarcy.

3 Moc przylaczeniowa: 22,00 kW (moe istn. 18,00 kW) - zasilanie prdstawowe,

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezhednych zmian w sieci zwigzanych z praytgczeniem:

5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sleci

6 \Wymagania w zakresie budowy instalacjl odbiorcy:

6.1 Istniejaca zewnetrzng | wewngtrzng instalacje elektryczng dostosowaé do zwiekszonego poboru mocy.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze pomiarowe NN na zewnatrz budynku/oblektu,

8  Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowa-rozliczeniowego:
g1 zastosowat bezpodredni ukkad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energil
elektryczne] zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energli czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-razliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dia uktaddw i systemdw pomiarowych w
szczegdinodci wymagania dia kategorii C1 okredlone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Siet Dysirybucyjnel” (IRIESD)
obowlgzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz JWytycanyeh do budowy systemow alektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gldwnego:
9.1, wytacaik nadmizrowo-pradowy o wartosci pracu znamianowege 40 {A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraZef przyjaé samoczynne wyfaczanie zasflania w czasie okredlonym
w obowigzujacych normach, Uktad pracy sieci zasilafgcej 0,4 kV:EN-C

11 Wymagany stosunek poboru energli blernej do czynnej w miejscu dostarczanta nie moze byé wigkszy niz ig & = 0,4.

12 ®oziom zmiennodci parametréw technicznych energil elektryezne] w siect miedci sie w granicach przywolanego wyie|
Rozporzadzenia Ministra Gospodarkl.

13 Instalagje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo yiytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porateniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigctami  taczeniowymi
i atmosferyeznyml wystepuigeymi w siect energetycaney, powstaniem potaru, wybuchem i innym| szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia 1 kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacie dodatkowe!

14,1 warunki praytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczernia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przyltaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzgdzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

15.3 Dotyczy: zwigkszenia poboru mocy z 18 kw do 22 kW.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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