Zatgcznik Nr 5 do zapytania

SPECYFIKACJA AGREGATU PRADOTWORCZEGO

Agregat pradotwérczy stacjonarny w obudowie wyciszonej, przystosowany do transportu, oraz
posadowienia i pracy w zewnetrznych warunkach atmosferycznych.

Moc maksymalna

Moc znamionowa

Prad znamionowy
Czestotliwosé

Napiecie [V]

Emisja spalin

Rodzaj paliwa

Zuzycie paliwa - obcigzenie 100%
Instalacja sterowania silnika
Waga agregatu bez paliwa
Wymiary D x S x W

Moc akustyczna Lwa

66 kVA / 53 kW

60 kVA / 48 kW
86A-88A

50 Hz

400V

stage llla

Diesel (EN 590)
maksymalnie 17 I/h
12V

Maksymalnie 1200 kg
Maksymalnie 230 cm x 120 cm x 150 cm
Maksymalnie 94 dBA

Sterownik

Interfejs graficzny

Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem
Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora
Dziennik zdarzen

Pomiar wartosci pradu w 3 fazach

Pomiar wartosci napiecia sieci i generatora
Pomiar mocy czynnej, biernej i pozorne;j
Licznik energii czynnej i biernej generatora
Licznik czasu pracy

Pomiar napiecia akumulatora

Pomiar poziomu paliwa

Petne zabezpieczenie silnika i pradnicy

Silnik

Minimalnie

54 kW
Emisja spalin zgodnie z dyrektywa 97/68/WE dotyczaca
ograniczenia emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych
z silnikéw spalinowych, montowanych w maszynach
samojezdnych, nieporuszajacych sie po drogach

Moc silnika netto

stage llla

Regulacja obrotéw silnika Mechaniczna
Klasa wykonania zgodnie z normg PN-ISO 8528-5:2013 G2
Pojemnos¢ silnika [I] 4,51

Liczba cylindréw 4
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Uktad paliwowy wtrysk

bezposredni

Instalacja 12V
Rodzaj paliwa SD;%s;eI (EN
Pradnica
Moc znamionowa 60,0 kVA
Ochrona IP 23
Konstrukcja Jednotozyskowa
Potaczenie z silnikiem Bezposrednie
Technologia Bezszczotkowa
Klasa izolacji H
Regulacja napiecia DVR cyfrowy
Pomiar napiecia 3 fazy
Zasilanie AVR uzwojeme

pomocnicze

Wyposazenie standardowe generatora:

Zestaw gniazd tréjfazowych (pie¢ bolcow) z
zabezpieczeniami minimum 1 x 32 A, 2x 16 A

Zestaw gniazd jednofazowych z zabezpieczeniem 16A
minimum 3 szt.

Silnik wraz z baterig rozruchowa

Elektroniczny regulator predkosci obrotowej silnika
Listwa zaciskowa odbioru mocy, wytacznik gtéwny i
przekaznik réznicowo-pradowy

Pradnica synchroniczna z uktadem AVR (elektroniczny
regulator napiecia)

Obudowa wyciszajaca oraz zamontowany wewnatrz
obudowy ttumik wydechu

Instrukcja podtaczenia i obstugi oraz certyfikat CE

Pomiar cis$nienia oleju

Pomiar temperatury silnika

Odtacznik akumulatora

Gniazda odbioru petnej mocy

Szafka odbioru mocy z gniazdami

Uktad SZR sterowany sterownikiem generatora
Uktad SZR z kontrolerem

Uktad SZR do zastosowan zewnetrznych
Karta komunikacji GPRS
Karta komunikacji RS 485, RS 232

Spetnione dyrektywy i normy - Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE - Dyrektywa

Niskonapieciowa 2014/35/WE - Kompatybilnos¢ Elektromagnetyczna 2014/30/WE - Dyrektywa
Hatasowa 2000/14/WE - Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE - 1ISO 8528-1:2005, PN-ISO 8528-

5:2013 - PN-EN ISO 8528-13:2016-PN-EN 60204-1
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