
korytarze 1,2,3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KORYTARZE 

1.1 II PIETRO 
1

d.1.
1

KNR 4-01
0804-08

ANALOGIA - Zerwanie cokolika m

17.92*2-6+5.74*2-2.7+1.76*2+1.3 m 43.44
RAZEM 43.44

2
d.1.

1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

5.74*17.92 m2 102.86
RAZEM 102.86

3
d.1.

1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu   na   podłogach m2

5.74*17.92+1.76*2.71 m2 107.63
RAZEM 107.63

4
d.1.

1

KNR 19-01
0205-10

Nacięcie powierzchni m2

5.74*17.92+1.76*2.71 m2 107.63
RAZEM 107.63

5
d.1.

1

KNR AT-40
0106-02

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

5.74*17.92+1.76*2.71+17.92*0.1*2+5.74*0.1*2-0.9*6*0.1-2.7*0.1 m2 111.55
RAZEM 111.55

6
d.1.

1

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami m2

5.74*17.92+1.76*2.71+17.92*0.1*2+5.74*0.1*2-0.9*6*0.1-2.7*0.1 m2 111.55
RAZEM 111.55

7
d.1.

1

NNRNKB
202 2808-05

Posadzki  z płytek kamionkowych GRES o wym.   na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 5 mm

m2

5.74*17.92+1.76*2.71 m2 107.63
RAZEM 107.63

8
d.1.

1

KNR 2-02
1120-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

17.92*2-0.9*6+5.74*2+1.76*2-2.7 m 42.74
RAZEM 42.74

9
d.1.

1

KNR 4-01
0705-03

Wykonanie pasów tynku m

42.74 m 42.74
RAZEM 42.74

10
d.1.

1

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych m2

42.74*0.15 m2 6.41
RAZEM 6.41

11
d.1.

1

KNR 2-02
0701-10

Obramowanie schodów i progi m

1.3 m 1.30
RAZEM 1.30

12
d.1.

1

kalk indyw Demontaż i ponowny montaż drabinek kpl.

8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00

13
d.1.

1

kalk indyw Wyniesienie gruzu z budynku  i utylizacja m3

1.07+0.4 m3 1.47
RAZEM 1.47

14
d.1.

1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
5 km
Krotność = 4

m3

43.44*0.08*0.012+17.92*5.74*0.01+0.4 m3 1.47
RAZEM 1.47

1.2 I PIETRO 

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 4193



korytarze 1,2,3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.1.
2

KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika m

13.4*2+5.73+1.75*2-2.7-0.9*6 m 27.93
RAZEM 27.93

16
d.1.

2

KNR 19-01
0205-10

Nacięcie powierzchni m2

13.4*5.74+1.75*2.72 m2 81.68
RAZEM 81.68

17
d.1.

2

KNR AT-40
0106-02

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

13.4*5.74+1.75*2.72 m2 81.68
RAZEM 81.68

18
d.1.

2

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami m2

13.4*5.74+1.75*2.72 m2 81.68
RAZEM 81.68

19
d.1.

2

NNRNKB
202 2808-05

Posadzki  z płytek kamionkowych GRES o wym.   na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 5 mm

m2

13.4*5.74+1.75*2.72 m2 81.68
RAZEM 81.68

20
d.1.

2

KNR 2-02
1120-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych  - cokolik 10 cm układane na klej m

5.74+13.4*2-0.9*6+1.75*2-2.7 m 27.94
RAZEM 27.94

21
d.1.

2

KNR 4-01
0705-03

Wykonanie pasów tynku m

5.74+13.4*2-0.9*6+1.75*2-2.7 m 27.94
RAZEM 27.94

22
d.1.

2

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych m2

(5.74+13.4*2-0.9*6+1.75*2-2.7)*0.15 m2 4.19
RAZEM 4.19

23
d.1.

2

KNR 2-02
0701-10

Obramowanie schodów i progi m

1.3 m 1.30
RAZEM 1.30

24
d.1.

2

kalk indyw Wyniesienie gruzu z budynku  i utylizacja m3

0.6 m3 0.60
RAZEM 0.60

25
d.1.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
5 km
Krotność = 4

m3

0.6 m3 0.60
RAZEM 0.60

1.3 PARTER
26

d.1.
3

KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika m

3.2+0.4*2+1.74*2+2.18+1.2-0.9+10.3-5+10.3-1-2.7 m 21.86
RAZEM 21.86

27
d.1.

3

KNR 19-01
0205-10

Nacięcie powierzchni m2

5.74*10.3+1*0.4+1.74*2.18+0.86*2.73+5.5*1.4+1.16*1.32 m2 74.89
RAZEM 74.89

28
d.1.

3

KNR AT-40
0106-02

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

13.4*5.74+1.75*2.72 m2 81.68
RAZEM 81.68

29
d.1.

3

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami m2

5.74*10.3+1*0.4+1.74*2.18+0.86*2.73+5.5*1.4+1.16*1.32 m2 74.89
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RAZEM 74.89

30
d.1.

3

NNRNKB
202 2808-05

Posadzki  z płytek kamionkowych GRES o wym.   na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 5 mm

m2

5.74*10.3+1*0.4+1.74*2.18+0.86*2.73+5.5*1.4+1.16*1.32 m2 74.89
RAZEM 74.89

31
d.1.

3

KNR 2-02
1120-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych  - cokolik 10 cm układane na klej m

3.2+0.4*2+1.74*2+2.18+1.2-0.9+10.3-5+10.3-1-2.7+0.86+5.5+6.5+1.16*3-0.8*
2

m 36.60

RAZEM 36.60
32

d.1.
3

KNR 4-01
0705-03

Wykonanie pasów tynku m

36.6 m 36.60
RAZEM 36.60

33
d.1.

3

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych m2

36.6*0.15 m2 5.49
RAZEM 5.49

34
d.1.

3

kalk indyw Wyniesienie gruzu z budynku  i utylizacja m3

0.55 m3 0.55
RAZEM 0.55

35
d.1.

3

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
5 km
Krotność = 4

m3

0.55 m3 0.55
RAZEM 0.55
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