OGOLNA CHARAKTERYSTYKA QBIEKTU

OPIS TECHNICZNY RCBOT.

Termomodernizacja budynku ma za zadanie zmnigjazenie strat ciepla przez nieccigplane przegrody.

Planuje sie zmniejszenie strat ciepta przez przenikanie przez $ciany zewnetrzne poprzez ocleplenis cian zewngtrznych
metoda bezspoinowa z wykorzystaniem jako izolacji fermicznej styropianu frezowanego o oporze clepinym R=4,55m2K/
Wi 7=0,033W/mK Projektuje sie wymiane stolarki okiennef i drzwiowe] zewnetrznej.

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
- $ciany zewnetrzne ocleplic metoda bezspoinowa styropianem fasadowym zaktadkowyr gr1b em od strony zewnetrznej

Z wyprawg elswacyjna akrylowa ;
-o8cieza ocieplic styropianem F8 15 gr 3 cm o oporze ciepinym R=4 55m2KMW i fambda=0,033W/mkK z wyprawa akrylo-

w3, ,
- cokél wys, 30 om z tynku mozaikowego.
Pow. &cian zewnefrznych = 4206 m2

WYTYCZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA SCIAN

Mefoda bezspoinowa polega na dociepleniu $clan zewngtrznych poprzez przyklejenie do podioZa plyt styropianowyeh od-
powiednie] grubosei stanowigcyceh izolacjg termiczng i

pokrycia ich cienka warstwa wyprawy tynkarskie] zbrojonej siatkg z widkna szkianego.

Pivty styropianowe przykleja sie masa Kejaca oraz dodatkowo mocuje tacznikami mechanlcznymi.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA,

Podiode na ktorym ma by¢ przyklejony styropian powinno by¢ moecne, czyste i suche.

Niezhedre jest oczyszczenie powierzchnl $ciany oraz zmycle jej silnym strumieniem czyste] wody. W wypadku powsta-
nia nierownoécl nalezy jo wyrbwnad masa klejgca. Ponadto zaleca sie zagruntowanie §clany emulsja,

PRZYKLEJENIE STYROPIANL.

Na docieplenie moga by¢ zastosowane plyty styropianows wysezonowane ze styropianu ekspandowanege frezowanego
fasadowego gr 15 om, kidre spehiaja wymagania Swiadectwa LT.B. 1] gestodt , strukiura, szorstkosé powierzchni, pros-
foliniowost krawedzl wytrzymalosé na rozrywanie.

Réwnier caly system ocieplenia powinien mieé dopuszezenie do stosowania, Zabrania sig stosowania w technologil bez-
spoinowe] materiakiw rdznyeh producentow,

Na docieplenie Sciany zaprojektowano styropian fasadowy gr 15 o oporze cieplnym Re4,55m2KW i 2=0,033W/mK
“Ma wszystikich naroznikach budynky, crzwiach | oknach przewidziano aluminiows listwy ochrenne,

Na phyty styropianowe o wym, 50 x 100 e nakladamy po obrzezu pas masy Klejges] szer 3-5 em {7-8 plackiw masy o
ér. okolo & em . Dia zapewnienia wlasciwego przylegania phyt do podioda i piyt sgsiednich nalezy Ja pravlozyé do Sclany 1
om od nich po czym dosungg jg i do Kepad , a2 do jej z licowania z ulozonym juZ dociepleniem, Dopuszezalna szezeling
max. 2mm. Dodatkowo element mocujasym pivty styropianows fo kot plastikowe o d minimum 22 om mocewane po
dwa na plyte, Mocowanie kolkami rozpoczynamy po 2 dniach po naloZeniu warstwy zbroinej,

WARSTWA ZBROJNA.

Wykonanie warstwy zbroinej rozpoozynamy po uplywie 2-3 dni od momentu zakonczenia ukladania pivt styropianowych.
Najpierw nalezy wyrdwnaé praszezyzne styropianu packami oboiggnietymi grubym papierem sclernym. Nastepnie nanosk-
my mase klejaca ciagly,

warstwa gr. 2 mm i natychmiast przyklejamy siatke z widkna szklanego ¢ oczkach 4x4 mm

weiskajac ja w mase packa stalows, Potem ponownie nanosimy warstwe masy gr 1 mm w celu przykrycia siatki, Siatkg
nakladamy pasami szer. okolo 1 m. tak by kaidy sagiedni pas miat zaklad minimum 10 cm, Dodatkowo na krawedziach
Scian | odciszy drawi wejsciowych wskazane jest osadzenie naroznikéw metalowyeh.

NAKLADANIE MAS TYNKARSKICH.

Masy tynkarskia nakladamy w lemperaturze +5 do +25 o C, przy pogodzie bez opadbw .

Przed przystapieniem do naldadania mas tynkarskich usuwamy wszelkie nierbwnosdl, dodatkowe powierzehnie moina
przeszlifowad grubyrm paplerem ciemym.

Do wykonania wypraw elewacyjnveh stosujemy material dopuszezony do stosowania aprobatami [TB. Zaprawa powinna
stanowit jednolita pod wzgledem zabarwienia clekla kempozyeje , bez zbrylen i grudek, Jako wyprawe elewacyjna stosu
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jemy wyprawe akrylows
Sposth nakladania tynku na powierzehnie dziell sie na fazy.

naciaganie wyprawy na éciang wykonujemy paca metalowa gladka poziomymi pasami,

zdgimowanie nadkladu- nadkdad zdejmujemy prowadzae pace ped takim katem, aby na powierzehni §clany zostata war-
siwa fynku o grubosel ziara fakiurujacego.

fakturowanie polega na zagtadzeniu paca naloZone] wyprawy ruchem posuwistym.

KOLORYSTYKA ELEWACH.
Na wykonanie wyprawy elewacyjnej w.g zadane] kolorystyki przewidziano masg akrylows
Kolorystyke a w szezegdinodel odcienie kolordw na rysunkach uzgoednié 2 uzytkownikiem,

ZALECENIA
dia danego uktadu dociepleniowego stosowat materiaty atestowane i pochodzagce od jednego producenta :
roboty nalely wykonywaé zgodnie z instrulels wybranego producents.
roboty wykonywac pod stalym nadzorem technicznym

DOCIEPLENIE STROPU WELNA MINERALNA TWARDA |

Pow, stropodachu = 278,00 m2

- jako maferial do ocieplenie stosujemy walne mineralng twardg gr 26 ¢m o R=6,26 m2K/AW 1 7=0,04W/mK
- welne 2 paroizolacjs, WoZyé na suchym oczyszezonym podiozu,

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
7 uwagi na hietypowy wymiar, proste warunki kanserwacii proponuje sie wymiane starysh okien drewnianych na okna z

wysokoudarowege PCV .
Zestawienie ckien do wymiany

1. Ckna PCV owym, w dwistle mury 1477145

- Hodé szt - 10,

- profil oklenny KLASY A | szedciokomorowy,

- szyba zespolona pofroina - o wspdlezynniku przenikania ciepta Ug = 1,0 Wi{m2K};
zad wspblczynnik dla okna U =13W/m2K

- mikiowentylacja - kazde skrzydio

- schemat podziatu ckna w.g rvs. nr 9

- parapet wawnetrzny z konglomeratu wypuszczony poza lico muru 8 cm
parapet zewngirzny z blachy ocynkowane] powlekane] wypuszczony poza lico
muru Gom,

2. Ckna PCV owym. w Swietle mury 147/87
st szt - 4

- profit sklenny KLASY A, szescickomorowy,

- szyba zespolona potréjna - o wepdlezynniky przenikania clepta Ug = 1,0 WHmZK);
zad wepblezynnik diz okna U = 1.3W/mZK

- mikrowentylacja - kazde skrzydio

- schemal podziak okna w.g rys. nr 8

- parapet wewnetrzny z konglomeratu wypuszezony peza lico muru 8 om
parapet zewnalrzay z blachy ocynkowane] powlekane] wypuszezony poza lico
mur 6 om

3. Okna PCV owym, w Swietle muru 877147

- fosbert-4
- profil okienny KLASY A , szesciokormorowy,
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- szyba zespolona pofréjna - o wspblczynniku przenikania ciepta Ug = 1,0 WHm2K);
zas wspblczynnik dia okna U =13W/m2K

- mikrowentylacja - kazde skrzydio

- schemat podziaiu okna w.g rys. nr ¢

- parapet wewnetrzny z konglomeratu wypuszczony poza lico muru 8 ¢m

- parapet zewnetrzny z blachy ocynkowans] powlekane] wypuszezony peza lico
M 6 o,

Opis wymiany okien;

a. / prace demontaZowe.

- demontaZ parapetu biaszanego zewnetrznego ,

- odkucie tynku na odcieZach lub glazury,

- demontaz skrzydel okignnych,

- damonta? oscieznic

bi prace montazowe

- mental okna w otworze

- uszozelnienie oscleznicy z murem planka,

- ontaz skrzydet okiennych

- Uzupetiienie tynku odcis?y |

- malowanie oéciezy farba emulsyjng wewnelizng, | zewngltizng,

- montaZ na wyrabionych spadiach z zaprawy podokiennikéw zewnetrznyeh z blachy ocynkowane).
~ montad podokiennika wewnetrznego z konglomeratu wysunigtego poza lico
mury 8 cm

WYMIANA STOLARK! DRZWIOWEJ | WROT GARAZOWYCH.

Proponuje sfe wymiang starych drzwi drewnianych na drzwi antywlamaniowe, za$ starych stalowyeh wrdt na wrota seg-
“mentows z nadwietlem sterowane elekirycznie z pllota,

Zestawlanie drzwt do wymiany:

«drzwi antywlamarniowe o wym. 105/210-1- szt U={.3W/m2 K
- dwa zamki , zawiasy antywlamaniows , wizjer,

- ofcieza malowane farbam! emulsyinymi

- dwig widadki , Mamka,

- gamozamykacz,

Opis wymiany stolarki drzwiowe]:
& prace demontaZowe,

- odlkucie fynku na ociezach,

- demontaz skrzydel drzwicwych
~ demonta? obcisinic

bl prace montzows

-montaz fulryn i skzvdet

- uszczelnienie cécieZnicy z murem planka,

- Uzilpelnienie tynku

- malowanis oéclezy farba emulsying wewnetrzng

Zestawienis wrét wymiany:
Wrota garazowe o wym 400/348 - 1szt | 334/282 - 1 szt

~ kolor czerwony
- wrota segmentowe sterowane elektrysznie 2 pllota , jeden segment szklony, U=1.7 Wi{m2 K}
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Opis wymiany wiot :

- odkucie tynku na ogciezach,

- damontaZ skrzyded,

- gemontaz céciednic
- moniaz wrot z oscieznicy

- Uszezeinienie ofcigdnicy z murem
- uzupelnignie tynku oéciezy

PODBITKA,
Podbitka systemowa z balchy powlekane] mosowana do rusziu

RYNNY:
- 1yniny nalesy zdemontowad | ponownie zamentowac

OPASKA ZE SZCLYTY

Nawiarzehnla z kostid brukowe] gr 8 cm na podsypce cem-piaskows] ,
Podsudowa z betonu C8/10 gr 10 om na podsypee piaskowal.
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wa
WYRMIANA STOLARK]
1 WYRIANA STOLARKI ORIENNEJ | DRZWIOWEJ
1.1 ROBOTY ROZBIGRKOWS
TIKNRW 401 PwWykucie z murg krat okiennyel o powierzehni do 2 m2 szt
d.1.1|0358-07
14708778 azt, 18,23
RAZER 10,23
2IKNR-W 4-01  [Wikucie z snury krat okiennysh o powlerzchni ponad 2 m2 m?
d.1.10363-08
14714511 e 2345
RAZEM 23.45
3[KMNR-W 4-01  (Wykuole 2 muru Krat drzwiowych szl
d.1.1|0353-09
1.2 12 szt 4.82
RAZEM 4.82
42 VY REIANA ORIEN
4|KNR-W 4-07  |Wymiana podokisnnikdw z blachy stalowe] otynkiwane] na nows z m?
d.1.2| (54002 Wachy staiowe] coynicowarne] powiekane
L7037 25+0.3770.98%6 m? 18.70
RAZEM 16,70
SIKMR 2-02 spadki pod ohrobki blacharskia z zaprawy prit
1.1.2[0923-04
1.87*0,15*25+0.18%0.88"6 im? 6.76895
RAZEM 57688
alikNNR 3 0701~ |Wikusie 2 mung | wstawienie nowych oklen zespolonych - |, wepoh fm?
4.1.2|04 czynnik LU -1.3, skezydio uchylng rozwierme wyposazone w mecha-
nizm mikrowentylac (okne 147/146 - 10 sxt, 147/87- 4 szt |, 871147 -
4 mzt)
1.47*4.45%1001 47087 44+0.8771.47%4 m? 31.5462
BAZEN 31,8482
1.3 WY RIANS DRZWE
TIKNNR 3 0702- [Wykucis 2 muru | wstawlenis nowych drawi zewngtrznych z futryna 2 e
d.1.3]04 atestom (dws zamkd anfywiamaniows samozamykacz kamke ~ 108/
210-1 szt, LU=1.3 WHm2K}
1.08°2.1 m* 2.20
RAZEM 2,20
1.4 WY MIANA WROT
BIKNR 4-014 Wykucia 2 inuri odcieznic stalowyche powlerzchnl ponad 2 m2 mi
d.1.4| 035410
4*3.48+43,34%2.62 A 23.34
RAZEM 23.34
G| KMNR 2-02 Wrots do garasy segmentowe QCIEPLONE KOLORU CZERWO- |
d.1.4 | 1205-07 NEGO Ut 7 W2 K) w jednvm pasie 2 nadwietlem szklanym no-
ziomym , naped elekbryczny slerowany pilotam
473 48+3,34%2 .82 m? 2324
RAZER 23,34
2 TERMOBENOWACA SCIAN ZEWNETRZNYGH
2.1 DOCIEPLENIE SClAN ZEWNETRINYCH
10 KNNER-W 0-03 | Usuwanie wykwitdw cementowyoh, wapiernych | zabrudzen wodg m?
d.2.1[1208-0100
24.9%6. 8572 2*0.85"2 1 505,530
RAZEM GG8.820
11 [KNNR 2 1802~ |Docispients dclan budynkow phytarmi siyropianowymi zakdacdkowymi gr me
d.2.101 15 om Red BEMZIAW § lambdas0,033WImK)- fakiura nakiadana
recziie, grubedd 1.8 mm na fcianach
(1276, 45%2) # (258 45211 4851 47214 4T0ET 8- 1.1°2°3-4%0 48~ |n7? 352368
3,34*2.82
RAZEM 282,368
12[KNNR 2 1802 |Docieplenia acian budynkéw stytarnt styroplanowymi zaidadkowym! gr|m?
.24 15 em (Reed 56m2KAY 1 lambda=0,033WimkK) , na scisnach szer
0.4 oy fakiura 2 tynku kamyczkowego
nakiadana recznie
(12* 270, 4-+(25%2)0.4-(4+ 1, 1 3+3 340704 me 25.344
RAZEM 25.344
T3 KNNR 2 1902~ |Docleplenie $oian budynkdw pivtami styroplanowymi (R4, 58m2RkAy | m?
a.2.1/08 i larbds=0,033W/mIK) - metoda iekka takiura nakladana recznie,
grubodde 1,5 mm na oscleach
{1 4T 5+ 452 2140, 872 4+0, 87 "4+ 452 4)*0.22+1 053 0.22+ |m? 37,7738
2202043437243, 3442 BTN 0 4
RAZERM 37773
14[KMNNR 2 1902~ |Docizplenie $cian budynkdw plytami styrepianowyimi - metoda kekka - |m
d.2111 doplata za wzmachienia migjsc szezegdinie narazonyoch - naronikl
(14726411 45 22+ Q87250874+ 1 4G 2 ) G827 4+ {43 34+ M 18251
3 AT B2V 1P 32,120 :
RALEM 182,581
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slawa

i y!mﬁé

5 KNNR 2 1902-

Docieplenia clan budynkdw phytami s&ympianowymi - metoda lekks -

26 mEKA | tambda =0,04W/mK )

a8
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d.2.1|11 listwy alumminiows cokolows |
1272+24.9% 23, 54-4-1*3 m 83,46
RAZEM 63.48
16 KNR-W 2-002 | Rusziowania ramowe prydaienne RR - 1730 wys, do 18 m m?
d4.2.111608-0206
2782414782 i £556.00
RAZEM £86.00
17|KNR 2-02 .16 |Czas pracy rusziowan grupy 1
d.2.1|7.825.15 oz 10,11.4)
18[KNNE 6 0701~ |Koryta wykonywane recznie gl 20 cm w gruncle kat, i na cale] s2ze- i
d.2.1|08 rokodel jezdni | chodnikdw
12.840.6 m2 7.68
RAZEM 7.68
19[KNNR 1 0201 |Roboty zlamne wykanywane koparkami przedsiebiermymi o pajdyzki m®
d.21 | 015 m3 w grkat. 1 2 trangportem wobku na odlsgiodd do 1 km sa-
mochodami samowyadowczymi
1.68%0.2 m? 1.54
RAZEM 1.64
SOIKNMIR 6 0103- | Profilowania | zageszezanie podioka wykonywane recanio w gruncie m?
d.2.1|01 kat, -1V pod warstwy konstrukeying nawierzchnl
12.8*0.8 m? 7.68
RAZERM .68
21 [KNNR & 0186- |Warstwy odoinalane zageszozane recznie o grubogcl 10 om m?
d.2.1|02
12.870.6 m? 7.58
RAZEM 7.88
2ol iNR 6 0108~ | Podbudowy betonows 2 betenu {810 o gnibosei po zageszezeniu me
d.2.1M 10 cim plelegnowane plaskien | wodg
12.8°0.6 m 7,88
[ ata A 7.68
23| KNNR 6 0502+ [Chodniki z kostld brukows] batonowe m?
d.2. 1|02
12.8%0.8 mi? 7.68
RAZEM 7.63
a4 KNR 2431 Rowki pod kraweznikd | iawy rawsZnikows o wymiarash 20xd cmw |m
4.2, 040101 gruncia kat, -l
3.8 m 13.80
RAZEM 13,50
25 KNR 2-31 Lawes pod krawezniki betoniowa zwykls m?
d.2.1|0402-03
15.8%0. 1018 md 0.21
RAZEM .21
25| KN 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarash 30x8 om na podsypos plaskowejz  m
d.2.1|0407-03 wypehieniem spoin piaskism
138 18 13.80
RAZEM 13,80
2T [KNR 4-01 Rezeleanle e spustowyeh z blachy nadalgcs] sie do ulyiku Im
&.2.1]0835-65
67 4 m 44 40
RAZEM 44,40
28INNRNKE 202 |montaz prefabrykowanyeh rur spustowych z blachy ocynkewansg] po- [
¢ 2.110519-03 wiskang] okraghoh z odzysku
44.4 m 44,40
RAZEM 44.49
28 KNNFR-W 3 Boezera ~ ruszt drewniany na dcianach iné
d4.2.11070%01
12*0,85%2+26.6720.35 m? 6562
RAZEM as.62
SOIKNNR-W 3 Podbitia panelowa systemows 2 blachy me
d.2.1|0703-04
6582 e 68,62
RAZEM 8582
31 RNMR 2-02 lzolacie przeciwwilgosiowa 2 foll PE me
a.2.1| 080701
278 2 278,00
RAZIEM 27800
32 | KNR 2-02 Izolacie ciephng | przeciwdiwigkows z walny mineralne) poziome z plyt e
0.2.4|6613-03 uidadanych na sucho - jedng warstwa gr 10 om (o R=8,28 m2KAW i
jarniada =0,04WMK )
278 m2 278.00
RAZEM 278.00
33| KNR 2-02 lzotacle clepine | przeciwdiwigkowe z welny mineralngj gr 18 cr po- m?
d.2.1\0613-04 ziome ¥ pivt ukdadanyoh na such - keda nastopna warstwa ( 1=5,
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278 2 278,00
RAZER 278.08
34| KR 2.02 izolacie z folii pareprzepuszczalng m#
d.2.1(0807-1
278 2 278.00
RAZEM 278.00
2.2 Instalacia cdaromowa .
35| KNNR 5 0602~ |Preewody uziemigigee | wyrdwnaweze w budynkach mocowana na  jm
d.2.2/01 wspornikach sciernych na drewnis
18 m 16,00
RAZEM 16.80
36| KNNR & 0805~ (Moniag uziomdw poziomych w wykopis o glebokadci do 0.8 m; m
d.2.2(08 katgruntu IV
64 It 64,00
RAZER £4.00
37TKNNR § 0809- |Zwody pionowe instalacji cdgromowe] na dachu ub dymniku stromym szt
d.2.2|04
2 szt 2.00
RAZES 2.00
38|KNNR 5 06811 |Laczenie preewoddw Instalaci odgromows lub przewodow wyrdw. | szt,
d.2.2/12 nawczyeh z preta o dr.do 18 mm na dachy
4 YA 4.00
RAZEM 4.80
39| KNNR § 0812~ |Zigoza do tynny ckapowe] w instalag)i adgromowsj iub przawodach | sat,
d.2.2: wyrdwnawczyeh montowane ng dachu
4 szt 4.00
RAZ LR 4,00
40HKNNR § 0601~ [Przewody instalac]i odgromowej nienaprezans pezioms mocowane na;m
d.2.2[(1 z.82.2.5. wsparnikach obsadzanych - dach o pochyleniu pelac ponad 40 st
8 m 8.0G
RAZEY 8.00
41| KNNR 8 0814~ |Ostony przewodow uzismizjgoych o diugosde do Z m na drewnis $71,
4.2.2101
& azt, .00
RAZEM 3.00
42| KNNR & 0803- (Morta? praviaczy preawodami izolowanymi typu AsXSn fub podobny |szt,
d.2.2/04 mi ¢ przekroju do $@25 mm2 2 udziatem podnodniks samoshodowsgo
1 szi, 1,00
RAZEM .40
43[KNNR § 1304 | Badania | pomiary instalacji piorunochrenne] {pierwazy pomian szl
d.2.2|03
4 szi, 4.00
RAZEM | 4.60
[y
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