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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
B.01.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegdfowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczaca wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie rozbiérek
wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robét wehodza:

B.01.01.00. - Rozbiorki

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Dla robét wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3.  Sprzet
3.1. Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport

Transport materiatow z rozbiérki Srodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczyc przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejace zasilanie w energie elekiryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie
istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzic¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

5.2.1. Obiekty - plyte szamba rozebra¢ recznie

5.2.2 Maszt zdemontowac przy uzyciu dzwigu ..

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg:

B.01.01.01. - Rozbidrki obiektéw kubaturowych - [1 szt.]

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa pfatnosci

Pflaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegbtowe

10.1- Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier. 10.2. lloSci robot rozbiérkowych
moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
B.02.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét wehodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.04.00. Transport gruntu

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.

Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiafy nie wystepuja.

2.2. Grunty do wykonania podkfadu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podkfadu nalezy stosowac posp6tki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospofek:

- uziarnienie do 50 mm,

- fqczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartosc¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podkfadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaC przy uzyciu dowolnego
sprzetu.

4. Transport

Materiaty moggq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Nalezy je umie$cic¢ rwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed

spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy wq B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokoSciowy. W trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych
nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia
powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wéd opadowych.
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- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) "Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm pofozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegfebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwfaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodno$c¢ wykonania robét z dokumentacjq

- prawidfowosc¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podfozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podktadow i nasypéw wg B.02.02.00 Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podfoza

- materiat uzyty na podkfad

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu

- Sposob i jako$¢ zageszczenia

6.3. Zasypki wg B.02.03.00 Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubosé i rwnomierno$¢ warstw zasypki

- Sposob i jako$¢ zageszczenia

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg:

B.02.01.00- wykopy - [m3]

B.02.02.00 - podktady i nasypy - [m3]

B.02.03.00 - zasypki - [m3]

B.02.04.00 - transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa pfatnosci

B.02.01.00 - Wykopy - pfaci sie za m3 gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuje:

- Wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we wlasnym
ZaKresie ustali migjsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych. B.02.02.00 - Wykonanie podktadow i
nasypéw - ptaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyrdwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 - Zasypki - pfaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu - pfaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegfosci
transportu. Cena obejmuje:

- zafadowanie gruntu na Srodki transportu

- przewoz na wskazang odlegtos¢

- wyfadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie dr6g na terenie budowy i na zwatce
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10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podfoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 GrodZzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattéw i wymiarow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU
B.03.00.00

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach
Zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umoZliwiajgce i majgce na celu wykonanie zbrojenia
betonu. W zakres tych rob6t wehodza:

B.03.01.00, Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-I.

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-1l i A-Ill.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w mnigjszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiafy.

2,1, Stal zbrojeniowa.

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

(2) Whasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

* Whasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcoéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Srednica Granica Wytrzymato$é na| Wydtuzenie Zginanie a -
Gatunek stali preta plastyczna rozciagganie trzpienia $rednica
mm MPa MPa % d - probki

St0S-b 5,5-10 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d - 3a(90)

* W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac pekniec, naderwar i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe.

* Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwarn

* Na powierzchni czofowej pretow niedopuszczalne sq pozostafosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
gotym okiem.

*  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktoSci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sq dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gfadkich,

- jeSli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow
0 wigkszych $rednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

* QOdbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub
wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- Srednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- Znak obrébki cieplnej.

* Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy
kregu.

* Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujgcy:

- na powierzchni pretéw nie powinno byc zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, thuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,
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- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okre$lonych dla danej
klasy stali w normach paristwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m dfugosci
preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiardw i
gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

* Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé laboratoryjnie w
przypadku gdy:

- nie ma za$wiadczenia jakoSci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wladciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badari laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneldw powinna spetnia¢ wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, Drég i Mostéw) w
Warszawie.

3. Sprzet.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych odksztafcen, oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego

5. Wykonanie robét.

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

* Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z zendry, luznych pfatkéw rdzy, kurzu i bfota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone tuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalac np. lampami lutowniczymi az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

* Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wia$ciwo$ciach technicznych stali
ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

* Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-B-03264:2002.

* tgczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

* Skrzyzowania pretow nalezy wigzac drutem migkkim, spawac lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

* Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

* Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowar, pomostow transportowych, urzadzer wytworczych i
montazowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien byc¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.

* Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedfug rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie.

* Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubo$ci otulenia.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz

Z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dfugo$¢ pretow
poszczegdinych Srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zakfady przy faczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o Srednicach wigkszych
od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robét.
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Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajq zasadom odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioru koricowego - wg opisu jak nizej:

8.1. Oabiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — wg. Ogéinej Specyfikacji Technicznej.

8.2. Odbiér zbrojenia.

* Qdbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika
budowy.

* Qdbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegdinych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakdw ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa pfatnosci.

Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiafu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, fgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocq drutu wigzatkowego w deskowaniu,
zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu rob6t z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza
teren robot.

10. Przepisy zwigzane.

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETON
B.04.00.00

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt,
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZzliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i
podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiafy.

2.1. Sktadniki mieszanki befonowej.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, {j. bez dodatkow mineralnych wg normy PN-B-
30000:1990 o nastepujgcych markach: marki 25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki 35" - do betonu klasy wyZzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace skfadu cementu

Wq ustaleri normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy
te charakteryzowaty sie nastepujgcym skfadem:

- Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie

Cement wysyfany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-
79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
Zawierajacy nastepujgce dane:

* oznaczenie

* nazwa wytworni i miejscowosci

* masa worka z cementem

* data wysytki

* termin trwato$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umoZliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wyfadowania cementu oraz powinny byC przystosowane do
plombowania i wSypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jako$ci zgodnie z PN-EN 147-2.
¢) Akceptowanie poszczegéinych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i
PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
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Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy dla ktérej jest atest z wynikami badar cementowni mozna wykonac tylko
badania podstawowe.

* Ponadlto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sig przeprowadzenie kontroli obejmujgcey:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- o0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbryler) nie dajgcych sie rozgniesé w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres skfadowania

* Migjsca przechowywania cementu mogq byc¢ nastepujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone migjsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny
zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i
wyfadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
Scianach).

* Podfoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

* Podfogi magazynéw zamknietych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
Zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od migjsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uptywie okresu trwatos$ci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

* Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinno by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajgcy jej
fatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-00712/A1:1997, z tym ze marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyZnie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- Skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztaftu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczef obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umoZliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic biezgcq kontrole wilgotnosci kruszywa
wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy tunelu.

- B-30 dla wykonania konstrukgji tunelu.

Wymagania co do szczelnodci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, .

- nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%

- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatodci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach
ZamraZania i rozmrazania.

- B-25 dla wykonania osfony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla podbetonéw i podktadéw Wymagania ogéine wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadlto beton i jego sktadniki powinny spetniac wymagania IBDM w Warszawie

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton kl. B7.5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie. Orientacyjny
sktad podbetonu:

- posp6tka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm3 wilgotno$¢ optymalna 8% Kruszywo réwnomiernie
stopniowane o frakcjach:

20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skiadnikow powinno sie odbywaé wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziafaniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).
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4. Transport.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

* llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dfuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 70
minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

5. Wykonanie robot.

5.1. Zalecenia ogdine.

* Roboty betoniarskie muszg byc wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

* Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;.

(1) Dozowanie skfadnikéw:

* Dozowanie sktadnikoéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszaq mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

* Przy dozowaniu skfadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikéw

* Mieszanie skfadnikow powinno sie odbywac wyfgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych).

* Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umoZliwiajgcej fatwe ich oproznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: pofozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem,
czysto$c deskowania oraz obecnosc wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosc otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérq spada. W przypadku
gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokoSci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
badz tez za poSrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o
grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

* Wibratory wgfebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgari na minute, z butawami o Srednicy nie wigkszej niz
0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyZznie poziomey.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanic wibrujgcym.

* Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegfosc ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowac sie jednakowymi
drganiami na catej dfugosci.

* Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkq wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60
sekund.

* Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,56 m w
kierunku dfugo$ci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustalic dos$wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno byc trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
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* Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona byc prostopadfa do kierunku naprezen gtownych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofgczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. PowyZzsze zabiegi nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pbzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidfowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi ws2ystkich wynikéw badari dotyczacych jakosci betonu
i stosowanych materiatéw.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng
normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidfowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umoZliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratq ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia ufozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjac dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

* Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe).

* Nanoszenie bfon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie faczyt z nastepng
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sq stawiane specjalne wymagania odnosnie jakoSci pielegnowanej
powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byc chronione przed uderzenia”. i drganiami.

(2) Okres pielegnaciji
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* Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejgcego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatodci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63 r -06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gfadkie i réwne, bez zagtebieni i nie miec-ziarnami kruszywa, przetfomow i
wybrzuszen ponad powierzchnie,

* pekniecia sg niedopuszczalne,

*rysy powierzchniowe skurczowe sq dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.
2,5¢cm,

* pustki, raki i wykruszyny sq dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mnigjsze niz 2,5cm, a
powierzchnia na ktorej wystepujg nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

* réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-
69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia powinny by¢ wigksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeri

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

* wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrdwnac za pomocq tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu
szalunkow,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic i uklepac, aby otrzymaé réwng i
jednorodng powierzchnig bez pekniec i poréw.

* wyrdwnang wg powyzszych zaleceri powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawg i lek-;, wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby
usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podfoze pod wzg.;-

dla nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne byc réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien byc¢ rozktadany w miare mozliwo$ci w sposob ciggty z zachowanie"

kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jako$ci.

Kontrola jako$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i: podanymi wyzej wymaganiami. Roboty
podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sg:

B.04.01.00 - 1 m3 wykonanej konstrukcji.

B.04.02.00 -Im3 wykonanego podbetonu

8. Odbiér robét.

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad podanych
powyzej. W szczegdlnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9.  Podstawa pfatnosci.

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbednych czynnikoéw produkcji

- oczyszczenie podfoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ufoZenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwieni i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbibrkq deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym,

Pfaci sie za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje; wyrdwnanie podfoza, przygotowanie, utoZenie,
zageszczenie | wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosSci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stafosci objetoSci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:4990 Cement portlandzki.
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PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE
B.05.00.00

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem ninigjszej szczegbfowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw .

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie muréw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

B.05.01.01. Kominy cegly petnej.

B.05.02.00. Sciany z betonu komérkowego

B.05.02.01 Kominy wentylacyjne z elementow systemowych z betonu komérkowego

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1. ,5. Ogéine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiafy.

2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdgq wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tuszcze organiczne, oleje i
mut.

2 2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana pefna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

* Wymiary 1= 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 3,3-4,0kg

* Cegta budowlana petna powinna odpowiadac aktualnej normie paristwowej.

* Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez catg
grubos¢ cegly o diugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegty - 10% cegiet badanych.

* Nasigkliwosc nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

* Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 MPa

* Gestosc pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

* Wspétczynnik przewodno$ci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania

- brak uszkodzen po badaniu.

* Odpornoc¢ na uderzenie powinna byc taka, aby cegta puszczona z wysoko$ci i,bm na inne cegly nie rozpadta sie.

2.3. Bloczki z betonu komérkowego.

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm, 59x24x6 cm,

Odmiany: 500 w zaleznosci od cigzaru objetosciowego i wytrzymato$ci na Sciskanie.

Beton komdrkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane piasek

1 : 1 : 5
1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetoSciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
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1 : 0,3 : 4

1 : 05 : 45
cement: wapienne hydratyzowane piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 05 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczednie po jej przygotowaniu . ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac
cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuZycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobierac do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.

Materiaty i elementy moga byc przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

Wymagania ogdine:

a) Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidfowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i Sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury nosne. Scianki dziatowe grubo$ci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakoriczeniu $cian gféwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ moZliwie rdwnomiernie na catej ich dfugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepig zazebione koricowe.

d) Cegly ukfadane na zaprawie powinny byc czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtq suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczyé w
wodzie.

e) Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogq by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

9) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byc
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy
wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej, bloczkéw betonowych, betonu komdrkowego,

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczac 15
mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypefnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac
zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw noénych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac zasady, ze kazda $ciana
powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potaczenie murow stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet 0 grubo$ci réznigcej sie wigcej niz 0 5mm
nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzic na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztaftu cegfty,

- liczby szczerb i pekniec,
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- odpornoéci na uderzenia,

- przetomu ze zwr6ceniem szczegbinej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okre$lenia jakoSci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddac¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdinie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany
w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiordw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiardw dla muréw przyjmowac wq ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchytki mm
Lp. Rodzaj odchytek ) )
mury nie spoinowane
mury spoinowane
1 2 3 4
1 Zchhrowar{/a'/ skrzyWIgn/a.' -na 1 metrze 310 6 20
dtugosci - na catej powierzchni
2 Odchylenia od pionu - na wysokosci 1 m - na 36 6
' wys. kondygnacji - na catej wysokoS$ci 20 10 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu - na 1
3. iy . o 230
1 m dfugosci - na catej dfugosci 35
4 Odchylenia gérnej vn'/arstwy’ od poziomu - na 110 2920
cafej dtugosci
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o
5 wymiarach: do 100 cm +6,-3+ 15,-1+10,-5+ | +6,-3+ 15,-10+ 10,-5 +
' szeroko$¢ wysoko$é ponad 100 cm 15,-10 15,-10
szeroko$¢ wysokosé

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg rob6t jest - m? muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez InZyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robét.

8.1. Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatdow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokdly odbioru poszczegdinych etapéw robét zanikajacych,

e) protokdly odbioru materiatow i wyrobéw,

f) wyniki badar laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.05.00.00. podlegaig zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
9. Podstawa pfatno$ci.

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie Scian, narozy, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
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10. Przepisy zwigzane.

PN-66/B-10020

PN-B-12050:1996

PN-B-1201J:1997

PN-EN 197-1:2002

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003  Cement murarski 15.

PN-88/B -30005  Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020  Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259  Beton komoérkowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
B.06.00.00

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych — roboty termoizolacyjne.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji robot
budowlanych ujetych w

punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Wymagania
Ogdine.

1.4. Zakres robdt budowlanych ujetych Szczegdtowg Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja ninigjsza obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie robot termoizolacyjnych a w szczegéinosci:
B.06.00.01. Ocieplenie przegréd

B.06.00.02. Izolacja posadzek

B.06.00.03. Sciany zewnetrzne.

Wykonanie robdt termoizolacyjnych zwigzane jest z wykonaniem nastepujgcych czynnosci:

Izolacja cieplna nastepujgcych przegrod:

a) Sciany przygruntowe.

b) Sciany kondygnacji nadziemnej

¢) Posadzki

d) Stropodach

1.5. Ogélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjq techniczng, Ogéing Specyfikacjg
Techniczng, niniejszq specyfikacjg oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie obowigzujgcych aktéw prawnych.

Odstepstwa od projekfu mogq jedynie zwigzane z dostosowaniem robdt izolacyjnych do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastapienia materiatow ujetych w projekcie przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
wiasnosciach. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogq powodowac obniZenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Na Wykonawcy cigZy obowigzek
zachowania na budowie przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony Srodowiska.

2. MATERIALY.

Do wykonania robét termoizolacyjnych mogq by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Dostarczone na budowe materiaty powinny spetniac warunki okre$lone w
odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mieé aprobaty techniczne oraz posiadac certyfikaty zgodnosci
badz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajgcq do ich stosowania.

2.1. Materialy do izolacji termicznych.

2.1.1. Polistyren ekstrudowany.

a) wymagania

Poliestyren ekstrudowany wg. PN-EN 13164

Wodoodporne ptyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO2

Wrasno$ci:

wytrzymato$c¢ na Sciskanie przy 10 % odksztafcenia - 300 kPa

powierzchnia - gfadka

wykoriczenie bokdw - pioro - wpust

wspotczynnik przewodnosci cieplnej - . = 0,030 W/mK - deklarowany

0,035 W/mK - obliczeniowy.

b) pakowanie

Ptyty uktada sie w stosy o pojemnosci 0,6 do 3,6 m3 przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m.
Opakowanie winno zawierac informacje zawierajgcq nazwe producenta, oznaczenie, nr partii, date produkcji ilo$¢ i pieczatke
pakowacza

¢) przechowywanie,

Ptyty nalezy przechowywac w opakowaniu z dala od Zrodet ognia.
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d) Transport

Plyty nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP materiatéw ruchu drogowego.

2.1.2. Styropian

a) Wymagania:

Ptyty styropianowe wg. PN-EN 13163

Odmiana: EPS 038 [ posadzki ], EPS 040 [ $ciany nadziemia ], EPS 034 [ $ciany fundamentowe |

b) Pakowanie

Plyty uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m.
Opakowanie winno zawiera¢ informacje zawierajacg nazwe producenta, oznaczenie, nr partii, date produkcji ilo$¢ i pieczatke
pakowacza

¢) Przechowywanie,

Ptyty nalezy przechowywac w opakowaniu z dala od zrddet ognia.

d) Transport

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP materiatow ruchu drogowego.

2.1.3. Wetna mineralna.

a) Wymagania:

Zgodnie z PN-EN 13162:2002 wetna typu W ( wypetniajgca ) nie przenoszaca zadnych obcigzen poza wiasnym ciezarem w
postaci mat o grubo$ci 20 cm

- Weina miekka, o gestosci 60 kg/m3

- Wilgotnos¢ wetny maksymalna 2% suchej masy

- Na catej powierzchni ptyty jednakowa twardosc i oraz $cisliwo$c

- Przewodno$¢ ciepina = 0,039 [W/m x K].

- Ciepto wtasciwe w stanie suchym 0,75 kJ/kg*K

b) Pakowanie

Ptyty ukfada sie w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m.
Opakowanie winno zawiera¢ informacje zawierajacg nazwe producenta, oznaczenie, nr partii, date produkcji ilo$¢ i pieczatke
pakowacza.

¢) Przechowywanie,

Ptyty nalezy przechowywac w opakowaniu z dala od zrddet ognia.

d) Transport

Plyty nalezy przewozié¢ materiatow opakowaniu materiatdw z zachowaniem przepisow BHP materiatow ruchu drogowego.

2. 3. Odbior materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczyc na budowe wraz ze Swiadectwem jakoSci, kartami gwarancyjnymi i protokdtami odbioru
technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z normg. Wyrdb podlega systemowi oceny zgodnosci polegajgcym na:

- certyfikacji zgodnosci z aprobatq techniczna,

- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobatg techniczng

Dostarczone na migjsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta
oraz przeprowadzic ogledziny materiatow W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakoSci przed
wbudowaniem nalezy je poddac badaniom okreslonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Cechowanie materiatow powinno mie¢ forme nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie, umozliwiajgcego w okresie
sktadowania, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierajgcego:

- nazwe lub znak producenta

- symbol materiatu

- Srednice zewnetrzne i wewnetrzne

- 0znakowanie sztywno$ci obwodowej

- identyfikacje serii produkcyjnej

Sprawdzenie pozostatych wiasciwo$ci przeprowadza sie zgodnie metodami badar warunkami podanymi przez producenta
lub w aprobatach technicznych.

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosSci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegéinych materiatow ujeto w punkcie 2 niniejszej Szczegotowej
Specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram rob6t. oraz sposéb zabezpieczenia wej$c do budynku.

5.2, Ocieplenie przegréd.
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Szczegbtowy zakres robdt budowlanych dla czynnosci zwigzanych z wykonaniem ocieplenia przegrod ujeto w Dokumentacji
Projektowe.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdine zasady kontroli jako$ci robét budowlanych podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie wymaganiami ujetymi w Polskich Normach

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta.

Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatow przeterminowanych, dla ktérych okres gwarancyjny mingf.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spefnione, naleZy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét budowlanych, polegajacych na robotach izolacyjnych powinien odby¢ sie przed wykonaniem robét
wykoniczeniowych podstawg do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

I- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot.

- Dziennik budowy.

- IDokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

- IProtokoty wszystkich odbiorow technicznych czeSciowych

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacych zmian i
odstepstw od Dokumentacji Projektowej

- [Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek

- Aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

8. OBMIAR ROBOT

lJednostkg obmiarowq robdt jest 1 m2 powierzchni termoizolacji

/oS¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

(Ptaci sie za

a) ustalong ilos¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- ldostarczenie materiatow

- liprzygotowanie i oczyszczenie podfoza

- llzagruntowanie podfoza

- llwykonanie izolacji

- roboty porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy podstawowe.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdine.

10.2. Normy

Poliestyren ekstrudowany wg. PN-EN 13164

Ptyty styropianowe wg. PN-EN 13163

Wetna mineralna wg. PN-EN 13162
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE
B.07.00.00

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynno$ci umoZliwiajace i majgce na celu wykonanie i montaz
konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wehodza:

B.07.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej.

B.07.01.01. Wykonanie i montaz fat i kontrtat.

B.07.01.02. Deskowanie pofaci

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

1.5. Ogbine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$é z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjq ITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dia robdt wymienionych w pozycjach: B.07.01.00, B.07.01.01 i B.07.01.02 stosuje si¢ drewno klasy K27 wedfug
nastepujgcych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymaftosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
rozcigganie wzdtuz wibkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wtdkien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdtuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do % Yido %
Seki w catym przekroju do Y Vi do 1/3
Skret widkien do7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i
zbitki: 1/3 %
a) gfebokie 1/1 171
b) czotowe
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
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Szerokos¢ stojow 4mm | 6 mm
Oblina dopuszczalna na dfugosci dwu krawedzi zajmujgca do % szeroko$ci lub
dhugosci

Krzywizna podtuzna
a) pfaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubo$ci do 75 mm
b) bokdw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szeroko$ci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6 % szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4 % szerokoSci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szeroko$ci elementu. Nierdwnos¢ ptaszczyzn —
ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegfe, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchyfek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wigcej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny byc nie wigksze:

— w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci

— w szeroko$ci: do +3 mm lub do —1mm

— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:

dla fat o grubosci do 50 mm:

— w grubo$ci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

— w szerokoSci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

— w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubo$ci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
2.2. taczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z them sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane
wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skfadowanie materiatow i konstrukcji
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2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementow warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposdb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegfos¢ sktadowanych elementéw od podfoza nie powinna by¢ mniejsza od 20
cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej whudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Odbior materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg byc¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadZzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng przy udziale Srodkow, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. B.07.01.01. taty i Kontrtaty

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byc zgodne z dokumentacjq techniczng. Przy wykonywaniu jednakowych
elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosic
do 1 mm. Wykonanie robét powinno odbywac sie przy zachowaniu nastepujgcych zasad:

Kontrtaty o przekroju 25x50 mm przybija¢ gwozdziami do powierzchni kazdej krokwi, po uprzednim utoZeniu folii dachowej.
Przekroj fat nie powinien by¢ mniejszy niz 38x60 mm. taty utoZzone poziomo powinny byc przybite do kazdej krokwi jednym
gwoZzdziem. Dhugo$c gwoZzdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wigksza niz grubo$c faty.

Styki tat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potoZzenia desek nie powinno byc wigksze niz 2 mm
na 1 mi 30 mm na catej dfugo$ci dachu.

Rozstaw fat powinien by¢ ustalony po zakupie blachodachowki pod wybrany system. Rozstaw fat uzaleZzniony jest od
przyjetego w danym systemie modutu (przettoczenia poprzecznego). tata musi by¢ bezposrednio pod kazdym modutem
blachy.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnoSci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiaru sg: Dla pozycji B.07.01.01, B.07.01.02 i B.07.02.01. i B.07.03.01 — powierzchnia wykonana w [mZ2].

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa pfatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragfe i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragfe i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okragteqo i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 GwoZdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czeci ztgcznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE
B.08.00.00

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokryc
dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umoZliwiajgce i majace na celu wykonanie pokry¢
dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.: B.08.01.00 Pokrycie dachu.
B.08.02.00 Obrobki blacharskie B.08.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiafy.

2.1. Wymagania ogdlne

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada sie z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng powlokg asfaltowg PS-85 i
posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport - zgodnie z zaleceniami producenta

2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana powlekana

2.7. Blacha cynkowa grub 0.6 mm

2.8. Blacha trapezowa .

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubo$¢ powfoki cynku wynosi min. 275
g/m2. Cata powierzchnia plyt zabezpieczona jest obustronnie powlokq dekoracyjng akrylowg lub poliestrowo-silikonowa.
Dopuszcza sie posypke zewnetrzng z piasku kwarcowego. Kolor okre$la projekt techniczny.

Jako$¢ powtok akrylowych musi byc¢ zgodna normg PN-84/H-92126.

Plyty z blachy trapezowej muszg posiadac aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania

i pozytywng opinie Panstwowego Zakfadu Higieny.

2.9. Dachéwka ceramiczng

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/AzI:1999.

2.10. taczniki,

Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowa¢ gwoZdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta
materiatow pokryciowych.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Wykonanie robét.

5 1. [zolacje papowe.

5.1.1. W pokryciach z papy na podfozu drewnianym na pierwszg warstwe mozna zastosowac pape na tekturze odmiany
400/1200.

5.1.2. Pofaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno by¢
wykonane w taki sposéb, aby umozliwic wyeliminowanie wpfywu odksztafcen dachu na tynk,

5.1.5. Szeroko$¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna byc nie mniejsza niz
10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byc przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Podkiady pod pokrycia z dachdwek, plyt i blach. Wymagania ogéine:
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a) rowno$c powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby prze$wit miedzy nig a fatg kontrolng o dfugosci 3,0 m byt nie
wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadfym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

¢) w podkfadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) faty do wykonania podkfadu powinny mie¢ przekréj min.38x50 mm,

e) laty nalezy przybijac do krokwi jednym gwozdziem; styki fat powinny znajdowac sie na krokwiach,

f) rozstaw osiowy fat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

5.3. Krycie blachg trapezowa .

a) krycie wykonywac w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych ,

b) przed przystapieniem do ukfadania blachy powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie.

¢) blacha powinna by¢ utozone prostopadle do okapu.

e) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

5.4. Obrébki blacharskie

* obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia pofaci,

* roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od -15°C.

Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach,

5.5. Rynny z blachy ocynkowanej powlekane; .

* rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dfugosci arkusza blachy i skfadany w elementy
wieloczfonowe,

* powinny by¢ faczone w zigczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm; zigcza powinny by¢ lutowane na cafej dfugosci,

* rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

* spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

* rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe - z blachy jw.

*rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dfugosci arkusza blachy i skfadany w
elementy wielocztonowe,

* powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci
40mm; zigcza powinny by¢ lutowane na catej dfugosci,

* rmy spustowe powinny by¢ mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m

*uchwyty powinny byé mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

6. Kontrola jako$ci.

6.1. Materialy izolacyjne.

a) Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za$wiadczenie o jakoSci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodno$c¢ z dokumentacjg projektowq oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezeri co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy paristwowey.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robot jest:

- dla rob6t B.08.01.00 - m? pokrytej powierzchni,

- dla robét B.08.02.00 oraz B.08.03.00 -mb wykonanych rynien lub rur spustowych. llos¢ robot okreéla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

8.1. Odbiér podfoza.

* badania podfoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do
krycia potaci dachowych,

* sprawdzenie rowno$ci powierzchni podfoza (deskowania) nalezy) przeprowadzac za pomocq faty kontrolnej o dfugosci 2 m
lub za pomocq szablonu z podziatkg milimetrowg. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm,

8.2. Odbiér robdt pokrywezych.
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*

roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajq odbiordw czesciowych. Badania w czasie odbioru czeSciowego
nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pézniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podfoza (deskowania i fat)

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokfadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

* badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu. Podstawe do odbioru robot
pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czeSciowy podfoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw
pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokdly odbioru materiatow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i pofaczenia ich z
urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiér pokrycia z papy

* sprawdzenie przybicia papy do deskowania

* sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy Szerokosci nie
wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

* sprawdzenie szerokosci zaktaddw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czeSciowych i koricowego przez pomiar
szeroko$ci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosic¢ do 2 cm.
8.2.2. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

* sprawdzenie prawidfowosci potaczen poziomych i pionowych

* sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian

* sprawdzenie prawidfowosci spadkow rynien

* sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa pfatnosci.

B.08.01.00 Pokrycie z papy.

Pfaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podfoza i warstwy wierzchniej.

B.08.02.00 Obrobki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilo$c¢ ,m" obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podfozu, zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.08.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$c¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie pofaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wibkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/A:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i ggsiory dachowe. Badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI
B.09.00.00

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajgce i majace na celu wykonanie tynkéw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- B.09.01.00 Tynki wewnetrzne

- B.09.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.09.02.00 Okfadziny wewnetrzne.

- B.09.03.00 Tynki zewnetrzne

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Oqgdine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiafy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:20041

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdq wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spefnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnoci:

- nie zawierac domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzic catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

* Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogfa by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu t. ok. 3
goazin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuZycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5PC.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

WytrzymatoS¢ na zginanie nie niniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C

Stopier biatosci przy filtrze niebieskim (dla pfytek biatych), nie mniej niz

- gatunek | 80%

- gatunek Il 75%

2.6. Materiaty do suchych tynkow
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2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. taty drewniane i faczniki wg instrukcji producenta

3. Sprzet,
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.

Materiaty i elementy mogag byc przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogoéine zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murdéw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po
zakoniczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkdw zabezpieczajgcych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dfuzszym
niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, §j. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane wodg.

5.2.. Przygotowanie podfozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10
mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungC plamy z rdzy i substancji
tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunac przez zmycie 10% roztworem szarego mydlg lub przez wypalenie lampg
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréj warstwowych.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac
wedfug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. GfadZ nalezy nanosic¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gfadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdine zasady wykonywania okfadzin ceramicznych.

* Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyrdwnujgcg lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego
podfoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podfoza.

*  Podfoze pod okfadziny ceramiczne mogq stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

* Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapic po zakoriczeniu osiadania muréw budynku.

* Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi
oraz zmyc¢ z kurzu.

* Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i
narzutu. Obrzutke nalezy wykonac o grubo$ci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cement owo-wapiennej marki 5 lub 3.

* Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedfug wymiarow, gatunkow i odcieni barwy, a przed przystapieniem
do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

* Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

* Dopuszczalne odchylenie krawedzi pfytek od kierunku poziomego tub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dfugo$ci faty dwumetrowey.

5.5. Wykonywanie suchych tynkdw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna ukfadac:

a) bezposrednio na podfozu - na deskowaniu o gfadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub fat drewnianych, umocowanych do podfoza.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych do uzywania
wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwracac¢ uwage aby piyty nie spoczywaty bezpo$rednio na podfodze ale powinny
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by¢ podniesione i doci$nigte do sufitu (dystans miedzy podfogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm). Ztgcza piyt
nalezy oklei¢ tasma papierowg perforowang lub z widkna szklanego i za-szpachlowac¢ zaprawg gipsowa.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru.

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng ufozenia wyktadzin

* sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podfoza i materiatow,

* sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jako$ci.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatow ceramicznych z zamdwieniem,

* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztaftu ptytek

- liczby szczerb i peknigc,

- odpornosci na uderzenia,

* W przypadku niemozno$ci okreslenia jakoSci plytek przez prébe dorazng nalezy jg poddaé¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykfadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob podany
w obowigzujacej normie.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa pfyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie plyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

8.1. Odbiér podfoza

Odbior podfoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podfoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podfoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podfoze oczyscic i zmyc woda.

8.2. Odbiér tynkow.

8.2.1.  Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze
niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugo$ci laty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 ni i ogétem nie wigcej niz 6 mm na cafej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztworéw soli przenikajgcych z podfoza, pil$ni itp.,

- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podfoza.

8.3. Odbidr suchych tynkow,

Odchylenie powierzchni okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinny by¢ wieksze niz 1 mm/l m.

8.4. Oabiér podtozy pod plytki ceramiczne Wg punktu 5.4

9. Podstawa pfatnosci.

B.09.01.01 B.09.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

~ dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow. B.09.01.02 Suche tynki
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Pfaci sie za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przygotowanie podfoza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy. B.09.02.00 Oktadziny $cian.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podfoza,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

moczenie plytek, docinanie ptytek,

ustawienie i rozbiérkg rusztowan,

wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebic,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406;97, PN-B-79405,99 Piyty kartonowo-gipsowe

PN-B PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okfadzina kamienna. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI
B.10.00.00

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umoZzliwiajgce i majace na celu wykonanie posadzek w
obiekcie przetargowym.

B.10.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

B.10.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubo$ci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podfoza mlekiem wapienno-cementowym, utoZeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypefnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B.10.02.00 Posadzki wtasciwe.

B.10.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubo$ci 2,5-5 c¢cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podfoza rzadkq
zaprawg cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypefnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B.10.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem
utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podfoza, zagruntowaniem miekiem
cementowym, ustawieniem punktow wysoko$ciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i
utozeniem na zaprawie oraz wypefnieniem spoin zaprawag, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.10.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podfogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm, utozonych na zaprawie
cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem | przygotowaniem podfoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktow wysokoSciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na
zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Okredlenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiafy.

2.1. Woda PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mul.

2.2. Piasek PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnoSci:

- hie zawierac domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.01.00)

2.4. Wyroby podfogowe

** Plytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001

- grubosc¢ - 2i 3 mm,

- masa Im2- 5,5 kg,

twardo$¢ wg Brinella - 1,45-1,75 MPa,

odpornosé cieplna wg V'cata -49-59°C

zmiany wymiardw liniowych w temperaturze 80°C- max. 0,4%,

nasigkliwo$c¢ (po 24 godzinach) - 1,5%

- $cieralno$¢ na aparacie Stuttgart - max. 0,13 mm,

- wspofczynnik przewodzenia ciepta - 0,29 W/m°C.

Sq odporne na dziafanie nacisku skupionego, fatwo zmywalne wodg z dodatkiem Srodkéw myjacych, wykazujgq duzq
odpornosé na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych . czynnikéw. Nalezg do trudno palnych.
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2.8. Wyroby terakotowe
Ptytki podfogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych;

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymato$c na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- Scieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

- mrozoodpornosé liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90% Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dfugosc i szeroko$c: + 1,5 mm

- grubosc: +0,5mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) ** Gresy -wymagania dodatkowe:

- twardosc¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralnos¢ V klasa Scieralnosci

- ha schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

- stopnice schodéw,

- listwy przypodfogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dfugodc i szeroko$¢:  £1,5mm

- grubosc: 10,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

¢) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,

albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg, PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie;

Ptytki pakowane w pudfa tekturowe zawierajgce ok. 1 m~ ptytek. Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe | adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow fatwo tukacych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB
nr..".

e) Transport:

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu. Podtoge wyfozy¢ materiatem wySciotkowym grubo$ci ok. 5
cm. Opakowania ukfadac Scisle obok siebie. Na $rodkach transportu umie$ci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobéw
fatwo ttukgcych.

f) Skfadowanie:

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport.

Materiaty i elementy mogaq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.

5.1 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podfoza
mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem
masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

* Podkfad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatos¢ i gruboscé
podkfadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mnigjsza niz: na $ciskanie - 12 MPa,
na zginanie - 3 MPa.
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= Podfoze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.

* Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementoéw budynku paskiem papy.

* W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.

* Zaprawe cementowq nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 c¢cm
zanurzenia stozka pomiarowego.

* llos¢ spoiwa w podkfadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢
wieksza niz 400 kg/m3.

* Zaprawe cementowq nalezy uktadac niezwiocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokoS$ci rownej
grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
* Podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac wigkszych
przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dfugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

* W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg
lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.3. Posadzki cementowe

* Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowey i
lastriko.

* Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktdry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podfogi, grubo$¢ warstw,
marke zaprawy, wielko$¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

* Podkfad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymato$c¢ nie nizszq - przy posadzkach z betonu
odpornego na Scieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.

* W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajace posadzke wraz z cafq konstrukcja podfogi od
pionowych elementéw budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna
przekracza¢ 36 m? przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego
na Scieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za-

Swiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
6.2 Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wtadciwo$ci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych ipo okresie gwarancyjnym).

6.3 Nalezy przeprowadzic kontrole dotrzymania warunkéw ogdinych wykonania robét (cieplnych, wilgotno$ciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1 Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnoSci materiatu z
za$wiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow., ktdrych wiasciwoSci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3 Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobéw powinny byc kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4 QOdbiér powinien obejmowac:

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,

- Sprawdzenie prawidfowo$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,

- Sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikdw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy wykonac za
pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,
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9. Podstawa pfatno$ci.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podfoza,

dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczelnia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA
B.11.00.00

1 Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1. 3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu
bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad tych robot wehodzi:

B.11.01.00. Drzwi

B.11.02.00. Okna

1.4. Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami InZyniera.

2. Materiaty.

2.1 Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokamiz prfili PCV i aluminiowych

2.2. Okucia budowlane.

2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-oskmowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore
nie zostafa ustanowiona norma,

2.2.3.  Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig ofowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.8.  Skfadowanie elementow

wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych. zabezpieczonych przed

opadami atmosferycznymi.

Podfogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub

kilku warstwach w odlegfosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzer grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inzyniera.

4. Transport.

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem

indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyc przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozic w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek

kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez InZyniera, oraz zabezpieczone

przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot.

5.1 _Przygotowanie osciezy.

5.1.1, Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania odcieza, do ktdrego ma przylegac oscieznica. W

przypadku wystepujacych wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oScieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2.  Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w
tabeli ponizej:
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Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktéw zamocowan
Liczba punktow
., ., zamocowan ., ,
wysokosé szerokos$¢ w nadprozu i progu na stojaka

do 150 4 nie mocuje sie po 2
Do 150 150 £200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje sie po 3
Powyzej 150 150200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe,
uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

* W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke na podkfadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w
o$ciezach.

* Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

¥ Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Rdznice
wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2mm przy dtugo$ci przekatnej do 1. m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

* Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetienie szczeliny miedzy oSciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do
tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

* Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

* Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

* Doktadnosc¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST B.05.00.00.

* QOScieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng od strony muru.

* Szczeliny miedzy oScieznicg a murem wypetnic materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powfok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powfoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawierac substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakoSci powinna obejmowac:

- Sprawdzenie zgodno$ci wymiardw,

- sprawdzenie zgodnosci elementoéw odtwarzanych (poz. B.11.01.05 do B.11.01.07 oraz B.11.02.01 do B.11.02.06 i
B.11.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktdrych zostaia wykonana stolarka,

- Sprawdzenie prawidfowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, okuc oraz ich funkcjonowania.

- Sprawdzenie prawidfowo$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot.

Jednostkq obmiarowg robot jest:

Dla pozycji B.11.01.00 i B. 11.02.00 - szt. wbudowanej stolarki w $wietle oScieznic.

8. Odbiér robot.

Wszystkie roboty wymienione w B.11.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegélnione w punkcie 5.

9. Podstawa pfatno$ci.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
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- dostarczenie gotowej stolarki,

- 0Sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050  Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

PN-C-81901:2002  Farby olgjne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-8i607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
B.12.00.00

1.  Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZzliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
malarskich obiektu wg ponizszego.

B.12.02.00 Malowanie tynkéw

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowaq, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tuszcze organiczne, oleje i muf.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcieficzenie 1 cze$ci ciasta
wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzacq jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1.  Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistqa o zabarwieniu od Zéftego do ciemnobrazowego i odpowiadajgcq
wymaganiom normy paristwowey.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnoZéttej do brunatnej, bedacej roztworem
Zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wiaSciwo$ciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia, Powinien on odpowiadac¢ wymaganiom
normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozciericzalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegéinych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom
parnistwowym lub miec cechy techniczne zgodne z za$wiadczeniem o jakoSci wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.

Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. Transport.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopuscic do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc ponizej
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+1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw

wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utoZeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podfozy

5.1.1. Podfoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg

cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekdw zaprawy itp.

Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzyé i ponownie wypetnié¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.2._Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢
wykonana powfoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujgcych.

Powfoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powfok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- Sprawdzenie wygladu powierzchni,

- Sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podfoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powfok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie weze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od
65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnoSci barwy ze wzorcem

7. Obmiar robot.

Jednostkq obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podfoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowar lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
llos¢ robét okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez InZyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robét.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedfug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podfoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia
powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig
szpachlowkg. Podfoze powinno byc przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dfuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoZe przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powfok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.
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8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
wefniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

823 Sprawdzenie odpornosci powfoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepno$ci powloki do podfoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podfoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powfoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powfoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkq lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa pfatno$ci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem -rusztowarn lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robdt okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-81502; PN-EN 459-1:2003

PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002

PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE
B.13.00.00

1.  Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

B.13.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.13.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow budynkdw i budowli.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.L. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozkfadowi biologicznemu, do ktorych
zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na fgczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng odpornosé¢ w
Srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytq przyczepno$c¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan
podanych w normach paristwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transporfowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620; 1998

2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych
Systemy izolacyjne powinny spetnia¢é wymagania szczelnoSci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

* Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna byc¢ potwierdzona przez producenta przez za$wiadczenie o jakoSci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

* Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg byc
dopuszczone do stosowania.

*  QOdbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwos$ci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta
- powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy paristwowey.

* Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw izolacyjnych, ktérych wtadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Materiaty uzyte do izolacji tuneli
muszg spetnia¢c wymagania IBDM w Warszawie.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacii.

5. Wykonanie robot.

1. Izolacje przeciwwilgociowe B.13.01.02

5.1.1. Przygotowanie podkfadu.
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a) Podkfad pod izolacje powinien byc¢ trwaty, nieodksztafcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byc rdwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkfadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podkfad powinien byc suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5%.

¢) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C

5.1.3. Izolacje papowe.

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych cze$ci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadac sie z jednej lub
dwéch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciggty na cafej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowq z zaprawy na niej
ukfadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wylgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm paristwowych.
d) Grubo$c warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwszg warstwq izolacji oraz migdzy poszczegéinymi warstwami izolacji
powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10
cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.1.4 Izolacje wodochronne

Izolacje nalezy wykonywac na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez

a) izolacje wykonywac sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

b) izolacja dna: izolacje uktada¢ na przygotowanym podktfadzie na warstwie geowtdkniny i ostoni¢ zaprawgq cementowq
marki 5 MPa,

¢) izolacje $cian uktadac na warstwie geowtdkniny i ostoni¢ Sciankg z bloczkéw betonowych grub. 12 cm,

d) izolacje stropu uktadac na warstwie geowtkniny i ostoni¢ warstwgq zaprawy cementowej marki 5 MPa.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materiaty izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoSci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg byc
dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowgq oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodno$ci materiatu z zaSwiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej.

- Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2., Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg rob6t jest m? powierzchni zaizolowaney.

llos¢ robét okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez InZzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robét.

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych. Podstawe do
odbioru rob6t murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobéw,

f) wyniki badar laboratoryjnych, je$li takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa pfatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podfoza,
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- zagruntowanie podfoza i pofozenie geowtokniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-69/B-10260 PN-B-24620:1998 PN-B-27617:1997 PN-B-20130:1999/AzI:2001
PN-75/B-30175. PN-EN 622-1:2000

PN-EN 622-2:2000 PN-EN 622-3:2000 PN-EN 622-4:2000 PN-EN 622-5:2000
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Piyty styropianowe.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Piyty pil$niowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogéine.

Piyty pil$niowe. Wymagania dla plyt twardych.

Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.

Piyty pilsniowe. Wymagania dla pfyt porowatych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DROGI, PLACE | CHODNIKI Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ
B.15.00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej na terenie budowy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (ST) stanéw dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni wykonanej z betonowej kostki brukowey.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wykonany metodq wibroprasowania z betonu niezbrojonego, niebarwionego lub barwionego, jedno lub
dwuwarstwowo, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawianie elementéw.

1.4.2. Kraweznik — prosty lub fukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie statym lub
zmiennym przekrojem poprzecznym i dugo$cig nie wigkszg niz 1 m

1.4.3. Sciek — umocnione zagfebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode

1.4.4. Obrzeze — element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okre$lone w katalog producenta.

1. Odmiana:

a) Kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)

b) Kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej gornej, zwykle barwionej gr.min.4
mm)

2. Gatunek — w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju i wielkosci wad powierzchni, krawedzi i narozy — gatunek
1i2

3. Klasa:

a) Klasa ,50”, o wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

b) Klasa ,35”, 0 wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

4. Barwa:

a) Kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) Kostka kolorowa, z betonu barwionego,

5. Wzor: (ksztatt) kostki; zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,

6. Wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) Diugosé: od 140 do 280 mm,

b) Szerokosc: od 0.5 do 1.0 dfugo$ci,

¢) Grubosé: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecane grubosci sg: 60, 80 i 100 mm

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jezeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

a) Na podsypke piaskowa pod nawierzchnie
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- piasek naturalny wg PN-B-11113;1996

- piasek famany (0,075 + 2) mm

b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie;

- mieszaning cementu i piasku w stosunku 1:4

¢) do wypetnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowey:

- piasek naturalny wg PN-B-11113;1996

- piasek famany (0,075 + 2) mm

d) do wypetnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowey:

- zaprawe cementowo-piaskowq 1:4 spefniajacqg wymagania wg 2.3 b

2.4. krawezniki, obrzeza i Scieki

Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek betonowych i asfaltu mozna
stosowac:

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego posiadajgcego aprobate techniczna
2.5. Materiaty do podbudowy ufozonej pod nawierzchnia z kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym odrebnymi
przepisami lub innym materiatom zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki betonowej

Uktadanie betonowej kostki brukowej odbywac sie moze:

a) recznie, szczegblnie na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu specjalnych urzadzen (ukfadarek)

Do przycinania kostek mozna stosowac przycinarki gilotynowe lub tarcze tnace, do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy
stosowac zageszczarki wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni z kostki betonowej.

Betonowe kostki brukowe, krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone na paletach — dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzyma®osci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub
plastikowymi. Na jedne palecie zaleca sie uktadac do 10 warstw kostki brukowej, tak aby masa palety z kostkami wynosifa
1200-1700. Pozadane jest, aby palety do odbiorcy byty wysytane do odbiorcy $rodkami transportowymi wyposazonymi w
dzwig do za i wytadunku.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng, Ogding
Specyfikacjg Techniczng, niniejszg specyfikacjg oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie obowigzujgcych aktéw prawnych.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podfoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowg. Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno
by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 Grubos¢ podsypki powinna zawierac sie w
granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna byc zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Ustawienie betonowych kraweznikéw i obrzezy chodnikowych

Betonowe krawezniki i obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze $wiattem (odleglo$cig
gornej powierzchni obrzeza i kraweznika od ciggu komunikacyjnego) zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowey.
Zewnetrzna Sciana kraweznika lub obrzeza powinna byc obsypana piaskiem, Zzwirem Ilub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 10 mm. Nalezy wypefnic je piaskiem lub
zaprawq cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gteboko$c.

5.5. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattdw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru — weze$niej
ustalonego w dokumentacji projektowej. Kostke ukfada sie na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej w taki sposob,
aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2-3 mm Kostke nalezy ukfadac okofo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ufoZeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, a nastepnie zamie$c¢
powierzchnie ufozonych kostek przy uzyciu recznych lub mechanicznych szczotek i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do
ubijania utozonej kostki, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
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uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i
zmie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ oddana zaraz do
uzytku.

6. WYGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robot

Ogoine zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogoéinej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot nalezy dokona¢ sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikow, obrzezy i kostki
betonowej przez pomiar i policzenie uszkodzeri wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiem okreslonymi w odpowiednich normach.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robdt nalezy sprawdzac:

6.3.1. W zakresie obrzezy i kraweznikéw:

- ustawienie betonowego obrzeza lub kraweznika — zgodnie z wymogami w punkcie 5.4 przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dfugosci,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza lub kraweznika, ktore moze wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m dtugosci,

- wypetnienie spoin — sprawdzenie co 10 m, ktore powinno wykazywac catkowite wypetnienie spoiny na petng gtebokosc.
6.3.2. W zakresie utozenia kostki brukowej

6.3.2.1. sprawdzenia wykonania nawierzchni

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidfowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany,

6.3.2.2. sprawdzenie cech geometrycznych

- sprawdzenie réwnosci chodnika — nalezy przeprowadzi¢ tatq 4-ro metrowq raz na 150-300 m2 powierzchni. Dopuszczalny
przeswit pod fatg nie moze przekraczac 1,0cm

- sprawdzenie profilu podfuznego —odchylenia od projektowanej niwelety nie mogq przekraczaé = 3 cm,

- sprawdzenie przekroju poprzecznego — dokonac nalezy szablonem z poziomnicg co najmniej raz na kazde 150-300 m2
nawierzchni, nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z kostki brukowej, jednostkgq
obmiarowg robot towarzyszacych:

- obrzeza i krawezniki betonowe — m (metr biezacy)

- fawy betonowe i zwirowe (pod krawezniki) — m3 (metr szescienny)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p-kto 6 daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i pfatno$ci

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy
Zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-067714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

3. PN-B-06712 Beton zwykly.

4. PN-EN 1338;2005 Betonowe kostki brukowe — wymagania i metody badan.

5. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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