Warunki ochrony przeciwpozarowej
dla projektu remontu, modernizacji i rozbudowy remizy OSP w Turzynie gm. Branszczyk
1. Przeznaczenie: budynek remizy OSP.
2. Wysokosé: do 12 m - budynek niski (N).
3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 1,
poziomow podziemnych: 0.
4. Warunki usytuowania:
Budynek od strony wschodniej usytuowany jest przy granicy dziatki, oraz czgsciowo w odlegtosci 3,15 m $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 60 z materialow niepalnych. Przy $cianie
zachowane sa pionowe pasy z materiatow niepalnych o szerokosci 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI 60 (okno 1
drzwi w tym pasie EI 60).
Odleglosci od granic dziatki jak i od sgsiedniej zabudowy sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
5. Kategoria zagroZenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej:
Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL |1, przeznaczony dla nie wigcej niz 50 osob.
6. Zagroienie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie dotyczy.
7. Klasa odpornosci pozarowej: zaprojektowano w klasie ,,D” - budynek o jednej kondygnacji nadziemnej ze
strefg ZL 111
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(-) — nie stawia si¢ wymagan.
Elementy budynku, w tym przekrycie dachu sg nierozprzestrzeniajace ognia.
8. Podzial obiektu budowlanego na strefy poZarowe:
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa ZL 111, strefa o powierzchni wewnetrznej ok. 188,66 m?.
Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej wartosci tj. 8000 m?.
9. Warunki ewakuacji:
Dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekraczajg 40 m.
Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
Szerokos¢ drzwi w $wietle stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w
przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 os6b —min. 0,8 m.
Szerokos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejs$¢ stuzacych do ewakuacji do
3 0s6b nie mniej niz 0,8 m.
Drzwi dwuskrzydtowe posiadaja co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokos$ci nie mniejsze;j
niz 0,9 m.
Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowac¢ materialdow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.
Nie nalezy stosowac¢ do wykonczenia wngtrz materiatdéw i wyrobdw latwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu
termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonywa¢ z materialow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.
10. Urzqdzenia przeciwpozarowe:
Nie s3 wymagane.
11. Droga pozarowa:
Nie jest wymagana.
12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewnione dla budynku
w iloéci 10 dm®/s z jednego hydrantu zewnetrznego usytuowanego przy drodze publicznej w odlegtosci do 75 m od
$ciany budynku.
13. Inne wazine dane:
Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy $rodka gasniczego (2 kg lub
3 dm?®) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej ZL.



