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. OSWIADCZENIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Zaktad Ustug Inwestycyjnych

ADRES: 07-202 Wyszkéw ul. Prosta 14/3

OBIEKT: REMONTU, MODERNIZACJA | ROZBUDOWA REMIZY OSP W
TURZYNIE

GMINA BRANSZCZYK

ADRES: 07-221 BRANSZCZYK , TURZYN.
DZIAtKA NR: 849
INWESTOR: GMINA BRANSZCZYK , 07-221 BRANSZCZYK UL. JANA PAWLA II

Nizej podpisani projektanci o$wiadczaja, Ze projekt niniejszy zostat sporzgdzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, (art. 20, ust. 4 PB)
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tektury i
Lech Slepowroriski ARCHIEKTONICZNA
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Konstrukcje mgr inz. Adam Sliwka

Data opracowania: 18.05.2018 r



. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU .
Inwestor Gmina Branszczyk , Aleja Jana Pawta Il 45.07-221 Branszczyk.

Adres Turzyn , dziatka nr 849

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Gminy Branszczyk
- Mapa do celow projektowych — wersja elektroniczna

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania.

2.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany

rozbudowy budynku OSP w Turzynie gm. Branszczyk o pomieszczenie magazynowo gospodarcze.

3.0 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE:

Na dziafce znajduje sie parterowy budynek OSP kryty blachg, utwardzony dojazd i dojScie do budyn-
ku. Budynek posiada zasilenie elektryczne, przytacze wodociggowe , Scieki odprowadzane do szamba.
Dziatka potozona jest w obszarze przeznaczonym pod zabudowe.

Wjazd na dziatke z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowey.

4.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Plan zagospodarowania przedstawia rys nr 1.

Rozbudowa budynku remizy OSP o pomieszczenie magazynowo gospodarcze nie zmienia funkcji bu-

dynku. Cze$¢ rozbudowana posiada dach jednospadowy kryty blacha trapezows .

DANE POWIERZCHNIOWE DZIALKI.:

- powierzchnia dziatki 1300,00 m2
- powierzchnia zabudowy 172,70 m2
- projektowana powierzchnia zabudowy 60,80 m2
- powierzchnia utwardzenia 64,90 m2
- powierzchnia terendw zielonych 1001,60 m2

DANE POWIERZCHNIOWE BUDYNKU:

- powierzchnia zabudowy - istnigjgcy budynek 177,40 m2

- powierzchnia zabudowy — rozbudowa 56,80 m2
Razem pow. zabudowy 233,20 m2



- powierzchnia catkowita - istniejgcy budynek 220,65 m2

- powierzchnia catkowita — rozbudowa 56,80 m2
Razem pow. cafkowita 277,45 m2

- powierzchnia uzytkowa - istniejgcy budynek 172,70 m2

- powierzchnia uzytkowa - rozbudowa 46,30 m2

Razem pow. uzytkowa 219,00 m2

- istniejgca kubatura 1009,17 m3

- kubatura rozbudowy 221,52 m3
Razem kubatura 1230,69 m3

- kat nachylenia pofaci dachu 80

- Wysoko$¢ w kalenicy - budynek istniejgcy 8,30 m

- WysokoS¢ w kalenicy - rozbudowa 4,40 m

- wskaznik intensywno$ci zabudowy 277,45/1300 = 0,213

Uzbrojenie terenu :
- $cieki odprowadzane do wtasnego szczelnego zbiornika bezodptywowego o poj.do 8 m3.
- wody opadowe odprowadzane na terenie wiasnej dziatki

5.0 WARUNKI POSADOWIENIA.

Na podstawie przeprowadzonej odkrywki, okreslono podtoZze gruntowe jako piasek gliniasty.
Rozbudowa budynku OSP jest projektowana przy zatozeniu umownej gtebokoSci przemarzania 1m.
Czesc rozbudowana budynku jest o prostej, powtarzalnej konstrukcji, warunki gruntowo wodne okre-
$lono jako proste, poziom wdd gruntowych ponizej poziomu posadowienia budynku — budynek zaliczo-
no do | kategorii geotechniczney.

6.0 OCHRONA SPECJALNA DZIALKI :

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje sie w strefie
chronionego krajobrazu, nie wystepujg na nim pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze podle-
gajgce ochronie. Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie znajduje sie w strefie
ochronie konserwatorskiej na podstawie przepisow szczegdlnych oraz obowigzujgcych aktow prawa
miejscowego. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i w strefie i
oddziatywan zwigzanych z eksploatacjq gornicza. Teren nie jest potozony na terenach zalewowych.

7. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU | JEGO OTOCZENIA

- Rodzaj projektowanej budowy nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na stan Srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko

(Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm. z 2001 .
oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzig¢



mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwa-
lifikowaniem przedsiewziec¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz.
257322004 r.)

-Budowe zaprojektowano w sposob minimalizujgcy jej wptyw na Srodowisko obszaru inwestycji i oto-
czenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania
projektowanej budowy zamyka sie w granicach zainwestowania. Wprowadzenie gazow lub pytow do
powietrza oraz emisji hatasu nie moze powodowac przekroczenia standardow jakosci Srodowiska poza
terenem, do ktdrego inwestor posiada tytut prawny.

- Budowa obiektu nie spowoduje wycinki drzew i krzewow podlegajacych ochronie.

Osoby trzecie: Rozbudowa budynku remizy strazackiej nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje
naruszenia prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi
publicznej oraz nie przestania $wiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kana-
lizacji, energii elektrycznej i cieplnej i Srodkow fgcznos$ci, nie wptywa rowniez negatywnie na projekto-
wang zabudowe dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzli-
wosci | zaktocen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkow wodnych ani
geologicznych inwestowanego terenu.

8. UWAGI REALIZACYJNE DLA INWESTYCJI

- Rozpoczecie prac budowlanych moze nastapic po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na
budowe.

- budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy

- kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzic, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budow-
lanych

- wytyczenie budynku oraz ustalenie charakterystycznych poziomow budynku i otaczajgcego terenu
powinien wykonac uprawniony geodeta

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015r. zmieniajgce-
go rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015 poz.
1554), okresla sie ponizej obszar oddziatywania obiektu. Analiza obejmuje teren wyznaczony w oto-
czeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

W projekcie zagospodarowania wyznaczono obszar opracowania obejmujgcy dziatke o nr ewid. 849,
pofozong w miejscowosci Turzyn gm. Branszczyk .

Projekt dotyczy rozbudowy istniejgcego budynku OSP o pomieszczenie magazynowo gospodarcze.
Czesc rozbudowana budynku  zlokalizowana jest na przyjetej jako obszar oddziatywania dziatce o nr
ewid. 849 z zachowaniem wymogow miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wy-
mogow wynikajgcych z warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Niniejszej analizie poddano zardwno przedmiotowq dziatke, jak rowniez dziatki sgsiednie.
Przedmiotowa inwestycja spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.), m.in. w zakresie:

§13 pkt 1 — z analizy przestaniania wynika, Zze budynek oraz zadna jego cze$¢ ani inny obiekt nie be-
dzie przestaniac tego budynku oraz budynek ten nie bedzie przestaniac innych obiektow;

Projektowana rozbudowa budynku zlokalizowana jest w odlegtosci:



- 16,40 m od potnocnej i 32,00 m od potudniowej granicy dziatki.
- >12,28 m od zachodniej i 3.15 m od wschodniej granicy dziatki.

Przyjeta lokalizacja nie wyklucza realizacji nowej inwestycji na dziatkach sgsiednich z zachowaniem
wymagan w zakresie WT, w tym wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Dach proj. budyn-
ku wykonany bedzie z materiafu nierozprzestrzeniajgcego ognia, t. blachy stalowej ocynkowanej
ponadto w budynku nie znajdujg sie pomieszczenia zagrozone wybuchem, a na przedmiotowej dziatce
nie przewiduje sie lokalizacji zbiornika naziemnego na gaz lub olej opatowy.
§324 — w projektowanym budynku jak rowniez w sposobie jego wykorzystywania — nie bedg wystepo-
wac ucigzliwe dla otoczenia hatasy oraz drgania, przekraczajgce warto$ci dopuszczalne okreSlone w
przepisach odrebnych dotyczacych ochrony $rodowiska, tj. Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
1 pazdziernika 2012r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (Dz. U. 2013 poz. 1109),
Hatas spowodowany przez uzytkowanie budynku nie przekroczy dopuszczalnych norm i wskaznikow
oraz bedzie miescit sie w granicach wiasnej dziatki.
Projektowana rozbudowa nie wyklucza lokalizacji na przedmiotowej dziatce nowej zabudowy lub urzg-
dzen budowlanych z nig zwigzanych uwzgledniajgc jednoczesnie wymagania wynikajgce z planu miej-
scowego, m. in. maksymalnej i minimalnej intensywnos$ci zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej,
itp. Tym samym nie nastapi rowniez zmiana istniejgcego standardu uzytkowania. Projektowana inwe-
stycja nie ograniczy rowniez funkcji zabudowy dziatek sgsiednich. Wysoko$¢ przestaniania projektowa-
nej rozbudowy nie wptynie na obiekty sgsiednie w przypadku ich realizacji.
Podsumowujac, realizacja inwestycji polegajacej na rozbudowie remizy OSP nie wyklucza moz-
liwo$ci realizacji nowej zabudowy lub urzadzen budowlanych, nie zmieni rowniez warunkow
uzytkowania istniejagcych obiektow okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych w od-
niesieniu do dziatki wlasnej, jak i dziatek sgsiednich.

e Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji miesci sie w cafosci w granicach wlasnej

dziatki stanowigcej obszar opracowania.

Powyzszy zapis dokonano w oparciu o §1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22
wrzesnia 2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1554) zmieniajgcy Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013r. poz. 762) poprzez dodanie po §13 paragrafu §13a doty-
czgcego wskazania w informacji o obszarze oddziatywania obiektu, przepisdw prawa, w oparciu o ktére
dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu.

Opracowat : mgr inz. Marek Wiesiotek
upr. bud nr 770/88/0s

Projektant architektury: Lech Slepowroriski
upr nr 5583/61

Sprawdzajgcy architekture :
mgr inz. Adam Sliwka upr nr MA/075/14



ll. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU, MODERNIZACJI | ROZBUDOWY
REMIZY OSP W TURZYNIE GMINA BRANSZCZYK
Inwestor Gmina Branszczyk , Aleja Jana Pawta Il 45.07-221 Branszczyk.
Adres Turzyn , dziatka nr 849

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Zlecenie inwestora

1.2 Mapa sytuacyjno — wysokoSciowa 1 : 500

1.3 Pomiary w terenie

1.4 Polskie Normy i Prawo Budowlane

1.5 Uzgodnienie z inwestorem programu uzytkowego budynku

2. Dane funkcjonalno-przestrzenne.

Czesc istniejaca

- piwnica - garaz.

- parter - wiatrotap, pom. gospodarcze, sala, fazienka

Rozbudowa
Parter - pom. magazynowo gospodarcze 46,30 m2

Dane powierzchniowe budynku:

- powierzchnia zabudowy - istnigjgcy budynek 177,40 m2
- powierzchnia zabudowy — rozbudowa 56,80 m2
Razem pow. zabudowy 233,20 m2
- powierzchnia catkowita - istniejgcy budynek 220,65 m2
- powierzchnia catkowita - rozbudowa 56,80 m2
Razem pow. catkowita 277,45 m2
- powierzchnia uzytkowa - istniejgcy budynek 172,70 m2
- powierzchnia uzytkowa - rozbudowa 46,30 m2
Razem pow. uzytkowa 219,00 m2
- istniejgca kubatura 1009,17 m3
- kubatura rozbudowy 221,52 m3

Razem kubatura 1230,69 m3



3 ROZWIAZANIA MATERIALOWE

3.1. Fundamenty
tawy - zelbetowe wylewane z betonu C16/20
Sciany fundamentowe wylewane z betonu C16/20..
tawy zbrojone pretami gtownymi 5 x fi 12 mm , strzemiona fi 6 mm o przekroju 40x32 cm.
Pod fawy nalezy wykonac warstwe ,chudego” betonu C8/10 (B10) gr. 10cm.
Poziom wody gruntowej ponizej posadowienia.
Budynek zaliczany jest do | kategorii geotechnicznej.
Wykopy pod fundament nalezy wykonac w sposob uniemozliwiajgcy naruszenie naturalnej
Struktury gruntu ponizej posadowienia. W przypadku stwierdzenia wystepowania w
poziomie posadowienia gruntow nienosnych nalezy usunac je az do gruntu nosnego, a
roznice poziomow uzupetic piaskiem dobrze zageszczajgc warstwami lub chudym betonem.
3.2. Izolacje przeciwwilgociowe fundamentow.
- pozioma $cian fundamentowych papa termozgrzewalna .
- pionowa — powtokowa z emulsji asfaltowey.
3.3. Izolacje cieplne fundamentow.
- Sciany od zewnatrz izolowane styrodurem gr 8 cm zabezpieczonym folia kubetkowa
3.4. Sciany zewnetrzne
- Sciana zewnetrzna od strony wschodnie dwuwarstwowa bloczek z bet. Komérkowego na za-

prawie klejowej + 15 cm wetny mineralnej skalnej

- Sciana zewnetrzna z pozostatych dwuwarstwowa bloczek z bet. komérkowego na zaprawie
klejowej + 15 cm styropiany fasadowego

3.5. Nadproza okienne .

- Nadproza okienne systemowe L19 lub wylewane z betonu
3.6. Wience

- wieniec Zelbetowy z betonu C16/20 o przekroju 24x24 cm zbrojony pretami 4x fi 12 mm
i strzemionami o przekroju 21x21 cm ze stali fi 6 mm o rozstawie co 25 cm.



3.7. Stropodach

- stropodach konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego klasy C30

( krokwie drewniane o przekroju 16x22 cm zabezpieczone Srodkiem ognioochronnym i owado
béjczym np. FOBOS M4 lub innym o podobnych wiasciwo$ciach) oparte na murtatach

12x12 cm mocowanych do wierica przy pomocy Srub M16 )

- deskowanie z desek 22 mm , papa asfaltowa, faty i kontrtaty 5x6 cm ,
- pokrycie z blachy systemowej trapezowa powlekanej

- ocieplenie z wetny mineralnej skalnej gr 20 cm

3.8. Podsufitka

- Z ptyt gipsowo kartonowych na ruszcie drewnianym

3.9. Podkfadly .
- podsypka piaskowa gr 15 cm , podktad z betonu C8/10 gr 12 cm , izolacja ze styropianu gr 10 cm

3.10. Podftogi .
- podfoga z gresu

3.11. Oktadziny $cian i elewacja.

Sciany od wewnatrz tynkowane tynkiem cem wapiennym kat Il malowane farbgq emulsyjna.
Przy zlewozmywaku fartuch z glazury 2 mx1.6 m.
Sciany od zewnatrz z tynku silikonowego ,

Cokot - tynk kamyczkowy .

3.12. Stolarka okienna i drzwiowa.

W istniejgcej czeSci drzwi zewnetrzne wejScia gtownego wymienic na nowe p.poz EI 60 o wym.

150x210 cm

W istniejgcej czeSci okno w fazience wymienic na nowe p.poz EI 60 o wym. 86x84 cm



Czesc rozbudowana

Stolarka okienna energooszczedna o wym. - 118x148 cm -5 szt
Okna PCV pieciokomorowe trzyszybowe o Uk-1.1

Stolarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa o wym. 150x210 mm

3.13. Wentylacja .
- wentylacja grawitacyjna kanatami systemowymi wyprowadzona ponad pofac dachu
3.14. Instalacje.
Instalacja wewnetrzna elektryczna zasilanie w energie elektryczng z istniejgcej skrzynki rozdzielczey.
Instalacja wodociggowa z istniejgcej sieci w budynku.

Instalacja kanalizacyjna z odprowadzeniem $ciekow do szamba szczelnego betonowego o poj. 8 m3

3.15.0grzewanie.

Brak ogrzewania ( budynek nie ogrzewany )

Opracowat : mgr inz. Marek Wiesiotek
upr. bud nr 770/88/0s

Projektant architektury: Lech Slepowroriski
upr nr 5583/61

Sprawdzajgcy architekture :
mgr inz. Adam Sliwka upr nr MA/075/14



Ill. OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
REMONTU, MODERNIZACJI | ROZBUDOWY REMIZY OSP W TURZYNIE GMINA BRANSZCZYK

Inwestor Gmina Branszczyk , Aleja Jana Pawta Il 45. 07-221 Branszczyk.

Adres Turzyn , dziatka nr 849

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegolnych obiektow :

a). budowa - rozbudowa Remizy OSP w Turzynie 0 pomieszczenie magazynowo - gospo-
darcze

b) budowa szamba , budowa przytacza kanalizacyjnego

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Na dziatce znajduje sie budynek Remizy OSP .

3. Elementy zagospodarowania dziatki moggce stworzyc zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Na terenie dziatki nie wystepujg szczegolne warunki stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych:

Przy realizacji robot budowlanych tej inwestycji nie przewiduje sie  szczegolnych
zagrozen, a moggce wystapic w stopniu niewielkim to :

- obsunigecie sie ziemi : przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty.

- porazenie pradem : uzywajgc urzgdzen zasilanych energiq elektryczna,

- rany powierzchowne : przy wykonywaniu wszystkich robot,

- upadek z wysokoSci : prace na rusztowaniach, poddaszu i dachu,

- uszkodzenia ciafa spowodowane upadkiem materiatow bud., narzedzi,

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- zapoznanie z zasadami BHP,



- przed kazdym wykonaniem poszczegolnych robot poinstruowanie o sposobie
ich wykonania i zabezpieczenia przed ewentualnymi zagrozeniami,

- przedstawienie instrukcji obstugi urzadzen wykorzystywanych do poszczegolnych robot,

- poinstruowanie co nalezy robi¢ w razie wypadku lub zagrozen moggcych
wystapic w trakcie wykonywania robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom przy

wykonywaniu robot budowlanych:

- teren catego zamierzenia budowlanego nalezy odpowiednio zabezpieczyc,
Oznakowac.

- do momentu oddania do uzytkowania na terenie catego zamierzenia

budowlanego nie mogq przebywac osoby nieupowaznione przez kierownika

budowy i przepisy Prawa Budowlanego,

- roboty budowlane muszg by¢ prowadzone przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane i inne potrzebne do

wykonywania poszczegolnych robot.

UWAGA!

Wykonujgc roboty budowlane nalezy stosowac przepisy rozporzadzenia ministra budownictwa i
przemystu materiatow budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz.U. Nr 13, poz. 93).

Opracowat : mgr inz. Marek Wiesiotek
upr. bud nr 770/88/0s

Projektant architektury: Lech Slepowroriski
upr nr 5583/61

Sprawdzajgcy architekture :
mgr inz. Adam Sliwka upr nr MA/075/14



IV. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

dla projektu remontu, modernizacji i rozbudowy remizy OSP w Turzynie gm. Branszczyk

©o b =~

4.

Przeznaczenie: budynek remizy OSP.
Wysokos¢: do 12 m - budynek niski (N).

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1,

pozioméw podziemnych: -1.

Warunki usytuowania:

Budynek od strony wschodniej usytuowany jest przy granicy dziatki, oraz czeSciowo w odlegtosci 3,15

m $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 60 z materiatow niepal-

nych. Przy Scianie zachowane sgq pionowe pasy z materiatow niepalnych o szeroko$ci 2 m i klasie od-

porno$ci ogniowej El 60 (okno i drzwi w tym pasie El 60).

Odlegtosci od granic dziatki jak i od sgsiedniej zabudowy sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infra-

Struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac bu-

dynki i ich usytuowanie.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej:

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, przeznaczony dla nie wigcej niz 50 0sob.

6. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie dotyczy.

7. Klasa odpornosci pozarowej: zaprojektowano w klasie ,D” - budynek o jednej kondygnacji nad-

Elementy budynku, w tym przekrycie dachu sg nierozprzestrzeniajgce ognia.

ziemnej ze strefq ZL .

Klasa odpor-

Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku

nosci poza- Gtéwna . .
, Konstrukcja Sciana ze- Sciana we- | Przekrycie
rowej budyn- | konstrukcja Strop
dachu wnetrzna wnetrzna dachu
ku nosna
1 2 3 4 5 6 7
»D” R 30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)

(- ) - nie stawia sie wymagan.

8. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg ZL Ill, strefa o powierzchni wewnetrznej ok. 188,66 m2.

Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej warto$ci tj. 8000 m2.

9. Warunki ewakuacji:

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekraczajg 40 m.

PrzejScie ewakuacyjne nie prowadzi tacznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia.




Szeroko$¢ drzwi w Swietle stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczer wynosi nie mniej niz 0,9
m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 0s6b — min. 0,8 m.

Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejsc stuzgcych do
ewakuacji do 3 0s6b nie mniej niz 0,8 m.

Drzwi dwuskrzydfowe posiadajg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokoSci nie
mniejszej niz 0,9 m.

Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowa¢ materiatow i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych.

Nie nalezy stosowac do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozkfadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonywac¢ z materiatow niepalnych lub niezapal-
nych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

10. Urzadzenia przeciwpozarowe:
Nie sq wymagane.

11. Droga pozarowa:
Nie jest wymagana.

12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewnione
dla budynku w ilosci 10 dm3/s z jednego hydrantu zewnetrznego usytuowanego przy drodze publicznej
w odlegtosci do 75 m od Sciany budynku.

13. Inne wazne dane:

Wyposazyc¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy srodka ga$nicze-
90 (2 kg lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej ZL.



V. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. Dane budynku

- budynek Remizy OSP w Turzynie .
- liczba kondygnacji: 1

- pow. uzytkowa 219.0 m2

- kubatura 1230,69 m3

Strefa klimatyczna: Il

System ogrzewania - budynek nieogrzewany .

Z uwagi na uzytkowanie budynku Remizy OSP w sposéb sezonowy szczegolnie w okresie letnim i brak
na state przebywajgcych w nim 0s6b oraz rozbudowe o pomieszczenie magazynowo gospodarcze
nie wykonano charakterystyki energetycznej.

Opracowat : mgr inz. Marek Wiesiotek
upr. bud nr 770/88/0s



VI - KONSTRUKCJA
I OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY DO PROJEKTU:

PROJEKT REMONTU, MODERNIZACJI | ROZBUDOWY REMIZY OSP W TURZYNIE GMINA
BRANSZCZYK

Inwestor Gmina Braniszczyk , Aleja Jana Pawta Il 45 .07-221 Brariszczyk.
TURZYN DZI. NR EWID. 849
1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
1.1 Zlecenie inwestora
1.2 Mapa sytuacyjno — wysokoSciowa 1 : 500
1.3 Pomiary w terenie
1.4 Polskie Normy i Prawo Budowlane
1.5 Uzgodnienie z inwestorem programu uzytkowego budynku
2. Dane konstrukcyjne
2.1 Fundamenty.
Fundamenty zelbetowe t.1 szer 48 cm, £2 szer 36 cm wylewane z betonu C16/20 zbrojone pretami
5xfi 12 mm i strzemionami o przekroju 40x32 fi 6 mm
Podkitad pod fawy z betonu C8/10 gr 10 cm .
Gtebokosc posadowienia 1,3 m od powierzchni terenu, powyzej poziomu wod gruntowych.
2.2 Sciany i wierice .
2.2.1 Sciany fundamentowe gr 24 cm wylewane z betonu C16/20 .
2.2.2 Sciany zewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych gr 24 cm na zaprawie klgjowej
2.2.3.8ciany zwieniczone wiericem Zelbetowym o przekroju 24x24 cm z betonu C16/20 zbrojone pretami
4x fi 12 mm i strzemionami o przekroju 21x21 cm ze stali fi 6 mm o rozstawie co 25 cm .
2.2.4 nadproza systemowe L19 dt 1.8 m
2.3 Stropodach

2.3.1 Konstrukcja drewniana z drewna sosnowego C30, belki/krokwie o przekroju 16x22 cm , oparte
na murtacie o przekroju 12x12 cm .



Drewno impregnowanego srodkiem ognioochronnym i grzybobojczym

2.4 Izolacje

2.4.1 Izolacja cieplna $cian fundamentowych ze styroduru gr 8 cm + folia kubetkowa
2.5 Kominy

2.5.1 Kominy murowane z pustaka i obtoZzone cegta gr 12 cm.

Ponad dachem komin murowany z cegly klinkierowej zakoniczony czapka betonowa.
3. Warunki posadowienia

Projektowany fundamenty budynku posadowiono 1,3 ponizej istniejgcego terenu .

W podtozu wystepujg grunty jednorodne , zwierciadto wody gruntowej ponizej posadowienia faw fun-
damentowych co oznacza, Ze sq to proste warunki gruntowe.

Nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne. Kategoria geotechniczna I.

Opracowat : mgr inz. Marek Wiesiotek
upr. bud nr 770/88/0s

Projektant konstrukcji: Lech Slepowronski
Upr bud nr 5583/61

Sprawdzajacy konstrukcje: mgr inz. Adam Sliwka
Upr bud nr MAZ/0050/POOK/07



